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Wkładki topikowe cylindryczne
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Wkładki subminiaturowe

Wkładki miniaturowe 5x20 i 6x32 wraz z podstawami i klipsami

Wkładki cylindryczne 8x32 i 10x38 wraz z podstawami i rozłącznikami

Wkładki cylindryczne 14x51 wraz z podstawami i rozłącznikami

Wkładki cylindryczne 22x58 wraz z podstawami i rozłącznikami

Wkładki cylindryczne 27x60 wraz z podstawami i rozłącznikami

Wkładki topikowe cylindryczne i miniaturowe

W małych urządzeniach elektrycznych często stosuje się wkładki topikowe miniaturowe i subminiatrurowe na stosunkowo małe 
prądy, zwykle do 20A. O ile wymiana wkładek subminiaturowych jest zwykle skomplikowana ze względu na potrzebę ich lutowania, 
o tyle dość powszechnie stosuje się wkładki miniaturowe 5x20 i 6x32 mm.

Wkładki te dzielą się na zwłoczne i szybkie (nie ma tu charakterystyk ustalonych przez normy), oraz szklane i porcelanowe. 
Wkładki szklane są stosunkowo tanie, natomiast wytrzymują stosunkowo małe prądy zwarciowe.

W ostatnich latach w Polsce stają się coraz popularne wkładki cylindryczne, które kiedyś zostały wprowadzone we Francji,  
a obecnie są powszechnym standardem europejskim. Przyczynia się do tego przede wszystkim ich szeroka oferta, występują  
bowiem w charakterystykach gG, aM, gR, aR i gPV, jak też wygodne w obsłudze podstawy i rozłączniki.

Wkładki 10x38 są też popularne w USA i coraz częściej stosuje się w Polsce wkładki amerykańskie ze względu na charakterystyki 
i parametry inne niż wynikające z norm europejskich.

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes

12/04

• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI
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Wkładki topikowe IEC subminiaturowe 3,2x7,6
Typ: Subminiaturowe MQF

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-15A

Napięcie znamionowe: 125V AC i 125V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 
125V AC - 50A, 125V DC - 300A

Wielkości, wymiary: 3,2x7,6 mm

Wg normy: UL/CSA STD 248-14

Temperatura pracy: -55o do +125oC (wytrzymują 260oC  
przez 10 sekund)

Budowa: korpus thermoset V0 UL94,  
styki miedziane cynowane

Zastosowanie: w elektronice

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe IEC subminiaturowe 8,35x7,7
Typ: Subminiaturowe MRF i MRT

Charakterystyka: MRF szybkie, MRT zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,05-6,3A

Napięcie znamionowe: 250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 35-63A

Wielkości, wymiary: 8,35 x 7,7 mm

Wg normy: IEC 127-3 ark. 3 i 4

Temperatura pracy: -55o do +125oC (wytrzymują 260oC  
przez 10 sekund)

Budowa: korpus thermoset V0 UL94, styki miedziane cynowane

Zastosowanie: w elektronice

Uwagi: Również inne wykonania, także na taśmie  
do montażu automatycznego

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: Miniaturowe 5SF i 5ST

Charakterystyka: 5SF szybkie, 5ST zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,063-10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 35 do 100A

Wielkości, wymiary: 5x20 mm

Wg normy: IEC 127-2 ark. 2 i 3

Budowa: korpus szklany 

Zastosowanie: w elektronice

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe miniaturowe 5x20  
typu 5SF i 5ST

Wkładki topikowe miniaturowe typu 5SF i 5ST

In 
[A]

Zdolność wył.
<250V 

[A]

Straty mocy
[W]

Maksymalny 
spadek napięcia [V]

5SF 5ST

5SF 5ST 5SF 5ST Oznaczenie Nr artykułu Oznaczenie Nr artykułu

0,063

35

- 0,28 - 2,77 - - MI5ST25V0,063 D090531

0,08 0,39 0,29 0,93 2,24 MI5SF25V0,08 Z090504 MI5ST25V0,08 E090532

0,1 0,44 0,30 0,84 1,82 MI5SF25V0,1 A090505 MI5ST25V0,1 F090533

0,125 0,5 0,30 0,76 1,47 MI5SF25V0,125 B090506 MI5ST25V0,125 G090534

0,16 0,57 0,31 0,68 1,19 MI5SF25V0,16 C090507 MI5ST25V0,16 H090535

0,2 0,64 0,32 0,62 0,97 MI5SF25V0,20 D090508 MI5ST25V0,2 J090536

0,25 0,73 0,32 0,56 0,78 MI5SF25V0,25 E090509 MI5ST25V0,25 K090537

0,315 0,83 0,33 0,50 0,63 MI5SF25V0,315 F090510 MI5ST25V0,315 L090538

0,4 0,94 0,34 0,45 0,51 MI5SF25V0,40 G090511 MI5ST25V0,4 M090539

0,5 0,12 0,34 0,14 0,42 MI5SF25V0,50 H090512 MI5ST25V0,5 N090540

0,63 0,15 0,18 0,13 0,17 MI5SF25V0,63 J090513 MI5ST25V0,63 P090541

0,8 0,2 0,20 0,13 0,15 MI5SF25V0,80 K090514 MI5ST25V0,8 Q090542

1 0,27 0,17 0,12 0,10 MI5SF25V1 L090515 MI5ST25V1 R090543

1,25 0,35 0,19 0,11 0,09 MI5SF25V1,25 M090516 MI5ST25V1,25 S090544

1,6 0,47 0,23 0,11 0,09 MI5SF25V1,6 N090517 MI5ST25V1,6 T090545

2 0,62 0,26 0,10 0,08 MI5SF25V2 P090518 MI5ST25V2 V090546

2,5 0,82 0,31 0,10 0,07 MI5SF25V2,5 Q090519 MI5ST25V2 ,5 W090547

3,15 1,08 0,36 0,09 0,07 MI5SF25V3,15 R090520 MI5ST25V3,15 X090548

4 40 1,43 0,42 0,09 0,06 MI5SF25V4 S090521 MI5ST25V4 Y090549

5 50 1,89 0,49 0,08 0,06 MI5SF25V5 T090522 MI5ST25V5 Z090550

6,3 63 2,5 0,57 0,08 0,06 MI5SF25V6,3 V090523 MI5ST25V6,3 A090551

8* 80 3,3 0,8 0,08 0,06 MI5SF25V8 W090524 MI5ST25V8 P206070

10* 100 4,37 1 0,07 0,06 MI5SF25V10 X090525 MI5ST25V10 Q206071

Uwaga: pakowane po 50 szt. Klipsy, podstawy i rozłączniki na stronie 414

W ofercie wiele innych wykonań, m.in. pakowane po 10 szt. - na zapytanie
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Wkładki topikowe miniaturowe  
5x20 typu 5FA 400V

Typ: Miniaturowe 5FA 400V AC

Charakterystyka: bardzo szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-4A

Napięcie znamionowe: 400V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości, wymiary: 5x20 mm

Budowa: korpus ceramiczny 

Uwagi: także inne wykonania na 400V AC. Pakowane po 50 sztuk.

Wkładki topikowe miniaturowe typu FA 400V AC

Un

[V]
In  

[A]

Zwarciowa
zdolność

wyłączeniowa

Całka Joule’a
przedłukowa

I2t [A2s]

Całka Joule’a 
wyłączania 

I2t [A2s]

Maks. 
spadek

napięcia przy 
In [V]

Oznaczenie Typ Nr artykułu

400

0,100

400V AC
10kA

cos ϕ ≥ 0,7

0,00057 0,0033 1,8 400V FA 0,100 A 5x20 MI5FA40V0,1 T093305

0,125 0,00077 0,0045 1,7 400V FA 0,125 A 5x20 MI5FA40V0,125 W093307

0,160 0,0020 0,0123 1,3 400V FA 0,160 A 5x20 MI5FA40V0,16 Y093309

0,200 0,0046 0,0275 1,1 400V FA 0,200 A 5x20 MI5FA40V0,2 P095992

0,250 0,009 0,054 1,0 400V FA 0,250 A 5x20 MI5FA40V0,25 E093315

0,315 0,016 0,095 0,90 400V FA 0,315 A 5x20 MI5FA40V0,315 Q093348

0,400 0,03 0,18 0,85 400V FA 0,400 A 5x20 MI5FA40V0,4 G093317

0,500 0,05 0,3 0,80 400V FA 0,500 A 5x20 MI5FA40V0,5 H093318

0,630 0,12 0,73 0,70 400V FA 0,630 A 5x20 MI5FA40V0,63 J093319

0,800 0,25 1,52 0,60 400V FA 0,800 A 5x20 MI5FA40V0,8 L093321

1,000 0,11 0,45 0,46 400V FA 1,000 A 5x20 MI5FA40V1 F093270

1,250 0,26 1,1 0,36 400V FA 1,250 A 5x20 MI5FA40V1,25 M093322

1,600 0,39 1,6 0,42 400V FA 1,600 A 5x20 MI5FA40V1,6 N093323

2,000 0,81 3,3 0,37 400V FA 2,000 A 5x20 MI5FA40V2 P093324

2,500 1,44 5,8 0,34 400V FA 2,500 A 5x20 MI5FA40V2,5 M093345

3,150 2,46 10 0,33 400V FA 3,150 A 5x20 MI5FA40V3,15 N093346

4,000 4,6 18,7 0,31 400V FA 4,000 A 5x20 MI5FA40V4 P093347

Klipsy, podstawy i rozłączniki na stronie 475

W ofercie również inne wykonania
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe miniaturowe 6x32 typu 6SF
Typ: Miniaturowe 3SF 6x32

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 0,315-10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 35 do 100A

Wielkości, wymiary: 6x32 mm

Wg normy: IEC-127-2 ark. 4

Budowa: korpus szklany

Zastosowanie: w elektronice

Uwagi: wiele innych typów na zapytanie lub na  
www.bezpieczniki.com

Wkładki topikowe 6x32 typu 6FA HRC 690V
Typ: 6FA 690V AC

Charakterystyka: bardzo szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-2A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA

Wg normy: UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Klipsy, podstawy i rozłączniki na stronie 414

Wkładki topikowe typu 3SF

Un

[V]
In  

[A]
Zdolność 

wyłącz. [A]
Straty mocy

[W]
Maks. spadek
napięcia [V]

Typ Nr artykułu

250

0,315

35

1,64 3,15 MI6SF25V0,315 P090564

0,4 1,92 2,93 MI6SF25V0,4 Q090565

0,5 0,27 0,26 MI6SF25V0,5 R090566

0,63 0,31 0,24 MI6SF25V0,63 S090567

0,8 0,37 0,23 MI6SF25V0,8 T090568

1 0,44 0,21 MI6SF25V1 V090569

1,25 0,51 0,2 MI6SF25V1,25 W090570

1,6 0,59 0,18 MI6SF25V1,6 X090571

2 0,70 0,17 MI6SF25V2 Y090572

250(1)

2,5 0,83 0,16 MI6SF25V2,5 Z090573

3,15 1 0,15 MI6SF25V3,15 A090574

4 40 1,19 0,15 MI6SF25V4 B090575

5 50 1,37 0,14 MI6SF25V5 C090576

250(2)

6,3 63 1,71 0,13 MI6SF25V6,3 D090577

8** 80 2,05 0,13 MI6SF25V8 E090578

10** 100 2,45 0,12 MI6SF25V10 F090579
(1) dopuszczalne napięcie 150V (2) dopuszczalne napięcie 60V ** wartości poza normą Pakowane po 50 szt.
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Wkładki topikowe miniaturowe 6x32 typu 6SA HRC 250V  
Typ: Miniaturowe 6SA HRC 250V AC

Charakterystyka: średnio zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 125/250V AC

 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 125V AC - 100kA, 250V AC - 200kA

Wg normy: UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Wkładki topikowe 6x32 typu 6FA/FB i 6SA HRC 400V
Typ: Miniaturowe 6FA/FB i 6SA 400V AC

Charakterystyka: 6FA/FB bardzo szybkie; 6SA średnio zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1-20A

Napięcie znamionowe: 400V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 50-200kA

Wg normy: 6FA/FB wg UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Wkładki topikowe 6x32 typu 6FA HRC 500V
Typ: Miniaturowe 6FA 500V AC

Charakterystyka: bardzo szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-16A

Napięcie znamionowe: 500V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA do 200kA

Wg normy: UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Wkładki topikowe 6x32 typu 6SA HRC 500V
Typ: Miniaturowe 6SA 500V AC

Charakterystyka: średnio zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1-16A

 

Napięcie znamionowe: 500V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA do 50kA

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Wkładki topikowe miniaturowe 6x32 typu 6FA HRC 250V 
Typ: Miniaturowe 6FA 250V AC HRC

Charakterystyka: bardzo szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 125/250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 125V AC - 100kA, 250V AC - 200kA

Wg normy: UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 5x25 typu F i M ze wkaźnikiem 
przepalenia

Wkładki topikowe 6x46 typu FA 1000V

Typ: Miniaturowe specjalne 6FA 1000V AC

Charakterystyka: bardzo szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-1A

Napięcie znamionowe: 1000V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA

Wg normy: UL E 76491

Budowa: korpus ceramiczny

Zastosowanie: w elektronice

Specjalność MERSEN

Wkładki topikowe 5x25 F (bardzo szybkie) 250V ze wskaźnikiem przepalenia

In [A] Typ Nr artykułu

1 MI5F25V1P D077812

1,6 MI5F25V1,6P T078999

2 MI5F25V2P V079000

2,5 MI5F25V2,5P W079001

4 MI5F25V4P X079002

5 MI5F25V5P B076844

6,3 MI5F25V6,3P Y079003

10 MI5F25V10P E077813

Opakowanie: 20 szt.
Waga: 2,5 g

Wkładki topikowe 6x32 M (średnio zwłoczne) 250V ze wskaźnikiem przepalenia

In [A] Typ Nr artykułu

1 MI5M25V1P L079015

1,25 MI5M25V1,25P M079016

1,6 MI5M25V1,6P N079017

2 MI5M25V2P P079018

2,5 MI5M25V2,5P Q079019

3,15 MI5M25V3,15P R079020

4 MI5M25V4 P S079021

6,3 MI5M25V6,3P T079022

10 MI5M25V10P Q075684

Opakowanie: 20 szt.
Waga: 2,5 g



475

Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Klipsy i podstawy do wkładek miniaturowychGears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes

12/04

• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes
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• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI
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FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes
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• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI
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FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes
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• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI
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FG 170

Miniatur e Fuses
Clips

MR

5x20 and 6x32 Fuse sizes
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• CLIPS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD OR
SCREW MOUNTING

• RATED CURRENT BELOW 30A* DEPENDING
ON TYPE

* Depends on fuse cover number for 5x20. L210552P

Main Characteristics

Rated Power End Refer ence in box blister Catalog
Size Curr en t acceptance Stops Monting Material Designation Number of of Number

A W  23°C 1000pcs 50pcs
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI.SP W202074 Yes Yes
5x20 6,3* 2 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5 CI-S J210550 Yes Yes
5x20 6,3* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 5 CI-C K210551 Yes Yes
5x20 6,3* 1,6 No Printed circuitboard Brass, Nickel plated MR 5-6 Y098967 Yes Yes

&6x32
5x20 6,3* 1,6 Yes Printed circuitboard Brass, Tin plated MR 5-6.SP C204955 No Yes

&6x32
6x32 10* 2,5 Yes Printed circuitboard Bronze, Tin plated MR 6 CI-S H210549 Yes Yes

Screw mounting Silver plated copper
6x32 30* 3,5 No 6,3mm slip-on + stainless steel MR 6 VI K091480 No Yes

connector tags spring

MR 5 CI.SP: MR 5 CI.C:MR 5 CI.S:

5,5

5,1

0,4

6,7

3,5

5

13,7

1,2

5,1

7

P oids  max. 0,4g

P erç age
Mounting

5x20 :  15,24

5,08

5,08

1,3

9

3,2

5

5

1,1

5

P oids  max. 0,5g

P erç age
Mounting

5x20 :  10 0,15 0,1

1,3
6,1

5 0,1

12

5

5

5,2

1,1

7

P oids  max. 0,6g

P erç age
Mounting

5x20 :  15 0,1

5 0,1
1,3Drilling

Mounting

Drilling

Mounting

Drilling
Mounting

Weight max.0,4g
Weight max.0,5g Weight max.0,6g

MIMR5CISP
MIMR5CI-S
MIMR5CI-C

MIMR5-6

MIMR5-6SP

MIMR6CIS

MIMR6VI

Wielkość
Prąd In  

[A]
Strata mocy 

[W]
Końcówki Mocowanie Materiał Typ Nr artykułu

5x20 6,3

1,6

Tak

Płytki drukowane Mosiądz ocynowany MIMR5CISP W202074

2 Płytki drukowane Mosiądz ocynowany MIMR5CI-S J210550

2,5 Płytki drukowane Brąz ocynowany MIMR5CI-C K210551

5x20 i 6x32 6,3 1,6
Nie Płytki drukowane Mosiądz niklowany MIMR5-6 Y098967

Tak
Płytki drukowane Mosiądz ocynowany MIMR5-6SP C204955

6x32

10 2,5 Płytki drukowane Brąz ocynowany MIMR6CIS H210549

30 3,5 Nie Przykręcane
Miedź srebrzona + 
sprężyna ze stali 

nierdzewnej
MIMR6VI K091480
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FG 174

Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks

SI PTF

250 V AC 6,3 A
Fuse-base for 5 x 20 Fuses

SI PTF 15 - 15B and CPT 140-140A
Printed cir cuit boar d
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Dimensions

Max weight: Base: 2 g
Hood: 1,5 g

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250V .
- Power dissipation: 1,6W à 40°C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength: > 3KV, 50Hz, 1 min dry.
- Contact resistance: < 5mΩ.
- Insulation resistance:> 100m Ω.

Mounting:
- Soldering pins (According. IEC 68-2-20).
- P.C.B. mounting hole: Ø 1,5mm.

Material:
- Holder: Thermoplastics (PPOM° UL 94 V1, Beige).
- Cover: Thermoplastics transpar ent (CPT 140 SAM) (CPT 140A PC UL 94 V0).
- Metal parts copper: Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion (Ni+Sn).

Shock Safety: 
- PC1 (IEC standar ds 127-6).

Packaging:
- 10 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Monting holes

Transparent Translucent
UL 94 V0

SI PTF 15
P204943

MISIPTF15

SI PTF 15 B
P209012

MISIPTF15B

CTP 140: S204946
MICPT140PTF15

CTP 140A: N085595
MICPT140APTF15
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FG 174

Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks

SI PTF

250 V AC 6,3 A
Fuse-base for 5 x 20 Fuses

SI PTF 15 - 15B and CPT 140-140A
Printed cir cuit boar d
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Dimensions

Max weight: Base: 2 g
Hood: 1,5 g

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250V .
- Power dissipation: 1,6W à 40°C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength: > 3KV, 50Hz, 1 min dry.
- Contact resistance: < 5mΩ.
- Insulation resistance:> 100m Ω.

Mounting:
- Soldering pins (According. IEC 68-2-20).
- P.C.B. mounting hole: Ø 1,5mm.

Material:
- Holder: Thermoplastics (PPOM° UL 94 V1, Beige).
- Cover: Thermoplastics transpar ent (CPT 140 SAM) (CPT 140A PC UL 94 V0).
- Metal parts copper: Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion (Ni+Sn).

Shock Safety: 
- PC1 (IEC standar ds 127-6).

Packaging:
- 10 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Monting holes

Transparent Translucent
UL 94 V0

SI PTF 15
P204943

MISIPTF15

SI PTF 15 B
P209012

MISIPTF15B

CTP 140: S204946
MICPT140PTF15

CTP 140A: N085595
MICPT140APTF15

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 176

Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks

SI PTF

250 V AC 6,3 A
Fuse-base for 5 x 20 Fuses

SI PTF 10 - SI PTF 20
For scr ew mounting
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Dimensions

Max weight : 2,2 g

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250 V.
- Power dissipation: 1,6 W à 40° C.
- Rated current approved: 6,3 A.
- Dielectric Strength: > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance: < 5 mΩ.
- Insulation resistance: > 100 MΩ.

Mounting:
- Screwed M3.
- Mounting hole : Ø 3,3 mm.

Material:
- Holder: Thermoplastics (PPOM) UL 94 V1, Beige.
- Metal parts: Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion proteced (Ni+Sn).

Shock Safety:
- PC1 (IEC standar d 127-6).

Packaging:
- 10 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Monting holes

Piece with anti-rotation

SI PTF 10
N204942
MISIPTF10

SI PTF 20
Q204944
MISIPTF20

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: SI PTF 76 i 78
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 1,6W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: SI PTF 15 i 140
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 1,6W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: SI PTF 60
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 1,6W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: SI PTF 10 i 20
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 1,6W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV

Podstawy do wkładek topikowych 5x20 i 6x32

Typ: 5x20QC1, 6x32QC1
Prąd znamionowy: 15 i 30A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 i 6x32 mm

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: PU PTF
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 2,5W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV
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Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears
Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks
SI PTF

250 V AC 6,3 A
Fuse-base for 5 x 20 Fuses
SI PTF 76 - 78 and CPT BS PTF 76/78

Dimensions
pending pending

Max weight : Base: SI PTF 76 réf.: J 208 227 - Cat N° MISIPTF76: 1,5 g – SI PTF 78 réf. : K 208 228 - Cat N° MISIPTF78: 1,5 g
Hood: CPT BS 76/78 réf. : L 208 229 - Cat N° MICPTBSPTF76-78: 0,5 g

K 208 228 + L 208 229 J 208 227 + L 208 229

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250V .
- Power dissipation: 1,6W à 40°C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength: > 3KV, 50Hz, 1 min dry.
- Contact resistance: < 5mΩ.
- Impulse withstand voltage: > 6KV (1,2/50 µs).

Mounting:
Soldering pins (According. IEC 68-2-20).

Material:
- Holder and Hood: Thermoplastic (polyamide PA6,8) UL 94 V0, Green.
- Metal parts: Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion protected (2µm Ni + 5µm Sn).

Packaging:
- 10 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Fuse Fuse

Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks
SI PTF

FG 175

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

250 V AC 6,3 A
Fuse-base for 5 x 20 Fuses
SI PTF 60
Printed cir cuit boar d for automatic equipment
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Dimensions

Max weight: 1,3 g

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250 V.
- Power dissipation: 1,6 W à 40° C.
- Rated current approved: 6,3A.
- Dielectric Strength: > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance: < 5 mΩ.
- Insulation resistance: > 100 MΩ.

Mounting:
Soldering pins (According IEC 68-2-20). P.C.B. mounting hole : 2 x Ø 1,3 mm and 1 x Ø 2,6 mm.

Material:
- Holder: Thermoplastics (PBT) UL 94 V0, White.
- Metal parts copper : Copper Alloy (CuSn7) corrosion proteced (Sn).

Shock Safety:
PC1 (IEC standar d 127-6).

Packaging:
- 10 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Monting holes

SI PTF 60
R204945

MISIPTF60

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)



476

Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: SI 6.32
Prąd znamionowy: 32A
Napięcie znamionowe: 690V AC 
(do 250V AC z LED)
Wkładka topikowa: 6x32 mm
Strata mocy:  3,5W
Napięcie izolacji: 8kV
Prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany: 4,7kA
Kategoria użytkowania: AC 20B
Wykonanie: szeroka gama produktów
Przyłącze: kabel 10 mm2

Normy: IEC 60947-3
Uwagi: w ofercie podstawy i rozłączniki

Typ: PU IP67
Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 i 6x32 mm
Strata mocy: 4W przy 23° C
Napięcie izolacji: 4kV
Stopień ochrony: IP67
Normy: IEC 127-6, IEC 257, UL512
Uwagi: w ofercie wiele innych wykonań, także na 500V AC

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 200

Miniatur e Fuses
Fuse Holders and Disconnectors

SI 6.32

For Ferrule-type Fuses 6.3x32
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Insulation voltage : 690 V Operation class: AC 20 B
Rated conventional current Ith: 32 A Short-circuit withstand current with Ferraz Shawmut fuses: Ic 
Permissible max. power : 3,5 W maxi = 4,7 kA.
Impulse withstand voltage Uimp : 8 kV Power frequency withstand voltage : 2.5 Kv, 50 Hz during 1 min.
Overload current limitation:

- Fuseholders without grip with FERRAZ SHAWMUT fuses: No limitation
- Disconnector with FERRAZ SHAWMUT fuse rated ≤ 10 A: No limitation
- Disconnector with FERRAZ SHAWMUT fuse rated > 10 A: Clearing of overloads longer than 200 s

by another protection device (thermal relay or other)

Connections :  CC type: Screw clamp terminals for copper cables with 10 mm2 max. section.
LL type :   6.3 mm clips.
LC type :  Upstream clips and downstr eam screw clamp terminals.
- Recommended tightening torque for clamp terminals: 1.2 Nm to 1.4 Nm.
- Maximum tightening torque for holders: 1.5 to 2 Nm.

Blown fuse indication auxiliary contact :
- Factory mounted and operating only

with a 6.3x32 fuse with trip-indicator

- Minimum voltage-curr ent for a certain operating: 24 V 10 mA
- Connection: Soldering or 2.8 mm clips

Blown-fuse LED indication :
- In-factory mounted . DC: 1 LED with polarization + 1 LED with upstream terminal; AC: 2 LEDs.

- Maximum operating voltage accor ding to models: up to 250 V (AC and DC)
- Current after fuse blowing : 1.7 mA to 6 mA.

Non inductive load

AC interrupting rating
DC interrupting rating

30 V 110 V 250 V 30 V 110 V 250 V

…… 5 A 5 A …… 5 A 5 A
4 A 0.4 A …… 2 A 0.4 A ……

Inductive load cos ϕ=0.6 or L/R=2.5 ms

• COMPLIANCE WITH IEC 947-3.
• MOUNTING ON SYMMETRICAL OR ASYMMETRICAL 35 mm DIN-RAIL.
• PROTECTION AGAINST TOUCHING OF LIVE PARTS.
• PROTECTION DEGREE: IP 2X FOR DISCONNECTORS (WHEN DEVICE IS CONNECTED AND CLOSED)
• SILVER-PLATED CLIPS WITH ELASTIC CLAMPING.
• SELF-EXTINGUISHING MATERIAL V0-CLASS AS PER UL94.
• PADLOCKING DEVICE, BLOWN FUSE INDICA TION THROUGH L.E.D ON REQUEST .
• SALT SPRAY-PROOF VERSION AVAILABLE ON REQUEST .

Main Characteristics

Gears & Fuse Gears

Gears & Fuse Gears

FG 192

Miniatur e Fuses

In-Line Fuse-holders
PRF

250
V AC 6,3A

Fuse-holders 5 x 20

PRF 5-6 SF - P
RF 5-6 AF
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Dim
ensions

Electric
al 

characteristics:

- R
ated voltage: 250 V.

- P
ower dissipatio

n: 1,6
W à 40° C.

- R
ated current: 6,3

A.

- D
ielectric

 Stre
ngth: > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.

- C
ontact resistance: < 5 mΩ

.

- In
sulatio

n resistance : > 100 MΩ
.

Mountin
g:

- In
-lin

e fu
seholders.

Connectio
ns:

- P
RF 5-6 SF crim

p rivet p
rin

ted. PRF 5-6 AF Cable 0,75
mm2.

Material:

- H
older: 

Therm
oplastics (PA 6).

- C
able: copper with

 black PVC sheath.

- C
ontacts: Copper alloy.

Shock Safety
:

- P
C1 (IEC standar d 127-6).

Packaging:

- 1
0 and 1000 pieces.

Main Characteristics

Max weight:
PRF 5-6 SF : 5 g

PRF 5-6 AF : 8 g

WITHOUT 
CABLE

WITH CABLE

M 205 010 PRF 5-6 SF - C
at N°: 

MIPRF5-6SF

W 078 311 PRF 5-6 AF - C
at N°: 

MIPRF5-65AF

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 182

Miniatur e Fuses
Panel Mount Fuseholders

PU

250V AC 10A Montage frontal
For 5X20 and 6X32 Fuses

PU PANEL 5-6 à languettes
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Dimensions

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250V .
- Admissible fuse power dissipation: 5X20 fuses 4W ;6x32 fuses 4W at 23°C.
- Rated current approved: 10A accor ding to IEC 127 and 16A accor ding to UL.
- Dielectric strength:  4KV, 50Hz, 1min dry.
- Protection class: PC2 accor ding IEC 127 or IP 40 accor ding EN 60 529.
- Allowable ambient air temperatues Ta for accessible parts : -25°C to +85°C (Derating admissible

power acceptance)
- Contact resistance: 5mΩ.
- Isulation resistance (500VDC/1min) : > 100M Ω.

Mounting:
Front panel mounting. Torque/Fixing nut : max. 1,2 Nm
Slip-on connectors type 4,8mm X 0,5mm, can be soldered

Fuse carrier:
with bayonet �xing, screwdriver slot.
5x20 X210539 - Cat n° MIBH5PUS-6
6x32 Y210540 - Cat n° MIBH6PUS-6

Receptacle:
T210536 - Cat n° MIPUP5-6L

Packaging:
10 and 100 pieces.

Main Characteristics

Max weight :
Receptacle:
T 210 536 : 5g
Fuse carrier:
5x20 X 210 539 : 2,5g
6x32 Y 210 540 : 2,5g

LANGUETTES 4,8x0,5
CONNECTORS 4,8x0,5

13 12,2

12,7

Panel mounting hole

 

Miniatur e Fuses
Panel Mount Fuseholders
PU

FG 183

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

250V AC 10A IP65
For 5X20 Fuses
PU 5x20 IP65 COMPLET
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Dimensions

Electrical characteristics:
- Rated voltage: 250V .
- Admissible fuse power dissipation: 2,5W à 23°C.
- Rated current approved:  6,3A accor ding to IEC 127 and 10A as per UL.
- Dielectric strength: 4KV, 50Hz, 1min dry.
- Protection class: PC2 accor ding IEC 127 or IP 65 accor ding EN 60 529.
- Allowable ambient air temperatur es for accessible parts: -25°C to +85°C (Derating admissible

power acceptance)
- Contact resistance: 5mΩ.
- Isulation resistance (500VDC/1min): > 100M Ω

Mounting:
Front panel mounting. Torque/Fixing nut: max. 1,2 Nm.
Slip-on connectors type 2,8mm X 0,5mm, can be soldered.

Fuse carrier: 
screw type, screwdriver slot, torque 0,35NNm.

Receptacle & fuse carrier: 
F210547 - Cat n°: MIPU5IP65 COMPL

Main Characteristics

13 12

12,7
min 16,3

=28,4

=33

4,6

Max weight: Receptacle & Fuse carrier F 210 547: 5g

Panel mounting hole

As per standards:  IEC 127-6, UL512, IEC257.

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 184

Miniatur e Fuses
Panel Mount Fuseholders

PU

250V AC 16A IP67
For 5X20 and 6X32 Fuses

12/04

 

Dimensions

Electrical characteristics:
- Rated voltage : 250V .
- Admissible fuse power dissipation : 4W à 23˚C.
- Rated current approved : 16A accor ding to IEC 127 and 30A accor ding to UL.
- Dielectric strength : 4KV, 50Hz, 1min dry.
- Protection class : PC2 accor ding IEC 127 or IP 67 accor ding EN 60 529.
- Allowable ambient air temperatues Ta for accessible parts : -25˚C to +85˚C (Derating admissible

power acceptance)
- Contact resistance : 3,5m Ω.
- Isulation resistance (500VDC/1min) : > 100M Ω

Mounting:
Front panel mounting. Torque/Fixing nut : max. 2.4 Nm.
Slip-on connectors type 6.3mm X 0.8mm, can be soldered. 
Cross-section 6mm≈.

Fuse carrier: screw type, screwdriver slot.
5x20 C210544 - Cat N˚ MIBH5PU5-6IP67
6x32 E210546 - Cat N˚ MIBH6PU5-6IP67

Receptacle:
A210542 - Cat N˚ MIPU5-6IP67

Packaging:
- 10 and 100 pieces.

Main Characteristics

19 17,8

18,7

Max weight: Receptacle: A 210 542 : 10g
Fuse carrier 5x20 C 210 544 : 2,5g

6x32 E 210 546 : 2,5g

Panel mounting hole

Podstawy do wkładek topikowych 5x20 i 6x32

Typ: PU
Prąd znamionowy: 10A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 i 6x32 mm
Strata mocy: 4W
Napięcie izolacji: 4kV
Normy: EN 60529, IEC 127

Podstawy do wkładek topikowych 5x20 i 6x32

Typ: PU IP65
Prąd znamionowy: 10A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 i 6x32 mm
Strata mocy: 2,5W przy 23° C 
Napięcie izolacji: 4kV
Stopień ochrony: IP65

Podstawy do wkładek topikowych 5x20

Typ: PRF
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Strata mocy: 1,6W przy 40° C
Napięcie izolacji: >3kV

Podstawy do wkładek topikowych 6x32

Typ: Podstawa 6x32
Prąd znamionowy: 30A
Napięcie znamionowe: 300V AC
Wkładka topikowa: 6x32 mm
Napięcie izolacji: 1500V
Uwagi: temperatura otoczenia  
od -40° do +85°C

Podstawy do wkładek topikowych 5x20 i 6x32

Rozłączniki do wkładek topikowych 5x20

Typ: MSM
Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 250V AC
Wkładka topikowa: 5x20 mm
Stopień ochrony: IP20
Wymiary: 17,5x78 mm
Przyłącze: kabel do 16 mm2

Podstawy do wkładek topikowych 6x32
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Miniatur e Fuses
Single-Pole Fuse Blocks
Modular Bases 6x32

FG 177

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

CA TALOG NUMBER REFERENCE NUMBER
nema style nema style nema style nema style number REFERENCE

Solder Type 3/16” QC 1/4” QC 1/4” QC Solder Type 3/16” QC 1/4” QC 1/4” QC OF DIMENSION
Te rminals Terminals Terminals Terminals Terminals Terminals Terminals Terminals POLES “A”
6X32001 6X32601 6X32801 6X32901 L225732 B225746 Q225759 E225772 1 . 50”
6X32002 6X32602 6X32802 6X32902 M225733 C225747 R225760 F225773 2 1.12”
6X32003 6X32603 6X32803 6X32903 N225734 D225748 S225761 G225774 3 1.75”
6X32004 6X32604 6X32804 6X32904 P225735 E225749 T225762 H225775 4 2.38”
6X32005 6X32605 6X32805 6X32905 Q225736 F225750 V225763 J225776 5 3.00”
6X32006 6X32606 6X32806 6X32906 R225737 G225751 W225764 K225777 6 3.63”
6X32007 6X32607 6X32807 6X32907 S225738 H225752 X225765 L225778 7 4.25”
6X32008 6X32608 6X32808 6X32908 T225739 J225753 Y225766 M225779 8 4.88”
6X32009 6X32609 6X32809 6X32909 V225740 K225754 Z225767 N225780 9 5.50”
6X32010 6X32610 6X32810 6X32910 W225741 L225755 A225768 P225781 10 6.13”
6X32011 6X32611 6X32811 6X32911 X225742 M225756 B225769 Q225782 11 6.75”
6X32012 6X32612 6X32812 6X32912 Y225743 N225757 C225770 R225783 12 7.38”

6X32021* 6X32621* 6X32821 6X32921* Z225744* P225758* D225771 S225784* 1 .50”
6X32101 - - - A225745 - - - 1 . 50”

Or dering Information:

Curr ent Rating
Series U.L. CSA

6X32000 30A 30A
6X32600 20A 20A
6X32800 20A 20A
6X32900 30A 25A
6X32101 15A 15A

A low pro�le fuse block featuring individual barriers which
reinforce the fuse clips while providing greater protection
against clip damage and electrical shock. The unique design
permits self-alignment of clips to fuse cap. This, plus a one-
piece clip/terminal assures low contact  resistance. Higher cur-
rent ratings have been attained using spring brass clips. With
the exception of the two-pole unit, multiple pole units may be
broken apart to obtain desired number of poles. 

Speci�cations
• Dielectric Strength: 1500V ., Minimum.
• Clip/Terminals: Tin-Plated Spring Brass.
• Base: Glass reinforced Thermoplastic. (Gray except Anti-Rotation series which is Black). UL 94V0 

�ammability rating.
• Ambient Temperatur e: -40ºC to +85ºC.

Appr ovals
Recognized under the Components Program of
Underwrtiters Laboratories and Certi�ed by CSA up
to 300V and at current ratings shown below. Series Te rminals Rating

6x32000 Solder 30A, 300V*
6x32600 3/16’ ’ Q.C. 20A, 300V
6x32800 1/4’ ’ Q.C. 20A, 300V
6x32900 1/4’ ’ Q.C. 30A, 300V
6x32101 P.C. Board 15A, 300V

Electrical Speci�cations

* With anti-rotation boss

* 30A capability is based on temperature rise with ≠
10 AWG wire property soldered.

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 200

Miniatur e Fuses
Fuse Holders and Disconnectors

SI 6.32

For Ferrule-type Fuses 6.3x32

12/04

Insulation voltage : 690 V Operation class: AC 20 B
Rated conventional current Ith: 32 A Short-circuit withstand current with Ferraz Shawmut fuses: Ic 
Permissible max. power : 3,5 W maxi = 4,7 kA.
Impulse withstand voltage Uimp : 8 kV Power frequency withstand voltage : 2.5 Kv, 50 Hz during 1 min.
Overload current limitation:

- Fuseholders without grip with FERRAZ SHAWMUT fuses: No limitation
- Disconnector with FERRAZ SHAWMUT fuse rated ≤ 10 A: No limitation
- Disconnector with FERRAZ SHAWMUT fuse rated > 10 A: Clearing of overloads longer than 200 s

by another protection device (thermal relay or other)

Connections :  CC type: Screw clamp terminals for copper cables with 10 mm2 max. section.
LL type :   6.3 mm clips.
LC type :  Upstream clips and downstr eam screw clamp terminals.
- Recommended tightening torque for clamp terminals: 1.2 Nm to 1.4 Nm.
- Maximum tightening torque for holders: 1.5 to 2 Nm.

Blown fuse indication auxiliary contact :
- Factory mounted and operating only

with a 6.3x32 fuse with trip-indicator

- Minimum voltage-curr ent for a certain operating: 24 V 10 mA
- Connection: Soldering or 2.8 mm clips

Blown-fuse LED indication :
- In-factory mounted . DC: 1 LED with polarization + 1 LED with upstream terminal; AC: 2 LEDs.

- Maximum operating voltage accor ding to models: up to 250 V (AC and DC)
- Current after fuse blowing : 1.7 mA to 6 mA.

Non inductive load

AC interrupting rating
DC interrupting rating

30 V 110 V 250 V 30 V 110 V 250 V

…… 5 A 5 A …… 5 A 5 A
4 A 0.4 A …… 2 A 0.4 A ……

Inductive load cos ϕ=0.6 or L/R=2.5 ms

• COMPLIANCE WITH IEC 947-3.
• MOUNTING ON SYMMETRICAL OR ASYMMETRICAL 35 mm DIN-RAIL.
• PROTECTION AGAINST TOUCHING OF LIVE PARTS.
• PROTECTION DEGREE: IP 2X FOR DISCONNECTORS (WHEN DEVICE IS CONNECTED AND CLOSED)
• SILVER-PLATED CLIPS WITH ELASTIC CLAMPING.
• SELF-EXTINGUISHING MATERIAL V0-CLASS AS PER UL94.
• PADLOCKING DEVICE, BLOWN FUSE INDICA TION THROUGH L.E.D ON REQUEST .
• SALT SPRAY-PROOF VERSION AVAILABLE ON REQUEST .

Main Characteristics

Podstawy do wkładek miniaturowych

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ: 8x32 400V gG

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 0,5-25A

Napięcie znamionowe: 400V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA

Wielkości, wymiary:  8x31,5 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Typ: 8x32 400V aM

Charakterystyka: aM

Prąd znamionowy: 1-12A

Napięcie znamionowe: 400V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA

Wielkości, wymiary:  8x31,5 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony silników

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

z indykatorem (wskaźnikiem przepalenia)

po 
zadziałaniu

bezpiecznik 
sprawny

Wkładki topikowe 8x32 gG i aM 400V AC

400V - 20kA

Wkładki topikowe 8x32 400V AC gG

Wielkość In [A] Un [V] Ilość
Straty 

mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora
Nr artykułu

z indykatorem

8x32

0,5

400 10

 0,55 P218191J

1 0,35 C218709J

2 0,45 Q219227J B222204J

4 0,60 W222958J X222959J

6 0,83 A211025J V201291J

8 1 B213096J B211026J

10 1,2 A214613J A212060J

12 1,3 R216146J C213097J

16 1,7 P216650J Y214105J

20 2 F217677J J215127J

25 2,4 D218710J S216147J

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488

Wkładki topikowe 8x32 aM

Wielkość In [A] Un [V] Ilość
Straty 

mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora

8x32

1

400 10

 0,09 C217168J

2 0,15 R218193J

4 0,26 S219229J

6 0,35 C222205J

8 0,47 F200749J

10 0,55 W201292J

12 0,7 V1007188J

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488

Rozmiar A B C

8 x 32 8,5 31,5 6,7
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 500V AC gG

Un
[V] Wielkość In

[A] Ilość
Bez indykatora

Typ Nr artykułu

500
10x38

2

10

Z10GL2 D7010900

4 Z10GL4 D7011200

6 Z10GL6 D7011400

8 Z10GL8 D7011600

10 Z10GL10 D7011700

12 Z10GL12 D7011900

16 Z10GL16 D7012200

20 Z10GL20 D7012400

25 Z10GL25 D7012600

400 32 Z10GL32/4 D7002900

Typ: 10x38 500V gG

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 2-32A 

Napięcie znamionowe: 500V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkości, wymiary:  10x38 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych

Producent: JEAN MÜLLER (logo ETI)

Wkładki topikowe 10x38 500V AC gG

Dane techniczne
Typ Z10GL...

Wielkość 10x38

Napięcie znamionowe Un V AC500 AC400

Prąd znamionowy In A 2-25 32

Wymiary a

mm

38

b 
(max.) 10,5

c 10,3

d 
(min.) 6

Waga - g 7,5

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488

Najczęściej 

kupowane
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ: 10x38 gG i aM 500/690V

Charakterystyka: gG i aM

Prąd znamionowy: 0,5-32A (gG) i 0,16–32A (aM)

Napięcie znamionowe: 500V i 690V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 120kA

Wielkości, wymiary:  10x38 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

z indykatorem (wskaźnikiem przepalenia)

wkładka 
topikowa 
sprawna

wkładka 
topikowa  

po zadziałaniu

Wkładki topikowe 10x38 gG i aM 690V AC

Wkładki topikowe 10x38 400/500/690V AC gG

In [A] Un [V] Ilość
Straty 

mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora
Nr artykułu

z indykatorem
Un [V]

Straty 
mocy [W]

Nr artykułu
bez indykatora

0,5

500
10

0,07 C211027J

1 0,45 B212061J

690

0,45 R302787

2 0,5 D213098J S216653J 0,55 S302788

4 0,85 X213598J E217170J 0,6 T302789

6 0,95 K215128J T218195J 0,9 V302790

8 1,15 D217169J V219231J 1 W302791

10 1,3 S218194J E222207J 1,15 X302792

12 1,4 W219761J H200751J 1,4 Y302793

16 1,9 G200750J H201809J 1,9 Z302794

20 2,4 D211028J X211551J

25 2,7 E213099J W212585J

32 400 2,8 A214107J Z213600J

W ofercie także wykonania wkładek 10x38 gG i aM z wybijakiem - patrz strona www.jeanmueller.pl

Wkładki topikowe 10x38 400/500/690V AC aM

In [A] Un [V] Ilość
Straty 

mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora
Nr artykułu

z indykatorem
Un [V]

Straty 
mocy [W]

Nr artykułu
bez indykatora

0,16

500 10

0,07 E214617J

0,25 0,08 M215130J

0,5 0,07 W216150J

1 0,1 F217171J X219233J

690

0,1 H302779

2 0,14 H218714J G222209J 0,14 J302780

4 0,28 W219232J K200753J 0,28 K302781

6 0,38 F222208J K201811J 0,38 L302782

8 0,55 Z201295J Z211553J 0,55 M302783

10 0,62 Y211552J H213102J 0,62 N302784

12 0,82 A213601J D214110J 0,78 P302785

16 0,87 F214618J P215132J

20 1,05 X216151J V216655J

25
400

1,2 G217172J L217682J

32 1,8 J218715J

Najczęściej 

kupowane
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe cylindryczne aR

Un
[V] Wielkość In

[A]

Całka Joule`a 
wyłączenie 

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Straty 
mocy 
Pn [W]

Ilość Typ
Wskaźnik 

górny

Nr artykułu

600 10x38

6 30 4 1,5

10

Z10AR6 D7721400

8 50 6 2,0 Z10AR8 D7721600

10 70 9 2,5 Z10AR10 D7721700

12 120 15 3,0 Z10AR12 D7721900

16 150 25 3,5 Z10AR16 D7722200

20 260 34 4,8 Z10AR20 D7722400

25 290 60 6,0 Z10AR25 D7722600

32 600 95 7,5 Z10AR32 D7722900

Wkładki topikowe 10x38 600V AC aR
Typ: 10x38 600V aR

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 6-32A

Napięcie znamionowe: 600V AC/ 400V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA AC/ 50kA DC

Wymiary, wielkości: 10x38

Wg normy: IEC/EN 60269-1m IEC/EN 60269-4

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Uwagi: o inne wykonania prosimy pytać

Dostawca: JEAN MÜLLER (logo ITALWEBER)

Dane techniczne
Typ Z10AR...

Wielkość 10x38

Napięcie znamionowe Un V AC600 
DC700

AC600 
DC400

Prąd znamionowy In A 6-25 32

Zwarciowa zdolność wyłączenia - kA AC200 
DC50

Wymiary a

mm

38

b
(max.) 10,5

c 10,3

d
(min.) 6

Waga - g 10

Współczynnik korekcyjny C 0,005 0,025 0,063 0,122 0,204 0,31 0,442 0,6 0,785 1

Obciążenie % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Listwy 

bezpiecznikowe
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Rozłączniki  
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oraz podstawy typu NH
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Wkładki  
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Inne
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Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Wkładki topikowe 10x38 500V AC aR ze wskaźnikiem zadziałania

In 
[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenie 

I²t [A²s]

Strata mocy [W]
Nr artykułu

0,8 In In

1 0,40 3,6 0,28 0,5 P076925

1,25 0,13 1,7 0,52 0,91 H076597

1,6 0,31 2,2 0,58 1 G076596

2 0,65 3,1 0,63 1,1 Q076926

2,5 1,65 5,9 0,63 1,1 F076595

3,15 2,80 9 0,86 1,5 R076927

4 5,30 16 1,1 1,8 S076928

5 12,7 36 1,1 1,8 T076929

6 1,3 47 0,73 1,35 V076930

8 2,3 80 0,83 1,55 W076931

10 3,6 110 1 1,9 X076932

12 5,25 150 1,3 2,3 Y076933

16 9,30 200 1,7 3,1 Z076934

20 16 290 1,7 3,2 A076935

25 37 580 2,9 4,25 B076936

30 58 900 3,5 5,1 C076937

Wkładki 10x38 od 0,1 do 0,8A na 600V – na zapytanie

Typ: 10x38 500V aR ze wskaźnikiem zadziałania

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 500V AC (600V 0,1-0,8A bez wskaźnika)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 0,1-0,8A 600V AC 200kA, 
pozostałe 50 kA

Wielkości, wymiary: 10x38 mm

Wg normy:  IEC 60269-1, IEC 60269-4

Uwaga: minimalne napięcie dla zadziałania wskaźnika - 20V

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 10x38 500V AC aR

Wkładki topikowe ze wskaźnikiem zadziałania montowane na klipsach
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 10x38 690V AC gR
Typ: 10x38 690V AC gRB

Charakterystyka: gR

Prąd znamionowy: 1-32A

Napięcie znamionowe: 690V AC i 550V DC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: AC 160kA

Wielkości, wymiary: 10x38 mm

Wg normy: IEC 60269-4, VDE 636-23, wersja AC - UL JFHR2

Zastosowanie: małe falowniki, UPS, sterowanie silnikami

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 10x38 690V AC gR

In 
[A]

Zwarciowa
zdolność

wyłączniowa

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenie 

I²t [A²s]

Straty mocy 
przy In

[W]

Straty mocy 
przy 0,8 In

[W]

Napięcie 
łukowe

[V]
Nr artykułu

1

160kA
690V
(IEC)

0,17 0,48 0,8 0,4

2500

L1014563J

1,25 0,18 0,55 1,5 0,8 N1014565J

1,5 0,31 0,8 1,2 0,6 P1014566J

2 0,94 2,5 1,3 0,7 Q1014567J

2,5 1,65 4,5 1,4 0,8 T1014570J

3 2,83 7,8 1,5 0,9 V1014570J

4 6,7 12 1,7 1 W1014572J

5 7,5 30 0,9 0,6 X1014573J

6 8,5 40 1,4 0,8 Y1014574J

8 5,4 35 1,9 1,1

1450

Z1014575J

10 6,7 55 2,1 1,2 A1014576J

12,5 11 90 2,8 1,3 C1014578J

16 19 140 3 1,7 D1014579J

20 39 245 3,7 2,1 E1014580J

25 69 425 4,3 2,4 F1014581J

30 107 675 4,8 2,7 G1014582J

32 154 945 5,1 2,8 H1014583J

Pakowane po 10 szt.
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Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 
AMP-TRAP typu ATQR (klasa CC TD)

Typ: ATQR AMP-TRAP

Charakterystyka: zwłoczne klasy CC TD

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 600V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA AC lub 100kA DC

Wielkości, wymiary: 10,4x38,1 mm

Wg normy:  UL/CSA 248.4

Budowa: korpus z włókna szklanego

Zastosowanie: jednofazowe transformatory regulacyjne  
od 25 do 5000VA, baterie słoneczne, oświetlenie, ogrzewanie

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 AMP-TRAP 2000® typu ATQR (klasa CC TD)

In [A] Oznaczenie Nr artykułu In [A] Oznaczenie Nr artykułu 

1/10 ATQR1/10 E201921 2-8/10 ATQR2-8/10 Q216260

1/8 ATQR1/8 A212175 3 ATQR3 T218310

15/100 ATQR15/100 S223507 3-2/10 ATQR3-2/10 V219346

3/16 ATQR3/16 J2225564 3-1/2 ATQR3-1/2 G218828

2/10 ATQR2/10 Q216766 4 ATQR4 S201404

1/4 ATQR1/4 V211664 4-1/2 ATQR4-1/2 F201922

3/10 ATQR3/10 V219875 5 ATQR5 W211665

4/10 ATQR4/10 D211143 5-6/10 ATQR5-6/10 B212176

1/2 ATQR1/2 C211142 6 ATQR6 T212698

6/10 ATQR6/10 V213711 6-1/4 ATQR6-1/4 D213213

3/4 ATQR3/4 A223077 7 ATQR7 B214223

8/10 ATQR8/10 L215750 7-1/2 ATQR7-1/2 E214732

1 ATQR1 F218827 8 ATQR8 H215241

1-1/8 ATQR1-1/8 H222555 9 ATQR9 R216261

1-1/4 ATQR1-1/4 T219874 10 ATQR10 S212697

1-4/10 ATQR1-4/10 Z223076 12 ATQR12 C213212

1-1/2 ATQR1-1/2 T219345 15 ATQR15 T213710

1-6/10 ATQR1-6/10 E200863 17-1/2 ATQR17-1/2 A214222

1-8/10 ATQR1-8/10 R201403 20 ATQR20 D217284

2 ATQR2 D214731 25 ATQR25 H217794

2-1/4 ATQR2-1/4 K215749 30 ATQR30 F200864

2-1/2 ATQR2-1/2 G215240

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: ATDR AMP-TRAP

Charakterystyka: zwłoczne klasy CC TD

Prąd znamionowy: 0,25-30A

Napięcie znamionowe: 600V AC i 300V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 600V AC - 200kA, 300V DC - 100kA

Wielkości, wymiary: 10,4x38,1 mm

Wg normy:  UL/CSA 248.4, wykonanie DC - UL 198L

Budowa: korpus z włókna szklanego

Zastosowanie: silniki małej mocy, do ochrony kabli, przewodów,  
oświetlenia, ogrzewania, styczników

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 
AMP-TRAP typu ATDR (klasa CC TD)

Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 AMP-TRAP 2000® typu ATDR (klasa CC TD)

In [A] Oznaczenie Nr artykułu In [A] Oznaczenie Nr artykułu 

1/4 ATDR1/4 W200855 4 ATDR4 V217276

1/2 ATDR1/2 Q223068 4-1/2 ATDR4-1/2 Z217786

8/10 ATDR8/10 K201397 5 ATDR5 K218302

1 ATDR1 T217275 5-6/10 ATDR5-6/10 Z218821

1-1/8 ATDR1-1/8 Y218820 6 ATDR6 L219338

1-1/4 ATDR1-1/4 J218301 6-1/4 ATDR6-1/4 L219867

1-4/10 ATDR1-4/10 K219337 7 ATDR7 A222548

1-1/2 ATDR1-1/2 Y217785 7-1/2 ATDR7-1/2 R223069

1-6/10 ATDR1-6/10 K219866 8 ATDR8 X200856

1-8/10 ATDR1-8/10 Z222547 9 ATDR9 Y201915

2 ATDR2 S212168 10 ATDR10 J201396

2-1/4 ATDR2-1/4 T213204 12 ATDR12 X201914

2-1/2 ATDR2-1/2 J212689 15 ATDR15 V211135

2-8/10 ATDR2-8/10 L213703 7-1/2 ATDR17-1/2 L211656

3 ATDR3 Y215232 20 ATDR20 R214214

3-2/10 ATDR3-2/10 J216254 25 ATDR25 V214723

3-1/2 ATDR3-1/2 C215742 30 ATDR30 G216758

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488
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Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 
AMP-TRAP typu ATMR (klasa CC)

Typ: ATMR AMP-TRAP

Charakterystyka: szybkie klasy CC FA

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 600V AC/DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA AC, 100kA DC

Wielkości, wymiary:  10,4 x 38,1 mm

Wg normy:  UL/CSA 248.4

Budowa: korpus z włókna szklanego

Zastosowanie: transformatory regulacyjne 50 do 1000VA,  
oświetlenie, ogrzewanie

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 AMP-TRAP 2000® typu ATMR (klasa CC)

In [A] Oznaczenie Nr artykułu In [A] Oznaczenie Nr artykułu 

1/10 ATMR1/10 C217789 3-1/2 ATMR3-1/2 Y213208

1/8 ATMR1/8 P219341 4 ATMR4 G215746

2/10 ATMR2/10 B201918 5 ATMR5 M216257

1/4 ATMR1/4 C218824 6 ATMR6 L216762

3/10 ATMR3/10 W214218 7 ATMR7 Z217280

1/2 ATMR1/2 N218305 8 ATMR8 D217790

3/4 ATMR3/4 Z214727 9 ATMR9 P218306

1 ATMR1 L216256 10 ATMR10 P219870

1-1/4 ATMR1-1/4 Y217279 12 ATMR12 D222551

1-1/2 ATMR1-1/2 K216761 15 ATMR15 V223072

2 ATMR2 A200859 20 ATMR20 Z211139

2-1/2 ATMR2-1/2 N201400 25 ATMR25 Q211660

3 ATMR3 N212693 30 ATMR30 C215236

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 488
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Wkładki topikowe amerykańskie 10x38 
ogólnego zastosowania firmy MERSEN

Typ: ATM

Charakterystyka: szybkie

Parametry: 0,1-50A 600V AC, 0,1-30A 600V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania:
AC: do 30A – 100kA, 35-50A – 10kA 
DC: do 0,1-30A – 100kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: dobezpieczanie układów,  
kondensatorów, transformatorów, silników

Normy: dla 0,1-30A AC i DC: CSA C22.2 nr 248.14 
UL 248-14

Typ: OTM

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 1-30 A

Napięcie: 250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: układy kontrolne, oświetlenie, 
ogrzewanie

Normy: UL 248-14, CSA C22.2 nr 248.14

Typ: GGU

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 3-30 A

Napięcie: 125V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: zastosowanie ogólne

Normy: 3-15A: UL 248-14

Uwagi: 3-15A korpus szklany, 20-30A korpus 
ceramiczny (wyższe temperatury)

Typ: PCF

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 1-30 A

Napięcie: 600V AC i 500V DC

Maks. prąd wyłączalny: 100kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: ochrona układów zasilających, 
podzespołów, wył. automat.

Normy: UL

Uwagi: do bezpośredniego montażu na płytkach 
drukowanych

Typ: TRM Midget

Charakterystyka: zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie znamionowe: 250V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości, wymiary: 10x38 mm

Zastosowanie: małe transformatory, silniki, 
oświetlenie, ogrzewanie

Uwagi: zadziałanie po 12s przy 200% In

Normy: UL/CSA 248.4

Typ: ATQ 500V AC (TD)

Charakterystyka: zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1 do 30A

Napięcie: 500V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: transformatory, dobezpieczanie 
układów oświetlenia, silników, solenoidów, UPS, 
szynoprzewody

Normy: UL ST. 248-14, CSA C22.2 nr 248.14

Uwagi: zadziałanie po 12 s przy 200% In

Typ: GFN

Charakterystyka: zwłoczne

Prąd znamionowy: 0,1 do 30A

Parametry: 0,1-10A 250V AC, 12-15A, 125V AC, 
20-30 A, 32V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200A dla 250V  
dla pozostałych 10kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: do bezpieczanie układów kontrol-
nych, solenoidów,

Normy: dla 0,1 do 15A - UL ST. 248-14,  
CSA C22.2 nr 248.14

Uwagi: zadziałanie po 12 s przy 200% In, wybijak 
sygnalizujący zadziałanie

Typ: A6Y-2B

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 0,25-15A

Parametry: 0,25-3A 600V AC, 3,2-15A 500 V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: dobezpieczanie układów, małe 
silniki i transformatory

Uwagi: średnio zwłoczne przy przeciążeniach  
i szybkie przy zwarciach

Typ: 6JX

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 0,1-30A

Napięcie: 600V AC i 500V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: układy oświetlenia, silników, 
transformatory regulacyjne

Uwagi: zadziałanie po 4 h przy 110% i 120 s przy 
200% In

Typ: PCT

Charakterystyka: zwłoczne

Prąd znamionowy: 1-30 A

Napięcie: 500V AC

Maks. prąd wyłączalny: 100kA

Wielkości: 10x38 mm

Zastosowanie: ochrona układów zasilających  
w komputerach, podzespołów

Normy: UL

Uwagi: do bezpośredniego montażu na płytach PC

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget typu TRM

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget

Wkładki topikowe Midget
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Wkładki topikowe typu FSM 10x35 i 10x38
Typ: FSM 1000V

Charakterystyka: szybkie

Prąd znamionowy: 44/100A, 11A i 15A

Napięcie znamionowe: 1000V AC i 1000V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA

Wielkości, wymiary: 10x35 mm i 10x38 mm

Zastosowanie: w analogowych i cyfrowych miernikach

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe FSM

Prąd [A] Typ Nr artykułu

44/100 FSM44/100 W232480

11 FSM11 X232481

15 FSM15 Y232482

Wymiary

Typ A B

FSM44/100 1.375”/35 mm

10 mmFSM11 1.500”/38 mm

FSM15 1.500”/38 mm
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Podstawy CMS Modulostar 8x32 i 10x38

Podstawy CMS8 na szynę TH35 do wkładek topikowych 8x32 – 500V AC/DC, kabel 1-16 mm2, IP20

Opis Ilość Bez 
indykatora Nr artykułu Z 

indykatorem Nr artykułu

wykonanie N-polowe 12 CMS810N D305006K - -

wykonanie 1-polowe 12 CMS81 X305000K CMS81I E305007

wykonanie 1+N-polowe 6 CMS81N Y305001F CMS81NI F305008

wykonanie 2-polowe 6 CMS82 Z305002F CMS82I G305009

wykonanie 3-polowe 4 CMS83 A305003D CMS83I H305010

wykonanie 3+N-polowe 3 CMS83N B305004C CMS83NI J305011

wykonanie 4-polowe 3 CMS84 C305005C CMS84I K305012

Prąd znamionowy 25A, strata mocy wkładki do 2,5W, kategoria użytkowa AC20B, napięcie izolacji 6kV

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS810N D305006K 488 CMS81 X305000K 488

CMS101 T305020K 488

Podstawy CMS10 na szynę TH35 do wkładek topikowych 10x38 – 690V, kabel 1-16 mm2

Opis Ilość Oznaczenie Nr artykułu

wykonanie N-polowe 12 CMS810N D305006K

wykonanie 1-polowe 12 CMS101 T305020K

wykonanie 1+N-polowe 6 CMS101N V305021F

wykonanie 2-polowe 6 CMS102 W305022F

wykonanie 3-polowe 4 CMS103 X305023D

wykonanie 3+N-polowe 3 CMS103N Y305024C

wykonanie 4-polowe 3 CMS104 Z305025C

Prąd znamionowy 32A, napięcie 690V AC, strata mocy wkładki do 3W, kategoria użytkowa AC20B, napięcie izolacji 6kV

Wymiary
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Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS83 A305003D 488 CMS103 X305023D 488

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS81N Y305001F 488 CMS82 Z305002F 488

CMS101N V305021F 488 CMS102 W305022F 488

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS83N B305004C 488 CMS84 C305005C 488

CMS103N Y305024C 488 CMS104 Z305025C 488

Wymiary
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Ilość biegunów
Ue 
[V]

Ie 
[A]

Wskaźnik Ilość Typ
Numer 

artykułu

Rozłącznik bezpiecznikowy dla wkładek cylindrycznych 10 x 38
1

690 32

–

12 Z10-LTL1 D8191101

1+N

6

Z10-LTL1N D8191703

1+N* Z10-LTL1N/L D8191705

2 Z10-LTL2 D8191207

3 4 Z10-LTL3 D8191309

3+N
3

Z10-LTL3N D8191811

3+N* Z10-LTL3N/L D8191813

1

LED

12 Z10-LTL1/LED D8191102

1+N

6

Z10-LTL1N/LED D8191704

1+N* Z10-LTL1N/L/LED D8191706

2 Z10-LTL2/LED D8191208

3 4 Z10-LTL3/LED D8191310

3+N
3

Z10-LTL3N/LED D8191812

3+N* Z10-LTL3N/L/LED D8191814

* biegun N z lewej strony

Rozłączniki Z10-LTL do wkładek 10x38

Typ Z10-LTL …

Wielkość – – 10 x 38

Napięcie znamionowe Ue V 690

Prąd znamionowy Ie A 32

Dla wkładek cylindrycznych zg. z IEC 60269 Rozmiar 10 x 38

Max. dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa W 3

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy – kA 100 (AC400V)

Kategoria użytkowania – – AC-22B (32A/690V)

Częstotliwość znamionowa – Hz 40 - 60

Znamionowe napięcie udarowe Uimp kV 8

Temperatura otoczenia Tamb °C od -5 do +40

Przekrój przyłączanych przewodów – mm² 1 - 25

Znamionowy moment dokręcenia – Nm 2

Montaż na szynie TH35 – – EN60715

Ilość biegunów – – 1 2, 1+N 3 3+N

Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) – W 0,27 0,54 0,81 1,1

Całkowita strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej) – W 0,18 0,35 0,52 0,7

Z10-LTL … B [mm]

… 1 17,5

75
59,5 4

45

37
47,3

81

B

… 1N, … 1N/L, … 2 35

… 3 52,5

… 3N, … 3N/L 70
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ: US10...

Wkładka topikowa: 10x38 mm

Napięcie: 800V AC i 1000V DC

Prąd znamionowy: 32A 

Wytrzymywalny prąd zwarciowy: 200kA AC, 100kA DC

Stopień ochrony: IP20 

Kategoria użytkowa: AC20B/DC20B

Kabel: 1-10 mm2

Strata mocy na wkładce topikowej: do 3W

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV

Certyfikat UL

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Podstawy US10... do wkładek cylindrycznych 10x38

Oznaczenie Opis
Bez sygnalizacji LED Z sygnalizacją LED

Nr artykułu Nr artykułu

US10N Wykonanie N, w opakowaniu: 12 H305056

US101 Wykonanie 1, w opakowaniu: 12 B305050 J305057

US101N Wykonanie 1+N, w opakowaniu: 6 C305051 K305058

US102 Wykonanie 2, w opakowaniu: 6 D305052 L305059

US103 Wykonanie 3, w opakowaniu: 4 E305053 M305060

US103N Wykonanie 3+N, w opakowaniu: 3 F305054 N305061

US104 Wykonanie 4, w opakowaniu: 3 G305055 P305062

Typ Nr artykułu Strona

US10... - 491

Wymiary

Podstawy US10... do wkładek cylindrycznych 10x38
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: CCR10

Wkładka topikowa: 10x38 mm

Napięcie: 500V AC

Prąd znamionowy: 32A 

Waga: 63g (1-polowy)

Stopień ochrony: IP20 

Kabel: 1-10 mm2

Wytrzymałość zwarciowa: 120kA

Wytrzymałość udarowa: 6kV

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Typ Nr artykułu Strona

Z214635 CCR810N 492

Podstawy CCR10

Podstawy CCR10

Fazy Ilość w opakowaniu Nr artykułu Typ

N 12 Z214635 CCR810N

1 12 N218213 CCR101

1+N 12 H215655 CCR1N1M

2 6 X233723 CCR102

3 4 Y233724 CCR103

W ofercie także wykonania dla wkładek cylindrycznych 8x32 mm

Wymiary
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Podstawy i rozłączniki amerykańskie do wkładek 10x38

Podstawy do wkładek topikowych USFM10

Typ: USFM10
Prąd znamionowy: do 32A
Napięcie znamionowe: 690V AC
Wkładki topikowe: 10x38 mm
Prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany:  
80kA przy 690V i 120kA przy 500V
Strata mocy: do 3W
Napięcie izolacji: 6kV
Wykonanie: 3 polowe 
45 mm szerokść i 90 mm wysokość 
szeroka gama produktów
Zastosowanie: wkładki aM (ochrona silników)

Switches Switches

SW 26 12/04

Fused Switches
ITC for Ferrule Fuses

32 to 125A

SWITCH-DISCONNECTORS - FUSES
FOR FERRULE FUSES

ITC 32 - 50 - 125 A 

(1) For ambient temperature 50°C : x 0.9 - 60°C : x 0.8 ; for horizontal fuse : x 0.9.    * Use in class B    **  To be achieve d by user
*** Test at 100 A

CONTROL : SIDE OR FRONT HANDLE 
PADLOCKABLE IN OFF-POSITION WITH 3 PADLOCKS.
SAFE AND RELIABLE INDICA TION OF POSITION ON
HANDLES.

INTERRUPTING : TWIN INTERRUPTING PER PHASE 
FUSE IS COMPLETEL Y ISOLATED WHEN POSITION IS
OFF
AC23 & DC23 ON-LOAD SWITCHING AND CLOSING

INTERRUPTING RATING: 25 TO 50
INSULA TION VOL TAGE: 1 000 V
MECHANISM : SNAP CONT ACTS which ensur es rapid disconnection

regar djess of how fast the user turns the operation
handle.

FIXA TION : ON DIN RAIL
ON-BOARD OR ON-FRAME FOR CUBICLE BACKGROUND

CONSTRUCTION : COMPL YING WITH IEC AND EN 60 947.- I AND -3
PROTECTION DEGREE (WITH ACCESORIES): IP 2X.
PROTECTION FOR ANY CLIMATE.
SILVER-PLATED COPPER ELECTRIC CONT ACTS.
ISOLATING PARTITIONS MADE WITH UL 94 VO MATERIALS.
PRE-ISOLA TING AND BLOWN FUSE INDICA TION AS ACCESSORIES.

Rated operational current at ambient
Rated operational current under cover

40°c (1)
40°c

400 V
500 V
690 V

kA
A

kA

25
32
6

50
50
14

50
125
14

14
18
25

25
33
45

55
70
45

110-220 V
440 V

500-750 V

32/2
32/4

..............
consult

us
125/3

100/4 *
..............

A

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50 *

≤ 500 V
690 V

256
256

504
504

800
405

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50

100
50 *

125
125 *A

A

kW

kA 1 2,5 5

A

Rated insulation voltage (Ui).      Pollution class 3

ITC 32 ITC 50 ITC 125

Rated operational voltage AC-20 DC-20
Rated impulse withstand voltage

Fuse Size
Max power loss / fuse to Ith 

10 x 38
3

14 x 51
7,5

22 x 58
12

Rated operating current AC-21-A / AC-22-A

RMS Prospective short-circuit current with aM or gG class
FerrazShawmut Fuses.

Fuses Rating Permissible peak let-through current

AC-23 Interrupting rating : Ic at cosj = 0.35)
under rated operating voltage (Ue)

DC-23-A rating operating current/
poles in series** for

RMS permissible short duration (1.5) rated current
Mechanical endurance : operation cycles number

(1 cycle = 1 opening + 1 closing of contacts) 10 000

.............. 1500 ***
..............

10 000 10 000

Ith
Ithe

32
32

50
50

125
125

V 1000 1000 750

V
kV

1000
12

1000
12

750
12

W

W

2 2,5 5

≤ 500 V
690 V

.............
1500

Electrical endurance : operation cycles number at Ie
and cosϕ 0.65

Power loss per pole (without fuses)

Rated operating current
AC-23-A

Rated operating power Ac-23 (kW)
with a 3-phase 1,500 rpm standard

asynchronous motor at

Main electrical characteristics

Switches Switches

SW 26 12/04

Fused Switches
ITC for Ferrule Fuses

32 to 125A

SWITCH-DISCONNECTORS - FUSES
FOR FERRULE FUSES

ITC 32 - 50 - 125 A 

(1) For ambient temperature 50°C : x 0.9 - 60°C : x 0.8 ; for horizontal fuse : x 0.9.    * Use in class B    **  To be achieve d by user
*** Test at 100 A

CONTROL : SIDE OR FRONT HANDLE 
PADLOCKABLE IN OFF-POSITION WITH 3 PADLOCKS.
SAFE AND RELIABLE INDICA TION OF POSITION ON
HANDLES.

INTERRUPTING : TWIN INTERRUPTING PER PHASE 
FUSE IS COMPLETEL Y ISOLATED WHEN POSITION IS
OFF
AC23 & DC23 ON-LOAD SWITCHING AND CLOSING

INTERRUPTING RATING: 25 TO 50
INSULA TION VOL TAGE: 1 000 V
MECHANISM : SNAP CONT ACTS which ensur es rapid disconnection

regar djess of how fast the user turns the operation
handle.

FIXA TION : ON DIN RAIL
ON-BOARD OR ON-FRAME FOR CUBICLE BACKGROUND

CONSTRUCTION : COMPL YING WITH IEC AND EN 60 947.- I AND -3
PROTECTION DEGREE (WITH ACCESORIES): IP 2X.
PROTECTION FOR ANY CLIMATE.
SILVER-PLATED COPPER ELECTRIC CONT ACTS.
ISOLATING PARTITIONS MADE WITH UL 94 VO MATERIALS.
PRE-ISOLA TING AND BLOWN FUSE INDICA TION AS ACCESSORIES.

Rated operational current at ambient
Rated operational current under cover

40°c (1)
40°c

400 V
500 V
690 V

kA
A

kA

25
32
6

50
50
14

50
125
14

14
18
25

25
33
45

55
70
45

110-220 V
440 V

500-750 V

32/2
32/4

..............
consult

us
125/3

100/4 *
..............

A

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50 *

≤ 500 V
690 V

256
256

504
504

800
405

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50

100
50 *

125
125 *A

A

kW

kA 1 2,5 5

A

Rated insulation voltage (Ui).      Pollution class 3

ITC 32 ITC 50 ITC 125

Rated operational voltage AC-20 DC-20
Rated impulse withstand voltage

Fuse Size
Max power loss / fuse to Ith 

10 x 38
3

14 x 51
7,5

22 x 58
12

Rated operating current AC-21-A / AC-22-A

RMS Prospective short-circuit current with aM or gG class
FerrazShawmut Fuses.

Fuses Rating Permissible peak let-through current

AC-23 Interrupting rating : Ic at cosj = 0.35)
under rated operating voltage (Ue)

DC-23-A rating operating current/
poles in series** for

RMS permissible short duration (1.5) rated current
Mechanical endurance : operation cycles number

(1 cycle = 1 opening + 1 closing of contacts) 10 000

.............. 1500 ***
..............

10 000 10 000

Ith
Ithe

32
32

50
50

125
125

V 1000 1000 750

V
kV

1000
12

1000
12

750
12

W

W

2 2,5 5

≤ 500 V
690 V

.............
1500

Electrical endurance : operation cycles number at Ie
and cosϕ 0.65

Power loss per pole (without fuses)

Rated operating current
AC-23-A

Rated operating power Ac-23 (kW)
with a 3-phase 1,500 rpm standard

asynchronous motor at

Main electrical characteristics

Rozłączniki z wkładkami topikowymi cylindrycznymi ITC 

Typ: ITC
Prąd znamionowy: do 32, 50 i 125A
Napięcie znamionowe: 690V AC i 440V DC
Wkładki topikowe: 10x38, 14x51 i 22x58 mm
Napięcie izolacji: 1000V
Kategoria użytkowania: AC/DC 21-23
Wykonanie: szeroka gama produktów
Mechaniczna ilość cykli: 10000

Switches Switches

SW 26 12/04

Fused Switches
ITC for Ferrule Fuses

32 to 125A

SWITCH-DISCONNECTORS - FUSES
FOR FERRULE FUSES

ITC 32 - 50 - 125 A 

(1) For ambient temperature 50°C : x 0.9 - 60°C : x 0.8 ; for horizontal fuse : x 0.9.    * Use in class B    **  To be achieve d by user
*** Test at 100 A

CONTROL : SIDE OR FRONT HANDLE 
PADLOCKABLE IN OFF-POSITION WITH 3 PADLOCKS.
SAFE AND RELIABLE INDICA TION OF POSITION ON
HANDLES.

INTERRUPTING : TWIN INTERRUPTING PER PHASE 
FUSE IS COMPLETEL Y ISOLATED WHEN POSITION IS
OFF
AC23 & DC23 ON-LOAD SWITCHING AND CLOSING

INTERRUPTING RATING: 25 TO 50
INSULA TION VOL TAGE: 1 000 V
MECHANISM : SNAP CONT ACTS which ensur es rapid disconnection

regar djess of how fast the user turns the operation
handle.

FIXA TION : ON DIN RAIL
ON-BOARD OR ON-FRAME FOR CUBICLE BACKGROUND

CONSTRUCTION : COMPL YING WITH IEC AND EN 60 947.- I AND -3
PROTECTION DEGREE (WITH ACCESORIES): IP 2X.
PROTECTION FOR ANY CLIMATE.
SILVER-PLATED COPPER ELECTRIC CONT ACTS.
ISOLATING PARTITIONS MADE WITH UL 94 VO MATERIALS.
PRE-ISOLA TING AND BLOWN FUSE INDICA TION AS ACCESSORIES.

Rated operational current at ambient
Rated operational current under cover

40°c (1)
40°c

400 V
500 V
690 V

kA
A

kA

25
32
6

50
50
14

50
125
14

14
18
25

25
33
45

55
70
45

110-220 V
440 V

500-750 V

32/2
32/4

..............
consult

us
125/3

100/4 *
..............

A

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50 *

≤ 500 V
690 V

256
256

504
504

800
405

≤ 500 V
690 V

32
32

50
50

100
50 *

125
125 *A

A

kW

kA 1 2,5 5

A

Rated insulation voltage (Ui).      Pollution class 3

ITC 32 ITC 50 ITC 125

Rated operational voltage AC-20 DC-20
Rated impulse withstand voltage

Fuse Size
Max power loss / fuse to Ith 

10 x 38
3

14 x 51
7,5

22 x 58
12

Rated operating current AC-21-A / AC-22-A

RMS Prospective short-circuit current with aM or gG class
FerrazShawmut Fuses.

Fuses Rating Permissible peak let-through current

AC-23 Interrupting rating : Ic at cosj = 0.35)
under rated operating voltage (Ue)

DC-23-A rating operating current/
poles in series** for

RMS permissible short duration (1.5) rated current
Mechanical endurance : operation cycles number

(1 cycle = 1 opening + 1 closing of contacts) 10 000

.............. 1500 ***
..............

10 000 10 000

Ith
Ithe

32
32

50
50

125
125

V 1000 1000 750

V
kV

1000
12

1000
12

750
12

W

W

2 2,5 5

≤ 500 V
690 V

.............
1500

Electrical endurance : operation cycles number at Ie
and cosϕ 0.65

Power loss per pole (without fuses)

Rated operating current
AC-23-A

Rated operating power Ac-23 (kW)
with a 3-phase 1,500 rpm standard

asynchronous motor at

Main electrical characteristics

Typ: FEB/FEC/FEX/FEY
Prąd znamionowy: 30A
Napięcie znamionowe: 600V AC
Wkładki topikowe: ATQ, ATM, ATDR, ATQR, GFN, 10x38
Prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany: 100 i 200kA

G
ears 

&
 Fuse 

G
ears

G
ears 

&
 Fuse 

G
ears

FG
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M
iniatur

e Fuses
Panel 

M
ount 

Fuseholders
G

PM
 Series

G
PM

PA
N

EL 
M

O
U

N
T 

FU
SE 

H
O

LD
ERS

Ferraz Shaw
m

ut G
PM

 Panel M
ount Fuse H

olders are in
sizes to accom

m
odate 

5m
m

 x 20m
m

, 
1/4"

x 1-1/4", 
Class CC and M

idget (1-1/2" x 13/32") 
fuses. A

ll
30A

 holders have glass-�lled polyester insulators for extra
dependability and trouble-free installation. Patented

design allow
s sam

e body to accept screw
 or bayonet

knob. Flange design allow
s front or rear m

ounting. 
The 10A

 and 15A
 holders are for front m

ounting only.

A
ppr

ovals

• 
G

PM
-A

, G
PM

-G
: U

L Recognized, 
G

uide
IZLT2, File E118864
CSA

 Certi�ed, Class 908501, 
File

A
P82191

• 
A

ll others: U
L Recognized, 

G
uide IZLT2, File E52283

CSA
 Certi�ed, Class 6225, 

File 32169

Figure 1

Figure 2
Figure 3

Recom
m

ended 
Fuse 

U
sage

G
PM

 Fuse H
olders w

ill accom
m

odate 
these Ferraz Shaw

m
ut fuses:

G
PM

-A
:  G

G
M

, 
G

G
A

, 
G

SC
G

PM
-G

:  G
SA

, G
D

L, G
G

C, 
G

SB, G
D

G
, 

G
A

B
G

PM
-SRR, G

PM
-BRR, G

PM
-W

TR:  ATQ
R, ATD

R, ATM
R

G
PM

-SRR90, 
G

PM
-BRR90, 

G
PM

-W
TR90: 

 ATQ
R, ATD

R, ATM
R

G
PM

-S, G
PM

-B, G
PM

-W
T: 

G
PM

-S90, 
G

PM
-B90, 

G
PM

-W
T90: 

Cat N
o.

Ref. 
N

o.
Fig.

Cap Ty
pe

A
m

ps
Vo

lts
Fuse 

Ty
pe

Term
inal 

Ty
pe

G
PM

-A
M

213451
1

Screw
 Knob

10
250

5m
m

 x 20m
m

   
Solder

G
PM

-G
G

213952
2

Screw
 Knob

15
250

1/4" x 1-1/4"
Solder

G
PM

-S
M

216487
3

Screw
 Knob

30
600

1-1/2" x 13/32"
1/4" Q

uick-connect/Solder
G

PM
-S90

4
Screw

 Knob
30

600
1-1/2" x 13/32" 1/4" Q

uick-connect/Solder,Right Angle
G

PM
-SRR

A
217005

3
Screw

 Knob
30

600
Class CC

1/4" Q
uick-connect/Solder

G
PM

-SRR90
4

Screw
 Knob

30
600

Class CC
1/4" Q

uick-connect/Solder,Right Angle
G

PM
-B

L215474
3

1/4 Turn Bayonet Knob
30

600
1-1/2" x 13/32"

1/4" Q
uick-connect/Solder

G
PM

-B90
4

1/4 Turn Bayonet Knob
30

600
1-1/2" x 13/32"1/4" Q

uick-connect/Solder,Right Angle
G

PM
-BRR

P215983
3

1/4 Turn Bayonet Knob
30

600
Class CC

1/4" Q
uick-connect/Solder

G
PM

-BRR90
4

1/4 Turn Bayonet Knob
30

600
Class CC

1/4" Q
uick-connect/Solder,Right Angle

G
PM

-W
T

K217520
3

W
ater-tight Screw

 Knob
30

600
1-1/2" x 13/32"

1/4" Q
uick-connect/Solder

G
PM

-W
T90

4
W

ater-tight Screw
 Knob

30
600

1-1/2" x 13/32"1/4" Q
uick-connect/Solder,Right Angle

G
PM

-W
TR

V218035
3

W
ater-tight Screw

 Knob
30

600
Class CC

1/4" Q
uick-connect/Solder

GPM
-W

TR90
4

W
ater-tight Screw

 Knob
30

600
Class CC

1/4" Q
uick-connect/Solder,Right Angle

ATQ
, ATM

, TRM
, O
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, G

G
U

,
A

13X-2, A
25Z-2,  A

60Q
-2, 

A
6Y-2B

}

Figure 4

Catalog 
N

um
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escriptions

G
ears 

&
 Fuse 

G
ears

G
ears 

&
 Fuse 

G
ears

FG
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A
m

erican 
G

eneral 
Purpose 

Fuses
Cylindrical 

&
 Blade 

Fuse 
Blocks 

In-Line 
FEB/FEC/FEX/FEY

600 
VO

L
TS12/04

H
ighlights

• 
Breakaw

ay 
version quickly disconnects line side during

pole knockdow
n 

in com
pliance w

ith state and federal
highw

ay 
com

m
ission standards 

• 
3 O

-rings per pole for w
ater tight applications

• 
Colored O

-rings for quick detection
• 

Single and dual poles
• 

A
ccepts m

idget or Class CC fuses
• 

W
ide assortm

ent of term
inal variations

• 
H

igh heat, im
pact resistant insulator

• 
Captive nut or screw

 for quick installations
• 

Polarized dual pole provides sim
ultaneous 

disconnection
• 

Perm
anently installed neutral versions quickly identi-

fied 
by w

hite nuts
• 

Tulip fuse clip for im
proved contact and low

 losses
• 

Environm
entally friendly-no lead solder used

• 
H

ighly visible catalog num
ber even w

ith insulation
boots installed

• 
W

ire gage size identified on insulation boots for quick,
accurate trim

m
ing

A
pplications:

• 
Street lighting

• 
Parking lot lighting

• 
Traffi

c signaling
• 

Sports lighting
• 

Boats and m
arinas

• 
H

um
id/corr

osive environm
ents

• 
600 V

A
C, 30A

• 
W

ithstand Rating: M
idget Fuse 100kA

 I.R.,Class 
CC

200kA
 I.R.

• 
Tem

perature Rating 155ºC

Ratings

Ferraz Shaw
m

ut’s com
plete line of single and dual pole 

in-line fuse holders accom
m

odate 
either 1-1/2" x 13/32"

(10x38m
m

) 
m

idget or Class CC fuses.  The fuse holders are
designed for quick installation. Securing nuts or screw

s are
captive thus speeding installation by reducing the need to
locate and assem

ble loose com
ponents in the field. Three

internal O
-rings per pole seal the fuse holder providing a

w
ater-resistant com

partm
ent for the fuse. The captive O

-
rings are colored (blue for single pole and red for dual pole)

for quick detection. O
ptional cone shaped insulator boots

can be slipped on to provide a w
atertight seal (breakaw

ay
versions com

e w
ith boots standard). Both single and dual

pole versions have an optional breakaw
ay 

feature w
hich

safely disconnects the load in case of a pole knockdow
n.

Fuses rem
ain safely encapsulated 

w
ithin the w

atertight fuse
holder on the load side. O

nce the pole has been reinstalled
the fuse holder can be easily reconnected. 

 

•
UL Listed Class CC,

Guide IZLT, File E52283
• 

U
L Recognized 

Com
ponent

M
idget,G

uide 
IZLT2, File E52283

• 
CSA

 Certified Class CC and M
idget, Class

6225, 
File 32169

A
ppr

ovals

Recom
m

ended 
Fuse 

U
sage

• 
FEB and FEX holders w

ill accom
odate

these Ferraz Shaw
m

ut Fuses: M
idget (1-

1/2" x 13/32", 
10 x 38m

m
): 

ATQ
, ATM

,
TRM

, O
TM

, G
G

U
, 

G
FN

, 
A

13X2, 
A

25Z-2,
A

60Q
-2, 

A
6Y-2B

• 
FEC and FEY holders w

ill accom
odate

these Ferraz Shaw
m

ut Fuses:
Class CC: ATD

R, ATM
R, ATQ

R

Typ FEB/FEC/FEX/FEY Typ GPM

Typ: GPM
Prąd znamionowy: 30A
Napięcie znamionowe: 250 i 600V AC
Wkładki topikowe: 5x20, ATQ, ATM, ATDR, ATQR, GFN, inne

12/04

Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 56

American General Purpose Fuses
Cylindrical & Blade Fuse Blocks 

Midget & Class CC Fuse Block

• 600V AC: 30A
• Withstand rating: 200kA using screw, pressure plate or box connections, 10kA using quick connects
• Temperatur e/flammability: GFPC insulators rated 125˚C, 94V -0 �ammability.

Ratings

Ferraz Shawmut Midget Fuse Blocks accommodate all 30
amper e 1-1/2” x 13/32” midget fuses. Class CC Fuse Blocks
accommodate all 30 amper e Class CC fuses. A choice of
box, screw, or pressure-plate connectors fit a wide range of
stranded or solid copper wire. Insulators are glass-filled poly-
carbonate (GFPC) with verified dielectric strength in excess
of 2500V .  Fuse blocks feature a unique adder block which
can be snapped onto 1-, 2- or 3-pole blocks to form multi-
pole segmented blocks of as many poles as desired. All fuse
clips are made of high conductivity tin-plated copper alloy.

• All fuse blocks meet the requirements of UL Std. 512 
• Midget Block UL Recognized Component Guide IZLT2, File E52283
• CSA Certified Class 6225, File 32169 
• Class CC Block UL Listed, Guide IZLT,  File E52283
• CSA Certified Class 6225, File 32169

Appr ovals

Clip & Connector Types

30A MIDGET/CC

COPPER BOX
CONNECTOR

SCREW WITH 
DOUBLE QUICK-
CONNECTS

PRESSURE PLATE
WITH DOUBLE
QUICK-CONNECTS

PRESSURE PLATE WITH
DOUBLE QUICK- CON-
NECTS (CLASS CC
REJECTION END)

Recommendes fuse usage
Midget Fuse Block  .use with ATQ, ATM, A6Y-2B, A25Z-2,TRM, OTM, A13X-2, GFN, GGU, A60Q-2
Class CC Fuse Block use with ATDR, ATMR, ATQR

600 VOL T MIDGET AND CLASS CC FUSE BLOCKS

Typ: dla Midget i CC
Prąd znamionowy:  30A
Napięcie znamionowe: 600V AC
Wkładki topikowe: ATQ, ATM, ATDR, ATQR, GFN, 10x38
Prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany: 200kA
Wykonanie: szeroka gama produktów

Podstawy do wkładek topikowych Midget i CC

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)



494

Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: 14x51 690V

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 2-40A 

Napięcie znamionowe: 500V i 690V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkości, wymiary:  14x51 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych

Producent: JEAN MÜLLER (logo ETI)

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gG

Wkładki topikowe cylindryczne gG 14x51 500V – 690V AC

Un
[V] Wielkość In

[A] Ilość
Bez indykatora Wybijak

Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu

690

14x51

2

10

Z14GL2/69 D7080910 Z14GL2K D7010911

4 Z14GL4/69 D7081210 Z14GL4K D7011211

6 Z14GL6/69 D7081410 Z14GL6K D7011411

8 Z14GL8/69 D7081610 Z14GL8K D7011611

10 Z14GL10/69 D7081710 Z14GL10K D7011711

12 Z14GL12/69 D7081910 Z14GL12K D7011911

16 Z14GL16/69 D7082210 Z14GL16K D7012211

20 Z14GL20/69 D7082410 Z14GL20K D7012411

25 Z14GL25/69 D7082610 Z14GL25K D7012611

500

32 Z14GL32 D7012910 Z14GL32K D7012911

40 Z14GL40 D7013410 Z14GL40K D7013411

50 Z14GL50 D7013510 - -

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 501

Dane techniczne
Typ Z14GL... Z14GL...K

Wielkość 14x51

Napięcie znamionowe Un V AC690 AC500 AC500

Prąd znamionowy In A 2-25 32-50 2-40

Wymiary a

mm

51

b 
(max.) 13,8

c 14,3

d 
(min.) 7,5

Wybijak mm - 7

Waga - g 18,6

Najczęściej 

kupowane
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

z wybijakiem (wskaźnikiem przepalenia)

wkładka 
topikowa 
sprawna

wkładka 
topikowa  

po zadziałaniu

Typ:  14x51 690 V gG i aM

Charakterystyka: gG i aM

Prąd znamionowy: 0,25-50A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 120kA

Wielkość: 14x51 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT) 

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gG, aM

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gG

Wielkość In [A] Un [V] Ilość Nr artykułu bez indykatora Un [V] Nr artykułu z wybijakiem
Straty

mocy [W]

14x51

1 690

10

K218716J 500 - 0,6
2 690 Y219234J 500 J211033J 0,75
4 690 A219765J 500 H212067J 1,1
6 690 H222210J 500 G214113J 1,25
8 690 D222965J 500 R215134J 1,45

10 690 L200754J 500 Z216153J 1,65
12 690 L201812J 500 L217176J 1,8
16 690 A211554J 500 Z218200J 2,35
20 690 Z212588J 500 B219237J 2,75
25 690 C213603J 500 L222213J 3,1
32 690 L1010170 500 P200757J 3,6
32 500 W216656J - - 3,6
40 690 P1010173 500 P201815J 4
40 500 X218198J - - 4
50 690 Q1010174 500 D211557J 4,8
50 500 Z219235J - - 4,8

Wkładki topikowe 14x51 690V AC aM

Wielkość In [A] Un [V] Ilość Nr artykułu bez indykatora Un [V] Nr artykułu z wybijakiem
Straty

mocy [W]

14x51

0,25 690

10

B212590J - - 0,1
0,5 690 L213105J - - 0,9
1 690 E213605J 500 W215644J 0,13
2 690 H214114J 500 B216661J 0,18
4 690 K214622J 500 C218203J 0,28
6 690 S215135J 500 E219240J 0,42
8 690 T215642J 500 N222215J 0,55

10 690 Z216659J 500 S200760J 0,65
12 690 M217177J 500 R201817J 0,75
16 690 Q217686J 500 G211560J 1,05
20 690 P218720J 500 E212593J 1,3
25 690 E219769J 500 H213608J 1,55
32 690 G1011477 500 N214625J 2,05
32 500 M222214J - - -
40 690 J1011479 500 X215645J 2,65
40 500 Q200758J - - -
45 500 L211035J 500 C216662J 2,85
50 500 E211558J 500 D218204J 2,95

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 501

Rozmiar A B C

14 x 51 14,3 51 13,8
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: 14x51 440V DC gLB

Charakterystyka: gL

Prąd znamionowy: 2-50A

Napięcie znamionowe: 440V DC lub 500V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA L/R=30 ms

Wielkość: 14x51 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 14x51 440V DC gL

min.

Wkładki topikowe cylindryczne gLB 14x51 440V DC lub 500V AC

Wielkość
In

[A]
Zdolność

wyłączeniowa

Straty mocy  
P [W] Oznaczenie Typ Nr artykułu

0,8 In In

14x51

2

@ 440V DC
100kA

L/R = 30 ms

0,29 0,5 CC 4.421 CP gLB 14x51/2 FD14GB44V2T E075720

6 0,74 1,3 CC 4.421 CP gLB 14x51/6 FD14GB44V6T Q094084

8 1,1 1,8 CC 4.421 CP gLB 14x51/8 FD14GB44V8T F075721

10 1,1 1,9 CC 4.421 CP gLB 14x51/10 FD14GB44V10T G075722

12 1,2 2,0 CC 4.421 CP gLB 14x51/12 FD14GB44V12T R094085

16 1,2 2,1 CC 4.421 CP gLB 14x51/16 FD14GB44V16T H075723

20 1,4 2,5 CC 4.421 CP gLB 14x51/20 FD14GB44V20T L221132

25 1,6 2,8 CC 4.421 CP gLB 14x51/25 FD14GB44V25T J075724

32 2,4 4,2 CC 4.421 CP gLB 14x51/32 FD14GB44V32T S098410

40 2,9 5,0 CC 4.421 CP gLB 14x51/40 FD14GB44V40T T098687

50 3,3 5,7 CC 4.421 CP gLB 14x51/50 FD14GB44V50T H076620

Ilość w opakowaniu: 10 sztuk
Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 501
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Wkładki topikowe 14x51 690V AC aR
Typ: 14x51 690V aR

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 10-50A

Napięcie znamionowe: 690V AC/ 700V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA AC/ 50kA DC

Wymiary, wielkości: 14x51 

Wg normy: IEC/EN 60269-1m IEC/EN 60269-4

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Producent: JEAN MÜLLER (logo ITALWEBER)

Dane techniczne
Typ Z14AR... Z14AR...K

Wielkość 14x51

Napięcie znamionowe Un V AC690 
DC700

AC690 
DC700

AC600 
DC700

AC500 
DC700

Prąd znamionowy In A 10-50 10-32 40 50

Zwarciowa zdolność wyłączenia - kA AC200 
DC50

Wymiary a

mm

51

b
(max.) 13,8

c 14,3

d
(min.) 7,5

Wysunięcie wybijaka mm - - 7

Waga - g 22,5

Współczynnik korekcyjny C 0,005 0,025 0,063 0,122 0,204 0,31 0,442 0,6 0,785 1

Obciążenie % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wkładki topikowe cylindryczne aR 500VAC – 690VAC

Un
[V] Wielkość In

[A]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Straty 
mocy 
Pn [W]

Ilość Typ

Wskaźnik 

bez wskaźnika wybijak

Nr artykułu Nr artykułu

690

14x51

10 22 4 4,0

10

Z14AR10/69 D7781710 D7781711

12 50 6 5,0 Z14AR12/69 D7781910 D7781911

16 75 10 5,5 Z14AR16/69 D7782210 D7782211

20 180 26 6,0 Z14AR20/69 D7782410 D7782411

25 320 44 7,0 Z14AR25/69 D7782610 D7782611

32 600 68 7,6 Z14AR32/69 D7782910 D7782911

690 
(600*) 40 750 84 8,0 Z14AR40/69 D7783410 D7723411

690 
(500*) 50 1800 200 9,0 Z14AR50/69 D7783510 D7713511

*Wersja z wybijakiem
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 14x51 690V AC aR
Typ: 14x51 690V aR

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 8-50A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA

Wielkości, wymiary: 14x51 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4, VDE 636-23

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 14x51 690V AC aR URGB Protistor®

In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

l2t @ A2S  690V Strata mocy P [W] Nr artykułu
bez wskaźnika

Nr artykułu
ze wskaźnikiemlp ≤ 30 In lp > 30 In 0,8 In In

8 3,3 20 17 1,45 2,7 T078033J D078042J

10 6,0 37 30 1,85 3,4 V078034J E078043J

12 9,3 75 60 2,5 4,6 W078035J F078044J

16 15,6 95 75 3,4 6,2 X078036J G078045J

20 30,0 175 145 4 7,4 Y078037J H078046J

25 53,5 300 250 4,7 8,6 Z078038J J078047J

32 100 550 460 5,7 10,4 A078039J K078048J

40 214 1150 940 6,2 11,5 B078040J L078049J

50 480 2550 2070 7 13 C078041J M078050J

Wkładki topikowe 14x51 690V AC aR URC

In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]
Strata mocy P [W]

Nr artykułu
bez wskaźnika

Nr artykułu
ze wskaźnikiem

6 1,3 15 2 K081475 G081518

8 2,4 27,5 2,8 S093902 C093911

10 4,3 40 3,5 T093903 D093912

12 5,4 60 4,4 V093904 E093913

16 13,2 100 4,8 W093905 F093914

20 27 160 5,2 X093906 G093915

25 53 275 5,8 Y093907 H093916

32 98 500 7 Z093908 J093917

40 130 700 10,7 A093909 T100136

50 280 1500 11,6 B093910 V100137

63 440 2200 16 - V220910
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gR
Typ: 14x51 gRC

Charakterystyka: gR  (63A - aR)

Prąd znamionowy: 1-63A

Napięcie znamionowe: 690V AC  (600V AC dla 63A)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 160kA

Wielkości, wymiary: 14x51 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4, VDE 636-23 

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 14x51 600, 690V AC gR

Typ
Un

[V]
In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Straty mocy 
P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa

Przewidywana
zdolność

wyłączeniowa

Nr artykułu
bez 

wskaźnika

Nr artykułu
ze 

wskaźnikiem0,8 In In

gRC 690

1 0,8/0,31* 3,5/1,4* 0,17 0,35

100kA przy 
690V

300kA przy 
690V

E221080J F221081J

2 1,5/1* 6,7/4,3* 0,33 0,60 H081473J L081476J

4 7,2/6,7* 33/30* 0,77 1,4 J081474J F081517J

6 1,4 19 1,3 2,5 T220909J B220939J

8 2,4 30 1,5 3,0 S220908J A220938J

10 4,3 44 1,75 3,3 R220907J Z220937J

12 5,4 65 2,25 4,25 Q220906J Y220936J

16 13 110 2,5 4,8 P220905J X220935J

20 27 175 2,75 5,25 E220735J W220934J

25 53 300 3,0 5,8 N220904J V220933J

32 97 550 3,5 7,0 W220819J V220818J

40 210 1210 4,5 8,8 M220903J M220949J

50 390 2250 5,0 10 L220902J N220950J

aR 
URC

600 63 440 2200 8,0 16
100kA przy 

600V
300kA przy 

600V
V220910J

* wartości I2t wkładek topikowych bez wskaźnika.
Minimalne napięcie zadziałania dla wskaźnika: 20V Pakowane po 10 szt.
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 14x51 gR bez wybijaka

Un

[V]
In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Straty mocy 
P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa [kA]

Nr artykułu

Bez wybijaka Z wybijakiem

690

1 0,2 0,3 1,15

160

X1017195J -

2 0,9 1,8 1,75 Y1017196J D1017178J

4 6,7 13 2,9 Z1017197J E1017179J

6 8 35 2 A1017198J F1017180J

8 4,3 40 2,25 B1017199J G1017181J

10 4,3 45 2,95 C1017200J H1017182J

12 5,4 60 4,1 D1017201J J1017183J

16 13,1 125 4,65 E1017202J K1017184J

20 26,8 230 4,8 F1017203J L1017185J

25 52,5 385 5,95 G1017204J M1017186J

32 96,7 700 6,9 H1017205J Q1017189J

40 210 1050 7,5 J1017206J S1017191J

50 387 2250 8,75 K1017207J T1017192J

63 617 2900 12,5 L1017208J V1017193J

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gR

NOWOŚĆ!
Typ: 14x51 gRC

Charakterystyka: gR 

Prąd znamionowy: 1-63A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 160kA

Wielkości, wymiary: 14x51 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4, VDE 636-23 

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)
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Listwy 
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Wkładki topikowe 14x51 gR bez wybijaka

Un

[V]
In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Straty mocy 
P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa [kA]

Nr artykułu

Bez wybijaka Z wybijakiem

690

1 0,2 0,3 1,15

160

X1017195J -

2 0,9 1,8 1,75 Y1017196J D1017178J

4 6,7 13 2,9 Z1017197J E1017179J

6 8 35 2 A1017198J F1017180J

8 4,3 40 2,25 B1017199J G1017181J

10 4,3 45 2,95 C1017200J H1017182J

12 5,4 60 4,1 D1017201J J1017183J

16 13,1 125 4,65 E1017202J K1017184J

20 26,8 230 4,8 F1017203J L1017185J

25 52,5 385 5,95 G1017204J M1017186J

32 96,7 700 6,9 H1017205J Q1017189J

40 210 1050 7,5 J1017206J S1017191J

50 387 2250 8,75 K1017207J T1017192J

63 617 2900 12,5 L1017208J V1017193J

Rozłączniki Z14-LTL do wkładek 14x51
Ilość biegunów

Ue 
[V]

Ie 
[A]

Wskaźnik Ilość Typ
Numer 

artykułu

1

690 50

–

12 Z14-LTL1 D8192115

1+N

6

Z14-LTL1N D8192717

1+N* Z14-LTL1N/L D8192719

2 Z14-LTL2 D8192221

3 4 Z14-LTL3 D8192323

3+N
3

Z14-LTL3N D8192825

3+N* Z14-LTL3N/L D8192827

1

LED

12 Z14-LTL1/LED D8192116

1+N

6

Z14-LTL1N/LED D8192718

1+N* Z14-LTL1N/L/LED D8192720

2 Z14-LTL2/LED D8192222

3 4 Z14-LTL3/LED D8192324

3+N
3

Z14-LTL3N/LED D8192826

3+N* Z14-LTL3N/L/LED D8192828
* biegun N z lewej strony

Typ Z14-LTL …

Wielkość – – 14 x 51

Napięcie znamionowe Ue V 690

Prąd znamionowy Ie A 50

Dla wkładek cylindrycznych zg. z IEC 60269 Rozmiar 14 x 51

Max. dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa W 5

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy – kA 120 (AC500V)

Kategoria użytkowania – – AC-22B (50A/690V)

Częstotliwość znamionowa – Hz 40 - 60

Znamionowe napięcie udarowe Uimp kV 8

Temperatura otoczenia Tamb °C od -5 do +40

Przekrój przyłączanych przewodów – mm² 1,5 - 35

Znamionowy moment dokręcenia – Nm 2,5

Montaż na szynie TH35 – – EN60715

Ilość biegunów – – 1 2, 1+N 3 3+N

Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) – W 0,9 1,8 2,7 3,6

Całkowita strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej) – W 0,6 1,2 1,7 2,3

Z14-LTL … B [mm]

… 1 27

83
69

43,5 6,8 B

45

56,8

90 94

… 1N, … 1N/L, … 2 54

… 3 81

… 3N, … 3N/L 108
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Wkładki topikowe cylindryczne

Podstawy CMS14 na szynę TH35 do wkładek topikowych 14x51 – 690V AC/DC, kabel 1,5-35 mm2

Opis Ilość Typ Bez indykatora Typ Z indykatorem

wykonanie N-polowe 6 CMS14N T331056F - -

wykonanie 1-polowe 6 CMS141 A331016F CMS141I L331049

wykonanie 1+N-polowe 3 CMS141N T331010C CMS141NI M331050

wykonanie 2-polowe 3 CMS142 R331031C CMS142I M331004

wykonanie 3-polowe 2 CMS143 S331032B CMS143I K331071

wykonanie 3+N-polowe 1 CMS143N D331042A CMS143NI Q331007

wykonanie 4-polowe 1 CMS144 F331021A - -

Prąd znamionowy: 50A, strata mocy wkładki do 5W, kategoria użytkowa AC20B/DC20B, napięcie izolacji 8kV
W ofercie wiele innych wykonań firmy MERSEN - na zapytanie

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS14N T331056F 502 CMS141 A331016F 502

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS141N T331010C 502 CMS142 R331031C 502

Wymiary

Podstawy CMS Modulostar 14x51
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bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus
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prądowe nn

Aparatura
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Ograniczniki

przepięć nn
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do ochrony
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Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie
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Inne

wkładki
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Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS143N D331042A 502 CMS144 F331021A 502

Typ Nr artykułu Strona

CMS143 S331032B 502

Wymiary
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ: 22x58 500V i 690V gG

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 32-100A

Napięcie znamionowe: 500V i 690V AC 

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkości, wymiary:  22x58 mm

Wg normy: IEC 60269-1 i 2

Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych

Producent: JEAN MÜLLER (logo ETI)

Wkładki topikowe cylindryczne gG 22x58 500V – 690V AC

Un
[V] Wielkość In

[A] Ilość
Bez indykatora Z wybijakiem

Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu

690

22x58

32

10

Z22GL32/69 D7082920 Z22GL32/69K D7082921

40 Z22GL40/69 D7083420 Z22GL40/69K D7083421

500

50 Z22GL50 D7013520 Z22GL50/69K D7083521

63 Z22GL63 D7013820 Z22GL63K D7013821

80 Z22GL80 D7014120 Z22GL80K D7014121

100 Z22GL100 D7014320 Z22GL100K D7014321

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 510

Pakowane po 10 szt.

Typ Z22GL... Z22GL...K

Wielkość 22x58

Napięcie znamionowe Un V AC690 AC500 AC690 AC500

Prąd znamionowy In A 32-40 50-100 32-50 63-100

Wymiary a

mm

58

b 
(max.) 16,2

c 22,2

d 
(min.) 11

Wybijak mm - 7

Waga - g 51

Wkładki topikowe 22x58 500/690V gG
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Przydatne  
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Wkładki topikowe 22x58 690V AC gG i aM
Typ: 22x58 690 V gG i aM

Charakterystyka: gG i aM

Prąd znamionowy: 1-125A

Napięcie znamionowe: 690V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 120kA

Wielkość: 22x58 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

z wybijakiem (wskaźnikiem przepalenia)

wkładka 
topikowa 
sprawna

wkładka 
topikowa  

po zadziałaniu

Wkładki topikowe 22x58 690V AC gG

Wielkość In [A] Un [V] Ilość Straty mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora
Nr artykułu

z wybijakiem

22x58

2

690
10

0,9 F219241J N093760J
4 1,25 H219772J R214628J
6 1,4 P222216J A215648J
8 1,6 L222972J F216665J

10 1,9 T200761J W217691J
12 2 J201304J W218726J
16 2,5 S201818J L219775J
20 3,4 P211038J P222975J
25 3,5 N212072J M201307J
32 3,7 F212594J S211041J
40 4,3 J213609J R212075J
50 5,3 P214626J M213612J
63 6,3 Y215646J S214629J
63 6,3 - T1022160J
80 7,4 Q217180J F216159J
80 7,4 - Z1022165J

100
500

8,4 E218205J T217183J
125 11,3 J219773J H218208J

Wkładki topikowe 22x58 690V AC aM

Wielkość In [A] Un [V] Ilość Straty mocy [W]
Nr artykułu

bez indykatora
Un [V]

Nr artykułu
z wybijakiem

22x58

1

690
10

0,2 M219776J

690

E215652J
2 0,25 T222220J J216162J
4 0,35 Q222976J A217695J
6 0,45 Y200765J Y218728J
8 0,6 N201308J Q219779J

10 0,75 X201822J S222978J
12 0,85 T211042J R201311J
16 1,15 M211565J W211044J
20 1,35 S212076J W212079J
25 1,7 J212597J Q213615J
32 2,2 V213113J X214633J
40 2,7 N213613J F215653J
50 3,6 R214122J K216669J
63 4,8 C215650J A1022166J
63 4,8 A1022166 500 B217696J
80 6,2 H216667J 690 C1022168J
80 6,2 C1022168

500
Z218729J

100
500

6,65 Y217693J T222979J
125 9,9 J218209J S201312J

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 510 Pakowane po 10 szt.

Rozmiar A B C

22 x 58 22,2 58 16,2
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 22x58 440V DC gL
Typ:  22x58 440V DC gLB

Charakterystyka: gL

Prąd znamionowy: 50-100A

Napięcie znamionowe: 440V DC (do 500V AC)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkość: 22x58 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 22x58 440V DC gL

Wielkość
In

[A]
Zdolność

wyłączeniowa
Straty mocy P [W]

Oznaczenie Typ Nr artykułu
0,8 In In

22x58

50
@ 440V DC

100kA
L/R = 30 ms

3,9 6,7 CC 4.421 CP gLB 22x58/50 FD22GB44V50T L076968

63 4,9 8,5 CC 4.421 CP gLB 22x58/63 FD22GB44V63T M221133

80 6,2 10,8 CC 4.421 CP gLB 22x58/80 FD22GB44V80T J098563

100 7,5 13,2 CC 4.421 CP gLB 22x58/100 FD22GB44V100T K099507

Klipsy na stronie 513, podstawy i rozłączniki od strony 510 Pakowane po 10 szt.
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Wkładki topikowe cylindryczne aR 500VAC – 690VAC

Un
[V] Wielkość In

[A]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Straty 
mocy 
Pn [W]

Ilość Typ

Wskaźnik 

bez wskaźnika wybijak

Nr artykułu Nr artykułu

690

22x58

20 260 - 5,6

10

Z22AR20/69 D7782420 D7782421

25 410 37 5,6 Z22AR25/69 D7782620 D7782621

32 605 55 7,0 Z22AR32/69 D7782920 D7782921

40 750 68 8,5 Z22AR40/69 D7783420 D7783421

50 1600 155 9,5 Z22AR50/69 D7783520 D7783521

63 3080 280 11,0 Z22AR63/69 D7783820 D7783821

690 
(600*) 80 6600 600 13,5 Z22AR80/69 D7784120 D7724121

AC500 100 12500 1100 16,0 Z22AR100 D7714320 D7714321
*Wersja z wybijakiem Pakowane po 10 szt.

Dane techniczne
Typ Z22AR... Z22AR...K

Wielkość 22x58

Napięcie znamionowe Un V AC690 
DC500

AC500 
DC500

AC690 
DC500

AC600 
DC500

AC500 
DC500

Prąd znamionowy In A 20-80 100 25-63 80 100

Zwarciowa zdolność wyłączenia - kA AC200 
DC50

Wymiary a

mm

58

b
(max.) 16,2

c 22,2

d
(min.) 11

Wysunięcie się wybijaka - - 7

Waga - g 45

Wkładki topikowe 22x58 690V AC aR
Typ: 22x58 690V aR

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 25-100A

Napięcie znamionowe: 690V AC/ 700V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA AC/ 50kA DC

Wymiary, wielkości: 22x58 

Wg normy: IEC/EN 60269-1m IEC/EN 60269-4

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Producent: JEAN MÜLLER (logo ITALWEBER)

Współczynnik korekcyjny C 0,005 0,025 0,063 0,122 0,204 0,31 0,442 0,6 0,785 1

Obciążenie % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 22x58 690V AC aR
Typ: 22x58 690V AC aR

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 25-135A

Napięcie znamionowe: 690V AC  (600V AC dla 125 i 135A)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkości, wymiary: 22x58 mm

Wg normy: IEC 60269-4, VDE 636-23, UL

Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Wkładki topikowe 22x58 URC/URD Protistor® bez wskaźnika zadziałania

In  
[A]

Oznaczenie Typ Nr artykułu

25 6.900 CP URD 22x58/25 FR22UD69V25 B093956

32 6.900 CP URD 22x58/32 FR22UD69V32 Z094828

40 6.900 CP URD 22x58/40 FR22UD69V40 S094822

50 6.900 CP URD 22x58/50 FR22UD69V50 W094779

63 6.900 CP URD 22x58/63 FR22UD69V63 T094823

80 6.900 CP URD 22x58/80 FR22UD69V80 A094829

100 6.900 CP URD 22x58/100 FR22UD69V100 Y094827

Wkładki topikowe 22x58 URC/URD Protistor® z wybijakiem

In  
[A]

Oznaczenie Typ Nr artykułu

25 6,921 CP URD 22x58/25 FR22UD69V25T H093801

32 6,921 CP URD 22x58/32 FR22UD69V32T C093957

40 6,921 CP URD 22x58/40 FR22UD69V40T J093802

50 6,921 CP URD 22x58/50 FR22UD69V50T D093958

63 6,921 CP URD 22x58/63 FR22UD69V63T K093803

80 6,921 CP URD 22x58/80 FR22UD69V80T E093959

100 6,921 CP URD 22x58/100 FR22UD69V100T F093960

125 621 CP URD 22x58/125 FR22UD60V125T A220708

135 621 CP URD 22x58/135 FR22UD60V135T B220709

Inne wykonania na zapytanie
Opakowanie: 10 szt.

Un

[V]
Typ

In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Strata mocy [W] Testowana
zdolność

wyłączeniowa0,8 In In

690

URD

25 22 125@690V 5,2 10

100kA
@ 690V

32 49 275@690V 5,7 11

40 88 480@690V 6,8 13

50 155 800@690V 7,8 14,9

63 350 1850@690V 8,4 16

80 730 3800@690V 9,4 17,8

100 1560 8000@690V 10 19

600
125 2900 14000@600V 14 22 100kA

@ 600V130 3360 17700@600V 15 25
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Typ: 22x58 690V AC gR 

Charakterystyka: gR 

Prąd znamionowy: 20-100A

Napięcie znamionowe: 690V AC  

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA (szacowana 300kA)

Wielkości, wymiary: 22x58 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4,  VDE 636-23

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 22x58 690V AC gR

Wkładki topikowe 22x58 690V AC gRC URD

Un

[V]
In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Straty 
mocy P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa

Typ  
z indykatorem

Nr 
artykułu

Typ bez 
indykatora

Nr 
artykułu

0,8 In In

690

20 17 125 4 6,5

100kA@690V

FR22GC69V20T D220734 FR22GC69V20 C220940

25 39 280 4,5 7,5 FR22GC69V25T G220921 FR22GC69V25 B220916

32 72 490 5 9 FR22GC69V32T F220920 FR22GC69V32 A220915

40 118 785 5,5 10 FR22GC69V40T E220919 FR22GC69V40 Z220914

50 242 1390 7 11,5 FR22GC69V50T D220918 FR22GC69V50 Y220913

63 430 2460 8 13,5 FR22GC69V63T C220733 FR22GC69V63 X220912

80 970 5565 9 15,5 FR22GC69V80T X220820 FR22GC69V80 Y220821

100  2080 11950 10 17 FR22GC69V100T C220917 FR22GC69V100 W220911

Wykonania na 12 i 16A - na zapytanie Pakowane po 10 szt.

Wkładki topikowe 22x58 690V AC gR

Un [V] In  [A] Całka Joule`a 
przedłukowa I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia I²t [A²s]

Straty mocy 
P [W]

Typ  
z indykatorem

Typ bez 
indykatora

690

12 5,4 60 4,4 W1018620J W1018551J

16 13,1 125 4,65 X1018621J X1018552J

20 17,1 160 7 Y1018622J Y1018553J

25 38,6 315 7,65 Z1018623J Z1018554J

32 77,4 670 9,1 A1018624J A1018555J

40 154 1050 9,5 B1018625J B1018556J

50 292 2050 11,8 C1018626J C1018557J

63 519 3350 13,6 D1018627J D1018558J

80 1240 7600 13,8 E1018628J E1018559J

100  2470 14500 16 F1018629J F1018560J

125 3360 16800 22,8 G1018630J G1018561J

135 4390 19800 25,5 H1018631J H1018562J
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Wkładki topikowe cylindryczne

Rozłączniki Z22-LTL do wkładek 22x58

Ilość biegunów
Ue 
[V]

Ie 
[A]

Wskaźnik Ilość Typ
Numer 

artykułu

1

690 100

–

3 Z22-LTL1 D8193129

1+N

2

Z22-LTL1N D8193731

1+N* Z22-LTL1N/L D8193733

2 Z22-LTL2 D8193235

3

1

Z22-LTL3 D8193337

3+N Z22-LTL3N D8193839

3+N* Z22-LTL3N/L D8193841

1

LED

3 Z22-LTL1/LED D8193130

1+N

2

Z22-LTL1N/LED D8193732

1+N* Z22-LTL1N/L/LED D8193734

2 Z22-LTL2/LED D8193236

3

1

Z22-LTL3/LED D8193338

3+N Z22-LTL3N/LED D8193840

3+N* Z22-LTL3N/L/LED D8193842

* biegun N z lewej strony

Typ Z22-LTL1 …

Wielkość – – 22 x 58

Napięcie znamionowe Ue V 690

Prąd znamionowy Ie A 100

Dla wkładek cylindrycznych zg. z IEC 60269 Rozmiar 22 x 58

Max. dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa W 9,5

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy – kA 120 (AC500V)

Kategoria użytkowania – – AC-21B (100A/690V)

Częstotliwość znamionowa – Hz 40 - 60

Znamionowe napięcie udarowe Uimp kV 8

Temperatura otoczenia Tamb °C od -5 do +40

Przekrój przyłączanych przewodów – mm² Zacisk windowy 4 - 50

Znamionowy moment dokręcenia – Nm 3

Montaż na szynie TH35 – – EN60715

Ilość biegunów – – 1 2, 1+N 3 3+N

Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) – W 1,5 3 4,4 5,9

Całkowita strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej) – W 0,9 1,9 2,8 3,8

Z22-LTL … B [mm]

… 1 35,6

93
69

43,5 6,8 B

45

56,8

11
6,

8
12

0,
4

… 1N, … 1N/L, … 2 71,2

… 3 106,8

… 3N, … 3N/L 142,4
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Rozłączniki (podstawy) CMS22 na szynę TH35 do wkładek topikowych 22x58 – 690V, kabel 1,5-50 mm2

Opis Ilość Typ Nr artykułu

wykonanie N-polowe 6 CMS22N K331094F

wykonanie 1-polowe 6 CMS221 T331079F

wykonanie 1+N-polowe 3 CMS221N H331092C

wykonanie 2-polowe 3 CMS222 Q331122C

wykonanie 3-polowe 2 CMS223 E331135B

wykonanie 3+N-polowe 1 CMS223N A331108A

wykonanie 4-polowe 1 CMS224 Q331099A

Prąd znamionowy 125A, strata mocy wkładki do 9,5W, kategoria użytkowa AC20B/DC20B, napięcie izolacji 8kV, 
wytrzymałość zwarciowa: 100kA

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS22N K331094F 511 CMS221 T331079F 511

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS221N H331092C 511 CMS222 Q331122C 511

Wymiary

Podstawy CMS Modulostar 22x58

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)
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Wkładki topikowe cylindryczne

Typ Nr artykułu Strona

CMS223 E331135B 511

Typ Nr artykułu Strona Typ Nr artykułu Strona

CMS223N A331108A 511 CMS224 Q331099A 511

Wymiary
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Klipsy do wkładek topikowych cylindrycznych

Oznaczenie
Wielkość
wkładek

Prąd 
znamionowy  

In [A]

Maks. długotrwałe 
obciążenie 

prądowe [A]

Maks. przekrój 
podłączanych 

przewodów [mm2]

Ilość w 
opakowaniu

Nr artykułu

MR 10 10x38 32 32 4 200 B098004

MR 10 CI 10x38 32 32 4 20 Y098507

MR 10 10x38 32 32 4 20 C098994

MR 14 14x51 63 63 10 10 G098170

MR 20 125 125 35 20 H099988

MR 22 22x58 135 135 35 10 K098909

MR 27 27x60 250 250 120 20 Y092734

Typ: MR

Wykonanie: wykonane ze srebrzonej miedzi,  
sprężyny ze stali nierdzewnej, odporne na sól

Montaż: przykręcane do szyn lub izolatorów

Zastosowanie: do wkładek topikowych cylindrycznych

Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu

MR 10 B098004 MR 10 CI Y098507 MR 10 C098994

Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu Typ Nr artykułu

MR 14 G098170
MR 20
MR 22

H099988 
K098909

MR 27 Y092734

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 27x60 440V DC gL
Typ:  27x60 440V DC gLB

Charakterystyka: gL

Prąd znamionowy: 125-160A

Napięcie znamionowe: 440V DC (do 500V AC)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 100kA

Wielkość: 27x60 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 27x60 440V DC gLB

Wielkość
In

[A]
Zdolność

wyłączeniowa

Straty mocy 
P [W] Oznaczenie Typ Nr artykułu

0,8 In In

27x60
125 @ 440V DC 100kA

L/R = 30 ms

12,6 22 CC 4.421 CP gLB 27x60/125 FD27GB44V125T H098562

160 13,8 24,2 CC 4.421 CP gLB 27x60/160 FD27GB44V160T M075704

Pakowane po 10 szt.
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ: 27x60 690V AC aR

Charakterystyka: aR 

Prąd znamionowy: 63-250A

Napięcie znamionowe: 690V AC (250A - 600V)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA

Wielkości, wymiary: 27x60 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4,  VDE 636-23

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 27x60 690V AC aR

Wkładki topikowe 27x60 690V AC aR URGD Protistor® ze wskaźnikiem zadziałania

Un

[V]
In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Strata mocy [W] Testowana
zdolność

wyłączeniowa
Typ Nr artykułu

0,8 In In

690

63 405 1840@690V 12 22

200kA @ 690V

FR27UD69V63T A076820

80 860 3750@690V 13,5 24,6 FR27UD69V80T B076821

100 1620 6800@690V 15 27 FR27UD69V100T C076822

125 3425 13500@690V 16 29,9 FR27UD69V125T D076823

160 6480 24600@690V 17 32,5 FR27UD69V160T E076824

200 13700 61500@690V 18,5 35,7 FR27UD69V200T F076825

600 250 29600 107000@600V 21 40 200kA @ 600V FR27UD69V250T W076264

Wkładki topikowe o bardzo wysokiej zdolności wyłączeniowej
Pakowane po 10 szt.
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Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe 27x60 690 i 1000V AC aR

Typ: 27x60 690V i 1000V aR

Charakterystyka: aR 

Prąd znamionowy: 32-250A

Napięcie znamionowe: 690V AC i 1000V AC  

Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA (690V) i 100kA (1000V)

Wielkości, wymiary: 27x60

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4,  VDE 636-23

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 27x60 600, 690 i 1000V AC aR

Un

[V]
Klasa

 In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Strata mocy  
P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa

Typ
z indykatorem

Nr artykułu
0,8 In In

690 URG

50 110 610 @ 690V 8,4 16

200kA @ 
690V

FR27UQ69V50T N075958

63 155 860 @ 690V 11,1 21 FR27UQ69V63T V076309

80 350 1880 @ 690V 12,6 24 FR27UQ69V80T W076310

100 625 3210 @ 690V 14,2 27 FR27UQ69V100T R078330

125 1400 6970 @ 690V 15,7 30 FR27UQ69V125T S078331

160 3150 15000 @ 690V 17,7 34 FR27UQ69V160T X076311

200 6580 30000 @ 690V 19,4 38 FR27UQ69V200T T078332

250 15570 63000 @ 690V 22,6 45 FR27UQ69V250T T076308

600 URS
125 2790 13000 @ 690V 14,5 25 200kA @ 

690V
FR27US69V125T P209865

160 5500 24000 @ 690V 17,5 30 FR27US69V160T Q209866

1000 URB

32 33 250 @ 1000V 7,4 14,5

100kA @ 
1000V

FR27UB10C32T S081298

40 60 450 @ 1000V 8,7 17 FR27UB10C40T R081297

50 110 840 @ 1000V 9,7 19 FR27UB10C50T Q081296

63 200 1470 @ 1000V 11,3 22 FR27UB10C63T P081295

80 435 3300 @ 1000V 12,3 24 FR27UB10C80T N081294

100 975 6000 @ 1000V 14 27 FR27UB10C100T M081293

125 1910
12500 @ 

1000V
16 31 FR27UB10C125T L081292

160 3890
26700 @ 

1000V
18 35 FR27UB10C160T K081291

170 4710
36000 @ 

1000V
19 37 FR27UB10C170T Z080338

Pakowane po 10 szt.
Wkładki topikowe o bardzo wysokiej zdolności wyłączeniowej.
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Wkładki topikowe 27x60 800V AC gR

Typ: 27x60 800V AC gR

Charakterystyka: gR

Prąd znamionowy: 8-110A

Napięcie znamionowe: 800V AC

Zwarciowa zdolność wyłączania:  
700V - 175kA, 800V - 90kA

Wielkości, wymiary: 27x60 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4,  800V AC zgodne z IEC 33

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe 27x60 800V AC gRB Protistor®

Un

[V]
 In

[A]

Całka Joule`a 
przedłukowa

I²t [A²s]

Całka Joule`a 
wyłączenia 

I²t [A²s]

Strata 
mocy P [W]

Testowana
zdolność

wyłączeniowa
Oznaczenie

Typ
z indykatorem

Nr 
artykułu

0,8 In In

800

8 4,25 70 1,2 2,0

175kA
@ 700V

821 CP GRB27.60 8 FR27GB80V 8T R221436

10 8,0 100 1,3 2,3 821 CP GRB27.60 10 FR27GB80V 10T S221437

12 17,0 180 1,4 2,5 821 CP GRB27.60 12 FR27GB80V 12T T221438

16 26,5 250 1,9 3,5 821 CP GRB27.60 16 FR27GB80V 16T V221439

20 38,5 350 2,4 4,0 821 CP GRB27.60 20 FR27GB80V 20T W221440

25 73 600 2,8 5,0 821 CP GRB27.60 25 FR27GB80V 25T X221441

32 130 1000 3,5 6,0

90kA
@ 800V

821 CP GRB27.60 32 FR27GB80V 32T Y221442

40 195 1400 4,7 8,0 821 CP GRB27.60 40 FR27GB80V 40T Z221443

50 430 2700 4,8 8,5 821 CP GRB27.60 50 FR27GB80V 50T A221444

63 965 5500 5,6 10 821 CP GRB27.60 63 FR27GB80V 63T B221445

80 1890 11000 6,4 11,5 821 CP GRB27.60 80 FR27GB80V 80T C221446

100 3480 19000 7,4 13 821 CP GRB27.60 100 FR27GB80V 100T D221447

110 4670 27000 7,7 14 821 CP GRB27.60 110 FR27GB80V 110T E221448

Minimalne napięcie operacyjne dla wskaźnika: 20V
Pakowane po 10 szt.

Siła wskaźnika zadziałania: 4,5N przy 0 mm, 2,5N przy 7 mm
Waga: 78g



518

Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe DC 27x60 690V DC gR

Typ:  27x60 690V DC gR z wybijakiem

Charakterystyka: gR

Prąd znamionowy: 0,8-110A

Napięcie znamionowe: 660V DC (do 660V AC)

Zwarciowa zdolność wyłączania: 50kA

Wielkości, wymiary: 27x60 mm

Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)

Wkładki topikowe DC 27x60 690V DC gR

Wielkość
In

[A]
Zdolność

wyłączeniowa
Straty mocy P [W]

Oznaczenie Typ Nr artykułu
0,8 In In

27x60

0.8

@ 690V DC
50kA

L/R = 15 ms

0,25 0,4 CC 6.621 CP gRB 27x60/0.8 FD27GRB66V0,8T H098585

1 0,25 0,4 CC 6.621 CP gRB 27x60/1 FD27GRB66V1T J098586

1.5 0,35 0,6 CC 6.621 CP gRB 27x60/1.5 FD27GRB66V1,5T K098587

2 0,4 0,7 CC 6.621 CP gRB 27x60/2 FD27GRB66V2T P098591

3.15 0,6 1 CC 6.621 CP gRB 27x60/3.15 FD27GRB66V3,15T Q098592

4 0,6 1 CC 6.621 CP gRB 27x60/4 FD27GRB66V4T R098593

5 0,7 1,1 CC 6.621 CP gRB 27x60/5 FD27GRB66V5T T098595

6.3 0,8 1,3 CC 6.621 CP gRB 27x60/6.3 FD27GRB66V6,3T Z098600

8 1,2 2 CC 6.621 CP gRB 27x60/8 FD27GRB66V8T L076301

10 1,3 2,3 CC 6.621 CP gRB 27x60/10 FD27GRB66V10T M076302

12 1,4 2,4 CC 6.621 CP gRB 27x60/12 FD27GRB66V12T L075703

16 1,9 3,3 CC 6.621 CP gRB 27x60/16 FD27GRB66V16T N076303

20 2,4 4,1 CC 6.621 CP gRB 27x60/20 FD27GRB66V20T C077006

25 2,8 4,7 CC 6.621 CP gRB 27x60/25 FD27GRB66V25T M075635

32 3,5 6 CC 6.621 CP gRB 27x60/32 FD27GRB66V32T P076304

40 4,7 8 CC 6.621 CP gRB 27x60/40 FD27GRB66V40T Q076305

50 4,8 8,3 CC 6.621 CP gRB 27x60/50 FD27GRB66V50T R076306

63 5,6 9,6 CC 6.621 CP gRB 27x60/63 FD27GRB66V63T P079961

80 6,4 11,2 CC 6.621 CP gRB 27x60/80 FD27GRB66V80T S079964

100 7,4 12,9 CC 6.621 CP gRB 27x60/100 FD27GRB66V100T T099400

110 7,7 13,7 CC 6.621 CP gRB 27x60/110 FD27GRB66V110T S076307

Pakowane po 10 szt.
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Listwy 

bezpiecznikowe

typu L

Rozłączniki  

bezpiecznikowe 

listwowe typu SL

Rozłączniki  
bezpiecznikowe 

skrzynkowe  
typu KETO i LTL

Obudowy  

i skrzynki

poliestrowe

Zaciski kablowe 

i transformatorowe

System C|O|S|M|O®

na szyny 

w rozstawie 60 mm

Rozłączniki  

bezpiecznikowe   

poziome typu SASILplus

Przekładniki

prądowe nn

Aparatura

pomiarowa

Ograniczniki

przepięć nn

Urządzenia

do ochrony

fotowoltaiki

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie 

oraz podstawy typu NH

Wkładki topikowe

zwłoczne i ultraszybkie

cylindryczne

Wkładki  

topikowe

typu D01-D03, DI-DV

Inne

wkładki

topikowe

Wkładki

średniego

napięcia

Przydatne  

informacje  

techniczne

Typ Nr artykułu Strona

CMS273 V210583 457

Podstawy Modulostar CMS27 

Podstawy CMS27 na szynę TH35 do wkładek topikowych 27x60 – 800V AC/DC, do 150A, kabel 1,5-35 mm2, IP20

Fazy Oznaczenie Ilość Typ Nr artykułu

1 CMS 27 gR -UR 3 CMS271 R210580

1 + N CMS 27 gR–UR 1+N 1 CMS271N S210581

N CMS 27 N 3 CMS27N B210152

2 CMS 27 gR - UR II 1 CMS272 T210582

3 CMS 27 gR - UR III 1 CMS273 V210583

3 + N CMS 27 gR - UR III+N 1 CMS273N W210584

Wg normy EN 60947-1, kategoria użytkowa AC20B/DC20B
Inne wykonania firmy MERSEN - na zapytanie

Wymiary

Rozłączniki do wkładek topikowych 27x60
Gears & Fuse GearsGears & Fuse Gears

FG 266

Semiconductor Fuses
AC+DC Ferrule FuseHolders

PS27

FUSE HOLDERS AND FUSE DISCONNECTORS
FOR FERRULE-TYPE FUSES

12/04

• SOLID ASSEMBLY OFFERING GOOD THERMAL AND
MECHANICAL WITHST ANDS 

• FUSE MOUNTING IN HOLDERS OR DISCONNECTORS WITH
OR WITHOUT PREISOLA TING AND BLOWN-FUSE INDICA-
TING MICROSWITCHES

• PHENOLIC RESIN MODELS FOR BASIC APPLICATIONS -
FIBER GLASS POLYESTER FOR APPLICATIONS IN CORROSI-
VE ATMOSPHERES OR IN TRACTION 

• COMPL YING WITH IEC 947-3 STANDARD ( AC 20 A CLASS )

• Ui = 1,000 V AC - 1,250 V DC

PSI 27x60+MC PS

PSIII 27x60+PRE+MC PS

Main Characteristics

Designation
Maximum operating curr ent of fuse ( A ) Recommended

copper wir e
size mm 2

Fuse curr ent
rating
IN ( A )

Insulation
voltage rating Ui

AC 50/60 Hz or DC

PSI 27x60
PSII 27x60
PSIII 27x60
PSIV 27x60

PSI 27x60 PRE
PSII 27x60 PRE
PSIII 27x60 PRE
PSIV 27x60 PRE

190

225

200

225

1000 V  AC

1250 V  DC

with or without
terminal covers

110

125

160
170

200

250

50

70

95

120

basic
model

UL 94 V1
salt

spray-proof
model

UL 94 V0

660 V
URQ

AC660
VURGD

AC1000
V URB

=660 V
gRB

=440 V
gLB

Fir e and
fumes class

no
operating

limit

Impulse voltage 1.2/50 µs (IEC694 et CEI 60)R.M.S. voltage 1 mn 50/60 Hz

Between close phases and phase and mass
Between phases and microswitch

9 kV
14 kV

12 kV

Dielectric withstand tests

Basic model
Max. temperature (°C)/ Relative humidity (%): 20 °C/95% - 40°C/80% - 50°C/50%
Salt spray-proof model: (BS type)
Moist tropical and equatorial climate. Corrosive atmosphere.

Connecting with two screws M8 (maximum tightenning torque 13.5 mN) on silver plated terminals the 95 mm2 max. cable with copper 
terminals or with 20 x 8 max. rigid or �exible bar.

Ref. Number
B 220088
C 220089
D 220090
E 220091
R 220240
S 220632
P 220215
S 220356

Designation
PSI 27x60
PSII 27x60
PSIII 27x60
PSIV 27x60

PSI 27x60+MCS BS
PSII 27x60+MCS BS
PSIII 27x60+MCS BS
PSIV 27x60+MCS BS 

Catalog Number
PS271
PS272
PS273
PS274

PS271MCSBS
PS272MCSBS
PS273MCSBS
PS274MCSBS

Packaging
3 pieces
2 pieces
1 piece
1 piece
2 pieces
2 pieces
1 piece
1 piece

W eight (g)
300
560
920

1150
330
600
900

1200

Fuse Holders and Accessories 

4
2

1

35
93

150 15

24

71

¯6.52.5 7.5 ¯11.5

MCS BS

Mounting : Direct on board or bar with two
M6 screws - see below drilling diagram
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Mounting : Direct on board or bar with two
M6 screws - see below drilling diagram

Typ PS27 

Typ: PS27
Napięcie znamionowe: 1000V AC i 660V DC 
Pręd znamionowy: do 250A
Napięcie izolacji: 1000V AC i 1250V DC
Wkładki topikowe: cylindryczne 27x60 mm
Normy: IEC 947-3
Przyłącze: kabel 120 mm2

Switches Switches

SW 40 12/04

Fused Switches
ITCP for Semiconductor Fuses

32 to 800A

CONTROL:
Side control, padlockable in o� position

by three padlocks.

Safe and reliable indication of contact

position on handles.

SWITCHING:
Double isolation per phase.

Complete isolation of fuse when circuit open.

On-load opening and closing

AC23 & DC 23.

Interrupting rating 25 kA up to 100 kA.

Insulation voltage 1000 V.

FIXING:
On DIN rail for ratings lower 250A or on board.

FUSE CONNECTING:
Forced tightening.

MECHANISM:
Snap action mechanism which ensur es rapid
disconnection
regardjess of how fast the user turns the
operation handle.`

CONSTRUCTION:
Complying with IEC 947 1and 3 and EN 60947- 1
and - 3 Standar ds
Silver-plated copper electrical contacts.
Insulating partitions in UL 94 UO materials.
Requir ed blown-fuse indication.

PROTECTION AGAINST
TOUCHING OF LIVE PARTS: IP 20
COMPLETE RANGE READY -TO-
INST ALL

Rozłączniki z wkładkami topikowymi szybkimi ITCP

Typ: ITCP
Prąd znamionowy: 32-800A
Napięcie znamionowe: 690V AC i 440V DC
Wkładki topikowe: 10x38, 14x51, 22x58, 27x60 
mm, NH00, DIN80, 110 i 140
Napięcie izolacji: 1000V
Kategoria użytkowania: AC/DC 21-23
Wykonanie: szeroka gama produktów
Mechaniczna ilość cykli: 5-10000
Zastosowanie: ochrona półprzewodników

Produkty firmy MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)


