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EN342

EN343 - ODZIEŻ CHRONIĄCA 
PRZED DESZCZEM

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów i szwów odzieży chroniącej 
przed złymi warunkami pogodowymi (na przykład intensywne opady w postaci deszczu lub 
śniegu), przed mgłą i wilgocią.

y: Klasa odporności na przesiąkanie wody (1 do 4),  Wp
y: Klasa odporności na parowanie (1 do 4), Ret
R: Test słupa wody całej odzieży (Opcjonalny)
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EN343

EN342 - ODZIEŻ CHRONIĄCA  
PRZED ZIMNEM

Norma określa wymagania i metody badań szczegółowych dla odzieży chroniącej przed 
zimnem w temperaturach poniżej - 5°C (chłodnie / skrajne zimno).
Rozróżnia się dwa typy odzieży:
Wyrób odzieżowy: zakrywający część ciała, na przykład kurtka, bluza, płaszcz.
Zestaw odzieżowy: zakrywający całe ciało (tułów + nogi), na przykład kombinezon, kurtka z 
ogrodniczkami.

X (bielizna B/C/R): /cler odzieży
X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP
X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP  
(opcjonalne)

3 warstw dla 
optymalnej 
ochrony
Ewakuacja - Izolacja - Ochrona

1 Odprowadzenie potu i 
utrzymanie suchości ciała 

2 Izolacja od zimna: polar, 
watolina

3 Ochrona przed czynnikami 
zewnętrznymi: deszcz, wiatr

EN14058 - ODZIEŻ CHRONIĄCA 
PRZED CHŁODEM

Norma określa wymagania i metody szczegółowych badań dotyczące pojedynczych wyrobów 
odzieżowych (kamizelki, kurtki, płaszcze, spodnie) chroniących ciało przed wychłodzeniem w 
środowisku o obniżonej temperaturze. Odzież przeznaczona do użytkowana w umiarkowanie 
niskiej temperaturze (-5°C i powyżej) w celu zapewnienia ochrony przed miejscowym 
wychłodzeniem skóry. Może być stosowana nie tylko do pracy na zewnątrz, jak na przykład 
w przemyśle budowlanym, ale również do pracy wewnątrz, na przykład w przemyśle 
spożywczym. Odzież ta nie musi być koniecznie wykonana z materiałów nieprzemakalnych 
bądź szczelnych na przesiąkanie wody. To wymagania opcjonalne do niniejszej normy.

X: Klasa odporności termicznej, Rct
X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP
X: /cler wyrobu odzieżowego 
X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP 
(opcjonalne)
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EN343 - ODZIEŻ CHRONIĄCA 
PRZED DESZCZEM

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów i szwów odzieży chroniącej 
przed złymi warunkami pogodowymi (na przykład intensywne opady w postaci deszczu lub 
śniegu), przed mgłą i wilgocią.

y: Klasa odporności na przesiąkanie wody (1 do 4),  Wp
y: Klasa odporności na parowanie (1 do 4), Ret
R: Test słupa wody całej odzieży (Opcjonalny)
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EN343

EN342 - ODZIEŻ CHRONIĄCA  
PRZED ZIMNEM

Norma określa wymagania i metody badań szczegółowych dla odzieży chroniącej przed 
zimnem w temperaturach poniżej - 5°C (chłodnie / skrajne zimno).
Rozróżnia się dwa typy odzieży:
Wyrób odzieżowy: zakrywający część ciała, na przykład kurtka, bluza, płaszcz.
Zestaw odzieżowy: zakrywający całe ciało (tułów + nogi), na przykład kombinezon, kurtka z 
ogrodniczkami.

X (bielizna B/C/R): /cler odzieży
X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP
X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP  
(opcjonalne)

3 warstw dla 
optymalnej 
ochrony
Ewakuacja - Izolacja - Ochrona

1  Odprowadzenie potu i 
utrzymanie suchości ciała 

2  Izolacja od zimna: polar, 
watolina

3  Ochrona przed czynnikami 
zewnętrznymi: deszcz, wiatr

EN14058 - ODZIEŻ CHRONIĄCA 
PRZED CHŁODEM

Norma określa wymagania i metody szczegółowych badań dotyczące pojedynczych wyrobów 
odzieżowych (kamizelki, kurtki, płaszcze, spodnie) chroniących ciało przed wychłodzeniem w 
środowisku o obniżonej temperaturze. Odzież przeznaczona do użytkowana w umiarkowanie 
niskiej temperaturze (-5°C i powyżej) w celu zapewnienia ochrony przed miejscowym 
wychłodzeniem skóry. Może być stosowana nie tylko do pracy na zewnątrz, jak na przykład 
w przemyśle budowlanym, ale również do pracy wewnątrz, na przykład w przemyśle 
spożywczym. Odzież ta nie musi być koniecznie wykonana z materiałów nieprzemakalnych 
bądź szczelnych na przesiąkanie wody. To wymagania opcjonalne do niniejszej normy.

X: Klasa odporności termicznej, Rct
X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP
X: /cler wyrobu odzieżowego 
X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP 
(opcjonalne)
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