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Bezposrednie podiaczenie 16 A.
Z faza priorytetowa.
Maksymalne obciazenie 16 A
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Automatyczny przelacznik faz PF-431 stuzy do zachowania ciaglosci zasilania odbiornika
jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilajacych lub spadku parametréw ponizej normy.
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Dziatanie

Na wejscie przetgcznika doprowadzone jest napiecie tréjfazowe (3 x 230 V+N). Na wyjscie przetgcznika
kierowane jest napiecie jednofazowe (230 V AC), tzn. napiecie fazowe jednej z faz. Uktad elektroniczny
przetgcznika kontroluje wartosci napigé doprowadzonych faz tak, aby napigcie wyjsciowe nie byto
mniejsze niz 195 V. Faza o prawidtowych parametrach kierowana jest na wyjscie przetgcznika. Swiecenie
odpowiedniej diody LED zielonej, sygnalizuje zatgczenie danej fazy na wyjscie przetgcznika. Faza L1 jest
fazg priorytetowa, tzn. ze jezeli jej parametry beda prawidtowe, to faza ta bedzie zawsze zatgczana na
wyjscie. W przypadku spadku napiecia w fazie L1 ponizej 190 V lub jego zaniku (gasnie zielona dioda
L1), uktad elektroniczny przetaczy na wyjscie faze L2 (o ile jej parametry bedg prawidtowe). W przypadku
réwnoczesnego braku prawidtowych napie¢ w fazach L1 i L2 (gasng zielone diody L3 i L2), na wyjscie
zostanie zatgczona faza L3. W przypadku powrotu prawidtowego napiecia zasilania w fazie L1 (powyzej
195 V), uktad zatgczy na wyjscie te faze.



Btad konfiguracji odtwarzacza

Btad 153

Obejrzyj film na YouTube Wiecej informacji

Z odtgczalnymi zaciskami

Wymagane zewnetrzne zrodto zasilania

Kontrola kolejnosci faz

Detekcja zaniku fazy

Funkcja kontroli podnapigciowej

Funkcja kontroli nadnapieciowej

Kontrola asymetrii faz

Liczba stykéw rozwiernych

Liczba stykéw zwiernych

Liczba stykéw przetgcznych

Rodzaj potgczenia elektrycznego

Napiecie zasilajgce dla AC 50 Hz

Minimalna regulowana zwioka czasowa przy
podaniu zasilania

Maksymalna dozwolona zwtoka czasowa przy
podaniu zasilania

Minimalna regulowana zwioka czasowa przy
zaniku zasilania

Maksymalna dozwolona zwtoka czasowa przy
zaniku zasilania

Napiecie pracy dla AC 50 Hz

Znamionowy prad zatgczania

Rodzaj napiecia zasilajgcego

Rodzaj napiecia zasilania

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Potgczenie srubowe

165-280 V

1s

15s

1,5s

165-280 V

16 A

AC

AC

Btad 153



https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BfA18zBkw5c&source_ve_path=MTc4NDI0
https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback

Gtebokosc¢ 0 mm

Wysokosé 0 mm

Szerokos$¢é 0 mm

Instrukcja

Deklaracja CE
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https://fif.com.pl/pliki/0/971/pf-431-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/0/971/pf-deklaracja-ce-2025.pdf

