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Nowoczesne rozwigzania
dla budownictwa

Xpole to nowoczesna seria aparatury modutowej, ktéra skutecznie zabezpiecza
instalacje i urzadzenia przed skutkami zwar¢, przecigzen, a takze przed prze-
pieciami. Estetyczny wyglad oraz bogaty osprzet stanowig znaczng przewage
nad istniejgcymi standardami.

System bezprzewodowego sterowania o$wietleniem, roletami, ogrzewaniem,
ktére mozna uruchamia¢ z dowolnego miejsca w naszym domu za pomoca
pilota lub innego urzadzenia sterujgcego. Przy montazu nie trzeba ku¢ scian
i ktas¢ dodatkowych przewodow, jak w innych systemach ,,inteligentnego
budynku”.




Rozdzielnice elektryczne od 63 A do 2500 A dla budownictwa oraz przemstu.
Nowoczesna i elastyczna konstrukcja rozdzielnic umozliwia szybki montaz
aparatury.
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Wysokiej jakosci system okablowania strukturalnego oraz szafy sieciowe 19".
Produkty Xpatch umozliwiajg dowolng konfiguracje i rozbudowe systemu,
przez co tworzg solidng podstawe sieci teleinformatycznych.



Notatki
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Aparaty i osprzet elektryczny

niskiego napiecia

Wytaczniki réznicowopradowe
CFl6

FI

PFIM

PFDM

PFR z zewnetrznymi przektadnikami Z-WFR
PDIM

Wytaczniki nadpradowe
CLS6, CLS6-DC

FAZ

PLHT

LSHU

CKN6 1+N-bieg.

PKNM 1+N-bieg.

Wytaczniki taryfowe Z-TS

Wytaczniki silnikowe Z-MS i PKZ

Osprzet do wytacznikow

Aparatura sygnalizacyjna,
taczeniowa i zabezpieczajaca

Roztaczniki bezpiecznikowe
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D (I, II, Ill)

Systemy taczeniowe

System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Bezprzewodowy system sterowania domem

Aparatura sterujaca i sygnalizacyjna RMQ-Titan®
taczniki krancowe LS-Titan®

Styczniki mocy DILM i DILE(E)M
oraz styczniki pomocnicze DILA i DILER

Wytaczniki mocy LZM i NZM
oraz roztaczniki mocy LN i N

Przekazniki programowalne EASY
i wyswietlacze wielofunkcyjne MFD-Titan

Szafki natynkowe i podtynkowe
Szafki natynkowe i podtynkowe BC-O i BC-U
Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

Szafki natynkowe BC-A

Szafki natynkowe PKV-O7-FR (-H)

Obudowy uniwersalne CS z ptyta montazowa

str. 87
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str. 133
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Rozdzielnice metalowe do 160 A i 630 A
Rozdzielnice ptytkie BF-...

Rozdzielnice Profit

Rozdzielnice Profi Line

Rozdzielnice Profi Line — klasa ochronnosci Il

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej do 2500 A

Rozdzielnice XVTL
Rozdzielnice SVTL

Rozdzielnice xEnergy
z badaniem typu do 4000 A

Szafy sieciowe

Szafy nascienne 19" Basic Line NWE
Szafy sieciowe stojace 19"

Osprzet do szaf sieciowych 19"

Informacje techniczne
Indeks
Sie¢ sprzedazy

str. 181
str. 181
str. 185
str. 245
str. 273

str. 221
str. 277

str. 293

str. 297
str. 297
str. 299
str. 301

inf. tech. 557
557
560
607
621

inf. tech. 584
624

inf. tech. 632
632
633
635

str. 305
str. 638
str. 640
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Objasnienie wazniejszych symboli
Symbol

Znaczenie

Wytacznik mogacy pracowac w niskich temperaturach do -25°C.

&)

Whytacznik czuty tylko na prad réznicowy sinusoidalny. Nie nalezy stosowac go

J

X

<P

w instalacjach, gdzie spodziewane sg prady réznicowe pulsacyjne oraz ze sktadowa
pradu statego.

Whytacznik czuty na prady réznicowe: sinusoidalny, pulsacyjny oraz ze sktadowg
statg do 6 mA.

Wytacznik krétkozwtoczny. Zwioka czasowa min. 10 ms (przy 5 x |,\.) Podwyzszona
wytrzymatos¢ na udary pradowe > 3 kA

Wytacznik zwtoczny selektywny. Zwtoka czasowa min. 40 ms (przy 5 x l,y.)
Wytrzymatosé na udary pragdowe > 5 kA.

Charakterystyka wyzwalania (IEC/EN 6

1008)

Charakterystyki wyzwalania, maksymalne czasy wyzwalania i selektywnos¢
wylacznikow réznicowopradowych bezzwtocznych, krétkozwtocznych “G”

i selektywnych “S”
IAn3 = 30 mA IaAn2 = 30 mA

Ian1 = 100 mA
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//. . . . Zakres wyzwalania - typ S
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... Zakres wyzwalania - typ G
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. ... Zakres wyzwalania bez zwtoki

. ... Obszar niepewnego dziatania
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Wytaczniki roznicowopradowe

Wytaczniki réznicowopradowe CFI6
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 306 Wytaczniki réznicowopradowe CFI6
wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A, typ AC
1/15n (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
s 2-biegunowy
R 25/0,03 CFl6-25/2/003 235753 1/60
X . 25/0,10 CFl6-25/2/01 235754 1/60
— 25/0,30 CFl16-25/2/03 235755 1/60
25/0,50 CFl6-25/2/05 235756 1/60
l ' 40/0,03 CFI6-40/2/003 235760 1/60
40/0,10 CFl16-40/2/01 235761 1/60
s 40/0,30 CFl6-40/2/03 235762 1/60
-. 50 40/0,50 CFI6-40/2/05 235763 1/60
. S 63/0,03 CFI6-63/2/003 235768 1/60
63/0,10 CFI6-63/2/01 235769 1/60
63/0,30 CFl6-63/2/03 235770 1/60
63/0,50 CF16-63/2/05 235771 1/60
se1202 4-biegunowy
e y 25/0,03 CFl6-25/4/003 235776 1/30
#:0 #:9 25/0,10 CFI6-25/4/01 235777 1/30
"L 25/0,30 CFl6-25/4/03 235778 1/30
- i ' 25/0,50 CFl6-25/4/05 235779 1/30
40/0,03 CFI6-40/4/003 235784 1/30
40/0,10 CFl6-40/4/01 235785 1/30
- 40/0,30 CFl6-40/4/03 235786 1/30
‘. # .'" 40/0,50 CFI6-40/4/05 235787 1/30
_— 63/0,03 CFI6-63/4/003 235792 1/30
63/0,10 CFI6-63/4/01 235793 1/30
63/0,30 CFI6-63/4/03 235794 1/30
63/0,50 CFI6-63/4/05 235795 1/30
Informacje techniczne str. 306 Wytaczniki réznicowopradowe CFI6 ~_
wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A, czute na prad /aVva\
sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny, typ A
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
sean10r 2-biegunowy
e i 25/0,03 CFI6-25/2/003-A 235757 1/60
‘ UL 25/0,10 CFI6-25/2/01-A 235758 1/60
= 25/0,30 CFl6-25/2/03-A 235759 1/60
| ' 40/0,03 CFI6-40/2/003-A 235764 1/60
40/0,10 CFI6-40/2/01-A 235765 1/60
40/0,30 CFl6-40/2/03-A 235766 1/60
T e 40/0,50 CFI6-40/2/05-A 235767 1/60
s 63/0,03 CFI6-63/2/003-A 235772 1/60
o 63/0,10 CFI6-63/2/01-A 235773 1/60
63/0,30 CFI6-63/2/03-A 235774 1/60
63/0,50 CFI6-63/2/05-A 235775 1/60
4-biegunowy
B 25/0,03 CFI6-25/4/003-A 235780  1/30
g:86 #+H 25/0,10 CFl6-25/4/01-A 235781 1/30
= 25/0,30 CFl16-25/4/03-A 235782 1/30
= | ' 25/0,50 CFl6-25/4/05-A 235783 1/30
40/0,03 CFl6-40/4/003-A 235788 1/30
40/0,10 CFI6-40/4/01-A 235789 1/30
o 40/0,30 CFl6-40/4/03-A 235790 1/30
*. o .-. 40/0,50 CFl6-40/4/05-A 235791 1/30
i 63/0,03 CFI6-63/4/003-A 235796 1/30
63/0,10 CFI6-63/4/01-A 235797 1/30
63/0,30 CFI6-63/4/03-A 235798 1/30
63/0,50 CFI6-63/4/05-A 235799 1/30
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy
dobudowa z lewej strony Z-HK (1 zw.+1 roz.) 248432
Styk pom. do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z prawej strony Z-NHK (2 przem.) 248434
Aparaty do automatycznego ponownego zataczania Z-FW-..
Modut do zdalnego wyzwalania Z-FAM 248293
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Wytaczniki roznicowopradowe

Wytaczniki réznicowopradowe Fl
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 307

Wytaczniki r6znicowopradowe Fl

wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A, typ AC

1/15n (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy
5G03201_PL
e — 16/0,03 FI-16/2/003 279176 1/60
I v ¥ 25/0,03 FI-25/2/003 279177 1/60
|I = 25/0,10 FI-25/2/01 279178 1/60
T : 25/0,30 FI-25/2/03 279179 1/60
L ' ' 40/0,03 FI-40/2/003 279180 1/60
=F 40/0,10 FI-40/2/01 279181 1/60
— 40/0,30 FI-40/2/03 279182 1/60
L 63/0,03 FI-63/2/003 279190 1/60
o0 63/0,10 FI-63/2/01 279191 1/60
o 80/0,03 FI-80/2/003 279192 1/60
80/0,10 FI-80/2/01 279193 1/60
100 A typ PFIM patrz str. 14
$G03202_PL 4-blegunowy
- 25/0,03 FI-25/4/003 279196 1/30
i 89 B0 25/0,10 FI-25/4/01 279197 1/30
— 25/0,30 FI-25/4/03 279198 1/30
Jo % 25/0,50 FI-25/4/05 279199 1/30
' 40/0,03 FI-40/4/003 279200  1/30
L 1 40/0,10 FI-40/4/01 279201 1/30
J = — 40/0,30 FI-40/4/03 279202 1/30
: g e 40/0,50 FI-40/4/05 279203 1/30
P 2 ! 7" ® 63/0,03 FI-63/4/003 279204 1/30
o 63/0,10 FI-63/4/01 279205 1/30
63/0,30 FI-63/4/03 279206 1/30
63/0,50 FI-63/4/05 279207 1/30
80/0,03 FI-80/4/003 279208 1/30
80/0,10 FI-80/4/01 279231 1/30
80/0,30 FI-80/4/03 279209 1/30
100 A typ PFIM patrz str. 14
Informacje techniczne str. 307 Wytaczniki réznicowopradowe Fl A
wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A, czute na prad AVAY
sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny, typ A
1/1an (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
2-biegunowy
5G03203_PL
- 16/0,03 FI-16/2/003-A 279183 1/60
[ B b 25/0,03 FI-25/2/003-A 279184 1/60
da - 25/0,10 FI-25/2/01-A 279185 1/60
f ' : 25/0,30 FI-25/2/03-A 279186 1/60
L ' 40/0,03 FI-40/2/003-A 279187 1/60
== | 40/0,10 FI-40/2/01-A 279188 1/60
— 40/0,30 FI-40/2/03-A 279189 1/60
X
o0 100 A typ PFIM patrz str. 14
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

1/1zn (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4-biegunowy
e 25/0,03 FI-25/4/003-A 279213 1/30
A a0 8.0 25/0,10 FI-25/4/01-A 279214 1/30
: — 25/0,30 FI-25/4/03-A 279215 1/30
1 : 1, 25/0,50 FI-25/4/05-A 279216 1/30
! ( ' 40/0,03 FI-40/4/003-A 279217 1/30
: 40/0,10 FI-40/4/01-A 279218 1/30
H Lo — 40/0,30 FI-40/4/03-A 279219 1/30
f e 40/0,50 FI-40/4/05-A 279220 1/30
& g0 B8 63/0,03 FI-63/4/003-A 279221 1/30
Ty T e 63/0,10 FI-63/4/01-A 279222 1/30
63/0,30 FI-63/4/03-A 279223 1/30
63/0,50 FI-63/4/05-A 279224 1/30
80/0,03 FI-80/4/003-A 279225 1/30
80/0,30 FI-80/4/03-A 279226 1/30
80/0,50 FI-80/4/05-A 279227 1/30
100/0,03 FI-100/4/003-A 102936 1/30
100/0,30 FI-100/4/03-A 102937 1/30
100/0,50 FI-100/4/05-A 102938 1/30
125/0,03 FI-125/4/003-A 279165 1/30
125/0,30 FI-125/4/03-A 279167 1/30
125/0,50 FI-125/4/05-A 279169 1/30
100 A typ PFIM patrz str. 14
Informacje techniczne str. 307 Wytaczniki réznicowopradowe Fl IE‘
selektywne + wytrzymate na udary pradowe 5 kA, typ S
/\/
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G03205_PL 4-biegunowy
[’ o — 63/0,10 FI-63/4/01-S 279210 1/30
E " BT | XY 63/0,30 FI-63/4/03-S 279211 1/30
" — 80/0,30 FI-80/4/03-S 279212 1/30
S |
- -
4 b
& 00 008
Informacje techniczne str. 307 Wytaczniki ré6znicowopradowe Fl E‘
selektywne + wytrzymate na udary pradowe 5 kA, typ S/A AN
/AN
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G03205_PL 4-biegunowy
~ ) S, 63/0,10 FI-63/4/01-S/A 279228 1/60
S " BT | XY 63/0,30 FI-63/4/03-S/A 279229 1/60
" -~ 80/0,30 FI-80/4/03-S/A 279230 1/60
\ i,
A ( ' 100 A typ PFIM patrz str. 14
| i
b b
n._\ . » . ’, L] .
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

do zastosowan

z przetwornicami czestotliwosci

Wytaczniki réznicowopradowe FI-U, PFIM

selektywne + wytrzymate na udar pradowy 5 kA,

do zastosowan z przetwornicami czestotliwosci, typ U

[s]
N
JAYA

I/ (A) Typ Nrartykutu  Ilos¢ szt. w opak.
5G03207_PL 4-biegunowy
o p— 40/0,10 FI-40/4/01-U 279234  1/30
N L Al 40/0,30 FI-40/4/03-U 279235 1/30
fh - . 63/0,10 FI-63/4/01-U 279236 1/30
[} o=y é ' 63/0,30 FI-63/4/03-U 279237 1/30
j 80/0,30 PFIM-80/4/03-U 290221 1/30
- 100/0,30 PFIM-100/4/03-U 290222 1/30
| Xe = '3
00
Informacje techniczne str. 307 Wytaczniki ré6znicowopradowe Fl
czute na wszystkie rodzaje pradéw, typ B A |——
wytrzymate na udary pradowe 5 kA JAYAN N liais
1/1an (A) Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.
$G03208_PL 4-biegunowy
— 40/0,10 FI-40/4/01-B 279170 1/30
e e e 40/0,30 FI-40/4/03-B 279173 1/30
‘ — - 63/0,10 FI-63/4/01-B 279171 1/30
fr 63/0,30 FI-63/4/03-B 279174 1/30
80/0,10 FI-80/4/01-B 279172 1/30
w-=- 80/0,30 FI-80/4/03-B 279175 1/30
o -1 x—...-.n-r o
i ”
10,08
Informacje techniczne str. 307 Wytaczniki ré6znicowopradowe Fl
czufe na wszystkie rodzaje pradéw, selektywne, typ S/B A | [——
wytrzymate na udary pradowe 5 kA JAYAN N s

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
5G03209_PL 4-biegunowy
— 40/0,30 FI-40/4/03-S/B 281022 1/30
I 'e'0'0'0 63/0,30 FI-63/4/03-S/B 281023 1/30
| — - 80/0,30 FI-80/4/03-S/B 281024 1/30
fre.
| & | b ..-.- a¥ b .
7 i)
10 9 e
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy dla Fl do 100 A (nie dotyczy typu B)
dobudowa z lewej strony Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
Styk pom. dla Fl do 100 A do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
Styk pomocniczy dla Fl od 125 Ai Fl typ B Z-HD (1przem.+1roz.) 265620
Aparaty do automatycznego
ponownego zataczania
(dla FI do 100 A; nie pasuje do Fl typ B) Z-FW-..
Obudowy KLV-TC-2 276240
KLV-TC-4 276241
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Wytaczniki roznicowopradowe

Wytaczniki réznicowopradowe PFIM
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 309

Wytaczniki r6znicowopradowe PFIM

wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A, typ AC

$G05406

e

& o

$G05506

‘ P
f ' B a9

. ('

-
ﬂ Lo

L .-’_

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

100/0,03 PFIM-100/2/003 102821 1/60
100/0,10 PFIM-100/2/01 102874 1/60
100/0,30 PFIM-100/2/03 102822 1/60
4-biegunowy

100/0,03 PFIM-100/4/003 102823 1/30
100/0,10 PFIM-100/4/01 102824 1/30
100/0,30 PFIM-100/4/03 102825 1/30
100/0,50 PFIM-100/4/05 102826 1/30

Informacje techniczne str. 309

Wytaczniki r6znicowopradowe PFIM
wytrzymatos¢ na udar pradowy 250 A,
czutfe na prad sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny, typ A

K

$G05406

e

& o

$G05506

=T ' BT E X

.

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

100/0,10 PFIM-100/2/01-A 102827 1/60
100/0,30 PFIM-100/2/03-A 102828 1/60
4-biegunowy

100/0,03 PFIM-100/4/003-A 102829 1/30
100/0,10 PFIM-100/4/01-A 102870 1/30
100/0,30 PFIM-100/4/03-A 102871 1/30
100/0,50 PFIM-100/4/05-A 102872 1/30

14
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 309

Wytaczniki r6znicowopradowe PFIM
wytrzymatos¢ na udar pradowy 3 kA, typ G (OVE E 8601)

(]

$G05406

i Y13

$G05506

5 . ' |
f 88 89

oo
o oom

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

25/0,03 PFIM-25/2/003-G 235710 1/60
25/0,10 PFIM-25/2/01-G 235711 1/60
40/0,03 PFIM-40/2/003-G 235712 1/60
40/0,10 PFIM-40/2/01-G 235713 1/60
4-biegunowy

40/0,03 PFIM-40/4/003-G 235714 1/30
40/0,10 PFIM-40/4/01-G 235716 1/30
63/0,03 PFIM-63/4/003-G 235862 1/30
63/0,10 PFIM-63/4/01-G 235863 1/30
80/0,03 PFIM-80/4/003-G 104385 1/30
100/0,03 PFIM-100/4/003-G 104383 1/30
100/0,3 PFIM-100/4/03-G 104384 1/30

Informacje techniczne str. 309

$G05406

i Y13

$G05506

f 88 89

Wytaczniki réznicowopradowe PFIM

wytrzymatos¢ na udar pradowy 3 kA, typ G/A (OVE E 8601) AN
JAVA

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

2-biegunowy

40/0,03 PFIM-40/2/003-G/A 108045 1/60

63/0,03 PFIM-63/2/003-G/A 108046 1/60

80/0,03 PFIM-80/2/003-G/A 108047 1/60

100/0,03 PFIM-100/2/003-G/A 108048 1/60

4-biegunowy

40/0,03 PFIM-40/4/003-G/A 235715 1/30

63/0,03 PFIM-63/4/003-G/A 235718 1/30

100/0,03 PFIM-100/4/003-G/A 102875 1/30

100/0,3 PFIM-100/4/03-G/A 102873 1/30

15
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 309 Wytaczniki réznicowopradowe PFIM [s]
selektywne + wytrzymate na udar pradowy 5 kA, typ S/A 2V
JAYA
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G05406
- ¥ I -bi
. Y 2-biegunowy
- ~ 40/0.10 PFIM-40/2/01-S/A 109770 1/60
(] .
B ¢
o i -
g g
< S M !
$G05506
e E———— _hi
P 20 0 9 4-biegunowy
. — 100/0,30 PFIM-100/4/03-S/A 290220 1/30
h -
i om
s = -
A .’ B 7.7- L3
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy
dobudowa z lewej strony Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
Aparaty do automatycznego
ponownego zataczania Z-FW-..
Obudowy KLV-TC-2 276240
KLV-TC-4 276241
16
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Wytaczniki réznicowopradowe

Wytaczniki ré6znicowopragdowe PFDM
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Informacje techniczne str. 310 Wytaczniki r6znicowopradowe PFDM
wytrzymate na udar pradowy (0,5us/100kHz), Typ AC
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

$G0702

1 — 2-biegunowy

Lo’ e
\. =i 125/0,03 PFDM-125/2/003 249031 1/60
A Y = 125/0,30 PFDM-125/2/03 249033 1/60

. B 8
|
ae. 2
e 4-bi
[ F e -biegunowy
9 0 0@
; i - 125/0,03 PFDM-125/4/003 235916 1/30
W | 125/0,10 PFDM-125/4/01 235917 1/30
125/0,30 PFDM-125/4/03 235918 1/30
:' | 125/0,50 PFDM-125/4/05 235919 1/30
| @
Wl
Informacje techniczne str. 310 Wytaczniki r6znicowopradowe PFDM ~_
wytrzymate na udar pradowy (0,5us/100kHz), Typ A JAYA
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G0802
| T 4-biegunowy
9 0 0@
_ i 125/0,03 PFDM-125/4/003-A 235920 1/30
W W | 125/0,10 PFDM-125/4/01-A 235921 1/30
125/0,30 PFDM-125/4/03-A 235922 1/30
.' 125/0,50 PFDM-125/4/05-A 235923 1/30
] |
‘ 3 - ] )]
]\ »! L»'—’l">>>>
Informacje techniczne str. 310 Wytaczniki r6znicowopradowe PFDM ~_
selektywne + wytrzymate na udar pradowy (0,5us/100kHz), Typ S/A JAVAN
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G0802
| e 4-biegunowy
9 0 0@
; B - 125/0,30 PFDM-125/4/03-S/A 285639 1/30
| .
1 0
<y e l!}!;,
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy (6A, 230 V AC) Z-HD (1 przem. + 1 rozw.) 265620
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Wytaczniki réznicowopradowe

Wytaczniki ré6znicowopradowe PFR
z zewnetrznymi przektadnikami Z-WFR
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Przekazniki wyzwalajace PFR

Informacje techniczne str. 311 AN
selektywne + wytrzymate na udary pradowe 5 kA, Typ S/A JAYAN
- Ian (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
B 1‘.‘ 0,30 PFR2-03-S/A 235864 1/30
| LR | 0,30 PFR3-03-S/A 235865 1/30
‘ 1,0 PFR2-1-S/A 235866 1/30
f ( ' 1,0 PFR3-1-S/A 235867  1/30
f -
E ; =
'L 'l !,', !»
Przektadniki zewnetrzne dla PFR-S/A
. Maks. przekréj przewodow Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
i 60 mm? Z-\WFR 2-S/A 236981 1
130 mm? Z-WFR 3-S/A 236982 1
f .
i [
= i
T -
- (]

Informacje techniczne str. 311

Przekazniki wyzwalajace PFR

selektywne + wytrzymate na udary pradowe 5 kA,
do zastosowan z przetwornicami czestotliwosci, Typ U

N
JAYAY

Ian (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G05606
= ; e ‘.T g 0,30 PFR2-03-U 235868 1/30
| | 0,30 PFR3-03-U 235869 1/30
| 1,0 PFR2-1-U 235870 1/30
’ ( ' 1,0 PFR3-1-U 235871 1/30
| -
B :
S el !{!,
Przektadniki zewnetrzne dla PFR-U
o Maks. przekroj przewoddw Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
& s 60 mm? Z-WFR 2-U 104386 1
130 mm? Z-WFR 3-U 104387 1
2
i [
= i
T -
- »
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy
dobudowa z lewej strony Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
Obudowy KLV-TC-4 276241
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Wytaczniki réznicowopradowe

Aparat PDIM do wskazan
pradu réznicowego
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Wytgczniki réznicowoprgdowe

Aparat PDIM do wskazan pradu réznicowego

Informacje techniczne str. 313
+ I~Al, bezzwtoczny, @ E => nastawialny
I /a5 (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4-biegunowy
SG05807
P — 40/0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1 PDIM-40/4 111760 1/30
00 0:0 100/0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1 PDIM-100/4 111761 1/30
] o .2 ‘
_. = ¢
- ;' o ]
3]
i '".'-:'
e:0 00
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Wytaczniki nadpragdowe

Wytaczniki nadpragdowe CLS6, CLS6-DC
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 314

Charakterystyka B

Wytaczniki nadpradowe CLS6
Charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ fgczeniowa 6 kA

$G16607

$G16707

-

5G16807

o ee
= e L

.

5G16907

5G17007

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

2 CLS6-B2 269605 12/120
4 CLS6-B4 269606 12/120
6 CLS6-B6 269607 12/120
10 CLS6-B10 269608 12/120
13 CLS6-B13 269609 12/120
16 CLS6-B16 270340 12/120
20 CLS6-B20 270341 12/120
25 CLS6-B25 270342 12/120
32 CLS6-B32 270343 12/120
40 CLS6-B40 270344 12/120
50 CLS6-B50 270345 12/120
63 CLS6-B63 270346 12/120
1+N-biegunowy

2 CLS6-B2/1N 270437 6/60

4 CLS6-B4/1N 270438 6/ 60

6 CLS6-B6/1N 270439 6/60
10 CLS6-B10/1N 270440 6/60
13 CLS6-B13/1N 270441 6/ 60
16 CLS6-B16/1N 270442 6/60
20 CLS6-B20/1N 270443 6/60
25 CLS6-B25/1N 270444 6/ 60
32 CLS6-B32/1N 270445 6/60
40 CLS6-B40/1N 270446 6/60
50 CLS6-B50/1N 270447 6/ 60
63 CLS6-B63/1N 270448 6/60
2-biegunowy

2 CLS6-B2/2 270369 6/ 60

4 CLS6-B4/2 270370 6/60

6 CLS6-B6/2 270371 6/60
10 CLS6-B10/2 270372 6/ 60
13 CLS6-B13/2 270373 6/60
16 CLS6-B16/2 270374 6/60
20 CLS6-B20/2 270375 6/ 60
25 CLS6-B25/2 270376 6/60
32 CLS6-B32/2 270377 6/60
40 CLS6-B40/2 270378 6/ 60
50 CLS6-B50/2 270379 6/60
63 CLS6-B63/2 270380 6/60
3-biegunowy

2 CLS6-B2/3 270403 4/40

4 CLS6-B4/3 270404 4/40

6 CLS6-B6/3 270405 4/40
10 CLS6-B10/3 270406 4/40
13 CLS6-B13/3 270407 4/40
16 CLS6-B16/3 270408 4/40
20 CLS6-B20/3 270409 4/40
25 CLS6-B25/3 270410 4/40
32 CLS6-B32/3 270411 4/40
40 CLS6-B40/3 270412 4/40
50 CLS6-B50/3 270413 4/40
63 CLS6-B63/3 270414 4/40
3+N-biegunowy

2 CLS6-B2/3N 270471 3/30

4 CLS6-B4/3N 270472 3/30

6 CLS6-B6/3N 270473 3/30
10 CLS6-B10/3N 270474 3/30
13 CLS6-B13/3N 270475 3/30
16 CLS6-B16/3N 270476 3/30
20 CLS6-B20/3N 270477 3/30
25 CLS6-B25/3N 270478 3/30
32 CLS6-B32/3N 270479 3/30
40 CLS6-B40/3N 270480 3/30
50 CLS6-B50/3N 270481 3/30
63 CLS6-B63/3N 270482 3/30
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Wytgczniki nadpragdowe

wa_sg03507

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4-biegunowy

2 CLS6-B2/4 270505 3/30
4 CLS6-B4/4 270506 3/30
6 CLS6-B6/4 270507 3/30
10 CLS6-B10/4 270508 3/30
13 CLS6-B13/4 270509 3/30
16 CLS6-B16/4 270510 3/30
20 CLS6-B20/4 270511 3/30
25 CLS6-B25/4 270512 3/30
32 CLS6-B32/4 270513 3/30
40 CLS6-B40/4 270514 3/30
50 CLS6-B50/4 270515 3/30
63 CLS6-B63/4 270516 3/30

Informacje techniczne str. 314

Charakterystyka C

Wytaczniki nadpradowe CLS6
Charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 6 kA

$G16607

$G16707

-

5G16807

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

2 CLS6-C2 270347 12/120
4 CLS6-C4 270348 12/120
6 CLS6-C6 270349 12/120
10 CLS6-C10 270350 12/120
13 CLS6-C13 270351 12/120
16 CLS6-C16 270352 12/120
20 CLS6-C20 270353 12/120
25 CLS6-C25 270354 12/120
32 CLS6-C32 270355 12/120
40 CLS6-C40 270356 12/120
50 CLS6-C50 270357 12/120
63 CLS6-C63 270358 12/120
1+N-biegunowy

2 CLS6-C2/1N 270449 6/ 60

4 CLS6-C4/1N 270450 6/60

6 CLS6-C6/1N 270451 6/60
10 CLS6-C10/1N 270452 6/ 60
13 CLS6-C13/1N 270453 6/ 60
16 CLS6-C16/1N 270454 6/60
20 CLS6-C20/1N 270455 6/ 60
25 CLS6-C25/1N 270456 6/ 60
32 CLS6-C32/1N 270457 6/60
40 CLS6-C40/1N 270458 6/ 60
50 CLS6-C50/1N 270459 6/ 60
63 CLS6-C63/1N 270460 6/60
2-biegunowy

2 CLS6-C2/2 270381 6/60

4 CLS6-C4/2 270382 6/ 60

6 CLS6-C6/2 270383 6/ 60
10 CLS6-C10/2 270384 6/60
13 CLS6-C13/2 270385 6/ 60
16 CLS6-C16/2 270386 6/ 60
20 CLS6-C20/2 270387 6/60
25 CLS6-C25/2 270388 6/ 60
32 CLS6-C32/2 270389 6/ 60
40 CLS6-C40/2 270390 6/60
50 CLS6-C50/2 270391 6/ 60
63 CLS6-C63/2 270392 6/ 60
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Wytgczniki nadpragdowe

5G16907

N C B
L]

$G17007

wa_sg03507

§ Kiu
' s 0. ® LD

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
3-biegunowy

2 CLS6-C2/3 270415 4/40
4 CLS6-C4/3 270416 4/40
6 CLS6-C6/3 270417 4/40
10 CLS6-C10/3 270418 4/40
13 CLS6-C13/3 270419 4/40
16 CLS6-C16/3 270420 4/40
20 CLS6-C20/3 270421 4/40
25 CLS6-C25/3 270422 4/40
32 CLS6-C32/3 270423 4/40
40 CLS6-C40/3 270424 4/40
50 CLS6-C50/3 270425 4/40
63 CLS6-C63/3 270426 4/40
3+N-biegunowy

2 CLS6-C2/3N 270483 3/30
4 CLS6-C4/3N 270484 3/30
6 CLS6-C6/3N 270485 3/30
10 CLS6-C10/3N 270486 3/30
13 CLS6-C13/3N 270487 3/30
16 CLS6-C16/3N 270488 3/30
20 CLS6-C20/3N 270489 3/30
25 CLS6-C25/3N 270490 3/30
32 CLS6-C32/3N 270491 3/30
40 CLS6-C40/3N 270492 3/30
50 CLS6-C50/3N 270493 3/30
63 CLS6-C63/3N 270494 3/30
4-biegunowy

2 CLS6-C2/4 270517 3/30
4 CLS6-C4/4 270518 3/30
6 CLS6-C6/4 270519 3/30
10 CLS6-C10/4 270520 3/30
13 CLS6-C13/4 270521 3/30
16 CLS6-C16/4 270522 3/30
20 CLS6-C20/4 270523 3/30
25 CLS6-C25/4 270524 3/30
32 CLS6-C32/4 270525 3/30
40 CLS6-C40/4 270526 3/30
50 CLS6-C50/4 270527 3/30
63 CLS6-C63/4 270528 3/30

Informacje techniczne str. 314

Charakterystyka D

Wytaczniki nadpradowe CLS6

Charakterystyka D, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 6 kA

5G16607

5616707

-

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
1-biegunowy

2 CLS6-D2 270359 12/120
4 CLS6-D4 270360 12/120
6 CLS6-D6 270361 12/120
10 CLS6-D10 270362 12/120
13 CLS6-D13 270363 12/120
16 CLS6-D16 270364 12/120
20 CLS6-D20 270365 12/120
25 CLS6-D25 270366 12/120
32 CLS6-D32 270367 12/120
40 CLS6-D40 270368 12/120
1+N-biegunowy

2 CLS6-D2/1N 270461 6/60

4 CLS6-D4/1N 270462 6/60

6 CLS6-D6/1N 270463 6/ 60
10 CLS6-D10/1N 270464 6/60
13 CLS6-D13/1N 270465 6/60
16 CLS6-D16/1N 270466 6/ 60
20 CLS6-D20/1N 270467 6/60
25 CLS6-D25/1N 270468 6/ 60
32 CLS6-D32/1N 270469 6/ 60
40 CLS6-D40/1N 270470 6/60
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Wytgczniki nadpragdowe

5G16807

|-IT LAk :‘;,
U ——————

wa_sg03507

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

2 CLS6-D2/2 270393 6/60
4 CLS6-D4/2 270394 6/60
6 CLS6-D6/2 270395 6/60
10 CLS6-D10/2 270396 6/60
13 CLS6-D13/2 270397 6/60
16 CLS6-D16/2 270398 6/60
20 CLS6-D20/2 270399 6/60
25 CLS6-D25/2 270400 6/60
32 CLS6-D32/2 270401 6/60
40 CLS6-D40/2 270402 6/60
3-biegunowy

2 CLS6-D2/3 270427 4/40
4 CLS6-D4/3 270428 4/40
6 CLS6-D6/3 270429 4/40
10 CLS6-D10/3 270430 4/40
13 CLS6-D13/3 270431 4/40
16 CLS6-D16/3 270432 4/40
20 CLS6-D20/3 270433 4/40
25 CLS6-D25/3 270434 4/40
32 CLS6-D32/3 270435 4/40
40 CLS6-D40/3 270436 4/40
3+N-biegunowy

2 CLS6-D2/3N 270495 3/30
4 CLS6-D4/3N 270496 3/30
6 CLS6-D6/3N 270497 3/30
10 CLS6-D10/3N 270498 3/30
13 CLS6-D13/3N 270499 3/30
16 CLS6-D16/3N 270500 3/30
20 CLS6-D20/3N 270501 3/30
25 CLS6-D25/3N 270502 3/30
32 CLS6-D32/3N 270503 3/30
40 CLS6-D40/3N 270504 3/30
4-biegunowy

2 CLS6-D2/4 270529 3/30
4 CLS6-D4/4 270530 3/30
6 CLS6-D6/4 270531 3/30
10 CLS6-D10/4 270532 3/30
13 CLS6-D13/4 270533 3/30
16 CLS6-D16/4 270534 3/30
20 CLS6-D20/4 270535 3/30
25 CLS6-D25/4 270536 3/30
32 CLS6-D32/4 270537 3/30
40 CLS6-D40/4 270538 3/30
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 314

Charakterystyka C

Wytaczniki nadpradowe CLS6-DC (na prad staty)
Charakterystyka C

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
(na prad staty)
a3 1-biegunowy
— 2 CLS6-C2-DC 247800 12/120
o 'e 3 CLS6-C3-DC 247801 12/120
5 ; = 4 CLS6-C4-DC 247802 12/120
e 6 CLS6-C6-DC 247803 12/120
; - 10 CLS6-C10-DC 247804 12/120
i i) 13 CLS6-C13-DC 247805 12/120
§ M 16 CLS6-C16-DC 247806 12/120
e 20 CLS6-C20-DC 247807  12/120
25 CLS6-C25-DC 247808 12/120
32 CLS6-C32-DC 247809 12/120
40 CLS6-C40-DC 247810 12/120
50 CLS6-C50-DC 247811 12/120
o sq03707 2-biegunowy
[ J— 2 CLS6-C2/2-DC 247812 6/ 60
=00 3 CLS6-C3/2-DC 247813 6/60
! i e 4 CLS6-C4/2-DC 247814 6/60
L - 6 CLS6-C6/2-DC 247815 6/60
LB | 10 CLS6-C10/2-DC 247816 6/60
' - = 13 CLS6-C13/2-DC 247817 6/60
b 16 CLS6-C16/2-DC 247818 6/ 60
S L 20 CLS6-C20/2-DC 247819 6/60
25 CLS6-C25/2-DC 247820 6/60
32 CLS6-C32/2-DC 247821 6/60
40 CLS6-C40/2-DC 247822 6/60
50 CLS6-C50/2-DC 247823 6/60
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styki pomocnicze
dobudowa z boku Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
Styki pomocnicze do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z boku Z-NHK (2przem.) 248434

Aparaty do aut. ponownego zataczania

Wyzwalacz wzrostowy

Wyzwalacz podnapieciowy

Obudowa

Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?
Blokada dzwigni zataczajacej (na ktodke)

Z-FW-..

Z-ASA/24, Z-ASA/230
Z-USA/..

KLV-TC-2

KLV-TC-4

Z-HA-EK/35
Z-IS/SPE-1TE

248286, 248287
248288-248291
276240
276241
263960
274418
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Wytaczniki nadpragdowe

Wytaczniki nadpragdowe FAZ
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka B

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ fgczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwfocznego 3 -5 x |,

5G03241_PL
W . |>
: —
% Ls

1Y i

+

1'*

i

3

5G03242_PL

$G03243_PL

" ll .J:
—
LN |

$G03244 _PL

i .I ir\
2 -

-

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

4 FAZ-B4/1 279274 12/120
6 FAZ-B6/1 278529 12/120
10 FAZ-B10/1 278531 12/120
13 FAZ-B13/1 278533 12/120
16 FAZ-B16/1 278535 12/120
20 FAZ-B20/1 278536 12/120
25 FAZ-B25/1 278537 12/120
32 FAZ-B32/1 278538 12/120
40 FAZ-B40/1 278539 12/120
50 FAZ-B50/1 278540 12/120
63 FAZ-B63/1 278541 12/120
1+N-biegunowy 2 mod.

6 FAZ-B6/1N 278642 1/60
10 FAZ-B10/1N 278644 1/60
13 FAZ-B13/1N 278646 1/60
16 FAZ-B16/1N 278648 1/60
20 FAZ-B20/1N 278649 1/60
25 FAZ-B25/1N 278650 1/60
32 FAZ-B32/1N 278651 1/60
40 FAZ-B40/1N 278652 1/60
50 FAZ-B50/1N 278653 1/60
63 FAZ-B63/1N 278654 1/60
2-biegunowy

4 FAZ-B4/2 279275 1/60

6 FAZ-B6/2 278728 1/60
10 FAZ-B10/2 278730 1/60
13 FAZ-B13/2 278732 1/60
16 FAZ-B16/2 278734 1/60
20 FAZ-B20/2 278735 1/60
25 FAZ-B25/2 278736 1/60
32 FAZ-B32/2 278737 1/60
40 FAZ-B40/2 278738 1/60
50 FAZ-B50/2 278739 1/60
63 FAZ-B63/2 278740 1/60
3-biegunowy

6 FAZ-B6/3 278841 1/40
10 FAZ-B10/3 278843 1/40
13 FAZ-B13/3 278845 1/40
16 FAZ-B16/3 278847 1/40
20 FAZ-B20/3 278848 1/40
25 FAZ-B25/3 278849 1/40
32 FAZ-B32/3 278850 1/40
40 FAZ-B40/3 278851 1/40
50 FAZ-B50/3 278852 1/40
63 FAZ-B63/3 278853 1/40
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Wytaczniki nadpragdowe

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

3+N-biegunowy

$G03245_PL

fa — i 6 FAZ-B6/3N 278943 1/30
o sl b 10 FAZ-B10/3N 278945 1/30
‘ - 13 FAZ-B13/3N 278947 1/30
—_— 16 FAZ-B16/3N 278949 1/30
m' 20 FAZ-B20/3N 278950 1/30
r. . - 25 FAZ-B25/3N 278951 1/30
54 32 FAZ-B32/3N 278952 1/30
‘0 0.0° 40 FAZ-B40/3N 278953  1/30
50 FAZ-B50/3N 278954 1/30
63 FAZ-B63/3N 278955 1/30
4-biegunowy
R - 6 FAZ-B6/4 279029  1/30
_ e er 10 FAZ-B10/4 279031 1/30
R - 13 FAZ-B13/4 279033 1/30
i 16 FAZ-B16/4 279035 1/30
m 20 FAZ-B20/4 279036 1/30
W i 25 FAZ-B25/4 279037 1/30
ol e 32 FAZ-B32/4 279038  1/30
gl 40 FAZ-B40/4 279039 1/30
. %" 50 FAZ-B50/4 279040  1/30
63 FAZ-B63/4 279041 1/30
Informacje techniczne str. 317 Wyiqczniki nadprqdowe FAZ
Charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ faczeniowa 15 kA
Charakterystyka C prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 5 - 10 x ||
Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy
$G03251_PL
, . 0,5 FAZ-C0,5/1 278544 12/120
e DO 1 FAZ-C1/1 278546  12/120
—— 2 FAZ-C2/1 278549  12/120
= 3 FAZ-C3/1 278551 12/120
4 FAZ-C4/1 278553 12/120
g | 6 FAZ-C6/1 278555 12/120
I 10 FAZ-C10/1 278557 12/120
® 13 FAZ-C13/1 278559 12/120
16 FAZ-C16/1 278561 12/120
20 FAZ-C20/1 278562 12/120
25 FAZ-C25/1 278563 12/120
32 FAZ-C32/1 278564 12/120
40 FAZ-C40/1 278565 12/120
50 FAZ-C50/1 278566 12/120
63 FAZ-C63/1 278567 12/120
1+N-biegunowy 2 mod.
5G03252_PL
- — 0,5 FAZ-C0,5/1N 278657 1/60
0l 1 FAZ-C1/1N 278659  1/60
“ : 2 FAZ-C2/1N 278662 1/60
f— 3 FAZ-C3/1N 278664  1/60
| 4 FAZ-C4/1N 278666  1/60
g = 6 FAZ-C6/1N 278668 1/60
s 10 FAZ-C10/1N 278670 1/60
‘. 0 13 FAZ-C13/1N 278672 1/60
- 16 FAZ-C16/1N 278674 1/60
20 FAZ-C20/1N 278675 1/60
25 FAZ-C25/1N 278676 1/60
32 FAZ-C32/1N 278677 1/60
40 FAZ-C40/1N 278678 1/60
50 FAZ-C50/1N 278679 1/60
63 FAZ-C63/1N 278680 1/60

31 MoELLER



Wytgczniki nadpragdowe

$G03253_PL

N I.J‘
- .
L

LL

5G03254_PL

1.|ir\
2 B

-

$G03255_PL
| % 1 ..,7 s
re " "
‘ N :

$G03256_PL

"r

—

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/2 278743 1/60
1 FAZ-C1/2 278745 1/60
2 FAZ-C2/2 278748 1/60
3 FAZ-C3/2 278750 1/60
4 FAZ-C4/2 278752 1/60
6 FAZ-C6/2 278754 1/60
10 FAZ-C10/2 278756 1/60
13 FAZ-C13/2 278758 1/60
16 FAZ-C16/2 278760 1/60
20 FAZ-C20/2 278761 1/60
25 FAZ-C25/2 278762 1/60
32 FAZ-C32/2 278763 1/60
40 FAZ-C40/2 278764 1/60
50 FAZ-C50/2 278765 1/60
63 FAZ-C63/2 278766 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/3 278856 1/40
1 FAZ-C1/3 278858 1/40
2 FAZ-C2/3 278861 1/40
3 FAZ-C3/3 278863 1/40
4 FAZ-C4/3 278865 1/40
6 FAZ-C6/3 278867 1/40
10 FAZ-C10/3 278869 1/40
13 FAZ-C13/3 278871 1/40
16 FAZ-C16/3 278873 1/40
20 FAZ-C20/3 278874 1/40
25 FAZ-C25/3 278875 1/40
32 FAZ-C32/3 278876 1/40
40 FAZ-C40/3 278877 1/40
50 FAZ-C50/3 278878 1/40
63 FAZ-C63/3 278879 1/40
3+N-biegunowy

0,5 FAZ-CO,5/3N 278958 1/30
1 FAZ-C1/3N 278960 1/30
2 FAZ-C2/3N 278963 1/30
3 FAZ-C3/3N 278965 1/30
4 FAZ-C4/3N 278967 1/30
6 FAZ-C6/3N 278969 1/30
10 FAZ-C10/3N 278971 1/30
13 FAZ-C13/3N 278973 1/30
16 FAZ-C16/3N 278975 1/30
20 FAZ-C20/3N 278976 1/30
25 FAZ-C25/3N 278977 1/30
32 FAZ-C32/3N 278978 1/30
40 FAZ-C40/3N 278979 1/30
50 FAZ-C50/3N 278980 1/30
63 FAZ-C63/3N 278981 1/30
4-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/4 279044 1/30
1 FAZ-C1/4 279046 1/30
2 FAZ-C2/4 279049 1/30
3 FAZ-C3/4 279051 1/30
4 FAZ-C4/4 279053 1/30
6 FAZ-C6/4 279055 1/30
10 FAZ-C10/4 279057 1/30
13 FAZ-C13/4 279059 1/30
16 FAZ-C16/4 279061 1/30
20 FAZ-C20/4 279062 1/30
25 FAZ-C25/4 279063 1/30
32 FAZ-C32/4 279064 1/30
40 FAZ-C40/4 279065 1/30
50 FAZ-C50/4 279066 1/30
63 FAZ-C63/4 279067 1/30
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka D

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka D, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwfocznego 10 - 20 x |,

5G03261_PL

—
Vs

$G03262_PL

—
LN

L1

$G03264_PL

' g .:i.\
o

-

$G03265_PL

vooo

s -

-
2 == - Lo
-

W o ']
0 0°

| %
|
‘

L2

$G03266_PL
_eeer
i
i

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opk.
1-biegunowy

6 FAZ-D6/1 278578 12/120
10 FAZ-D10/1 278580 12/120
13 FAZ-D13/1 278582 12/120
16 FAZ-D16/1 278584 12/120
20 FAZ-D20/1 278585 12/120
25 FAZ-D25/1 278586 12/120
32 FAZ-D32/1 278587 12/120
40 FAZ-D40/1 278588 12/120
2-biegunowy

6 FAZ-D6/2 278777 1/60
10 FAZ-D10/2 278779 1/60
13 FAZ-D13/2 278781 1/60
16 FAZ-D16/2 278783 1/60
20 FAZ-D20/2 278784 1/60
25 FAZ-D25/2 278785 1/60
32 FAZ-D32/2 278786 1/60
40 FAZ-D40/2 278787 1/60
3-biegunowy

6 FAZ-D6/3 278890 1/40
10 FAZ-D10/3 278892 1/40
13 FAZ-D13/3 278894 1/40
16 FAZ-D16/3 278896 1/40
20 FAZ-D20/3 278897 1/40
25 FAZ-D25/3 278898 1/40
32 FAZ-D32/3 278899 1/40
40 FAZ-D40/3 278900 1/40
3+N-biegunowy

6 FAZ-D6/3N 278992 1/30
10 FAZ-D10/3N 278994 1/30
13 FAZ-D13/3N 278996 1/30
16 FAZ-D16/3N 278998 1/30
20 FAZ-D20/3N 278999 1/30
25 FAZ-D25/3N 279000 1/30
32 FAZ-D32/3N 279001 1/30
40 FAZ-D40/3N 279002 1/30
4-biegunowy

6 FAZ-D6/4 279078 1/30
10 FAZ-D10/4 279080 1/30
13 FAZ-D13/4 279082 1/30
16 FAZ-D16/4 279084 1/30
20 FAZ-D20/4 279085 1/30
25 FAZ-D25/4 279086 1/30
32 FAZ-D32/4 279087 1/30
40 FAZ-D40/4 279088 1/30
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka K

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka K, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 8 - 12 x |,

5G03271_PL

-—

5G03273_PL

$G03274_PL

[ ]

‘ i

.

L
]

ek

1
al

"L
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Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

0,5 FAZ-KO0,5/1 278589 1/120
1 FAZ-K1/1 278590 1/120
2 FAZ-K2/1 278592 1/120
3 FAZ-K3/1 278593 1/120
4 FAZ-K4/1 278594 1/120
6 FAZ-K6/1 278595 1/120
8 FAZ-K8/1 278596 1/120
10 FAZ-K10/1 278597 1/120
13 FAZ-K13/1 278598 1/120
16 FAZ-K16/1 278599 1/120
20 FAZ-K20/1 278600 1/120
25 FAZ-K25/1 278601 1/120
32 FAZ-K32/1 278602 1/120
40 FAZ-K40/1 278603 1/120
50 FAZ-K50/1 278604 1/120
63 FAZ-K63/1 278605 1/120
2-biegunowy

0,5 FAZ-KO0,5/2 278788 1/60
1 FAZ-K1/2 278789 1/60
2 FAZ-K2/2 278791 1/60
3 FAZ-K3/2 278792 1/60
4 FAZ-K4/2 278793 1/60
6 FAZ-K6/2 278794 1/60
8 FAZ-K8/2 278795 1/60
10 FAZ-K10/2 278796 1/60
13 FAZ-K13/2 278797 1/60
16 FAZ-K16/2 278798 1/60
20 FAZ-K20/2 278799 1/60
25 FAZ-K25/2 278800 1/60
32 FAZ-K32/2 278801 1/60
40 FAZ-K40/2 278802 1/60
50 FAZ-K50/2 278803 1/60
63 FAZ-K63/2 278804 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-K0,5/3 278901 1/40
1 FAZ-K1/3 278902 1/40
2 FAZ-K2/3 278904 1/40
3 FAZ-K3/3 278905 1/40
4 FAZ-K4/3 278906 1/40
6 FAZ-K6/3 278907 1/40
8 FAZ-K8/3 278908 1/40
10 FAZ-K10/3 278909 1/40
13 FAZ-K13/3 278910 1/40
16 FAZ-K16/3 278911 1/40
20 FAZ-K20/3 278912 1/40
25 FAZ-K25/3 278913 1/40
32 FAZ-K32/3 278914 1/40
40 FAZ-K40/3 278915 1/40
50 FAZ-K50/3 278916 1/40
63 FAZ-K63/3 278917 1/40
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Wytgczniki nadpragdowe

$G03275_PL

5G03276_PL

[a

—

oo
\''w

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
3+N-biegunowy

0,5 FAZ-KO0,5/3N 279003 1/30
1 FAZ-K1/3N 279004 1/30
2 FAZ-K2/3N 279006 1/30
3 FAZ-K3/3N 279007 1/30
4 FAZ-K4/3N 279008 1/30
6 FAZ-K6/3N 279009 1/30
8 FAZ-K8/3N 279010 1/30
10 FAZ-K10/3N 279011 1/30
13 FAZ-K13/3N 279012 1/30
16 FAZ-K16/3N 279013 1/30
20 FAZ-K20/3N 279014 1/30
25 FAZ-K25/3N 279015 1/30
32 FAZ-K32/3N 279016 1/30
40 FAZ-K40/3N 279017 1/30
50 FAZ-K50/3N 279018 1/30
63 FAZ-K63/3N 279019 1/30
4-biegunowy

0,5 FAZ-KO,5/4 279089 1/30
1 FAZ-K1/4 279090 1/30
2 FAZ-K2/4 279092 1/30
3 FAZ-K3/4 279093 1/30
4 FAZ-K4/4 279094 1/30
6 FAZ-K6/4 279095 1/30
8 FAZ-K8/4 279096 1/30
10 FAZ-K10/4 279097 1/30
13 FAZ-K13/4 279098 1/30
16 FAZ-K16/4 279099 1/30
20 FAZ-K20/4 279100 1/30
25 FAZ-K25/4 279101 1/30
32 FAZ-K32/4 279102 1/30
40 FAZ-K40/4 279103 1/30
50 FAZ-K50/4 279104 1/30
63 FAZ-K63/4 279105 1/30

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka S

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka S, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwfocznego 13 - 17 x |,

$G03281_PL
(®

-

5G03283_PL

ey +

L
L

Y
L1}

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

1 FAZ-S1/1 278606 12/120
2 FAZ-S2/1 278607 12/120
3 FAZ-S3/1 278608 12/120
4 FAZ-S4/1 278609 12/120
6 FAZ-S6/1 278610 12/120
10 FAZ-510/1 278611 12/120
16 FAZ-S16/1 278612 12/120
20 FAZ-S20/1 278613 12/120
25 FAZ-525/1 278614 12/120
32 FAZ-S32/1 278615 12/120
40 FAZ-S40/1 278616 12/120
2-biegunowy 2mod.

1 FAZ-51/2 278805 1/60

2 FAZ-S2/2 278806 1/60

3 FAZ-S3/2 278807 1/60

4 FAZ-54/2 278808 1/60

6 FAZ-S6/2 278809 1/60
10 FAZ-S10/2 278810 1/60
16 FAZ-S16/2 278811 1/60
20 FAZ-S20/2 278812 1/60
25 FAZ-S25/2 278813 1/60
32 FAZ-S32/2 278814 1/60
40 FAZ-S40/2 278815 1/60
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka Z

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka Z, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwfocznego 2 -3 x |,

$G03291_PL

2 X

$G03293_PL
' 'm N
)

1I|II---l|'

-

5G03294_PL
' | i ¥
= eTe

"

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

0,5 FAZ-70,5/1 278617 12/120
1 FAZ-Z1/1 278618 12/120
1,6 FAZ-71,6/1 278619 12/120
2 FAZ-72/1 278620 12/120
3 FAZ-Z3/1 278621 12/120
4 FAZ-74/1 278622 12/120
6 FAZ-76/1 278623 12/120
8 FAZ-728/1 278624 12/120
10 FAZ-710/1 278625 12/120
16 FAZ-Z16/1 278626 12/120
20 FAZ-220/1 278627 12/120
25 FAZ-725/1 278628 12/120
32 FAZ-Z32/1 278629 12/120
40 FAZ-740/1 278630 12/120
50 FAZ-250/1 278631 12/120
63 FAZ-263/1 278632 12/120
2-biegunowy

0,5 FAZ-70,5/2 278816 1/60

1 FAZ-71/2 278817 1/60
1,6 FAZ-71,6/2 278818 1/60

2 FAZ-72/2 278819 1/60

3 FAZ-73/2 278820 1/60

4 FAZ-74/2 278821 1/60

6 FAZ-76/2 278822 1/60

8 FAZ-78/2 278823 1/60
10 FAZ-7210/2 278824 1/60
16 FAZ-716/2 278825 1/60
20 FAZ-720/2 278826 1/60
25 FAZ-7225/2 278827 1/60
32 FAZ-732/2 278828 1/60
40 FAZ-740/2 278829 1/60
50 FAZ-7250/2 278830 1/60
63 FAZ-763/2 278831 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-20,5/3 278918 1/40

1 FAZ-71/3 278919 1/40
1,6 FAZ-71,6/3 278920 1/40

2 FAZ-722/3 278921 1/40

3 FAZ-73/3 278922 1/40

4 FAZ-74/3 278923 1/40

6 FAZ-726/3 278924 1/40

8 FAZ-78/3 278925 1/40
10 FAZ-7210/3 278926 1/40
16 FAZ-216/3 278927 1/40
20 FAZ-720/3 278928 1/40
25 FAZ-725/3 278929 1/40
32 FAZ-232/3 278930 1/40
40 FAZ-740/3 278931 1/40
50 FAZ-250/3 278932 1/40
63 FAZ-263/3 278933 1/40
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Wytgczniki nadpragdowe

5G03296_PL

[a

—
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W

Prad znamionowy I, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4-biegunowy

0,5 FAZ-70,5/4 279106 1/30
1 FAZ-Z1/4 279107 1/30
1,6 FAZ-71,6/4 279108 1/30
2 FAZ-72/4 279109 1/30
3 FAZ-Z3/4 279110 1/30
4 FAZ-74/4 279111 1/30
6 FAZ-Z6/4 279112 1/30
8 FAZ-78/4 279113 1/30
10 FAZ-710/4 279114 1/30
16 FAZ-Z16/4 279115 1/30
20 FAZ-720/4 279116 1/30
25 FAZ-725/4 279117 1/30
32 FAZ-732/4 279118 1/30
40 FAZ-740/4 279119 1/30
50 FAZ-750/4 279120 1/30
63 FAZ-763/4 279121 1/30

Informacje techniczne str. 317

Charakterystyka C

Wytaczniki nadpradowe FAZ (na prad staty)
Charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 10 kA (/R = 4 ms)

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 7 - 14 x |,

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy
$G7502
2 FAZ-C2/1-DC 279122 12/120
‘- L5 i 3 FAZ-C3/1-DC 279123 12/120
e 4 FAZ-C4/1-DC 279124 12/120
N 6 FAZ-C6/1-DC 279125 12/120
10 FAZ-C10/1-DC 279126 12/120
.- 13 FAZ-C13/1-DC 279127 12/120
"'1-.! 16 FAZ-C16/1-DC 279128 12/120
:T' 20 FAZ-C20/1-DC 279129 12/120
25 FAZ-C25/1-DC 279130 12/120
32 FAZ-C32/1-DC 279131 12/120
40 FAZ-C40/1-DC 279132 12/120
50 FAZ-C50/1-DC 279133 12/120
o 2-biegunowy 2mod.
— 2 FAZ-C2/2-DC 279134 1/60
‘ _'ee 3 FAZ-C3/2-DC 279135 1/60
- - 4 FAZ-C4/2-DC 279136 1/60
g 6 FAZ-C6/2-DC 279137 1/60
“ 10 FAZ-C10/2-DC 279138 1/60
=L i 13 FAZ-C13/2-DC 279139 1/60
. & 16 FAZ-C16/2-DC 279140 1/60
.“‘". 20 FAZ-C20/2-DC 279141 1/60
- 25 FAZ-C25/2-DC 279142 1/60
32 FAZ-C32/2-DC 279143 1/60
40 FAZ-C40/2-DC 279144 1/60
50 FAZ-C50/2-DC 279145 1/60
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy dobudowa na $rubki Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z boku na zatrzaski ZP-NHK (2przem.) 248437
na $rubki Z-NHK (2przem.) 248434
Styki pomocnicze dobudowa na zatrzaski
z mozliwoscia rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
ZP-WHK (1przem.) 286053

Aparaty do aut. ponownego zafaczania
Wyzwalacz wzrostowy dobudowa na zatrzaski
dobudowa na $rubki

Wyzwalacz podnapieciowy

Obudowa

Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?
Blokada dzwigni zataczajacej (na ktodke)

Z-FW-..

ZP-ASA/24, ZP-ASA/230
Z-ASA/24, Z-ASA/230

Z-USA/..
KLV-TC-2
KLV-TC-4
Z-HA-EK/35
Z-IS/SPE-1TE

248438, 248439
248286, 248287
248288-248291
276240

276241

263960

274418
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Wytaczniki nadpragdowe PLHT
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 322

Charakterystyka C

Wytaczniki nadpradowe PLHT

Charakterystyka C

$G12902

2 o » @
! .1.-
W
- = o o
o
L
$ COL
o o 0 9

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1-biegunowy

20 PLHT-C20 247981 12
25 PLHT-C25 247982 12
32 PLHT-C32 247983 12
40 PLHT-C40 247984 12
50 PLHT-C50 247985 12
63 PLHT-C63 247986 12
80 PLHT-C80 247987 12
100 PLHT-C100 247988 12
125 PLHT-C125 247989 12
2-biegunowy

20 PLHT-C20/2 248007 6
25 PLHT-C25/2 248008 6
32 PLHT-C32/2 248009 6
40 PLHT-C40/2 248010 6
50 PLHT-C50/2 248011 6
63 PLHT-C63/2 248012 6
80 PLHT-C80/2 248013 6
100 PLHT-C100/2 248014 6
125 PLHT-C125/2 248015 6
3-biegunowy

20 PLHT-C20/3 248033 4
25 PLHT-C25/3 248034 4
32 PLHT-C32/3 248035 4
40 PLHT-C40/3 248036 4
50 PLHT-C50/3 248037 4
63 PLHT-C63/3 248038 4
80 PLHT-C80/3 248039 4
100 PLHT-C100/3 248040 4
125 PLHT-C125/3 248041 4
3+N-biegunowy

20 PLHT-C20/3N 248059 3
25 PLHT-C25/3N 248060 3
32 PLHT-C32/3N 248061 3
40 PLHT-C40/3N 248062 3
50 PLHT-C50/3N 248063 3
63 PLHT-C63/3N 248064 3
80 PLHT-C80/3N 248065 3
100 PLHT-C100/3N 248066 3
125 PLHT-C125/3N 248067 3
4-biegunowy

20 PLHT-C20/4 248085 3
25 PLHT-C25/4 248086 3
32 PLHT-C32/4 248087 3
40 PLHT-C40/4 248088 3
50 PLHT-C50/4 248089 3
63 PLHT-C63/4 248090 3
80 PLHT-C80/4 248091 3
100 PLHT-C100/4 248092 3
125 PLHT-C125/4 248093 3
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 322 Wytaczniki nadpradowe PLHT
Charakterystyka D Cerediysie 2
Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
. 1-biegunowy
w‘ — 20 PLHT-D20 247990 12
E 25 PLHT-D25 247991 12
[~ | 32 PLHT-D32 247992 12
] et 40 PLHT-D40 247993 12
' 50 PLHT-D50 247994 12
/ 63 PLHT-D63 247995 12
HET 80 PLHT-D80 247996 12
ﬂ‘ X2 100 PLHT-D100 247997 12
1] .»»
5613002 Z-bie9unowy
T —— 20 PLHT-D20/2 248016 6
‘ 2 @ 25 PLHT-D25/2 248017 6
1 . 32 PLHT-D32/2 248018 6
] | ——— 40 PLHT-D40/2 248019 6
\ M 50 PLHT-D50/2 248020 6
63 PLHT-D63/2 248021 6
i = - 80 PLHT-D80/2 248022 6
L I 100 PLHT-D100/2 248023 6
L] . .»
5G13102 3-biegunowy
e 20 PLHT-D20/3 248042 4
e o @ 25 PLHT-D25/3 248043 4
o 32 PLHT-D32/3 248044 4
1 e 40 PLHT-D40/3 248045 4
| : m 50 PLHT-D50/3 248046 4
J - 63 PLHT-D63/3 248047 4
i g T 80 PLHT-D80/3 248048 4
l o B 100 PLHT-D100/3 248049 4
Qe ¢ %
1302 3+N-biegunowy
— e ee— 20 PLHT-D20/3N 248068 3
‘ s o 0 @ 25 PLHT-D25/3N 248069 3
i — 32 PLHT-D32/3N 248070 3
W o 40 PLHT-D40/3N 248071 3
‘ ! S — 50 PLHT-D50/3N 248072 3
; v 63 PLHT-D63/3N 248073 3
J o i 80 PLHT-D80/3N 248074 3
I. . g 100 PLHT-D100/3N 248075 3
\ ? ” ,! —_—
5613302 4-biegunowy
e . —— = 20 PLHT-D20/4 248094 3
\ p o 9 0@ 25 PLHT-D25/4 248095 3
T — 32 PLHT-D32/4 248096 3
i s 40 PLHT-D40/4 248097 3
1 : _ 50 PLHT-D50/4 248098 B
p # 63 PLHT-D63/4 248099 3
J o= 80 PLHT-D80/4 248100 3
L e = 100 PLHT-D100/4 248101 3
\ 8 .»»»,.‘L —
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy
dobudowa z boku (0,5 mod.) Z-LHK (1zw.+1roz.) 248440
Wyzwalacz wzrostowy
dobudowa z boku (1,5 mod.) Z-LHASA/230 248442
Z-LHASA/24 248441
Szyna faczeniowa 3-bieg. Z-SV-35/3P 264938
Ostona ochronna do szyn taczeniowych Z-\-35/AK/3P 264932
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Wytaczniki nadpragdowe

Wytaczniki nadpradowe
selektywne LSHU

||||||
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 326

Wytaczniki nadpradowe selektywne LSHU

25 kA, charakterystyka E

* Montaz na szynie nosnej TS 35 mm za pomoca adaptera LSHU-HBP/1

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Ishu_1
i 1-biegunowy
'|. ’ ﬁ 10 LSHU-E10/1 102067 3
¥ 16 LSHU-E16/1 102068 3
i 20 LSHU-E20/1 102069 3
: " 25 LSHU-E25/1 237774 3
“-".!' 35 LSHU-E35/1 237775 3
‘ﬁ;:f 40 LSHU-E40/1 237776 3
50 LSHU-E50/1 237777 3
ey ‘ 63 LSHU-E63/1 237782 3
- & ‘ 80 LSHU-E80/1 102070 3
100 LSHU-E100/1 102071 3
Osprzet: Typ Nr artykutu
Adapter na szyne no$na TS 35 mm LSHU-HBP/1 237802
Ostona na czoto aparatu LSHU-SCHL 237804
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Wytaczniki nadpragdowe

Wytaczniki nadpragdowe z modutem
roznicowoprgdowym CKN6, 1+N-bieg
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 327

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopragdowym CKN6
6 kA, 14+N-biegunowe wytrzymate na udar pradowy 250 A,

czute na prad sinusoidalny, typ AC

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Charakterystyka B
el 6/0,01 CKN6-6/1N/B/001 241083 1/60
N 10/0,01 CKN6-10/1N/B/001 241093 1/60
~ 13/0,01 CKN6-13/1N/B/001 241103 1/60
} ! 16/0,01 CKN6-16/1N/B/001 241113 1/60
f 6/0,03 CKN6-6/1N/B/003 241084 1/60
B 10/0,03 CKN6-10/1N/B/003 241094 1/60
.yt 2 13/0,03 CKN6-13/1N/B/003 241104 1/60
\ R . 16/0,03 CKN6-16/1N/B/003 241114 1/60
= 20/0,03 CKN6-20/1N/B/003 241429 1/60
25/0,03 CKN6-25/1N/B/003 241453 1/60
32/0,03 CKN6-32/1N/B/003 241477 1/60
40/0,03 CKN6-40/1N/B/003 241501 1/60
6/0,1 CKN6-6/1N/B/01 241081 1/60
10/0,1 CKN6-10/1N/B/01 241091 1/60
13/0,1 CKN6-13/1N/B/01 241101 1/60
16/0,1 CKN6-16/1N/B/01 241111 1/60
20/0,1 CKN6-20/1N/B/01 241430 1/60
25/0,1 CKN6-25/1N/B/01 241454 1/60
32/0,1 CKN6-32/1N/B/01 241478 1/60
40/0,1 CKN6-40/1N/B/01 241502 1/60
6/0,3 CKN6-6/1N/B/03 241082 1/60
10/0,3 CKN6-10/1N/B/03 241092 1/60
13/0,3 CKN6-13/1N/B/03 241102 1/60
16/0,3 CKN6-16/1N/B/03 241112 1/60
20/0,3 CKN6-20/1N/B/03 241431 1/60
25/0,3 CKN6-25/1N/B/03 241455 1/60
32/0,3 CKN6-32/1N/B/03 241479 1/60
40/0,3 CKN6-40/1N/B/03 241503 1/60
1/1an (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Charakterystyka C
a2 6/0,01 CKN6-6/1N/C/001 241143 1/60
E ® ' 10/0,01 CKN6-10/1N/C/001 241153 1/60
. i 13/0,01 CKN6-13/1N/C/001 241163 1/60
' 16/0,01 CKN6-16/1N/C/001 241173 1/60
W r 6/0,03 CKN6-6/1N/C/003 241144 1/60
- 10/0,03 CKN6-10/1N/C/003 241154 1/60
' 3 13/0,03 CKN6-13/1N/C/003 241164 1/60
- § X5 mo 16/0,03 CKN6-16/1N/C/003 241174 1/60
L] 20/0,03 CKN6-20/1N/C/003 241425 1/60
. 25/0,03 CKN6-25/1N/C/003 241449 1/60
32/0,03 CKN6-32/1N/C/003 241473 1/60
40/0,03 CKN6-40/1N/C/003 241497 1/60
6/0,1 CKN6-6/1N/C/01 241141 1/60
10/0,1 CKN6-10/1N/C/01 241151 1/60
13/0,1 CKN6-13/1N/C/01 241161 1/60
16/0,1 CKN6-16/1N/C/01 241171 1/60
20/0,1 CKN6-20/1N/C/01 241426 1/60
25/0,1 CKN6-25/1N/C/01 241450 1/60
32/0,1 CKN6-32/1N/C/01 241474 1/60
40/0,1 CKN6-40/1N/C/01 241498 1/60
6/0,3 CKN6-6/1N/C/03 241142 1/60
10/0,3 CKN6-10/1N/C/03 241152 1/60
13/0,3 CKN6-13/1N/C/03 241162 1/60
16/0,3 CKN6-16/1N/C/03 241172 1/60
20/0,3 CKN6-20/1N/C/03 241427 1/60
25/0,3 CKN6-25/1N/C/03 241451 1/60
32/0,3 CKN6-32/1N/C/03 241475 1/60
40/0,3 CKN6-40/1N/C/03 241499 1/60
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 327

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopragdowym CKN6

6 kA, 1+N-biegunowe, wytrzymate na udar pradowy 250 A,
czute na prad sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny, typ A

N
JAYAN

1/1an (A) Typ Nrartykutu  llo$¢ szt. w opak.
Charakterystyka B
e 6/0,01 CKN6-6/1N/B/001-A 241263 1/60
) v 10/0,01 CKN6-10/1N/B/001-A 241273 1/60
- 13/0,01 CKN6-13/1N/B/001-A 241283 1/60
\ 16/0,01 CKN6-16/1N/B/001-A 241293 1/60
f 6/0,03 CKN6-6/1N/B/003-A 241264 1/60
‘ ¢ 10/0,03 CKN6-10/1N/B/003-A 241274 1/60
o 13/0,03 CKN6-13/1N/B/003-A 241284 1/60
! ud Ko 16/0,03 CKN6-16/1N/B/003-A 241294 1/60
o 7"7 20/0,03 CKN6-20/1N/B/003-A 241525 1/60
25/0,03 CKN6-25/1N/B/003-A 241549 1/60
32/0,03 CKN6-32/1N/B/003-A 241573 1/60
40/0,03 CKN6-40/1N/B/003-A 241597 1/60
6/0,1 CKN6-6/1N/B/01-A 241261 1/60
10/0,1 CKN6-10/1N/B/01-A 241271 1/60
13/0,1 CKN6-13/1N/B/01-A 241281 1/60
16/0,1 CKN6-16/1N/B/01-A 241291 1/60
20/0,1 CKN6-20/1N/B/01-A 241526 1/60
25/0,1 CKN6-25/1N/B/01-A 241550 1/60
32/0,1 CKN6-32/1N/B/01-A 241574 1/60
40/0,1 CKN6-40/1N/B/01-A 241598 1/60
6/0,3 CKN6-6/1N/B/03-A 241262 1/60
10/0,3 CKN6-10/1N/B/03-A 241272 1/60
13/0,3 CKN6-13/1N/B/03-A 241282 1/60
16/0,3 CKN6-16/1N/B/03-A 241292 1/60
20/0,3 CKN6-20/1N/B/03-A 241527 1/60
25/0,3 CKN6-25/1N/B/03-A 241551 1/60
32/0,3 CKN6-32/1N/B/03-A 241575 1/60
40/0,3 CKN6-40/1N/B/03-A 241599 1/60
I/ (A) Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.
Charakterystyka C
sea2 6/0,01 CKN6-6/1N/C/001-A 241323 1/60
Nk o9 10/0,01 CKN6-10/1N/C/001-A 241333 1/60
“ , 13/0,01 CKN6-13/1N/C/001-A 241343 1/60
' 16/0,01 CKN6-16/1N/C/001-A 241353 1/60
} r 6/0,03 CKN6-6/1N/C/003-A 241324 1/60
‘ : 10/0,03 CKN6-10/1N/C/003-A 241334 1/60
I o 13/0,03 CKN6-13/1N/C/003-A 241344 1/60
' i X e 16/0,03 CKN6-16/1N/C/003-A 241354 1/60
» " 20/0,03 CKN6-20/1N/C/003-A 241521 1/60
25/0,03 CKN6-25/1N/C/003-A 241545 1/60
32/0,03 CKN6-32/1N/C/003-A 241569 1/60
40/0,03 CKN6-40/1N/C/003-A 241593 1/60
6/0,1 CKN6-6/1N/C/01-A 241321 1/60
10/0,1 CKN6-10/1N/C/01-A 241331 1/60
13/0,1 CKN6-13/1N/C/01-A 241341 1/60
16/0,1 CKN6-16/1N/C/01-A 241351 1/60
20/0,1 CKN6-20/1N/C/01-A 241522 1/60
25/0,1 CKN6-25/1N/C/01-A 241546 1/60
32/0,1 CKN6-32/1N/C/01-A 241570 1/60
40/0,1 CKN6-40/1N/C/01-A 241594 1/60
6/0,3 CKN6-6/1N/C/03-A 241322 1/60
10/0,3 CKN6-10/1N/C/03-A 241332 1/60
13/0,3 CKN6-13/1N/C/03-A 241342 1/60
16/0,3 CKN6-16/1N/C/03-A 241352 1/60
20/0,3 CKN6-20/1N/C/03-A 241523 1/60
25/0,3 CKN6-25/1N/C/03-A 241547 1/60
32/0,3 CKN6-32/1N/C/03-A 241571 1/60
40/0,3 CKN6-40/1N/C/03-A 241595 1/60
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Wytgczniki nadpragdowe

Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy

dobudowa z boku Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania

dobudowa z boku Z-NHK (2przem.) 248434
Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA/.. 248286, 248287
Wyzwalacz podnapieciowy Z-USA/.. 248288-248291
Modut do zdalnego wyzwalania Z-KAM 248294
Obudowa KLV-TC-2 276240
Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35mm? Z-HA-EK/35 263960
Blokada dzwigni zafaczajacej (na ktodke) Z-1S/SPE-1TE 274418
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Wytaczniki nadpragdowe

Wytaczniki nadpragdowe z modutem
réznicowopradowym PKNM, 1+N-bieg.
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 330

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopradowym PKNM

10 kA, 14+N-biegunowe, wytrzymate na udar pragdowy 250 A

czute na prad sinusoidalny, typ AC

1/15n (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Charakterystyka B
5G4702
e —— 6/0,01 PKNM-6/1N/B/001 239858 1/60
- [ 10/0,01 PKNM-10/1N/B/001 239918 1/60
. 13/0,01 PKNM-13/1N/B/001 239979 1/60
16/0,01 PKNM-16/1N/B/001 240051 1/60
’ 6/0,03 PKNM-6/1N/B/003 239859 1/60
10/0,03 PKNM-10/1N/B/003 239919 1/60
‘ = 13/0,03 PKNM-13/1N/B/003 239980 1/60
L -‘." o 16/0,03 PKNM-16/1N/B/003 240052 1/60
s 20/0,03 PKNM-20/1N/B/003 240087 1/60
25/0,03 PKNM-25/1N/B/003 240117 1/60
32/0,03 PKNM-32/1N/B/003 240146 1/60
40/0,03 PKNM-40/1N/B/003 240175 1/60
6/0,1 PKNM-6/1N/B/01 239860 1/60
10/0,1 PKNM-10/1N/B/01 239920 1/60
13/0,1 PKNM-13/1N/B/01 239981 1/60
16/0,1 PKNM-16/1N/B/01 240053 1/60
20/0,1 PKNM-20/1N/B/01 240088 1/60
25/0,1 PKNM-25/1N/B/01 240118 1/60
32/0,1 PKNM-32/1N/B/01 240147 1/60
40/0,1 PKNM-40/1N/B/01 240176 1/60
6/0,3 PKNM-6/1N/B/03 239861 1/60
10/0,3 PKNM-10/1N/B/03 239921 1/60
13/0,3 PKNM-13/1N/B/03 239982 1/60
16/0,3 PKNM-16/1N/B/03 240054 1/60
20/0,3 PKNM-20/1N/B/03 240089 1/60
25/0,3 PKNM-25/1N/B/03 240119 1/60
32/0,3 PKNM-32/1N/B/03 240148 1/60
40/0,3 PKNM-40/1N/B/03 240177 1/60
1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Charakterystyka C
scar02 6/0,01 PKNM-6/1N/C/001 239868 1/60
T 10/0,01 PKNM-10/1N/C/001 239928 1/60
- [ 13/0,01 PKNM-13/1N/C/001 239991 1/60
. 16/0,01 PKNM-16/1N/C/001 240063 1/60
6/0,03 PKNM-6/1N/C/003 239869 1/60
’ 10/0,03 PKNM-10/1N/C/003 239929 1/60
13/0,03 PKNM-13/1N/C/003 239992 1/60
‘ = 16/0,03 PKNM-16/1N/C/003 240064 1/60
L "; f 20/0,03 PKNM-20/1N/C/003 240097 1/60
e 25/0,03 PKNM-25/1N/C/003 240127 1/60
32/0,03 PKNM-32/1N/C/003 240156 1/60
40/0,03 PKNM-40/1N/C/003 240185 1/60
6/0,1 PKNM-6/1N/C/01 239870 1/60
10/0,1 PKNM-10/1N/C/01 239930 1/60
13/0,1 PKNM-13/1N/C/01 239993 1/60
16/0,1 PKNM-16/1N/C/01 240065 1/60
20/0,1 PKNM-20/1N/C/01 240098 1/60
25/0,1 PKNM-25/1N/C/01 240128 1/60
32/0,1 PKNM-32/1N/C/01 240157 1/60
40/0,1 PKNM-40/1N/C/01 240186 1/60
6/0,3 PKNM-6/1N/C/03 239871 1/60
10/0,3 PKNM-10/1N/C/03 239931 1/60
13/0,3 PKNM-13/1N/C/03 239994 1/60
16/0,3 PKNM-16/1N/C/03 240066 1/60
20/0,3 PKNM-20/1N/C/03 240099 1/60
25/0,3 PKNM-25/1N/C/03 240129 1/60
32/0,3 PKNM-32/1N/C/03 240158 1/60
40/0,3 PKNM-40/1N/C/03 240187 1/60
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 330 Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopradowym PKNM
10 kA, 1+N-biegunowe, wytrzymate na udar pragdowy 250 A, N
czute na prad sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny, typ A AVA

1 /1an (A) Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.

Charakterystyka B

oo 6/0,01 PKNM-6/1N/B/001-A 239863  1/60
' P 10/0,01 PKNM-10/1N/B/001-A 239923  1/60
» 13/0,01 PKNM-13/1N/B/001-A 239984  1/60
' 16/0,01 PKNM-16/1N/B/001-A 240056 1/60
’ 6/0,03 PKNM-6/1N/B/003-A 239864  1/60
! 10/0,03 PKNM-10/1N/B/003-A 239924  1/60
3 13/0,03 PKNM-13/1N/B/003-A 239985  1/60
R A : 16/0,03 PKNM-16/1N/B/003-A 240057  1/60
2y 20/0,03 PKNM-20/1N/B/003-A 240091 1/60
' 25/0,03 PKNM-25/1N/B/003-A 240121 1/60
32/0,03 PKNM-32/1N/B/003-A 240150  1/60
40/0,03 PKNM-40/1N/B/003-A 240179  1/60
6/0,1 PKNM-6/1N/B/01-A 239865 1/60
10/0,1 PKNM-10/1N/B/01-A 239925  1/60
13/0,1 PKNM-13/1N/B/01-A 239986  1/60
16/0,1 PKNM-16/1N/B/01-A 240058 1/60
20/0,1 PKNM-20/1N/B/01-A 240092  1/60
25/0,1 PKNM-25/1N/B/01-A 240122 1/60
32/0,1 PKNM-32/1N/B/01-A 240151 1/60
40/0,1 PKNM-40/1N/B/01-A 240180  1/60
6/0,3 PKNM-6/1N/B/03-A 239866  1/60
10/0,3 PKNM-10/1N/B/03-A 239926 1/60
13/0,3 PKNM-13/1N/B/03-A 239987  1/60
16/0,3 PKNM-16/1N/B/03-A 240059  1/60
20/0,3 PKNM-20/1N/B/03-A 240093 1/60
25/0,3 PKNM-25/1N/B/03-A 240123 1/60
32/0,3 PKNM-32/1N/B/03-A 240152 1/60
40/0,3 PKNM-40/1N/B/03-A 240181 1/60
1 /14, (A) Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.

Charakterystyka C

6/0,01 PKNM-6/1N/C/001-A 239873  1/60
S ES——— 10/0,01 PKNM-10/1N/C/001-A 239933  1/60
. 13/0,01 PKNM-13/1N/C/001-A 239996  1/60
. 16/0,01 PKNM-16/1N/C/001-A 240068  1/60

6/0,03 PKNM-6/1N/C/003-A 239874  1/60

’ 10/0,03 PKNM-10/1N/C/003-A 239934  1/60

’ 13/0,03 PKNM-13/1N/C/003-A 239997  1/60
=" 16/0,03 PKNM-16/1N/C/003-A 240069  1/60

o ‘." o 20/0,03 PKNM-20/1N/C/003-A 240101 1/60
gL 25/0,03 PKNM-25/1N/C/003-A 240131 1/60
32/0,03 PKNM-32/1N/C/003-A 240160  1/60

40/0,03 PKNM-40/1N/C/003-A 240189  1/60

6/0,1 PKNM-6/1N/C/01-A 239875  1/60

10/0,1 PKNM-10/1N/C/01-A 239935  1/60

13/0,1 PKNM-13/1N/C/01-A 239998  1/60

16/0,1 PKNM-16/1N/C/01-A 240070  1/60

20/0,1 PKNM-20/1N/C/01-A 240102 1/60

25/0,1 PKNM-25/1N/C/01-A 240132 1/60

32/0,1 PKNM-32/1N/C/01-A 240161 1/60

40/0,1 PKNM-40/1N/C/01-A 240190  1/60

6/0,3 PKNM-6/1N/C/03-A 239876  1/60

10/0,3 PKNM-10/1N/C/03-A 239936  1/60

13/0,3 PKNM-13/1N/C/03-A 239999  1/60

16/0,3 PKNM-16/1N/C/03-A 240071 1/60

20/0,3 PKNM-20/1N/C/03-A 240103  1/60

25/0,3 PKNM-25/1N/C/03-A 240133  1/60

32/0,3 PKNM-32/1N/C/03-A 240162  1/60

40/0,3 PKNM-40/1N/C/03-A 240191 1/60
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Wytgczniki nadpragdowe

Informacje techniczne str. 330

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopradowym PKNM
10 kA, 1+N-biegunowe, wytrzymate na udar pradowy 3 kA,
czute na prad sinusoidalny, typ G (OVE E 8601)

(]

1/1an (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Charakterystyka B
5G4702
T 13/0,03 PKNM-13/1N/B/003-G 239989 1/60
- (N 16/0,03 PKNM-16/1N/B/003-G 240061 1/60
y . = 20/0,03 PKNM-20/1N/B/003-G 240095 1/60
‘ 25/0,03 PKNM-25/1N/B/003-G 240125 1/60
f 32/0,03 PKNM-32/1N/B/003-G 240154 1/60
£ 40/0,03 PKNM-40/1N/B/003-G 240183 1/60
. 13/0,3 PKNM-13/1N/B/03-G 239990 1/60
5 16/0,3 PKNM-16/1N/B/03-G 240062 1/60
. o 20/0,3 PKNM-20/1N/B/03-G 240096 1/60
25/0,3 PKNM-25/1N/B/03-G 240126 1/60
32/0,3 PKNM-32/1N/B/03-G 240155 1/60
40/0,3 PKNM-40/1N/B/03-G 240184 1/60
scar0n Charakterystyka C
5 i 13/0,03 PKNM-13/1N/C/003-G 240001 1/60
- # 16/0,03 PKNM-16/1N/C/003-G 240073 1/60
| . - 20/0,03 PKNM-20/1N/C/003-G 240105 1/60
‘ 25/0,03 PKNM-25/1N/C/003-G 240135  1/60
f 32/0,03 PKNM-32/1N/C/003-G 240164 1/60
L 40/0,03 PKNM-40/1N/C/003-G 240193 1/60
- 13/0,3 PKNM-13/1N/C/03-G 240002 1/60
L =g 16/0,3 PKNM-16/1N/C/03-G 240074  1/60
. 20/0,3 PKNM-20/1N/C/03-G 240106 1/60
25/0,3 PKNM-25/1N/C/03-G 240136 1/60
32/0,3 PKNM-32/1N/C/03-G 240165 1/60
40/0,3 PKNM-40/1N/C/03-G 240194 1/60
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styki pomocnicze dobudowa z boku na Srubki Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
Styki pomocnicze do sygnalizacji zadziafania
dobudowa z boku na zatrzaski ZP-NHK (2przem.) 248437
na $rubki Z-NHK (2przem.) 248434
Styki pomocnicze dobudowa na zatrzaski
z mozliwoscig rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
ZP-WHK (1przem.) 286053

Wyzwalacz wzrostowy dobudowa z boku:

na zatrzaski
na $rubki

Wyzwalacz podnapieciowy

Modut do zdalnego wyzwalania

Obudowa

Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?
Blokada dzwigni zafaczajgcej (na ktodke)

ZP-ASA/24, ZP-ASA/230

Z-ASA/24, Z-ASA/230

Z-USA/..
Z-KAM
KLV-TC-2

Z-HA-EK/35
Z-1S/SPE-1TE

248438, 248439
248286, 248287
248288-248291
248294

276240

263960

274418
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Wytaczniki taryfowe

Wytaczniki taryfowe Z-TS
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Wytaczniki taryfowe

Informacje techniczne str. 334

Wytaczniki taryfowe Z-TS

s Prad znam. Zakres nastawy (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
s 1-bieg., 230 V~
N 20 13-20 Z-1520/1 266850 2
f 25 16-25 Z-TS25/1 266852 2
. / 32 20-32 Z-1S32/1 266853 2
A = 40 25-40 Z-1540/1 266854 2
F Fi 50 40-50 Z-TS50/1 266855 2
L] 63 50-63 Z-1S63/1 266856 2
$G13205
a0 0 3-bieg., 400 V~
R 20 13-20 -7520/3 266857 1
-m' 25 16-25 Z-TS25/3 266858 1
| 32 20-32 Z-TS32/3 266859 1
o § 40 25-40 Z-TS40/3 266860 1
0N 50 40-50 Z-TS50/3 266861 1
Y 'g 0 ® 63 50-63 ZTS63/3 266862 1
Osprzet
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Styk pomocniczy (1zw.+1roz.) Z-AHK 248433 4/120
Styk pomocniczy z sygnalizacjg przy-
czyn zadziatania (2 przem.) Z-NHK 248434 4/120
Styk pomocniczy na zatrzaski
z mozliwoscig rozbudowy
(1zw.+1roz.) ZP-IHK 286052 4/120
(1 przem.) ZP-WHK 286053 4/120
Styk pomocniczy na zatrzaski
z sygnalizacjg przyczyn zadziatania
(2 przem.) ZP-NHK 248437 4/120
Wyzwalacz wzrostowy 24V Z-ASA/24 248286 6/60
Wyzwalacz wzrostowy 230V Z-ASA/230 248287 6/60
Wyzwalacz wzrostowy
na zatrzaski 24V ZP-ASA/24 248438 6/60
Wyzwalacz wzrostowy
na zatrzaski 230V ZP-ASA/230 248439 6/60
Wyzwalacz podnapieciowy 115V Z-USA/115 248288 6/60
Wyzwalacz podnapieciowy 230V Z-USA/230 248289 6/60
Wyzwalacz podnapieciowy 400V Z-USA/400 248290 6/60
Wyzwalacz pod. zwioczny 115V Z-UsD/115 248292 6/60
Wyzwalacz pod. zwtoczny 230V Z-USsD/230 248291 6/60
Automat do ponow. zatgczania Z-FW-LP 248296 1/20
Obudowa z zaciskiem PE Z-MFG 248383 1
Obudowa z zaciskami PE i N Z-MFG/NL 248384 1
Obudowa z przyciskiem awaryjnym Z-MFG/NOT 248385 1
Dodatkowe zaciski
przytaczeniowe 35 mm? Z-HA-EK/35 263960 12/720
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Wytaczniki silnikowe

Wytaczniki silnikowe Z-MS i PKZ

dla budownictwa@ dla przemystu m
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Wytgczniki silnikowe

Informacje techniczne str. 335

Wytaczniki silnikowe Z-MS

* Znamionowy, warunkowy prad zwarciowy I, = 10kA

Liczba bieg. Zakres nastawy (A) Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
$G17802
p — A0 W 2-bieg. 0,10-0,16 Z-MS-0,16/2 248389 1/60
§ . 0 \ = 2-bieg. 0,16 - 0,25 Z-MS-0,25/2 248390 1/60
; a 2-bieg. 0,25 - 0,40 Z-M5-0,40/2 248391 1/60
2-bieg. 0,40 - 0,63 Z-MS-0,63/2 248392 1/60
! 2-bieg. 0,63 -1,00 Z-MS-1,0/2 248393 1/60
o 2-bieg. 1,00 - 1,60 Z-MS-1,6/2 248394  1/60
2-bieg. 1,60 - 2,50 Z-MS-2,5/2 248395 1/60
2-bieg. 2,50 - 4,00 Z-MS-4,0/2 248396 1/60
2-bieg. 4,00 - 6,30 Z-MS-6,3/2 248397 1/60
2-bieg. 6,30-10,0 Z-MS-10/2 248398 1/60
2-bieg. 10,0 - 16,0 Z-MS-16/2 248399 1/60
2-bieg. 16,0 - 25,0 Z-MS-25/2 248400 1/60
sctr902 2-bieg. 25,0 - 40,0 Z-MS-40/2 248401 1/60
— 3-bieg. 0,10-0,16 Z-MS-0,16/3 248402 1/40
_ e 3-bieg. 0,16 - 0,25 Z-MS-0,25/3 248403 1/40
4 " = 3-bieg. 0,25-0,40 Z-Ms-0,40/3 248404 1/40
= 3-bieg. 0,40 - 0,63 Z-MsS-0,63/3 248405 1/40
| m 3-bieg. 0,63 - 1,00 Z-MsS-1,0/3 248406 1/40
Iy Tt 3-bieg. 1,00 - 1,60 Z-Ms-1,6/3 248407 1/40
n _,._ 3-bieg. 1,60 - 2,50 Z-MS-2,5/3 248408 1/40
o 0" 3-bieg. 2,50 - 4,00 Z-Ms-4,0/3 248409  1/40
) 3-bieg. 4,00 - 6,30 Z-MS-6,3/3 248410 1/40
3-bieg. 6,30-10,0 Z-MS-10/3 248411 1/40
3-bieg. 10,0 - 16,0 Z-MS-16/3 248412 1/40
3-bieg. 16,0 - 25,0 Z-MS-25/3 248413 1/40
3-bieg. 25,0 - 40,0 Z-MS-40/3 248414 1/40
Osprzet
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Styk pomocniczy (1zw.+1roz.) Z-AHK 248433 4/120
Styk pomocniczy z sygnalizacjg przy-
czyn zadziatania (2 przem.) Z-NHK 248434 4/120
Styk pomocniczy na zatrzaski
z sygnalizacjg przyczyn zadziatania
(2 przem.) ZP-NHK 248437 4/120
Styki pomocnicze dobudowa na
zatrzaski z mozliwoscig rozbudowy
(1zw.+1roz.) ZP-IHK 286052 4/120
(1przem.) ZP-WHK 286053 4/120
Wyzwalacz wzrostowy 24V Z-ASA/24 248286 6/60
Wyzwalacz wzrostowy 230V Z-ASA/230 248287 6/60
Wyzwalacz wzrostowy
na zatrzaski 24V ZP-ASA/24 248438 6/60
Wyzwalacz wzrostowy
na zatrzaski 230V ZP-ASA/230 248439 6/60
Wyzwalacz podnapieciowy 115V Z-USA/115 248288 6/60
Wyzwalacz podnapieciowy 230V Z-USA/230 248289 6/ 60
Wyzwalacz podnapieciowy 400V Z-USA/400 248290 6/60
Wyzwalacz pod. zwtoczny 115V Z-Usb/115 248292 6/60
Wyzwalacz pod. zwtoczny 230V Z-USD/230 248291 6/60
Automat do ponow. zatgczania Z-FW-BAS 248295 1/20
Automat do ponow. zatgczania Z-FW-LP 248296 1/20
Obudowa z zaciskiem PE Z-MFG 248383 1
Obudowa z zaciskami PE i N Z-MFG/NL 248384 1
Obudowa z przyciskiem awaryjnym Z-MFG/NOT 248385 1
Dodatkowe zaciski
przytaczeniowe 35 mm? Z-HA-EK/35 263960 12/720
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Wytgczniki silnikowe

Informacje techniczne str. 339

Wytaczniki silnikowe PKZ

* Znamionowa graniczna zdolnos¢ wytaczania zwarcia dla PKZMO1 i PKZM4 |, = 50kA
* Znamionowa graniczna zdolnos¢ wytaczania zwarcia dla PKZMO |, = 150kA*
* Wyzwalacz zwarciowy ustawiony na state na 14 x ||

- Zakres nastawy | (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
50 W Wytaczniki silnikowe PKZMO01
\c\»‘/ 0,1-0,16 A PKZMO01-0,16 278475 1
0,16 -0,25 A PKZMO01-0,25 278476 1
0,25-04 A PKZMO01-0,4 278477 1
- 0,4-0,63A PKZMO01-0,63 278478 1
fi 063-1A PKZMO1-1 278479 1
| 1-1,6A PKZMO01-1,6 278480 1
1,6-25A PKZMO01-2,5 278481 1
25-4A PKZMO01-4 278482 1
4-63A PKZMO01-6,3 278483 1
6,3-10 A PKZMO01-10 278484 1
8-12A PKZMO01-12 278485 1
10-16 A PKZMO1-16 283390 1
ia_0101b
50 " Wytaczniki silnikowe PKZMO
A 0,1-0,16 A PKZMO0-0,16 072730 1
‘oo 0,16-0,25 A PKZMO0-0,25 072731 1
0,25-04 A PKZMO0-0,4 072732 1
0,4-0,63A PKZMO0-0,63 072733 1
0,63-1A PKZMO-1 072734 1
1-1,6A PKZMO0-1,6 072735 1
1,6-25A PKZMO0-2,5 072736 1
25-4A PKZMO-4 072737 1
4-63A PKZMO0-6,3 072738 1
6,3-10 A PKZMO-10 072739 1
8-12A PKZMO0-12 278486 1
10-16 A PKZMO-16 046938 1
16-20 A PKZMO0-20 046988 1
20-25A PKZMO0-25 046989 1
25-32A PKZMO0-32 278489 1
*1, = 150 kA dla PKZM0-0,16 do PKZMO0-10
ia_0103
N Wytaczniki silnikowe PKZM4
_ 50 10-16 A PKZM4-16 222350 1
\ow 16-25A PKZM4-25 222352 1
25-32 A PKZM4-32 222353 1
32-40A PKZM4-40 222354 1
40-50 A PKZM4-50 222355 1
50-58 A PKZM4-58 222394 1
55-63 A PKZM4-63 222413 1
Osprzet
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Styk pomocniczy (1zw.+1roz.)
. ta mocowany z boku NHI11-PKZ0 072896 5
L Styk pomocniczy (1zw.+1roz.)
o0 4 '_ mocowany od przodu NHI-E-11-PKZ0 082882 5
' i &= ”,'* Wyzwlacze napieciowe
L LE==T TS sl o zanikowy (230V50HZ) U-PKZ0(230V50HZ) 073135 2
wzrostowy (230V50HZ) A-PKZ0(230V50HZ) 073187 2
NHIT1-PKZO  NHI-E-11-PKZO U-PKZ0 Obudowa stosowana do PKZMO, IP65
(czarno-szare pokretto) Cl-K2-PKZ0-G 219654 1
——— Obudowa stosowana do PKZMO1, IP65 Cl-PKZ01-G 281404 2
. Obudowa stosowana do PKZMO1,
IP65, z grzybkowym przyciskiem
bezpieczenstwa CI-PKZ01-PVT 281406 2

B -

Cl-K2-PKZ0-G  CI-PKZ01-G CI-PKZ01-PVT
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Wytgczniki silnikowe

Informacje techniczne str. 339

Zestawy MSC do rozruchu bezposredniego

* Wyzwalacz zwarciowy ustawiony na state na 14 x I,

* Stosowane do silnikéw 3-fazowych (AC-3, 400V)

* Napiecie cewki sterujgcej stycznika wynosi 230V 50HZ, 240V 60HZ

* taczniki mechaniczny i elektryczny gratis

Zakres nastawy |, (A)  Moc znam. (kW) Typ Nr artykutu llos¢ szt.
ia_0104 w opak.

1-16A 0,37/0,55 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ) 283140 1

1,6-25A 0,75 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ) 283142 1

25-4A 1,1/1,5 MSC-D-4-M7(230V50H2) 283143 1

4-63A 2,2 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ) 283145 1

6,3-10A 3/4 MSC-D-10-M9(230V50HZ) 283147 1

8-12A 5,5 MSC-D-12-M12(230V50HZ) 283148 1

10-16 A 7.5 MSC-D-16-M15(230V50HZ) 100414 1
Informacje techniczne str. 339 Zestawy MSC do rozruchu nawrotnego

* Wyzwalacz zwarciowy ustawiony na state na 14 x I,

* Stosowane do silnikéw 3-fazowych (AC-3, 400V)

* Napiecie cewki sterujacej stycznika wynosi 230V 50HZ, 240V 60HZ

* taczniki mechaniczny i elektryczny gratis

Zakres nastawy |, (A) Moc znam. (kW) Typ Nr artykutu llos¢ szt.

w opak.

1-1,6A 0,37/0,55 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ) 283176 1

1,6-25A 0,75 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ) 283178 1

25-4A 1,1/1,5 MSC-R-4-M7(230V50HZ) 283179 1

4-6,3A 2,2 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ) 283181 1

6,3-10A 3 MSC-R-10-M7(230V50HZ) 283182 1

6,3-10A 4 MSC-R-10-M9(230V50HZ) 283183 1

8-12A 5,5 MSC-R-12-M12(230V50HZ) 283184 1
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Wytaczniki ochronne — osprzet

Osprzet do wytacznikéw
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Wytgczniki ochronne — osprzet

Informacje techniczne str. 342, 345

Styki pomocnicze do wytacznikow

$G11802 $G13505
(] l\\ A 3
L] 8y
¢ 1‘_» I E} N
[ gy
' .1 "
|
& {“ !
s I
Lewl
- -_!
LB L
' 5 X ", \.t.
3 ==
Z-HK ZP-IHK
$G11502
ii: B
T e
' )
&7 W
\ "_
h,‘ '_
i i""
ZP-NHK

Dla wytacznikow Typ Funkcja stykéw  Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
PFIM, CFI6, Fl, PFR Z-HKV 1zw.+1roz. 248432 4/120
CLS6, FAZ, CKN6,

PKNM, Z-MS, Z-TS Z-AHK 1zw.+1roz. 248433 4/120
CLS6, FAZ, CFl6,

PFIM, FI, CKN6, PKNM,

Z-MS, Z-TS, PFR Z-NHK" 2przem. 248434 4/120
Flod 125 A i typ B, PFDM Z-HD 1przem.+1roz. 265620 4/120
PKNM, FAZ, Z-MS, Z-TS ZP-NHK 2przem. 248437 4/120
PKNM, FAZ, Z-MS, Z-TS ZP-IHK 1zw.+1roz. 286052 4/120
PKNM, FAZ, Z-MS, Z-TS ZP-WHK Tprzem. 286053 4/120
PLHT Z-LHK 1zw.+1roz. 248440 10/100

) - Fl do 100 A, nie pasuje do Fl typ B

Informacje techniczne str. 346

Wyzwalacze wzrostowe Z-ASA, ZP-ASA, Z-LHASA

Zakres napiecia robocz. (V~) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G18102 $G23702
e — —— dla wytacznikow:
‘ . @ ] # CLS6, FAZ, CKN6, PKNM, Z-MS, Z-TS
Wass | e 12-110 Z-ASA/24 248286 1/60
} f ‘ 110-415 Z-ASA/230 248287 1/60
i / ; ' dla wytacznikow:
¥ i J = FAZ, PKNM, Z-MS, Z-TS
y T i y i 12-110 ZP-ASA/24 248438 1/60
[ ] o i 110-415 ZP-ASA/230 248439 1/60
. . aep dla wytacznika PLHT
ZAA ZPAA 110-415 Z-LHASA/230 248442 8
12-60 Z-LHASA/24 248441 8
Informacje techniczne str. 348 Wyzwalacze podnapiqciowe Z-USA, Z-USD
Napiecie znam. (V~)/Funkcja Typ Nr artykutu.  llo$¢ szt. w opak.
5G12702
f “.f‘* dla wytacznikow:
- CLS6, FAZ, CKN6, PKNM, Z-MS, Z-TS
" - 115  bezzwtoczny Z-USA/115 248288 1/60
U 230 bezzwtoczny Z-USA/230 248289 1/60
‘ : 400 bezzwtoczny Z-USA/400 248290 1/60
’ v _. 115  zwtoczny 0,4s Z-USD/115 248292 1/60
|lhl ”_"';,:., 230 zwloczny 0,4s Z-USD/230 248291 1/60
Z-USA
Informacje techniczne str. 349 Modut do zdalnego wyzwalania Z-.AM
Dla wytacznikow Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
$G12102 $G13405
i a > S CFI6, PFIM, Fl (do 100 A; bez typu B) Z-FAM 248293 1/60
' _H‘i i ! CKN6, PKNM Z-KAM 248294 1/60
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Wytgczniki ochronne — osprzet

Informacje techniczne str. 350

Aparat do automatycznego ponownego zataczania

Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G13905
e —— T
O . : N dla wytacznikow:
. > i . CFI6, FAZ, PFIM, FI", CLS6, Z-MS, Z-TS
Bez mozliwosci zdalnej kontroli Z-FW-LP 248296 1/20
= wytacznika réznic. 230 V AC
| v Bez mozliwosci zdalnej kontroli Z-FW-LPD 265244 1/20
v j=- ;,-. y wytacznika réznic.
. .:' e napiecie pracy 24-48 V DC
Z mozliwoscia zdalnej kontroli Z-FW-MO 284730 1
wytacznika réznic. ZAL/WYL/TEST
(do potaczenia z aparatami wyprodukowanymi do 2006 roku)
" dla FI do 100 A, nie pasuje do Fl typ B
$G13705
4_‘1—4‘_‘_
o = . " Zestaw Z-FW
# : L - e Zestaw sktada sie z Z-FW-LP i Z-FW-MO
Z-FW-LP (230 V AC) + Z-FW-MO Z-FW-LP/MO 290171 1/12
| Z-FW-LPD (24-48 V DC) + Z-FW-MO Z-FW-LPD/MO 290172 1/12
| =i . @
s - Y B T
-

SGIW—Z;- Modut do zdalnego wyzwalania Z-FW (tylko dla Z-FW-LP./MO)

B T‘ 0,01 A Z-FW/001 248297 4/120
i!' . 0,03 A Z-FW/003 248298 4/120
3 ' 0.1A Z-FW/010 248299 4/120
o 03A Z-FW/030 248300 4/120
t;j 05A Z-FW/050 248301 4/120

! 1 X

Informacje techniczne str. 351 Obudowa KLV-TC

llo$¢ modutéw (1mod.=17,5 mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT4900
» ~ 1+1 KLV-TC-2 276240 1
3+1 KLV-TC-4 276241 1
* 6+2 KLV-TC-8 276242 1
341 z zaciskami KLV-TC-4-TB 276243 1
I 6+2 z zaciskami 1 KLV-TC-8-TB1 276244 1
6+2 z zaciskami 2 KLV-TC-8-TB2 276245 1
- -
Blokada na ktédke
* Pasuje do IS, CFI6, PFIM, CKN6, PKNM, Z-MS, Z-TS, ZP-A, FI
Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Z-I1S/SPE-1TE 274418 5/30
Zaciski dodatkowe
* Przekroj zaciskéw przytaczeniowych 35 mm?
= . * Zaciski na Tmod.
i | E F * Pasuje do PKNM, CKN6, CLS6, CLS6-DC, Z-MS, ZP-A
‘ u Typ Nr artykutu llo¢ szt. w opak.
© Z-HA-EK/35 263960 12/720

61

MOoOELLER



Notatki
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Pozostate aparaty

Aparatura sygnalizacyjna, tgczeniowa
i zabezpieczajgca
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Pozostate aparaty

Informacje techniczne str. 352

Roztaczniki gtéwne (izolacyjne) IS

* Wykonanie na standardowe prady znamionowe do 125 A
* Prad zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 — 12,5 kA

* Przekrdj zaciskéw przytaczeniowych 50 mm?

5G14205
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5G14505
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: '_..l'lll\

Prad znamionowy (A) Liczba bieg. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
16 1 IS-16/1 276254 12/120
16 2 IS-16/2 276255 1/60
16 3 IS-16/3 276256 1/40
16 4 IS-16/4 276257 1/30
20 1 1S-20/1 276258 12/120
20 2 1S-20/2 276259 1/60
20 3 1S-20/3 276260 1/40
20 4 IS-20/4 276261 1/30
25 1 1S-25/1 276262 12/120
25 2 1S-25/2 276263 1/60
25 3 1S-25/3 276264 1/40
25 4 IS-25/4 276265 1/30
32 1 1S-32/1 276266 12/120
32 2 1S-32/2 276267 1/60
32 3 1S-32/3 276268 1/40
32 4 1S-32/4 276269 1/30
40 1 1S-40/1 276270 12/120
40 2 1S-40/2 276271 1/60
40 3 IS-40/3 276272 1/40
40 4 IS-40/4 276273 1/30
63 1 IS-63/1 276274 12/120
63 2 1S-63/2 276275 1/60
63 3 IS-63/3 276276 1/40
63 4 IS-63/4 276277 1/30
80 1 1S-80/1 276278 12/120
80 2 1S-80/2 276279 1/60
80 3 IS-80/3 276280 1/40
80 4 IS-80/4 276281 1/30
100 1 IS-100/1 276282 12/120
100 2 IS-100/2 276283 1/60
100 3 IS-100/3 276284 1/40
100 4 IS-100/4 276285 1/30
125 1 IS-125/1 276286 12/120
125 2 IS-125/2 276287 1/60
125 3 IS-125/3 276288 1/40
125 4 IS-125/4 276289 1/30
Osprzet:

Blokada na ktédke Z-IS/SPE-1TE 274418 5/30
Ostona czotowa na sruby zacis-

kowe Z-IS/AK-1TE 276290 10/ 600

Roztaczniki gtéwne z mozliwoscig dobudowy stykéw na nastepnej stronie
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Informacje techniczne str. 353

$G23602

Roztacznik ZP-A

* Mozliwo$¢ dobudowy stykéw pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapieciowych
* Wytrzymatos¢ zwarciowa przy dobezpieczeniu 40 A gG - 3 kA (U = 240V, cos ¢ = 0,87)

= ® Prad znamionowy (A) Liczba bieg. Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
‘ = o = 40 1 ZP-A40/1 248263 12/120
40 2 ZP-A40/2 248264 1/60
f 40 3 ZP-A40/3 248265 1/40
f ; 40 3+N ZP-A40/3N 248266 1/30
| oot 63 1 ZP-A63/1 284906 12/120
L ‘. ' 63 2 ZP-A63/2 284907  1/60
S5 63 3 ZP-A63/3 284908 1/40
63 3+N ZP-A63/3N 284909 1/30
Osprzet:
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z boku na zatrzaski ZP-NHK (2przem.) 248437
Styki pomocnicze dobudowa na zatrzaski
z mozliwoscig rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
ZP-WHK (1przem.) 286053
Wyzwalacz wzrostowy dobudowa na zatrzaski ZP-ASA/24 248438
ZP-ASA/230 248439
Wyzwalacz podnapieciowy Z-USA/.. 248288-248291
Obudowa KLV-TC-2 276240
KLV-TC-4 276241
Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm? Z-HA-EK/35 263960
Blokada dzwigni zataczajacej (na ktodke) Z-IS/SPE-1TE 274418

Informacje techniczne str. 354

Przycisk Z-T/

Kolor przycisku/Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
5G18502
H"-*; zielony 4zw. Z-T/4S-G 248328 12/120
(4 .“‘*‘ czarny 3zw.+1roz. Z-T/3510 248330 12/120
B [
1 | s
KT
Informacje techniczne str. 354 Przetaczniki schodowe Z-S/.W
* Prad znamionowy 16 A, 230 VAC
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
5G18602
T 2przem. Z-S/2WE 248344 12/120
",i. 1przem. 1-0-l Z-S/\WM 248345 12/120
' - 2przem. [-0-II Z-S/2WM 248346 12/120
I ' 1przem. DZIEN-0-NOC Z-S/WTN 248347 12/120
g 2przem. DZIEN-0-NOC Z-S/2WTN 248348 12/120
‘ ' 1 N ‘-
‘Ll‘{ -
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Informacje techniczne str. 355

Przyciski Z-PU, Z-PUL
* Z-PUL z LED
* 16 A, 250 VAC

Napiecie znam. LED  Funkgja Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
$G12203
IR '} ; = Tzw. Z-PU/S 276291 2/120
s = 2zw. Z-PU/SS 276292 2/120
L. - 1zw.+1rozw.  Z-PU/SO 276293  2/120
4 = 2rozw. Z-PU/OO 276294 2/120
.- 24 V AC/DC 2zw. Z-PUL24/SS 276295 2/120
i 24 V AC/DC 1zw.+1rozw. Z-PUL24/SO 276296 2/120
I~ = 230 V AC/DC 2zw. Z-PUL230/SS 276297 2/120
‘,'!- *.;! ',‘ 230 V AC/DC 1zw.+1rozw. Z-PUL230/SO 276298 2/120
‘ 230 V AC/DC 2rozw. Z-PUL230/00 276299 2/120
Informacje techniczne str. 355 Przetaczniki Z-SW, Z-SWL
* Z-SWL: z LED
* 16 A, 250 VAC
Napiecie znam. LED  Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G12103
— - 1zw. Z-SW/S 276300 2/120
9. - 2zw. Z-5W/ss 276301 2/120
| ? - 1zw.+1rozw. Z-SW/SO 276302 2/120
', - 1przem. Z-SW/W 276303 2/120
_- 24 V AC/DC 2zw. Z-SWL24/SS 276304 2/120
24 V AC/DC 1zw.+1rozw. Z-SWL24/SO 276305 2/120
|, ~ L 230 V AC/DC 1S Z-SWL230/S 292300 2/120
al 230 V AC/DC 2zw. Z-SWL230/SS 276306 2/120
‘ 230 V AC/DC 1zw.+1rozw. Z-SWL230/SO 276307 2/120
T Oszynowanie
= 1bieg. szyna taczeniowa szara 10 mm2  Z-SV-10/1P-F/13 264918 10
P 1bieg. szyna taczeniowa szara 16 mm2  Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25
....h' x Zaciski zasilajace 25 mm? Z-EK/25 264935 10/ 600
‘. %\ Zaciski zasilajace 25 mm? - krotkie Z-EK/25/K 269525 10/ 600
Z-EK/25
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Informacje techniczne str. 355

Lampki kontrolne

Napiecie znam. LED  Kolor Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Lampki pojedyncze Z-EL
$G12003
[ "" 24 V AC/DC pomaranczowa Z-EL/OR24 275444 2/120
) e 24 V AC/DC biata Z-EL/WH24 107493 2/120
‘8 230 V AC/DC czerwona Z-EL/R230 284921 2/120
\ fe 230 V AC/DC zielona Z-EL/G230 284922 2/120
: 230 V AC/DC pomaranczowa Z-EL/OR230 275865 2/120
i i 230 V AC/DC niebieska  Z-EL/BL230 103131 2/120
T 230 VACDC  biata Z-EL/WH230 107494  2/120
k.
ZubL Lampki podwojne Z-DLD
2 x24V AC/DC  czerw.+ziel. Z-DLD/2/24 284926 2/120
2 x 230 VACDC czerw.+ziel. Z-DLD/2/230 284925 2/120
2x 24V ACDC  biata + biata Z-DLD/WH24
2x230VACDC biata + biata
Lampki pojedyncze dwukolorowe Z-UEL
24 V AC/DC czerw./ziel. Z-UEL24 284924 2/120
230 V AC/DC czerw./ziel. Z-UEL230 284923 2/120
Lampki podwdjne dwukolorowe Z-UDL
2x24V AC/DC  czerw./ziel. Z-UDL24 284928 2/120
2 x 230 V AC/DC  czerw./ziel. Z-UDL230 284927 2/120
Lampki pojedyncze z funkcjg migania Z-BEL
24 V AC/DC czerwona Z-BEL/R24 284931 2/120
24 V AC/DC zielona Z-BEL/G24 284932 2/120
230 V AC/DC czerwona Z-BEL/R230 284929 2/120
230 V AC/DC zielona Z-BEL/G230 284930 2/120
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Informacje techniczne str. 356

Przekazniki instalacyjne Z-R., Z-TN

Typ Z-R

* Z przyciskiem recznego zafgczania
* Prad znamionowy 20 A, 250 VAC, AC1

5902403

TN

5902203

' 33

Z-RK230/SS

$G01603

R R

Z-TN230/3S

Napiecie ster. ~ funkcja szer. (mod.) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
230 VAC  1zw. 1 Z-R230/S 265149 2/120
230 VAC 2zw. 1 Z-R230/SS 265168 2/120
230 VAC 4zw. 2 Z-R230/4S 265226 1/60
230 VAC  1zw.+1rozw. 1 Z-R230/SO 265181 2/120
230 VAC  2rozw. 1 Z-R230/00 265188 2/120
230 VAC  2zw.+2rozw. 2 Z-R230/2520 265215 1/60
110V DC 2zw. 1 Z-R109/SS 265171 2/120
48 V 50Hz 2zw. 1 Z-R48/SS 265172 2/120
24V AC 1zw. 1 Z-R24/S 265160 2/120
24V AC 2zw. 1 Z-R24/SS 265173 2/120
24 V 50Hz 4zw. 2 Z-R24/4S 265227 1/60
24V AC 1zw.+1rozw. 1 Z-R24/S0O 265183 2/120
24V AC 2rozw. 1 Z-R24/00 265189 2/120
24 V AC 2zw.+2rozw. 2 Z-R24/2S20 265218 1/60
24V DC  1zw. 1 Z-R23/S 265161 2/120
24V DC 2zw. 1 Z-R23/SS 265174 2/120
24 V DC 2zw.+2rozw. 2 Z-R23/2S20 265219 1/60
12 V 50Hz 1zw. 1 Z-R12/S 265162 2/120
12V AC 2zw. 1 Z-R12/SS 265175 2/120
12V DC 1zw. 1 Z-R11/S 265163 2/120
8 V50Hz 1zw. 1 Z-R8/S 265164 2/120
8V AC 2zw. 1 Z-R8/SS 265177 2/120
8V DC Tzw. 1 Z-R7/S 265165 2/120
8V DC 2zw. 1 Z-R7/SS 265178 2/120
Typ Z-RK

* Z diodg LED, z przyciskiem recznego zatgczania

230 VAC  1zw. 1 Z-RK230/S 265200 2/120
230 VAC  2zw. 1 Z-RK230/SS 265203 2/120
230 VAC  1zw.+1rozw. 1 Z-RK230/SO 265208 2/120
110V DC 2zw. 1 Z-RK109/SS 265204 2/120
24 V 50Hz 1zw. 1 Z-RK24/S 265201 2/120
24V AC 2zw. 1 Z-RK24/SS 265205 2/120
24V AC 1zw.+1rozw. 1 Z-RK24/S0O 265209 2/120
24V DC  2zw. 1 Z-RK23/SS 265206 2/120
24V DC 2zw.+2rozw. 2 Z-RK23/2S20 271464 1/60
12 V 50Hz 1zw.+1rozw. 1 Z-RK12/SO 265211 2/120
Typ Z-TN

* Z funkcja recznego wyboru - ZAt. / AUTOM / WYt.

230 VAC  2zw. 1 Z-TN230/SS 265574 2/120
230 VAC 3zw. 2 Z-TN230/3S 265576 1/60
230 VAC  4dzw. 2 Z-TN230/4S 265579 1/60
230 VAC  1zw.+1rozw. 1 Z-TN230/1510 267975 2/120
24V AC 2zw. 1 Z-TN24/SS 267976 2/120
24V AC 3zw. 2 Z-TN24/3S 267977 1/60
24V AC 4zw. 2 Z-TN24/4S 267978 1/60
24V AC 1zw.+1rozw. 1 Z-TN24/1S10 267979 2/120
Osprzet:

Dystans Z-DST 248949

szer. 0,5 mod.
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Informacje techniczne str. 358

Przekazniki impulsowe (bistabilne) Z-S
* Prad znamionowy 16 A, 250 V AC
* Przekazniki z i bez funkcji sygnalizacji diodg LED

seonans Napiecie ster. ~ funkcja szer. (mod.) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
: 7.] 230 VAC  1zw. 1 Z-S230/S 265262 2/120
-, 230 VAC  2zw. 1 Z-5230/SS 265271 2/120
| : - 230 VAC 1zw.+1rozw. 1 Z-5230/SO 265283 2/120
] 230 VAC 1przem. 1 Z-S230/W 265290 2/120
230 VAC 2przem. 2 Z-S230/WW 265312 1/60
[ 230 VAC  2zw.+2rozw. 2 Z-5230/2520 265305 1/60
¥ i j e 230 VAC 4zw. 2 Z-S230/4S 270335 1/60
SR 110 V50Hz  1zw. 1 Z-S110/S 265263 2/120
2:524/50 110 V50Hz  2zw. 1 Z-S110/SS 265273 2/120
110 VDC 2zw. 1 Z-S109/SS 265274 2/120
48VAC24VDC) 1zw. 1 Z-548/S 265534 2/120
48VAC24VDC) 2zw. 1 Z-S48/SS 265536 2/120
48VAC/24VDC) 4zw. 2 Z-S48/4S 100665 1/60
48VAC24VDC) 1zw.+Trozw. 1 Z-548/S0 265538 2/120
48VAC24VDC) 2zw.+2rozw. 2 Z-548/2520 265540 1/60
48VAC24VDC) 1przem. 1 7-S48/W 265544 2/120
48VAC/24vDC) 2przem. 2 Z-S48/\WW 265542 1/60
24VAC12VDC) 1zw. 1 Z-S24/S 265535 2/120
24VAC2VDC) 2zw. 1 7-S24/SS 265537 2/120
24VAC/12VDC) 1zw.+Trozw. 1 Z-524/S0 265539 2/120
24VAC12VDC) 2zw.+2rozw. 2 Z-524/2520 265541 1/60
24VAC/12VDC) 1przem. 1 7-S24/W 265545 2/120
24VAC/12VDC) 2przem. 2 Z-S24/\WW 265543 1/60
12 V50Hz 1zw. 1 Z-512/S 265266 2/120
12V AC 2zw. 1 Z-S12/SS 265278 2/120
8 V50Hz 1zw. 1 Z-S8/S 265267 2/120
8 V50Hz 2zw. 1 Z-S8/SS 265280 2/120
8V DC 2zw. 1 Z-S7/SS 265281 2/120
*) Napiecie sterujace AC/DC
e Przekazniki impulsowe z funkcja centralnego sterowania Z-SC
‘ r_ 230 VAC 1zw. 1 2-5C230/5 265299  2/120
: | ¥ 230 VAC  1zw.+1przem. 2 Z-SC230/1S1W 265324 1/60
' i 230 VAC  2zw.+1rozw. 2 Z-5C230/2510 265327 1/60
230 VAC 3zw. 2 Z-SC230/3S 265321 1/60
i 110 VAC 3zw. 2 Z-SC110/3S 265322 1/60
|- b e 24V AC 1zw. 1 Z-SC24/S 265300 2/120
Q@
Z-5C230/S
$G02103 I Rl - . .
i Przekazniki impulsowe z sygnalizacja diodg Z-SB
i 22 230 VAC  2zw. 1 Z-SB230/SS 265301 2/120
| * 24V AC 2zw. 1 Z-SB24/SS 265302 2/120
‘ : i 24 V DC 2zw. 1 Z-SB23/SS 265303 2/120
"!,!_ a.-
Z-SB230/5S
5G04403 5G02605
= — Osprzet do Z-S./.
b2, " . Kompensator 1 Z-S/KO 270588 2/120
; W | ® Blok grupowy 1 Z-SC/GP 270587 2/120
L ]
'y |
. [
i ‘
Z-SC/GP Z-5/KO
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Informacje techniczne str. 362 Styczniki instalacyjne Z-SCH
* Prad znamionowy AC1 25, 40, 63 A

Nap. ster. / Prad znam AC1 / Funkcja Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
$G0102 $G0602
— —‘i-- ".T‘ﬁ 230V 25A  2zw. Z-SCH230/25-20 115278 1/60
‘,ﬁ CE ] - = 230V 25A  4dzw. Z-SCH230/25-40 248847 1/60
e e . ’a» 230V 25A  4rozw. Z-SCH230/25-04 248848 1/60
| ‘l’ 230V 25A  3zw.+1rozw. Z-SCH230/25-31 248846 1/60
4 n; e 230V 25A  2zw.+2rozw. Z-SCH230/25-22 248849 1/60
7.5:__‘-‘ ‘ i 24V 25A  4dzw. Z-SCH24/25-40 248851 1/60
‘ k'jii - - . - 24V 25A  2zw.+2rozw. Z-SCH24/25-22 248850 1/60
1._.""_';,‘- L | L 230V 40A  4dzw. Z-SCH230/40-40 248852 1/40
R L N 3., 230V 40A  3zw.+Trozw. Z-SCH230/40-31 248854  1/40
s 2’362 0 7.5C 230V 40A  2zw.+2rozw. Z-SCH230/40-22 248853 1/40
Z-SCH23025-4 230V 40A  2zw. Z-SCH230/40-20 248855  1/40
5G0502 — scoe‘oz‘_ﬂ 230V 63A 4zw. Z-SCH230/63-40 248856 1 /40
Ei T T T 230V 63A  4rozw. Z-SCH230/63-04 285735 1/40
= e ale e e 230V 63A  3zw.+Trozw. Z-SCH230/63-31 248858 1/40
i L] = ) S 230V 63A  2zw.+2rozw. Z-SCH230/63-22 248857 1/40
| '3;_' s 230V 63A  2zw. Z-SCH230/63-20 248859 1/40
n B =
] Osprzet
» = Styk pomocniczy (1zw.+1rozw.)  Z-SC 248862 3
' J : L‘ Ostona do plombowania Z-SCHAK-2TE 248860 10
R - Ostona do plombowania Z-SCHAK-3TE 248861 10
Z-5CH230/63-40 zsC Dystans 0,5 mod. Z-DST 248949 10
Informacje techniczne str. 367 Przekaznik priorytetowy (pradowy) Z-LAR/
Funkcja/Zakres pradu roboczego (A)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G11702
Bdl, Troz. 3-8 ZLAR/8-0 248256  1/60
y ! i 1 roz. 10-16 Z-LAR/16-0 248257 1/60
=y 1 roz. 15-32 Z-LAR/32-0 248258 1/60
8 LT 1 zw. 3-8 Z-LAR/8-S 248259 1/60
gk 1 zw. 10-16 Z-LAR/16-S 248260 1/60
iy s 1 zw. 15-32 Z-LAR/32-S 248261 1/60
rl! g o 1 przem. 3-8 Z-LAR/8-W 248262 1/60
Informacje techniczne str. 369 Przekaznik podnapieciowy Z-UR/400
Napigcie powrotu / Uy Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G2002
DD Uy x 0,85  230/400 V AC Z-UR/400 248252 1
L ]
;
Informacje techniczne str. 370 Przekaznik podnapieciowy ze zwtokg Z-ZRU/...
Napiecie powrotu U, / Opdznienie  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G2102
e 08 Uy X 0,75 5-15min  Z-ZRU/400 249041 1/60
99 99
Ii L
i . g
-y
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Informacje techniczne str. 371 Wytacznik bioenergetyczny FFS/16
Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G09906
;'_,A,; Wytacznik bioenergetyczny FFS/16 107325 1/60
2 P Obciazenie rezystancyjne Z-PTC-W 108907 1

ey ¥
e =
Informacje techniczne str. 372 Przekazniki czasowe ZR
Funkcja Styki Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G09907
. ER 1 przem. ZRER/W 110405 2/120
42 38 E,R,Ws, Wa, Es, Wu,Bp 1 przem. ZRMF1/W 110406 2/120
) 00 E,R,Ws, Wa, Es, Wu,Bp 2 przem.  ZRMF2/WW 110408 1/60
B | Ip, li 1 przem. ZRTAK/W 110747 1/120
| 1 ..?I
-
".";‘:
L
i Funkcje
o + ZRER/W

E  opdznione zataczanie

R opdznione odpadanie

ZRMF1/W, ZRMF2/WW

E  opdznione zataczanie

R opdznione odpadanie

Ws Formowanie impulsu — start na zbocze narastajace

Wa Formowanie impulsu — start na zbocze opadajace

Es Opodznione zafgczanie — sterowanie sygnatem

Wu Formowanie impulsu - start na zbocze narastajace kontrolowane napieciem
Bp Pulsowanie - start od stanu wytaczenia

ZRTAK/W

Ip  Pulsowanie z nastawq czaséw zat. i wyt. — start od stanu wytaczenia
li Pulsowanie z nastawa czasdw zat. i wyt. — start od stanu zataczenia

.
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Informacje techniczne str. 374

Elektroniczne przekazniki czasowe

* 24-240 V AC/DC

* Znamionowy prad pracy I, = 3A

* Prad termiczny I, = 6A

ETR4

Zastosowanie Styki Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Gwiazda-tréjkat 1 przemienny ETR4-51-A 031884 1
Opoznione zatgczanie 1 przemienny ETR4-11-A 031882 1
Wielofunkcyjne 1 przemienny ETR4-69-A 031891 1
Wielofunkcyjne 2 przemienne ETR4-70-A 031888 1
Opoznione zatgczanie 1 przemienny ETR2-11 262684 1
Wielofunkcyjne 1 przemienny ETR2-69 262689 1

Informacje techniczne str. 375

Przekaznik kontroli kolejnosci faz
* Kontrola kolejnosci faz i zaniku fazy w sieci tréjfazowej (<0,6 x U,)
* Napiecie zasilajgce = napiecie mierzone

Kontrolowane napiecie  Styki Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
200-500 V AC 2 przemienne EMR4-F500-2 221784 1
Informacje techniczne str. 376 Termistorowe zabezpieczenie maszyn
* Bez blokady automatycznego resetu
* Wskazniki diodowe LED: sie¢, btad
e Napiecie zasilania Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
230 V AC EMT6(230V) 066400 1
s 24-240 V AC/DC EMT6 066166 1
EER
Yy NP
Informacje techniczne str. 377 Automat schodowy
¢ Obcigzenie lamp zarowych do 2000 W
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G12705
™ B Automat schodowy
31 z ostrzezeniem wytaczania
'.'. i funkcjg STOP-u TLE 101064 2/120
| . Automat schodowy
el z ostrzezeniem wytaczania,
¥ funkcja STOP-u i centralnego
(T zafaczania TLK 101066 2/120
L
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Informacje techniczne str. 378 Wytaczniki zmierzchowe DS-TA, DS-TD, montowany na zewnatrz
611207 Styki / Zakres nastaw Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
M 1§ 1 zwierny 5-200 Lux  DS-TA/WA 111454 1/40
- 1 zwierny 2-2000 Lux  DS-TA/VWA 111455 1/40
1 zw.+ zegar 2 - 200 Lux DS-TD/WA 111456 1/40

Czujnik w komplecie

5 DS-TD/WA
w2 da osom

Informacje techniczne str. 380 Wytaczniki zmierzchowe DS-TA, DS-TD, montowany na szynie
ss11807 ss11707 Styki / Zakres nastaw Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
[ — SORLL 1zwierny  2-100Lux  DS-TA/1S 111451 1/40
.9 . 1 przem. 2 -2000 Lux  DS-TA/1W 111452 1/40
1 - | 1przem. +zegar 2 -2000 Lux DS-TD/1TW 111453 1/40
"
L]
' .0 Czujnik w komplecie
i X
1 -'4 -
» & a9
DS-TA/1S DS-TA/TW
5611607 Osprzet
LI LR Czujnik do zabudowy Z-DS/S-E 111457 1/40
i Czujnik zewnetrzny Z-DS/S-A 111458 1/40
L
d L ]
[ -1 -l
W 1
s d :
DS-TD/1W
Informacje techniczne str. 383 Zegary sterownicze SU-T
612107 s612407 Naped / Program / llos¢ kanaféw Typ Nr artykufu llos¢ szt. w opak.
analogowe
= = Synchroniczny ~ Dobowy 1 SU-TS/TA 111442 1/120
fE Synchroniczny ~ Dobowy 1 SU-TS/TW-TA 111443 1/40
l ‘ ] Kwarcowy Tygodn. 1 SU-TS/TW-WO 111444 1/40
Kwarcowy Dobowy 1 SU-TQ-TA 111445 1/120
¥ Kwarcowy Dobowy 1 SU-TQ/TW-TA 111446 1/40
) Kwarcowy Tygodn. 1 SU-TQ/1W-WO 111447 1/40
~ e = Kwarcowy Tygodn. 2 SU-TQ/2W-TW 111448 1/40
SU-TQ/TW-TA SU-TQ-TA
Informacje techniczne str. 384 Zegar sterowniczy SA-TD/1W
611907 Naped / Program / llos¢ kanafow Typ Nr artykufu llos¢ szt. w opak.
‘ wliw zegar astronomiczny, cyfrowy
L == Kwarcowy Dobowy 1 SA-TD/TW 111450 1/40
ol
o™
LL
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Pozostate aparaty

Informacje techniczne str. 385

Amperomierze i woltomierze Z-MG

$G2802

Wl

1! L I— =

{J\ 1; 1::

$G11402

e

‘ ¥

|

J \
]

o L

Urzadzenie pomiarowe / Zakres Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Mierniki analogowe

Amperomierz / 0-10 A Z-MG/AA-10 248228 1/30
Amperomierz / 0-40 A Z-MG/AA-40 248229 1/30
Amperomierz z wymienng

skalg / 0-600 A, x/5 A Z-MG/AA5-WS 248227 1/30
Woltomierz / 0-250 V Z-MG/VA-250 248223 1/30
Woltomierz / 0-500 V Z-MG/VA-500 248224 1/30
Mierniki cyfrowe

Amperomierz / 0-20 A Z-MG/AD-20 248225 1/30
Amperomierz z przetaczalnym

zakresem / 0-999 A, x/5 A Z-MG/AD-999 248226 1/30
Woltomierz / 0-600 V Z-MG/VD-600 248222 1/30
Amperomierz /0-8kA, x/5A;

+ Woltomierz / 0-600 V Z-MG/VD+AD 263140 1/30
Amperomierz /0-8kA, x/5A;

+ Woltomierz / 0-600 V,

2 programowalne styki Z-MG/VD+AD+S 263141 1/30

Informacje techniczne str. 387

Przektadniki na kabel Z-MG/WAK..,
Przektadniki na szyne Z-MG/WAS..

* Z-MG/WAK.. Maksymalny przekréj kabla 20 mm

* Z-MG/WAS.. Maksymalna wielko$¢ szyny 30x10 mm, 40x10 mm lub 50x12 mm

568797 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Przektadnik na kabel / 40/5 Z-MG/WAK-40 101619 1
Przektadnik na kabel / 50/5 Z-MG/WAK-50 101620 1
Przektadnik na kabel / 60/5 Z-MG/WAK-60 101621 1
Przektadnik na kabel / 80/5 Z-MG/WAK-80 101622 1
Przektadnik na szyne / 100/5  Z-MG/WAS-100 101623 1
Przektadnik na szyne / 150/5  Z-MG/WAS-150 101625 1
Przektadnik na szyne / 200/5  Z-MG/WAS-200 101626 1
Przektadnik na szyne / 250/5  Z-MG/WAS-250 101627 1
Przektadnik na szyne /300/5  Z-MG/WAS-300 101628 1
Przektadnik na szyne / 400/5  Z-MG/WAS-400 101629 1
Przektadnik na szyne / 500/5  Z-MG/WAS-500 101630 1
Przektadnik na szyne / 600/5  Z-MG/WAS-600 101631 1
Przektadnik na szyne / 800/5  Z-MG/WAS-800 101632 1
Przektadnik na szyne / 1000/5 Z-MG/WAS-1000 101624 1
Wymienna skala Z-MG/WS-..
* skala dla Z-MG/AA5-WS/ ..
scaser Produkt / Przet. / Zakres pom. (A) AC Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
S~ Wymienna skala do ZMG/AASWS /050 Z-MG/WS-50 850001066 1
e A Wymienna skala do ZMG/AASWS / 0-60  Z-MG/WS-60 850001086 1
‘ "I Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-80  Z-MG/WS-80 850001087 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-100  Z-MG/WS-100 850001067 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-150  Z-MG/WS-150 850001068 1
Wymienna skala do Z-MG/AAS-WS /0-200  Z-MG/WS-200 850001069 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-250  Z-MG/WS-250 850001070 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-300 Z-MG/WS-300 850001088 1
Wymienna skala do Z-MG/AAS-WS / 0-400  Z-MG/WS-400 850001089 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-500  Z-MG/WS-500 850001092 1
Wymienna skala do Z-MG/AA5-WS /0-600 Z-MG/WS-600 850001093 1
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Pozostate aparaty

Informacje techniczne str. 389

Liczniki energii elektrycznej

$G10007

KWZ-3PH-63

System Prad Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1N 40A KWz-230 286839 1/60
3N 25A ZKWZ-3PH-25 INETMERTTNM 248231 1

3N 5A, CT Z-KWZ-3PH TR 248230 1

3N 5A, CT KWZ/400/3-CT RN 286884 1

3N 65A KWZ/400/3-65 INGAIRITA 286883 1

3N 5A, CT KWZ-3PH 110825 1/30
3N 65A KWZ-3PH-63 110826 1/30
3N 63 A KWZ-3PH-D63 999201153 1

3N 5A, CT KWZ-3PH-15 999201156 1

3N 63 A KWZ-3PHD-D63 999201172 1

3N 5A, CT KWZ-3PHD-I5 999201175 1

Informacje techniczne str. 393

Liczniki czasu pracy BSZ,

licznik impulséw Z-IMZ

$G15805 $G2702

e E——
eeee 5
é L iy
Tl e L LA
BSZ/230 Z—IMZ/236

llos¢ cyfr  Napiecie znamionowe  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
5+2 230V 50Hz BSZ/230 276309 1/60
542 24V 50Hz BSZ/24 276308 1/60
7 230V 50Hz Z-IMZ/230 248206 1/60
7 24V 50Hz Z-IMZ2/24 248207 1/60

Informacje techniczne str. 394

Transformatory 230V, TR-G

Transformatory dzwonkowe 230V, TR-G.

* Typ -S z wyfacznikiem uzwojenia pierwotnego transformatora

Mod. Nap. wyj. (V) Prad wyj. (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G07003
r—————_ 2 8 1 TR-G/8 272480 1/28
same 2 4-8-12 1-1-0,67 TR-G3/8 272481 1/28
2 8 1 TR-G/8-S 272482 1/28
2 4-8-12 2-2-1,5 TR-G3/18 272483 1/28
L 3 12-24 2-1 TR-G2/24 272484 1/20
L
- Loem?
Transformatory bezpieczenstwa 230V, TR-G./..-SF.
Mod. Nap. wyj. (V) Prad wyj. (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G07103
— 5 12-24 5,2-2,6 TR-G2/63-SF 272485 1/12
sem 8 EOS 3 812 2-2 TR-G2/24-SF 272486 1/20
5 12-24 2-1 TR-G2/24-SF2 272487 1/12
= ==
&
A - - .
Lo ™
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Pozostate aparaty

Informacje techniczne str. 396

Gniazdka na szyne Z-SD230

Wykonanie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G4100
TTe— Gniazdko typu Schuko Z-SD230 266875 10/50
| “a @ Gniazdo z bolcem i Z-SD230-BS 266876 10/50
— zabezpieczeniem typu
Kinderschutz
e
‘ Szyna taczeniowa (1m)
W{r> Z-SV-10/1P+N-SD 269526 10
Informacje techniczne str. 397 Przetacznik obrotowy Z-DS
Funkcja Pozycja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G3602
1 bieg. zat.  0-1 Z-DSA1-01 248868 1/40
1 bieg. przet. 1-0-2 Z-DSU1-102 248869 1/40
1 bieg. przet. HA-0 - AU Z-DSU1-HOA 248870 1/40
3 1 bieg. przet. TA-0-NA Z-DSU1-TON 248871 1/40
2 bieg.zat. 0-1 Z-DSA2-01 248872 1/40
2 bieg. zat. 0-1 Z-DSA2-01-SL 248873 1/40
Z-DSU1-102 2 bieg. przet. 1-2 Z-DSU2-12 248874 1/40
2 bieg. przet. 1-0-2 Z-DSU2-102 248875 1/40
e 2 bieg. przet. HA-0-AU Z-DSU2-HOA 248876 1/40
- 3 bieg. przet. 1-0-2 Z-DSU3-102 248877 1/40
i Volt. L-N L1 - N... Z-DSV-LN 248878 1/40
o Volt. L-L L2 - L2... Z-DSV-LL 248879 1/40
!g} 2 Volt. L+N L1 - N3... Z-DSV-LLLN 248880 1/40
g, 4
Z-DSA2-01-SL
Informacje techniczne str. 398 Brzeczyk Z-SUM, Dzwonek Z-GLO
Produkt Napiecie znamionowe (V)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
$G04103
] — Brzeczyk 230 Z-SUM230 270584 2/120
“ = Brzeczyk 24 Z-SUM24 270583 2/120
I - Brzeczyk 12 Z-SUM12 271087 2/120
[t Dzwonek 230 Z-GLO230 270586 2/120
1) Dzwonek 24 Z-GLO24 270585 2/120
‘ ~'~.I Dzwonek 12 Z-GLO12 271088 2/120
G :
%,
Informacje techniczne str. 398 Obudowa Z-MFG, IP54
Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e WYL/ZAL. Z-MFG 248383 1
L WYt./ZAtL. Z-MFG/NL 248384 1
x WYL./ZAL. z przyciskiem Z-MFG/NOT 248385 1

ke

awaryjnym (1 styk rozw.)
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Roztgczniki bezpiecznikowe

* Przystosowane na standardowe prady znamionowe
* Montaz na szynie standardowej 35 mm

* Mozliwos¢ plombowania

* Wykonanie z i bez sygnalizacji zadziatania

* Z-SLS/. posiada dwa punkty odtaczenia bezpiecznika

Informacje techniczne str. 399

5G11902 WA-5G00502
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 399

Roztaczniki bezpiecznikowe

llos¢ bieg. Prad znam. (A)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

$G3102

T . Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB” z funkcja sygnalizacji przepalenia wktadki

(podstawa + 3 wtyki bezpiecznikowe, bez wktadek bezp.)

1 maks. 63 A Z-SLS/CB/1 248247 12/120
) 2 maks. 63 A Z-SLS/CB/2 248248 6/60

3 maks. 63 A Z-SLS/CB/3 248249 4/40
i

* przystosowane dla wkfadek DO2,

M dla wkfadek DO1 nalezy zastosowac element dopasowujacy Z-SLS/CB-HF
i pierscienie Z-D02-D01/PE-..

semen Osprzet do Z-SLS/CB

Element dopasowujacy Z-SLS/CB-HF
Pierscienie DO1 Z-D02-D01/PE-..

Podstawa roztacznika Z-SLS/NEOZ (TYTAN®)

9
» . ~ (podstawy bez wtykow bezpiecznikowych)
’ d 1 maks. 63 A Z-SLS/NEOZ/1 248235 12/120
' 14N maks. 63 A Z-SLS/NEOZ/1+N 248237 6/ 60
2 maks. 63 A Z-SLS/NEOZ/2 248233 6/60
3 maks. 63 A Z-SLS/NEOZ/3 248234 4/40
il B » " n 3+N maks. 63 A Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 3/30
$G3402
R 71 Podstawa roztacznika z kontrolg zabezpieczen Z-SLK/NEOZ
i » v (podstawy bez wtykow bezpiecznikowych)
1+HS maks. 63 A Z-SLK/NEOZ/1 248238 6/60
2+HS maks. 63 A Z-SLK/NEOZ/2 248239 4/40
3+HS maks. 63 A Z-SLK/NEOZ/3 248240 3/30
3+N+HS maks. 63 A Z-SLK/NEOZ/3+N 248241 2/20
Komplet Z-SLS/CEK (TYTAN®)
(podstawa + 3 wtyki bezpiecznikowe + 3 wktadki bezpiecznikowe DO)
1bieg. 16 A Z-SLS/CEK16/1 263135 12/120
1bieg. 25 A Z-SLS/CEK25/1 263136 12/120
3bieg. 16 A Z-SLS/CEK16/3 248243 4/40
3bieg. 25 A Z-SLS/CEK25/3 248244 4/40
3bieg. 35A Z-SLS/CEK35/3 248245 4/40
3bieg. 50 A Z-SLS/CEK50/3 248246 4/40
) 3bieg. 63 A Z-SLS/CEK63/3 263160 4/40
$G9197
Osprzet dla Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ
Blokada z zamkiem
metalowym dla 1 bieg. Z-SLZ/SC 268980 1/12/120
Blokada z zamkiem
plastikowym dla 1 bieg. Z-SLZ/SP 268981 1/12/120
P Osprzet dla Z-SLS
Szyna zasilajaca 3 faz./63A Z-SV-16/3P 271072 20
Szyna zasilajaca 3 faz./110A Z-SV-35/3P 264938 4
Szyna zasilajaca 3 faz.+N/110A Z-SV-35/3P+N-6TE 263110 4
Ostona do Z-SV-16/3P Z-AK-16/2+43P 271070 10
Ostona do Z-SV-35/3P Z-V-35/AK/3P 264932 10/ 600
27-5L2KL Zaciski 2 x 3 x 35mm? Z-SLZ/KL 268982 15/150
Zaciski zasilajace
1x 6-50mm? Z-EK/50 264934 3/180
Zaciski zasilajace
1x 25-95mm? Z-EK/95 264933 3/90
Zaciski zasilajace
1x 25-95mm? Z-EK/95-3N 264911 4/120
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 403

Wtyki bezpiecznikowe - pojedyncze
* Dla Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK
* 1 wtyk bezpiecznikowy sktada sie z bezpiecznika fgcznie z wktadkg DO
i wstawka kalibrujaca
* Napiecie znamionowe:  Z-SLS/E 400 V AC, 220 V DC,
Z-SLS/B 60-400 V AC, 60-220 V DC

$G15002

60 ¥ ACID

24

Prad znamionowy (A) Typ Nr artykutu

llo$¢ szt. w opak.

Bez sygnalizacji przepalenia wkfadki Z-SLS/E, 400 v AC, 220 V DC

1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120

6 Z-SLS/E-6A 269005
10 Z-SLS/E-10A 269006
16 Z-SLS/E-16A 269007
20 Z-SLS/E-20A 269008
25 Z-SLS/E-25A 269009
32 Z-SLS/E-32A 289979
35 Z-SLS/E-35A 269010
40 Z-SLS/E-40A 289990
50 Z-SLS/E-50A 269011
63 Z-SLS/E-63A 269012
Z sygnalizacjg przepalenia wktadki Z-SLS/B, z-SLS/B 60-400 V AC,
2 Z-SLS/B-2A 268984
4 Z-SLS/B-4A 268985
6 Z-SLS/B-6A 268986
10 Z-SLS/B-10A 268987
16 Z-SLS/B-16A 268988
20 Z-SLS/B-20A 268989
25 Z-SLS/B-25A 268990
32 Z-SLS/B-32A 289973
35 Z-SLS/B-35A 268991
40 Z-SLS/B-40A 289974
50 Z-SLS/B-50A 268992
63 Z-SLS/B-63A 268993

60-220 V DC
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120

Z sygnalizacjg przepalenia wktadki Z-SLS/B, z-SLS/B 24-60-V AC/V DC

2 Z-SLS/B/24-2A 268995
4 Z-SLS/B/24-4A 268996
6 Z-SLS/B/24-6A 268997
10 Z-SLS/B/24-10A 268998
16 Z-SLS/B/24-16A 268999
20 Z-SLS/B/24-20A 269000
25 Z-SLS/B/24-25A 269001
32 Z-SLS/B/24-32A 289976
35 Z-SLS/B/24-35A 269002
40 Z-SLS/B/24-40A 289977
50 Z-SLS/B/24-50A 269003
63 Z-SLS/B/24-63A 269004

1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120
1/12/120

WA-5G02602

Z-SLS/CB-HF

Element dopasowujacy
* Element dopasowujacy bezpieczniki DO1 do wtykdw roztacznika Z-SLS/CB

Wielkosé¢ Typ Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

DO1 Z-SLS/CB-HF 263154

12 /288

$G03005

Pierscienie dopasowujgce Z-D02-D01/PE

* Pierscienie dopasowujace wraz z elementem Z-SLS/CB-HF bezpiecznik D01 do wtyku

roztacznika Z-SLS/CB

Wielkos¢ Typ Nr artykutu llo¢ szt. w opak.
D02-D01 2A Z-D02-DO01/PE-2 263112 12/288
D02-D01 4A Z-D02-D01/PE-4 263113 12/288
D02-D01 6A Z-D02-D01/PE-6 263150 12/288
D02-D01 10A Z-D02-DO01/PE-10 263151 12/288
D02-D01 16A Z-D02-D01/PE-16 263152 12/288
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 404

Rozfaczniki bezpiecznikowe D02-LTS/63...

5G18207

llos¢ bieg. Prad znam. (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Z funkcjg sygnalizacji i kontrolg termiczng D02-LTS

* Napiecie znamionowe 400 VAC

* Dla wktadek topikowych typu gG (gL), aM

¢ Szerokos¢ tylko 4 mod. mozliwo$¢ oszynowania z inng aparaturg

* Mozliwos¢ zastosowania pierscieni kodujacych do odczytu pradu znamionowego wktadki

* Mozliwos¢ plombowania

* Kierunek zasilania dowolny

* Dostepna wersja ze stykiem sygnalizacyjnym D02-LTS/63-3-HK

* Do zamontowania wkfadek DO1 oraz bezpiecznikéw cylindrycznych 10x38 wymagany
element dopasowyjacy Z-D02-LTS-HF

B maks. 63 A D02-LTS/63-3 114320 3/30
3 maks. 63 A D02-LTS/63-3-HK 114322 3/30
3N maks. 63 A D02-LTS/63-3N 114321 3/30

Element dopasowujacy

* Element stuzy do mocowania wktadek topikowych D01 i bezpiecznikdw cylindrycznych 10x38
do roztacznikéw bezpiecznikowych D02-LTS/63..., D02-LTS/63/3.-R

5G18907

Maks. prad- Wielkos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
znamionowy |, (A) wktadki

16 D02-DO1  Z-D02-LTS-HF 114323 12/288
32 C 10x38
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Inf. tech. str. 405 Prad Napiecie Wktadki Szer. Szyny Typ Opis llos¢ szt.
znam. znam. bezpiecz. zewn. Nr artykutu w opak

I, (A) U, (V AQ) (mm)
W Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe D02-LTS/63/3.-R dla wktadek D02 (+D01) + C

* Kompatybilne z systemem Sasy60i

* Do zainstalowania wkfadki D01 lub wkfadki cylindrycznej 10x38 nalezy zastosowa¢ element dopasowujacy Z-D02-LTS-HF
* Dostepna wersja 3 bieg. ze stykiem pomocniczym i bez styku pomocniczego

* Mozliwos¢ plombowania i zamykania na ktodke

* Zataczanie tylko przy wszystkich bezpiecznikach w aparacie

* Wskaznik potozenia stykéw

* Dostarczane bez wkitadek bezpiecznikowych, elementu dopasowyjacego dla DO1

5G16007

rn 63 400 E18, D02 27 12 x5/10 D02-LTS/63/3-R bez styku 3
" .‘ 32 400 C 10x38 15x5/10 114316 pomocniczego
iy 20 x 5/10
1 * “f"c. 25 x 5/10
Pl 30 x 5/10
1 Profil TT
l D02-LTS/63/3-R-HK ze stykiem 3
;'_. | M 114318 pomocniczym
B
k|
$G15107
T 63 400 E18, D02 27 12 x5/10 DO02-LTS/63/3N-R bez styku 3
1 32 400 C 10x38 15x5/10 114317 pomocniczego
b Y 20 x 5/10
. 25x5/10
y I 30 x 5/10
i Profil TT
g DO2-LTS/63/3N-R-HK ze stykiem 3
I 114319 pomocniczym
Gk
B
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 406

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe, 3-bieg. NH-SLS

* Zestaw zawiera ostony przytaczeniowe
* Montaz bezposrednio na moscie szynowym za pomocg specjalnych uchwytéw

* Zestawy dostarczane sa:

NH-SLS-00/160(-SI): zaczepy i zaciski mostkowe
NH-SLS-00/160-60(-SI): zaciski mostkowe
NH-SLS wielkos¢ 1, 2, 3: bez zaczepdw i zaciskdw mostkowych

* Montaz na szynach zbiorczych
Wielkos¢ 00: NH-SLS-00/160(-SI) rozstaw 100 mm, montaz z lub bez $rub
NH-SLS-00/160-60(-SI) rozstaw 60 mm, montaz bez $rub
Wielkos$¢ 1, 2, 3: rozstaw 185 mm, montaz za pomocg $rub

$600406 SG00506 Wielkos¢/Prad znam. |, Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
ey Bez sygnalizacji zadziatania
] ‘ 00 160 A NH-SLS-00/160 106210 1/182
: 00 160 A NH-SLS-00/160-60 106211 1/182
. L 1 250 A NH-SLS-1/250 106212 1/41
v 2 400 A NH-SLS-2/400 106213 1/41
A 3 630 A NH-SLS-3/630 106214 1/41
Z sygnalizacjq zadziatania
ﬂ | 00 160 A NH-SLS-00/160-SI 106215 1/112
- 00 160 A NH-SLS-00/160-60-SI 106216 1/112
1 250 A NH-SLS-1/250-SI 106217 1/38
2 400 A NH-SLS-2/400-SI 106218 1/38
3 630 A NH-SLS-3/630-SI 106219 1/38
NH-SLS-00/160 NH-SLS-1/250
Osprzet dla NH-SLS-00/160(-SI), Wielkos¢ 00
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
wa_sg06206 wa_sg05906
J Adapter
gl 4.8 pojedynczy 100/185 Z-NH-SLS-00-SAD 106220 1
= podwajny 100/185 Z-NH-SLS-00-SADD 106221 1
2 Adapter do montazu
h #‘ i bez srub
|
; 8 pojedynczy 100/185 Z-NH-SLS-00-SAD-KR 106222 1
Z-NH-SLS-00-SAD Z-NH-SLS-00-SADD
5600606 Ostony do zaciskéw NH-SLS
Wielkos¢ 1, 2, 3
dla NH-SLS-00/160 Z-NH-SLS-KA 106223 2
Z-NH-SLS-KA Osprzet dla NH-SLS, Wielkos¢ 1, 2, 3
5600706 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zaczep
¥ do potaczenia od dotu Z-NH-SLS-KRU 106224 3
¥ Wamg do potaczenia od goéry Z-NH-SLS-KRO 106225 3
Ll ‘B
Zaciski typu V
Z-NH-SLS -240mm?2 sm / -300 mm? se
o 5906706 5906806 dla wielkosci 1, 2 Z-NH-SLS-1+2-VAK 106226 3
dla wielkosci 3 Z-NH-SLS-3-VAK 106227 3
Zacisk dla dwoch tuleii
kablowych
dla wielkosci 1, 2 Z-NH-SLS-1+2-AE 106239 1
dla wielkosci 3 Z-NH-SLS-3-AE 106240 1
Z-NH-SLS-1+2-VAK Z-NH-SLS-1+2-AE Adapter z szynami DIN
e s dla zaciskow, itp.
e - (dla wielkosci 1, 2 3)
- ostona dolna Z-NH-SLS-1+243-GT 106230 1
ostona gérna Z-NH-SLS-1+2+3-GTAB 106231 1

L™
a'*i‘ b

-

Z-NH-SLS-1+2+3-GT

Z-NH-SLS-1+2+3-GTAB
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Osprzet dla NH-SLS
Przektadniki
NH-SLS-00
¢ dla Z-NH-SLS-00-SAD... montowany z elementem Z-NH-SLS-00-BC
NH-SLS wielkos¢ 1, 2, 3
* montowane na listwe roztacznika — nie wymagane jest dodatkowe miejsce z boku
* mozliwo$¢ montazu bez srub
* przewody przekfadnikdw mocowane sg za pomocg Z-NH-SLS-1+2+3-BC
* dostepny adapter przytaczeniowy dla przekfadnikéw.
Patrz osprzet dla NH-SLS wielkos¢ 1, 2, 3

Przetozenie Klasa ~ Znam. moc pozorna Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
wa_sg06906
150/5A 1 3 VA Z-WAS-150/5A-1 106232 3
200/5A 1 3 VA Z-WAS-200/5A-1 106233 3
250/5A 1 4 VA Z-WAS-250/5A-1 106234 3
300/5A 1 5 VA Z-WAS-300/5A-1 106235 3
400/5A 1 5 VA Z-WAS-400/5A-1 106236 3
500/5A 1 5VA Z-WAS-500/5A-1 106237 3
600/5 A 1 5 VA Z-WAS-600/5A-1 106238 3
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Wa_sg06606

Klipsy mocujace

“/ dla przekladnikéw na adap-

terze do szyn z rozstawem 185

wasg07006 Mocowanie przewodow
— o przektadnikow z tytu
™ rozfgcznika bezpieczniko-wego
NH, wielkos¢ 1, 2, 3 Z-NH-SLS-1+2+3-BC 106228 100

Z-NH-SLS-1+2+3-BC
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 413

Roztacznik bezpiecznikowy LTS, podstawa 3-bieg. dla wki. NH

e LTS-...-F do montazu na ptycie
¢ LTS-...-R z uchwytami do montazu na szyny, odstep 60 mm

Wielkos¢  Prad znamionowy |, Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
372409 wa_sg09203
_,}4' = __“'1 = Montaz na ptycie
0 . I'F J 00 160 A 3 LTS-160/00/3-F 284692 1
| | . 00 160 A 1 LTS-160/00/1 263120 1/14
I 00 160 A 3 LTS-160/00/3 263121 1/6
I | L 8 1 250 A 3 LTS-250/1/3 269140  1/42
; | 2 400 A 3 LTS-400/2/3 284647  1/25
(s L[ ™ i ™ 3 630 A 3 LTS-630/3/3 284691 1/20
. i ! i
& L
LTS-160/00/3-F LT5-160/00/1 Montaz na moscie szynowym
* Wielkos¢ €00, 00: odstep 60 mm
wa_sg09003 5G10006 . .
e [ * Wielkos¢ 1, 2: odstep 60 mm i 40 mm
|
: Cc00 100 A 3 LTS-100/C00/3-R 284690 1
= 00 160 A 3 LTS-160/00/3-R 263122 1/3
1 250 A 3 LTS-250/1/3-R 269348 1/32
2 400 A 3 LTS-400/2/3-R 284648 1/20
=
i i ) ]
LTS-160/00/3 LTS-100/C00/3-R
Osprzet dla LTS-160/00
e Zaciski mocujace Z-LTS-160-BK 286812 3/180
- ’ WA_SG11102 chznik Z-LTS-00-V-LA 263130 3 / 180
o & Zaciski Z-LTS-00-V-KL 263128 3/180
Z-LTS-SC = Qsiona Z-LTS-00-V-KLA 263132 3/180
' Sruba M8 Z-LTS-SC 263119 3/180
Blok szynowy 35 mm?
dla 3xLTS-160/00/3 Z-LTS-00/3-SV 264929 4
Zaciski zasilajace
WA-SG01402
ZL15-00/3-5V Z175-00/3-SV Z-LTS-EK/95 269522 3/90
I Ostony do zaciskéw 1-bieg.  Z-LTS-00/1-KA 263125 2/120
J' T WA 5610902 Ostony do zaciskow 3-bieg.  Z-LTS-00/3-KA 263126 4/80
| -
Z-1TS-00/1-KA .
<
WA_5G10502 Z-LTS-EK/95
Z-1TS-160-BK
WASGO1502 Osprzet dla LTS, wielkos¢ 1, 2, 3
ZALTS-V-KL tacznik Z-LTS-V-LA 263129 3/180
Z-LTS-V-KLA . Zaciski Z-LTS-V-KL 263127 3/180
i Ostona Z-LTS-V-KLA 263131 3/180
y ) Z-LTS-V-LA
Noze Z-NH-../TR
WA_5G02402
Wielkos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00 Z-NH-00/TR 263114 3/180
1 Z-NH-1/TR 263115 6/ 60
2 Z-NH-2/TR 263116 6/60
3 Z-NH-3/TR 263117 3/30
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Roztaczniki bezpiecznikowe

Informacje techniczne str. 424

372406

Adapter na szyny zbiorcze 3-bieg., SAD
* dla LTS-160/00/3-F
* adaptery dla LTS-160/00/3 odstep miedzy szynami 100 mm

Wielkos¢  Odstep miedzy fazami  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

00 60 mm SAD-160/60 872002400 1

Informacje techniczne str. 424

wa_sg15004

Adapter na szyny zbiorcze 3-bieg., Z-LTS-...-SAD/100

Wielkos¢  Odstep miedzy fazami  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1 100 mm Z-LTS-250-SAD/100 286818 1
2 100 mm Z-LTS-400-SAD/100 286819 1
3 100 mm Z-LTS-630-SAD/100 286830 1

Informacje techniczne str. 425

Podstawy bezpiecznikowe dla bezpiecznikow do instalacji
domowych Z-SI

'WA-5G00402

Wymiary wkfadek/Prad znamionowy Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

1 bieg., bez optycznej sygnalizacji przepalenia wktadki Z-SI

8,5x23 10 Z-S1/10/1 263889 12/120
10,3 x 25,8 16 Z-S1/16/1 263890 12/120
8,5x31,5 20 Z-51/20/1 263891 12/120
10,3 x 31,5 25 Z-S1/25/1 263892 12/120
10,3 x 38 32 Z-51/32/1 263893 12/120

1 bieg. z optyczng sygnalizacjg przepalenia wktadki Z-SIL

8,5x31,5 20 Z-SIL/20/1 263901 12/120
10,3 x 31,5 25 Z-SIL/25/1 263902 12/120
10,3 x 38 32 Z-SIL/32/1 263903 12/120

Informacje techniczne str. 426

Podstawy bezpiecznikowe dla bezpiecznikéw do instalacji
przemystowych Z-SH

WA-5G00502

WA-5G00802

Wymiary wktadek/Liczba biequnéw  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Bez optycznej sygnalizacji przepalenia wktadki Z-SH

10,3 x 38 1 Z-SH/1 263876 12/120
10,3 x 38 1+N Z-SH/1N 263877 12/120
10,3 x 38 2 Z-SH/2 263878 6/60
10,3 x 38 3 Z-SH/3 263879 4/40
10,3 x 38 3+N Z-SH/3N 263880 4/40

Z optyczng sygnalizacja przepalenia wktadki Z-SHL

10,3 x 38 1 Z-SHL/1 263883 12/120
10,3 x 38 1+N Z-SHL/1N 263884 12/120
10,3 x 38 2 Z-SHL/2 263885 6/60
10,3 x 38 3 Z-SHL/3 263886 4/40
10,3 x 38 3+N Z-SHL/3N 263887 4/40
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D
(1, 1, my*

uo102 U1202 5G01804

SPB-35/440 SPC-S-20/280/3 SPB-12/280/3

* —klasy B, Ci D zgodnie z normg DIN VDE 0675 Teil 6. Klasy I, Il i [l zgodnie z norma IEC 61643-1.
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Realizacja ochrony przeciwprzepieciowej domu jednorodzinnego
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L @ Ogranicznik przepiec klasy B+C
oney SPB-12/280/4
-__!_.!—:"

@ Ogranicznik przepiec klasy D —
montaz w rozdzielnicy na szynie
SPD-S-1+1

@ Ogranicznik przepiec klasy D —
montaz w puszce podtynkowej
VDK 280 ES

@ Ogranicznik przepiec klasy D —
do gniazdka elektrycznego
SPD-STC

@ Ogranicznik przepie¢ klasy D —

do gniazdka elektrycznego i urzadzen TV/SAT
SPD-STC/TV-SAT

@ Ogranicznik przepieé klasy D —
do gniazdka elektrycznego i systemu ISDN
SPD-STC/ISDN

@ Ogranicznik przepie¢ do ochrony urzadzen
systeméw antenowych
SP-MS/SAT
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Informacje techniczne str. 428 Ograniczniki przepie¢ - klasa B
Prad udarowy I, (10/350)us Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
o P Odgromniki SPB
- o, i =%
| 18 p @ 25kA L- (PE)N SPB-25/440 248142 6
‘ . - | - 35kA (szczelny) L - (PE)N  SPB-35/440 248141 6
] | | ‘ 60kA L - (PE)N SPB-60/400 248143 3
| 100kA  (szczelny) N - PE SPB-100/260 248144 1
L]
l. P ek
. 1@ I}
SPB-35/440 SPB-100/260
Informacje techniczne str. 430 Odgromniki SPI
35kA (szczelny) L - (PE)N  SPI-35/440 263137 6/120
WA_5G03102 WA 5G03002 50kA (szczelny) N - PE SPI-50/NPE 263138 2/120
= - 100kA  (szczelny) N - PE SPI-100/NPE 263139 1/60
. @ ¢
1 b [ Elektroniczny zapton wbudowany w odgromnik umozliwia bezposrednie réwnolegte dotaczenie do
niego ogranicznika przepiec klasy C na napiecie pracy 460 V. Nie jest potrzebne instalowanie ele-
| ; mentéw indukcyjnych SPL przy odlegtosci miedzy ogranicznikami klasy B i C mniejszej niz 10 m.
[ N -
is\ﬂ 1@ __.
) B —
SPI-35/440 SPI-100/NPE
. Przepust faczeniowy do odgromnikéw
= - SPB-D-125 248145 2/120
I | @
| i
|
™ o Ko
e
e
Mostki taczeniowe Z-GV-U/ dla SPI, SP-B+C
Liczba bieg. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
MMM MMM MM 2 Z-GV-U2 272588 20/1200
Z-GV-U/9 3 Z-GV-U/3 272589 20/1200
4 Z-GV-U/4 274080 20/1200
5 Z-GV-U/5 274081 20/1200
6 Z-GV-U/6 274082 20/ 400
8 Z-GV-U/8 274083 20/ 200
9 Z-GV-U/9 274084 20/ 200

90 MOoOELLER



Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Informacje techniczne str. 434

Ograniczniki przepie¢ B+C - zestawy

* Ograniczniki przepie¢ klasy B+C w zestawach dla sieci TN-S i TT potaczone s w ukfadzie 3+1

z jednym ogranicznikiem sumujacym SPI-100/NPE.

u0902

e & @ | & 0 O

L e —

SP-B+C/3

u0702

e a|® = w 2 a
; ‘E'.. -PE |II I"t "i

Wiciors W WS ;i.-.u Ko | T e |

-f-;-'-f-lvluj ®

SP-B+C/3+1

Dla sieci Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Ograniczniki przepiec klasy B+C w zestawach
TN-C SP-B+C/3 267489 1
TN-S/TT SP-B+C/3+1 267510 1
Zawartos¢

SP-B+C/3 (TN-C)
- 3 szt. SPI-35/440
- 1 szt. SPC-S-20/460/3

SP-B+C/3+1 (TN-S/TT)
- 3 szt. SPI-35/440

- 1 szt. SPI-100/NPE

- 1 szt. SPB-D-125

- 1 szt. SPC-S-20/460/3

ogranicznik przepiec klasy B
ogranicznik przepie¢ klasy C
+ mostki faczeniowe

ogranicznik przepie¢ klasy B
ogranicznik przepiec klasy B
przepust faczeniowy
ogranicznik przepiec klasy C
+ mostki faczeniowe

Informacje techniczne str. 435

Ograniczniki przepie¢ klasy B+C

5601704 Prad udarowy Y (10/350)us Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
[ i o Ogranicznik przepiec¢ SPB
1 * wore? 12,5kA  L-(PE)N SPB-12/280 284698 12/120
| b m 100 kA N-PE SPB-100/NPE 105194 1/60
J - ..-_
5 e
X
\‘l o Osprzet
SPB-12/280 Oszynowanie ZV-KSBI...
Dla sieci Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Ograniczniki przepie¢ SPB
$G01804
— TN-S/TT-Set 1+ 1bieg SPB-1+1 105196 1/40
" I ' L] TN-S 2bieg. SPB-12/280/2 285081 1/60
F - TN-C 3bieg. SPB-12/280/3 284699 1/40
': TN-S 4bieg. SPB-12/280/4 285082 1/30
#“1 i )] TN-S/TT-Set 3+ 1bieg. SPB-3+1 105195 1/24
|.l|. ym X
§ X
leo?
SPB-12/280/3
Osprzet

Informacje techniczne str. 439

Styk pomocniczy dla SPB-12/280  SPB-HK-W (1zw.+1roz.)
Oszynowanie ZV-KSBI...

105197 4/120
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Informacje techniczne str. 437

Ograniczniki przepiec - klasa C

Ogranicznik przepie¢ z wymiennym wkfadem - komplet
Wykonania 2, 3, 4-bieg. z oszynowaniem
Maks. dopuszczalne napiecie pracy U - 280 VAC, I, (8/20)us - 20 kA

Inne napiecia pracy na zapytanie

ﬁ—___}—— S
| a8 9
¥ T,
|
| gl
8 SEE
] W5 "*'!“
‘9 0 °

SPC-S-20/280/3

Zastosowanie llos¢ bieg. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
odbiorniki  1-bieg. SPC-5-20/280/1 248172 12/120
1-fazowe 2-bieg. SPC-5-20/280/2 248173 1/60
... Mfibieg.  SPCSAHT awlen 108N
system
wre 3-bieg. _____ SPC:5-2072803 : Al 10
system TN-S,
TT, TN-C-S  4-bieg. SPC-S-20/280/4 248175 1/30

3+1bieg. SPC-S-3+1 248193 1/30

$G14902

e
T

SPC-S-207280

5G14802

Y
' ’ .
T
415 8

s

SPC-5-53

Elementy do ogranicznikdéw przepie¢ z wymiennym wkiadem

Opis I, (8/20)us  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Whktad 1-bieg.

Wktad 280VAC 20kA SPC-S-20/280 248161 4/120

Whktad N-PE 260VAC 30kA SPC-S-N/PE 248166 4/120

Podstawa 1-4-bieg.

Podstawa 1-bieg. SPC-S-S1 248167 12/120
Podstawa 1+1 2-bieg. SPC-S-S2-1+1 248201 6/ 60
Podstawa 2-bieg. SPC-S-S2 248168 6/ 60
Podstawa 3-bieg. SPC-S-S3 248169 4/40
Podstawa 4-bieg. SPC-S-54 248170 3/30
Podstawa 3+1 4-bieg. SPC-S-S4-3+1 248171 3/30

Informacje techniczne str. 439

u1402

Styk pomocniczy dla ogranicznikéw przepieé: SPC-S, SPC-S-1+1, SPD-S
SPC-S-HK (1 przem.) 248203 8/ 80

Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Przepust faczeniowy dla ogranicznikow przepiec (klasa C)
7-D63 248267 12/120
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Mostki faczeniowe ZV-KSBI (dla ogranicznikéw przepieé klasy C)

w ZV-KSBI-2TE
2 ZV-KSBI-2TE 263961 10/ 600
B ] zvicsmrore 3 ZV-KSBI-3TE 263962  10/600
M [M] svssiaress 3 ZV-KSBI-3TE/S 263963 10/ 600
s 4 ZV-KSBI-4TE 263964 10/ 600
ELELELE mvxssiere 5 ZV-KSBI-5TE 263965  10/200
BALILI LI B zviseisre 5 ZV-KSBI-5TE/N 263966  10/200
MM M zvkssisren 7 ZV-KSBI-7TE 263967 50/ 500
e 7 ZV-KSBI-7TE/S 263968 10/ 100
HEHHEEE 7 ZV-KSBI-7TE/N 263969 10/ 100
M MMM zvseirres 9 ZV-KSBI-9TE/N 266874 50/ 500
MM MM owsaren 11 ZV-KSBI-11TE 263970 50/ 500
M M M M ZV-KSBI-9TE/N
MMM MMM MMM MM zvkserite
wh 611202 Mostek faczeniowy Z-GV-16/3P-3TE/6
dla SPI i SPC Z-GV-16/3P-3TE/6 267511 12 /240
Informacje techniczne str. 442 Ograniczniki przepieé - klasa D
Wykonanie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Ogranicznik przepie¢ SPD-S
U1602
= A.’ Komplet SPD-S-1+1 248202 1/60
o . Whktad N-PE SPD-S-N/PE 248199 4/120
r Wkiad L-N SPD-S-L/N 248200 4/120
o b Podstawa 1+1 2bieg. SPC-5-52-1+1 248201 6/60
‘ Styk pomocniczy SPC-S-HK 248203 8/80
3 = Ko a
e
SPD-S-1+1
oo Ogranicznik przepie¢ SPD-STC - gniazdko
= Bez elementu indukcyjnego SPD-STC 105949 1/20

(

uo797

VDK280ES

Montowany w puszkach podtynkowych oraz kanatach kablowych, VDK280ES

Komplet

VDK280ES

215893

1
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Ochrona przeciwprzepieciowa B, C, D

Informacje techniczne str. 445 Ogranicznik przepiec klasy D - do gniazdka elektrycznego i ISDN
* Dostarczany bez kabla taczacego
* Dla systemu ISDN

i

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Ogranicznik przepie¢ SPD-STC/ISDN

Gniazdko elektryczne SPD-STC/ISDN 294124 1/20
+ ISDN-SO

$G00305 $G00106

p

-

Akcesoria - Kable krosowe

Kolor Dtugos¢ Typ Nr artykutu 1lo$¢ szt. w opak.

Kabel krosowy kat. 5e, nieekranowany — UTP, powtoka PVC,
DNW-PC/.../RJ45/RI4A5/5E/UTP/../PV

N1502

szary 0,5m DNW-PC/0050/RJ45/RI45/SE/UTP/GR/PV 237044 1

szary 1,0m DNW-PC/0100/RI45/RI45/SE/UTPIGRPY 237045 1

szary 1,5m DNW-PC/0150/RI45/RIAS/SEIUTPIGRPV 237046 1
Informacje techniczne str. 446 Ogranicznik przepiec klasy D - do gniazdka elektrycznego i TV/SAT

* Dostarczany bez kabla antenowego
* Dwa gniazda antenowe

E==

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Ogranicznik przepie¢ SPD-STC/TV-SAT
$G00305 $G00206
T — Gniazdko elektryczne SPD-STC/TV-SAT 294126 1/20

' ~’ + TV / SAT
{ xz
&

Informacje techniczne str. 447 Ogranicznik przepie¢ do ochrony odbiornikéw TV
* Nadaje sie do analogowych i cyfrowych instalacji satelitarnych jak réwniez zwyktych
anten telewizyjnych i radiowych

(1 i <]

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

$G06706

Ogranicznik przepie¢ do ochrony odbiornikow TV — SP-MS/SAT
dla 5 kabli antenowych SP-MS/SAT 107500 1/20
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Systemy taczeniowe

Systemy taczeniowe
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Systemy taczeniowe

Informacje techniczne str. 448

Szyny taczeniowe Euro-Vario w wykonaniu widetkowym

* Prad znamionowy 63A.

WA _5G02902

llos¢ faz  llos¢ mod. Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
1 2 EVG 1-faz/  2-moduty 215646 40/ 800
1 6 EVG 1-faz/  6-modufow 215638 40/ 800
1 12 EVG 1-faz./ 12-modutéw 215637 40/ 400
2 6 EVG 2-faz/  6-modufow 215642 20/400
2 12 EVG 2-faz./ 12-modutéw 215641 20/ 200
3 6 EVG 3-faz/  6-modufow 215640 20/400
3 9 EVG 3-faz/  9-modutéw 215645 20/ 200
3 12 EVG 3-faz./ 12-modutéw 215639 20/ 200
3 16 EVG 3-faz./ 16-modufow 285381 20/200
3 20 EVG 3-faz./ 20-modutéw 285383 20/200
4 8 EVG 4-faz/  8-modufow 215644 10/100
4 12 EVG 4-faz./ 12-modufow 215643 10/100

Dla wytacznikéw kombinowanych

1 2-5

EVG 1-faz/N 2-5-modutéw 285384 40/ 800

Informacje techniczne str. 448

Szyny taczeniowe Euro-Vario do faczenia wytacznikow
réznicowopradowych z innymi aparatami modutowymi

llos¢ faz  1lo$¢ mod. Typ Nr artykutu  llos¢ szt. w opak.
3 5 EVG 3-faz/  5-modutéw LS 215659 20/ 200
3 8 EVG 3-faz/  8-modutow LS 215660 20/200

Informacje techniczne str. 448

Szyny taczeniowe Euro-Vario do faczenia aparatow
ze stykami pomocniczymi

WA_SG01602

llos¢ faz  llos¢ mod. Typ Nr artykutu  llos¢ szt. w opak.
1 2 EVG 1-faz/  2-moduty /Hi 215655 40/ 200
1 9 EVG 1-faz./  9-modutow /Hi 215656 40

2 4 EVG 2-faz/  4-moduty /Hi 219573 20/ 400
2 10 EVG 2-faz/ 10-modutow /Hi 215657 20

3 6 EVG 3-faz/  6-modutéw /Hi 216411 20/200
3 12 EVG 3-faz./ 12-modutéw /Hi 215658 20
1'bieg' EVG-1faz./.mod.,

2-bieg. VG-2f02/.mod,

3-bieg. E EVG-3faz./.mod.,

4'bieg' E EVG-4faz./.mod.,

3-bieg. E EVG-3faz./N/Smod./LS

3-bieg. E ﬁ? Q:? Q;U Q[;U szg Qf? L i3 Q[? 1213 EVG-3faz/N/8mod./LS

1-bieg. + styk pom.
2-bieg. + styk pom.

3-bieg. + styk pom.

3x1-bieg. + styk pom.

1-bieg.

EVG-1faz./.mod./HI,
EVG-2faz./.mod./HI,

EVG-3faz./.mod./HI,

vy
U L 1B EVG-16/3x1faz./.mod./HI
71,2mm
) )
EVG-1faz./2-5mod.
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Informacje techniczne str. 448

Elementy faczeniowe

* Dtugos¢ 1 m
* 10 mm? - prad znamionowy 63A
* 16 mm? - prad znamionowy 80A

* Dostarczane bez zaciskow

$G14702

- -
.oV
1 €1 &1 1

e L1 L2 L3

Opis

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Szyny w wykonaniu widetkowym 10mm?2, 16mm?
dla wytacznikéw serii Xpole i Xclear

Szyna
Szyna
Szyna

1faz., 63A
3faz., 63A
3faz., 63A

Zaslepka na boki szyny 2+3faz. 63A

Szyna
Szyna

Szyna 1faz.+N, 80A

Szyna
Szyna

Szyna 3faz.+N, 80A

1faz., 80A
1faz., 80A

3faz., 80A
3faz., 80A

Szyna 3faz.+3N, 80A

Zaslepka na boki szyny 2+ 3faz. 80A
Zaslepka na boki szyny 4faz. 80A

Z-GV-10/1P-1TE
Z-GV-10/3P-3TE
Z-GV-10/3P-4TE
Z-AK-10/2+3P

Z-GV-16/1P-1TE
Z-GV-16/1P+HS
Z-GV-16/1P+N-2TE
Z-GV-16/3P-3TE
Z-GV-16/3P+HS

Z-GV-16/3P+N-4TE
Z-GV-16/3P+3N-6TE

Z-AK-16/2+3P
Z-AK-16/4P

270339
271060
271080
271069

271061
271062
271063
271064
271065

271066
263142

271070
271071

50
20
20
10/ 600

50
50
20
20
20

15
15

10/ 600
10/ 600

i Z-GV-10/1P-1TE
1-bieg. T T T T T T T T T ZGV-A6HP-ITE
1-bieg. + styk pom. - - - - - - Z-GV-16/1P+HS

i Z-AK-
-pleg. Z-GV-10/3P-4TE
Bty A S R

Z-AK-
-bi ug? Z-GV-10/3P-3TE
16/2+3P

i Z-AK-
- Z-GV-16/1P+N-2TE
2-bieg. 102v5p (i B Gh B dh B dn A

. Z-AK- Z-GV-16/3P+HS
3-bieg. + styk pom. 16/2+3P [0 1 R

7 Z-AK-
. Z-GV-16/3P+N-4TE
4-bieg. to4p 50 I

. Z-AK- P p——
4-bieg. P A Z-GV-16/3P+3N-6TE
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5G14602

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szyny w wykonaniu widetkowym 16 mm?2 dla PLS..

1bieg.+N (1,5mod.) - na zapytanie

* Dostarczane bez zaciskow

e Diugos¢ 1 m

Szyna 1faz.+N Z-GSV-16/1P+N 271067 10

Szyna 3 x 1faz.+N Z-GSV-16/3P+N 271068 10

Zaslepka na boki szyny 2+ 3faz. Z-AK-16/2+3P 271070 10/ 600
Zaslepka na boki szyny 4faz. Z-AK-16/4P 271071 10/ 600

Ostona boczna i szyna

-bi Z-AK- IMOIMIM
2 bleg' 16/2+3P D L N L N L N L

. ZAK- I M OMI [
4-bieg. 16/4P N 12 N 13 N LI N

|-| Z-GSV-16/1P+N
7

/ Z-GSV-16/3P+3N

Zaslepki ochronne

714KL16419 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
o B & Zaslepki ochronne ZV-BS 264940 10/ 600
A B
Informacje techniczne str. 450 Szyny taczeniowe 16 mm? dla Z-SLS
* Dostarczane bez zaslepek
* Prad znamionowy 80 A
W 610802 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
% Szyna faczeniowa 3 bieg. Z-SV-16/3P 271072 20
i Zaslepki Z-AK-16/2+3P 271070 10/ 600
. Zacisk zasilajacy 6-50mm? Z-EK/50 264934 3/180
Osprzet
WAsa10s02 7 Zaslepki ochronne
;—? ‘ dla Z-SV.. 2P, 3P, 2P+2N, 3P+3N Z-V-AK/2+ 3P 264930 10/ 600
T~ dla Z-SV-10/3P+3N-4TE/12
&) i Z-SV-16/3P+3N-4TE
‘3{ Z-\-AK/4P 264931 10/ 600
Wa_5G10702 ) Zacisk zasilajacy 6 - 25 mm?
_\*""** Dtugi prosty Z-EK/25 264935 10/ 600
- 2 - v\b Dtugi poprzeczny Z-EK/25/QL 264937 10/ 600
) 2\ Krétki poprzeczny Z-EK/25/Q 264936 10/ 600
M
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Informacje techniczne str. 450 Szyny taczeniowe 35 mm? dla Z-SLS, PLHT (1,5 mod.)

* Dostarczane bez zaslepek
* Prad znamionowy 110 A

Opis Typ Nr artykutu  llos¢ szt. w opak.
WA 5611402 Szyna faczeniowa 3 bieg. (27mm)  Z-SV-35/3P 264938 4

Szyna facz. 3+N bieg. (27mm)* Z-SV-35/3P+N-6TE 263110 4

Zaslepki Z-\-35/AK/3P 264932 10/ 600

Zaciski faczeniowe dla Z-EK/95 264933 3/90

Z-SV-35/3P

Zaciski faczeniowe dla Z-EK/95-3N 264911 4/120

Z-SV-35/3P+N-6TE

* Dostarczane z zaciskami

Ostona boczna i szyna

Z-AK-

. 16/2+3P Z-SV-16/3P
3-bieg. Z-V-35AK/3P ZoLu 2 3 Z.8v-35P
Z-V-35AK/3P Z-SV-35/PLHT-V
4-bieg. Z-V-35AKISP [Ti ¢ |L_I! ] D a— U ﬂ /  Z-SV-35/3P+N-6TE
€ 21 11 N €1 1 11 N

Informacje techniczne str. 450 Adapter dla szyn zbiorczych 60 mm
* Dla szyn o grubosci 5 mm i 10 mm
Szerokos¢ (mm) / mod. Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Adapter pojedynczy Z-SS-60-ADE/16
* Przekréj przewodéw 16 mm?
<1, =80A

wa_sg10004
45/2,5 Z-SS5-60-ADE/16-45 288786 1/10
54/3 Z-SS-60-ADE/16-54 288787 1/10
72 /4 Z-55-60-ADE/16-72 288788 1/10
81/4,5 Z-SS-60-ADE/16-81 288789 1/10
Adapter podwoéjny Z-SS-60-ADD/6
* Przekréj przewodéw 6 mm?
*l,=35A

wa_sg09804
45/2,5 Z-5S-60-ADD/6-45 288790 1/10

. 54/3 Z-SS-60-ADD/6-54 288791 1/10

72 /4 Z-55-60-ADD/6-72 288792 1/10
81/4,5 Z-5S-60-ADD/6-81 288793 1/10
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

System potaczen szyn zbiorczych
SASY 60i
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.
str. 451

Izolatory i osprzet do szyn zbiorczych do 630 A

Liczba bieg.  Maks. Uwagi Stosowane Typ Wskazowki llos¢ szt. w opak.
prad znamionowy dla szyn CU Nr artykutu montazowe
Io (A)
Izolator 3-biegunowy, IEC
VT12706
3 630 Mozliwos¢ 12 x 5/10 BBS-3/FL Dla szyn 10
4 zamocowania 15 x 5/10 107066 ptaskich
réznej wielkosci 20 x 5/10
b szyn 25 x 5/10
4 30 x 5/10
:
L]
"
Izolator 2-biegunowy, PE/N
VT13006
F 2 630 Mozliwos¢ 12 x 5/10 BBS-2/FL montaz 10
= zamocowania 15 x 5/10 107069 pojedynczo
i = réznej wielkosci 20 x 5/10 dla szyn
o szyn 25 x5/10 ptaskich
' 30 x 5/10
.
L8
Izolator 1-biegunowy, N, (PE)
VT17106
1 630 Mozliwos¢ 12 x 5/10 BBS-1/FL montaz 10
zamocowania 15 x 5/10 107161 pojedynczo
. réznej wielkosci 20 x 5/10 dla szyn
: szyn 25 x 5/10 ptaskich
' 30 x 5/10
Ostony boczne dla izolatoréw 3-bieg.
VT14006
— — — Dla izolatoréw ES-BBS-3/FL 10
3-bieg. typu 107068
BBS-3/FL
i BBS-3/FL-NA
Ostona petna dla pojedynczej szyny
V119706
= = Grubos¢ szyny 12x5 BBC-FL5 Dtugos¢ 10
5 mm 15x5 107173 Tm
20x 5
25 x5
30x5
VT19406
- - Grubos¢ szyny 12x10 BBC-FL10 Dtugos¢ 10
10 mm 15x 10 107174 Tm
20x 10
25x 10
30x 10
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Liczba bieg.  Maks. Uwagi Stosowane Typ Wskazowki llos¢ szt. w opak.
prad znamionowy dla szyn CU Nr artykutu montazowe
le (A)
Izolator 3-biegunowy, UL
V112806
3 630 Mozliwos¢ 12 x 5/10 BBS-3/FL-NA Dla szyn 10
ok zamocowania 20 x 5/10 107067 ptaskich
}I réznej wielkosci 30 x 5/10
= o szyn
-,' . Dla systemu wg UL 508A do 600 V nalezy dodatkowo uzy¢ ostone tylng BBC-BT-NA.
Ll
Ostona tylna, UL
V119806
- - Ostony zastosowa¢  Wymagane BBC-BT-NA  Dtugos¢ 2
przy montazu dla izolatorow 107172 1100 mm
na ptycie BBS-3/FL-NA
montazowej
Maks. Wymiary Dtugos¢ Typ Wskazowki llos¢ szt. w opak.
prad znamionowy (mm x mm) (mm) Nr artykutu
I (A)
Szyny miedziane
‘wa_vt00408
160 12x5 1500 CU12X5 ocynkowana 10
‘ 34121
2250 CU12X5-2250 ocynkowana 10
5093
250 20 x5 1500 CU20X5 ocynkowana 10
44092
2250 CU20X5-2250 ocynkowana 10
7466
460 20x 10 1500 CU20X10 ocynkowana 10
41719
wa_vt00308 2250 CU20X10-2250 ocynkowana 10
9839
m 630 30x 10 1500 CU30Xx10 ocynkowana 10

51211
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Informacje tech. Izolatory szyn zbiorczych do 1250, 1600 A

tr. 451
S Liczba bieg.  Maks. Uwagi Stosowane Typ Wskazowki llos¢ szt. w opak.
prad znamionowy dla szyn CU Nr artykutu montazowe
Io (A)
Izolatory szyn zbiorczych, profil I
VT12906
3 1600 Stosowane jako Profil T BBS-3/PR Wraz ze 3
’ izolatory boczne 107162 Srubami
i srodkowe zaciskowymi
L
|
| W ‘
' LR
V118606
: 1 1600 Mozliwos¢ Profil I BBS-1/PR Wraz ze 10
’i r dobudowy 107165 $rubami
szyny PE zaciskowymi
b lub N
Ostony boczne dla izolatoréw 3-bieg., dla profilu I
VT13906
= = = Dla ES-BBS-3/PR 4
izolatorow 107164
BBS-3/PR
Szyny zbiorcze E-CU, profil I
V119206
e - 1250" Przekroj Dla CU-BAR-500/T  Dtugosc 1
mm— 500 mm?, izolatoréw 107166 2,4 m
e — ocynkowane BBS-3/PR
' N oraz
BBS-1/PR
VT19106
——— 1600" Przekréj Dla CU-BAR-720/T Diugos¢ 1
1‘.‘-"” 720 mm?, izolatoréw 107167 2,4 m
] =t ocynkowane BBS-3/PR
- oraz
BBS-1/PR
Ostona petna dla szyny zbiorczej
VT19506
- - - Dla BBC-CU-BAR/PR Dtugos¢ 5
profilu I 107175 1m
Ostona tylna, UL
V119806
- - Ostony zastosowa¢  Dla systemu  BBC-BT-NA Dtugos¢ 2
przy montazu UL508A 107172 1,1m
na plycie stosowany
montazowej wraz
z zaciskami
profilowanymi
AKP...

) Przy temperaturze szyn 87.5°C i temperaturze otoczenia 35°C inne wartosci obcigzenia,
patrz wykres Informacje techniczne
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V119306

VT17006

V112006

BBC-CS2-T/B

VT12006

VT19006

VT18906

Ostony szyn zbiorczych dla 630, 1250 oraz 1600 A

Zastosowanie

Typ
Nr artykutu

Wskazdéwki
montazowe

llos¢ szt. w opak.

Czotowa, pojedyncza ostona dla szyny zbiorczej

Do ostony BBC-RCOV1 Dtugos¢ 1,1 m, 2
szyn zbiorczych 107178 mocowanie
odstep 60 mm wytgcznie
na uchwycie
BBC-MRCOV1
Uchwyt dla pojedynczych oston czotowych
Dla wszystkich BBC-MRCOV1 Mozliwos¢ montazu 10
grubosci szyn 107179 wytacznie oston
czotowych
BBC-RCOV1
Modutowy system oston na most szynowy, 3-bieg.
Ostony — komplet
Dla izolatoréow BBC-CS1 Dfugos¢ 228 mm 1
3-biegunowych 107209
Ostona przednia na most 3-bieg.
Dla izolatorow BBC-CS2-F Dfugosc¢ 1,1 m 1
3-biegunowych 107180
Ostona goérna / dolna
— BBC-CS2-T/B Dfugosc¢ 1,1 m 2
107181

Uchwyt mocujacy dla ostony przedniej

Dla izolatoréw BBC-MCS2 1 zestaw 1
3-biegunowych 107182 zawiera

2 uchwyty

lewy / prawy
Ostona odgradzajaca dla szyn, profil I
Dla izolatorow BBC-CS48/PR Wysokosé 1
3-biegunowych 107176 48 mm
typu BBS-3/PR Dtugos¢ 2,4 m

Mocowanie

Dla izolatorow
3-biegunowych
typu BBS-3/PR

BBC-CS76/PR
107177

na uchwytach

Wysokos¢

76 mm
Dfugosc 2,4 m
Mocowanie
na uchwytach
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Informacje tech.
str. 459

V105207

. |

VT12306

VT12206

V119606

3

i

Jh e

o b
r Iu.‘:l

-

VT12006

VT19606

(BN
L% ;
o

V112006

Adaptery przytaczajace dla 630, 1250 oraz 1600 A

Liczba Maks. Rodzaje
bieg. prad podiaczen "
zZnamionowy
I (A) na zaciskach
3 80 1,5 - 16 mm?
AWG 16 -
AWG 6.
©)

Stosowane
do szyn CU

12x5/10
15x5/10
20x5/10
25x5/10
30x5/10

Typ
Nr artykutu

BBA-TP3/16
107205

Wskazdéwki
montazowe

szeroko$¢ 20 mm
zaciski zdejmowalne
mozliwos¢
wprowadzenia

i wyprowadzenia
przewoddéw

llos¢ szt. w opak.

1

Adapter przytaczajacy, 3-bieg.

, z ostong przednia

3 300 6 - 50 mm? 12x5/10 BBA-TP3/50 szeroko$¢ 54 mm 1
AWG 10 - 15x5/10 107183 zaciski zdejmowalne
AWG 2/0. 20x5/10 mozliwos¢
25x5/10 wprowadzenia
@ 30x5/10 i wyprowadzenia
£ 6X9X0.8 profil I przewodoéw
3 440 35 - 120 mm? 12x5/10 BBA-TP3/120 szeroko$¢ 81 mm 1
AWG 2 - 15x5/10 107184 zaciski zdejmowalne
MCM 250. 20x5/10 mozliwos¢
25x5/10 wprowadzenia
30x5/10 i wyprowadzenia
10X16X0.8  profil I przewodow
=
Adapter przytaczajacy, 3-bieg., bez ostony przedniej
3x1 560 120 - 300 mm2  20x5/10 BBA-TP3/300 szerokos¢ 1
MCM300 - 25x5/10 107185 180 - 240 mm
MCM®600. 30x5/10 regulowane odlegtosci
profil I miedzy biegunami,
mocowanie
bezposrednio
na szyny
©) zbiorcze, facznie
@ z ostonami bocznymi
1 zestaw zawiera
3 zaciski, mozliwos¢
wprowadzenia
i wyprowadzenia
kabli
3x1 800 do 20x5/10 BBA-TP3/CU-BAND szeroko$¢ 1
10X32X1 25x5/10 107186 180 - 240 mm
30x5/10 regulowane odlegtosci
profil I miedzy biegunami,
= mocowanie
bezposrednio
na szyny

" () przewdd pojedynczy

linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa

przewdd wielozytowy

<> przewdd sektorowy, pojedynczy
< przewdd sektorowy, wielozytowy

E taSma miedziana
Il szyna miedziana

zbiorcze, facznie

z ostonami bocznymi
1 zestaw zawiera

3 zaciski, mozliwos¢
wprowadzenia

i wyprowadzenia
kabli
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V109408

V112006

Adapter przytaczajacy, 3-bieg., bez ostony przedniej

3x1 1600 do

30x10
E=(2x)10x50x1  profil I
do
I (2x)50x10

BBA-TP3/1000 szeroko$¢ 228 mm
107207 mocowanie
bezposrednio
na szyny

zbiorcze, facznie

z ostonami bocznymi

1 zestaw zawiera

3 zaciski, mozliwos¢

wprowadzenia
i wyprowadzenia

' kabli
Informacje tech. Zaciski przytaczeniowe dla 630, 1250 oraz 1600 A
str. 458 ) . .
Maks. Rodzaje Uwagi Stosowane Typ Wskazowki llo$¢ szt. w opak.
prad podtaczen do szyn CU Nr artykutu montazowe
Znamionowy
I (A) na zaciskach
Zaciski szczekowe
VT13306
f 500 95 - 185 mm?, zaciski 20x5/10 AKS185 6
%*L‘ AWG3/0 - przytaczeniowe 25x5/10 107195
V! MCM350. nie wymagajace 30x5/10
I ﬁ bezposr. wiercenia profil I
== podtaczenie, otwordw
@ W szynie
&
VT13406
g 600 150 - 300 mm?, zaciski 20x5/10 AKS300 3
Hﬂ‘l' - MCM300 - przytaczeniowe 25x5/10 107196
i # MCM&600. nie wymagajace 30x5/10
L Q: bezposr. wiercenia profil I
l- 2 podtaczenie, otwordéw
“9! e Q w szynie
&
VT13206
800 = zaciski 20x5/10 AKS-CU-BAND 3
%1’ - 3x20x1 przytaczeniowe 25x5/10 107197
{ | do nie wymagajace 30x5/10
L 2x(10x32x1)  wiercenia profil I
ﬁ - Il 32x25 otworéw
3 P"* w szynie
V109408
P 1600 do zaciski 20x5/10 AKS1000 3
'1 ‘ E= (2x)10x50x1 przytaczeniowe 25x5/10 107208
| do nie wymagajace 30x5/10
L E Il (2x)50x10  wiercenia profil I
N otworéw
ad - W szynie

" (O przewéd pojedynczy
linka z prawidtowo zacisnietg koncowka tulejkowa
przewdd wielozytowy

<> przewdd sektorowy, pojedynczy
< przewdd sektorowy, wielozytowy
E taSma miedziana
Il szyna miedziana
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VT17906
[ WS
L

V117806

| .

Zaciski profilowane 2

1600 800 mm?,
przestrzen
zacisku
41 x 20-42
||
=

1600 1000 mm?2,
przestrzen
zacisku
51 x 20-42

=
=

" (O przewdd pojedynczy

zaciski profil I
przytaczeniowe

nie wymagajace

wiercenia

otworéw

w szynie

zaciski profil I
przytaczeniowe

nie wymagajace

wiercenia

otworow

W szynie

linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa

© przewdd wielozytowy

< przewdd sektorowy, pojedynczy
< przewdd sektorowy, wielozytowy

E tasma mlledzllana
Il szyna miedziana

AKP800
107198

AKP1000
107199

przy réwno-
legtym pota-

czeniu miedz.
szyn tasmow.

zastosowac
dystanse

przy réwno-
legtym pota-

czeniu miedz.
szyn tasmow.

zastosowac
dystanse

2 Dla systemu UL508A z zaciskami profilowanymi UL, wymagane jest zastosowanie ptyty BBC-BT-NA i oston szyn

zbiorczych BBC-CU-BAR/PR.
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Informacje tech.
str. 458

V118406

VT18306

Fa%)

V118206

V118106

Zaciski przytaczeniowe dla 630, 1250 oraz 1600 A

Max. Rodzaje Uwagi Wskazéwki Typ llos¢ szt. w opak.
prad podiaczen 1 montazowe Nr artykutu
zZnamionowy

. (A) na zaciskach

Uniwersalne zaciski przytaczeniowe, mocowane na szynach ptaskich o grubosci 5 mm

180 1,5 - 16 mm?, $ruby Dla szyn AKU16/5 100
AWG 14 - niewypadajace pfaskich 107187
AWG 6. o grubosci
bezposr. 5 mm
podtaczenie,
O
©)
E 8x6x0.5
270 4 - 35 mm?, $ruby Dla szyn AKU35/5 50
AWG 10 - niewypadajace ptaskich 107188
AWG 2. o grubosci
bezposr. 5 mm
podtaczenie,
O
©)
= 3x9x0.8
lub 6x9x0.8
400 16 - 70 mm?, $ruby Dla szyn AKU70/5 25
AWG 4 - niewypadajace ptaskich 107189
AWG 2/0. o grubosci
bezposr, 5 mm
podtaczenie,
©)
= 2x(3x9x0.8)
lub 6x9x0.8
440 16 - 120 mm?, Sruby Dla szyn AKU120/5 25
AWG 4 - niewypadajace pfaskich 107190
MCM 250. o grubosci
bezposr, 5 mm
podtaczenie,
= 4x16x0.8
lub 6x16x0.8

lub 10x16x0.8

" (O przewéd pojedynczy
linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa
przewdd wielozytowy
<> przewdd sektorowy, pojedynczy
< przewdd sektorowy, wielozytowy
E taSma miedziana
Il szyna miedziana
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.
str. 458

VT13806

2

o

—

K
L

VT13706

VT13606

Zaciski przytaczeniowe dla 630, 1250 oraz 1600 A

Maks.

prad
zZnamionowy

I (A) na zaciskach

Rodzaje
podiaczen 1

Uwagi

Wskazdwki
montazowe

Typ llos¢ szt. w opak.
Nr artykutu

Uniwersalne zaciski przytaczeniowe, mocowane na szynach ptaskich o grubosci 10 mm

180

270

400

440

1,5 - 16 mm?,
AWG 14 -
AWG 6.
bezposr.

podtaczenie,

@)

= 8x6x0.5

4 - 35 mm?,
AWG 10 -
AWG 2.
bezposr.

podtaczenie,

O

B 3x9x0.8
lub 6x9x0.8

16 - 70 mm?,
AWG 4 -
AWG 2/0.
bezposr.

podtaczenie,

E 2x(3x9x0.8)
lub 6x9x0.8

16 - 120 mm?2,
AWG 4 -

MCM 250.
bezposr.

podtaczenie,

©)

= 4x16x0.8

lub 6x16x0.8

lub 10x16x0.8

" (O przewéd pojedynczy
linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa
przewdd wielozytowy

<> przewdd sektorowy, pojedynczy
< przewdd sektorowy, wielozytowy

E taSma miedziana
Il szyna miedziana

Sruby
niewypadajace

Sruby
niewypadajace

sruby
niewypadajace

Sruby
niewypadajace

Dla szyn
ptaskich

o grubosci
10 mm

Dla szyn
ptaskich

o grubosci
10 mm

Dla szyn
pfaskich
o grubosci
10 mm,
profil I

Dla szyn
ptaskich
o grubosci
10 mm,
profil I

AKU16/10 100
107191

AKU35/10 50
107192

AKU70/10 25
107193

AKU120/10 25
107194
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.

taczniki szyn 630, 1250 oraz 1600 A

str. 460 . . :
Maks. Dlugos¢  Uwagi Zastosowanie Typ Wskazowki llos¢ szt. w opak.
prad Nr artykutu montazowe
zZnamionowy
lo (A) na zacis. (mm)
tacznik dla szyn
VT18506
‘_-______...—_-1-_ 630 150 Dla 12 x5/10 BBT-CU12-20X5/10-150 odstep 3
_____,.—.fﬂ: jednakowych 15 x5/10 107200 do 110 mm
L;,"'-::”' szyn 20 x 5/10
miedzianych
VT17506
) e 630 95 Dla 20x 5/10  BBT-CU20-30X5/10-95 odstep 3
5 3 b 3 - jednakowych ~ 25x5/10 107201 50 - 60 mm,
N szyn 30 x 5/10 maks. dop.
miedzianych przesuniecie
szyn 5 mm
VT17406
630 150 Dla 20x5/10 BBT-CU20-30X5/10-150 odstep 3
jednakowych 25x5/10 107202 100 - 110 mm
szyn 30 x 5/10 maks. dop.
miedzianych przesuniecie
szyn 5 mm
VT17306
1600 50 Dla wszystkich  Profil I BBT-CU-BAR500/720-50 odstep 6
¥ szyn profil 107203 9-20 mm
! 3 typu T takze maks. dop.
o réznych przesuniecie
gabarytach szyn 2 mm
V117206
1600 150 Dla wszystkich  Profil I BBT-CU-BAR500/720-150 odstep 3
szyn profil 107204 100 - 110 mm
tupu T takze maks. dop.
o réznych przesuniecie
gabarytach szyn 5 mm

11
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.
str. 461

VT16206

V117706

P

V104008, VT17706

299

V118806

V118706

Adaptery dla wytacznikow NZM, 3-bieg. 1), dla szyn miedzianych i profili 12-30 x 5/10, profil I

1) Montaz na szynach zbiorczych bez podtaczonego zasilania.

Maks. Znamion. Szer. Wys. Uwagi Zastoso-  Typ Wskazowki llos¢ szt.
prad napiecie wanie Nr artykutu montazowe w opak.
Znamionowy
lo (A) U, (V) (mm) (mm)
Adapter do wytacznikow NZM
160 690 90 200 Podtaczenie NZM1 NzZM1-XAD160 Dla
zasilania PN1 104554 wytgcznikdw
od géry 2 N1 z zaciskami
skrzynkowymi
w standardzie
250 690 106 190 Podtaczenie NZM2  NZM2-XAD250 Mozliwosc
zasilania od PN2 104555 zamocowania
gory / dotu N2 tylko
poprzez w potaczeniu
tuleje z (+)NZM2-XKR4
dostarczane Mocowany na
w komplecie szynach
zbiorczych
za pomoca
uchwytéw
haczykowych
630 690 140 300 Podtaczenie NZM3  NZM3-XAD630 Mozliwosé
zasilania od PN3 107206 zamocowania
gory / dotu N3 tylko
poprzez w potaczeniu
tuleje z (+)NZM3-XKR13
dostarczane Mocowany na
w komplecie szynach
zbiorczych
za pomoca
uchwytéw
haczykowych
Przytacze tylne dla adapteréw NZM
250 690 - - Do adaptera NZM2  NZM2-XKR4 Dodatkowy
NZM2-XAD250 PN2 281666 typ
N2 +NZM2-XKR40
(od gory) albo
+NZM2-XKR4U
(od dotu) uzywany
tacznie z NZM2
550 690 - - Do adaptera NZM3  NZM3-XKR13 Dodatkowy
NZM3-XAD550 PN3 281668 typ
N3 +NZM3-XKR130

(od gory) albo
+NZM3-XKR13U
(od dotu) uzywany
facznie z NZM3

2) Mozliwo$¢ montazu na szynach o grubosci 5 lub 10 mm poprzez zastosownie adaptera, przekréj przewodu 6 x 9 x 0.8.
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.

Adaptery szynowe dla aparatéw xStart, 3-bieg. 1)

str. 460 Znam. Znam. Przekréj Szer. Wys. Szyna Zastosowanie Typ Wskazowki llos¢ szt.
prad napiecie dopro- nosna Nr artykutu ~ montazowe w opak.
pracy pracy wadzen llos¢
lo (A) U, (V) (mm) (mm) szyn
s Adaptery szynowe dla aparatow xStart 25 A
25 690 4 mm? 45 200 1 PKZMO+ BBAO-25 Dla 4
1 AWG12 DILM 7 101451 zestawow
DILM 9 PKZMO-XDM12
37 DILM 12
| DIL M 15
u MSC-D-0,25-M7...
do
- MSC-D-16-M15...
VT14306
WALT 25 690 4 mm? 90 200 1 PKZMO+ BBAOR-25 Dla 2
- AWG12 2x DILM 7-01 101453 PKZMO-XRM12
2x DIL M 9-01
2x DILM 12-01
MSC-R-0,25-M7...
do
MSC-R-12-M12...
Adaptery szynowe dla aparatow xStart, dla zaciskéw uniwersalnych
VT15306
25 690 4 mm? 45 200 2 Mozliwos¢ BBA0-25/2TS 4
A AWG12 regulowania 101481
ustawienia
szyny
Adaptery szynowe dla aparatow xStart 32 A
VT15706
T 32 690 6 mm? 45 200 2 PKZMO+ BBAO-32  Element 4
1 AWG10 DILM 17 101452 taczacy
DIL M 25 PKZMO0-XM32 DE
DIL M 32
MSC-D-16-M17...
do
MSC-D-32-M32...
VT14905'
32 690 6 mm? 90 200 3 PKZMO+ BBAOR-32 Element 2
AWG10 2x DILM 17-01 101454 taczacy
2x DIL M 25-01 PKZMO0-XM32 DE
2x DIL M 32-01 zestaw do
MSC-R-16-M17... okablowania-
do DILM32-XRL
MSC-R-32-M32...
wa_vt00608
i 32 690 = 45 200 2 Szyna nosna BBA0-32/2TS-C Elementy
* z odstepami 116708 taczace
1,25 mm maks. przekr.
: AWG10

-

13

MoELLER



System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech. Adaptery szynowe dla aparatéw xStart, 3-bieg. 1)

str. 460
Maks. Znamion. Przekréj Szer. Wys. Szyna Zastosowanie Typ Wskazowki llos¢ szt.
prad napiecie przewo- nosna Nr artykutu ~ montazowe w opak.
zZnamionowy dow
le (A) U, (V) (mm) (mm)

Adaptery szynowe dla aparatow xStart 63 A

VT16406

63 690 10 mm2 72 260 2 PKZ2 + BBA2L-63 Pofgczenie 2
AWGS8 DILM 7 101480 elektryczne
DILM 9 dla
vy DILM 12 PKZ2 + DILM?7...12:
DILM 17 MVS-LB0-00M-G
DIL M 25 PKZ2 + DILM17...32:
H DIL M 32 MVS-LBO-OM-G
DIL M 40
63 690 10 mm2 72 200 1 PKZ2 BBA2-63 4
AWGS 101458
63 690 10 mm?2 72 200 2 PKZ2 + BBA2-63/2TS 4
AWGS DILM7 - DILM15 116900

DILM17 - DILM38
DILM40 - DILM65

SE1A-PKZ2 i
S-PKZ2 w potaczeniu
z C-PKZ2
VT16606

63 690 AWGS 55 260 2 PKZM4+ BBA4L-63 Potaczenie 4
DILM 17 101459 elektryczne
DIL M 25 dla
DIL M 32 PKZM4+DILM17...32:
DIL M 40 MVS-LB0-0M-G
DIL M 50 PKZM4+DILMA40...65:
DIL M 60 PKZM4-XM65 DE

63 690 10 mm2 55 200 1 PKZM4 BBA4-63 4

AWGS 101457

Adaptery szynowe dla aparatow xStart 80 A

80 690 - 72 200 2 uniwersalny BBA2-80/2TS-S Elementy 4
116901 taczace do
maks. przekr.
AWG10

) Dla systemu 60mm. Nadaje sie dla szyn 5 i 10 mm grubosci, réwniez dla szyn o profilu I poprzez zastosowanie adaptera.
Montaz poprzez wpiecie na szyne zbiorcza w stanie beznapieciowym.
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.

str. 460

VT16106
0l

VT16806
LT

VT16906

Wa_vt00508

Adaptery szynowe dla aparatéw xStart, 3-bieg. 1)

Znam. Znam. Przekréj Szer. Wys. Szyna Zastosowanie Typ Wskazowki llos¢ szt.
prad napiecie dopro- nosna Nr artykutu ~ montazowe w opak.
pracy pracy wadzen llos¢
lo (A) U, (V) (mm) (mm) szyn
Adaptery szynowe dla aparatow xStart, dla zaciskow uniwersalnych
— — — 45 200 2 Mozliwos¢ BBAO/2TS-L bez 4
regulowania 101482 elektrycznego
ustawienia pofaczenia,
szyny jako uzupetnienie
dla BBA...
= = = 54 260 2 Mozliwos¢ BBA4/2TS-L bez 4
regulowania 101483 elektrycznego
ustawienia pofaczenia,
szyny jako uzupetnienie
dla BBA...
Modut boczny
= = = 9 200 = BBA-XSM  Mocowany 10
101484 obustronnie
na BBA,
do dalszej
rozbudowy

) Dla systemu 60mm. Nadaje sie dla szyn grubosci 5 i 10 mm, réwniez dla szyn o profilu I poprzez zastosowanie adaptera.

Montaz poprzez wpiecie na szyne zbiorcza w stanie

beznapieciowym.

Osprzet — Szyna nosna i kable podtaczeniowe

Szerokos¢ (mm) Wskazowki Typ

Szyna nosna

45 Dla adapteréw PKZMO-XMR
54 typu BBA PKZMO-XMR54

72

Kable padtaczeniowe

Dla adapteréw
typu BBA

PKZMO-XMR72

BBA-XLT-6-130
BBA-XLT-6-142

Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
239364 10
113911 10
113912 10
116902 30
116903 30
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.

Roztaczniki bezpiecznikowe, 3-bieg.

str. 453 Maks. Maks. Wielkos¢ ~ Zastosowanie Typ Wskazowki  1los¢ szt. w opak.
prad wkfadka bezpiecznik. Nr artykutu montazowe
zZnamionowy 500 V 690 V
Io (A) (A) (A)
Roztaczniki bezpiecznikowe, NH
$G10006
i 100 100 - 000 20 x 5/10 LTS-100/C00/3-R Szerokos¢ 1
1| 30 x 5/10 284690 63 mm,
| pofaczenie
5| od dotu
J zaciski klatkowe
- 1.5 - 50 mm?2
$G10106
A 160 160 100 00 20 x 5/10 GST00-160-40-60-A0U Pofgczenie 1
o = 25 x 5/10 224550 gora / dét,
‘: _‘ 30 x 5/10 brak oston
5 Profil I ochronnych
e zaciski klatkowe
1.5 - 70 mm?
Mozliwos¢ zamdwienia dodatkowych oston zastawy do ochrony przed dotykiem.
$G10306
— 250 250 200 1 20 x 5/10 GST1-AO Potaczenie 1
[ i —t —3 25 x 5/10 107250 od gory,
=z E : 30 x 5/10 zestaw zawiera
[ e Profil I ostony
p— GST1-AU ochronne
107251 goéra i dot
Sruby M10
$G10406
—— 400 400 315 2 20 x 5/10 GST2-AO Potaczenie 1
S = 25 x 5/10 107252 od géry,
| *ji _ 30 x 5/10 zestaw zawiera
F i~ Profil I ostony
e GST2-AU ochronne
107253 gora i dot
Sruby M10
$G10506
—_ 630 630 500 3 20 x 5/10 GST3-A0 Potaczenie 1
— ¥ B 25 x 5/10 107254 od dotu,
: m =) 30 x 5/10 zestaw zawiera
( b ] .
. Profil I ostony
— GST3-AU ochronne
107255 gora i dot
Sruby M10
Zestaw do ochrony przed dotykiem GST00
$G10206
- - - - GST00... BS-SET-GST00 Zestaw 1
1 107955 zawiera
= ostony
ochronne
gora i dot
116
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech. Roztaczniki bezpiecznikowe, 3-bieg.
str. 454 L . . .
Napiecie pracy Wielkos¢ Zastosowanie Typ Wskazowki llod¢ szt. w opak.
bezpiecznika Nr artykutu montazowe

$G12906

Ostona z kontrolg bezpiecznikéw

* Tryb pracy: aktywny — 1 zielona dioda LED
awaria — 3 czerwone diody LED
* Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika poprzez styki (bezpotencjatowe)
1 zwierny + 1 rozwierny
AC15:24V /4 A 230V/3A
AC13:24V/1A,220V/0,5A
* Przekréj zaciskow przytaczeniowych 0,25 - 1,5 mm?

400-690 V /50-60 Hz 00 GSTO00... GSTO00-DSI 1
107956
1 GST1... GST1-DSI 1
107957
2 GST2... GST2-DSI 1
107958
3 GST3... GST3-DSI 1
107959
Zakres Zastosowanie Typ Wskazowki llo$¢ szt. w opak.
Nr artykutu montazowe

Zaciski do zyt kabla o przekroju sektorowym

Wa_vt00406

70-150 mm? GST1... PSK1 Jeden zestaw 1
ogm] 038734 zawiera 3 zaciski
120-240 mm? GST2... PSK2 Jeden zestaw 1
043480 zawiera 3 zaciski
120-300 mm? GST3... PSK3 Jeden zestaw 1
048226 zawiera 3 zaciski

Podwojne zaciski sektorowe

Wa_vt00506

2x(70-95) mm? GST1... PSK12 Jeden zestaw 1
041107 zawiera
3 podwadjne zaciski
2x(120-150) mm?2 GST2... PSK22 Jeden zestaw 1
045853 zawiera
3 podwadjne zaciski
2x(120-240) mm? GST3... PSK32 Jeden zestaw 1
050599 zawiera
3 podwadjne zaciski
Zaciski
wa_vt00306
25-150 mm? GST1... SK1-GS 3
Cu-Band 6 x 16 x 0,8 mm 107960
25-240 mm? GST2... SK2-GS 3
Cu-Band 10 x 16 x 0,8 mm 107961
25-300 mm? GST3... SK3-GS 3
Cu-Band 11 x 21 x 1 mm 107962
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Informacje tech.
str. 455

$G15007

,_'

$G12506

5G18705

$G11205

Wa_sg02502

D3,

Podstawy bezpiecznikowe, 3-bieg.

Maks. Znamionowe Wielkos¢ Szer. Zastosowanie Typ Wskazowki llos¢ szt.
prad napiecie wkfadki Nr artykutu montazowe w opak.
zZnamionowy pracy
I (A) U, (VAQ
Podstawy dla bezpiecznikow typoszeregu D
63 380 E18, D 02 27 12 x5/10  D02-50/63/3-R-27 Dla DO1 10
400 20 x5/10 114315 niezbedny jest
25 x 5/10 element
36 30 x5/10 2Z-D02/R/3-36 dopasowujacuy 60
Profil I 100663
54 Z-D02/R/3-54 40
100664
25 500 E27,D Il 45 12 x5/10  DII-SO/25/3-R 10
20 x 5/10 107965
25 x 5/10
30 x 5/10
Profil I
DII-SO/25/3-R-PS 10
110394
63 660 E33, D Il 54 12 x5/10  DIII-SO/63/3-R 10
690 20 x5/10 107966
25x 5/10
30 x 5/10
Profil T
DIlI-SO/63/3-R-PS 10
110395
Ostony boczne
- - - - D... SBS-RS60 zdejmowalne 10
060541 D...-SO/.../3-R
Roztacznik bezpiecznikowy dla wktadek D02
63 400 E18, D 02 36 20 x 5/10  D02-S/63/3-RS  Dostarczany 10
30 x5/10 284649 bez oston
Profil I
Ostona bezpiecznika
63 400 E18, D02 - D02-SO...  Z-D02/SK - 20/500
100651
25 500 E27,D I - DII-SO... Z-DIl/SK - 50/600
112148
63 500 E33,D Il = DIII-SO... Z-DIIl/SK = 30/360
112149
63 690 E33, D Ill - DIlI-SO...  Z-DIII/SK-690 = 30/360
w przygot.
Element dopasowujacy
* do dopasowania bezpiecznika DO1 do ostony bezpiecznika Z-D02/SK
16 - D02-DO1 - - Z-D02/SIKA-HF - 50/3000
263149
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Maks. Wymiary Przekroj Typ Wskazéwki llo$¢ szt. w opak.
prad (Liczba tasm Nr artykutu montazowe

zZnamionowy x szer. x grub.)

lo (A) (mm) (mm?)

Tasmy miedziane, izolowane

* Szyny miedziane, ocynkowane

* Znamionowe napiecie pracy 690 V AC

* Aprobata UL dla napiecia maks. 600 V AC
» Wytrzymatos¢ dielektyczna 20 kV/mm

* Maks. temperatura pracy do +105° C

* Palnos¢ zgodna z UL94VO

* Dtugos¢ 2 m

VT14106

100 3x9x0.8 21.6 CU-BAND3X9X0,8-BK czarna 20
_/ 081167
\
/ 3x9x0.8 21.6 CU-BAND3X9X0,8-BU niebieska 20

080960
3x9x0.8 21.6 CU-BAND3X9X0,8-GNYE zielono-zotta 20
081006
160 6x9x0.8 43.2 CU-BAND6X9X0,8-BK czarna 10
081414
6x9x0.8 43.2 CU-BAND6X9X0,8-BU niebieska 10
081344
6x9x0.8 43.2 CU-BAND6X9X0,8-GNYE zielono-zotta 10
081367
200 9x9x0.8 64.8 CU-BAND9X9X0,8-BK czarna 10
081515
9x9x0.8 64.8 CU-BAND9X9X0,8-BU niebieska 10
081436
9x9x0.8 64.8 CU-BAND9X9X0,8-GNYE zielono-zotta 10
081485
250 6x16x0.8 74.4 CU-BAND6X16X0,8-BK czarna 10
081310
6x16x0.8 74.4 CU-BAND6X16X0,8-BU niebieska 10
081222
6x16x0.8 74.4 CU-BAND6X16X0,8-GNYE  zielono-zéfta 10
081275
400 10x 16 x 0.8 124 CU-BAND10X16X0,8-BK czarna 5
080739
10x 16 x 0.8 124 CU-BAND10X16X0,8-BU niebieska 5
079736
10x 16 x 0.8 124 CU-BAND10X16X0,8-GNYE zielono-zotta 5
080698
630 11 x21x1 231 CU-BAND11X21X1-BK czarna 5
080923
11 x21x1 231 CU-BAND11X21X1-BU niebieska 5
080769
11 x21x1 231 CU-BAND11X21X1-GNYE zielono-zétta 5
080836
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System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i

Uchwyty
Maks. Uzycie dla Typ Nr artykutu llos¢ szt.
V104808
Profil Zaciski BZ248 076516 10
et 7 i 3x9x0,8 BZ249 078889 10
6x9x0,8
4x16x0,8 BZ251 081262 10
V106008
6x16x0,8

10x16x0,8

§l§ $ 11 x21 x 1 BZ252 083635 10
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Xcomfort — bezprzewodowy
system sterowania domem
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lampa stojaca

Czytamy ksigzke i jest zbyt ciemno?
Czesto sie zdarza, ze nie chce nam sie
wstac i zapali¢ lampy. Teraz juz nie ma
takiej koniecznosci. Bierzemy do reki
pilota i zapalamy jg nie wstajac nawet
z kanapy. Czysta przyjemnosc.

Swiatto w pokoju

Przy uzyciu pilota mozemy zmienia¢ natezenie oswietlenia w pokoju. Mozna réwniez
tak zaprogramowac instalacje, aby po naci$nieciu odpowiedniego klawisza

zapalata nam sie wybrana scena $wietina. Naciskamy przycisk na pilocie i wiaczamy
o$wietlenie do ogladania telewizji — halogeny w suficie zapalajg sie do potowy,

a rolety catkowicie sie zamykaja, tak, zeby promienie stoneczne nie zaktécaty obrazu.
Peten komfort i swoboda.




rolety okienne

Masz dos¢ trzymania wcisnietego przyci-

sku, az rolety podniosa sie do korica?
Tak byto w tradycyjnej instalacji, ale

w systemie Xcomfort jest inaczej.
Wystarczy nacisniecie klawisza, a rolety
samoczynnie sie podnoszg. Co wiecej,
mozesz je uruchamia¢ z dowolnego
miejsca w domu.

Jeden pilot do wszystkiego

klimatyzacja

Przy wykorzystaniu systemu Xcomfort
mozemy takze sterowac klimatyzacja.
Jest zbyt goragco w pomieszczeniu,

w ktérym sie znajdujesz? Bierzesz

do reki pilota i zataczasz klimatyzacje.

ogrzewanie podfogowe

W sposdb bezprzewodowy sterujemy
ogrzewaniem podtogowym. Twoje
dziecko bawi sie na podtodze. Wciskamy
przycisk, a podfoga sie podgrzewa.

Juz mozesz by¢ spokojny, ze dziecko sie
nie przeziebi. Mozemy tez zamontowac
termostat, ktéry bedzie regulowat prace
ogrzewania.



Bezprzewodowy system sterowania domem

Gotowe zestawy

Opis Typ Nr artykutu

Zestaw do bezprzewodowego CPAD-00/54 106100
wigczania oswietlenia

Zestaw zawiera:
Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59)

kolor biaty

=) [< >

Odbiornik sterujacy (podtynkowy) (CSAU-01/01)

Opis Typ Nr artykutu

Zestaw do bezprzewodowego CPAD-00/55 106101
Sciemniania os$wietlenia

Zestaw zawiera:
Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59)

kolor biaty

Odbiornik $ciemniajacy (podtynkowy) (CDAU-01/02)

=] 1K

Opis Typ Nr artykutu

Zestaw do bezprzewodowego CPAD-00/56 106102
sterowania roletami

Zestaw zawiera:

A | Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59)
\/ | kolor biaty

ﬁ Odbiornik sterujacy roletami (podtynkowy) (CJAU-01/02)

Opis Typ Nr artykutu
Zestaw do bezprzewodowego CPAD-00/57 106103
wigczania i Sciemniania

oswietlenia

Zestaw zawiera:

kolor biaty

q‘? Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59)
Vv

,@ Odbiornik sterujacy (podtynkowy) (CSAU-01/01)

—_—

S~

" | Odbiornik $ciemniajacy (podtynkowy) (CDAU-01/02)

Opis Typ Nr artykutu

Sterowany pilotem zestaw do CPAD-00/95 112392
wiaczania i Sciemniania lamp
podtaczanych do gniazd

Zestaw zawiera:

—
\i] Programowalny pilot sterujacy (CHSZ-12/03) z bateriami

?’ Odbiornik sterujacy (CSAP-01/02)

S

g
Z@i Odbiornik $ciemniajacy (CDAP-01/12)
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 473, 475 Odbiornik sterujacy (podtynkowy)
RF12031
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
8A/230VAC CSAU-01/01 265623 1
@ (roztacza L)
8A/230VAC CSAU-01/02 240694 1
@i

(styki bezpotencjatowe)

\J W Odbiornik sciemniajacy
CSAU, CDAU
@ Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
I 0-125W/230VAC CDAU-01/03 110778 1
r 0 Bt - 0-250W/230VAC CDAU-01/02 109363 1
\ | " 40-500W/230VAC CDAE-01/01 109373 1
: Odbiornik moze by¢ wykorzystywany do sciemniania tradycyjnych zaréwek i halogendw zasilanych
CDAE z napiecia 230 V AC, badz poprzez tranformator elektroniczny. Sciemniacz CDAU-01/03 nadaje sie takze
do Sciemniania diéd LED zasilanych z transformatoréw elektronicznych. Aparaty nie nadaja sie do $ciem-
niania lamp energooszczednych i halogenéw zasilanych z transformatora toroidalnego.
GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA sCIEMNIAJACEGO.
Informacje techniczne str. 477 Aktor analogowy
RF00204 Opis Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
| » e Aktor analogowy 0-10VDC CAAE-01/01 240697 1
\ el 8A/230VAC, 20mA/0-10VDC
Aktor analogowy 1-10VDC CAAE-01/02 240698 1
——— 8A/230VAC, 20mA/1-10VDC
Informacje techniczne str. 479, 480 Przenoény odbiornik Sterujqcy do gniaZdek
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
'WA_RF00405, WA_RF00405
8A/230VAC, z bolcem CSAP-01/02 240700 1
\‘ I-| . i
Przenosny odbiornik sciemniajgcy do gniazdek
[ Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
. l'
40-250W/230VAC, z bolcem CDAP-01/12 109365 1
@ Odbiornik moze by¢ wykorzystywany do sciemniania tradycyjnych zaréwek i halogenéw zasilanych
z napiecia 230 V AC, badz poprzez tranformator elektroniczny. Sciemniacz CDAU-01/03 nadaje sie takze
do Sciemniania dioéd LED zasilanych z transformatoréw elektronicznych. Aparaty nie nadaja sie do $ciem-
niania lamp energooszczednych i halogenéw zasilanych z transformatora toroidalnego.
GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA SCIEMNIAJACEGO.
Informacie techniczne str. 481 Odbiornik sterujacy roletami (podtynkowy)
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
hl | l 6A/230VAC CJAU-01/02 240696 1
L

WiER_RIE

Ww

RF1103
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 483

CHSZ-02/02

CHSZ-12/03

©4,

CMMZ-00/11

CHSZ-12/04

Programowalny pilot sterujacy (radiowy)

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Pilot do 2 réznych urzadzen CHSZ-02/02 109383 1

Pilot do 12 réznych urzadzenn  CHSZ-12/03 109384 1

Pilot do 12 réznych urzadzen  CHSZ-12/04 118803 1

z wyswietlaczem LCD i trzema

programami czasowymi

Element mocujacy do sciany CMMZ-00/11 110771 1

Informacje techniczne str. 484

€100_fund

Bezprzewodowy przycisk z nadajnikiem — komplet

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Przycisk pojedynczy - biaty CPAD-00/59 106105 1
Przycisk podwadjny - biaty CPAD-00/60 106106 1

Informacje techniczne str. 485

Nadajnik z wejsciami binarnymi (podtynkowy)

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
RF1303, RF1503

I 2 x 230VAC CBEU-02/01 265626 1
(zasilany z sieci)
2 x styk sygnatowy CBEU-02/02 265627 1
(zasilany z baterii)

(X}
K
CBEU-02/01 CBEU-02/02
Informacje techniczne str. 487 Panel sterujacy Room-Manager
3 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Zasilany z sieci 230V; biaty

CRMA-00/01 =l 104919

CRMA-00/05 FIEAESTH1 18785

Zasilany z sieci 230V; srebrny

CRMA-00/02 IEEIESITIA 104920

CRMA-00/09 IIZEEEEIAT 118789

Zasilany z sieci 230 V; biaty
Z bluetoothem

Zasilany z sieci 230 V; srebrny
z bluetoothem

CRMA-00/13 IRl 118793

CRMA-00/17 IIIEEEEem 118797

-

Informacje techniczne str. 489

RF01208

CHMU-00/02

e e

CMMZ-00/16

Panel sterujacy Home-Manager

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zasilany z sieci 230 V; srebrny  CHMU-00/02 106290 1
Elementy zapasowe do CMMZ-00/16 118865

Home-Manager'a
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 491

Czujnik ruchu

RFO0G06, RF02006, RFO1906 ‘ ” Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Czujnik ruchu CBMA-02/01 104921 1
L] .
; Zasilanie do czujnika ruchu CMMZ-00/08 106291 1
Wy 230VAC, 0,25VA
CMMZ-00/08 Elemer?t mocujacy CMMZ-00/09 106292 1
do czujnika ruchu
\‘\k,.: — i
CBMA-02/01 - CMMZ-00/09
Informacje techniczne str. 492 Termostat pokojowy
RF00108 Opis Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.

CRCA-00/01
=] L}

CRCA-00/04
CRCA-00/05

Zakres temperatur 0 - 40°C
Zakres temperatur 0 - 40°C
(z trybem ekonomicznym)
Zakres temperatur 0 - 40°C
(z trybem ekonomicznym

i czujnikiem wilgotnosc)

CRCA-00/01 265640
CRCA-00/04 118781

CRCA-00/05 118782

Informacje techniczne str. 493

RF1603, WA _E0901, RF02007_

CTEU-02/01

N\

CSEZ-01/01

CSEZ-01/24

Nadajnik z wejsciami binarnymi (podtynkowy)

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2x -50 - 180°C CTEU-02/01 265628 1

Czujnik temperatury CSEZ-01/01 265643 1

-50 - 180 °C (PT1000)

Obudowa do czujnika CSEZ-01/24 118802 1
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 484

Nadajnik z bateria

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
- : Do przycisku pojedynczego CTAA-01/02 290271 1
¥ n(ﬂ‘n 1 Do przycisku podwojnego CTAA-02/02 290272 1
- .
‘| B
taczniki ozdobne - seria C100
Bialy Bezowy Czamy Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WS -BE -AB
\ Biaty C100-ABZ-ZW-WS-01 289691 10
) I Bezowy C100-ABZ-ZW-BE-01 289692 10
Niebieski Grafit Grafit ciemny Czarny C€100-ABZ-ZW-AB-01 292487 10
ME NS vs Niebieski C100-ABZ-ZW-MB-01 289693 10
f f Grafit C100-ABZ-ZW-NS-01 289694 10
[ J | : [ Grafit ciemny C100-ABZ-ZW-VS-01 289695 10
l-!l—_- — LT_: Aluminiowy C100-ABZ-ZW-MA-01 289697 10
7 e e Piaskowy C100-ABZ-ZW-GS-01 289696 10
Ztoty piasek C100-ABZ-ZW-0G-01 289700 10
i | ! ! Ztoty C100-ABZ-ZW-GM-01 289702 10
] J Ztoty (potysk) C100-ABZ-ZW-GG-01 289701 10
Zoy Zoty polysh Bordo Bordo C100-ABZ-ZW-RR-01 289704 10
Bordo (potysk) C100-ABZ-ZW-PR-01 289703 10
'r 1 I | I | Srebrny C100-ABZ-ZW-NM-01 289699 10
! . toh ! Srebrny (potysk) C100-ABZ-ZW-NG-01 289698 10
Bordo (potysk) Srebrny Srebrny (potysk)
PR -NM -NG
Klawisze pojedyncze
o Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Biaty C100-WIZ-RF1-WS-00 100438 10
Bezowy C100-WIZ-RF1-BE-00 100439 10
Aluminiowy C100-WIZ-RF1-MA-00 100443 10

[ =
Biaty Bezowy Aluminiowy
-ws$ -BE -MA
* przyciski w innych kolorach lub z opisami na zamoéwienie
- - @B E
Klawisze podwdjne
o Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Biaty C100-WIZ-RF2-WS-00 100446 10
Bezowy C100-WIZ-RF2-BE-00 100447 10
Aluminiowy C100-WIZ-RF2-MA-00 100451 10
R
Biaty Bezowy Aluminiowy
-Ws -BE -MA

* przyciski w innych kolorach lub z opisami na zaméwienie
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Bezprzewodowy system sterowania domem

»

Ramki poziome / pionowe - seria C100

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Biafa

pojedyncza C100-RAZ-R1-WS-00 289660 1
podwadjna C100-RAZ-R2-WS-00 289667 1
potréjna C100-RAZ-R3-WS-00 289674 1
poczwodrna C100-RAZ-R4-WS-00 289681 1
Bezowa

pojedyncza C100-RAZ-R1-BE-00 289661 1
podwdjna C100-RAZ-R2-BE-00 289668 1
potréjna C100-RAZ-R3-BE-00 289675 1
poczwdrna C100-RAZ-R4-BE-00 289682 1
Aluminiowa

pojedyncza C100-RAZ-R1-MA-00 289664 1
podwadjna C100-RAZ-R2-MA-00 289671 1
potréjna C100-RAZ-R3-MA-00 289678 1
poczwodrna C100-RAZ-R4-MA-00 289685 1

* ramki w innych kolorach na zaméwienie

RF01404, RF01004, RFO0804

CMMZ-00/06

CMMZ-00/04

A ST

N

# /TJ"/

B

CMMZ-00/01

Element mocujacy do przycisku bezprzewodowego

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Element mocujacy do przycisku CMMZ-00/06 290270 10
bezprzewodowego

kolor bezowy

Folia maskujaca do przycisku CMMZ-00/04 240708 10
bezprzewodowego

kolor biaty

Tasma dwustronna do CMMZ-00/01 240705 20

przycisku bezprzewodowego,

samoprzylepna

Informacje techniczne str. 494

RF18032, RF01506

CRSZ-00/01

CRSZ-00/03

Modut do radiowego programowania instalacji przez komputer

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Programowanie przez RS-232  CRSZ-00/01 265645 1
Adapter USB/RS-232 CRSZ-00/03 104932 1

* W komplecie nie ma przejsciéwki USB/RS-232

Informacje techniczne str. 494

RF01006

Modut do radiowego sterowania instalacjg przez komputer

Opis

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Komunikacja przez USB

CKOZz-00/03

* Petna wersja programu do wizualizacji dodatkowo ptatna

104928

1
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 495 Modut do komunikacji z siecia GSM

RFO1106 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Komunikacja przez RS-232 CKOZ-00/02 104927 1

-

Informacje techniczne str. 496 Stacja pogodowa

RFO0806, RFO0706 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Z podgrzewanym czujnikiem  CSEZ-02/08 104924 1
opadow

(2 x styk przemienny)

Z podgrzewanym czujnikiem  CSEZ-02/09 104925
opadow i wiatru
(2 x styk przemienny)

Element mocujacy CSEZ-00/10 104926
160 x 80 x 80 mm

CSEZ-02/0 Lo
CSEZ-00/10
Informacje techniczne str. 497 Czujnik natezenia oswietlenia
fro2907 Opis Typ Nrartykutu  llos¢ szt. w opak.
Wewnetrzny, 3-60.000 lux, CSEZ-01/14 109379 1
WYJ: 0-10VDC, 24VDC
(IP20)
Zewnetrzny, 3-60.000 lux, WYJ: CSEZ-01/15 109380 1
] 0-10VDC, 24VDC
(IP54)
Informacje techniczne str. 498 Czujnik przeciwzalaniowy
rozeor Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
125VAC, 0,5A/24VDC,1A CSEZ-01/18 110748 1
=
o
- .
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 499

RF02507, RF02707

CSEZ-01/12

CSEZ-01/13

Czujnik ruchu

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Czujnik ruchu 200° CSEZ-01/12 109377 1

(IP54)

Czujnik ruchu 360° CSEZ-01/13 109378 1

(1P20)

Informacje techniczne str. 501

Czujnik temperatury i wilgotnosci (zewnetrzny)

RF02307 Opis Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
. Czujnik temperatury CSEZ-01/17 109382 1
| 9 L i wilgotnosci
P — ) WY]J: 0-10VDC; PT1000
| 3
.
Informacje techniczne str. 502 Czujnik jakosci powietrza
RF02007 Opis Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
E——— 5 Czujnik jakosci powietrza CSEZ-01/16 109381 1
WYJ: 0-10VDC
\
M
Informacje techniczne str. 503 Nadajnik z wejsciami analogowymi
00204, REO3007. F01807 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
P T Nadajnik z wejéciami anal- CAEE-02/01 112240 1
' : . ogowymi 0-10VDC, 0-20mA,
A o . 4-20mA, PT1000
CAEE-02/01 .
Zasilacz montowany do CMMZ-00/12 110772 1
gniazdka 230VAC/24VDC, 6W
Zasilacz montowany do CMMZ-00/13 110773 1
puszki 230VAC/24VDC, 6W
CMMZ-00/12 CMMZ-00/13
Kontaktron
RF01706, RFO1806 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e, Mocowany na ramie CSEZ-01/06 104922 1
A Y] .
- CSEZ-01/06 (styk zwierny)
= F@ é
S e Mocowany wewnatrz ramy CSEZ-01/07 104923 1
(styk zwierny)
g o W) = CSEZ01/07
pd
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Bezprzewodowy system sterowania domem

Informacje techniczne str. 505 Czujnik dymu
RF02607, RF03507 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Czujnik dymu, 9VDC CSEZ-01/19 110749 1
Adapter do zasilania 230VAC CSEZ-01/20 110770 1
) - R
M
CSEZ-01/19
1 o
CSEZ-01/20

Element do montazu odbiornikéw w rozdzielnicach

RF03107 Opis Typ Nr artykutu

llo$¢ szt. w opak.

Element mocujacy CMMZ-00/01 109385

10

Informacje techniczne str. 507 Elektrozawoér
RFO1808, RFO1908, RF02008 Opis Typ Nrartykutu  llo$¢ szt. w opak.
Sitownik do elektrozaworu; CHVZ-01/01 118804 1
- = zasilanie 230V AC
1
| " ) Element dopasowujacy do CMMZ-00/18 118867 1
e Y zaworu
_/ (Honeywell, Siemens i innych)
Element dopasowujacy do  CMMZz-00/17 118866 1
zaworu
(Danfoss)
CMMZ-00/18 CMMZ-00/17
Informacje techniczne str. 509 Router
wromor Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
I | Router sygnatu CROU-00/01 109369 1
ae
wEE -],l
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna oraz taczniki krahcowe

\
Aparatura sterujgca
i sygnalizacyjna RMQ-Titan®
taczniki krancowe LS-Titan® )

RMQ

Unikalne wzornictwo

Stopien ochrony min. IP66

100 tys. godz. pracy ciggtej dla diod LED
Mozliwos¢ kodowania z/bez samopowrotu
* Mozliwos¢ tworzenia zamkoéw systemowych

LS e Wysoki stopien IP66 dla wykonan z tworzywa
* Ustawiany punkt zadziatania
* Wysoka liczba zatagczen na godzine (6000/h)
* Wysoka trwatos¢ mechaniczna - 8 min taczen
* Wykonania z wyjsciem analogowym (U lub I)

Informacje techniczne str. 522
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Przeglad systemu RMQ-Titan

Pefna oferta aparatow dostepna w katalogu “Aparatura Przemystowa”
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Informacje techniczne str. 522

RMQ-Titan - kompletne zestawy

* W skfad zestawu wchodza: element wykonawczy, facznik mocujacy, element stykowy lub diodowy

»

&

&

8!
NS
3
o
~

P
2
nP

s

Opis Typ Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Przetaczniki — komplet

2 potozenia, 1zw. M22-WRK/K10 216518
3 pofozenia, 2zw. M22-WRK3/K20 216520
2 potozenia, z kluczykiem M22-WRS/K11 216517

Mozliwos¢ zmiany sposobu dziatania (z/bez) samopowrotu (po zastosowaniu dodatkowych elementéw kodujacych)

Przyciski ptaskie — komplet

(1), 1zw. M22-D-G-X1/K10 216512 5
(0), 1rozw. M22-D-R-X0/KO1 216510 5
Przyciski podwdjne z dioda LED - komplet

(1, 0), 1zw., 1rozw. M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W 216509 5
Przyciski bezpieczenstwa podtynkowy — komplet

Odbl. przez pociggniecie 1rozw. M22-PV/KO1 216515 5
Odbl. przez pociggniecie 1zw., Trozw. M22-PV/K11 216516 5

Przycisk bezpieczenstwa natynkowy — komplet

Odbl. przez pociggniecie 2rozw. M22-PV/KC02/IY 216524
Odbl. przez pociggniecie 1zw., Trozw. M22-PV/KC11/lY 216525

Przycisk bezpieczenstwa grzybkowy — komplet

* Wyposazone w elementy stykowe 1 zw., 1 rozw.

3 Czarno-szary z samopowrotem FAK-S/KC11/1 229749 1
Czerwono-szary z samopowrotem FAK-R/KC11/1 229746 1
Czerwono-z6tty z samopowrotem FAK-R/V/KC11/lY 229748 1
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

RMQ-Titan

Komplet RMQ-Titan sktada sie z 3 podstawowych komponentéw:

(O]
e
przycisk g
ou
&
facznik ©
mocujacy Ec
styk
ZW|erny/ rozwierny) dioda
® %'qg)
)
® ‘ ‘ g_g
ES
obudowa
Informacje techniczne str. 522 Przyciski RMQ-Titan
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00169216_0 7 < s
Efzs;f.is,?iet;g}:°,\‘},"£2'%,‘___ Przyciski ptaskie (z samopowrotem)
fu'”:;(’cz.!'_w““q zmiany Czarny M22-D-S 216590 10
. 2 samopowratem Bialy M22-D-W 216592 10
* bez samopowrotu Czerwony M22-D-R 216594 10
Zielony M22-D-G 216596 10
Zotty M22-D-Y 216598 10
Niebieski M22-D-B 216600 10
Bez wkifadki M22-D-X 216602 10
Biaty (podswietlany) M22-DL-W 216922 10
Czerwony (podswietlany) M22-DL-R 216925 10
Zielony (podswietlany) M22-DL-G 216927 10
Zotty (podswietlany) M22-DLY 216929 10
Niebieski (podswietlany) M22-DL-B 216931 10
Bez wkiadki (podswietlany) M22-DL-X 216933 10
00169252_0 R R
- Dostepne s réwniez Przyciski grzybkowe
iski t M22-DR...
fﬁ{fz'fw'voﬁgg 2miany Czerwony (z samopowrotem) M22-DP-R 216714 5
funkgji: Zielony (z samopowrotem) M22-DP-G 216716 5
* z samopowrotem Czerwony (bez samopowrotu) M22-DRP-R* 216745 5
* bez samopowrotu Zielony (bez samopowrotu) M22-DRP-G* 216747 5
*) mozliwos¢ zmiany funkcji bez samopowrotu / z samopowrotem
00189082_0
A\ Przyciski podwoéjne z lampka kontrolng (wypukie)
(1, 0) M22-DDL-GR-X1/X0 216700 5
(START, STOP) M22-DDL-GR-GB1/GB0 216702 5
()] M22-DDL-S-X7/X7 216710 5
00175442_0 - - .
Przyciski bezpieczenstwa
Odblokowane przez obrot M22-PVT 263467 5
Odblokowane przez pociagniecie M22-PV 216876 5
Z kluczykiem M22-PVS 216879 5
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Informacje techniczne str. 522

Lampki RMQ-Titan

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00169282 0
- Lampki sygnalizacyjne, ptaskie
Biata M22-L-W 216771 10
Czerwona M22-L-R 216772 10
Zielona M22-L-G 216773 10
Zotta M22-LY 216774 10
Bez klosza M22-1-X 216776 10
00169291_0 - , n -
= Lampki sygnalizacyjne, stozkowe
‘ Biata M22-LH-W 216778 10
Czerwona M22-LH-R 216779 10
Zielona M22-LH-G 216780 10
Przetaczniki RMQ-Titan
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00169273_0
Przetaczniki z kluczykiem
Z samopowrotem, 2 potozenia M22-WS 216881 1
. Bez samopowrotu, 2 pofozenia M22-WRS 216887 5
F
&
00165450_0
Przefaczniki piorkowe (bez samopowrotu)
2 potozenia M22-WRK 216867 10
2 pofozenia (faczenie v) M22-WKV 216874 5
3 potozenia M22-WRK3 216872 5
00527110_0
Przefaczniki piorkowe podswietlane (bez samopowrotu)
2 potfozenia, biaty M22-WRLK-W 216823 5
2 potfozenia, czerwony M22-WRLK-R 216825 5
2 potozenia, zielony M22-WRLK-G 216827 5
2 potozenia, z6tty M22-WRLK-Y 216829 5
2 pofozenia, niebieski M22-WRLK-B 216831 5
3 potozenia, biaty M22-WRLK3-W 216843 5
3 potfozenia, czerwony M22-WRLK3-R 216845 5
3 pofozenia, zielony M22-WRLK3-G 216847 5
tacznik mocujacy
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
ia_0212
Do potaczenia trzech elementéw M22-A 216374 50
stykowych / diod z przyciskiem,
lampka lub przetacznikiem
Do potaczenia stykow M22-A4 279437 10
z elementami 4-ro pozycyjnymi
Obudowy do nabudowania, IP66
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00169372_0
- 1 otwor M22-11 216535 1
@ - 2 otwory M22-12 216537 1
- -- 3 otwory M22-13 216538 1
Z 4 otwory M22-14 216539 1
12 otworéw M22-112 222688 1
1 otwor, do przycisku M22-IY1 216536 1

bezpieczenstwa

137

MOoOELLER



Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Informacje techniczne str. 522

Elementy stykowe

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
00527572_0

Mocowane na taczniku M22-A

1 zwierny M22-K10 216376 20

1 rozwierny M22-K01 216378 20

1 zw./ 1 rozw. M22-CK11 107940 20

2 zwierne M22-CK20 107898 20

2 rozwierne M22-CK02 107899 20

Mocowane do scianki tylnej obudowy M22-l...

1 zwierny M22-KC10 216380 20

1 rozwierny M22-KC01 216382 20

Diody LED

Opis Napiecie pracy (V) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
ia_0215

Mocowane na taczniku M22-A

Biata 12-30 V AC/DC M22-LED-W 216557 20

Czerwona 12-30 V AC/DC M22-LED-R 216558 20

Zielona 12-30 V AC/DC M22-LED-G 216559 20

Biata 85-264 V AC M22-LED230-W 216563 20

Czerwona 85-264 V AC M22-LED230-R 216564 20

Zielona 85-264 V AC M22-LED230-G 216565 20
ia_0216

Mocowane do $cianki tylnej obudowy M22-I...

Biata 12-30 V AC/DC M22-LEDC-W 216560 20

Czerwona 12-30 V AC/DC M22-LEDC-R 216561 20

Zielona 12-30 V AC/DC M22-LEDC-G 216562 20

Biata 85-264 V AC M22-LEDC230-W 216566 20

Czerwona 85-264 V AC M22-LEDC230-R 216567 20

Zielona 85-264 V AC M22-LEDC230-G 216568 20

Obudowa sygnalizatora dzwiekowego
00527600_0 Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

M22-AMC 229015 1

Brzeczyk do sygnalizatora dzwiekowego
00113987_0 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Sygnat ciagty (18-30 V AC/DC) M22-XAM 229025 1

Sygnat impulsowy (24 V DC) M22-XAMP 229028 1
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Aparatura sterujgca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Informacje techniczne str. 522

Potencjometry

00169720,0 Rezystancja (k) Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
1 M22-R1K 229489 1
4,7 M22-R4K7 229490 1
10 M22-R10K 229491 1
47 M22-R47K 229492 1
100 M22-R100K 229493 1
470 M22-R470K 229494 1
Osprzet

- Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Adapter IVS do szyny montazowe;j M22-IVS 216400 1
Ramka czarna do opisu elementéw

00254888.0 sterujgcych (bez tabliczki opisowej) M22S-ST-X 216392 100

Aluminiowa tabliczka opisowa
do ramki M22-XST 216480 100
Zaslepki M22-B 216388 50
Pierscien ostaniajacy do przycisku M22-XGPV 231273 1

- o oo bezpieczenstwa

B y Pierscien redukcyjny 30/22,3 mm M22S-R30 216408 10
Membrany przyciskowe dla:
- przyciskdw pojedynczych M22-T-D 216395 10
- przyciskdw podwadjnych M22-T-DD 216396 10
Ostona plombowana do
przyciskéw bezpieczinstwa M22-PL-PV 216397 2
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taczniki krancowe LS-Titan

Przeglad systemu LS-Titan

Pefna oferta aparatéw dostepna w katalogu “Aparatura Przemystowa”

Informacje techniczne str. 526

taczniki krancowe LS-Titan

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Popychacz koputkowy

Obudowa z tworzywa (1zw.+1roz.) LS-11 266109 10

Obudowa z metalu (1zw.+1roz.) LSM-11 266144 2

Obudowa z tworzywa

(1zw.+1roz. migowy) LS-11S 266105 10

Obudowa z metalu

(1zw.+1roz. migowy) LSM-11S 266140 2

Gtowice napedowe

Dzwignia obrotowa z rolka

(z tworzywa) LS-XRL 266126 10

DZwignia obrotowa z rolka

(z metalu) LSM-XRL 266159 10

Dzwignia o reg. dtugosci z rolka (z

tworzywa) LS-XRLA 266127 5

Dzwignia o reg. dtugosci z rolka (z

metalu) LSM-XRLA 266160 5

Pret sprezysty (z tworzywa) LS-XS 266133 5
LS-XRL Pret sprezysty (z metalu) LSM-XS 266163 5

Dzwignia z rolka (z tworzywa) LS-XL 266123 10

DZzwignia z rolka (z metalu) LSM-XL 266156 10

LS-XS LS-XL

Osprzet

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

tacznik do serii RMQ zamontowany ~ M22-LS 266137 1

na ptycie czotowej

Dfawica z membrang EMS20 225271 25
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Kolumny sygnalizacyjne

Informacje techniczne str. 523

Kolumny sygnalizacyjne IP54

l f

00189082_0

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Kolumna sygnalizacyjna, SL-100-L-RYG/24 205352 1

3 mod. (24 V AC/DC) — komplet

Kolumna sygnalizacyjna, SL-100-L-RG/24 205354 1

2 mod. (24 V AC/DC) - komplet

* Mozliwos¢ indywidualnego programowania przy pomocy zworek.

¢ Maks. 5 mod. i modut podstawowy.

Modut podstawowy

. Zaciski ze srubg SL-B 205311 1
00175442_0
e . Moduty swiatta ciagtego
Czerwony SL-L-R 205313 1
Zielony SL-L-G 205314 1
Zotty SL-LY 205315 1
00175442_0
Moduty swiatta pulsujacego (f~1Hz) bez zarowki
Czerwony (24 V AC/DC) SL-BL24-R 205318 1
Zielony (24 V AC/DCQ) SL-BL24-G 205319 1
i(')ity (24 v AC/DQ) SL-BL24-Y 205320 1
Czerwony (230 V AC) SL-BL230-R 205328 1
Zielony (230 V AQ) SL-BL230-G 205329 1
i(')ity (230 V AQ) SL-BL230-Y 205330 1
00175442_0
p . Moduty sygnalizatoréw akustycznych
Sygnat ciagty (12-36 V AC/DC) SL1-A24 205341 1
Sygnat ciagty (110-230 V AC/DC) SL-A110-230 205342 1
Sygnat impulsowy (12-36 V AC/DC) SL-AP24 205343 1
Sygnat impulsowy (110-230 V AC/DC)  SL-AP110-230 205344 1
Osprzet
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Stojak z tulejg 100 mm SL-F100 205345 1
Katownik mocujacy SL-FW 205347 1
Zaréwka 24 V SL-L24 205348 1
Zaréwka 200-260 V SL-L230 205350 1
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Notatki
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Styczniki mocy i styczniki pomocnicze

Styczniki mocy DILM i DILE(E)M
oraz styczniki pomocnicze DILA i DILER

.

* Identyczna gtebokos¢ wersji z cewkg AC i DC

* Podwojne zaciski z separowanymi gniazdami dla DIL od 7 do 170 A

* Wygodne mocowanie przewodéw

* Mozliwos$¢ mostkowania grupy stycznikéw

* Szybki i tatwy dostep do zaciskow sterujgcych cewki i styku
pomocniczego

* Blokada mechaniczna ,,0 mm” — nie zwieksza szerokosci dwdch
stycznikow

* Wbudowany uktad gaszeniowy w stycznikach z cewkg DC

* Minimalna moc strat — mozliwe geste rozmieszczenie w rozdzielnicy

Informacje techniczne str. 527

ia_0301 ia_0302
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Styczniki mocy i styczniki pomocnicze

Informacje techniczne str. 527

Styczniki mocy DILM

ia_0301

Prad znam.(A)
(AC-3)

Moc znam.(kW) Styk pomoc.

Typ

Nr artykutu

llo$¢ szt. w opak.

Styczniki mocy DILM, napiecie pracy 230V 50Hz, 240V 60Hz

7 3 Tzw. DILM7-10(230V50H2) 276550 1
9 4 1zw. DILM9-10(230V50H2) 276690 1
12 5,5 Tzw. DILM12-10(230V50HZ) 276830 1
15,5 7.5 Tzw. DILM15-10(230V50Hz) 290058 1
17 7,5 1zw. DILM17-10(230V50HZ) 277004 1
25 11 Tzw. DILM25-10(230V50HZ) 277132 1
32 15 1zw. DILM32-10(230V50Hz) 277260 1
38 18,5 1zw. DILM38-10(230V50HZ) 112428 1
40 18,5 = DILM40(230V50H2Z) 277766 1
50 22 - DILM50(230V50HZ) 277830 1
65 30 - DILM65(230V50HZ) 277894 1
72 37 - DILM72(230V50HZ) 107670 1
80 37 - DILM80(230V50HZ) 239402 1
95 45 - DILM95(230V50HZ) 239480 1
ia 0302 115 55 = DILM115(RAC240) 239548 1
150 75 - DILM150(RAC240) 239588 1
170 90 - DILM170(RAC240) 107013 1
Styczniki mocy DILM, napiecie pracy 24 V 50Hz/60Hz
7 3 Tzw. DILM7-10(24V50/60HZ) 276554 1
9 4 Tzw. DILM9-10(24V50/60HZ) 276694 1
12 5,5 Tzw. DILM12-10(24V50/60HZ) 276834 1
15,5 7,5 Tzw. DILM15-10(24V50Hz) 290062 1
17 7,5 Tzw. DILM17-10(24V50/60HZ) 277008 1
25 11 Tzw. DILM25-10(24V50/60HZ) 277136 1
32 15 Tzw. DILM32-10(24V50/60HZ) 277264 1
38 18,5 Tzw. DILM38-10(24V50/60HZ) 112432 1
40 18,5 - DILM40(24V50/60H2) 277770 1
50 22 - DILM50(24V50/60H2) 277834 1
ia_0303 65 30 = DILM65(24V50/60H2) 277898 1
72 37 - DILM72(24V50/60H2) 109197 1
80 37 = DILM80(24V50/60H2) 239406 1
95 45 = DILM95(24V50/60H2) 239484 1
115 55 - DILM115(RAC24) 239545 1
150 75 = DILM150(RAC24) 239585 1
170 90 = DILM170(RAC24) 107010 1
Styczniki mocy DILM, napiecie pracy 24 V DC
7 3 1zw. DILM7-10(24VDC) 276565 1
9 4 Tzw. DILM9-10(24VDC) 276705 1
12 5,5 Tzw. DILM12-10(24VDC) 276845 1
15,5 7,5 Tzw. DILM15-10(24VDC) 290073 1
17 7,5 Tzw. DILM17-10(RDC24) 277018 1
25 11 Tzw. DILM25-10(RDC24) 277146 1
002022160 32 15 Tzw. DILM32-10(RDC24) 277274 1
38 18,5 Tzw. DILM38-10(RDC24) 112442 1
40 18,5 - DILM40(RDC24) 277780 1
50 22 = DILM50(RDC24) 277844 1
65 30 = DILM65(RDC24) 277908 1
72 37 - DILM72(RDC24) 107671 1
80 37 = DILM80(RDC24) 239416 1
95 45 = DILM95(RDC24) 239510 1
115 55 - DILM115(RDC24) 239555 1
5 150 75 = DILM150(RDC24) 239591 1
170 90 = DILM170(RDC24) 107016 1
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Styczniki mocy i styczniki pomocnicze

Informacje techniczne str. 530

Styczniki pomocnicze DILER (mate gabaryty)

Napiecie pracy (V) Funkcja Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
ia_0311
e 230 V AC 4zw. DILER-40(230V50HZ) 051759 5
2 230 V AC 3zw.+ 1rozw. DILER-31(230V50HZ) 051768 5
230 V AC 2zw.+2rozw. DILER-22(230V50HZ) 051777 5
24 V DC 4zw. DILER-40-G(24VD() 010223 5
24V DC 3zw.+ 1rozw. DILER-31-G(24VDC) 010157 5
24 V DC 2zwW.+2rozw. DILER-22-G(24VD() 010042 5
Informacje techniczne str. 528 Styczniki mocy DILE(E)M (mate gabaryty)
Prad znam.(A) Moc znam.(kW) Funkcja Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

ia_0309

Styczniki mocy DILE(E)M, napiecie pracy 230V 50Hz, 240V 60Hz

6,6 3 Tzw. DILEEM-10(230V50H2) 051608 5
6,6 3 Trozw. DILEEM-01(230V50HZ) 051633 5
8,8 4 Tzw. DILEM-10(230V50H2) 051786 5
8,8 4 Trozw. DILEM-01(230V50H2) 051795 5
Styczniki mocy DILE(E)M, napiecie pracy 24 V 50Hz/60Hz

6,6 3 1zw. DILEEM-10(24V50/60HZ) 051596 5
6,6 3 Trozw. DILEEM-01(24V50/60HZ) 051621 5
8,8 4 Tzw. DILEM-10(24V50/60HZ) 021417 5
8,8 4 Trozw. DILEM-01(24V50/60HZ) 020402 5
Styczniki mocy DILE(E)M, napiecie pracy 24 V DC

6,6 3 Tzw. DILEEM-10-G(24VDC) 051643 5
6,6 3 Trozw. DILEEM-01-G(24VDC) 051650 5
8,8 4 Tzw. DILEM-10-G(24VDC() 010213 5
8,8 4 Trozw. DILEM-01-G(24VDQ) 010343 5

Informacje techniczne str. 530

Styki pomocnicze

ia_0312

Funkcja

Symbol graficzny

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Do DILE(E)M, DILER (montaz od przodu)

1zw.+ Trozw. H 11DILEM 010080 5
27w.+2rozw. H\' 22DILEM 010112 5
1zw.+ 1rozw. \'7 11DILE 010224 5
2zw.+2rozw. #ﬁ 22DILE 010288 5
32w+ Trozw. ’H’ﬁl i 31DILE 048912 5
Informacje techniczne str. 530 Styczniki pomocnicze DILA
Prad w AC-15, 230V AC  Funkcja Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
ia_0306
6 A 4zw. DILA-40(230V50H2) 276329 1
6 A 3zw.+ Trozw. DILA-31(230V50H2) 276364 1
6 A 2ZW.+2rozw. DILA-22(230V50H2) 276399 1
6 A 4zw. DILA-40(24V50/60HZ) 276333 1
6 A 3zw.+1rozw. DILA-31(24V50/60H7) 276368 1
6 A 2ZW.+2rozw. DILA-22(24V50/60HZ) 276403 1
6 A 4zw. DILA-40(24VDC) 276344 1
6 A 3zw.+1rozw. DILA-31(24VDC) 276379 1
6 A 2ZW.+2rozw. DILA-22(24VDQ) 276414 1
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Styczniki mocy i styczniki pomocnicze

Informacje techniczne str. 530

Styki pomocnicze

ia_0307

ia_0308

Funkcja Symbol graficzny Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Do DILM7-DILM32, DILA (montaz od przodu)

1zw.+ Trozw. ;t ' DILM32-XHI11 277376 5
2zw.+2rozw. t\' DILM32-XHI22 277377 5

1zw.+ 1rozw. i 'J DILA-XHI11 276421 5
22w.+2rozw. ’HHM DILA-XHI22 276426 5

32w+ 1rozw. 7\' ﬂ' DILA-XHI31 276427 5

Do DILM40-DILM150 (montaz od przodu)

1zw.+ 1rozw. '7 DILM150-XHI11 277946 5
2zw.+2rozw. H?IM DILM150-XHI22 277950 5

Informacje techniczne str. 529

Przekazniki przecigzeniowe ZE (do stycznikow DILE(E)M)

ia 0310

Nastawy pradu (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
0,6-1 ZE-1,0 014376 5
1-1,6 ZE-1,6 014432 5
1,6-2,4 ZE-2,4 014479 5
24-4 ZE-4 014518 5
4-6 ZE-6 014565 5
6-9 ZE-9 014708 5

Informacje techniczne str. 529

Przekazniki przeciazeniowe ZB (do stycznikéw DILM)

Opis Nastawy pradu (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
ia_0304
do DILM7-DILM15 1-1,6 ZB12-1,6 278436 1
do DILM7-DILM15 1,6-2,4 ZB12-2,4 278437 1
do DILM7-DILM15 24-4 /B12-4 278438 1
do DILM7-DILM15 4-6 ZB12-6 278439 1
ia_0305 do DILM7-DILM15 6-10 ZB12-10 278440 1
do DILM7-DILM15 9-12 ZB12-12 278441 1
do DILM7-DILM15 12-16 ZB12-16 290168 1
do DILM17-DILM38 6 -10 ZB32-10 278451 1
do DILM17-DILM38 10-16 ZB32-16 278452 1
do DILM17-DILM38 16 - 24 Z/B32-24 278453 1
do DILM17-DILM38 24 - 32 ZB32-32 278454 1
do DILM17-DILM38 32 - 38 Z/B32-38 112474 1
do DILM40-DILM72 24 - 40 ZB65-40 278458 1
do DILM40-DILM72 40 - 57 ZB65-57 278459 1
do DILM40-DILM72 65 -75 ZB65-75 108792 1
do DILM80-DILM150 50 - 70 ZB150-70 278463 1
do DILM80-DILM150 70 - 100 ZB150-100 278464 1
do DILM80-DILM150 95 - 125 ZB150-125 278465 1
do DILM80-DILM150 120 - 150 ZB150-150 278466 1
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Wytaczniki i roztgczniki mocy

Wytaczniki mocy LZM i NZM
oraz roztaczniki mocy LN i N

* Znamionowy prad pracy do 1600 A

* Zdolnos¢ tgczeniowa do 150 kA

* Nowoczesna konstrukcja i mate wymiary

* Prosty montaz osprzetu

* Wygodne mocowanie przewodéw

* Bogaty osprzet dodatkowy

* Dostepne oprogramowanie diagnostyczne do wersji
z elektronicznym wyzwalaczem

Informacje techniczne str. 533

LZM, LN - dla budownictwa@ NZM, N - dla przemystu m
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Wytgczniki i roztagczniki mocy

Informacje techniczne str. 533 Wytaczniki mocy LZM (1, = 36 kA, I, = 50 kA )
¢ Zdolno$¢ taczeniowa 36 kA lub 50 kA
* Nastawne wyzwalacze przecigzeniowe
* Nastawne bezzwtoczne wyzwalacze zwarciowe
Prad Zakresy nastaw Typ Nr artykutu szt./opak.
znam. Wyzwalacz Bezzwloczny
I, (A) przecigzeniowy wyzwalacz zwarciowy
LZM1 (I, = 36 kA)
40 32-40 320-400 LZMC1-A40-1 111891 1
50 40-50 300-500 LZMC1-A50-I 111892 1
63 50-63 380-630 LZMC1-A63-I 111893 1
80 63-80 480-800 LZMC1-A80-I 111894 1
100 80-100 600-1000 LZMC1-A100-I 111895 1
125 100-125 750-1250 LZMC1-A125-1 111896 1
160 125-160 1280 LZMC1-A160-I 111897 1
LZM2 (I, = 36 kA)
160 125-160 960-1600 LZMC2-A160-I 111938 1
200 160-200 1200-2000 LZMC2-A200-I 111939 1
250 200-250 1500-2500 LZMC2-A250-I 111940 1
-
S LZM3 (I, = 50 kA)
_' - 320 250-320 1920-3200 LZMN3-A320-I 111966 1
* e 400 320-400 2400-4000 LZMN3-A400-I 111967 1
500 400-500 3000-5000 LZMN3-A500-I 111968 1
— 630 315-630 1260-5040 LZMN3-AE630-I 111969 1
;. I LZM4 (I, = 50 kA)
800 400-800 1600-9600 LZMN4-AE800-I 111978 1
: . i HOE 1000 500-1000 2000-12000 LZMN4-AE1000-I 111979 1
! [ 1250 630-1250  2500-15000 LZMN4-AE1250-1 111980 1
1600 800-1600  3200-19200 LZMN4-AE1600-I1 1
Informacje techniczne str. 533 Roztaczniki mocy LN
Prad Maks. dobezpiecz. Typ Nr artykutu szt./opak.
znam. | (A) zwarciowe A gL
LN1
63 125 LN1-63-1 111994 1
100 125 LN1-100-I 111995 1
125 125 LN1-125-1 111996 1
160 160 LN1-160-I 111997 1
LN2
160 400 LN2-160-I 112002 1
200 400 LN2-200-I 112003 1
250 400 LN2-250-1 112004 1
LN3
400 630 LN3-400-I 112008 1
630 630 LN3-630-I1 112009 1
LN4
800 1600 LN4-800-I 112012 1
1000 1600 LN4-1000-I 112013 1
) 1250 1600 LN4-1250-1 112014 1
1600 1600 LN4-1600-I 112015 1
150 MOoELLER



Wytgczniki i roztagczniki mocy

Informacje techniczne str. 534

Wytaczniki mocy NZMN (I, = 50 kA)

¢ Zdolno$¢ taczeniowa 50 kA
* Nastawne wyzwalacze przecigzeniowe
* Nastawne bezzwtoczne wyzwalacze zwarciowe

* W wersji elektronicznej wyzwalacza VE nastawne zwtoczne wyzwalacze zwarciowe
* W wersjach elektronicznych wyzwalaczy VE i AE komunikacja i diagnostyka w standardzie!
* Petna oferta dostepna w katalogu "Aparatura Przemystowa"
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* Ochrona instalacji i kabli

Prad Zakresy nastaw Typ Nr artykutu szt./opak.
znam. Wyzwalacz Bezzwtoczny

I, (A) przecigzeniowy wyzwalacz zwarciowy

NZMN1
40 32-40 320-400 NZMN1-A40 259081 1
50 40-50 300-500 NZMN1-A50 259082 1
63 50-63 380-630 NZMN1-A63 259083 1
80 63-80 480-800 NZMN1-A80 259084 1
100 80-100 600-1000 NZMN1-A100 259085 1
125 100-125 750-1250 NZMN1-A125 259086 1
160 125-160 1280 NZMN1-A160 281234 1
NZMN2

160 125-160 960-1600 NZMN2-A160 259092 1
200 160-200 1200-2000 NZMN2-A200 259093 1
250 200-250 1500-2500 NZMN2-A250 259094 1
NZMN3
250 125-250 500-2750 NZMN3-AE250 259113 1
400 200-400 800-4400 NZMN3-AE400 259114 1
630 315-630 1260-5040 NZMN3-AE630 259115 1
NZMN4
630 315-630 1260-7560 NZMN4-AE630 265758 1
800 400-800 1600-9600 NZMN4-AE800 265759 1
1000 500-1000 2000-12000 NZMN4-AE1000 265760 1
1250 630-1250  2500-15000 NZMN4-AE1250 265761 1
1600 800-1600  3200-19200 NZMN4-AE1600 265762 1

* Ochrona instalacji i kabli, ochrona selektywna (generatoréw)

Prad Zakresy nastaw
znam. Wyzwalacz Wyzwalacz zwarciowy

I, (A) przeciazeniowy Bezzwloczny Zwloczny

Typ

Nr artykutu szt./opak.

NZMN2

100 50-100 1200 100-1000  NZMN2-VE100 259122 1
160  80-160 1920  160-1600  NZMN2-VE160 259123 1
250  125-250 3000  250-2500  NZMN2-VE250 259124 1
NZMN3

250  125-250 500-2750  250-2500  NZMN3-VE250 259131 1
400  200-400 800-4400  400-4000  NZMN3-VE400 259132 1
630  315-630 1260-5040 472-4410  NZMN3-VE630 259133 1
NZMN4

630 315630  1260-7560  630-6300  NZMN4-VE630 265768 1
800  400-800  1600-9600  800-8000  NZMN4-VES0O 265769 1
1000 500-1000  2000-12000 1000-10000 NZMN4-VE1000 265770 1
1250  630-1250  2500-15000 1250-12500 NZMN4-VE1250 265771 1
1600 800-1600  3200-19200 1600-16000 NZMN4-VE1600 265772 1
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Wytaczniki i roztagczniki mocy

Informacje tech. str. 534

Roztaczniki mocy N

0511 Prad znam. | (A) Maks. dobezpiecz. zwarciowe A gL Typ Nr artykutu szt./opak.
N1
63 125 N1-63 259143 1
100 125 N1-100 259144 1
125 125 N1-125 259145 1
160 160 N1-160 281236 1
N2
160 250 N2-160 266008 1
200 250 N2-200 266009 1
250 250 N2-250 266010 1
N3
400 630 N3-400 266019 1
630 630 N3-630 266020 1
N4
800 1600 N4-800 266025 1
ia.0513b 1000 1600 N4-1000 266026 1
g 1250 1600 N4-1250 266027 1
LET 1600 1600 N4-1600 266028 1
e
.:.1_._,__
ia_0514b
=
)
. a =l
Osprzet do LZM..., NZM..., LN... i N...
Opis Typ Nr artykutu  szt./opak.
Styki pomocnicze normalne (HIN)
i Lt | maks. 1 blok stykéw Styk pomocniczy 1 zw. M22-K10 216376 20
LZM2, LN2, [maks. 2 bloki stykow Styk pomocniczy 1 rozw. M22-K01 216378 20
v I T3 BIokTsykom Styk pomocniczy 2 zw. M22-CK20 107898 20
[\'ZZB'\A/'ZILNNZ ka3 bk stk Styk pomocniczy 2 rozw. M22-CK02 107899 20
NZM4, N4 ’ Styk pomocniczy 1 zw. / 1 rozw. M22-CK11 107940 20
* dotyczy stykow pomocniczych M22-K10 i M22-K01
do LZM1, NZM1, LN1 i N1
Wskagniki wyzwolenta (FIA), (HIAF] Styki pomocnicze wyprzedzajace 2 zw. NZM1-XHIV 259426 1
LZM, LN1, [maks. 1 blok stykow Wyzwalacz zanikowy 240 V AC NZM1-XU208-240AC 259442 1
(ZM2, IN2, | maks. 1 bloki stykow Wyzwalacz zanikowy 240 V AC ze stykami pomocniczymi wyprzedzajgcymi NZM1-XUHIV208-240AC 259539 1
'L\‘ZZ’\“A";L’:E ke T blokT stykow Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC/ DC NZM1-XA208-250AC/DC 259726 1
NZM3, N3 Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC / DC ze stykami pom. wyprzedzajagcymi  NZM1-XAHIV208-250AC/DC 259782 1
o gk | raks: 2 ploki stykéw Pokretfo w kolorze czarnym z nap. obr. z blokada na kiddke NZM1-XDV 260125 1
* dotyczy stykow pomocniczych M22-K10 1 M22-KOT Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czarnym NZM1-XTVD 260166 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czerwono-zéttym z blokadg na kiodke ~ NZM1-XTVDVR 260178 1
Przedtuzacz osi napedu dla gfebokosci zabudowy 400 mm NZM1/2-XV4 261232 1
Przedtuzacz osi napedu dla gtebokosci zabudowy 600 mm NZM1/2-XV6 260191 1
Ramka maskujaca NZM1-XBR 260195 1
Pierscien redukcyjny (17,5 mm) NZM1/2-XAB 260203 1
Ptyta mocujaca na szynie 35 mm NZM1-XC35 260213 1
Zacisk na $rube (3 szt.) NZM1-XKS 260019 1
Zacisk tunelowy (3 szt.) NZM1-XKA 266730 1
M22-K10 Ostona korncowek kablowych (gérna lub dolna) NZM1-XKSA 260021 1
Ptytka mocujaca na szynie montazowej DIN (35 mm) NZM2-XC35 260213 1

152

MoELLER



Wytaczniki i roztagczniki mocy

Osprzet do LZM..., NZM..., LN... i N...

NZM1-XHIV

&)

NZM1-XTVDVR

NZM..-XKSA

Opis Typ Nr artykutu  szt./opak.
do LZM2, NZM2, LN2 i N2

Styki pomocnicze wyprzedzajace 2 zw. NZM2/3-XHIV 259430 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC NZM2/3-XU208-240AC 259499 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC ze stykami pomocniczymi wyprzedzajacymi NZM2/3-XUHIV208-240AC 259591 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC/ DC NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC / DC ze stykami pom. wyprzedzajacymi NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC 259818 1
Pokretto w kolorze czarnym z nap. obr. z blokadg na ktédke NZM2-XDV 260127 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czarnym NZM2-XTVD 260168 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czerwono-zéttym z blokadg na kiodke ~ NZM2-XTVDVR 260180 1
Przedtuzacz osi napedu dla gfeb. zabudowy 400 mm NZM1/2-XV4 261232 1
Przedtuzacz osi napedu dla gteb. zabudowy 600 mm NZM1/2-XV6 260191 1
Ramka maskujaca NZM2-XBR 260197 1
Pierscien redukcyjny (17 ,5 mm) NZM1/2-XAB 260203 1
Ptyta mocujaca na szynie 75 mm NZM2-XC75 260215 1
Naped zdalny 240 V AC NZM2-XR208-240AC 259832 1
Zacisk skrzynkowy (3 szt.) NZM2-160XKC 262240 1
Zacisk skrzynkowy (3 szt.) NZM2-250XKC 262244 1
Zacisk tunelowy (3 szt.) NZM2-XKA 271457 1
Ostona koricowek kablowych (gérna lub dolna) NZM2-XKSA 260038 1
Ptytka mocujaca na szynie montazowej DIN (75 mm) NZM2-XC75 260215 1
do LZM3, NZM3, LN3 i N3

Styki pomocnicze wyprzedzajace 2 zw. NZM2/3-XHIV 259430 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC NZM2/3-XU208-240AC 259499 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC ze stykami pomocniczymi wyprzedzajgcymi NZM2/3-XUHIV208-240AC 259591 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC/ DC NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC / DC ze stykami pom. wyprzedzajacymi NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC 259818 1
Pokretto w kolorze czarnym z nap. obr. z blokadg na ktédke NZM3-XDV 260129 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czarnym NZM3-XTVD 260170 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czerwono-zéttym z blokadg na kiodke ~ NZM3-XTVDVR 260182 1
Przedtuzacz osi napedu dla gfebokosci zabudowy 400 mm NZM3/4-XV4 261234 1
Przedtuzacz osi napedu dla gtebokosci zabudowy 600 mm NZM3/4-XV6 260193 1
Naped zdalny 240 V AC NZM3-XR208-240AC 259850 1
Ramka maskujaca NZM3-XBR 284645 1
Zacisk skrzynkowy (3 szt.) NZM3-XKC 260042 1
Zacisk tunelowy, maks. 350 A (3 szt.) NZM3-XKA1 271459 1
Zacisk tunelowy, maks. 630 A (3 szt.) NZM3-XKA2 271461 1
Ostona koricowek kablowych (gérna lub dolna) NZM3-XKSA 260045 1
do LZM4, NZM4, LN4 i N4

Styki pomocnicze wyprzedzajace 2 zw. NZM4-XHIV 266172 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC NZM4-XU208-240AC 266193 1
Wyzwalacz zanikowy 240 V AC ze stykami pomocniczymi wyprzedzajgcymi NZM4-XUHIV208-240AC 266221 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC/ DC NZM4-XA208-250AC/DC 266451 1
Wyzwalacz wzrostowy 250 V AC / DC ze stykami pom. wyprzedzajacymi NZM4-XAHIV208-250AC/DC 266475 1
Pokretto w kolorze czarnym z nap. obr. z blokadg na ktédke NZM4-XDV 266608 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czarnym NZM4-XTVD 266614 1
Naped drzwiowy z rekojescig w kolorze czerwono-zéttym z blokadg na kiodke ~ NZM4-XTVDVR 266618 1
Przedtuzacz osi napedu dla gfebokosci zabudowy 400 mm NZM3/4-XV4 261234 1
Przedtuzacz osi napedu dla gtebokosci zabudowy 600 mm NZM3/4-XV6 260193 1
Naped zdalny 240 V AC NZM4-XR208-240AC 266685 1
Ramka maskujaca NZM4-XBR 284646 1
Zacisk tunelowy, maks. 1400 A (3 szt.) NZM4-XKA 266836 1
Sworzen przytaczeniowy tylny (3 szt.) NZM4-XKR 266842 1
Ostona koricowek kablowych (gérna lub dolna) NZM4-XKSA 266846 1
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Przekazniki EASY i wyswietlacze MFD-Titan

Przekazniki programowalne EASY
i wyswietlacze wielofunkcyjne MFD-Titan
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Przekazniki EASY i wyswietlacze MFD-Titan

Informacje techniczne str. 539

Przekazniki programowalne EASY
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Wejscia

Wyjscia

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

EASY 500

* Zawiera m. in. wyswietlacz, 16 czasowek, 16 licznikow, 16 komunikatéw tekstowych,
wersje DC dodatkowo zawierajg 16 komparatoréw oraz 2 wejscia analogowe

8x230VAC

4 x przekaznikowe

8 x 230 VAC 4 x przekaznikowe
8 x 230 VAC 4 x przekaznikowe

8x24V DC 4 x przekaznikowe
8x24V DC 4 x przekaznikowe
8x24V DC 4 xtranzystorowe
8x24VDC 4 xtranzystorowe

* - bez zegara czasu rzeczywistego
** - bez klawiatury i wyswietlacza

EASY512-AC-R*
EASY512-AC-RC
EASY512-AC-RCX**
EASY512-DC-R*
EASY512-DC-RC
EASY512-DC-TC

274103
274104
274105
274108
274109
274111

EASY512-DC-TCX**274112

-

EASY 700

* Zawiera m. in. wyswietlacz, 16 czasowek, 16 licznikéw, 16 komunikatéw tekstowych, 8 zegaréw
tygodniowych i 8 zegaréw rocznych, wersje DC i DA dodatkowo zawierajg 16 komparatoréw

oraz 4 wejscia analogowe
12 x 230 V AC 6 x przekaznikowe
12x 12V DC 6 x przekaznikowe
12 x 24V DC 6 x przekaznikowe
12 x 24V DC 8 x tranzystorowe

EASY719-AC-RC
EASY719-DA-RC
EASY719-DC-RC
EASY721-DC-TC

274115
274117
274119
274121

_a

EASY 800

* Zawiera m. in. wyswietlacz, 32 czaséwki, 32 liczniki, 32 komunikaty tekstowe, 32 zegary tygodniowe oraz

32 zegary roczne, regulator PID i PWM, wersje DC dodatkowo zawieraja 32 komparatory

oraz 4 wejscia analogowe, umozliwia taczenie aparatow w sieci easyNET

12 x 230 V AC 6 x przekaznikowe
12 x 24V DC 6 x przekaznikowe
12 x 24 V DC 6 x przek. + 1 analog.
12 x 24V DC 8 x tranzystorowe
12 x 24V DC 8xtranz. + 1 analog.

EASY819-AC-RC
EASY819-DC-RC
EASY820-DC-RC
EASY821-DC-TC
EASY822-DC-TC

256267
256269
256271
256273
256275

_

EASY CONTROL - sterownik kompaktowy

* Udostepnia: 6 jezykdw programowania: IL, LD, FBD, SFC, ST, CFC; pamie¢ programu/danych: 256kB/224kB;
wejscia szybkie: do 50kHz; karta MMC 128MB (opcja); wbudowane interfejsy CANopen, easyNet, 2 x RS232,
Ethernet (opcja); mozliwos¢ podigczenia standardowych modutdw rozszerzen easy (easyLink); biblioteka

z blokami funkcyjnymi easy800

12x24 VDC 8x tranzystorowe
12x24 VDC 6x przekaznikowe
12x24 VDC 8x tranz.+ 1 analog.
12x24 VDC 6x przek.+ 1 analog.
12x24 VDC 8x tranzystorowe
12x24 VDC 6x przekaznikowe
12x24 VDC 8x tranz. + 1 analog.
12x24 VDC 6x przek. + 1 analog.

*) ztacze Ethernet

ECAP-221-MTXD1
EC4P-221-MRXD1
EC4P-221-MTAD1
EC4P-221-MRAD1
EC4P-222-MTXD1*
EC4P-222-MRXD1*
EC4P-222-MTAD1*
EC4P-222-MRAD1*

106391
106393
106395
106397
106399
106401
106403
106405

[N i GNP (N

Informacje techniczne str. 542

Wyswietlacz wielofunkcyjny MFD-Titan

ia_0404

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
bez klawiatury MFD-80 265250 1
z klawiaturg MFD-80-B 265251 1
Modut komunikacyjny 500/700 MFD-CP4-500 274094 1
Modut komunikacyjny 800/MFD MFD-CP4-800 274095 1
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Przekazniki EASY i wyswietlacze MFD-Titan

Informacje techniczne str. 542

Moduty procesora do MFD-Tita

n

ia_0405 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
EsT ##+
-1 e z siecig, 24 V DC MFD-CP8-NT 265253 1
':.: — bez sieci, 24 V DC MFD-CP8-ME 267164 1
. ¥ ity z siecig, 230 V AC MFD-AC-CP8-NT 274092 1
| ci bez sieci, 230 V AC MFD-AC-CP8-ME 274091 1
|
Moduty wejs¢/wyjs¢ do MFD-Titan
* 12 wejs¢, w tym 4 analogowe
ia_0406 Wejécia Wyjécia Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
12 x 24V DC 4 x przekaznikowe MFD-R16 265254 1
12 x 24 V DC 4 x tranzystorowe MFD-T16 265255 1
12 x 24 V DC 4 x przek. + 1 analog. MFD-RA17 265364 1
12 x 24V DC 4xtranz. + 1 analog. MFD-TA17 265256 1

Moduty rozszerzen dla easy serii 700, 800 oraz MFD

ia_0407 Wejscia Wyjscia Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e didiseesaecsis
it 12x230 VAC 6 x przekasnikowe  EASYG18-AC-RE 212314 1
[P 12 x 24V DC 6 x przekaznikowe EASY618-DC-RE 232112 1
a8 12 x 24 V DC 8 x tranzystorowe EASY620-DC-TE 212313 1
6 x 24V DC 4 x przekaznikowe EASY410-DC-RE 114293 1
i = 6 x 24V DC 4 x tranzystorowe EASY410-DC-TE 114294 1
Informacje techniczne str. 544 Zasilacze stabilizowane
* Taktowane po stronie pierwotnej, regulowane
ia_0408 Nap. wej. Nap. wyj. Prad wyj. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e
L ——— (VAQ) (VDO (A)
"'"':-f.:-r.r.r.-::::t
b 2 I 115/230  12/24 0,02/0,25 EASY200-POW 229424 1
Lk 115/230 24 1,25 EASY400-POW 212319 1
115/230 24 2,5 EASY500-POW 110941 1
| E I 115/230 24 4,2 EASY600-POW 262399 1
Osprzet
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Program do EASY EASY-SOFT-PRO 266040 1
Przewéd do prog. EASY 500/700 EASY-PC-CAB 202409 1
Przewod do prog. EASY 800/MFD-Titan ~ EASY800-PC-CAB 256277 1
Rezystor zamykajacy magistrale EASY-NT-R 256281 1
Membrana ochronna (MFD-80...) MFD-XM-80 265258 1
Program do EASY CONTROL ECP-SOFT 106407 1
Przewdd do prog. EASY CONTROL EU4A-RJ45-CABT 106726 1
Karta pamieci do EASY CONTROL EU4A-MEM-CARD1 106409 1
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W komplecie znajduja sie:

Szafki BC

Szafki natynkowe i podtynkowe
BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

*Od 1 do 3 rzedéw

* W rzedzie 5, 8, 12, 18 modutéw

* Klasa ochronnosci Il

* Stopien ochrony IP 40

* Listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Informacje techniczne str. 545

Szafki natynkowe BC-O-...-ECO Szafki podtynkowe BC-U-...-ECO

WA_VT00504, WA_VT01004, WA_VT00904 WA_VT00604, WA_VT00804, WA_VT00704

-
gy

Mo
i i L Mo
|
|
L J r.
&

suged

prtars
i

W komplecie znajdujg sie:

* obudowa

* drzwi przezroczyste lub biate
* szyny nosne

* listwy zaciskowe PE i N

* instrukcja montazu

obudowa

drzwi przezroczyste lub biate
szyny nosne

listwy zaciskowe PE i N
instrukcja montazu
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Szafki BC

Informacje techniczne str. 545

Szafki podtynkowe BC-U-...-ECO

Liczba rzedéw / Liczba mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szafki podtynkowe, drzwi transparentne
WA _VT00604
- . 1/5 BC-U-1/5-ECO 280352 1
{ 1/8 BC-U-1/8-ECO 280353 1
1/12 BC-U-1/12-ECO 280354 1
1/18 BC-U-1/18-ECO 280355 1
2/24 BC-U-2/24-ECO 280356 1
2/36 BC-U-2/36-ECO 280357 1
- 3/36 BC-U-3/36-ECO 284641 1
- L
Szafki podtynkowe, drzwi biate
1/5 BC-U-1/5-TW-ECO 281696 1
1/8 BC-U-1/8-TW-ECO 281697 1
1/12 BC-U-1/12-TW-ECO 281698 1
1/18 BC-U-1/18-TW-ECO 281699 1
2/24 BC-U-2/24-TW-ECO 281710 1
2/36 BC-U-2/36-TW-ECO 281711 1
3/36 BC-U-3/36-TW-ECO 284643 1
Szafki natynkowe BC-O-...-ECO
Liczba rzedéw / Liczba mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szafki natynkowe, drzwi transparentne
WA_VT00504
N 1/5 BC-0-1/5-ECO 280345 1
1/8 BC-0-1/8-ECO 280346 1
, 1/12 BC-0-1/12-ECO 280347 1
1/18 BC-0-1/18-ECO 280348 1
2/24 BC-0-2/24-ECO 280349 1
2/36 BC-0-2/36-ECO 280350 1
3/36 BC-0-3/36-ECO 284640 1
& * 3/54 BC-0-3/54-ECO 280351 1
Szafki natynkowe, drzwi biate
1/5 BC-0-1/5-TW-ECO 281649 1
1/8 BC-0-1/8-TW-ECO 281690 1
1/12 BC-0-1/12-TW-ECO 281691 1
1/18 BC-0-1/18-TW-ECO 281692 1
2/24 BC-0-2/24-TW-ECO 281693 1
2/36 BC-0-2/36-TW-ECO 281694 1
3/36 BC-0-3/36-TW-ECO 284642 1
3/54 BC-0-3/54-TW-ECO 281695 1
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Szafki Global Line

Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

* 4 r6zne nowoczesne typy

*0d 1 do 4 rzedoéw

* W rzedzie 12+2 mod.

* Klasa ochronnosci Il

* Stopien ochrony IP30

* Listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Informacje techniczne str. 547

Szafki podtynkowe z drzwiami stalowymi Szafki podtynkowe z biatymi drzwiami
ptaskimi i super ptaskimi plastikowymi i przezroczystymi

WA_VT10902, WA_VT10702 VT1399, VT1499

W komplecie znajduja sie: W komplecie znajduja sie:

* obudowa * obudowa

* konstrukcja szyn nosnych * konstrukcja szyn nosnych
* ostona czofowa * ostona czofowa

e listwy zaciskowe PE i N * listwy zaciskowe PE i N

* katownik montazowy * katownik montazowy

* naklejki opisowe * elementy barwne do drzwi
* instrukcja montazu * naklejki opisowe

* instrukcja montazu
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Szafki Global Line

Informacje techniczne str.547

Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

WA_VT10702

ﬁ

WA_VT10902

J=———z =

1
-

VT1399

V13400

|

WA_VT10402

Liczba rzedéw Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szafka z drzwiami stalowymi ptaskimi F

1 KLV-U-1/14-F 275512 1
2 KLV-U-2/28-F 275513 1
3 KLV-U-3/42-F 275514 1
4 KLV-U-4/56-F 275515 1
Szafka z drzwiami stalowymi super ptaskimi SF

1 KLV-U-1/14-SF 275524 1
2 KLV-U-2/28-SF 275525 1
3 KLV-U-3/42-SF 275526 1
4 KLV-U-4/56-SF 275527 1
Szafka z drzwiami biatymi z tworzywa D

1 KLV-U-1/14-D 275536 1
2 KLV-U-2/28-D 275537 1
3 KLV-U-3/42-D 275538 1
4 KLV-U-4/56-D 275539 1
Szafka z drzwiami przezroczystymi z tworzywa DT

1 KLV-U-1/14-DT 275548 1
2 KLV-U-2/28-DT 275549 1
3 KLV-U-3/42-DT 275550 1
4 KLV-U-4/56-DT 275551 1
Drzwi z rama

1/biate z tworzywa KLV-U-T-1/14-D 275624 1
2/biate z tworzywa KLV-U-T-2/28-D 275625 1
3/biate z tworzywa KLV-U-T-3/42-D 275626 1
4/biate z tworzywa KLV-U-T-4/56-D 275627 1
1/przezroczyste z tworzywa KLV-U-T-1/14-DT 275640 1
2/przezroczyste z tworzywa KLV-U-T-2/28-DT 275641 1
3/przezroczyste z tworzywa KLV-U-T-3/42-DT 275642 1
4/przezroczyste z tworzywa KLV-U-T-4/56-DT 275643 1
1/stalowe ptaskie KLV-U-TD-1/14-F 275588 1
2/stalowe ptaskie KLV-U-TD-2/28-F 275589 1
3/stalowe ptaskie KLV-U-TD-3/42-F 275590 1
4/stalowe ptaskie KLV-U-TD-4/56-F 275591 1
1/stalowe super pfaskie KLV-U-TD-1/14-SF 275604 1
2/stalowe super pfaskie KLV-U-TD-2/28-SF 275605 1
3/stalowe super ptaskie KLV-U-TD-3/42-SF 275606 1
4/stalowe super ptaskie KLV-U-TD-4/56-SF 275607 1
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Szafki Global Line

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Czesci zamienne i osprzet
WA_VT10202
LV-U-SS Zamek z kluczykiem
o do drzwi stalowych KLV-U-SS-F/SF 275647 1
;j." Zamek z kluczykiem
: ):' do drzwi plastikowych KLV-U-SS-D/DT 275648 1
o Naklejki opisowe KLV-BSB 279268 1
& Ostona zaslepiajaca biata KLV-AP-45-W 279267 1
— Wspornik do listew zaciskowych,
" KIV-BSB pusty KLV-U-KLT 275649 1
Wspornik do listew zaciskowych z
szyng 11x16 mm? KLV-U-KLT-111 275653 1
Wspornik do listew zaciskowych z
o szyng 15x16 mm?2 KLV-U-KLT-115 275654 1
EE Wspornik do listew zaciskowych z
A szyna 25x16 mm? KLV-U-KLT-125 275655 1
Zaciski 4x16 mm? KLV-KL-4 236841 1
o104 Zaciski 7x16 mm? KLV-KL-7 236842 1
o e KLV-AP-45-W Zaciski 11x16 mm?2 KLV-KL-11 236843 1
i Zaciski 15x16 mm? KLV-KL-15 236844 1
Zaciski 25x16 mm? KLV-KL-25 236845 1
J $ruby mocujace rame z drzwiami
. jiests stalowymi do obudowy KLV-U-TRBS-F/SF 275651 1
e $ruby mocujgce rame z drzwiami
. glastikowymi do obudowy KLV-U-TRBS-D/DT 275652 1
oasanal Sruby mocujace obudowe
M KLV-KL do $cian z regipsu KLV-U-HWBFS 275650 1
pas Zamek obrotowy do drzwi
M metalowych (F, SF) KLV-U-DV 264838 1
M Barwne elementy do drzwi
L and - komplet KLV-U-DE-KPL 236884 1
w - niebieski KLV-U-DE-BL 236885 1
G608 - 261ty KLV-U-DE-GB 236886 1
- zielony KLV-U-DE-GN 236887 1
VT5200 - czerwony KLV-U-DE-RT 236888 1
e = - biaty KLV-U-DE-WS 236889 1
,ﬁfff-.',*, e KLV-U-KLT - przezroczysty KLV-U-DE-TR 236890 1
Zestaw do montazu KLV-U-WBW 109162 1
/ na scianie
V15100
KLV-U-TRBS
N
N
f,-"‘
VT5000
P d:’_':--?'-l KLV-U-HWBFS
4 _H‘-“:-'.:_-;___. i
N vy,
~ 7
VT1900
~ KLV-U-DV
T
VT1900
‘ ’ KLV-U-DE
. >
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Szafki natynkowe BC-A

Szafki natynkowe BC-A-./..

VT12605, VT16305, VT10605, VT16105

e ."'E_'
- L .

BC-A-./..-A w komplecie znajduj3 sie: [@] BC-A-./.. w komplecie znajdujg sie:
¢ Obudowa * Obudowa
¢ Element nos$ny do aparatury mod. * Element nos$ny do aparatury mod.
e Listwy zaciskowe PE i N * Listwy zaciskowe PE i N
* Instrukcja montazu * Sciana tylna
* Naklejki opisowe * Instrukcja montazu

* Naklejki opisowe
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Szafki natynkowe BC-A

Informacje techniczne str. 548

Szafki natynkowe BC-A-./..

VT164(

05

VT16005

VT10605

|

Liczba rzedéw

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Szafka natynkowa z drzwiami biatymi, bez sciany tylnej

1

2
3
4

BC-A-1/13-TW-A
BC-A-2/26-TW-A
BC-A-3/39-TW-A
BC-A-4/52-TW-A

101562
101563
101564
101565

_

Szafka natynkowa z drzwiami biatymi, ze $ciang tylng  [@

1

2
3
4

BC-A-1/13-TW
BC-A-2/26-TW
BC-A-3/39-TW
BC-A-4/52-TW

101558
101559
101560
101561

_

Szafka natynkowa z drzwiami przezroczystymi, bez sciany tylnej

1

2
3
4

BC-A-1/13-TT-A
BC-A-2/26-TT-A
BC-A-3/39-TT-A
BC-A-4/52-TT-A

101570
101571
101572
101573

1

1
1
1

Szafka natynkowa z drzwiami przezroczystymi, ze $ciang tylna

1

2
3
4

BC-A-1/13-TT
BC-A-2/26-TT
BC-A-3/39-TT
BC-A-4/52-TT

101566
101567
101568
101569

1

1
1
1

Obudowa z elementem nosnym do aparatury mod., bez sciany tylnej

1

2
3
4

BC-A-1/13-A
BC-A-2/26-A
BC-A-3/39-A
BC-A-4/52-A

101554
101555
101556
101557

1

1
1
1

Obudowa z elementem nosnym do aparatury mod., ze $ciang tylng [0l

1

2
3
4

BC-A-1/13
BC-A-2/26
BC-A-3/39
BC-A-4/52

101550
101551
101552
101553

1

1
1
1
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Szafki natynkowe BC-A

Informacje techniczne str. 548 Szafki natynkowe BC-A-./.. - Osprzet

Liczba rzedéw Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Drzwi biate z tworzywa

VT11605

1 BCZ-A-TW-1/13 101574 1
2 BCZ-A-TW-2/26 101575 1
3 BCZ-A-TW-3/39 101576 1
4 BCZ-A-TW-4/52 101577 1

s Drzwi biate z tworzywa z zamkiem
1 BCZ-A-TWS-1/13 101578 1
2 BCZ-A-TWS-2/26 101579 1

» 3 BCZ-A-TWS-3/39 101580 1
i 4 BCZ-A-TWS-4/52 101581 1
1

s Drzwi transparentne
1 BCZ-A-TT-1/13 101582 1
2 BCZ-A-TT-2/26 101583 1
3 BCZ-A-TT-3/39 101584 1
4 BCZ-A-TT-4/52 101585 1

s Drzwi transparentne z zamkiem
1 BCZ-A-TTS-1/13 101586 1
2 BCZ-A-TTS-2/26 101587 1
3 BCZ-A-TTS-3/39 101588 1
4 BCZ-A-TTS-4/52 101589 1

_— Sciana tylna
1 BCZ-CS-PF-1/13 294890 1/10
2 BCZ-CS-PF-2/26 294891 1/10
3 BCZ-CS-PF-3/39 294892 1/10
4 BCZ-CS-PF-4/52 294893 1/10
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Szafki natynkowe BC-A

Informacje techniczne str. 548

Szafki natynkowe BC-A-./.. - Osprzet

Wykonanie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zaciski wraz ze wspornikiem
VT12005
Wspornik KL4 z zaciskiem
# 1xKLV-KL-4 BCZ-CS-BO-KL4 294909 1
BCZ-CS-BO-KL4
Wsporniki
VT11905 V120105
Wspornik 1 pozim BCZ-CS-BO 294905 1
Wspornik 2 poziomy BCZ-A-KLT 101590 1
'.'.
BCZ-CS-BO BCZ-A-KLT
Ostony do zaciskow
VT20005 V119905
dla wspornikéw BCZ-CS-BO
transparentne BCZ-CS-BO-T 103139 1
zielone BCZ-CS-BO-V 294907 1
BCZ-CS-BO-. BCZ-CS-BO-KL4-. niebieskie BCZ-CS-BO-B 294908 1
dla wspornikéw BCZ-CS-BO-KL4
transparentne BCZ-CS-BO-KL4-T 103160 1
zielone BCZ-CS-BO-KL4-V 103161 1
niebieskie BCZ-CS-BO-KL4-B 294911 1
Zaciski Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zaciski, prgd maks. 63 A
VT1800
1x25mmZ2+3x16mm? KLV-KL-4 236841 1
1x25mm?2+6x16mm? KLV-KL-7 236842 1
2x25mm?2+9x16mm? KLV-KL-11 236843 1
2x25mm?2+13x16mm? KLV-KL-15 236844 1
2x25mm?2+23x16mm? KLV-KL-25 236845 1
Oznaczenie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Osprzet
VT12205 Beschriftungsbg_1 ) .
Zawiasy do drzwi - zestaw BCZ-CS-CHP 294914 1
Naklejki opisowe KLV-BSB 279268 1
Listwa opisowa LAB-BAR_CSO 107885
Wktad do listwy opisowej LAB-TAPE_A4 BLANK 107952
=3 Sruby mocujace drzwi BCZ-A-BFS-H 101591
BCZ-CS-CHP do obudowy
KLV-BSB Ostona zaslepiajaca, KLV-AP-45-W 279267 1
biata (6-mod.)
V122606 V119405
LAB-BAR_CSO
BCZ-A-BFS-H
10194
PO e
L ‘
KLV-AP-45-W
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Szafki FKV

Szafki natynkowe FKV-O7-FR (-H)

W komplecie znajduje sie:
* Obudowa

* Drzwi

e Zaciski
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Szafki FKV

Informacje techniczne str. 549 Szafki natynkowe
llo$¢ rzeddw / Zaciski PE/N Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
FKV-O7-FR
P41
1/2x4 FKV-O7-FR41-1/4 275994 1
1/2x7 FKV-O7-FR41-1/8 275995 1
1/2x8 FKV-O7-FR41-1/12 275996 1
IP55
1/2x4 FKV-O7-FR55-1/4 276002 1
1/2x7 FKV-O7-FR55-1/8 276003 1
1/2x8 FKV-O7-FR55-1/12 276004 1
IP65
1/2x4 FKV-O7-FR65-1/4 276010 1
1/2x7 FKV-O7-FR65-1/8 276011 1
1/2x8 FKV-O7-FR65-1/12 276012 1
FKV-O7-FR-H
1P41
VT4500

1/2x10 FKV-O7-FR41-H-1/12 275997 1
1/2x14 FKV-O7-FR41-H-1/18 263144 1
2/2x17 FKV-O7-FR41-H-2/24 275999 1
2/2x22 FKV-O7-FR41-H-2/36 263145 1
3/2x28 FKV-O7-FR41-H-3/54 263146 1

= IP55

- 1/2x10 FKV-O7-FR55-H-1/12 276005 1

1/2x14 FKV-O7-FR55-H-1/18 276006 1
2/2x17 FKV-O7-FR55-H-2/24 276007 1
2/2x22 FKV-O7-FR55-H-2/36 276008 1
3/2x28 FKV-O7-FR55-H-3/54 276009 1
IP65
1/2x10 FKV-O7-FR65-H-1/12 276013 1
1/2x14 FKV-O7-FR65-H-1/18 276014 1
2/2x17 FKV-O7-FR65-H-2/24 276016 1
2/2x22 FKV-O7-FR65-H-2/36 276017 1
3/2x28 FKV-O7-FR65-H-3/54 276019 1

Listwy zaciskowe

VT1600

o 2x4 FKV-O7-FR-N/PE-2X4 276021 1
= el 2x7 FKV-O7-FR-N/PE-2X7 276022 1
o E x1 FKV-O7-FR-N/PE-2X1 7 1

& 2x10 0] /PE-2X10 276023

i > X -O7-FR- -

P 2x14 FKV-O7-FR-N/PE-2X14 276024 1
\'? - 3 2x22 FKV-O7-FR-N/PE-2X22 276025 1
2x28 FKV-O7-FR-N/PE-2X28 276026 1
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Obudowy uniwersalne CS

Obudowy uniwersalne CS
z ptyta montazowa
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Obudowy uniwersalne CS

Obudowy uniwersalne CS

Obudowy metalowe CS przeznaczone sg do szerokiego
spektrum zastosowania szczegdlnie w przemysle gdzie
chronia aparature sterownicza przed wilgocia i zanie-
czyszczeniami.

Obudowy wykonane sg z trwatej stali o grubosci od
1,2 do 1,5 mm. Lakierowane sg proszkowo na kolor
RAL 7035. Istnieje mozliwos¢ zamawiania obudéw

o dowolnych wymia-rach i dowolnych kolorach.
Dostepnych jest 45 wielkosci od 250x200x150 mm

do 1200x1200x250 mm. Nowe rozdzielnice maja
stopien ochrony IP55. Dostarczane sg ze stabilng ptyta
montazowg o grubosci do 3 mm oraz zamkiem

z dwupioérkowa wktadky. Dodatkowo dostepny jest
szeroki wybor akcesoriow.
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Obudowy uniwersalne CS
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Obudowy uniwersalne CS

Obudowy uniwersalne CS

Wymiary [mm] Liczba

Informacje techniczne str. 550 Wysokos¢ A Szeroko$¢ B Glebokos¢C  Typ Nr artykutu drzwi
250 200 150 CS-2520/150 111646 1
300 200 150 CS-32/150 111647 1
B 300 300 150 CS-33/150 111648 1
L= 300 300 200 CS-33/200 111649 1
300 400 200 CS-34/200 111680 1
400 300 150 CS-43/150 111681 1
A 400 300 200 CS-43/200 111682 1
(] 400 400 150 CS-44/150 111683 1
400 400 200 CS-44/200 111684 1
C\ o 400 600 200 CS-46/200 111685 1
400 600 250 CS-46/250 111686 1
400 600 300 CS-46/300 111687 1
500 400 150 CS-54/150 111688 1
500 400 200 CS-54/200 111689 1
500 400 250 CS-54/250 111690 1
500 500 250 CS-55/250 111691 1
600 400 150 CS-64/150 111692 1
- 600 400 200 CS-64/200 111693 1
600 400 250 CS-64/250 111694 1
600 500 150 CS-65/150 111695 1
600 500 200 CS-65/200 111696 1
600 500 250 CS-65/250 111697 1
600 600 200 CS-66/200 111698 1
600 600 250 CS-66/250 111699 1
; 600 600 300 CS-66/300 111700 1
‘ 600 800 300 CS-68/300 111701 1
700 500 200 CS-75/200 111702 1
700 500 250 CS-75/250 111703 1
800 400 200 CS-84/200 111704 1
800 400 250 CS-84/250 111705 1
800 600 200 CS-86/200 111706 1
800 600 250 CS-86/250 111707 1
800 600 300 CS-86/300 111708 1
800 800 200 CS-88/200 111709 1
800 800 300 CS-88/300 111710 1
800 1000 300 CS-810/300 111711 1
1000 600 250 CS-106/250 111712 1
1000 600 300 CS-106/300 111713 1
1000 800 250 CS-108/250 111714 1
1000 800 300 CS-108/300 111715 1
1000 1000 300 CS-1010/300 111716 1
1200 600 250 CS-126/250 111717 1
1200 800 300 CS-128/300 111718 1
1200 1000 300 CS-1210/300 111719 1
1200 1200 250 CS-1212/250 111720 1
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Obudowy uniwersalne CS

Liczba Liczba Flansza wprowadzeniowa Gteb. flanszy Wymiary ptyty Ciezar wraz
zamkow zawiasow  Typ Liczba D [mm] montazowej [mm] z ptyta montazowg [kg]
1 2 Petna 1 97 200 x 150 3,5
1 2 Petna 1 97 250 x 150 4,0
1 2 Petna 1 97 250 x 250 5,5
1 2 Petna 1 172 250 x 250 6,1

1 2 Petna 1 172 250 x 350 7.7

1 2 Petna 1 97 350 x 250 7.0

1 2 Petna 1 172 350 x 250 7.7

1 2 Petna 1 97 350 x 350 9,2
1 2 Petna 1 172 350 x 350 9,9
1 2 Petna 1 172 350 x 550 14,6
1 2 Petna 1 172 350 x 550 16,7
1 2 Petna 1 172 350 x 550 17,7
1 2 Petna 1 97 450 x 350 11
1 2 Petna 1 127 450 x 350 12,0
1 2 Petna 1 172 450 x 350 12,9
1 2 Petna 1 172 450 x 450 17,0
2 2 Petna 1 97 550 x 350 13,6
2 2 Petna 1 172 550 x 350 14,6
2 2 Petna 1 172 550 x 350 15,6
2 2 Petna 1 97 550 x 450 17,8
2 2 Petna 1 172 550 x 450 19,0
2 2 Petna 1 172 550 x 450 20,4
2 2 Petna 1 172 550 x 550 22,4
2 2 Petna 1 172 550 x 550 23,6
2 2 Petna 1 172 550 x 550 25,2
2 2 Petna 1 172 550 x 750 31,9
2 2 Petna 1 172 650 x 450 21,7
2 2 Petna 1 172 650 x 450 23,3
2 2 Petna 1 172 750 x 350 20,8
2 2 Petna 1 172 750 x 350 22,2
2 2 Petna 1 172 750 x 550 30,1
2 2 Petna 1 172 750 x 550 31,7
2 2 Petna 1 172 750 x 550 33,5
2 2 Petna 1 172 750 x 750 38,0
2 2 Petna 1 172 750 x 750 40,7
2 2 Petna 1 172 750 x 950 42,5
2 3 Petna 1 172 950 x 550 39,1
2 3 Petna 1 172 950 x 550 40,9
2 3 Petna 1 172 950 x 750 49,8
2 3 Petna 1 172 950 x 750 51,9
2 3 Petna 1 172 950 x 950 63,0
2 3 Petna 1 172 1150 x 550 46,2
2 3 Petna 1 172 1150 x 750 60,9
2 3 Petna 1 172 1150 x 950 74,3
2 3 Petna 1 172 1150 x 1150 78,0
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Obudowy uniwersalne CS

Informacje techniczne str. 553

Uchwyty do mocowania na scianie — zestaw
* Montaz w pionie lub poziomie
* Blacha ocynkowana 3 mm

* Zestaw zawiera 4 uchwyty i Sruby mocujace

V107507

Opis Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
do rozm. 800 x 600 WFB-SET-CS 112639 1 szt.
od rozm. 800 x 800 WFB-SET/HW-CS 116055 1 szt.

—— - P
:A}r"l & =j
Pokrywa dachowa
* Mocowanie bezposrednio na obudowie
* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
* Dostarczana ze Srubami mocujacymi
* Wysokos¢ pokrywy 54 mm
Dla obudowy [mm] Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
\T19407 Szerokos¢  Gtebokos¢
200 150 CNP-2/150-CS 112890 1 szt.
300 150 CNP-3/150-CS 112891 1 szt.
300 200 CNP-3/200-CS 112892 1 szt.
400 150 CNP-4/150-CS 112893 1 szt.
400 200 CNP-4/200-CS 112894 1 szt.
- 400 250 CNP-4/250-CS 112895 1 szt.
———eal g 150 CNP-5/150-CS 112896 1 s2t.
P - Y =i 500 200 CNP-5/200-CS 112897 1 szt.
w °°',’— o 500 250 CNP-5/250-CS 112898 1 szt.
600 200 CNP-6/200-CS 112899 1 szt.
600 250 CNP-6/250-CS 112900 1 szt.
600 300 CNP-6/300-CS 112901 1 szt.
800 200 CNP-8/200-CS 112902 1 szt.
800 250 CNP-8/250-CS 112903 1 szt.
800 300 CNP-8/300-CS 112904 1 szt.
1000 300 CNP-10/300-CS 112905 1 szt.
1200 250 CNP-12/250-CS 112906 1 szt.
Kratka wentylacyjna
* Mocowana bezposrednio na obudowie
* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
* Dostarczana ze Srubami mocujacymi
Sposob Wymiary [mm] Typ Nr Artykutu  1lo$¢ szt. w opak.
mocowania Wysokos¢ Szerokos¢
V119307
pionowy 197 117 LVP-20V12-CS 112907 1 szt.
poziomy 197 117 LVP-20H12-CS 112908 1 szt.
_ R pionowy 297 149 LVP-30V15-CS 112909 1 szt.
5 "\..,\ poziomy 297 149 LVP-30H15-CS 112910 1 szt.
. ON N
X N
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Obudowy uniwersalne CS

Informacje techniczne str. 555

Zamki z wktadka

LC_CS_Schloss

Sposéb zamykania Materiat Symbol  Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
3 mm dwupiorkowy  Metal e LCM3-CS 112911 1 szt.
5 mm dwupiorkowy  Polyamid & LCP5-CS 112912 1 szt.
5 mm dwupiorkowy  Metal e LCM5-CS 112913 1 szt.
oylindryczny Polyamid @  LCPZ-CS 116396 1 szt.
cylindryczny Metal (1] LCMZ-CS 116395 1 szt.

Ptyty otworowane'
* Do mocowania flansz wprowadzeniowych typu F3A (patrz ponizej)

* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035

dla obudowy [mm] Liczba Typ Nr Artykutu  1lo$¢ szt. w opak.
Szerokos¢  Gtebokos¢  flansz F3A
300 od 200 1 AFP-3-CS 112914 1 szt.
e o R 400 0d 200 1 AFP-4-CS 112915 1 szt.
500 od 200 1 AFP-5-CS 112916 1 szt.
600 od 200 2 AFP-6-CS 112917 1 szt.
800 od 200 3 AFP-8-CS 112918 1 szt.
1000 od 300 3 AFP-10-CS 112919 1 szt.
1200 od 250 4 AFP-12-CS 112920 1 szt.
1 Nie pasuja do obudéw o gtebokosci 150 mm (CS.../150)
Informacje techniczne str. 571 Flansze F3A
Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
00064281_0
Petna F3A-0 074182 1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32 F3A-4 081301 1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 F3A-8 091468 1 szt.
F3A-0 F3A-34
e - - . 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50 F3A-12 076555 1 szt.
i | 00 4 24xM16, 13xM20 F3A-34 078928 1 szt.
: 2 2 x tuleje kablowe @ 70 mm o
F3A-4 F3AKTD ) F3A-KTD 083674 1 szt.
Otwory wprowadzeniowe F3A-D 010145 1 szt.
zaslepione gabka
X 40 Kabel @ 10-13 mm
s - 4 Kabel @ 17-21 mm
F3A- _ PAD 2 Kabel @ 27-30 mm
Petna, stalowa F3A-XP 113426 1 szt.
F3A-12 F3A-XP
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Obudowy uniwersalne CS

Wprow. Otwér  S$rednica Przyktad zastosowania

Typ

Nr Artykutu  1los¢ szt.

przewodu zewn. kabla NYM/NYY, kabel 4 zyt. w opak.
mm mm mm?2
Tulejki kablowe, metryczne
* IP66
* Wyposazone w przebijang membrane, nie zawiera halogenu
vt06508
M16 165 1-9 HO3VV-F3 x 0.75 mm?Z, KT-M16 216983 100 szt.
NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm?
M20 205 1-13 HO3VV-F3 x 0.75 mm?2, KT-M20 207602 100 szt.
NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm?
M25 25.5 1-18 HO3VV-F3 x 0.75 mm?, KT-M25 207603 100 szt.
e NYM 4 x 10 mm?
= M32 325 1-25 HO3VV-F3 x 0.75 mm?, KT-M32 207604 100 szt.
NYM 4 x 16/5 x 10 mm?
Dtawiki kablowe zgodnie z EN 50262
Dfawiki srubowe
* |P68 do 5 bar, nie zawiera halogenu
o * Klasa palnosci V2 zgodnie z UL94
M12 125 3-7 HO3VV-F 3 x 0.75 mm?2, V-M12 215078 20 szt.
e NYM 1 x 2.5 mm?
M16 165 4.5-10 HO3VV-F 3 x 1.5 mm?, V-M16 215077 20 szt.
NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm?
M20 205 6-13 HO5VV-F 4 x 2.5/3 x 4 mm?2, V-M20 206910 20 szt.
3 NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm?
1 M25 255 9-17 HO5VV-F 5 x 2.5/5 x 4 mm2, V-M25 206911 20 szt.
" NYM 5 x 2.5/5 x 6 mm?
) | M32 325 13-21 NYM 5 x 10 mm? V-M32 206912 10 szt.
M40 40.5 16 — 28 NYM 5 x 16 mm? V-M40 209668 10 szt.
M50 50.5 21-35 NYM 4 x 35/5 x 25 mm? V-M50 206913 5 szt.
M63 63.5 34-48 NYM 4 x 35 mm? V-M63 214835 3 szt.
Uszczelki z czterema wprowadzeniami
vt06708
M25 - 4x5-6 HO3W-F2x0.753x0.75 mm? MFD25 215451 25 szt.
M32 - 4 x3.5-7 HO3VV-F 4 x 0.75 mm? MFD32 215452 25 szt.
Tuleje wyréwnujace cisnienie
vt07208
M25 - = = MFV25-6 215453 50 szt.
’ M32 - - - MFV32-7 215454 50 szt.
Tuleje kablowe
05608 * dla grubosci scian 2 -3 mm
* PVC
- 58 14-54 - KT3 031523 2 szt.
- 75 14 - 68 - KT4 036269 3 szt.
e
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Obudowy uniwersalne CS

Wprow. Otwor Typ Nr Artykutu llos¢ szt.
przewodu mm w opakow.
Tuleje i dtawiki kablowe wyréwnujace cisnienie
. Tuleja przelotowa z filtrem
* Montaz od dotu lub z boku obudowy
M25 25.5 KT-M25F 224556 50 szt.
\
» e
Dtawiki IP56
05808 * Montaz od dotu lub z boku obudowy, nie zawiera halogenu
* Przepuszczajace powietrze
* Do unikniecia skraplania wody
e — M20 20.5 STB-M20F 224557 20 szt.
M25 25.5 STB-M25F 224558 20 szt.
?-..‘__—_—,,.r
|
Zestaw uziemiajacy drzwi BFZ-DES
* Dtugos¢ 300 mm
V19305 * Przekréj 6 mm?
Y 4 ) Typ Nr artykutu llos¢ szt.
.4{ w opak.
BFZ-DES 101665 1 szt.
Kieszen na schematy
* Z tworzywa, samoprzylepna
. JI." * Montowana poprzecznie
,’, J Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt.
w opak.
[ /
{ format A4 SPT4 002275 1 szt.
R f— format A5 SPT5 002276 1 szt.
f - format A6 SPT6 002277 1 szt.
_—
Fiolka z lakierem
V109405 Kolor Typ Nr artykutu llos¢ szt.
w opak.
RAL 7035 BPZ-CPS-7035 286771 1 szt.
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Rozdzielnice ptytkie BF

Rozdzielnice ptytkie BF-...-P
do 160 A
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Rozdzielnice ptytkie BF

Informacje techniczne str. 557

Rozdzielnice natynkowe BF-O-./..-P

* Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nosne, ostony, zaciski N i PE
* 24 moduly w rzedzie

* Rozdzielnice 2-rzedowe na zapytanie

Liczba rzedéw / mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
vossos . Rozdzielnice natynkowe z drzwiami metalowymi, petne
fr———— 3/72 BF-0-3/72-P 285345 1
—— 4/96 BF-0-4/96-P 285346 1
5/120 BF-0-5/120-P 285347 1
6/ 144 BF-0-6/144-P 285348 1
Rozdzielnice natynkowe z drzwiami transparentnymi
—
3/72 BF-OT-3/72-P 289099 1
4/96 BF-OT-4/96-P 289130 1
5/120 BF-OT-5/120-P 289131 1
6/ 144 BF-OT-6/144-P 289132 1
Rozdzielnice podtynkowe BF-U-./..-P
* Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nosne, ostony, zaciski N i PE
* 24 moduly w rzedzie
* Rozdzielnice 2-rzedowe na zapytanie
Liczba rzedéw / mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
woas0a Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami metalowymi, petne
—_— 3/72 BF-U-3/72-P 285349 1
: 4/96 BF-U-4/96-P 285350 1
— 5/120 BF-U-5/120-P 285351 1
— 6/ 144 BF-U-6/144-P 285352 1
— Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami transparentnymi
e 3/72 BF-UT-3/72-P 289133 1
4/96 BF-UT-4/96-P 289134 1
5/120 BF-UT-5/120-P 289135 1
6/144 BF-UT-6/144-P 289136 1
Wymiary (mm)
| | llosé¢ llos¢ *) | Kolor A B C D E H
E rzedéw | mod. (wym. zewnetrzne) (wym. wewnetrzne)
- g BF-0-3/72-P 3 72 biay | 605 545 140 |- =
H BF-0-4/96-P 4 % bialy | 755 545 140 |- = =
> BF-0-5/120-P | 5 120 bialy | 905 545 140 |- = =
x BF-0-6/144-P | 6 144 bialy | 1055 545 140 |- =
A
BF-U-3/72-P 3 72 bialy |620 590 134 |580 500 127
— BF-U-4/96-P 4 % bialy |770 590 134 |730 500 127
BF-U-5/120-P | 5 120 bialy |920 590 134 |80 500 127
A :é 5 BF-U-6/144-P | 6 144 bialy | 1070 590 134 | 1030 500 127
|:| *) 1mod. = 17,5 mm
1 !
« B PN
llosé *) llos¢
mod. rzedow
72 3 BF-0-3/72-P
96 4 BF-O-4/96-P
120 5 BF-0-5/120-P
144 6 BF-0-6/144-P
72 3 BF-U-3/72-P
9% 4 BF-U-4/96-P
120 5 BF-U-5/120-P
144 6 BF-U-6/144-P
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Rozdzielnice ptytkie BF

Informacje techniczne str. 557

Drzwi stalowe

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT15004
B dla rozdzielnic natynkowych
BFZ-OTS-3/72 283071 1
BFZ-OTS-4/96 283072 1
BFZ-OTS-5/120 283073 1
BFZ-OTS-6/144 283074 1
dla rozdzielnic podtynkowych
BFZ-UTS-3/72 283085 1
BFZ-UTS-4/96 283086 1
BFZ-UTS-5/120 283087 1
BFZ-UTS-6/144 283088 1
Drzwi transparentne
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V114904
dla rozdzielnic natynkowych
BFZ-OTT-3/72 283080 1
BFZ-OTT-4/96 283081 1
BFZ-OTT-5/120 283082 1
BFZ-OTT-6/144 283083 1
dla rozdzielnic podtynkowych
== BFZ-UTT-3/72 283094 1
BFZ-UTT-4/96 283095 1
BFZ-UTT-5/120 283096 1
BFZ-UTT-6/144 285353 1
Informacje techniczne str. 559 Osprzet
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e Ostony czotowe z wycieciem 45 mm
v BFZ-FP-1+/24 283061 1
o BFZ-FP-2/48 283060 1
> BFZ-FP-2+/48 283062 1
BFZ-FP-3+/72 283063 1
V1oozes Ostona czotowa, petna
BFZ-FP-1+/BL 286105 1
e Zestaw do montazu wytacznika NZM1
. BFZ-NZM1-SET 285233 1
- ‘ .
3
o 3
- |
V125904 Zamek
o KLV-U-SS-F/SF 275647 1
O ‘ C
- Wprowadzenia przewoddéw — zestaw
BFZ-KKW-60 285232 1

R
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Rozdzielnice ptytkie BF

Osprzet

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

VT15904

Panel montazowy, perforowany

BFZ-O-ITMPL-1+/24 285648 1
BFZ-U-ITMPL-1+/24 285649 1
T . Wspornik i szyny nosne
I BFZ-DINS-2/48 283101 1
| BFZ-DINS-3/72 283102 1
. f BFZ-DINS-4/96 283103 1
l BFZ-DINS-5/120 283104 1
, ; BFZ-DINS-6/144 283105 1
| |
|
e Zacisk 25 mm?

@l KLA 275453 1

e~ Zestaw zaciskow N/PE, BFZ-TS-KL
= * Zawiera elementy mocujace
2x25mm?2 + 9x16 mm? BFZ-TS-KL11 293629 1
2x25mm?2 + 13x16 mm? BFZ-TS-KL15 293630 1
2x25mm?2 + 27x16 mm? BFZ-TS-KL29 293631 1
2x25mm? + 43x16 mm? BFZ-TS-KL45 293632 1
2x25mm? + 58x16 mm? BFZ-TS-KL60 293633 1
2x25mm?2 + 74x16 mm? BFZ-TS-KL76 293634 1
e Zestaw uziemiajacy drzwi, BFZ-DES
BFZ-DES 101665 1
VToses Listwa ostonowa biata, NBP (1m)
NBP-1000-W 101666 1
NBP-1000-W
vieeaes Listwa opisowa, BFZ-PE-432
e —— dla 24 mod. w rzedzie BFZ-PE-432 291463 1
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Rozdzielnice Profit

Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
Profit do 630 A

* Rozdzielnice o stopniu ochrony IP30 i IP54

* Klasa ochronnosci |

* tgczenie w zestawy poziome oraz pionowe

* Zestawy do montazu wytgcznikéw
kompaktowych firmy Moeller

* Mozliwos¢ dobudowy kanatu kablowego

* Trzy sposoby montazu szyn w rozdzielni

Informacje techniczne od str. 560

Poréwnanie szerokosci
dwoch systemoéw szaf

_ . Profi Line Profi+

szer. | szer. zewn. | szer. zewn.
znorm. | (mm) (mm)

1 434 400

2 564 600

3 774 800

4 1024 1000

5 1234 1200

Dla rozdzielnic natynkowych.
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Rozdzielnice Profit

Sposoéb doboru rozdzielnicy podtynkowej

Dobor rozdzielnicy podtynkowej IP30 o szerokosci 600 mm,
wysokosci 760 mm i gtebokosci 240 mm.

1. Dobieramy kasete podtynkowa BPZ-WB3S-600/7/1 (str. 187)

2. Dobieramy drzwi z ramg o wysokosci 760 i szerokosci 600mm
typu BP-U-35-600/7. (str. 188)

3. Dobieramy sciane tylnig o szerokosci 600 mm typu BPZ-RP-600/7. (str. 191)

4. Dobieramy sciany boczne wktadu montazowego dla wysokosci oston
650 mm typu BPZ-MSW-7 i zatrzask BPZ-SNAP (str. 207).
Nastepnie dobieramy elementy wktadu montazowego
- 4 szyny nosne typu BPZ-DINR24-600-T.
- 4 ostony metalowe z wycieciem typu BPZ-FP-60/150-45
- 1 ostone petng o wysokosci 50 mm, typu BPZ-FP-600/050-BL.

@ Kaseta podtynkowa

@ Sciana tylna

@ Wktad montazowy

@ Rama z drzwiami
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Rozdzielnice Profit

Kaseta podtynkowa BPZ-WB3S

* Kaseta dostarczana w stanie zdemontowanym, sktada sie z czterech elementéw
* Blacha ocynkowana

* Przygotowane ostabienia do wprowadzenia kabli

Informacje techniczne str. 561

Szerokos¢ / wysokos¢ zew. (mm)  Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
V106405

Gtebokos¢ 180 mm

400/ 460 BPZ-WB3S-400/4/1 111097 1
400/ 760 BPZ-WB3S-400/7/1 111098 1
P 400/ 1060 BPZ-WB35-400/10/1 111099 1
400/ 1260 BPZ-WB35-400/12/1 111100 1
- 600 / 460 BPZ-WB3S-600/4/1 111101 1
600 / 760 BPZ-WB3S-600/7/1 111102 1
600 / 1060 BPZ-WB35-600/10/1 111103 1
600/ 1260 BPZ-WB3S-600/12/1 111104 1
600 / 1560 BPZ-WB35-600/15/1 111105 1
i 600/ 1760 BPZ-WB35-600/17/1 111106 1
i | 600 / 2060 BPZ-WB3S-600/20/1 111107 1
&y | 800/ 760 BPZ-WB3S-800/7/1 111108 1
LR 800/ 1060 BPZ-WB35-800/10/1 111109 1
- it I 800/ 1260 BPZ-WB3S-800/12/1 111110 1
R | 800/ 1560 BPZ-WB35-800/15/1 111111 1
- 800/ 1760 BPZ-WB35-800/17/1 111112 1
800 / 2060 BPZ-WB3S-800/20/1 111113 1
1000/ 1060 BPZ-WB3S-1000/10/1 111114 1
1000/ 1260 BPZ-WB35-1000/12/1 111115 1
1000/ 1560 BPZ-WB3S-1000/15/1 111116 1
1000/ 1760 BPZ-WB3S-1000/17/1 111117 1
1000/ 2060 BPZ-WB35-1000/20/1 111118 1
1200/ 1260 BPZ-WB3S-1200/12/1 111119 1
1200/ 1560 BPZ-WB3S-1200/15/1 111120 1
1200/ 1760 BPZ-WB35-1200/17/1 111121 1
1200/ 2060 BPZ-WB3S-1200/20/1 111122 1
Gtebokos$¢ 240 mm
400 / 460 BPZ-WB3S-400/4/2 111123 1
400/ 760 BPZ-WB3S-400/7/2 111124 1
400/ 1060 BPZ-WB35-400/10/2 111125 1
400/ 1260 BPZ-WB35-400/12/2 111126 1
600 / 460 BPZ-WB3S-600/4/2 111127 1
600 / 760 BPZ-WB3S-600/7/2 111128 1
600 / 1060 BPZ-WB35-600/10/2 111129 1
600/ 1260 BPZ-WB3S-600/12/2 111130 1
600 / 1560 BPZ-WB35-600/15/2 111131 1
600 / 1760 BPZ-WB35-600/17/2 111132 1
600 / 2060 BPZ-WB3S-600/20/2 111133 1
800/ 760 BPZ-WB3S-800/7/2 111134 1
800/ 1060 BPZ-WB35-800/10/2 111135 1
800/ 1260 BPZ-WB3S-800/12/2 111136 1
800 / 1560 BPZ-WB35-800/15/2 111137 1
800/ 1760 BPZ-WB35-800/17/2 111138 1
800 / 2060 BPZ-WB3S-800/20/2 111139 1
1000/ 1060 BPZ-WB3S-1000/10/2 111140 1
1000/ 1260 BPZ-WB3S-1000/12/2 111141 1
1000/ 1560 BPZ-WB3S-1000/15/2 111142 1
1000/ 1760 BPZ-WB3S-1000/17/2 111143 1
1000 / 2060 BPZ-WB3S-1000/20/2 111144 1
1200/ 1260 BPZ-WB3S-1200/12/2 111145 1
1200/ 1560 BPZ-WB3S-1200/15/2 111146 1
1200/ 1760 BPZ-WB3S-1200/17/2 111147 1
1200/ 2060 BPZ-WB3S-1200/20/2 111148 1

Katowniki do taczenia kaset BPZ-BR/WB3S/

V107005

Gtebokos¢ (mm) Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
‘\: ; 180 BPZ-BR/WB3S5/1 111337 1
AW 2 240 BPZ-BR/WB3S/2 111338 1
\\ \ S
< tf:‘\%_._:{' B
i o 4
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Informacje techniczne str. 563

VT06405

40094

Drzwi z ramga IP 30 typ BP-U-3S...

* Montowane w kasecie podtynkowej BPZ-WB3S
 Dostarczana z zamkiem plastikowym

Wym. zewnetrzny / wewnetrzny (mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

460 / 350 BP-U-3S-400/4 111149 1
760/ 650 BP-U-35-400/7 111150 1
1060/ 950 BP-U-3S-400/10 111151 1
1260 /1150 BP-U-3S-400/12 111152 1
Szerokosc¢ 600

460 / 350 BP-U-35-600/4 111153 1
760/ 650 BP-U-35-600/7 111154 1
1060/ 950 BP-U-35-600/10 111155 1
1260/ 1150 BP-U-3S-600/12 111156 1
1560/ 1450 BP-U-35-600/15 111157 1
1760/ 1650 BP-U-35-600/17 111158 1
2060/ 1950 BP-U-35-600/20 111159 1
Szerokos¢ 800

760/ 650 BP-U-3S5-800/7 111162 1
1060 / 950 BP-U-35-800/10 111163 1
1260/ 1450 BP-U-3S-800/12 111164 1
1560/ 1650 BP-U-3S-800/15 111165 1
1760/ 1950 BP-U-3S-800/17 111166 1
2070/ 1950 BP-U-35-800/20 111167 1
Szerokos¢ 1000

1060/ 950 BP-U-3S-1000/10 111170 1
1260/ 1150 BP-U-35S-1000/12 111171 1
1560/ 1450 BP-U-3S-1000/15 111172 1
1760/ 1650 BP-U-3S-1000/17 111173 1
2060/ 1950 BP-U-3S-1000/20 111174 1
Szerokosc¢ 1200

1260/ 1150 BP-U-3S-1200/12 111177 1
1560/ 1450 BP-U-3S-1200/15 111178 1
1760/ 1650 BP-U-3S-1200/17 111179 1
2060/ 1950 BP-U-3S-1200/20 111180 1
Drzwi z rama IP 30 zamykane dZzwignig

Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BP-U-35-600/17-P 111160 1
2060/ 1950 BP-U-35-600/20-P 111161 1
Szerokos¢ 800

1760/ 1650 BP-U-3S-800/17-P 111168 1
2060/ 1950 BP-U-35-800/20-P 111169 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BP-U-3S-1000/17-P 111175 1
2060/ 1950 BP-U-35-1000/20-P 111176 1
Szerokokos¢ 1200

1760/ 1650 BP-U-3S-1200/17-P 111181 1
2060/ 1950 BP-U-35-1200/20-P 111182 1
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Informacje techniczne str. 563

VT06405

40094

Drzwi z ramga IP 43 typ BPA-U-3S....

* Montowane w kasecie podtynkowej BPZ-WB3S
* Dostarczana z dwoma zamkami piérkowymi

Szerokosc¢ / wysokos¢ zew. (mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

460/ 350 BPA-U-35-400/4 111217 1
760/ 650 BPA-U-35-400/7 111218 1
1060/ 950 BPA-U-35-400/10 111219 1
1260 /1150 BPA-U-35-400/12 111220 1
Szerokosc¢ 600

460/ 350 BPA-U-35-600/4 111221 1
760/ 650 BPA-U-3S-600/7 111222 1
1060/ 950 BPA-U-35-600/10 111223 1
1260/ 1150 BPA-U-35-600/12 111224 1
1560/ 1450 BPA-U-35-600/15 111225 1
1760/ 1650 BPA-U-3S-600/17 111226 1
2060/ 1950 BPA-U-35-600/20 111227 1
Szerokos¢ 800

760/ 650 BPA-U-3S-800/7 111230 1
1060/ 950 BPA-U-35-800/10 111231 1
1260/ 1450 BPA-U-35-800/12 111232 1
1560/ 1650 BPA-U-35-800/15 111233 1
1760/ 1950 BPA-U-35-800/17 111234 1
2070/ 1950 BPA-U-35-800/20 111235 1
Szerokos¢ 1000

1060/ 950 BPA-U-3S-1000/10 111238 1
1260/ 1150 BPA-U-35-1000/12 111239 1
1560/ 1450 BPA-U-3S-1000/15 111240 1
1760/ 1650 BPA-U-3S-1000/17 111241 1
2060/ 1950 BPA-U-35-1000/20 111242 1
Szerokosc¢ 1200

1260/ 1150 BPA-U-35-1200/12 111245 1
1560/ 1450 BPA-U-35-1200/15 111246 1
1760/ 1650 BPA-U-3S-1200/17 111247 1
2060/ 1950 BPA-U-3S-1200/20 111248 1
Drzwi z ramga IP 43 zamykane dzwignig

Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BPA-U-35-600/17-P 111228 1
2060/ 1950 BPA-U-35-600/20-P 111229 1
Szerokos¢ 800

1760/ 1650 BPA-U-35-800/17-P 111236 1
2060/ 1950 BPA-U-35-800/20-P 111237 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BPA-U-35-1000/17-P 111243 1
2060/ 1950 BPA-U-3S-1000/20-P 111244 1
Szerokokos¢ 1200

1760/ 1650 BPA-U-35-1200/17-P 111249 1
2060/ 1950 BPA-U-35-1200/20-P 111250 1
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Informacje techniczne str. 563

VT06405

40094

Drzwi z ramga IP 54 typ BPM-U-3S...

* Montowane w kasecie podtynkowej BPZ-WB3S
* Dostarczana z dwoma zamkami piérkowymi

Wym. zewnetrzny / wewnetrzny (mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokosc¢ 400

460/ 350 BPM-U-3S-400/4 111251 1
760/ 650 BPM-U-35-400/7 111252 1
1060/ 950 BPM-U-3S-400/10 111253 1
1260 /1150 BPM-U-3S-400/12 111254 1
Szerokosc¢ 600

460/ 350 BPM-U-3S-600/4 111255 1
760/ 650 BPM-U-3S-600/7 111256 1
1060/ 950 BPM-U-35-600/10 111257 1
1260/ 1150 BPM-U-3S-600/12 111258 1
1560/ 1450 BPM-U-3S-600/15 111259 1
1760/ 1650 BPM-U-35-600/17 111260 1
2060/ 1950 BPM-U-3S-600/20 111261 1
Szerokos¢ 800

800/ 760/ 650 BPM-U-3S-800/7 111264 1
800/ 1060 / 950 BPM-U-3S-800/10 111265 1
800/ 1260/ 1450 BPM-U-35-800/12 111266 1
800/ 1560/ 1650 BPM-U-3S-800/15 111267 1
800/ 1760/ 1950 BPM-U-35-800/17 111268 1
800/ 2070/ 1950 BPM-U-35-800/20 111269 1
Szerokos¢ 1000

1000/ 1060 / 950 BPM-U-3S-1000/10 111272 1
1000/ 1260/ 1150 BPM-U-3S-1000/12 111273 1
1000/ 1560 / 1450 BPM-U-3S-1000/15 111274 1
1000/ 1760/ 1650 BPM-U-3S-1000/17 111275 1
1000/ 2060/ 1950 BPM-U-3S-1000/20 111276 1
Szerokosc¢ 1200

1200/ 1260/ 1150 BPM-U-3S-1200/12 111279 1
1200/ 1560/ 1450 BPM-U-3S-1200/15 111280 1
1200/ 1760/ 1650 BPM-U-3S-1200/17 111281 1
1200/ 2060 / 19500 BPM-U-3S-1200/20 111282 1
Drzwi z ramg IP 54 zamykane dzwignig

Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BPM-U-3S-600/17-P 111262 1
2060/ 1950 BPM-U-35-600/20-P 111263 1
Szerokos¢ 800

1760/ 1650 BPM-U-3S-800/17-P 111270 1
2060/ 1950 BPM-U-3S-800/20-P 111271 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BPM-U-3S-1000/17-P 111277 1
2060/ 1950 BPM-U-3S-1000/20-P 111278 1
Szerokokos¢ 1200

1760/ 1650 BPM-U-3S-1200/17-P 111283 1
2060/ 1950 BPM-U-3S-1200/20-P 111284 1
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V106405

V106405

Sciany tylne, BPZ-RP...

* Do rozdzielnic podtynkowych

* tatwy montaz poprzez naklejanie na obudowe

* Zaleca sie wzmocnienie $ciany tylnej za pomocg nitow lub srub

Szerokos¢ / Wysoko$¢ (mm) Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
Sciana tylna - Metalowa

400 / 460 BPZ-RP-400/4 111285 1
400/ 760 BPZ-RP-400/7 111286 1
400/ 1060 BPZ-RP-400/10 111287 1
400/ 1260 BPZ-RP-400/12 111288 1
600 / 460 BPZ-RP-600/4 111289 1
600 /760 BPZ-RP-600/7 111290 1
600/ 1060 BPZ-RP-600/10 111291 1
600/ 1260 BPZ-RP-600/12 111292 1
600/ 1560 BPZ-RP-600/15 111293 1
600/ 1760 BPZ-RP-600/17 111294 1
600 / 2060 BPZ-RP-600/20 111295 1
800/760 BPZ-RP-800/7 111296 1
800/ 1060 BPZ-RP-800/10 111297 1
800/ 1260 BPZ-RP-800/12 111298 1
800/ 1560 BPZ-RP-800/15 111299 1
800/ 1760 BPZ-RP-800/17 111300 1
800 /2060 BPZ-RP-800/20 111301 1
1000/ 1060 BPZ-RP-1000/10 111302 1
1000/ 1260 BPZ-RP-1000/12 111303 1
1000/ 1560 BPZ-RP-1000/15 111304 1
1000/ 1760 BPZ-RP-1000/17 111305 1
1000/ 2060 BPZ-RP-1000/20 111306 1
1200/ 1260 BPZ-RP-1200/12 111307 1
1200/ 1560 BPZ-RP-1200/15 111308 1
1200/ 1760 BPZ-RP-1200/17 111309 1
1200/ 2060 BPZ-RP-1200/20 111310 1
Sciana tylna - Tworzywo

400 / 460 BPZ-RPP-400/4 111311 1
400/ 760 BPZ-RPP-400/7 111312 1
400/ 1060 BPZ-RPP-400/10 111313 1
400/ 1260 BPZ-RPP-400/12 111314 1
600 / 460 BPZ-RPP-600/4 111315 1
600 /760 BPZ-RPP-600/7 111316 1
600/ 1060 BPZ-RPP-600/10 111317 1
600/ 1260 BPZ-RPP-600/12 111318 1
600/ 1560 BPZ-RPP-600/15 111319 1
600/ 1760 BPZ-RPP-600/17 111320 1
600 / 2060 BPZ-RPP-600/20 111321 1
800/ 760 BPZ-RPP-800/7 111322 1
800/ 1060 BPZ-RPP-800/10 111323 1
800/ 1260 BPZ-RPP-800/12 111324 1
800/ 1560 BPZ-RPP-800/15 111325 1
800/ 1760 BPZ-RPP-800/17 111326 1
800 /2060 BPZ-RPP-800/20 111327 1
1000/ 1060 BPZ-RPP-1000/10 111328 1
1000/ 1260 BPZ-RPP-1000/12 111329 1
1000/ 1560 BPZ-RPP-1000/15 111330 1
1000/ 1760 BPZ-RPP-1000/17 111331 1
1000/ 2060 BPZ-RPP-1000/20 111332 1
1200/ 1260 BPZ-RPP-1200/12 111333 1
1200/ 1560 BPZ-RPP-1200/15 111334 1
1200/ 1760 BPZ-RPP-1200/17 111335 1
1200/ 2060 BPZ-RPP-1200/20 111336 1

191

MOoOELLER



Rozdzielnice Profit

Rozdzielnice natynkowe BP-...

Przeglad systemu

Wprowadzenia przewodéw
Pokrywa gorna BP-FLP-600-2K
BP-TBP-600-CE

Ostona czotowa
z wycieciem

BPZ-FP-600/200-45

Element mocujacy

BPZ-TF

Element mocujacy

BPZ-TA

Ostona czotowa
Z wycieciem

BPZ-FP-600/150-45

Szyny nosne

BPZ-DINR24-600

Ostony czotowe bez wycie¢

BPZ-FP-600/100-BL

Sciana boczna

BP-SP-7
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Rozdzielnice natynkowe BP-O..., BP-U...

Rama gtéwna rozdzielnicy BP-O skfada sie z:

2 pionowych profili nosnych, 4 katownikoéw, stalowej sciany tylnej.

Standardowe profile
do montazu szyn nosnych BPZ-TF

Elastyczne wejscia kablowe
utatwiajgce prowadzenie kabli

_—

Mozliwos¢ montazu
zestawdw zaciskdw
np. KS-6

T

i

(!

. e

Mocowanie ptyt montazowych
typu BPZ-NZM bezposrednio
na perforowanych profilach
nosnych

= e el
;J'.f' .'.' PR

Mozliwos¢ montazu szyn nosnych

na réznych gtebokosciach za pomoca
elementéw mocujacych BPZ-TA.
Mocowanie szyn nosnych na BEL 12

Mozliwos¢ bezposredniego montazu
szyn nosnych na
perforowanych profilach
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Informacje techniczne str. 564 Rozdzielnice instalacyjne IP 30, typ BP-O..-C, BP-U..-C

Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe kompletne
Zawierajq: szyny nosne, ostony, drzwi

Dostarczane bez zaciskow

Dostarczane z zamkiem obrotowym

Elastyczne wejscia kablowe od géry

Gfebokosci rozdzielnic:

natynkowa 262 mm
podtynkowa 247 mm
* Dla szerokosci: 600 mm - 24 moduty w rzedzie

800 mm — 35 modutéw w rzedzie
Mozliwos¢ montazu zamka SS-KS-61005
Mozliwos¢ mocowania drzwi lewo/prawo
Mozliwos¢ dobudowy, nabudowy przy rozdzielnicach natynkowych
Mozliwos¢ montazu aparatury niemodutowej za pomocg paneli BPZ-MPL
Rozdzielnice biate na zapytanie (RAL 9016)

Informacje techniczne str. 564 Rozdzielnice natynkowe IP 30, typ BP-O..-C — komplet
* Rozdzielnice kompletne do montazu aparatury modufowej zawieraja: szyny nosne, ostony, drzwi
* Mozliwos¢ dobudowy, nabudowy
* Rozdzielnice standardowo zaslepione od géry flanszami typu BP-FLP..-2K,

V100306

p— - od dotu flansza petna metalowa typ BP-FLP..-BL
B
¥ — llos¢ Wysokos¢ Typ Nr artykutu  1loé¢ szt. w opak.
§ n rzedéw/mod
¥ 3 Szerokos¢ 600 mm
- — 1 4/96 760 BP-0-600/7-C 293307 1
- — o 6/144 1060 BP-0-600/10-C 293308 1
= | 7/168 1260 BP-0-600/12-C 293309 1
3 | 9/216 1560 BP-0-600/15-C 293310 1
S ro— il
d:____._..l {1 Szerokos¢ 800 mm
L i ———dx 4/140 760 BP-0-800/7-C 293311 1
= ey 6/210 1060 BP-0-800/10-C 293312 1
7/ 245 1260 BP-0-800/12-C 293313 1
9/315 1560 BP-0-800/15-C 293314 1

Rozdzielnice podtynkowe IP 30, typ BP-U..-C — komplet

* Rozdzielnice kompletne do montazu aparatury modufowej zawieraja: szyny nosne, ostony, drzwi

llos¢ Wysokosc Typ Nr artykutu  1llos¢ szt. w opak.
rzedéw/mod

Szerokos¢ 600 mm

4 /96 700 BP-U-600/7-C 293315 1
6/144 1000 BP-U-600/10-C 293316 1
7/168 1200 BP-U-600/12-C 293317 1
9/216 1500 BP-U-600/15-C 293318 1
Szerokos¢ 800 mm

4/140 700 BP-U-800/7-C 293319 1
6/210 1000 BP-U-800/10-C 293320 1
7 /245 1200 BP-U-800/12-C 293321 1
9/315 1500 BP-U-800/15-C 293322 1
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Informacje techniczne str. 570

Ptyta gtéwna BP-MF

* Zawiera nitowang $ciane tylng z profilem ramy, czterema katownikami naroznymi oraz srubami mocujacymi
* Przedziat kablowy dla rozdzielnic natynkowych BP-O

.

BP-FLP-600-F3A

V116604, VT16504

Szer. / Wys. zew. / Wys. oston Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT11404 =, - J‘_-s;n 400/ 460/ 350 BP-MF-400/4 286653 1
: " - : 400/ 760/ 650 BP-MF-400/7 286654 1
R ik LN 400/ 1060 / 950 BP-MF-400/10 286655 1
- ‘h’h 400/ 1260/ 1150 BP-MF-400/12 286656 1
400/ 1560/ 1450 BP-MF-400/15 286657 1
600 /460 / 350 BP-MF-600/4 286658 1
600/ 760 / 650 BP-MF-600/7 286659 1
600/ 1060 / 950 BP-MF-600/10 286660 1
600/ 1260/ 1150 BP-MF-600/12 286661 1
600/ 1560/ 1450 BP-MF-600/15 286662 1
800 /460 /350 BP-MF-800/4 286663 1
800/ 760/ 650 BP-MF-800/7 286664 1
800/ 1060 / 950 BP-MF-800/10 286665 1
800/ 1260/ 1150 BP-MF-800/12 286666 1
800/ 1560/ 1450 BP-MF-800/15 286667 1
1000/ 1060 / 950 BP-MF-1000/10 293521 1
1000/ 1260/ 1150 BP-MF-1000/12 293522 1
1000/ 1560 / 1450 BP-MF-1000/15 293523 1
1200/ 1260/ 1150 BP-MF-1200/12 293524 1
1200/ 1560 / 1450 BP-MF-1200/15 293525 1
Informacje techniczne str. 570 Ostony do wprowadzenia przewodow
* Montowane na pokrywach gérna / dolna typu BP-TBP
e Trzy typy:
- petna bez otwordéw typ BP-FLP..BL,
BP-TBP-..-CE - pmetalowa plyta z dw)c;?na flanszami gumowymi typu BP-F.2K
- metalowa ptyta z otworami do zamocowania flansz typu F3A,
Opis Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Petna
BP-FLP-..-2K 400 BP-FLP-400-BL 286704 1
600 BP-FLP-600-BL 286707 1
800 BP-FLP-800-BL 286710 1
1000 BP-FLP-1000-BL 293558 1
1200 BP-FLP-1200-BL 293564 1
Z dwoma kompletami
VI00705 flansz gumowych
400 BP-FLP-400-2K 286705 1
600 BP-FLP-600-2K 286708 1
800 BP-FLP-800-2K 286711 1
R 1000 BP-FLP-1000-2K 293560 1
BP-FLP-600-BL 1200 BP-FLP-1200-2K 293566 1
VT00505
. Z otworami do zamoco-
2 wania flansz typu F3A
, 400 BP-FLP-400-F3A 286706 1
== 600 BP-FLP-600-F3A 286709 1
i 800 BP-FLP-800-F3A 286712 1
BP-FLP-600-2K 1000 BP-FLP-1000-F3A 293562 1
V100605 1200 BP-FLP-1200-F3A 293568 1

Pokrywa gdérna / dolna

* W komplecie znajduja sie dwie pokrywy wraz ze srubami mocujacymi
* Dwa typy: petna oraz wersja z wycieciem do zamocowania wyprowadzen kablowych

Petna
400
600
800
1000
1200
Z wycieciem
400
600
800
1000
1200

BP-TBP-400-BL
BP-TBP-600-BL
BP-TBP-800-BL
BP-TBP-1000-BL
BP-TBP-1200-BL

BP-TBP-400-CE
BP-TBP-600-CE
BP-TBP-800-CE
BP-TBP-1000-CE
BP-TBP-1200-CE

286698
286700
286702
293550
293554

286699
286701
286703
293552
293556

_

__ A a
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Sciany boczne BP-SP

* Zawiera 2 $ciany boczne (lewa i prawa) oraz sruby mocujace
* Umozliwiajg bezposredni montaz oston na scianach bocznych

Dla wysokosci zewnetrznej Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
frieren v 460 BP-SP-4 286693 1 para

760 BP-SP-7 286694 1 para

1060 BP-SP-10 286695 1 para

1260 BP-SP-12 286696 1 para

1560 BP-SP-15 286697 1 para

Sciany boczne BPZ-SP-MSW

* Zawiera 2 $ciany boczne (lewa i prawa) oraz sruby mocujace
* Umozliwiajg zastosowanie BPZ-MSW w rozdzielnicy

Dla wysokosci zewnetrznej Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V112007, VT12007

460 BPZ-SP-MSW-4 111339 1 para

760 BPZ-SP-MSW-7 111341 1 para

1060 BPZ-SP-MSW-10 111342 1 para

1260 BPZ-SP-MSW-12 111343 1 para

1560 BPZ-SP-MSW-15 111344 1 para

BPZ-SP-MSW-..
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Informacje techniczne str. 571

Drzwi stalowe - petne

* Drzwi z zamkiem obrotowym

* Mozliwos¢ montazu z lewej lub prawej strony

Wysokos¢ Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
e Szerokosc¢ 400
400 BP-DS-400/4 286713 1
700 BP-DS-400/7 286714 1
1000 BP-DS-400/10 286715 1
] 1200 BP-DS-400/12 286716 1
1500 BP-DS-400/15 286717 1
Szerokos¢ 600
400 BP-DS-600/4 286718 1
700 BP-DS-600/7 286719 1
1000 BP-DS-600/10 286720 1
1200 BP-DS-600/12 286721 1
1500 BP-DS-600/15 286722 1
Szerokosc¢ 800
400 BP-DS-800/4 286723 1
700 BP-DS-800/7 286724 1
1000 BP-DS-800/10 286725 1
1200 BP-DS-800/12 286726 1
1500 BP-DS-800/15 286727 1
Szerokos¢ 600+400
1000 BP-DS-600/10 286720 1
BP-DS-400/10-L 293570 1
1200 BP-DS-600/12 286721 1
BP-DS-400/12-L 293572 1
1500 BP-DS-600/15 286722 1
BP-DS-400/15-L 293574 1
Szerokos¢ 600+600
1200 BP-DS-600/12 286721 1
BP-DS-600/12-L 293576 1
1500 BP-DS-600/15 286722 1
BP-DS-600/15-L 293578 1
Informacje techniczne str. 571 Drzwi stalowe ~ przeszklone
* Drzwi z zamkiem obrotowym
* Mozliwos¢ montazu z lewej lub prawej strony
Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT16404
Szerokosc¢ 400
[ ] 400 BP-DT-400/4 286728 1
700 BP-DT-400/7 286729 1
1000 BP-DT-400/10 286730 1
] 1200 BP-DT-400/12 286731 1
1500 BP-DT-400/15 286732 1
Szerokos¢ 600
400 BP-DT-600/4 286733 1
= = 700 BP-DT-600/7 286734 1
1000 BP-DT-600/10 286735 1
1200 BP-DT-600/12 286736 1
1500 BP-DT-600/15 286737 1
Szerokosc¢ 800
400 BP-DT-800/4 286738 1
700 BP-DT-800/7 286739 1
1000 BP-DT-800/10 286740 1
1200 BP-DT-800/12 286741 1
1500 BP-DT-800/15 286742 1
Szerokos¢ 600+400
1000 BP-DT-600/10 286735 1
BP-DT-400/10-L 293580 1
1200 BP-DT-600/12 286736 1
BP-DT-400/12-L 293582 1
1500 BP-DT-600/15 286737 1
BP-DT-400/15-L 293584 1
Szerokos¢ 600+600
1200 BP-DT-600/12 286736 1
BP-DT-600/12-L 293586 1
1500 BP-DT-600/15 286737 1
BP-DT-600/15-L 293588 1
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Informacje techniczne str. 577 Zestawy do pionowego taczenia rozdzielnic
* Dla ré6znych szerokosci
VT16204, VT17004 * Zestaw zawiera katownik taczacy rozdzielnice, ostone i sruby
r e —— Szerokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400 BP-MFL-400 286743 1
600 BP-MFL-600 286744 1
800 BP-MFL-800 286745 1
1000 BP-MFL-1000 111431 1
1200 BP-MFL-1200 111432 1
|nf0rmacje techniczne str. 577 ZeStawy dO szeregowego chzenia rOZdZie|niC
* Dla réznych wysokosci
VT16304, VT16904 * Zestaw zawiera katownik taczacy rozdzielnice, ostone i Sruby
> * Umozliwia montaz oston bezposrednio na ramie rozdzielnicy
Wysokos¢ zewnetrzna Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
- \ 460 BP-MSL-4 286746 1
760 BP-MSL-7 286747 1
| 1060 BP-MSL-10 286748 1
1260 BP-MSL-12 286749 1
1560 BP-MSL-15 286750 1
Element taczacy, BP-MSL-MSW
* Dla réznych wysokosci
* Umozliwia montaz $cian bocznych MSW
—— ——
5 5 Wysokos¢ zewnetrzna Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
— > =
= = 460 BP-MSL-MSW-4 111419 1
=— =— 760 BP-MSL-MSW-7 11421 1
— — 1060 BP-MSL-MSW-10 111422 1
— — 1260 BP-MSL-MSW-12 111423 1
1560 BP-MSL-MSW-15 111424 1
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Sposéb doboru kanatu kablowego.

Dobor kanatu kablowego do rozdzielnicy BP-0-600/10-C
1. Dobieramy ptyte gtéwng na wysokos¢ 1060 mm tj. BP-MF-400/10. (str. 195)

2. Dobieramy ptyte gérng i dolng z wprowadzeniem kablowym typu
BP-TBP-400 CE i ostony BP-FLP-400-BL, BP-FLP-400-2K (str. 195).

3. Dobieramy drzwi petne stalowe na wysokos¢ 1060 mm,

tj. BP-DS-400/10 (str. 197).

4. Odkrecamy lewg $ciane od obudowy gotowej, a po zamocowaniu

przedziatu kablowego za pomocg BP-MSL-10 (str. 198), montujemy jg
z lewej strony

Poréwnanie szerokosci
dwoch systemow szaf

Profi Line Profi+
szer. | szer. zewn. | szer. zewn.
znorm. | (mm) (mm)

1 434 400

2 564 600

3 774 800

4 1024 1000

5 1234 1200

Dla rozdzielnic natynkowych.

A

“.
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Informacje techniczne str. 564

Rozdzielnice natynkowe IP 30 - bez wyposazenia, typ BP-O-...
* Rozdzielnice IP 30 posiadaja demontowane, $ciany boczne a takze demontowalng pokrywe gdrna

i dolng. Umozliwia to taczenie szaf.

* Zawiera gumowe flansze wprowadzeniowe od géry typu BP-FLP-..2K i od dotu petng metalowa BP-FLP-..BL
* Trzy sposoby montazu szyn nosnych i ptyt montazowych (ilustracja str. 582)
- bezposrednio na plecach rozdzielnicy
- za pomocg $cian bocznych montazowych BPZ-MSW (rozdzielnica posiada wsporniki BPZ-CTS)
- za pomoca elementéw mocujacych BPZ-DINR

Rozdzielnice IP 30 posiadaja pro-
filowang sciane tylna.

Wys. zew. (a) / Wys. oston (b) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400 mm

460/ 350 BP-O-400/4 100959 1
760/ 650 BP-O-400/7 100960 1
1060 / 950 BP-O-400/10 100961 1
1260/ 1150 BP-0-400/12 100962 1
Szerokos¢ 600 mm

460/ 350 BP-O-600/4 100963 1
760/ 650 BP-O-600/7 100964 1
1060 / 950 BP-O-600/10 100965 1
1260/ 1150 BP-O-600/12 100966 1
1560/ 1450 BP-O-600/15 100967 1
Szerokos¢ 800 mm

760/ 650 BP-O-800/7 100968 1
1060 / 950 BP-O-800/10 100969 1
1260/ 1150 BP-O-800/12 100970 1
1560/ 1450 BP-O-800/15 100971 1
Szerokos¢ 1000 mm

1060/ 950 BP-O-1000/10 100972 1
1260/ 1150 BP-O-1000/12 100973 1
1560/ 1450 BP-O-1000/15 100974 1
Szerokos¢ 1200 mm

1260/ 1150 BP-O-1200/12 100975 1
1560/ 1450 BP-O-1200/15 100976 1

200

MOoOELLER



Rozdzielnice Profit

Informacje techniczne str. 565

V104605

Szafa dostarczana ze Sciang tylna
posiada flansze wprowadzeniowe

goérne i dolne typu
BP-FLP-..-2K.

Szafy stojace IP 30, BP-F-..., zamykane zam. obrotowymi - bez

wyposazenia

» Sciany boczne zespawane

* W komplecie ocynkowana sciana tylna z profilowanymi katownikami
* Dostarczana z flanszami wprowadzeniowymi géra / dét typu BP-FLP-..2K

* Glebokos¢ 300 mm

* Dwie wysokosci 1760 i 2060 mm
* W komplecie dwa zamki obrotowe

* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

* Szafy w kolorze bialym RAL 9016 - na zapytanie

* Szafy o szerokosci 1000 i 1200 posiadajg drzwi dzielone
* Szafy mozna dzieli¢ na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w rozdzielnicach Profi Line),

Stosuje sie do tego zestaw do podziatu szaf BPZ-SF-... (str. 213)

Wys. zew. / Wys. oston Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

1760/ 1650 BP-F-400/17/3 102055 1
2060/ 1950 BP-F-400/20/3 102056 1
Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BP-F-600/17/3 102057 1
2060/ 1950 BP-F-600/20/3 102058 1
Szerokos¢ 800

1760/ 1650 BP-F-800/17/3 102059 1
2060/ 1950 BP-F-800/20/3 102320 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BP-F-1000/17/3 102321 1
2060/ 1950 BP-F-1000/20/3 102322 1
Szerokos¢ 1200

1760/ 1650 BP-F-1200/17/3 102323 1
2060/ 1950 BP-F-1200/20/3 102324 1

Informacje techniczne str. 565

V104705

Szafy stojace IP 30, BP-F-...-P, zamykane dzwignig

— bez wyposazenia

* Sciany boczne zespawane.

* W komplecie ocynkowana $ciana tylna z profilowanymi katownikami
* Dostarczana z flanszami wprowadzeniowymi gora / dét typu BP-FLP..2K

* Gleboko$¢ 300 mm

* Dwie wysokosci 1760 i 2060 mm

* Drzwi zamykane dzwignig

* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo
* Szafy w kolorze biatym RAL 9016 - na zapytanie

Wys. zew. / Wys. osfon Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

1760/ 1650 BP-F-400/17/3-P 102355 1
2060/ 1950 BP-F-400/20/3-P 102356 1
Szerokosc¢ 600

1760/ 1650 BP-F-600/17/3-P 102357 1
2060/ 1950 BP-F-600/20/3-P 102358 1
Szerokosc¢ 800

1760/ 1650 BP-F-800/17/3-P 102359 1
2060/ 1950 BP-F-800/20/3-P 102360 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BP-F-1000/17/3-P 102361 1
2060/ 1950 BP-F-1000/20/3-P 102362 1
Szerokos¢ 1200

1760/ 1650 BP-F-1200/17/3-P 102363 1
2060/ 1950 BP-F-1200/20/3-P 102364 1
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Informacje techniczne str. 567 Rozdzielnice natynkowe IP 54 - bez wyposazenia, typ BPM-O-...
+ Sciany boczne zespawane
* Posiada otwory wprowadzeniowe od gdry do montazu flansz typu F3A

* Trzy sposoby montazu szyn nosnych i ptyt montazowych (ilustracja str. 582)
- bezposrednio na plecach rozdzielnicy
- za pomocg $cian bocznych montazowych BPZ-MSW (rozdzielnica posiada wsporniki BPZ-CTS)
- za pomoca elementéw mocujacych BPZ-DINR

V106705

Wys. zew. (a) / Wys. oston (b) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
A — e Szerokos¢ 400 mm
' :: L 460/ 350 BPM-0-400/4 110837 1
760 /650 BPM-0-400/7 110838 1
1060 / 950 BPM-0-400/10 110839 1
1260/ 1150 BPM-0-400/12 111020 1
1560/ 1150 BPM-0-400/15 111021 1
a
b Szerokos¢ 600 mm
460/ 350 BPM-0-600/4 111022 1
760/ 650 BPM-0-600/7 111023 1
1060/ 950 BPM-0-600/10 111024 1
R 1260/ 1150 BPM-0-600/12 111025 1
v s 1560 / 1450 BPM-0-600/15 111026 1
Szerokos¢ 800 mm
460/ 350 BPM-0-800/4 111027 1
760/ 650 BPM-0-800/7 111028 1
lloé¢ flansz 1060/ 950 BPM-0-800/10 111029 1
Typ typu F3A 1260/ 1150 BPM-0-800/12 111030 1
1560/ 1450 BPM-0-800/15 111031 1
BPM-0-400/... 1
BPM-0-600/... ) Szerokos¢ 1000 mm
1060/ 950 BPM-0-1000/10 111032 1
BPM-O-800/... 3 1260/ 1150 BPM-0-1000/12 111033 1
BPM-0-1000... 3 1560/ 1450 BPM-0-1000/15 111034 1
1260/ 1150 BPM-0-1200/12 111035 1
BPM-0-1200/... 4 1560 / 1450 BPM-0-1200/15 111036 1
Rozdzielnice natynkowe IP54
posiadaja otwory na gorze.
Flansze wprowadzeniowe F3A
zamawiamy oddzielnie. llo$¢ flansz
patrz tabela
Uchwyty do mocowania szafy na scianie
V106705 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zestaw skfada sie
A - z 4 uchwytéw BPZ-WAB 112332 1
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Informacje techniczne str. 569

V104605

Szafy stojace IP 54, zamykane zam. obrotowymi - bez wyposazenia, typ

BPM-F-...

+ Sciany boczne zespawane

* Szafy dostarczane bez flansz wprowadzeniowych typu F3A
* W komplecie trzy zamki piorkowe
* Szafy o oszerokosci 1000 i 1200 posiadaja drzwi dzielone

* Szafy mozna dzieli¢ na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w systemie Profi Line),
Stosuje sie do tego zestaw do podziatu szaf BPZ-SF

Wys. zew. / Wys. oston Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

1760/ 1650 BPM-F-400/17 111037 1
2060/ 1950 BPM-F-400/20 111038 1
Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BPM-F-600/17 111039 1
2060/ 1950 BPM-F-600/20 111040 1
Szerokos¢ 800

1760/ 1650 BPM-F-800/17 111041 1
2060/ 1950 BPM-F-800/20 111042 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BPM-F-1000/17 111043 1
2060/ 1950 BPM-F-1000/20 111044 1
Szerokos¢ 1200

1760/ 1650 BPM-F-1200/17 111045 1
2060/ 1950 BPM-F-1200/20 111046 1

Informacje techniczne str. 569

Rozdzielnica posiada otwory
wprowadzeniowe goéra/dét.
Dostarczana bez flansz F3A.
Zapotrzebowanie na flansze patrz
tabela

e ilos¢ flansz
typu F3A
BPM-F-400... 1
BPM-F-600... 2
BPM-F-800... 3
BPM-F-1000... 3
BPM-F-1200... 4

Szafy stojace IP 54, zamykane dzwignia, typ BPM-F-...

« Sciany boczne zespawane.

* szafy dostarczane bez flansz wprowadzeniowych typu F3A

* W komplecie trzy zamki piorkowe

* Szafy o szerokosci 1000 i 1200 posiadajg drzwi dzielone.

* Szafy mozna dzieli¢ na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w systemie

Stosuje sie do tego zestaw do podziatu szaf BPZ-SF

Profi Line),

Wys. zew. / Wys. oston Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
Szerokos¢ 400

1760/ 1650 BPM-F-400/17-P 111047 1
2060/ 1950 BPM-F-400/20-P 111048 1
Szerokos¢ 600

1760/ 1650 BPM-F-600/17-P 111049 1
2060/ 1950 BPM-F-600/20-P 111050 1
Szerokos¢ 800

1760 / 1650 BPM-F-800/17-P 111051 1
2060/ 1950 BPM-F-800/20-P 111052 1
Szerokos¢ 1000

1760/ 1650 BPM-F-1000/17-P 111053 1
2060/ 1950 BPM-F-1000/20-P 111054 1
Szerokos¢ 1200

1760/ 1650 BPM-F-1200/17-P 111055 1
2060/ 1950 BPM-F-1200/20-P 111056 1
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V104605

Rozdzielnice stojace, typ BP-F-...-F
* Zawierajg Sciane tylng
* Szafy dostarczane z flanszami petnymi

Wys. zew. / Wys. oston

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Szerokos¢ 400
1760/ 1650
2060/ 1950

Szerokos¢ 600
1760/ 1650
2060/ 1950

Szerokosc¢ 800
1760/ 1650
2060 / 1950

BP-F-400/17/3-F
BP-F-400/20/3-F

BP-F-600/17/3-F
BP-F-600/20/3-F

BP-F-800/17/3-F
BP-F-800/20/3-F

102395
102396

102397
102398

102399
102400

9603213

czesci boczne

BPZ-SS
\

»

.

ostona czotowa
BPZ-FS

- J

Cokoty do rozdzielnic stojacych

* Cokot do rozdzielnic stojacych sktada sie z ostony czotowej (stosowanej réwniez jako czes¢ tylna)

oraz czesci bocznych (1 para)

* Ostony czotowe zamawiane pojedynczo, czesci boczne dostarczane w parach

Wysokosc / Gtebokos¢ Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
Czesci boczne BPZ-SS

100/ 300 BPZ-SS-1/3 293513 1 para
200/ 300 BPZ-SS-2/3 293517 1 para
Ostona czotowa BPZ-FS

400/ 100 BPZ-FS-400/1 293493 1
400/ 200 BPZ-FS-400/2 293495 1
600/ 100 BPZ-FS-600/1 293497 1

600 / 200 BPZ-FS-600/2 293499 1
800/ 100 BPZ-FS-800/1 293501 1
800/ 200 BPZ-FS-800/2 293503 1
1000/ 100 BPZ-FS-1000/1 293505 1
1000/ 200 BPZ-FS-1000/2 293507 1
1200/ 100 BPZ-FS-1200/1 293509 1
1200/ 200 BPZ-FS-1200/2 293511 1
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Informacje techniczne str. 572

VT05005

Drzwi stalowe dla rozdzielnic stojgcych, zamykane zamkami

obrotowymi

* W komplecie zamki obrotowe

* Dwie wysokosci 1760 mm i 2060 mm
* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

Wysokos¢

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Szerokos¢ 400
1760
2060

Szerokos¢ 600
1760
2060
Szerokos¢ 800
1760
2060

Szerokos¢ 600+400L
1760

2060

Szerokos¢ 600+600L

1760

2060

BPZ-DS-400/17
BPZ-DS-400/20

BPZ-DS-600/17
BPZ-DS-600/20

BPZ-DS-800/17
BPZ-DS-800/20

BPZ-DS-600/17
BPZ-DS-400/17-L
BPZ-DS-600/20
BPZ-DS-400/20-L

BPZ-DS-600/17
BPZ-DS-600/17-L
BPZ-DS-600/20
BPZ-DS-600/20-L

102419
102420

102421
102422

102423
102424

102421
106374
102422
106375

102421
106376
102422
106377

_

_

Informacje techniczne str. 572

V105105

Drzwi stalowe dla rozdzielnic stojacych, zamykane dzwignig

* Drzwi zamykane dzwignig

* Dwie wysokosci 1760 mm i 2060 mm
* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

Wysokos¢

Typ

Nr artykutu

llo¢ szt. w opak.

Szerokos¢ 400
1760
2060

Szerokos¢ 600
1760
2060
Szerokos¢ 800
1760
2060

Szerokos¢ 600+400L
1760

2060

Szerokos¢ 600+600L

1760

2060

BPZ-DS-400/17-P
BPZ-DS-400/20-P

BPZ-DS-600/17-P
BPZ-DS-600/20-P

BPZ-DS-800/17-P
BPZ-DS-800/20-P

BPZ-DS-600/17-P
BPZ-DS-400/17-L
BPZ-DS-600/20-P
BPZ-DS-400/20-L

BPZ-DS-600/17-P
BPZ-DS-600/17-L
BPZ-DS-600/20-P
BPZ-DS-600/20-L

102425
102426

102427
102428

102429
102430

102427
106374
102428
106375

102427
106376
102428
106377

_

_
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Informacje techniczne str. 572

V100106

Drzwi transparentne dla rozdzielnic stojgcych, zamykane zamkami

obrotowymi

* W komplecie zamki obrotowe

* Dwie wysokosci 1760 mm i 2060 mm
* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

Wysokos¢

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Szerokos¢ 400
1760
2060

Szerokos¢ 600
1760
2060
Szerokos¢ 800
1760
2060

Szerokos¢ 600+400L
1760

2060

Szerokos¢ 600+600L

1760

2060

BPZ-DT-400/17
BPZ-DT-400/20

BPZ-DT-600/17
BPZ-DT-600/20

BPZ-DT-800/17
BPZ-DT-800/20

BPZ-DT-600/17
BPZ-DT-400/17-L
BPZ-DT-600/20
BPZ-DT-400/20-L

BPZ-DT-600/17
BPZ-DT-600/17-L
BPZ-DT-600/20
BPZ-DT-600/20-L

102431
102432

102433
102434

102435
102436

102433
106422
102434
106423

102433
106424
102434
106425

_

_

Informacje techniczne str. 572

V100206

Drzwi transparentne dla rozdzielnic stojacych, zamykane dzwignia

* Drzwi zamykane dzwignig

* Dwie wysokosci 1760 mm i 2060 mm
* Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

Wysokos¢

Typ

Nr artykutu

llo¢ szt. w opak.

Szerokos¢ 400
1760
2060

Szerokos¢ 600
1760
2060
Szerokos¢ 800
1760
2060

Szerokos¢ 600+400L
1760

2060

Szerokos¢ 600+600L

1760

2060

BPZ-DT-400/17-P
BPZ-DT-400/20-P

BPZ-DT-600/17-P
BPZ-DT-600/20-P

BPZ-DT-800/17-P
BPZ-DT-800/20-P

BPZ-DT-600/17-P
BPZ-DT-400/17-L
BPZ-DT-600/20-P
BPZ-DT-400/20-L

BPZ-DT-600/17-P
BPZ-DT-600/17-L
BPZ-DT-600/20-P
BPZ-DT-600/20-L

102437
102438

102439
102440

102441
102442

102439
106422
102440
106423

102439
106424
102440
106425

_

_
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Informacje techniczne str. 573 Elementy mocujace szyny nosne

* Umozliwiaja montaz aparatury modutowej:
- BPZ-TF montaz na jednej gtebokosci
— BPZ-TA mozliwos¢ montazu szyn na réznych gtebokosciach (mocowanie na BEL 12)

* Bezposredni montaz szyny nosnej na katownikach BPZ-TF nie wymaga uzycia BEL-i

Dtugosc / ilos¢ mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V1072 . .. . . 0Mg 4 o oo 4. o
" - Zestaw z szynami i wspornikami, z mozliwoscig regulacji gtebokosci
— ' 400/13 BPZ-DINR13-400-T 286751 10
—= 600/ 24 BPZ-DINR24-600-T 286753 10
800/ 35 BPZ-DINR35-800-T 286755 10
BPZ-DINR24-600-T 1000/ 46 BPZ-DINR46-1000-T 293590 10
1200/ 57 BPZ-DINR57-1200-T 293592 10
V107305 - . . . 5 ho g 0 o0 o
e Zestaw z szynami i wspornikami, bez mozliwosci regulacji gtebokosci
. A 400/13 BPZ-DINR13-400-B 286752 10
s —— 600/ 24 BPZ-DINR24-600-B 286754 10
____,__F-—‘—‘__ o 800/ 35 BPZ-DINR35-800-B 286756 10
1000/ 46 BPZ-DINR46-1000-B 293591 10
BPZ-DINR24-600-8 1200/ 57 BPZ-DINR57-1200-B 293593 10
VT17204, V117104
A Wsporniki
A \‘:’H % * Montaz szyny nosnej na katownikach BPZ-TA wytacznie za pomocg BEL-i
] ]
g BPZ-TA bez regulacji gtebokosci BPZ-TF/2 116651 1 para
BPZ-TF c g z regulacja gtebokosci BPZ-TA/2 116650 1 para
(dostarczane bez elementéw
VT07405 mocujacych BEL)

—— Szyny nosne

_._._______,_..-,;_5-""'"_’ * Dostarczana ze srubami umozliwiajcymi montaz bezposrednio na plecach rozdzielnicy

BPZ-DINR24 Dtugosc / ilos¢ mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400/ 13 BPZ-DINR13-400 293594 1
600/ 24 BPZ-DINR24-600 293595 1
800/ 35 BPZ-DINR35-800 293596 1
1000/ 46 BPZ-DINR46-1000 293597 1
1200/ 57 BPZ-DINR57-1200 293598 1

BPZ-TF || |(

BPZTA ||

Sciany boczne montazowe dla rozdzielnic natynkowych
* Za pomoca zatrzaskow BPZ-SNAP mozliwo$¢ montazu w rozdzielnicach podtynkowych

V107105

o Wysokos¢ oston Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
g = 350 BPZ-MSW-4 293406 1 para
W = 650 BPZ-MSW-7 293407 1 para
= 950 BPZ-MSW-10 293408 1 para
1150 BPZ-MSW-12 293409 1 para
1450 BPZ-MSW-15 293410 1 para
1650 BPZ-MSW-17 293411 1 para
1950 BPZ-MSW-20 293412 1 para
Zatrzask BPZ-SNAP do BPZ-MSW
Va0 * Zamontowanie zatrzaskéw BPZ-SNAP umozliwia montaz scian bocznych BPZ-MSW w rozdzielnicach podtynkowych
* Dostarczane w parach
foi - Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

) »
! & BPZ-SNAP 116677 1
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Informacje techniczne str. 573

Element mocujacy BEL
* Elementy dostarczane w parach

BEL 12 * Elementy mocujace szyny nosne na wspornikach BPZ..-TA lub BPZ-MSW
9603414 * BEL 12 izolujacy zamontowang szyne od wspornikow
* BEL 01 z metalowa wktadkg umozliwiajaca uziemienie szyny
;"_ _ir BEL 01 * Montaz szyny nosnej na katownikach BPZ-TA wytacznie za pomocg BEL-i
i Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
BEL12 275199 1 para
BELO1 275200 1 para
BEL12A 275201 1 para
Informacje techniczne str. 573 Ostony metalowe
* Samouziemiajace sie ostony
Szer. / Wys. / llo$¢ mod. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e Dla aparatury modutowej
400/150/13 BPZ-FP-400/150-45 286678 1
' 400/200/13 BPZ-FP-400/200-45 286680 1
600/ 150/ 24 BPZ-FP-600/150-45 286684 1
600/ 200/ 24 BPZ-FP-600/200-45 286686 1
800/ 150/ 35 BPZ-FP-800/150-45 286690 1
800/ 200/ 35 BPZ-FP-800/200-45 286692 1
1000/ 150/ 46 BPZ-FP-1000/150-45 293532 1
1000/ 200/ 46 BPZ-FP-1000/200-45 293536 1
1200/150/57 BPZ-FP-1200/150-45 293544 1
1200/ 200/ 57 BPZ-FP-1200/200-45 293548 1
VT00305 B Pel‘ne
400/ 50 BPZ-FP-400/050-BL 286675 1
: . 400/ 100 BPZ-FP-400/100-BL 286676 1
- 400/ 150 BPZ-FP-400/150-BL 286677 1
400/ 200 BPZ-FP-400/200-BL 286679 1
400/ 250 BPZ-FP-400/250-BL 108389 1
400/300 BPZ-FP-400/300-BL 108390 1
600/ 50 BPZ-FP-600/050-BL 286681 1
600/ 100 BPZ-FP-600/100-BL 286682 1
600/ 150 BPZ-FP-600/150-BL 286683 1
600/ 200 BPZ-FP-600/200-BL 286685 1
600/ 250 BPZ-FP-600/250-BL 108391 1
600 /300 BPZ-FP-600/300-BL 108392 1
800/ 50 BPZ-FP-800/050-BL 286687 1
800/ 100 BPZ-FP-800/100-BL 286688 1
800/ 150 BPZ-FP-800/150-BL 286689 1
800/ 200 BPZ-FP-800/200-BL 286691 1
800/ 250 BPZ-FP-800/250-BL 108393 1
800/ 300 BPZ-FP-800/300-BL 108394 1
1000/ 50 BPZ-FP-1000/050-BL 293526 1
1000/ 100 BPZ-FP-1000/100-BL 293528 1
1000/ 150 BPZ-FP-1000/150-BL 293530 1
1000/ 200 BPZ-FP-1000/200-BL 293534 1
1000/ 250 BPZ-FP-1000/250-BL 108395 1
1000/ 300 BPZ-FP-1000/300-BL 108396 1
1200/ 50 BPZ-FP-1200/050-BL 293538 1
1200/ 100 BPZ-FP-1200/100-BL 293540 1
1200/ 150 BPZ-FP-1200/150-BL 293542 1
1200/ 200 BPZ-FP-1200/200-BL 293546 1
1200/ 250 BPZ-FP-1200/250-BL 108397 1
1200/ 300 BPZ-FP-1200/300-BL 108398 1

Informacje techniczne str. 574

V125306

Ostony stalowe z plastikowym wypetnieniem

* wysokos$¢ ostony 300 lub 500 mm

* ostona umozliwia wycinanie otworéw na elementy manewrowe aparatury niemodutowej
* przeznaczone réwniez do ostony roztacznikdéw bezpiecznikowych LTS

Szer. / Wys. Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
400/ 300 BPZ-FPP-400/300-BL 108291 1
600 /300 BPZ-FPP-600/300-BL 108292 1
600 /500 BPZ-FPP-600/500-BL 108293 1
800/ 300 BPZ-FPP-800/300-BL 108294 1
800/ 500 BPZ-FPP-800/500-BL 108295 1
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Informacje techniczne str. 575

V101005, VT00905

Ptyty montazowe BPZ-NZM
* Zestaw zawiera komplet elementéw do zamocowania NZM/LZM1, 2, 3 na katownikach $ciany tylnej
* Zestawy do montazu wytacznikdw kompaktowych w pionie lub w poziomie
* Zestaw zawiera ostone z wycieciem, ptyte montazowa oraz Sruby mocujace

5 Szerokosc¢ / Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
‘”L" Montaz pionowo
- - . 400/ 300 BPZ-NZM1-400-MV 286757 1
400/ 400 BPZ-NZM2-400-MV 286758 1
400/ 500 BPZ-NZM3-400-MV 286759 1
600 /300 BPZ-NZM1-600-MV 286762 1
600 / 400 BPZ-NZM2-600-MV 286763 1
600 /500 BPZ-NZM3-600-MV 286764 1
800/ 300 BPZ-NZM1-800-MV 293603 1
800/ 400 BPZ-NZM2-800-MV 293605 1
800/ 500 BPZ-NZM3-800-MV 293607 1
Montaz poziomo
600/ 250 BPZ-NZM1-600-MH 286760 1
600 /300 BPZ-NZM2-600-MH 286761 1
800/ 250 BPZ-NZM1-800-MH 293599 1
800/ 300 BPZ-NZM2-800-MH 293601 1
BPZ-NZM3-600-MV
Informacje techniczne str. 575 Ptyty montazowe BPZ-MSW
* Plyty przystosowane do montazu na scianach bocznych BPZ-MSW
Szerokos¢ / Wysokos¢ Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Montaz pionowo
400/ 300 BPZ-NZM1/MSW-400-MV 116923 1
400 /400 BPZ-NZM2/MSW-400-MV 116924 1
600 /300 BPZ-NZM1/MSW-600-MV 116925 1
600 / 400 BPZ-NZM2/MSW-600-MV 116926 1
800/ 300 BPZ-NZM1/MSW-800-MV 116927 1
800/ 400 BPZ-NZM2/MSW-800-MV 116928 1
Montaz poziomo
600 / 250 BPZ-NZM1/MSW-600-MH 116935 1
600 /300 BPZ-NZM2/MSW-600-MH 116936 1
800/ 250 BPZ-NZM1/MSW-800-MH 116937 1
800/ 300 BPZ-NZM2/MSW-800-MH 116938 1
Informacje techniczne str. 575 Ptyty montazowe BPZ-NZM...-RH
* Plyty przystosowane do montazu na katownikach $ciany tylnej
* Zestaw do montazu NZM z rekojescia montowang na drzwiach
Szerokos¢ / Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Montaz pionowo
400/ 300 BPZ-NZM1-400-MV-RH 116679 1
400/ 400 BPZ-NZM2-400-MV-RH 116680 1
400/ 500 BPZ-NZM3-400-MV-RH 116681 1
600 /300 BPZ-NZM1-600-MV-RH 116682 1
600 / 400 BPZ-NZM2-600-MV-RH 116683 1
800/ 300 BPZ-NZM1-800-MV-RH 116684 1
800 / 400 BPZ-NZM2-800-MV-RH 116685 1
Montaz poziomo
600/ 250 BPZ-NZM1-600-MH-RH 116686 1
600 /300 BPZ-NZM2-600-MH-RH 116687 1
800/ 250 BPZ-NZM1-800-MH-RH 116688 1
800/ 300 BPZ-NZM2-800-MH-RH 116689 1
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Informacje techniczne str. 575 Ptyty montazowe do mocowania NZM/LZM w pionie BPZ-NZM.X...
* Plyty przeznaczone do mocowania roztacznikéw kompaktowych obok siebie
* Zestaw skfada sie z ostony i ptyty montazowej
* Montaz ptyty bezposrednio na ramie lub za pomocg wspornikéw z regulacjg gtebokosci BPZ-TA

V125406 V123608 i Szer. (mm) / Wys. (mm) / dla 3-/4-bieg.  Typ Nrartykutu ~ llos¢ szt. w opak.
400/ 200 / 2xNZM1/2xNZM1  BPZ-NZM1X-400-MV 108354 1
600 / 200 / 4xXNZM1/3xNZM1  BPZ-NZM1X-600-MV 108355 1
800/ 200/ 7xNZM1/5xNZM1  BPZ-NZM1X-800-MV 108356 1
400/ 300 / 2xNZM2/1xNZM2  BPZ-NZM2X-400-MV 108357 1
600 / 300 / 3xXNZM2/3xNZM2  BPZ-NZM2X-600-MV 108358 1
800/ 300/ 5xNZM2/4xNZM2  BPZ-NZM2X-800-MV 108359 1
600 / 500 / 3xXNZM3/2xNZM3  BPZ-NZM3X-600-MV 108360 1
800/ 500 / 4xXNZM3/3xNZM3  BPZ-NZM3X-800-MV 108361 1
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Uniwersalna ptyta montazowa BPZ-MPL..

* Dwa sposoby montazu: — bezposrednio na profilach ramy gtéwnej
- na katownikach typu BPZ-TA wraz z elementami mocujacymi BEL

* W komplecie znajduja sie $ruby mocujace

Informacje techniczne str. 574

Szerokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

V100805
e e

Wysokos¢ 30

= S i 400 BPZ-MPL30-400 104316 1
= . o =4 600 BPZ-MPL30-600 104317 1
o 800 BPZ-MPL30-800 104318 1
1000 BPZ-MPL30-1000 104319 1
1200 BPZ-MPL30-1200 104330 1
Wysokos¢ 80
400 BPZ-MPL80-400 286765 1
600 BPZ-MPL80-600 286766 1
800 BPZ-MPL80-800 286767 1
1000 BPZ-MPL80-1000 293609 1
1200 BPZ-MPL80-1200 293610 1
Wysokos¢ 180
400 BPZ-MPL180-400 102472 1
600 BPZ-MPL180-600 102473 1
800 BPZ-MPL180-800 102474 1
1000 BPZ-MPL180-1000 102475 1
1200 BPZ-MPL180-1200 102476 1
Wysokos¢ 350
400 BPZ-MPL350-400 108333
600 BPZ-MPL350-600 108340
800 BPZ-MPL350-800 108347
Wysokos¢ 650
400 BPZ-MPL650-400 108334
600 BPZ-MPL650-600 108341
800 BPZ-MPL650-800 108348
Wysokos¢ 950
400 BPZ-MPL950-400 108335
600 BPZ-MPL950-600 108342
800 BPZ-MPL950-800 108349
Wysokos¢ 1150
400 BPZ-MPL1150-400 108336
600 BPZ-M PL1150-600 108343
800 BPZ-MPL1150-800 108350
Wysokos¢ 1450
400 BPZ-MPL1450-400 108337
600 BPZ-MPL1450-600 108344
800 BPZ-MPL1450-800 108351
Wysokos¢ 1650
400 BPZ-MPL1650-400 108338
600 BPZ-MPL1650-600 108345
800 BPZ-MPL1650-800 108352
Wysokos¢ 1950
400 BPZ-MPL1950-400 108339
600 BPZ-MPL1950-600 108346
800 BPZ-MPL1950-800 108353
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Informacje techniczne str. 576

V125106 V125206

o

| <

!

. ol

.;I
-

BPZ-BR/SASY/H-400

V125106

L

BPZ-BR/SASY/H-1200

V125106

Zestawy do izolatoréw 3-bieg. 630 A SASY60i, BPZ-BR/SASY/H-

* Zestaw zawiera katowniki mocujace wraz z ostong i Srubami mocujgcymi

* Zestaw dostarczany bez izolatoréw

Szerokos¢ Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
400 BPZ-BR/SASY/H-400 108378 1
600 BPZ-BR/SASY/H-600 108379 1
800 BPZ-BR/SASY/H-800 108380 1
1000 BPZ-BR/SASY/H-1000 108381 1
1200 BPZ-BR/SASY/H-1200 108382 1

Informacje techniczne str. 576

V125906

a2l

V126006 64095

1
1] "..:"":‘ﬂ l
11!
) .
BPZ-DRS-MT/400-1 ZBR

Kasety licznikowe, BPZ-MT-...

* Dostarczana bez tablic licznikowych

* Istnieje mozliwos¢ zabudowy zestawem dla aparatury modufowej BPZ-DRS-MT
w miejsce pola licznikowego (patrz osprzet)

Szer. / Wys. (mm) / llos¢ pol licznikowych Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400/400/1 BPZ-MT-400/400-1 108383 1
600 /400/ 2 BPZ-MT-600/400-2 108384 1
800/400/3 BPZ-MT-800/400-3 108385 1
1000/ 400/ 4 BPZ-MT-1000/400-4 108386 1
1200/400/5 BPZ-MT-1200/400-5 108387 1
400/450/1 BPZ-MT-400/450-1 112293 1
600/450/2 BPZ-MT-600/450-2 112294 1
800/450/3 BPZ-MT-800/450-3 112295 1
1000/450/ 4 BPZ-MT-1000/450-4 112296 1
1200/450/5 BPZ-MT-1200/450-5 112297 1
Osprzet

Zestaw dla aparatury BPZ-DRS-MT/400-1 108388 1
modutowej na szer. jednej

deski licznikowej

Deska licznikowa

370 mm x 210 mm ZBR 279261 1
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Informacje techniczne str. 576

Kasety licznikowe, z tablicami licznikowymi

V125906 Szer. / Wys. (mm) / llos¢ pdl licznikowych Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400/450/1 BPZ-MT-400/450-1-A 112298 1
600/450/ 2 BPZ-MT-600/450-2-A 112299 1
800/450/3 BPZ-MT-800/450-3-A 112340 1
1000/450/4 BPZ-MT-1000/450-4-A 112341 1
1200/450/5 BPZ-MT-1200/450-5-A 112342 1
Informacje techniczne str. 577 Uchwyt dla kabli
* Mocowanie kabli bezposrednio na szynie
Vo3 Szerokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400 BPZ-KAS-400 106440 1
| 3 600 BPZ-KAS-600 106441 1
800 BPZ-KAS-800 106442 1
1000 BPZ-KAS-1000 106443 1
1200 BPZ-KAS-1200 106444 1
Informacje techniczne str. 577 Szyna do mocowania zaciskow
* Mocowanie szyny na BPZ-CTS
* Szyna dostarczana bez zaciskéw
Szerokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
o 400 BPZ-TSB-400 106447 1
R e e 600 BPZ-TSB-600 106448 1
o S 800 BPZ-TSB-800 106449 1
s S 1000 BPZ-TSB-1000 106450 1
1200 BPZ-TSB-1200 106451 1

V110106

Zestawy do podziatu szaf stojacych

* Tylko dla rozdzielnic stojacych 1000 i 1200 mm, do podziatu szafy

na szerokosci 600/400, 600/600 lub 400/800

* Zestaw skfada sie z 2 katownikéw montowanych na plecach rozdzielnicy a takze ostony pionowej

Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
17 BPZ-SF-17 108374 1
20 BPZ-SF-20 108375 1
Zestaw BPZ-SF-..
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Informacje techniczne str. 572

V110806

BPZ-CTS-L

V110906

BPZ-CTS-L

Wsporniki mocujace
* Dostarczane w parach, zawieraja $ruby
* Montowane na profilach ptyty tylnej rozdzielnicy

* Zamocowanie wspornikdw BPZ-CTS-S umozliwia montaz wkfadu PBZ-MSW
na wysokosci krotszej niz wysokos¢ szafy

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
dtugi BPZ-CTS-S 106445 1
krétki BPZ-CTS-L 106446 1

BPZ-CTS-S
Profile do montazu oston czotowych typu BPZ-FP
* Do montazu oston
* Dostarczane w parach, zawierajg $ruby
006 * Dzieki zastosowaniu profilu, nie trzeba zamawia¢ dodatkowo $cian bocznych perforowanych
§ . Wysokos¢ / Wys. ostony Typ Nr artykutu  1los¢ szt. w opak.
T “*"“‘«-.-...._
RS — 2/200 BPZ-FPS/2 106439 1
3/300 BPZ-FPS/3 106438 1
5/500 BPZ-FPS/5 106437 1
7 /700 BPZ-FPS/7 106436 1
8/800 BPZ-FPS/8 106435 1
10/ 1000 BPZ-FPS/10 106434 1
= @ 13/1300 BPZ-FPS/13 106433 1
16/ 1600 BPZ-FPS/16 106432 1
g 17/1650 BPZ-FPS/17 106431 1
20/ 1950 BPZ-FPS/20 106430 1
@
@
7
@
. 7
@
7
Profil BPZ-FPS/..
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Informacje techniczne str. 571 Flansze F3A
Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
00064281_0
Petna F3A-0 074182 1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32 F3A-4 081301 1 szt.
Z 2 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 F3A-8 091468 1 szt.
F3A-0 F3A-34
— - — T 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50 F3A-12 076555 1 szt.
lp @llal 24xM16, 13xM20 F3A-34 078928 1 szt
- : S 2 x tuleje kablowe @ 70 =
Y™ SAKTD X tuleje kablowe mm F3A-KTD 083674 1 szt.
Otwory wprowadzeniowe F3A-D 010145 1 szt.
zaslepione gabka
40 Kabel @ 10-13 mm
hs - 3' 4 Kabel @ 17-21 mm
F3A o BAD 2 Kabel @ 27-30 mm
Petna, stalowa F3A-XP 113426 1 szt.
BAl2 F3A-XP
o ZSD-2K/FLA, dla oston typu BP-FLP..-2K
14 Kabel @ 11 mm ZSD-2K/FLA 272166 1
8 Kabel @ 15 mm
2 Kabel @ 28 mm
ZSD-2K/FLA

Zamek z kluczykiem
* Dla rozdzielnicy o stopniu ochrony IP30

VTC21296 V112108

Nazwa Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zamek facznie

z 1 kluczem z tworzywa SS-KS-61005 275422 1

Klucz metalowy MS-61005 275423 1

Klucz z tworzywa KS-61005 275424 1
Dzwignia z tworzywa BPZ-SH 116690 1
Zamki

* Dla rozdzielnicy o stopniu ochrony IP54

Nazwa Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Szary BPZ-LOCK 102467 1

Zamek SH6 BPZ-LOCK/SH6 116673 1

Klucz SH6 BPZ-KEY/SH6 116674 1

Zamek SH6 z osprzetem BPZ-LOCK/SH6METAL 116913 1

V111808
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Informacje techniczne str. 578

V129004 V128904 V128104

P . az
= o=
an®
ann®
anns
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BPZ-KB-4/80 BPZ-KB-6/160 BPZ-KB-11/250

Modutowy blok listew rozdzielczych, 1-bieg. BPZ-KB

Prad znam. Wyjscia Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
80 A 6 BPZ-KB-4/80 289969 1
125 A 6 BPZ-KB-6/125 102714 1
160 A 6 BPZ-KB-6/160 289970 1
250 A 11 BPZ-KB-11/250 289967 1
400 A 11 BPZ-KB-11/400 102713 1

* Montaz na szynie TS35 mm

Informacje techniczne str. 578

VT18505

Vt01806

o M

Zaciski przytaczeniowe dla modutowych blokéw BPZ-KB
* BPZ-CL-65/25 pasuje do BPZ-KB-11/250
* BPZ-CL-70/35 pasuje do BPZ-KB-11/400

Dt. x szer. x wys.(mm) Pasuje dla Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Zacisk przytaczeniowy dla blokéw mod. 1-bieg., BPZ-CL

7x65x25 289967 BPZ-CL-65/25 102720 10
9x70x30 102713 BPZ-CL-70/30 102721 10

Zacisk przytaczeniowy 27 mm dla blokéw mod. 1-bieg., BPZ-CB

16x44x14 102714 BPZ-CB-44/14 102722 10

Informacje techniczne str. 578

V128004, V27904

Modutowy blok listew rozdzielczych, 4-bieg.

Prad znam. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

125 A, BPZ-KB-8/125 289968 1
wejscia: 1x(L1/L2/L3/N),
wyjscia: 7x(L1/L2/L3), 10xN

125 A BPZ-KB-9/125 102718 1
125 A BPZ-KB-13/125 102719 1
160 A, BPZ-KB-11/160 102716 1

wejscia: 1x(L1/L2/L3/N),
wyjscia: 11x(L1/L2/L3/N)

Informacje techniczne str. 578

VT18405

=
e -~ =
-‘., = “'_ :- s
- -
Sy h
-
e g ] T

Modutowy blok listew rozdzielczych, 3-bieg., BPZ-KB/6/175

* Montaz na szynie TS 35 mm lub na ptycie montazowej

Prad znamionowy ~ Wejscie Wyjscie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

175 A 1 6 BPZ-KB-6/175 102717 1
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Informacje techniczne str. 579

V101705, VT01805

'

KT-5

V101905

Wspornik dla zaciskéw, KT

llo$¢ zaciskow/opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
do mocowania na szynie

nosnej w poziomie KT-3 275445 1
do mocowania na szynie

nosnej w pionie KT-5 275447 1
Zaciski, KL

7 KL-7 219724 1
15 KL-15 219726 1
29 KL-29 275449 1
45 KL-45 275450 1
60 KL-60 275451 1
Tm KLM 275452 1
Zacisk przytaczeniowy 35 mm2 KLA 275453 1

Informacje techniczne str. 579

Element mocujacy dla kanatéw kablowych, BPZ-CDB

Wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

VT19005
8 BPZ-CDB 102471 1
23 BPZ-CDB23 105216 1
58 BPZ-CDB58 109169 1

Informacje techniczne str. 579 Izolatory szyn zbiorczych, 4-bieg.

V128404, V128204

P —— Prad znam.  Wymiary (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
E“»w r
AJ\J R 160-400 A 15x5 i 20x5 BPZ-BBS-4/400 289868 10
- o~ s 160-630 A 15x5 do 30x10 BPZ-BBS-4/630 289869 2
1

Informacje techniczne str. 579

V107905

Katowniki BPZ-BR/BBS630/V do mocowania izolatorow szyn zbiorczych 4-bieg.

Szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
> % _ 400 BPZ-BR/BBS630/V 104331 1
D

Informacje techniczne str. 579 Kotki dystansowe

Vrzssos Dtugo$¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
70 BPZ-BBS/DH-M6/70 289940 10/100
120 BPZ-BBS/DH-M6/120 289940 10/100
Ostona ochronna
Szer. x Wys. x Grubos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1000 x 250 x 3 BPZ-BBS/PC-1000/250/3 289942 1
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Rozdzielnice Profit

Informacje techniczne str. 580

Szyny zbiorcze z otworami

— Wys. x Grub. x Dfug. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e 15 x5 x 1000 BPZ-BB/T-15/5/1000 289861 4
B i . 20 x 5 x 1000 BPZ-BB/T-20/5/1000 289862 4
(_fj‘“? ’ ' 32 x5 x 1000 BPZ-BB/T-32/5/1000 289863 4
! 15 x 5 x 2000 BPZ-BB/T-15/5/2000 289864 4
20 x 5 x 2000 BPZ-BB/T-20/5/2000 289865 4
20 x 10 x 1000 BPZ-BB/T-20/10/1000 289866 4
30 x 10 x 1000 BPZ-BB/T-30/10/1000 289867 4
Informacje techniczne str. 580 Most szynowy, 4-bieg.
Wyjscie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V128704
12 wyjs¢ na kazda faze, BPZ-KB-24/250 289971 1
24 wyjs¢ na tor neutralny
— Element mocujacy most szynowy, BPZ-BR/KB24
s __f’ * 1 para
Z_ﬂ—- BPZ-BR/KB24 102477 1

Informacje techniczne str. 580

Mostki tagczeniowe do mostu szynowego, BPZ-P

Kolor Dtugos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT18705

* 6 mm?

czarny 120 mm BPZ-P/L-6/120 102692 10

niebieski 120 mm BPZ-P/N-6/120 102693 10

czarny 320 mm BPZ-P/L-6/320 102696 10

niebieski 320 mm BPZ-P/N-6/320 102697 10

* 10 mm?

czarny 120 mm BPZ-P/L-10/120 102694 10

niebieski 120 mm BPZ-P/N-10/120 102695 10

czarny 320 mm BPZ-P/L-10/320 102698 10

niebieski 320 mm BPZ-P/N-10/320 102699 10

Klips do samodzielnego zaciskania

Srednica (mm2) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
V101706

4-6 BPZ-P/C-4/6 102700 20
VT18605 . , 0

Klips ze srubka zaciskowg

25-10 BPZ-P/S-2/10 102701 10
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Rozdzielnice Profit

Informacje techniczne str. 580

Elastyczne taSmy miedziane dla NZM, BPZ-FLEX/...

* zestaw ze $rubami mocujacymi

100506 Dla Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
NZM2 BPZ-FLEX/NZM2/46/H 104332 1
NZM2 BPZ-FLEX/NZM2/48/H 104333 1
NZM3 BPZ-FLEX/NZM3/46/H 104334 1
NZM3 BPZ-FLEX/NZM3/48/H 104335 1
Osprzet montazowy
Naktadka wsporcza STL
* montowana na BEL, stosowana np. do montazu izolatoréw
Adapter wyréwnawczy SAA
* adapter wyréwnawczy naktadany na BEL-grubos¢ podkfadki 2 mm
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Naktadka wsporcza STL-1 275427 1 para
Naktadka wsporcza podwoéjna STL-2 275428 1 para
Adapter wyréwnawczy SAA 275429 4 szt.
Zestaw uziemiajacy drzwi
* Dtugos¢ 300 mm
* Przekréj 6 mm?
Vs Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
BFZ-DES 101665 1
Uszka dzwigowe
VT1698 Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
R
— =y BPZ-LE 286770 1
R
) 3
~ ¥
*?;,

219

MOoOELLER



Rozdzielnice Profit

Ostony - zaslepki

NBP-1000

* listwa ostonowa szara — dtugosci 1 m

AP-45

* plastikowa ptyta ostonowa o szerokosci 10 mod.

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Listwa ostonowa 45 mm NBP-1000 275413 1 szt.
NBP-1000 AP-45 Ptytka zaslepiajaca 45 mm AP-45 275410 2 szt.+4 kliny
h —— o .,.———"/———7>>>>r
Informacje techniczne str. 581 Przezroczysta listwa opisowa, LAB-BAR
* montowana na ostonach czotowych za pomoca przylepca
Dtugos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V122606
Tm LAB-BAR_1000 107911 10
3m LAB-BAR_3000 107912 10
Przezroczysta kieszen na dokumenty, LAB-BAG_A4
V122706
Format A4 LAB-BAG_A4 107913 1
Kieszen na schematy XAB4, XVTL-SPT6
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V105006
Z tworzywa, samoprzylepna  XAB4 283482 1
T Z metalu, mocowana za XVTL-SPT6 115247 1
a pomoca $rub M5 na drzwiach
A i -
Lakier RAL 7035
V109405 VT12208 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
RAL 7035 BPZ-CPS-7035 286771 1
Spray RAL 7035 BPZ-SPRAY-7035 116678 1
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Rozdzielnice XVTL

Rozdzielnice do zabudowy
szeregowej XVTL do 2500 A
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Rozdzielnice XVTL

Sciana boczna, tylna Katownik mocujacy XVTL-BRA

XVTL-(S)/R (IP40), do montazu profili pionowych
XVTL-MP(S)/R (IP55) .
Plyta montazowa BPZ-MPL

100, 200, 300, 400, 500 mm

& Plyta montazowa XVTL-IZM
Plyta umozliwia montaz 1ZM1

e S e
-«

A=E Profil poziomy XVTL-MP-.-MIB

Profil poziomy XVTL-HP, XVTL-HP/L

| | B AEEEEEEEL
' ‘ \

Profile pionowe XVTL-VP
wys. 475, 975 i 1850 mm

Katowniki mocujgce XVTL-BRA/M, XVTL-BRA/L.
Umozliwiajag montaz ciezkiej aparatury,
wzmachniajg konstrukcje

I g

Cokoty XVTL-SO..., XAP
wys. 100 i 200 mm

Panele przednie Panel boczny

XVTL-SO100/F.. XVTL-SO100/S.., XVTL-SO200/S..

XVTL-SO200/F. Panel boczny (z wycieciem)
XVTL-SO100/EF/S, XVTL-SO200/EF/S
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Rozdzielnice XVTL

Pokrywa dachowa Pokrywa dachowa XVTL-MP/T/EF (IP55)

XVTL-MP/T.. (IP55) Do montazu flansz wprowadzeniowych F3A XVTL-DA

I Zestaw do automatycznego
: -T } zamykania drzwi

A

Wkfadki patentowe do drzwi
zamykanych dzwignig

1

Szybki montaz i demontaz drzwi

—

e e

Uchwyt do mocowania kabli
XAR... Profil C
XVTL-AB... Profil L

—

Wprowadzenia dolne

Wprowadzenia dolne, petne zakoficzone  Wprowadzenia zakoriczone gabka Wprowadzenia zakoriczone gabka
gabka dla kabli @ 35 - 110 mm dla kabli g 60 - 75 mm dla kabli g 90 - 105 mm

XSPBAC XSPBA XVTL-BP/IL...
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 584

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL, stopien ochrony IP40

Wa_vt00208

Szer. (mm) / Gteb. (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Rozdzielnice XVTL-B (IP40) rama, $ciana tylna, drzwi, pokrywa gérna — w komplecie

Wysokos¢ 1400 mm

600/300

Wysokos¢ 1600 mm

425/300
600/300
600/400
600/600
800/300
800/400
800/600
1000/300
1000/400
1000/600
1200/300
1200/400
1200/600

Wysokos¢ 1800 mm

600/300
600/400
600/500
600/600
800/300
800/400
800/500
800/600
1000/300
1000/400
1000/500
1000/600
1200/300
1200/400
1200/500
1200/600

Wysokos¢ 2000 mm

425/300
425/400
425/500
425/600
425/800
600/300
600/400
600/500
600/600
600/800
800/300
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/300
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1200/300
1200/400
1200/500
1200/600
1200/800

XVTL-BF-6/3/14

XVTL-BF-4/3/16
XVTL-BF-6/3/16
XVTL-BF-6/4/16
XVTL-BF-6/6/16
XVTL-BF-8/3/16
XVTL-BF-8/4/16
XVTL-BF-8/6/16
XVTL-BF-10/3/16
XVTL-BF-10/4/16
XVTL-BF-10/6/16
XVTL-BF-12/3/16
XVTL-BF-12/4/16
XVTL-BF-12/6/16

XVTL-BF-6/3/18
XVTL-BF-6/4/18
XVTL-BF-6/5/18
XVTL-BF-6/6/18
XVTL-BF-8/3/18
XVTL-BF-8/4/18
XVTL-BF-8/5/18
XVTL-BF-8/6/18
XVTL-BF-10/3/18
XVTL-BF-10/4/18
XVTL-BF-10/5/18
XVTL-BF-10/6/18
XVTL-BF-12/3/18
XVTL-BF-12/4/18
XVTL-BF-12/5/18
XVTL-BF-12/6/18

XVTL-BF-4/3/20
XVTL-BF-4/4/20
XVTL-BF-4/5/20
XVTL-BF-4/6/20
XVTL-BF-4/8/20
XVTL-BF-6/3/20
XVTL-BF-6/4/20
XVTL-BF-6/5/20
XVTL-BF-6/6/20
XVTL-BF-6/8/20
XVTL-BF-8/3/20
XVTL-BF-8/4/20
XVTL-BF-8/5/20
XVTL-BF-8/6/20
XVTL-BF-8/8/20
XVTL-BF-10/3/20
XVTL-BF-10/4/20
XVTL-BF-10/5/20
XVTL-BF-10/6/20
XVTL-BF-10/8/20
XVTL-BF-12/3/20
XVTL-BF-12/4/20
XVTL-BF-12/5/20
XVTL-BF-12/6/20
XVTL-BF-12/8/20

114385

114386
114387
114388
114389
114390
114391
114392
114393
114394
114395
114396
114397
114398

114399
114400
114401
114402
114403
114404
114405
114406
114407
114408
114409
114410
114411
114412
114413
114414

114415
114416
114417
114418
114419
114420
114421
114422
114423
114424
114425
114426
114427
114428
114429
114430
114431
114432
114433
114434
114435
114436
114437
114438
114439

1
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Rozdzielnice XVTL

§ciany boczne XVTL-S (IP40) - tacznie ze srubami

WA _VT09102

Dla gteb. (mm)  Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
300 1400 XVTL-S-3/14 116146 1
300 1600 XVTL-S-3/16 116147 1
300 1800 XVTL-S-3/18 116148 1
300 2000 XVTL-S-3/20 116149 1
400 1600 XVTL-S-4/16 116151 1
400 1800 XVTL-S-4/18 116152 1
400 2000 XVTL-S-4/20 116153 1
500 1800 XVTL-S-5/18 116156 1
500 2000 XVTL-S-5/20 116157 1
600 1600 XVTL-S-6/16 116159 1
600 1800 XVTL-S-6/18 116160 1
600 2000 XVTL-S-6/20 116161 1
800 2000 XVTL-S-8/20 116165 1

Sciany boczne XVTL-S (IP40) 1 para — tacznie ze $rubami

Dla gteb. (mm)  Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT09102

i 300 1400 XVTL-S-3/14-PAIR 116166 1
300 1600 XVTL-S-3/16-PAIR 116167 1
300 1800 XVTL-S-3/18-PAIR 116168 1
300 2000 XVTL-S-3/20-PAIR 116169 1
400 1600 XVTL-S-4/16-PAIR 116171 1
400 1800 XVTL-S-4/18-PAIR 116172 1
400 2000 XVTL-S-4/20-PAIR 116173 1
500 1800 XVTL-S-5/18-PAIR 116176 1
500 2000 XVTL-S-5/20-PAIR 116177 1
600 1600 XVTL-S-6/16-PAIR 116179 1
600 1800 XVTL-S-6/18-PAIR 116180 1
600 2000 XVTL-S-6/20-PAIR 116181 1
800 2000 XVTL-S-8/20-PAIR 116185 1
Sciany tylne XVTL-R (IP40) — tacznie ze $rubami
Dla gteb. (mm) Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

wa_vt09102
425 1600 XVTL-R-4/16 116186 1
425 2000 XVTL-R-4/20 116187 1
600 1400 XVTL-R-6/14 116188 1
600 1600 XVTL-R-6/16 116189 1
600 1800 XVTL-R-6/18 116190 1
600 2000 XVTL-R-6/20 116191 1
800 1600 XVTL-R-8/16 116192 1
800 1800 XVTL-R-8/18 116193 1
800 2000 XVTL-R-8/20 116194 1
1000 1600 XVTL-R-10/16 116195 1
1000 1800 XVTL-R-10/18 116196 1
1000 2000 XVTL-R-10/20 116197 1
1200 1600 XVTL-R-12/16 116198 1
1200 1800 XVTL-R-12/18 116199 1
1200 2000 XVTL-R-12/20 116200 1
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 585

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL, stopien ochrony IP55

Wa_vt00108

Szer. (mm) / Gteb. (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Rozdzielnice XVTL-MP/B (IP55) rama, $ciana tylna, drzwi, pokrywa gérna — w komplecie

Wysokos¢ 1400 mm
600/300
Wysokos¢ 1600 mm
425/300
600/300
600/400
600/600
800/300
800/400
800/600
1000/300
1000/400
1000/600
1200/300
1200/400
1200/600
Wysokos¢ 1800 mm
600/300
600/400
600/500
600/600
800/300
800/400
800/500
800/600
1000/300
1000/400
1000/500
1000/600
1200/300
1200/400
1200/500
1200/600
Wysokos¢ 2000 mm
425/300
425/400
425/500
425/600
425/800
600/300
600/400
600/500
600/600
600/800
800/300
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/300
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1200/300
1200/400
1200/500
1200/600
1200/800

XVTL-MP/BF-6/3/14

XVTL-MP/BF-4/3/16
XVTL-MP/BF-6/3/16
XVTL-MP/BF-6/4/16
XVTL-MP/BF-6/6/16
XVTL-MP/BF-8/3/16
XVTL-MP/BF-8/4/16
XVTL-MP/BF-8/6/16
XVTL-MP/BF-10/3/16
XVTL-MP/BF-10/4/16
XVTL-MP/BF-10/6/16
XVTL-MP/BF-12/3/16
XVTL-MP/BF-12/4/16
XVTL-MP/BF-12/6/16

XVTL-MP/BF-6/3/18
XVTL-MP/BF-6/4/18
XVTL-MP/BF-6/5/18
XVTL-MP/BF-6/6/18
XVTL-MP/BF-8/3/18
XVTL-MP/BF-8/4/18
XVTL-MP/BF-8/5/18
XVTL-MP/BF-8/6/18
XVTL-MP/BF-10/3/18
XVTL-MP/BF-10/4/18
XVTL-MP/BF-10/5/18
XVTL-MP/BF-10/6/18
XVTL-MP/BF-12/3/18
XVTL-MP/BF-12/4/18
XVTL-MP/BF-12/5/18
XVTL-MP/BF-12/6/18

XVTL-MP/BF-4/3/20
XVTL-MP/BF-4/4/20
XVTL-MP/BF-4/5/20
XVTL-MP/BF-4/6/20
XVTL-MP/BF-4/8/20
XVTL-MP/BF-6/3/20
XVTL-MP/BF-6/4/20
XVTL-MP/BF-6/5/20
XVTL-MP/BF-6/6/20
XVTL-MP/BF-6/8/20
XVTL-MP/BF-8/3/20
XVTL-MP/BF-8/4/20
XVTL-MP/BF-8/5/20
XVTL-MP/BF-8/6/20
XVTL-MP/BF-8/8/20
XVTL-MP/BF-10/3/20
XVTL-MP/BF-10/4/20
XVTL-MP/BF-10/5/20
XVTL-MP/BF-10/6/20
XVTL-MP/BF-10/8/20
XVTL-MP/BF-12/3/20
XVTL-MP/BF-12/4/20
XVTL-MP/BF-12/5/20
XVTL-MP/BF-12/6/20
XVTL-MP/BF-12/8/20

114495

114496
114497
114498
114499
114500
114501
114502
114503
114504
114505
114506
114507
114508

114509
114510
114511
114512
114513
114514
114515
114516
114517
114518
114519
114520
114521
114522
114523
114524

114525
114526
114527
114528
114529
114530
114531
114532
114533
114534
114535
114536
114537
114538
114539
114540
114541
114542
114543
114544
114545
114546
114547
114548
114549
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Rozdzielnice XVTL

§ciany boczne XVTL-MP/S (IP55) — facznie ze srubami

WA _VT09102

Dla gteb. (mm)  Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
300 1400 XVTL-MP/S-3/14 114697 1
300 1600 XVTL-MP/S-3/16 114698 1
300 1800 XVTL-MP/S-3/18 114699 1
300 2000 XVTL-MP/S-3/20 114700 1
400 1600 XVTL-MP/S-4/16 114702 1
400 1800 XVTL-MP/S-4/18 114703 1
400 2000 XVTL-MP/S-4/20 114704 1
500 1800 XVTL-MP/S-5/18 114707 1
500 2000 XVTL-MP/S-5/20 114708 1
600 1600 XVTL-MP/S-6/16 114710 1
600 1800 XVTL-MP/S-6/18 114711 1
600 2000 XVTL-MP/S-6/20 114712 1
800 2000 XVTL-MP/S-8/20 114716 1

Sciany boczne XVTL-MP/S (IP55) 1 para — facznie ze $rubami

Dla gteb. (mm) Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT09102

300 1400 XVTL-MP/S-3/14-PAIR 114717 1
300 1600 XVTL-MP/S-3/16-PAIR 114718 1
300 1800 XVTL-MP/S-3/18-PAIR 114719 1
300 2000 XVTL-MP/S-3/20-PAIR 114720 1
400 1600 XVTL-MP/S-4/16-PAIR 114722 1
400 1800 XVTL-MP/S-4/18-PAIR 114723 1
400 2000 XVTL-MP/S-4/20-PAIR 116523 1
500 1800 XVTL-MP/S-5/18-PAIR 114726 1
500 2000 XVTL-MP/S-5/20-PAIR 114727 1
600 1600 XVTL-MP/S-6/16-PAIR 114729 1
600 1800 XVTL-MP/S-6/18-PAIR 114730 1
600 2000 XVTL-MP/S-6/20-PAIR 116524 1
800 2000 XVTL-MP/S-8/20-PAIR 116525 1
Sciany boczne XVTL-MP/R (IP55) - tacznie ze $rubami

Dla gteb. (mm) Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

wa_vt09102
425 1600 XVTL-MP/R-4/16 114751 1
425 2000 XVTL-MP/R-4/20 116529 1
600 1400 XVTL-MP/R-6/14 114752 1
600 1600 XVTL-MP/R-6/16 114753 1
600 1800 XVTL-MP/R-6/18 114754 1
600 2000 XVTL-MP/R-6/20 116530 1
800 1600 XVTL-MP/R-8/16 114755 1
800 1800 XVTL-MP/R-8/18 114756 1
800 2000 XVTL-MP/R-8/20 116531 1
1000 1600 XVTL-MP/R-10/16 114757 1
1000 1800 XVTL-MP/R-10/18 114758 1
1000 2000 XVTL-MP/R-10/20 116532 1
1200 1600 XVTL-MP/R-12/16 114759 1
1200 1800 XVTL-MP/R-12/18 114760 1
1200 2000 XVTL-MP/R-12/20 116533 1
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 585

wa_vt11703

Rama XVTL

Szer. (mm) / Gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Wysokos¢ 1400 mm

600/300 XVTL-6/3/14 116063 1
Wysokos¢ 1600 mm

425/300 XVTL-4/3/16 116064 1
600/300 XVTL-6/3/16 116065 1
600/400 XVTL-6/4/16 116066 1
600/600 XVTL-6/6/16 116067 1
800/300 XVTL-8/3/16 116068 1
800/400 XVTL-8/4/16 116069 1
800/600 XVTL-8/6/16 116080 1
1000/300 XVTL-10/3/16 116081 1
1000/400 XVTL-10/4/16 116082 1
1000/600 XVTL-10/6/16 116083 1
1200/300 XVTL-12/3/16 116084 1
1200/400 XVTL-12/4/16 116085 1
1200/600 XVTL-12/6/16 116086 1
Wysokos¢ 1800 mm

600/300 XVTL-6/3/18 116087 1
600/400 XVTL-6/4/18 116088 1
600/500 XVTL-6/5/18 116089 1
600/600 XVTL-6/6/18 116090 1
800/300 XVTL-8/3/18 116091 1
800/400 XVTL-8/4/18 116092 1
800/500 XVTL-8/5/18 116093 1
800/600 XVTL-8/6/18 116094 1
1000/300 XVTL-10/3/18 116095 1
1000/400 XVTL-10/4/18 116096 1
1000/500 XVTL-10/5/18 116097 1
1000/600 XVTL-10/6/18 116098 1
1200/300 XVTL-12/3/18 116099 1
1200/400 XVTL-12/4/18 116100 1
1200/500 XVTL-12/5/18 116101 1
1200/600 XVTL-12/6/18 116102 1
Wysokos¢ 2000 mm

425/300 XVTL-4/3/20 116103 1
425/400 XVTL-4/4/20 116104 1
425/500 XVTL-4/5/20 116105 1
425/600 XVTL-4/6/20 116106 1
425/800 XVTL-4/8/20 116107 1
600/300 XVTL-6/3/20 116108 1
600/400 XVTL-6/4/20 116109 1
600/500 XVTL-6/5/20 116110 1
600/600 XVTL-6/6/20 116111 1
600/800 XVTL-6/8/20 116112 1
800/300 XVTL-8/3/20 116113 1
800/400 XVTL-8/4/20 116217 1
800/500 XVTL-8/5/20 116115 1
800/600 XVTL-8/6/20 116116 1
800/800 XVTL-8/8/20 116117 1
1000/300 XVTL-10/3/20 116118 1
1000/400 XVTL-10/4/20 116119 1
1000/500 XVTL-10/5/20 116120 1
1000/600 XVTL-10/6/20 116121 1
1000/800 XVTL-10/8/20 116122 1
1200/300 XVTL-12/3/20 116123 1
1200/400 XVTL-12/4/20 116124 1
1200/500 XVTL-12/5/20 116125 1
1200/600 XVTL-12/6/20 116126 1
1200/800 XVTL-12/8/20 116127 1
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Rozdzielnice XVTL

Rama narozna XVTL-CF/S, XSC

* Dostarczana z pokrywg dachowa (IP55) i Scianami bocznymi
* Wysokos¢ 2000 mm

Dla gfeb. (mm)  Dla wys. (mm Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
strona A strona B
WA _VT09202
400 400 XVTL-CF/S-4/4-20 114795 1
500 500 XVTL-CF/S-5/5-20 114796 1
600 600 XVTL-CF/S-6/6-20 114797 1
| 800 800 XVTL-CF/S-8/8-20 114798 1
|
i
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Dla gtebokosci Dla gtebokosci A° B C E
Strona A Strona B
400 400 250 106 31 450
500 500 350 106 31 550
600 600 450 156 81 650
800 800 650 156 81 850
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 585

Drzwi XVTL-D (IP55) — komplet zawiera zawiasy i dzwignie z tworzywa

vt07508

Szerokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Wysokos¢ 1400 mm

600 XVTL-D-6-14 114635 1
Wysokos¢ 1600 mm

425 XVTL-D-4-16 114636 1
600 XVTL-D-6-16 114637 1
800 XVTL-D-8-16 114638 1
1000 prawe XVTL-D-10-16-R 114639 1
1000 lewe XVTL-D-10-16-L 114640 1
1200 prawe XVTL-D-12-16-R 114641 1
1200 lewe XVTL-D-12-16-L 114642 1
Wysokos¢ 1800 mm

600 XVTL-D-6-18 114643 1
800 XVTL-D-8-18 114644 1
1000 prawe XVTL-D-10-18-R 114645 1
1000 lewe XVTL-D-10-18-L 114646 1
1200 prawe XVTL-D-12-18-R 114647 1
1200 lewe XVTL-D-12-18-L 114648 1
Wysokos¢ 2000 mm

425 XVTL-D-4-20 114649 1
600 XVTL-D-6-20 114650 1
800 XVTL-D-8-20 114651 1
1000 prawe XVTL-D-10-20-R 114652 1
1000 lewe XVTL-D-10-20-L 114653 1
1200 prawe XVTL-D-12-20-R 114654 1
1200 lewe XVTL-D-12-20-L 114655 1

Drzwi transparentne XVTL-D (IP55) — komplet zawiera zawiasy i dZzwignie z tworzywa

vt07608

Szerokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Wysokos¢ 1400 mm

600 XVTL-DG-6-14 114656 1
Wysokos¢ 1600 mm

425 XVTL-DG-4-16 114657 1
600 XVTL-DG-6-16 114658 1
800 XVTL-DG-8-16 114659 1
1000 prawe XVTL-DG-10-16-R 114660 1
1000 lewe XVTL-DG-10-16-L 114661 1
1200 prawe XVTL-DG-12-16-R 114662 1
1200 lewe XVTL-DG-12-16-L 114663 1
Wysokos¢ 1800 mm

600 XVTL-DG-6-18 114664 1
800 XVTL-DG-8-18 114665 1
1000 prawe XVTL-DG-10-18-R 114666 1
1000 lewe XVTL-DG-10-18-L 114667 1
1200 prawe XVTL-DG-12-18-R 114668 1
1200 lewe XVTL-DG-12-18-L 114669 1
Wysokos¢ 2000 mm

425 XVTL-DG-4-20 114670 1
600 XVTL-DG-6-20 114671 1
800 XVTL-DG-8-20 114672 1
1000 prawe XVTL-DG-10-20-R 114673 1
1000 lewe XVTL-DG-10-20-L 114674 1
1200 prawe XVTL-DG-12-20-R 114675 1
1200 lewe XVTL-DG-12-20-L 114676 1
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Rozdzielnice XVTL

Panel separacyjny XVTL-PV

Dla gteb. (mm)  Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V107906
300 1400 XVTL-MP/PV-3/14 114734 1
300 1600 XVTL-MP/PV-3/16 114735 1
300 1800 XVTL-MP/PV-3/18 114736 1
300 2000 XVTL-MP/PV-3/20 114737 1
400 1600 XVTL-MP/PV-4/16 114739 1
400 1800 XVTL-MP/PV-4/18 114740 1
400 2000 XVTL-MP/PV-4/20 116526 1
500 1800 XVTL-MP/PV-5/18 114743 1
500 2000 XVTL-MP/PV-5/20 114744 1
600 1600 XVTL-MP/PV-6/16 114746 1
600 1800 XVTL-MP/PV-6/18 114747 1
600 2000 XVTL-MP/PV-6/20 116527 1
800 2000 XVTL-MP/PV-8/20 116528 1
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 585

Pokrywy dachowe XVTL-MP/T (IP55) - facznie ze srubami

WA_VT07202

:

Szer. (mm) / Gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425/300 XVTL-MP/T-4/3 114677 1
425/400 XVTL-MP/T-4/4 116493 1
425/500 XVTL-MP/T-4/5 114678 1
425/600 XVTL-MP/T-4/6 116494 1
425/800 XVTL-MP/T-4/8 116495 1
600/300 XVTL-MP/T-6/3 114679 1
600/400 XVTL-MP/T-6/4 116496 1
600/500 XVTL-MP/T-6/5 114680 1
600/600 XVTL-MP/T-6/6 116497 1
600/800 XVTL-MP/T-6/8 116498 1
800/300 XVTL-MP/T-8/3 114681 1
800/400 XVTL-MP/T-8/4 116499 1
800/500 XVTL-MP/T-8/5 114682 1
800/600 XVTL-MP/T-8/6 116500 1
800/800 XVTL-MP/T-8/8 116501 1
1000/300 XVTL-MP/T-10/3 114683 1
1000/400 XVTL-MP/T-10/4 116502 1
1000/500 XVTL-MP/T-10/5 114684 1
1000/600 XVTL-MP/T-10/6 116503 1
1000/800 XVTL-MP/T-10/8 116504 1
1200/300 XVTL-MP/T-12/3 114685 1
1200/400 XVTL-MP/T-12/4 116505 1
1200/500 XVTL-MP/T-12/5 114686 1
1200/600 XVTL-MP/T-12/6 116506 1
1200/800 XVTL-MP/T-12/8 116507 1

Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF (IP55) do montazu flansz wprowadzeniowych F3A —
tacznie ze srubami

WA_VT07102

Szer. (mm) / Gleb. (mm) / Liczba otworéw  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425/300 1 XVTL-MP/T/EF-4/3 114687 1
425/400 1 XVTL-MP/T/EF-4/4 116508 1
425/500 2 XVTL-MP/T/EF-4/5 114688 1
425/600 2 XVTL-MP/T/EF-4/6 116509 1
425/800 2 XVTL-MP/T/EF-4/8 116510 1
600/300 2 XVTL-MP/T/EF-6/3 114689 1
600/400 2 XVTL-MP/T/EF-6/4 116511 1
600/500 2 XVTL-MP/T/EF-6/5 114690 1
600/600 4 XVTL-MP/T/EF-6/6 116512 1
600/800 4 XVTL-MP/T/EF-6/8 116513 1
800/300 2 XVTL-MP/T/EF-8/3 114691 1
800/400 2 XVTL-MP/T/EF-8/4 116514 1
800/500 4 XVTL-MP/T/EF-8/5 114692 1
800/600 4 XVTL-MP/T/EF-8/6 116515 1
800/800 4 XVTL-MP/T/EF-8/8 116516 1
1000/300 3 XVTL-MP/T/EF-10/3 114693 1
1000/400 3 XVTL-MP/T/EF-10/4 116517 1
1000/500 6 XVTL-MP/T/EF-10/5 114694 1
1000/600 6 XVTL-MP/T/EF-10/6 116518 1
1000/800 6 XVTL-MP/T/EF-10/8 116519 1
1200/300 4 XVTL-MP/T/EF-12/3 114695 1
1200/400 4 XVTL-MP/T/EF-12/4 116520 1
1200/500 8 XVTL-MP/T/EF-12/5 114696 1
1200/600 8 XVTL-MP/T/EF-12/6 116521 1
1200/800 8 XVTL-MP/T/EF-12/8 116522 1
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Rozdzielnice XVTL

Osprzet dodatkowy do rozdzielnic XVTL

Informacje techniczne str. 571 Flansze wprowadzeniowe F3A
Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
VT17407, V109208, VT17507, VT17307, VT17607, VT17707, VI17807, V117207
- Bez otworéw F3A-0 074182 1
Bez otworéw, metalowa F3A-XP 113426 1
4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20 F3A-4 081301 1
2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, F3A-8 091468 1
1xM50/32
. — . — 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, F3A-12 076555 1
f 2xM50/32

I y [
' O Q | 24xM16, 13xM20 F3A-34 078928 1

F e S - 5 2 wprow. z tulejkami kablowymi @ 70mm F3A-KTD 083674 1
m' Otwory wprow. zaslepione gabka F3A-D 010145 1
: : : E 40 kabel @ 10-13mm

4 kabel @ 17-21mm
2 kabel @ 27-30mm

Informacje techniczne str. 591 Wyprowadzenia dolne (zaslepki) XSPBA, XVTL-BP/JL
* Typ XSPBA z przeséwna flansza, 60 - 75 mm gteb., dla cienkich przewoddw
* Typ XVTL-BP/IL z przesowng flansza, 90 - 105 mm gteb., dla grubych przewodoéw

Dla gteb. (mm) / Dla szer. (mm) / Kabel ~ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
V122406
35 425 XSPBAC0401 107687 1
35 600 XSPBAC0601 107688 1
a 35 800 XSPBAC0801 107689 1
35 1000 XSPBAC01001 107690 1
35 1200 XSPBAC01201 107691 1
V122306 110 425 XSPBAC0402 107692 1
: 110 600 XSPBAC0602 107693 1
110 800 XSPBAC0802 107694 1
110 1000 XSPBAC01002 107695 1
I 110 1200 XSPBAC01202 107696 1
60-75 425 < @50 mm XSPBA0401 107679 1
60-75 600 < @50mm XSPBA0601 107680 1
- 60-75 800 < @50mm XSPBAO0801 107681 1
) 60-75 1000 < @50 mm XSPBA01001 107682 1
S 60-75 1200 < @50 mm XSPBA01201 107683 1
= 90-105 425 @50-80 mm  XVTL-BP/IL-4 115237 1
W 90-105 600 @50-80 mm  XVTL-BP/IL-6 115238 1
L 1 90-105 800 @50-80 mm  XVTL-BP/JL-8 115239 1
90-105 1000 @50-80 mm  XVTL-BP/JIL-10 115240 1
90-105 1200 @ 50-80 mm  XVTL-BP/JL-12 115241 1

Zestaw uszczelniajgcy XAC

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

WA_VT10603 WA_VT10603

Zestaw uszczelniajacy do XAC55 284793 1
taczenia szaf (IP55)

Zestaw uszczelniajacy do
taczenia szaf (IP40) XAC 283483 1

XAC55
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 588

Cokot

XVTL-SO.../S

* Opakowanie zawiera 1 pare

* Dla obcigzen do 300 kg

WA V108302

»l Ao

XVTL-SO100/F-.

XVTL-SO100/S-.

Dla gteb. (mm) / Wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
300 100 XVTL-SO100/S-3 114605 1
400 100 XVTL-SO100/S-4 114606 1
500 100 XVTL-SO100/S-5 114607 1
600 100 XVTL-SO100/S-6 114608 1
800 100 XVTL-SO100/S-8 114609 1
300 200 XVTL-S0200/S-3 114610 1
400 200 XVTL-S0200/S-4 114611 1
500 200 XVTL-SO200/S-5 114612 1
600 200 XVTL-S0200/S-6 114613 1
800 200 XVTL-S0200/S-8 114614 1

Cokot XVTL-SO.../EF/S z wycieciem na wprowadzenia przewoddw

WA _VT11303

XVTL-SO100/F-.

XVTL-SO100/EF/S-.

Dla gteb. (mm) / Wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
300 100 XVTL-SO100/EF/S-3 114615 1
400 100 XVTL-SO100/EF/S-4 114616 1
500 100 XVTL-SO100/EF/S-5 114617 1
600 100 XVTL-SO100/EF/S-6 114618 1
800 100 XVTL-SO100/EF/S-8 114619 1
300 200 XVTL-SO200/EF/S-3 114620 1
400 200 XVTL-SO200/EF/S-4 114621 1
500 200 XVTL-SO200/EF/S-5 114622 1
600 200 XVTL-SO200/EF/S-6 114623 1
800 200 XVTL-SO200/EF/S-8 114624 1

Ostona przednia XVTL-SO.../F

* W przypadku duzego obcigzenia rozdzielnicy zalecane jest stosowanie cokofu XVTL-SO.../F
zarowno z przodu jak i z tytu rozdzielnicy lub zastosowanie cokofu XAP z systemu xEnergy

Dla gteb. (mm) / Wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT08202
i 425 100 XVTL-SO100/F-4 114625 1
600 100 XVTL-SO100/F-6 114626 1
R 800 100 XVTL-SO100/F-8 114627 1
' 1000 100 XVTL-SO100/F-10 114628 1
1200 100 XVTL-SO100/F-12 114629 1
425 200 XVTL-SO200/F-4 114630 1
600 200 XVTL-SO200/F-6 114631 1
800 200 XVTL-SO200/F-8 114632 1
1000 200 XVTL-SO200/F-10 114633 1
1200 200 XVTL-SO200/F-12 114634 1
Zestaw do ramy naroznej XVTL-SO.../CF
Dla gteb. (mm) / Wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT11203
400 100 XVTL-SO100/CF-4 116201 1
500 100 XVTL-SO100/CF-5 116202 1
600 100 XVTL-SO100/CF-6 116203 1
800 100 XVTL-SO100/CF-8 116204 1
e 400 200 XVTL-SO200/CF-4 116205 1
500 200 XVTL-SO200/CF-5 116206 1
600 200 XVTL-SO200/CF-6 116207 1
800 200 XVTL-SO200/CF-8 116208 1
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 588

Cokoty XVTL-SO, XAP
* Dla obcigzen powyzej 300 kg

Gteb. (mm) / Szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
. 100 mm wys.
300 425 XVTL-SO100/SS-4/3 116534 1
300 600 XVTL-SO100/SS-6/3 116535 1
= 300 800 XVTL-SO100/SS-8/3 116536 1
Ak, bl - 4 300 1000 XVTL-SO100/SS-10/3 116537 1
- = 300 1200 XVTL-SO100/SS-12/3 116538 1
ks NS 400 425 XAP010404 283822 1
< 400 600 XAP010604 283825 1
400 800 XAP010804 283828 1
400 1000 XAP011004 283831 1
500 425 XVTL-SO100/SS-4/5 116539 1
500 600 XVTL-SO100/SS-6/5 116540 1
500 800 XVTL-SO100/SS-8/5 116541 1
500 1000 XVTL-SO100/SS-10/5 116542 1
500 1200 XVTL-SO100/SS-12/5 116543 1
600 425 XAP010406 283823 1
600 600 XAP010606 283826 1
600 800 XAP010806 283829 1
600 1000 XAP011006 283832 1
600 1200 XAP011206 283834 1
800 425 XAP010408 283824 1
800 600 XAP010608 283827 1
800 800 XAP010808 283830 1
800 1000 XAP011008 283833 1
800 1200 XAP011208 283835 1
200 mm wys.
300 425 XVTL-S0200/SS-4/3 116544 1
300 600 XVTL-50200/SS-6/3 116545 1
300 800 XVTL-SO200/SS-8/3 116546 1
300 1000 XVTL-S0200/SS-10/3 116547 1
300 1200 XVTL-50200/SS-12/3 116548 1
400 425 XAP020404 283836 1
400 600 XAP020604 283839 1
400 800 XAP020804 283842 1
400 1000 XAP021004 283845 1
500 425 XVTL-SO200/SS-4/5 116549 1
500 600 XVTL-5S0200/SS-6/5 116550 1
500 800 XVTL-SO200/SS-8/5 116551 1
500 1000 XVTL-S0200/SS-10/5 116552 1
500 1200 XVTL-50200/SS-12/5 116553 1
600 425 XAP020406 283837 1
600 600 XAP020606 283840 1
600 800 XAP020806 283843 1
600 1000 XAP021006 283846 1
600 1200 XAP021206 283848 1
800 425 XAP020408 283838 1
800 600 XAP020608 283841 1
800 800 XAP020808 283844 1
800 1000 XAP021008 283847 1
800 1200 XAP021208 283849 1
Zestaw XVTL-SO/AT do mocowania listwy XAR.. w cokole
¢ Tylko dla cokotéw przeznaczonych dla wysokich obcigzen
* Listwa XAR.. do mocowania przewodoéw jest zamawiana oddzielnie
Gieb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
vt08908
. 300 XVTL-SO/AT-3 116554 1
'Hf"—"'_ x 400 XVTL-SO/AT-4 116555 1
= - !j . 500 XVTL-SO/AT-5 116556 1
g, © Listwa 600 XVTL-SO/AT-6 116557 1
XAR 800 XVTL-SO/AT-8 116558 1

vt08408
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 600 Ptyty montazowe

Ptyty montazowe XVTL-IC
* Plyty montazowe z perforacja, grubos¢ 2 mm
* Plyte mozna zamontowac bezposrednio na ramie rozdzielnicy

WA_VT08802 Dla szer. (mm) / Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425 1600 XVTL-IC-4/16 114761 1
425 2000 XVTL-IC-4/20 114762 1
600 1400 XVTL-IC-6/14 114763 1
600 1600 XVTL-IC-6/16 114764 1
600 1800 XVTL-IC-6/18 114765 1
600 2000 XVTL-IC-6/20 114766 1
800 1600 XVTL-IC-8/16 114767 1
800 1800 XVTL-IC-8/18 114768 1
800 2000 XVTL-IC-8/20 114769 1
1000 1600 XVTL-IC-10/16 114770 1
1000 1800 XVTL-IC-10/18 114771 1
1000 2000 XVTL-IC-10/20 114772 1
1200 1600 XVTL-IC-12/16 114773 1
1200 1800 XVTL-IC-12/18 114774 1
1200 2000 XVTL-IC-12/20 114775 1
Ptyty montazowe XVTL-IC/S
* Wzmacniane ptyty montazowe, grubos¢ 3 mm
* Ptyte mozna zamontowa¢ bezposrednio na ramie rozdzielnicy

WA_VT08802 Dla szer. (mm) / Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425 1600 XVTL-IC/S-4/16 114776 1
425 2000 XVTL-IC/S-4/20 114777 1
600 1400 XVTL-IC/S-6/14 114778 1
600 1600 XVTL-IC/S-6/16 114779 1
600 1800 XVTL-IC/S-6/18 114780 1
600 2000 XVTL-1C/S-6/20 114781 1
800 1600 XVTL-IC/S-8/16 114782 1
800 1800 XVTL-IC/S-8/18 114783 1
800 2000 XVTL-1C/S-8/20 114784 1
1000 1600 XVTL-IC/S-10/16 114785 1
1000 1800 XVTL-IC/S-10/18 114786 1
1000 2000 XVTL-IC/S-10/20 114787 1
1200 1600 XVTL-IC/S-12/16 114788 1
1200 1800 XVTL-IC/S-12/18 114789 1
1200 2000 XVTL-IC/S-12/20 114790 1

Zestaw katownikéw mocujacych XVTL-IC/BRA/SET dla ptyt montazowych XVTL-IC
* Zestaw zawiera katowniki XVTL-BRA (2 pary) i katowniki XVTL-BRA/M (1 para)

Dla szer. (mm) / Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
oo Zestaw katownikéw dla XVTL-IC/BRA/SET 116893 1
" XVTL-IC

Izl

Katowniki XVTL-FITUP do mocowania ptyt montazowych na ramie

* Mocowanie bez uzycia srub
* Opakowanie zawiera 1 pare

Dla gteb. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
. 300 XVTL-FITUP-3 116209 1
400 XVTL-FITUP-4 116210 1
m 500 XVTL-FITUP-5 116211 1
600 XVTL-FITUP-6 116212 1
1

E 800 XVTL-FITUP-8 116213
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 589

Zestaw pomocniczy XVTL-FITUP/BRA

* Utatwia montaz XVTL-IC na pefnej wysokosci rozdzielnicy XVTL
* Mocowanie bez uzycia srub

* 1 typ dla wszystkich gtebokosci (400, 500, 600, 800 mm)

* Opakowanie zawiera 1 pare

wa_vt01107

= |

Dla gteb. Typ Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

400, 500, 600, 800 XVTL-FITUP/BRA 115136

1

Ptyty montazowe BPZ-MPL

* Ptyty montazowe o szer. 400 mm zaleca sie montowac na wkfadzie montazowym Profi+ XVTL-BP-F
* Ptyty montazowe o szer. 425 mm zaleca sie montowac na profilach pionowych XVTL-VP

WA _VT07302

BPZ-MPL

XVTL-VP

Dla wys. (mm) / Dla szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
100 400 BPZ-MPL100-400 114799 1
100 425 BPZ-MPL100-425 114800 1
100 600 BPZ-MPL100-600 114801 1
100 800 BPZ-MPL100-800 114802 1
100 1000 BPZ-MPL100-1000 114803 1
100 1200 BPZ-MPL100-1200 114804 1
200 400 BPZ-MPL200-400 114805 1
200 425 BPZ-MPL200-425 114806 1
200 600 BPZ-MPL200-600 114807 1
200 800 BPZ-MPL200-800 114808 1
200 1000 BPZ-MPL200-1000 114809 1
200 1200 BPZ-MPL200-1200 114810 1
300 400 BPZ-MPL300-400 114811 1
300 425 BPZ-MPL300-425 114812 1
300 600 BPZ-MPL300-600 114813 1
300 800 BPZ-MPL300-800 114814 1
300 1000 BPZ-MPL300-1000 114815 1
300 1200 BPZ-MPL300-1200 114816 1
400 400 BPZ-MPL400-400 114817 1
400 425 BPZ-MPL400-425 114818 1
400 600 BPZ-MPL400-600 114819 1
400 800 BPZ-MPL400-800 114820 1
400 1000 BPZ-MPL400-1000 114821 1
400 1200 BPZ-MPL400-1200 114822 1
500 400 BPZ-MPL500-400 114823 1
500 425 BPZ-MPL500-425 114824 1
500 600 BPZ-MPL500-600 114825 1
500 800 BPZ-MPL500-800 114826 1
500 1000 BPZ-MPL500-1000 114827 1
500 1200 BPZ-MPL500-1200 114828 1

Ptyta montazowa BPZ-MPLSASY

* Plyta zawiera przygotowane otwory do montazu szyn zbiorczych SASY 60i

V101208

Dla wys. (mm) / Dla szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
250 425 BPZ-MPLSASY-425 114829 1
250 600 BPZ-MPLSASY-600 114830 1
250 800 BPZ-MPLSASY-800 114831 1
250 1000 BPZ-MPLSASY-1000 114832 1
250 1200 BPZ-MPLSASY-1200 114833 1

Element XVTL-IC-Z taczacy ptyty montazowe

Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
XVTL-IC-Z
1400 XVTL-IC-Z-14 114791 1
1600 XVTL-IC-Z-16 114792 1
1800 XVTL-IC-Z-18 114793 1
2000 XVTL-IC-Z-20 114794 1
XVTL-BRA
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 593

Katowniki mocujace XVTL-BRA

* Opakowanie zawiera 1 pare

o 00907 waLv01307 Zastosowanie do Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
XVTL-IC, -HP, -VP XVTL-BRA 115132 1
_I “ XVTL-IC, -HP, -VP XVTL-BRA/M 115134 1
ol dodatkowe wzmocnienie
centralnie mocowane
XVTL-BRA
wa_vt00607
XVTL-HP, -VP, XVTL-BRA/L 116214 1
é uchwyty dla lekkiego osprzetu
; 3
XVTL-BRA/L
e XVTLIC XVTL-BRA/IC250 115133 1
> uchwyty dla ciezkiego osprzetu
REID
NN DN
XVTL-BRA/M XVTL-BRA/M :
wa_vt01407, wa_vt00707
4 uchwyty dla szyn nos$nych XVTL-BRA/DIN 116215 1
yr (np dla TSA, TSC)
45
P
,v'.-/ i y
XVTL-BRA/DIN
Informacje techniczne str. 593 Profile
Profile poziome XVTL-HP
* W komplecie 2 szt.
* Przeznaczone dla wysokich obcigzen
* Do montazu XVTL-BRA/L i XVTL-BRA/M
* Mozliwos¢ taczenia z profilami XVTL-BP-F
Dla gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT07502
300 XVTL-HP-3 115137 1
400 XVTL-HP-4 115138 1
500 XVTL-HP-5 115139 1
b 4 600 XVTL-HP-6 115140 1
800 XVTL-HP-8 115141 1
Profile poziome XVTL-HP/L
* W komplecie 2 szt.
* Przeznaczone dla obcigzen do 30 kg.
* Do montazu XVTL-BRA/L i XVTL-BRA/M
* Mozliwos¢ taczenia z profilami XVTL-BP-F
Dla gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
wa_vt01507
300 XVTL-HP/L-3 115144 1
400 XVTL-HP/L-4 115145 1
500 XVTL-HP/L-5 115146 1
600 XVTL-HP/L-6 115147 1
800 XVTL-HP/L-8 115148 1
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Rozdzielnice XVTL

Profile poziome XVTL-HP-...-MIB

* W komplecie 2 szt.

* Przeznaczone dla wysokich obcigzen

* Do montazu plyty montazowej XVTL-IZM

V101308

& !! !

Dla gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
600 XVTL-HP-6-MIB 115142 1
800 XVTL-HP-8-MIB 115143 1

Informacje techniczne str. 593

Ptyta montazowa XVTL-IZM dla 1ZM13 i 1ZM58

V101408

Dla szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1ZM13

600 XVTL-IZM-6 115149 1
800 XVTL-IZM-8 115150 1
1000 XVTL-IZM-10 115151 1
1200 XVTL-IZM-12 115152 1
1ZM58

600 XVTL-1ZM58-6 115153 1
800 XVTL-1ZM58-8 115154 1
1000 XVTL-1ZM58-10 115155 1
1200 XVTL-1ZM58-12 115156 1

Profile pionowe XVTL-VP

e Zestaw zawiera profile XVTL-VP (1 para) i katowniki XVTL-BRA/M (1 para)

Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT08102 wa_vt01207
” 600 XVTL-VP6 115157 1
- 1000 XVTL-VP10 115158 1
1400 XVTL-VP14 115159 1
/ 1600 XVTL-VP16 115160 1
1800 XVTL-VP18 115161 1
2000 XVTLVP20 115162 1
XVTL-VP...
» 4 Profile pionowe z katownikami mocujgcymi — zestaw
XVTLVP. /SET 600 XVTL-VP6/SET 115163 1
1000 XVTL-VP10/SET 115164 1
1400 XVTL-VP14/SET 115165 1
1600 XVTL-VP16/SET 115166 1
1800 XVTL-VP18/SET 115167 1
2000 XVTL-VP20/SET 115168 1
XVTL-HP
XVTL-VP
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 595

Katowniki adaptacyjne Profi+ XVTL-BP-F
* Para katownikéw umozliwia montaz osprzetu od systemu Profi+ (takich jak BPZ-NZM...-MV, -MH)

* Elementy majg podobny ksztaft jak para katownikéw w rozdzielnicach typu BP-O

zamontowana na plecach
* Nie zaleca sie stosowa¢ do rozdzielnic o gteb. 300 mm

V107006

Szer. / Wys. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425 /1600 XVTL-BP-F-4/16 115172 1
425 /2000 XVTL-BP-F-4/20 115173 1
600/ 1400 XVTL-BP-F-6/14 115177 1
600/ 1600 XVTL-BP-F-6/16 115178 1
600 / 1800 XVTL-BP-F-6/18 115179 1
600 /2000 XVTL-BP-F-6/20 115180 1
800/ 1600 XVTL-BP-F-8/16 115184 1
800/ 1800 XVTL-BP-F-8/18 115185 1
800 /2000 XVTL-BP-F-8/20 115186 1
1000/ 1600 XVTL-BP-F-10/16 115190 1
1000/ 1800 XVTL-BP-F-10/18 115191 1
1000/ 2000 XVTL-BP-F-10/20 115192 1
1200/ 1600 XVTL-BP-F-12/16 115196 1
1200/ 1800 XVTL-BP-F-12/18 115197 1
1200/ 2000 XVTL-BP-F-12/20 115198 1

Informacje techniczne str. 595

Whktadka adaptacyjna Profi+ XVTL-BP-W

* Umozliwia zamocowanie wktadu montazowego BPZ-MSW w rozdzielnicy XVTL

V107206

Szer. / Wys. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425/ 1600 XVTL-BP-W-4/16 115202 1
425 /2000 XVTL-BP-W-4/20 115203 1
600/ 1400 XVTL-BP-W-6/14 115207 1
600/ 1600 XVTL-BP-W-6/16 115208 1
600/ 1800 XVTL-BP-W-6/18 115209 1
600 /2000 XVTL-BP-W-6/20 115210 1
800/ 1600 XVTL-BP-W-8/16 115214 1
800/ 1800 XVTL-BP-W-8/18 115215 1
800 /2000 XVTL-BP-W-8/20 115216 1
1000/ 1600 XVTL-BP-W-10/16 115220 1
1000/ 1800 XVTL-BP-W-10/18 115221 1
1000/ 2000 XVTL-BP-W-10/20 115222 1
1200/ 1600 XVTL-BP-W-12/16 115226 1
1200/ 1800 XVTL-BP-W-12/18 115227 1
1200/ 2000 XVTL-BP-W-12/20 115228 1

XVTL-BP-F Szerokos¢ XVTL Szerokos¢ Profi Line
4 _
6 2
8 3
10 4
XVTL-BP-W 12 5
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Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 591

Listwa XAR do mocowania kabli — profil C
* XAR zawiera $ruby

Dla szer. (mm) / Profil Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
V105007
__ 425 C XAR04 283850 1
e — 600 C XAR06 283851 1
[ 800 (@ XAR08 283852 1
1000 C XAR10 283853 1
1200 C XAR12 283854 1
Informacje techniczne str. 591 Listwa XVTL-AB do mocowania kabli — profil L
* XVTL-AB zawiera $ruby
Dla szer. (mm) / Profil Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT10703
- 425 L XVTL-AB-4 115242 1
600 L XVTL-AB-6 115243 1
800 L XVTL-AB-8 115244 1
1000 L XVTL-AB-10 115245 1
i 1200 L XVTL-AB-12 115246 1
Uchwyty zaciskowe do kabli NWS-K/AC
* Mocowane do listwy XAR
. Srednica kabla (mm) Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
N75¢
12-16 NWS-K/AC16 255197 1
16-20 NWS-K/AC20 255198 1
20-24 NWS-K/AC24 255199 1
24-28 NWS-K/AC28 255200 1
36-40 NWS-K/AC40 255201 1
48-52 NWS-K/AC52 255202 1

Zestaw do automatycznego zamykania drzwi XVTL-DA

WA _VT07602

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Mozliwos¢ blokowania drzwi
w pozycji 90°

XVTL-DA

116216

1
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Rozdzielnice XVTL

Prowadnica XVTL-DRG

* Opakowanie zawiera 1 pare

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
wa_vt00206

Element mocowany na XVTL-DRG 115249 1

14 profilach pionowych drzwi

Informacje techniczne str. 590 Izolator do 2500 A

* Dla szyn pfaskich 10 mm L1, L2, L3, N

* Dystans miedzy szynami 125 mm

* Izolatory dostarczane wraz ze Srubami mocujgcymi

Wymiary szyn (mm) I, (A Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
wa_vt01607

2x40x10 1250 XBST12 283874 1

2x60x10 1600 XBST16 283876 1

2x80x10 2000 XBST20 283878 1

2x100x10 2500 XBST25 283879 1

Whktadki patentowe NWS-HZ

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
N8199

Zawiera 3 klucze, do jednego zamka  NWS-HZ/3SL 255196 1

Zawiera 2 klucze, uniwersalne NWS-HZ/25L/GS 255195 1

Whktadki NWS-SHE

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
N7999

1 kwadrat 7mm O Nws-sHE/K/7 255306 1

2 kwadrat 8mm QO nws-sHE/AK8 255307 1

3 tréjkat 7mm @ NWS-SHEBK/7 255304 1

4 trojkat 8mm @ NWS-SHE/3K/8 255305 1

5 typ Doppelbart, 3mm  { NWS-SHE/DLB/DN3 255309 1

6 typ Doppelbart, 5mm &} NWS-SHE/DLB/DNS 255310 1

7 typ DaimlerBenz (@) NWS-SHE/DB 255308 1

8 typ Screwdriver & NWS-SHE/SZ 255311 1

Uszka dzwigowe XAT

* Opakowanie zawiera 4 szt.

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
wa_vt01707

D M 10 XAT 283855 4
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Rozdzielnice XVTL

Sruby XVTL-SCREW-SET

e Zestaw roznych srub do rozdzielnic XVTL

Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
N05204
XVTL-SCREW-SET 116894
Nakretki XVTL-CAGENUTS-M8
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT10303
: Nakretki M8 do mocowania ~ XVTL-CAGENUTS-M8 115250 10
@ osprzetu na ramie
Lampa i kontaktron XVTL-SRL/S, NWS
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
NO01704
Lampa XVTL-SRL/S 116892 1
4 y S Kontaktron NWS-TKT 255420 1
- - . Y Lampa z magnetycznym moco- NWS-SRL/S/ST/MG 255355 1
- ._____,_.-v-;;"';, waniem
" Ly
XVTL-SRL/S
NO03006
- A =
—— E
NWS-TKT
N6299
A = E—-
_—
i NWS-SRL/S/ST/MG
243 MOELLER



Rozdzielnice XVTL

V122606

V122706

Przezroczysta listwa opisowa, LAB-BAR
* montowana na ostonach czotowych za pomoca przylepca

Dtugos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Tm LAB-BAR_1000 107911 10
3m LAB-BAR_3000 107912 10

Przezroczysta kieszen na dokumenty, LAB-BAG_A4
Format A4 LAB-BAG_A4 107913

Kieszen na schematy XAB4, XVTL-SPT6

V105006

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Z tworzywa, samoprzylepna  XAB4 283482 1
Z metalu, mocowana za XVTL-SPT6 115247 1

pomoca srub M5 na drzwiach

Vt01508

Listwa ozdobna XSFDR

» Montowana na rozdzielnicy XVTL

Dla wys. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
425 XSFDR04 101667 1
600 XSFDRO6 101668 1
800 XSFDR0O8 101669 1
1000 XSFDR10 101670 1
1200 XSFDR12 101671 1

Lakier RAL 7035

V109405 vT12208 Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
RAL 7035 BPZ-CPS-7035 286771 1
. Spray RAL 7035 BPZ-SPRAY-7035 116678 1
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Rozdzielnice Profi Line

Rozdzielnice Profi Line do 630 A

* - Rozdzielnice maskowe MN
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Rozdzielnice Profi Line

Rozdzielnice Profi Line
* Wymiary (w mm)

» Rozdzielnice natynkowe o wysokosci znormalizowanej 1950 posiadaja gtebokos¢ 300 mm lub 400 mm.

Szerokos¢ znormalizowana 1 2 3 4 5 Gtebokos¢
llos¢ mod. w rzedzie w ostonie FS (FKN) 14 21 33 47 (44) 59 (56)
« | © Wktad (wymiar wewnetrzny) 330 460 670 920 1130 115
g
E O Kaseta MW (wymiar zewnetrzny) 415 544 754 1005 1215 245
-~
o Wymiar wneki (zalecany) 440 570 780 1030 1240 245
g @ Drzwi z ramka TRN
o rzwiz ramia 444 574 784 1034 1244 -
g (wymiar zewnetrzny)
N TFN i TLN 444 574 784 1034 = =
(e]
i~ —
2 © Rozdzielnica natynkowa 434 564 774 1024 1234 250%)
il ON, OFN
= Rozdzielnica MN 383 513 723 973 - 190
- MW 2/350 | - - -
- TRN  2/350 | - - -
O|lo|lmw ol ¢« o - TN 2/350 | - - -
nin|lm 0| ©|nw S - TFN  2/350 | - - -
MMt I I < _ ON 2350 | - _ -
- OFN 2/350 | - - -
- MN  2/350 | - - -
MW  1/650 | MW 2/650 | - - -
TRN 1/650 | TRN 2/650 | — - -
olalin ol «|< o TLN 1/650 | TLN 2/650 | - - -
nj nmim OO O|WL O - TEN  2/650 | - - -
(Ce) O NN NN NN N _ ON 2/650 _ _ _
- OFN 2/650 | - - -
- MN  2/650 | - - -
MW 1/850 | MW 2/850 | MW 3/850 | MW 4/850 | -
TRN 1/850 | TRN 2/850 | TRN 3/850 | TRN 4/850 | —
ololin o|l<t <]« o TLN 1/850 | TLN 2/850 | TLN 3/850 | - -
nj i nim OO O|WL O - TEN  2/850 TFN  3/850 - -
COL [BERICHNCH o & | & & ON 1/850 | ON 2/850 | ON 3/850 | ON 4/850 | -
- OFN 2/850 | OFN 3/850 | OFN 4/850 | —
MN 1/850 | MN 2/850 | MN 3/850 | MN 4/850 | -
MW  1/1000 | MW 2/1000 | MW 3/1000 | MW 4/1000 | -
TRN  1/1000 | TRN 2/1000 | TRN 3/1000 | TRN 4/1000 | -
©lo|lw ol | © TLN  1/1000 | TLN  2/1000 | TLN 3/1000 | TLN 4/1000 | -
SIEIEEEl= =(2 2 - TFN  2/1000 | TFN  3/1000 | TFN  4/1000 | -
|| |- <|— <= ON  1/1000 | ON  2/1000 | ON  3/1000 | ON  4/1000 | -
- OFN  2/1000 | OFN 3/1000 | OFN 4/1000 | —
MN  1/1000 | MN  2/1000 | MN  3/1000 | MN  4/1000 | -
MW  1/1150 | MW 2/1150 | MW 3/1150 | MW 4/1150 | MW 5/1150
TRN 1/1150 | TRN 2/1150 | TRN 3/1150 | TRN 4/1150 | TRN 5/1150
©Olo|lmw ol ¢ o TLN  1/1150 | TLN  2/1150 | TLN  3/1150 | TLN  4/1150 | —
ol S R R - TEN  2/1150 | TFN  3/1150 | TFN  4/1150 | —
— (|- =|= =|= = - ON 2/1150 | ON  3/1150 | ON  4/1150 | ON  5/1150
- OFN 2/1150 | OFN 3/1150 | OFN 4/1150 | OFN 5/1150
- MN  2/1150 | MN  3/1150 | MN  4/1150 | —
- MW  2/1300 | MW 3/1300 | MW 4/1300 | MW 5/1300
- TRN 2/1300 | TRN 3/1300 | TRN 4/1300 | TRN 5/1300
©|lo|lw o|lt | © - TLN 2/1300 | TLN  3/1300 | - -
s s 5 S A - TFN  2/1300 | TFN  3/1300 | - -
|| =T =[< = - ON 2/1300 | ON 3/1300 | ON  4/1300 | ON  5/1300
- OFN 2/1300 | OFN 3/1300 | OFN 4/1300 | OFN 5/1300
- MN  2/1300 | MN  3/1300 | MN  4/1300 | -
- MW  2/1500 | MW 3/1500 | MW 4/1500 | MW 5/1500
- TRN 2/1500 | TRN 3/1500 | TRN 4/1500 | TRN 5/1500
©lo|lw o|lt ¢ © - TLN  2/1500 | TLN  3/1500 | - -
SEIEEE s o2 2 - TEN  2/1500 | TFN  3/1500 | - -
=== == =< = - ON  2/1500 | ON  3/1500 | ON  4/1500 | ON  5/1500
- OFN 2/1500 | OFN 3/1500 | OFN 4/1500 | OFN 5/1500
- MN  2/1500 | MN  3/1500 | MN  4/1500 | -
- MW  2/1700 | MW 3/1700 | MW 4/1700 | MW 5/1700
- TRN 2/1700 | TRN 3/1700 | TRN 4/1700 | TRN 5/1700
OQlo|lnw ol | © - - TLN  3/1700 | - -
OO 5 5 R ° - - TFN  3/1700 | - -
N|R|N |0 ©[wm ~
C I I I I - ON  2/1700 | ON  3/1700 | ON  4/1700 | ON  5/1700
- OFN 2/1700 | OFN 3/1700 | OFN 4/1700 | OFN 5/1700
- MN  2/1700 | MN  3/1700 | MN  4/1700 | -
- MW  2/1950 | MW 3/1950 | MW 4/1950 | MW 5/1950
- TRN  2/1950 | TRN 3/1950 | TRN 4/1950 | TRN 5/1950
OQlo|ln ol S| o - - TLN  3/1950 | - -
ONEEEORol) oo 1 9 - - TFN  3/1950 | - -
O |00 O|lO0 Oo|O ©
-|-|N A|]R ]R|] & - ON  2/1950 | ON  3/1950 | ON  4/1950 | ON  5/1950
- OFN 2/1950 | OFN 3/1950 | OFN 4/1950 | OFN 5/1950
- MN  2/1950 | MN  3/1950 | MN  4/1950 | -
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Rozdzielnice Profi Line

Rozdzielnice Profi Line

* Uwaga:
Wysokos¢ i szerokos¢ znormalizowana, stanowig wysokos¢ i szerokos¢ wktadu montazowego rozdzielnicy. Patrz wymiar e
Wymiary zewnetrzne rozdzielnicy natynkowej patrz wymiar ).

— podtynkowe o stopniu ochrony:
IP40, IP43, IP54

o A”‘ 1. Sciana tylna z ocynkowanej
e =S ——.l blachy stalowej lub

z tworzywa sztucznego.
2. Kaseta podtynkowa MW.
. Wktad montazowy.
. Drzwi z rama:

w

1. ot .
IP40 :
OFN . ...

<
=
f..n

2. Sciana tylna
3. Wktad montazowy 3

Szerokos¢ llo$¢ modutéow
znormalizowana w rzedzie
1 14
2 21
3 33
4 47 / 44"
5 59/56"

") llosé modutéw w rzedzie dla oston plastikowych FKN
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Rozdzielnice Profi Line

Wktad montazowy na 84 mod. Szeroko$¢ znormalizowana 2,
wysokos$¢ znormalizowana 850

Wktad montazowy
szer./wys. znorm.
2/850

1 para
MSW 850

5 par
BEL 12

5 szyn
TSS 15/2

osfony stalowe
FS 2/150/45 szt. 4

|

FS 2/100 szt. 1
FS 2/150 szt. 1

248
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Rozdzielnice Profi Line

Rozdzielnice Profi Line

Szerokos¢ llo$¢ modutéw  llos¢ pal licznikowych
znormalizowana w rzedzie w rzedzie
1 14 1
2 21 2
3 33 3
4 47/ 44" 4
5 59 /56" 5

* llos¢ modutéw w rzedzie dla oston plastikowych FKN
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Rozdzielnice Profi Line

Wktady montazowe

Szerokos¢
znormalizowana 1 2 3 4 5
o
= 2/350
m
R —
% o < 2 ostony stalowe z wycigciem wysokos¢ 150
2 " <«—— ostona stalowa wysokos¢ 50
s :
ilos¢ mod. — 42 mod. <«————— ilo$¢ mod.
o
R 1/650 2/650
o
U
¥ 100 50
g — — |50
8 — |50 C—— 150
? 1 |50 —
42 mod. 63 mod.
= 1/850 2/850 3/850 4/850
©0
\8 — |50 C—— 150 {— 1T | — 1)
v — |50 C—— 150 {— 1T | — R
8 | — N1 C— 10 | — ] | — R1]
E‘ | — N1 C— 1 1s0 | — ] | — R}
56 mod. 84 mod. 132 mod. 188 mod.
8 1/1000 2/1000 3/1000 4/1000
o
- 100 100 100 100
:g —|150 C—— 150 — T | — 1)
O — |50 C— 150 {— 1T | — R0
Mo | — N1 C— 10 | — ] | — R1]
; | — N1 C— 150 | — ] | — RL-1}
; | — N1 C— 150 | — ] | — L1}
70 mod. 105 mod. 165 mod. 235 mod.
S 2/1150 3/1150 4/1150 5/1150
-
- 100 100 100 100
:g C— 1 s0 | — ] | — L1} | — -1
o C— 1 1s0 | — ] | — L1} | — 1
% C—— 150 {— 11 | — LT |50
g C—— 150 — 1T | — 1) |10
; C—— 150 {— 1T | — LT |10
C— 10 | — ] | — R1] | —— 1)
126 mod. 198 mod. 282 mod. 336 mod.
8 2/1300 3/1300 4/1300 5/1300
m
- 100 100 100 100
:g C—— 150 {— 11 | — 1) |10
o C—— 150 — 1T | — 1) |50
x() C—— 150 {— T | — R |10
g‘ C—— 150 {— 1T | — R0 |10
; C— 1 1s0 | — ] | — R1] | —— 1)
C— 150 | — ] | — RL-1} | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — -1} | —— -1
147 mod. 231 mod. 329 mod. 392 mod.
8 2/1500 3/1500 4/1500 5/1500
LN
- 150 150 150 150
:g C—— 150 — 1T | — 1) |10
2 C—— 150 {— T | — 1) |10
8 | e—  ET1) | — T | — R | —— 1)
> C— 1 1s0 | — ] | — R1] | —— 1)
; C— 1 1s0 | — ] | — RL-1] | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — L1} | —— -1
C— 1 s0 | — ] | — L1} | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — L1} | — -1
168 mod. 264 mod. 376 mod. 448 mod.
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Rozdzielnice Profi Line

Szerokos¢
znormalizowana 1 2 3 4 5
8 2/1700 3/1700 4/1700 5/1700
™~
o 100 100 100 100
:g C— 1 |1s0 | — ] | — L1} | —— -1
3 C— 1 |1s0 | — ] | — 1] | — -1
o C—— 150 {— 11 | — L1 |50
; C—— 150 — 1T | — 1) (150
; C—— 150 {— 1T | — LT |10
C— 150 | — ] | — R1] | —— 1)
C— 10 | — ] | — R} [ —— 1)
C— 150 | — ] | — R L1} | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — L1} | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — L1} | — -1
100 100 100 100
210 mod. 330 mod. 470 mod. 560 mod.
8 2/1950 3/1950 4/1950 5/1950
5
-~ 150 150 150 150
:H C— 10 | — ] | — R -1} | — -1
g C— 1 1s0 | — ] | — R L1} | —— -1
8 | — 1) | — ] | — R L1} | — -1
E‘ C— 1 1s0 | — ] | — L1} | —— -1
C— 1 1s0 | — ] | — L1} | — -1
C—— |1s50 {— 1T | — 1) |50
C—— 150 — 1T | — 1) |50
C—— 150 {— 1T | — R |10
C— 150 | — ) | — R1] | — 1)
C— 10 | — ] | — R} [ —— -1
C— 150 | — ] | — R L1} | —— -1
150 150 150 150
231 mod. 363 mod. 517 mod. 616 mod.
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Zestawienie wktadéw montazowych dla aparatury modutowej

Szer. znorm. 1 2 3 4 5
I 330 460 670 920 1130
llos¢ mod.
W rzedzie FS 14 21 33 47 56
Wys. znorm. 2-rzedy 42 mod.
MSW 350 1x
FS 2/150/45  2x
350 Fs 2/050 1x
BEL 01 2x
TSS 15/2 2x
3-rzedy 42 mod. | 3-rzedy 63 mod
MSW 650 1x
MSW 650 1x | FS 2/150 1x
650 FS 1/150/45  3x | FS 2/150/45  3x
FS 1/100 2x | FS 2/050 1x
BEL 01 3x | BEL 01 4x
TSS 15/1 3x TSS 15/2 4x
4-rzedy 56 mod. | 4-rzedy 84 mod. | 4-rzedy 132 mod. | 4-rzedy 188 mod.
MSW 850 1x | MSW 850 1x | MSW 850 1x | MSW 850 1x
FS 1/150 1x FS 2/150 1x FS 3/150 1x FS 4/150 1x
850 FS 1/150/45  4x | FS 2/150/45  4x | FS 3/150/45 4x | FS 4/150/45  4x
FS 1/100 1x | FS 2/100 1x | FS 3/100 1x | FS 4/100 1x
BEL 01 5x BEL 01 5x BEL 01 5x BEL 01 5x
TSS 15/1 5x TSS 15/2 5x TSS 15/3 5x TSS 15/4 5x
5-rzedéw 70 mod. | 5-rzedow 105 mod. | 5-rzedéw 165 mod. | 5-rzedéw 235 mod.
MSW 1000 1x MSW 1000 1x MSW 1000 1x MSW 1000 1x
FS 1/150 1x | FS 2/150 1x | FS 3/150 1x | FS 4/150 1x
1000 FS 1/150/45  5x | FS 2/150/45  5x | FS 3/150/45 5x | FS 4/150/45  5x
FS 1/100 1x | FS 2/100 1x | FS 3/100 1x | FS 4/100 1x
BEL 01 6X BEL 01 6x BEL 01 6x BEL 01 6X
TSS 15/1 6x | TSS 15/2 6x | TSS 15/3 6x | TSS 15/4 6x
6-rzedow 126 mod. | 6-rzedow 198 mod. | 6-rzedéw 282 mod. | 6-rzedow 336 mod.
MSW 1150 1x MSW 1150 1x MSW 1150 1x MSW 1150 1x
FS 2/150 1x | FS 3/150 1x | FS 4/150 1x | FS 5/150 1x
1150 FS 2/150/45  6x | FS 3/150/45 6x | FS 4/150/45 6x | FS 5/150/45  6x
FS 2/100 1x | FS 3/100 1x | FS 4/100 1x | FS 5/100 1x
BEL 01 7x | BEL 01 7x | BEL 01 7x | BEL 01 7x
TSS 15/2 7x | TSS 15/3 7x | TSS 15/4 7x | TSS 15/5 7x
7-rzedow 147 mod. | 7-rzedow 231 mod. | 7-rzedéw 329 mod. | 7-rzedéw 392 mod.
MSW 1300 1x | MSW 1300 1x | MSW 1300 1x | MSW 1300 1x
FS 2/150 1x | FS 3/150 1x | FS 4/150 1x | FS 5/150 1x
1300 FS 2/150/45 7x FS 3/150/45 7x FS 4/150/45 7x FS 5/150/45 7x
FS 2/100 1x | FS 3/100 1x | FS 4/100 1x | FS 5/100 1x
BEL 01 8x | BEL 01 8x | BEL 01 8x | BEL 01 8x
TSS 15/2 8x TSS 15/3 8x TSS 15/4 8x TSS 15/5 8x
8-rzedow 168 mod. | 8-rzedéw 264 mod. | 8-rzedow 376 mod. | 8-rzedow 448 mod.
MSW 1500 1x | MSW 1500 1x | MSW 1500 1x | MSW 1500 1x
FS 2/150 1x FS 3/150 1x FS 4/150 1x FS 5/150 1x
1500 FS 2/150/45  8x | FS 3/150/45 8x | FS 4/150/45 8x | FS 5/150/45  8x
FS 2/150 1x | FS 3/150 1x | FS 4/150 1x | FS 5/150 1x
BEL 01 9x BEL 01 9x BEL 01 9x BEL 01 9x
TSS 15/2 9x | TSS 15/3 9x | TSS 15/4 9x | TSS 15/5 9x
10-rzedéow 210 mod. | 10-rzedéw 330 mod. | 10-rzedéw 470 mod. | 10-rzedéw 560 mod.
MSW 1700 1x | MSW 1700 1x | MSW 1700 1x | MSW 1700 1x
FS 2/100 2x | FS 3/100 2x | FS 4/100 2x | FS 5/100 2x
1700 FS 2/150/45  10x | FS 3/150/45  10x | FS 4/150/45  10x | FS 5/150/45  10x
BEL 01 10x | BEL 01 10x | BEL 01 10x | BEL 01 10x
TSS 15/2 10x | TSS 15/3 10x | TSS 15/4 10x | TSS 15/5 10x
11-rzedéow 231 mod. | 11-rzedéow 363 mod. | 11-rzedow 517 mod. | 11-rzedéow 616 mod.
MSW 1950 1x MSW 1950 1x MSW 1950 1x MSW 1950 1x
FS 2/150/45  11x | FS 3/150/45  11x | FS 4/150/45  11x | FS 5/150/45  11x
1950 FS 2/150 2x | FS 3/150 2x | FS 4/150 2x | FS 5/150 2x
BEL 01 12x | BEL 01 12x | BEL 01 12x | BEL 01 12x
TSS 15/2 12x | TSS 15/3 12x | TSS 15/4 12x | TSS 15/5 12x
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Rozdzielnice Profi Line

Informacje techniczne str. 607

Rozdzielnice Profi Line

Szerokos¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
"Er"” _ Rozdzielnice natynkowe ON, IP40
1/850 ON-1/850 274950 1
1/1000 ON-1/1000 274951 1
2/350 ON-2/350 274952 1
2/650 ON-2/650 274953 1
2/850 ON-2/850 274954 1
. 2/1000 ON-2/1000 274955 1
2/1150 ON-2/1150 274956 1
2/1300 ON-2/1300 274957 1
2/1500 ON-2/1500 274958 1
M 2/1700 ON-2/1700 274959 1
3/850 ON-3/850 274960 1
3/1000 ON-3/1000 274961 1
3/1150 ON-3/1150 274962 1
3/1300 ON-3/1300 274963 1
3/1500 ON-3/1500 274964 1
3/1700 ON-3/1700 274965 1
4/850 ON-4/850 274966 1
4/1000 ON-4/1000 274967 1
4/1150 ON-4/1150 274968 1
4/1300 ON-4/1300 274969 1
4/1500 ON-4/1500 274970 1
4/1700 ON-4/1700 274971 1
5/1150 ON-5/1150 274972 1
5/1300 ON-5/1300 274973 1
5/1500 ON-5/1500 274974 1
5/1700 ON-5/1700 274975 1
_ Rozdzielnice natynkowe OFN, IP54
2/350 OFN-2/350 274976 1
2/650 OFN-2/650 274977 1
2/850 OFN-2/850 274978 1
2/1000 OFN-2/1000 274979 1
2/1150 OFN-2/1150 274980 1
2/1300 OFN-2/1300 274981 1
2/1500 OFN-2/1500 274982 1
2/1700 OFN-2/1700 274983 1
3/850 OFN-3/850 274984 1
3/1000 OFN-3/1000 274985 1
3/1150 OFN-3/1150 274986 1
3/1300 OFN-3/1300 274987 1
3/1500 OFN-3/1500 274988 1
3/1700 OFN-3/1700 274989 1
4/850 OFN-4/850 274990 1
4/1000 OFN-4/1000 274991 1
4/1150 OFN-4/1150 274992 1
4/1300 OFN-4/1300 274993 1
4/1500 OFN-4/1500 274994 1
4/1700 OFN-4/1700 274995 1
5/1150 OFN-5/1150 274996 1
5/1300 OFN-5/1300 274997 1
5/1500 OFN-5/1500 274998 1
5/1700 OFN-5/1700 274999 1
Dane techniczne:
* gtebokos¢ 250 mm
« dla rozdzielnic ON - $ciana tylna na zamoéwienie (RWN . . . . K, ST)

* rozdzielnice OFN facznie ze $ciang tylna i flanszami zaslepiajagcymi (zamocowanymi z géry)
* kolor szary RAL 7035

¢ trzy zamki obrotowe dla ON od wysokosci 1500, dla OFN od wysokosci 1150
¢ mozliwo$¢ wprowadzenia kabli od dotu poprzez obrét rozdzielnicy o 180°

* przystosowana do zamocowania wkfadu montazowego, posiadaja zestaw mocyjacy MWM

e przy szerokosci 5 istnieje mozliwos¢ zainstalowania wktadow o szerokosciach 2 i 3

* na zamodwienie dostepne réwniez rozdzielnice z przezroczystym oknem

* rozdzielnice ON posiadaja na gorze otwory wprowadzeniowe o szerokosci 45 mm zaslepione (plas-

tikowe listwy), patrz rysunki techniczne na koncu katalogu

* rozdzielnice OFN dostarczane sg z flanszami zaslepionymi, istnieje mozliwos¢ doboru innych flansz

wprowadzeniowych z otworami
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Rozdzielnice Profi Line

Informacje techniczne str. 609

27096

40094

Stopien ochr./Szerokos¢/Wysokos¢ znorm.

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Rozdzielnice stojgce ON i OFN, wysokos¢ znormalizowana 1950

1P40/2/300 ON-2/1950/300 275000 1
1P40/2/400 ON-2/1950/400 275001 1
IP40/3/300 ON-3/1950/300 275002 1
IP40/3/400 ON-3/1950/400 275003 1
1P40/4/300 ON-4/1950/300 275004 1
IP40/4/400 ON-4/1950/400 275005 1
IP40/5/300 ON-5/1950/300 275006 1
IP40/5/400 ON-5/1950/400 275007 1
IP54/2/300 OFN-2/1950/300 275008 1
IP54/3/300 OFN-3/1950/300 275009 1
IP54/4/300 OFN-4/1950/300 275010 1
IP54/5/300 OFN-5/1950/300 275011 1
Zamykane dzwignig

1P40/2/300 ON-2/1950/300-SH 275012 1
1P40/2/400 ON-2/1950/400-SH 275013 1
IP40/3/300 ON-3/1950/300-SH 275014 1
1P40/3/400 ON-3/1950/400-SH 275015 1
1P40/4/300 ON-4/1950/300-SH 275016 1
IP40/4/400 ON-4/1950/400-SH 275017 1
IP40/5/300 ON-5/1950/300-SH 275018 1
IP40/5/400 ON-5/1950/400-SH 275019 1
IP54/2/300 OFN-2/1950/300-SH 275020 1
IP54/3/300 OFN-3/1950/300-SH 275021 1
IP54/4/300 OFN-4/1950/300-SH 275022 1
IP54/5/300 OFN-5/1950/300-SH 275023 1

Dane techniczne:

¢ gtebokosé¢ 300 mm typ/1950/300,
400 mm typ/1950/400
* zamek obrotowy lub zamkniecie dzwignia (typ -SH)

* drzwi umieszczone wewngtrz obudowy; cokét niepotrzebny
* rozdzielnice ON...IP40 posiadaja otwory wprowadzeniowe z géry i z dotu,

dostarczane sa z plastikowymi
ptytami zaslepiajacymi

* rozdzielnice OFN posiadajg otwory wprowadzeniowe z goéry i z dotu,

dostarczane sa z flanszami zaslepiajacymi zamocowanymi na gorze.

Istnieje mozliwo$¢ doboru innych flansz wprowadzeniowych z otworami
* na zamowienie dostepne réwniez rozdzielnice z przezroczystym oknem
e przystosowane do zamocowania wkfadu montazowego

(posiadaja fabrycznie zamocowane uchwyty MWM)

254

MOoOELLER



Rozdzielnice Profi Line

Informacje techniczne str. 611

13096

Szerokos¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Rozdzielnice maskowe MN, IP30

1/850 MN-1/850 275024 1
1/1000 MN-1/1000 275025 1
2/350 MN-2/350 275026 1
2/650 MN-2/650 275027 1
2/850 MN-2/850 275028 1
2/1000 MN-2/1000 275029 1
2/1150 MN-2/1150 275030 1
2/1300 MN-2/1300 275031 1
2/1500 MN-2/1500 275032 1
2/1700 MN-2/1700 275033 1
2/1950 MN-2/1950 275034 1
3/850 MN-3/850 275035 1
3/1000 MN-3/1000 275036 1
3/1150 MN-3/1150 275037 1
3/1300 MN-3/1300 275038 1
3/1500 MN-3/1500 275039 1
3/1700 MN-3/1700 275040 1
3/1950 MN-3/1950 275041 1
4/850 MN-4/850 275042 1
4/1000 MN-4/1000 275043 1
4/1150 MN-4/1150 275044 1
4/1300 MN-4/1300 275045 1
4/1500 MN-4/1500 275046 1
4/1700 MN-4/1700 275047 1
4/1950 MN-4/1950 275048 1

Dane techniczne:

* rozdzielnice stosowane do wnek zabudowanych

* dostarczana bez Sciany tylnej i drzwi

* glebokos¢ 190 mm

* stopien ochrony IP30

* blacha stalowa

¢ 3$ciana tylna na zamoéwienie (RWN . . . . K, ST)
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Rozdzielnice Profi Line

Informacje techniczne str. 608

9613427

VT1098

Rozdzielnice Profi Line - komponenty

* Rozdzielnice podtynkowe sktadamy z czterech elementéw: kasety MW, drzwi z rama (TRN...IP40, TLN...IP43,
TFN...IP54), Sciany tylnej (RWN...K-tworzywo lub RWN... ST-stal) oraz wktadu montazowego

Szerokos¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Kasety MW, gtebokos¢ 240 mm

1/650 MW-1/650 274826 1
1/850 MW-1/850 274827 1
1/1000 MW-1/1000 274828 1
1/1150 MW-1/1150 274829 1
2/350 MW-2/350 274830 1
2/650 MW-2/650 274831 1
2/850 MW-2/850 274832 1
2/1000 MW-2/1000 274833 1
2/1150 MW-2/1150 274834 1
2/1300 MW-2/1300 274835 1
2/1500 MW-2/1500 274836 1
2/1700 MW-2/1700 274837 1
2/1950 MW-2/1950 274838 1
3/850 MW-3/850 274839 1
3/1000 MW-3/1000 274840 1
3/1150 MW-3/1150 274841 1
3/1300 MW-3/1300 274842 1
3/1500 MW-3/1500 274843 1
3/1700 MW-3/1700 274844 1
3/1950 MW-3/1950 274845 1
4/850 MW-4/850 274846 1
4/1000 MW-4/1000 274847 1
4/1150 MW-4/1150 274848 1
4/1300 MW-4/1300 274849 1
4/1500 MW-4/1500 274850 1
4/1700 MW-4/1700 274851 1
4/1950 MW-4/1950 274852 1
5/1150 MW-5/1150 274853 1
5/1300 MW-5/1300 274854 1
5/1500 MW-5/1500 274855 1
5/1700 MW-5/1700 274856 1
5/1950 MW-5/1950 274857 1

Kasety MW, gtebokos¢ 180 mm - na zaméwienie

1/650 MW-1/650/180 274858 1
1/850 MW-1/850/180 274859 1
1/1000 MW-1/1000/180 274860 1
1/1150 MW-1/1150/180 274861 1
2/350 MW-2/350/180 274862 1
2/650 MW-2/650/180 274863 1
2/850 MW-2/850/180 274864 1
2/1000 MW-2/1000/180 274865 1
2/1150 MW-2/1150/180 274866 1
3/850 MW-3/850/180 274867 1
3/1000 MW-3/1000/180 274868 1
3/1150 MW-3/1150/180 274869 1

Dane techniczne:

* glebokos¢ 250 mm

* na zapytanie dostepna jest réwniez kaseta o gtebokosci 180 mm

* stopien ochrony IP30

* blacha ocynkowana

e 3$ciana tylna, z tworzywa lub stali na zaméwienie (RWN . . . . K, ST)

» kaseta dostarczana w stanie zdemontowanym

* wiele mozliwosci uziemienia

¢ przystosowana do szybkiego zamocowania wktadu montazowego (zestaw mocujgcy MWM w komplecie)

e przy szerokosci 5 istnieje mozliwos¢ zainstalowania wktadow o szerokosciach 2 i 3

¢ mozliwos¢ gtebszego osadzenia wktadu montazowego (dwie gtebokosci)

* wyposazenie wktadu montazowego w aparaty moze odbywac sie poza miejscem zainstalowania kasety MW

¢ przewody moga by¢ wprowadzane do kasety ze wszystkich $cian poprzez wytamanie fabrycznie
przygotowanych do tego celu ptyt zaslepiajacych
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Rozdzielnice Profi Line

90095

40094

09096

i

Szerokos¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Drzwi z ramg TRN, IP40

1/650 TRN-1/650 274870 1
1/850 TRN-1/850 274871 1
1/1000 TRN-1/1000 274872 1
1/1150 TRN-1/1150 274873 1
2/350 TRN-2/350 274874 1
2/650 TRN-2/650 274875 1
2/850 TRN-2/850 274876 1
2/1000 TRN-2/1000 274877 1
2/1150 TRN-2/1150 274878 1
2/1300 TRN-2/1300 274879 1
2/1500 TRN-2/1500 274880 1
2/1700 TRN-2/1700 274881 1
2/1950 TRN-2/1950 274882 1
3/850 TRN-3/850 274883 1
3/1000 TRN-3/1000 274884 1
3/1150 TRN-3/1150 274885 1
3/1300 TRN-3/1300 274886 1
3/1500 TRN-3/1500 274887 1
3/1700 TRN-3/1700 274888 1
3/1950 TRN-3/1950 274889 1
4/850 TRN-4/850 274890 1
4/1000 TRN-4/1000 274891 1
4/1150 TRN-4/1150 274892 1
4/1300 TRN-4/1300 274893 1
4/1500 TRN-4/1500 274894 1
4/1700 TRN-4/1700 274895 1
4/1950 TRN-4/1950 274896 1
5/1150 TRN-5/1150 274897 1
5/1300 TRN-5/1300 274898 1
5/1500 TRN-5/1500 274899 1
5/1700 TRN-5/1700 274900 1
5/1950 TRN-5/1950 274901 1
Drzwi z ramg TRN zamykane dzwignia

2/1700 TRN-2/1700-SH 274902 1
2/1950 TRN-2/1950-SH 274903 1
3/1700 TRN-3/1700-SH 274904 1
3/1950 TRN-3/1950-SH 274905 1
4/1700 TRN-4/1700-SH 274906 1
4/1950 TRN-4/1950-SH 274907 1
5/1700 TRN-5/1700-SH 274908 1
5/1950 TRN-5/1950-SH 274909 1
Drzwi z ramg TLN, IP43

1/650 TLN-1/650 274910 1
1/850 TLN-1/850 274911 1
1/1000 TLN-1/1000 274912 1
1/1150 TLN-1/1150 274913 1
2/350 TLN-2/350 274914 1
2/650 TLN-2/650 274915 1
2/850 TLN-2/850 274916 1
2/1000 TLN-2/1000 274917 1
2/1150 TLN-2/1150 274918 1
2/1300 TLN-2/1300 274919 1
2/1500 TLN-2/1500 274920 1
3/850 TLN-3/850 274921 1
3/1000 TLN-3/1000 274922 1
3/1150 TLN-3/1150 274923 1
3/1300 TLN-3/1300 274924 1
3/1500 TLN-3/1500 274925 1
3/1700 TLN-3/1700 274926 1
3/1950 TLN-3/1950 274927 1
4/1000 TLN-4/1000 274928 1
4/1150 TLN-4/1150 274929 1
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Rozdzielnice Profi Line

40094

09096

40094

Szerokos¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Drzwi z ramg TLN zamykane dzwignia

3/1700 TLN-3/1700-SH 274930 1
3/1950 TLN-3/1950-SH 274931 1
Drzwi z ramg TFN, IP54

2/350 TFN-2/350 274932 1
2/650 TFN-2/650 274933 1
2/850 TFN-2/850 274934 1
2/1000 TFN-2/1000 274935 1
2/1150 TFN-2/1150 274936 1
2/1300 TFN-2/1300 274937 1
2/1500 TFN-2/1500 274938 1
3/850 TFN-3/850 274939 1
3/1000 TFN-3/1000 274940 1
3/1150 TFN-3/1150 274941 1
3/1300 TFN-3/1300 274942 1
3/1500 TFN-3/1500 274943 1
3/1700 TFN-3/1700 274944 1
3/1950 TFN-3/1950 274945 1
4/1000 TFN-4/1000 274946 1
4/1150 TFN-4/1150 274947 1
Drzwi z rama TFN zamykane dzwignig

3/1700 TFN-3/1700-SH 274948 1
3/1950 TFN-3/1950-SH 274949 1

Dane techniczne:

drzwi z ramga stopien ochrony

TRN 1P40

TLN 1P43

TEN IP54

drzwi z rama montowane s na kasecie MW
kolor szary RAL 7035

mozliwos¢ zamontowania drzwi zaréwno z lewej jak i z prawej strony

zamek obrotowy; od wysokosci 1700 réwniez dostepna wersja z zamknieciem

za pomocg sztangi i dzwigni Typ -SH
zamek z kluczem na zamoéwienie
drzwi usztywniane wspornikiem
trzy zamki obrotowe dla TRN od wysokosci 1500
dla TLN, TFN od wysokosci 1150

mozliwos¢ korekgji przy ewentualnie nieréwno osadzonej w murze kasecie

mozliwos¢ uziemienia

dodatkowa listwa stuzgca do montazu aparatow w drzwiach (typ ASS)

drzwi jednoczesciowe, przy szerokosciach 4 i 5 dwuczesciowe

drzwi zamykane dzwignig oznaczane — SH
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Rozdzielnice Profi Line

Szerokos$¢ znorm./Wysokos¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

VT1398

Sciana tylna RWN — Tworzywo

_ 1/650 RWN-1/650-K 275049 1
/ ‘ 1/850 RWN-1/850-K 275050 1
/ 1/1000 RWN-1/1000-K 275051 1
Y 1/1150 RWN-1/1150-K 275052 1
Y, ‘ 2/350 RWN-2/350-K 275053 1
2/650 RWN-2/650-K 275054 1
/ 2/850 RWN-2/850-K 275055 1
2/1000 RWN-2/1000-K 275056 1
? / 2/1150 RWN-2/1150-K 275057 1
' ‘ 2/1300 RWN-2/1300-K 275058 1
2/1500 RWN-2/1500-K 275059 1
2/1700 RWN-2/1700-K 275060 1
2/1950 RWN-2/1950-K 275061 1
3/850 RWN-3/850-K 275062 1
3/1000 RWN-3/1000-K 275063 1
3/1150 RWN-3/1150-K 275064 1
3/1300 RWN-3/1300-K 275065 1
3/1500 RWN-3/1500-K 275066 1
3/1700 RWN-3/1700-K 275067 1
3/1950 RWN-3/1950-K 275068 1
4/850 RWN-4/850-K 275069 1
4/1000 RWN-4/1000-K 275070 1
4/1150 RWN-4/1150-K 275071 1
4/1300 RWN-4/1300-K 275072 1
4/1500 RWN-4/1500-K 275073 1
4/1700 RWN-4/1700-K 275074 1
4/1950 RWN-4/1950-K 275075 1
5/1150 RWN-5/1150-K 275076 1
5/1300 RWN-5/1300-K 275077 1
5/1500 RWN-5/1500-K 275078 1
5/1700 RWN-5/1700-K 275079 1
5/1950 RWN-5/1950-K 275080 1
Ve Sciana tylna RWN - Stal
1/650 RWN-1/650-ST 275081 1
1/850 RWN-1/850-ST 275082 1
1/1000 RWN-1/1000-ST 275083 1
1/1150 RWN-1/1150-ST 275084 1
2/350 RWN-2/350-ST 275085 1
2/650 RWN-2/650-ST 275086 1
2/850 RWN-2/850-ST 275087 1
2/1000 RWN-2/1000-ST 275088 1
2/1150 RWN-2/1150-ST 275089 1
2/1300 RWN-2/1300-ST 275090 1
2/1500 RWN-2/1500-ST 275091 1
2/1700 RWN-2/1700-ST 275092 1
2/1950 RWN-2/1950-ST 275093 1
3/850 RWN-3/850-ST 275094 1
3/1000 RWN-3/1000-ST 275095 1
3/1150 RWN-3/1150-ST 275096 1
3/1300 RWN-3/1300-ST 275097 1
3/1500 RWN-3/1500-ST 275098 1
3/1700 RWN-3/1700-ST 275099 1
3/1950 RWN-3/1950-ST 275100 1
4/850 RWN-4/850-ST 275101 1
4/1000 RWN-4/1000-ST 275102 1
4/1150 RWN-4/1150-ST 275103 1
4/1300 RWN-4/1300-ST 275104 1
4/1500 RWN-4/1500-ST 275105 1
4/1700 RWN-4/1700-ST 275106 1
4/1950 RWN-4/1950-ST 275107 1
5/1150 RWN-5/1150-ST 275108 1
5/1300 RWN-5/1300-ST 275109 1
5/1500 RWN-5/1500-ST 275110 1
5/1700 RWN-5/1700-ST 275111 1
5/1950 RWN-5/1950-ST 275112 1

Dane techniczne:

* $ciana uniwersalna do rozdzielnic podtynkowych, natynkowych, maskowych i stojacych
* tatwy montaz poprzez naklejenie na obudowe
* zaleca sie mocowanie $ciany tylnej stalowej na sruby
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Rozdzielnice Profi Line

Sciana boczna montazowa MSW

* elementy dostarczane w parach

* perforowane szyny nosne umozliwiajgce montaz aparatury na réznej gtebokosci oraz wysokosci
* kazda szyna posiada plastikowy zaczep umozliwiajgcy prosty montaz wktadu w rozdzielnicy

* mozliwo$¢ zamoéwienia zaczepu oddzielnie na zapytanie

Informacje techniczne str. 612

Wysokos¢ znormalizowana Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
9613443
350 MSW-350 275190 1 para
650 MSW-650 275191 1 para
850 MSW-850 275192 1 para
1000 MSW-1000 275193 1 para
1150 MSW-1150 275194 1 para
1300 MSW-1300 275195 1 para
1500 MSW-1500 275196 1 para
1700 MSW-1700 275197 1 para
1950 MSW-1950 275198 1 para

Element mocujacy BEL
elementy dostarczane w parach

proste w montazu elementy mocujace szyny nosne TS 35 mm oraz inny osprzet
na $cianach bocznych MSW

BEL 12 izolujacy zamontowana szyne od $cian bocznych MSW
BEL 01 z metalowa wktadka umozliwiajacq uziemienie szyny
BEL 12A izolujacy z mozliwoscig rozdzielenia sruby i podkfadki

9603414

BEL 12
} b= S Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
‘ BEL12 275199 1 para
i . PELOT BELO1 275200 1 para
BEL12A 275201 1 para
Szyny nosne stalowe TSS
Informacje techniczne str. 615 * mocowane za pomocg jednej pary BEL na $cianach bocznych montazowych MSW
o Szerokos$¢ znorm./Dtugos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1 282 stal TSS-15/1 275202 1
2 410 stal TSS-15/2 275203 1
3 620 stal TSS-15/3 275204 1
TSS 15/1
>/ 4 872 stal TSS-15/4 275205 1
/ / AN 5 1082 stal TSS-15/5 275206 1
typ materiat gieb. szer  _ 7000 stal TSS-15 275207 1

Szyny nosne aluminiowe TSA
* mocowane za pomocg jednej pary BEL na $cianach bocznych montazowych MSW

Szerokos$¢ znorm./Dtugos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1 282 aluminium TSA-15/1 275213 1
2 410 aluminium TSA-15/2 275214 1
3 620 aluminium TSA-15/3 275215 1
4 872 aluminium TSA-15/4 275216 1
5 1082 aluminium TSA-15/5 275217 1
— 2000 aluminium TSA-15 275218 1

Wskazéwka montazowa

1 - Sciana boczna montazowa MSW
2 - Element mocujacy BEL 12 (komplet)
3 - Szyna nosna aluminiowa TSA
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Rozdzielnice Profi

Line

24095

Szyny nosne stalowe - profil C

* mocowane za pomocg jednej pary BEL na $cianach bocznych montazowych MSW
* do mocowania kanatéw kablowych w poziomie

Szerokos¢ znorm./Dtugosé (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1 282 C-Profil stal TSC-8/1 275208 1
2 410 C-Profil stal TSC-8/2 275209 1
3 620 C-Profil stal TSC-8/3 275210 1
4 872 C-Profil stal TSC-8/4 275211 1
5 1082 C-Profil stal TSC-8/5 275212 1

tse75

~

o

Szyny nosne dla aparatow EIB
* mocowane za pomocg jednej pary BEL na $cianach bocznych montazowych MSW

Szerokos$¢ znorm./Dtugos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
1 282 stalowa dla TSE-1/7,5 275219 1
aparatury EIB
2 410 stalowa dla TSE-2/7,5 275220 1
aparatury EIB
3 620 stalowa dla TSE-3/7,5 275221 1

aparatury EIB

Szyny nosne aluminiowe skrécone TSK

* stosowana do instalacji pionowo przebiegajacych kanatéw kablowych o szerokosci 40,

60 lub 80 mm

* do instalacji szyny no$nej aluminiowej skroconej potrzebne sa: jeden katownik do kanatu

kablowego KKW40 oraz 1 para BEL

Szerokos¢ znorm./Dtugos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2/367 TSK-2/40 275222 1
2/357 TSK-2/60 275223 1
2/337 TSK-2/80 275224 1
3/577 TSK-3/40 275225 1
3/567 TSK-3/60 275226 1
3/547 TSK-3/80 275227 1
4/828 TSK-4/40 275228 1
4/818 TSK-4/60 275229 1
TSK 2/40 4/798 TSK-4/80 275230 1
/ / \ 5/1038 TSK-5/40 275231 1
typ szer  szer. 5/1028 TSK-5/60 275232 1
znorm. kanatéw 5/1008 TSK-5/80 275233 1
kablowych
Szyna montazowa na drzwi ASS
* stosowana przy montazu aparatury na tylna sciane drzwi, szyna mocowana na bolce montazowe
fabrycznie przygotowane
* przy wysokosci znormalizowanej 650 i 850 nalezy zastosowac 2 szyny ASS dla wysokosci wyzszych jedna
(drugie pole zajete przez wspornik usztywniajacy drzwi)
S Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
650 ASS-650 275234 1
LN 850 ASS-850 275235 1
= 1000 ASS-1000 275236 1
4 1150 ASS-1150 275237 1
1300 ASS-1300 275238 1
1500 ASS-1500 275239 1
1700 ASS-1700 275240 1
1950 ASS-1950 275241 1
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Katowniki do kanatéw kablowych KKW

Informacje techniczne str. 616 * stosowany do pionowo przebiegajacych kanatéow kablowych
* montowany wraz z elementem BEL i szyng skrocong TSK na scianie bocznej MSW

Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

3895

KKW-40 275242 1

Panele montazowe stalowe MPN

dla aparatury, ktéra nie moze by¢ instalowana na szynach TS 35 mm stosuje sie
panele montazowe MPN lub ptyty MPL

dla wysokosci 50 mm potrzebna jest 1 para BEL, a dla 80 mm i 130 mm -2 pary BEL
zaleca sie mocowanie roztgcznikéw LTS na panelu montazowym o wys. 130 mm,

wylaczniki i roztaczniki kompaktowe zaleca sie mocowaé na 2 panelach montazowych
o wys. 50 mm

Informacje techniczne str. 616

Szerokos¢ znorm./Wysoko$¢ znorm.(mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
9603217 2/50 MPN-2/050 275244 1
2/80 MPN-2/080 275245 1
2/130 MPN-2/130 275246 1
3/50 MPN-3/050 275247 1
3/80 MPN-3/080 275248 1
3/130 MPN-3/130 275249 1
4/50 MPN-4/050 275250 1
4/80 MPN-4/080 275251 1
mocowanie na BEL 4/130 MPN-4/130 275252 1
5/50 MPN-5/050 275253 1
5/80 MPN-5/080 275254 1
5/130 MPN-5/130 275255 1

Ptyta montazowa stalowa MPL

* dla wysokosci 350 potrzebne sa 2 pary BEL, 650 i 850-3 pary BEL
* uchwyty dostarczane sg w komplecie

* plyta montazowa mocowana na $cianach bocznych MSW

* plyta montazowa dostarczana ze stalowymi uchwytami

Informacje techniczne str. 617

9603217

Szeroko$¢ znorm./Wysoko$¢ znorm.  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2/350 MPL-2/350 275256 1
2/650 MPL-2/650 275257 1
2/850 MPL-2/850 275258 1
3/350 MPL-3/350 275259 1
3/650 MPL-3/650 275260 1
3/850 MPL-3/850 275261 1
4/350 MPL-4/350 275262 1
4/650 MPL-4/650 275263 1
4/850 MPL-4/850 275264 1

Ptyta montazowa do rozdzielnic stojacych ZST-MP
0093 * dla rozdzielnic o wysokosci znormalizowanej 1950
* dostarczane facznie z 3 parami uchwytéw
* montaz bezposrednio w rozdzielnicy (nie potrzeba MSW)
* mozliwo$¢ zamocowania na listwach montazowych ZST-ON
* uchwyty do montazu bezposrednio w rozdzielnicy dostarczane w komplecie

Szerokos¢ znorm. Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2 ZST-MP-2 275465 1
3 ZST-MP-3 275466 1
4 ZST-MP-4 275467 1
5 ZST-MP-5 275468 1

element mocujacy
z tworzywa
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Rozdzielnice

Profi Line

Flansze F3A

* Wprowadzenia do rozdzielnic OFN

00064281_0

F3A-0 F3A-34
. T T T ]
| (@@
F3A-4 F3A-KTD
& . e
F3A-8
o okt
F3A-12 F3A-XP

Typ Nr Artykutu llos¢ szt. w opak.
Petna F3A-0 074182 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32 F3A-4 081301 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 F3A-8 091468 szt.
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50 F3A-12 076555 szt.
24xM16, 13xM20 F3A-34 078928 szt.
2 x tuleje kablowe @ 70 mm F3A-KTD 083674 szt.
Otwory wprowadzeniowe F3A-D 010145 szt.
zaslepione gabka
40 Kabel @ 10-13 mm
4 Kabel @ 17-21 mm
2 Kabel @ 27-30 mm
Petna, stalowa F3A-XP 113426 szt.
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Rozdzielnice Profi Line

Ostony z wycieciem 45 mm
Informacje techniczne str. 614 * standardowa wysoko$¢ ostony do aparatury modutowej wynosi 150 mm
* wymiary oston

Szerokos¢ znorm./Wysoko$¢ znorm.(mm)  Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

Stalowe FS/45

10494a

1/150 FS-1/150/45 275269 1
1/175 FS-1/175/45 275270 1
. |_ - S - 2/100 FS-2/100/45 275271 1
= 2/125 FS-2/125/45 275272 1
— 2/150 FS-2/150/45 275273 1
2/175 FS-2/175/45 275274 1
2/200 FS-2/200/45 275275 1
szerokos¢ fosdinoctiiow 2/175+50 FS-2/175+50/45 275276 1
znormalizowana w rzedzie 3/100 FS-3/100/45 275277 1
1 14 mod. 3/125 FS-3/125/45 275278 1
2 21 mod. 3/150 FS-3/150/45 275279 1
g 33 mod. 3/175 FS-3/175/45 275280 1
4 47 mod. 3/200 FS-3/200/45 275281 1
2 59 mod. 3/175+50 FS-3/175+50/45 275282 1
1 mod. = 17,5 mm 4/100 FS-4/100/45 275283 1
4/125 FS-4/125/45 275284 1
4/150 FS-4/150/45 275285 1
FS-2/150/45 4/175 FS-4/175/45 275286 1
/ / \ 4/200 FS-4/200/45 275287 1
typ  szer. wys. wys. 4/175+50 FS-4/175+50/45 275288 1
znorm. ostony  wyciecia 5/125 FS-5/125/45 275289 1
w ostonie 5/150 FS-5/150/45 275290 1
5/175 FS-5/175/45 275291 1
5/200 FS-5/200/45 275292 1
Z tworzywa FKN/45
104940
1/150 FKN-1/150/45 275293 1
1/175 FKN-1/175/45 275294 1
. |_ I i 2/150 FKN-2/150/45 275295 1
= 2/175 FKN-2/175/45 275296 1
S 2/200 FKN-2/200/45 275297 1
2/175+50 FKN-2/175+50/45 275298 1
Szerokos¢ llo$¢ modutéw 3/125 FKN-3/125/45 275299 1
znormalizowana w rzedzie 3/150 FKN-3/150/45 275300 1
1 14 mod. 3/175 FKN-3/175/45 275301 1
2 21 mod. 3/200 FKN-3/200/45 275302 1
3 33 mod. 3/175+50 FKN-3/175+50/45 275303 1
a 44 mod. 4/150 FKN-4/150/45 275304 1
5 56 mod. 4/175 FKN-4/175/45 275305 1
4/200 FKN-4/200/45 275306 1
1 el = 05 4/175+50 FKN-4/175+50/45 275307 1
5/150 FKN-5/150/45 275308 1
5/175 FKN-5/175/45 275309 1
5/200 FKN-5/200/45 275310 1
5/175+50 FKN-5/175+50/45 275311 1
Ostony - zaslepki
NBP-1000 AP-45 NBP-1000 -
* listwa ostonowa szara — dtugosci 1 m
AP-45
Ji i plastikowa ptyta ostonowa o szerokosci 10 mod.
A KLV-AP-45-W (biata)
* plastikowa elastyczna ptyta ostonowa z mozliwoscig skrécenia — szerokos¢ 6 mod.
KLV-AP-45-W
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
e Listwa ostonowa 45 mm NBP-1000 275413 1 szt.
I_.,_.--"""’ Ptytka zaslepiajaca 45 mm AP-45 275410 2 szt.+4 kliny
Ptytka zaslepiajaca elastyczna
45 mm (6 mod.) KLV-AP-45-W 279267 1 szt.
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Informacje techniczne str. 614

FS 2/050
typ szer. Wys.
znorm. ostony

Ostony bez wycie¢ na aparaty

Szerokos¢ znorm./Wysoko$¢ znorm.(mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Stalowe FS

1/50 FS-1/050 275312 1
1/100 FS-1/100 275313 1
1/125 FS-1/125 275314 1
1/150 FS-1/150 275315 1
1/175 FS-1/175 275316 1
1/200 FS-1/200 275317 1
1/300 FS-1/300 275318 1
2/50 FS-2/050 275319 1
2/75 FS-2/075 275320 1
2/100 FS-2/100 275321 1
2/125 FS-2/125 275322 1
2/150 FS-2/150 275323 1
2/175 FS-2/175 275324 1
2/200 FS-2/200 275325 1
2/250 FS-2/250 275326 1
2/275 FS-2/275 275327 1
2/300 FS-2/300 275328 1
2/350 FS-2/350 275329 1
2/400 FS-2/400 275330 1
2/500 FS-2/500 275331 1
2/800 FS-2/800 275332 1
3/50 FS-3/050 275333 1
3/75 FS-3/075 275334 1
3/100 FS-3/100 275335 1
3/125 FS-3/125 275336 1
3/150 FS-3/150 275337 1
3/175 FS-3/175 275338 1
3/200 FS-3/200 275339 1
3/250 FS-3/250 275340 1
3/275 FS-3/275 275341 1
3/300 FS-3/300 275342 1
3/350 FS-3/350 275343 1
3/400 FS-3/400 275344 1
3/500 FS-3/500 275345 1
3/800 FS-3/800 275346 1
4/50 FS-4/050 275347 1
4/75 FS-4/075 275348 1
4/100 FS-4/100 275349 1
4/125 FS-4/125 275350 1
4/150 FS-4/150 275351 1
4/175 FS-4/175 275352 1
4/200 FS-4/200 275353 1
4/250 FS-4/250 275354 1
4/275 FS-4/275 275355 1
4/300 FS-4/300 275356 1
4/350 FS-4/350 275357 1
4/400 FS-4/400 275358 1
4/500 FS-4/500 275359 1
4/800 FS-4/800 275360 1
5/50 FS-5/050 275361 1
5/75 FS-5/075 275362 1
5/100 FS-5/100 275363 1
5/125 FS-5/125 275364 1
5/150 FS-5/150 275365 1
5/175 FS-5/175 275366 1
5/200 FS-5/200 275367 1
5/250 FS-5/250 275368 1
5/300 FS-5/300 275369 1
5/350 FS-5/350 275370 1
5/400 FS-5/400 275371 1
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Informacje techniczne str. 614 Ostony bez wyciec na aparaty

Szerokos¢ znorm./Wysoko$¢ znorm.(mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Z tworzywa FKN

1/100 FKN-1/100 275372 1
1/150 FKN-1/150 275373 1
. i 1175 FKN-1/175 275374 1
- 2/50 FKN-2/050 275375 1
S 2/100 FKN-2/100 275376 1
2/150 FKN-2/150 275377 1
2/175 FKN-2/175 275378 1
2/200 FKN-2/200 275379 1
2/225 FKN-2/225 275380 1
2/250 FKN-2/250 275381 1
2/300 FKN-2/300 275382 1
2/350 FKN-2/350 275383 1
3/50 FKN-3/050 275384 1
3/100 FKN-3/100 275385 1
3/125 FKN-3/125 275386 1
3/150 FKN-3/150 275387 1
3/175 FKN-3/175 275388 1
3/200 FKN-3/200 275389 1
3/225 FKN-3/225 275390 1
3/250 FKN-3/250 275391 1
3/300 FKN-3/300 275392 1
3/350 FKN-3/350 275393 1
4/50 FKN-4/050 275394 1
4/100 FKN-4/100 275395 1
4/125 FKN-4/125 275396 1
4/150 FKN-4/150 275397 1
4/175 FKN-4/175 275398 1
4/200 FKN-4/200 275399 1
4/225 FKN-4/225 275400 1
4/250 FKN-4/250 275401 1
4/300 FKN-4/300 275402 1
4/350 FKN-4/350 275403 1
5/100 FKN-5/100 275404 1
5/125 FKN-5/125 275405 1
5/150 FKN-5/150 275406 1
5/175 FKN-5/175 275407 1
5/200 FKN-5/200 275408 1

Ostona stalowa dla roztgcznikéw NH
* Wysokos¢ ostony 300 mm

* FTR dla roztacznikdw LTS-160/00/3-F

* FTRN dla roztacznikéw LTS-160/00/3

e Szerokos¢ znorm. / Maks. liczba rozt. w rzedzie  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
= o 1 2/ 3 szt. FTR 2/300 770248012 1
. ' 3/5 szt. FTR 3/300 770248112 1
4/ 7 szt. FTR 4/300 770248113 1
f 2/ 3 szt. FTRN-2/300 275265 1
|+ I 3/5 szt. FTRN-3/300 275266 1
4/ 7 szt. FTRN-4/300 275267 1

Plastikowa ostona

* plastikowa plyta zaslepiajgca szara o szerokosci 1 m i wysokosci 25 cm (grubo$¢ 2 mm),
montowana na prowadnicach na tylnej scianie ostony FTR

Szerokos¢ Maks. liczba
znormalizowana roztacznikéw w rzedzie Dtugos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2 3 szt.
1 metr LTA 275268 1
3 5 szt.
4 7 szt.
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Elementy dodatkowe do oston zaslepiajacych
Zamknigcie do oston FS i FKN

* plastikowy element mocujacy ostony do scian bocznych MSW

Zatyczka FPK

* zatyczka do plombowania oston

Ptytka nagwintowana 13,8 mm x 13,8 mm

* stosowana do mocowania elementdw na szynach nosnych aluminiowych TSA

Nazwa Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zamkniecie do FS FB-MS 275415 10

Zatyczka do oston FPK 275416 10

Ptytka nagwintowana M8 GP-8 275421 1

13,8 x 13,8 mm

Zamki

» zamek dla TRN, TLN, TFN, ON, OFN

Nazwa Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
o296 Zamek tacznie z 1 kluczem SS-KS-61005 275422 1

Klucz metalowy MS-61005 275423 1

Klucz z tworzywa KS-61005 275424 1

edla drzwi zamykanych dzwignia (typ SH)

Wktadka T9 do zamka SH KMP682008 1
Klucz T9 KMP6820081 1

Zestaw mocujacy dla szerokosci znormalizowanej 4 i 5 MWM

* zestaw stosowany przy mocowaniu obok siebie dwéch wktadéw montazowych w jednej
rozdzielnicy o szerokosci znormalizowanej 4 (2+2), 5 (3+2)

* Rozdzielnice szerokosci 5 posiadajg zestaw MWM do montazu dwuch wktadéw w standardzie

Informacje techniczne str. 619

Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.

MWM 275189 1

MWM

267 MOELLER



Rozdzielnice Profi Line

wa_sg20304

Zestaw szyn zbiorczych 4-bieg. SS-30X5/60

* zestaw szyn zbiorczych montuije si¢ z BEL na szynach MSW

* dla szerokosci 4 specjalny wspornik

* w komplecie 3 pary BEL, 4 sztuki adapteréw wyréwnawczych SAA (naktadane na BEL),
dwie ostony plastikowe (izolujace szyny od $cian bocznych montazowych MSW) oraz szyna N

* prad znamionowy dla szyny Cu 30 x 5 mm - 380 A

* zestaw szyn zbiorczych 3 +N+PE w przygotowaniu — na zapytanie

Szerokos¢ znorm. / llosc rozt. NH-00 w rzedzie  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2/ 3 szt. SS-30X5/60/4P-2 279270 1
3/5 szt. SS-30X5/60/4P-3 279271 1
4/ 7 szt. SS-30X5/60/4P-4 279272 1

Z\WN-2/400/2

/N

typ  szer wys. liczba miejsc
znorm.  (mm) licznikowych

64095

ZBR ZDS

Kasety licznikowe ZWN - komplet

* kaseta licznikowa dostarczana jest facznie z tablicami licznikowymi oraz sciang oddzielajaca

gdrng i dolng
Szerokos¢ Wysokos¢  Liczba miejsc Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
znorm. licznikowych
1 400 1 ZWN-1/400/1 279238 1
1 425 1 Z\WN-1/425/1 279239 1
2 400 2 Z\WN-2/400/2 279240 1
2 425 2 Z\WN-2/425/2 279241 1
2 825 4 Z\WN-2/825/4 279242 1
2 850 4 Z\WN-2/850/4 279243 1
2 1200 6 ZWN-2/1200/6 279244 1
3 400 3 Z\WN-3/400/3 279245 1
3 425 3 Z\WN-3/425/3 279246 1
3 825 6 Z\WN-3/825/6 279247 1
3 850 6 Z\WN-3/850/6 279248 1
3 1200 9 Z\WN-3/1200/9 279249 1
4 400 4 Z\WN-4/400/4 279250 1
4 425 4 Z\WN-4/425/4 279251 1
4 825 8 Z\WN-4/825/8 279252 1
4 850 8 Z\WN-4/850/8 279253 1
4 1200 12 ZWN-4/1200/12 279254 1
5 400 5 Z\WN-5/400/5 279255 1
5 425 5 Z\WN-5/425/5 279256 1
5 800 10 ZWN-5/800/10 279257 1
5 825 10 ZWN-5/825/10 279258 1
5 850 10 ZWN-5/850/10 279259 1
5 1200 15 ZWN-5/1200/15 279260 1
Osprzet
* plyta do ochrony kabli z tytu kasety licznikowe;j.
* wymiary tablicy licznikowej 370 x 210 mm
Nazwa Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Tablica licznikowa ZBR 279261 1
Ochrona licznika szerokos¢ 1~ ZDS-1 279262 1
Ochrona licznika szerokos¢ 2 ZDS-2 279263 1
Ochrona licznika szerokos¢ 3~ ZDS-3 279264 1
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Osprzet montazowy

Wspornik TB-LTS

* do montazu roztacznikdw NH na dwdch szynach znajdujacych sie na réznych gtebokosciach
* stosowany jesli obok rozfacznika NH chcemy montowac¢ aparature modutowq

Naktadka wsporcza STL

* montowana na BEL, stosowana np. do montazu izolatoréw

Adapter wyréwnawczy SAA

* adapter wyréwnawczy naktadany na BEL-grubos¢ podkfadki 2 mm

Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2695, 4195, 9613447

Szeroki wspornik (13 mm) TB-LTS-00-B 275425 1

Waski wspornik (8.5 mm) TB-LTS-00-S 275426 1

Naktadka wsporcza STL-1 275427 1 para

Nakfadka wsporcza podwojna STL-2 275428 1 para

Adapter wyréwnawczy SAA 275429 4

Katowniki TIW

* stosowany przy montazu aparatury o gfebszych wymiarach na scianach bocznych MSW

* przy instalacji ciezkiej aparatury, TIW 2 oraz TIW 3 potrzebujg 1 pary katownikdw usztywniajacych AS (mon-
towanych na tylnej Scianie rozdzielnicy)

* katowniki dostarczane w parach

3795 TIW2, TIW3

Wysokos¢ x Gtebokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
75 x 90 TIW-1 275430 1 para

75 x 190 TIW-2 275431 1 para

150 x 190 TIW-3 275432 1 para
Osprzet

Listwa (para) AS1-1950 275433 1 para

TIW 2 Listwa (pojedyncza)
szeroko$¢ 5 AS2-1950 275434 1 para

Zestawy zaciskéw KS

* montaz na szynie standardowej

llo$¢ zaciskow Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2x14 KS-3 275437 1
2x6,1x14 KS-4 275438 1
4x6 KS-5 275439 1
2 x 27 KS-6 275440 1
2x6 KS-8 275441 1

42706

KS-5
* 4x listwy zaciskowe KL-7
na wsporniku KT-4
* 4 x 6 zaciskow przytaczeniowych

42703

KS-3
* 2x listwy zaciskowe KL-15
na wsporniku KT-4
* 2 x 14 zaciskéw przytaczeniowych

KS-6
* 2x listwy zaciskowe KL-29
2x na wsporniku KT-3 i $ruby
* 2 x 27 zaciskow przytaczeniowych

426912

KS-4

* 2x listwy zaciskowe KL-7 i 1x listwa
zaciskowa KL-15 na wsporniku KT-4 * 2x listwy zaciskowe KL-7

* 2 x 6 zaciskow przytaczeniowych, na wsporniku KT-4
1 x 14 zaciskéw przytaczeniowych * 2 x 6 zaciskow przytaczeniowych

Ks-8
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Rozdzielnice Profi Line

96032111

Listwy montazowe ZST-ON - zestaw do rozdzielnic stojacych 1950
* dla wysokosci znormalizowanej 1950

* para wspornikéw montowana w celu wzmocnienia konstrukgji szafy

* mozliwosci zamocowania ptyty ZST-MP lub innych piyt np. z bakielitu

Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

1850 ZST-ON 275459 1 para

V12396

Listwy ZST-FS/ON do ptyt czotowych do rozdzielnic stojacych

* listwy stuzg do mocowania oston czofowych (nie s3 nam w tym wypadku potrzebne $ciany boczne
montazowe MSW) wykorzystywane np. przy zainstalowanej w rozdzielnicy ptycie montazowej ZST-MP

Zastosowanie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Listwy montazowe — ZST-ON  ZST-FS/ON 275458 1

Cokoty do rozdzielnic natynkowych

Ostona czotowa BSN i czesci boczne SSN

* cokoét do rozdzielnic stojacych sktada sie z ostony czotowej (stosowanej réwniez jako czes¢ tylna)
oraz czesci bocznych (1 para)
* ostony czotowe zamawiane pojedyriczo, czesci boczne dostarczane w parach

sstts Gtebokos¢ / Wysokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
czesci boczne ostona czotowa/2/100 BSN-2/100 275177 1
SN —— o ostona czotowa/2/200 BSN-2/200 275178 1
‘ } B ostona czotowa/3/100 BSN-3/100 275179 1
) / ostona czotowa/3/200 BSN-3/200 275180 1
‘ ostona czotowa/4/100 BSN-4/100 275181 1
ostona czotowa/4/200 BSN-4/200 275182 1
ostona czotowa/5/100 BSN-5/100 275183 1
ostona czotowa/5/200 BSN-5/200 275184 1
? ostona czotowa czes¢ boczna/250/100 SSN-250/100 275185 1 para
BSN cze$¢ boczna/300/100 SSN-300/100 275186 1 para
czes¢ boczna/400/100 SSN-400/100 275187 1 para
tacznik do rozdzielnic podtynkowych MWV
¢ do faczenia dwodch kaset podtynkowych
Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
11096
MWV 275188 1 para
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Rozdzielnice Profi Line

Kieszen na schematy
* Z tworzywa, z samoprzylepna $cianka tylng

Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

8094

\ SPT4 002275 1

Flansze wprowadzeniowe do rozdzielnic ON (1950)

* Metalowe katowniki zakoriczone gabka, montowane od géry lub dotu w rozdzielnicach ON
na wysokos¢ 1950

Szerokos¢ / Giebokos¢ Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4196

2/80 EFN-2-G 275454 1

3/80 EFN-3-G 275455 1

2/120 EFN-2-G-120 275456 1

3/120 EFN-3-G-120 275457 1

Elementy serwisowe do Profi Line

Opis Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Zawiasy do ON 770023110 1
Zawiasy do OFN (zawias + bolec) 170787200 1
270282300 1
Dzwignia do SVTL komplet 165920527 1
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Rozdzielnice Profi Line — klasa ochronnosci I

Rozdzielnice Profi Line —
klasa ochronnosci Il
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Rozdzielnice Profi Line - klasa ochronnosci Il

Informacje techniczne str. 623

V102306

wa_vt14802

i

Rozdzielnice Profi Line do 630 A (komplet), DBNL-ENCL-.../C
* Kompletne szafy do montazu aparatury modutowej
* Zestaw sktada sie z obudowy z drzwiami, ramy montazowej wraz z szynami nosnymi, oston i zasiskow

* Drzwi transparentne na zapytanie

Szerokos¢ (mm)  llos¢ llos¢ Typ Nr artykutu  1lo$¢ szt. w opak.
Wys. (mm) kolumn mod.

300/ 500 1 36 DBNL-ENCL-1/500/C 105753 1
300/ 650 1 48 DBNL-ENCL-1/650/C 105754 1
550/500 2 72 DBNL-ENCL-2/500/C 105755 1
550/650 2 96 DBNL-ENCL-2/650/C 105756 1
550/800 2 120 DBNL-ENCL-2/800/C 105757 1
550/950 2 144 DBNL-ENCL-2/950/C 105758 1
800/ 500 3 108 DBNL-ENCL-3/500/C 105759 1
800/ 650 3 144 DBNL-ENCL-3/650/C 105760 1
800/800 3 180 DBNL-ENCL-3/800/C 105761 1
800/950 3 216 DBNL-ENCL-3/950/C 105762 1
Zamek cylindryczny DBNL-DOAC-CYLLOCK 105802 1

V103706

Jednostka zabudowy z ptytag montazowga, DBNL-COVE-MONPLA

* Zestaw zawiera: stelaz, ptyte montazows i ostone

Opis Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
1-rzad 150 mm DBNL-COVE-MONPLA/1 105826 1
2-rzedy 300 mm DBNL-COVE-MONPLA/2 105827 1
3-rzedy 450 mm DBNL-COVE-MONPLA/3 105828 1
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Rozdzielnice Profi Line - klasa ochronnosci Il

Informacje techniczne str. 623

V104006

Jednostka zabudowy dla LZM/NZM, DBNL-COVE-NZM

* Zestaw zawiera: stelaz, ptyte montazowg i ostone

Opis Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
Dla LZM/NZM1 300 mm DBNL-COVE-NZM1 105829 1
Dla LZM/NZM2 450 mm DBNL-COVE-NZM2 105830 1

Jednostka zabudowy wraz z mostem szynowym,
DBNL-BUSB-60, DBNL-COPP

* Zestaw zawiera: stelaz, izolatory 4-bieg. i ostony

Opis

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Jednostka zabudowy
Szyny zasilajace 60/350A,
szer. 250

Jednostka zabudowy

dla 60/350A, szer. 500

Szyny zasilajace

12x5, 250 mm, 200 A
20x5, 250 mm, 270 A
30x5, 250 mm, 375 A
20x10, 250 mm, 425 A
30x10, 250 mm, 570 A
12x5, 500 mm, 200 A
20x5, 500 mm, 270A
30x5, 500 mm, 375 A
20x10, 500 mm, 425 A
30x10, 500 mm, 570 A

DBNL-BUSB-60/250

DBNL-BUSB-60/500

DBNL-COPP-12/5-250
DBNL-COPP-20/5-250
DBNL-COPP-30/5-250
DBNL-COPP-20/10-250
DBNL-COPP-30/10-250
DBNL-COPP-12/5-500
DBNL-COPP-20/5-500
DBNL-COPP-30/5-500
DBNL-COPP-20/10-500
DBNL-COPP-30/10-500

105831

105832

105833
105834
105835
105836
105837
105838
105839
105840
105841
105842

NN VI I G Y

Vt09906

Jednostka zabudowy dla LTS, DBNL-COVE-LTS

* Zestaw zawiera: stelaz, ptyte montazowa i ostone

Opis

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Dla LTS160/00 300 mm

DBNL-COVE-LTS

105843

1
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Rozdzielnice SVTL

Rodzielnice do zabudowy
szeregowej SVTL do 2500 A
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Rozdzielnice SVTL

Pokrywy dachowe SVTL-T/EF

dla szaf IP 40, zakonczone gabka,
Mozliwos¢ zmiany szerokosci otwo-
ru

Pokrywy dachowe SVTL-MP/T/EF
dla szaf IP54, do montazu flansz wpro-
wadzeniowych F3A

Drzwi zamykane dZzwignig
Mozliwos¢ zamontowania zamka
(wktadka T9, klucz T9)

Mozliwos¢ montazu drzwi
z lewej lub z prawej strony

Kieszen na schematy SPT4

Szyny uchwytowe do kabli, SVTL-AR

' 3

Wprowadzenia dolne SVTL-BP

Wprowadzenia dolne petne Wprowadzenia zakoriczone Wprowadzenia zakonczone
gtebokos¢ 75 i 150 mm gabka dla kabli do g 50 mm gabka dla kabli g 50 — 80 mm

SVTL-BP75.. SVTL-BP150.. SVTL-BP/SL.. SVTL-BP/JL..
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dzielnice SVTL

-

Ptyta montazowa SVTL-IC250/H Katowniki mocujace SVTL-BRA
Przystosowana do mocowania
szyn zbiorczych SASY

Ptyty montazowe SVTL-IC
Wysokos¢ 100, 200, 300, 400,
500, 1850 mm, mozliwos¢
montazu bezposrednio na ramie
lub na profilach pionowych SVTL-VP

_ Katownik mocujacy SVTL-BRA

Do montazu profili pionowych

SVTL-VP
Zestaw montazowy SVTL-IZM ——— =
Ptyta umozliwia montaz IZM 1 '’ ‘.._.{.

Profil poziomy SVTL-HP
1 para w komplecie z szafg

SVTL-VP

=

\

Profile pionowe SVTL-VP /

SVTL-VP bez elementéw mocujacych,
SVTL-VP../SET z elementami mocujacymi,
wysokos¢ 475, 975 i 1850 mm
L Katowniki mocujace
SVTL-BRA/M

s

Katowniki mocujgce
SVTL-BRA/M

Umozliwiajg montaz ciezkiej
aparatury, wzmacniajg
konstrukcje

Cokoty SVTL-SO..
Wysokos¢ 100 i 175 mm

1
-
1
.
1
L]
1

SVTL-SO100/F.. SVTL-SO100/S..
SVTL-SO175/F.. SVTL-SO175/S..

Sciany boczne

SVTL-S/R (IP40),
SVTL-MP/S/R (IP54)

Zestaw uszczelniajacy
SVTL-CONECT/SET

do taczenia szaf
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Rozdzielnice SVTL

Przyktad montazu IZM w rozdzielnicy SVTL

Wytacznik 1ZM 1

Ptyta montazowa dla 1ZM
SVTL-1ZM

R RN BUTL TR R RN

Profil poziomy SVTL-HP

‘_‘

Wprowadzenia
zakonczone gabka

dla kabli g 50 — 80 mm
SVTL-BP/JL..
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Rozdzielnice SVTL

Rozdzielnice SVTL - z zastosowaniem wktadu montazowego Profi Line

W ofercie sg dostepne dwa rodzaje adapteréw do systemu Profi Line, * SVTL-PLA 150 daje odlegtos¢ 170 mm pomiedzy panelem czotowym
o réznych gtebokosciach. i drzwiami. Ta odlegtos¢ jest konieczna jesli montujemy urzadzenia
* SVTL-PLA 90 daje odlegtos¢ 110 mm pomiedzy panelem czotowym, na drzwiach rozdzielnicy.

a drzwiami. Ta odlegtos¢ jest przewaznie wystarczajaca, jesli stosujemy
urzadzenia zamocowane na standardowej szynie DIN.

Przyktad zastosowania wkfadu montazowego Profi Line w rozdzielnicach SVTL

Szerokos¢ SVTL 600 800 1000

Szerokosc znorm. rozdzielni Profi Line 2 3 4

llos¢ mod. w rzedzie (1 mod. = 17,5 mm) 21 33 47

Maks. ilos¢ mod. w rozdzielnicy (dla 12 rzeddéw) 252 396 564

S'ciany boczne montazowe 1 para MSW-1950 1 para MSW-1950 1 para MSW-1950
Ostony plastikowe z wycieciem 12 x FKN-2/150/45 12 x FKN-3/150/45 12 x FKN-4/150/45
Ostony plastikowe bez wycie¢ 1 x FKN-2/150 1 x FKN-3/150 1 x FKN-4/150
Elementy mocujace 12 par BELO1 12 par BELO1 12 par BELO1
Szyny nosne 12 x TSS-15/2 12 x TSS-15/3 12 x TSS-15/4
Wktadka adaptacyjna Profi Line 1x SVTL-PLA..-6 1x SVTL-PLA..-8 1x SVTL-PLA..-10
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Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 625

WA _VT09402

"

WA _VT09502

WA_VT09102, N03304

E A&

Rozdzielnica SVTL do zabudowy szeregowej z wyposazeniem

podstawowym, P40

Szerokos¢ (mm) / Gtebokosé (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Rozdzielnica SVTL-B (IP40) z wyposazeniem podstawowym —
ze Scianami bocznymi

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-B-4/4
SVTL-B-4/5
SVTL-B-4/6
SVTL-B-4/8
SVTL-B-6/4
SVTL-B-6/5
SVTL-B-6/6
SVTL-B-6/8
SVTL-B-8/4
SVTL-B-8/5
SVTL-B-8/6
SVTL-B-8/8
SVTL-B-10/4
SVTL-B-10/5
SVTL-B-10/6
SVTL-B-10/8
SVTL-B-12/4
SVTL-B-12/5
SVTL-B-12/6
SVTL-B-12/8

274440
274441
274442
274443
274444
274445
274446
274447
274448
274449
274450
274451
274452
274453
274454
274455
274456
274457
274458
274459

B e e e e e e e e e e e e e

1

Wyposazenie podstawowe: rama, sciana tylna, sciany boczne, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pefna w komplecie

Rozdzielnica SVTL-BF (IP40) z wyposazeniem niepetnym —

bez scian bocznych

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-BF-4/4
SVTL-BF-4/5
SVTL-BF-4/6
SVTL-BF-4/8
SVTL-BF-6/4
SVTL-BF-6/5
SVTL-BF-6/6
SVTL-BF-6/8
SVTL-BF-8/4
SVTL-BF-8/5
SVTL-BF-8/6
SVTL-BF-8/8
SVTL-BF-10/4
SVTL-BF-10/5
SVTL-BF-10/6
SVTL-BF-10/8
SVTL-BF-12/4
SVTL-BF-12/5
SVTL-BF-12/6
SVTL-BF-12/8

274420
274421
274422
274423
274424
274425
274426
274427
274428
274429
274430
274431
274432
274433
274434
274435
274436
274437
274438
274439

Wyposazenie podstawowe: rama, sciana tylna, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa petna w komplecie

- e e e e e e e e e e e e e e e e

Sciany boczne / $ciana tylna SVTL-(S)/R (IP40) — facznie ze $rubami

Szerokos¢ 400
Szerokos¢ 500
Szerokos¢ 600
Szerokos¢ 800
Szerokos¢ 1000
Szerokos¢ 1250

SVTL-S/R-4
SVTL-S/R-5
SVTL-S/R-6
SVTL-S/R-8
SVTL-R-10
SVTL-R-12

274544
274545
274546
274547
274548
274549

_

Sciany boczne / $ciana tylna z drzwiami metalwymi NCE-SRW/./20/MTE

Szerokos¢ 600
Szerokos¢ 800

NCE-SRW/6/20/MTE
NCE-SRW/8/20/MTE

240327
240328

1
1
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Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 625

WA_VT11503, N02904

WA _VT07202

WA _VT15402

Szerokos$¢ (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Drzwi SVTL-D (IP40) - zawierajg zawiasy i dzwignie

Szerokos¢ 400 SVTL-D-4 274642 1
Szerokos¢ 600 SVTL-D-6 274643 1
Szerokos¢ 800 SVTL-D-8 274644 1
Szerokos¢ 1000  prawe SVTL-D-10R 274645 1
Szerokos¢ 1000  lewe SVTL-D-10L 274650 1
Szerokos¢ 1250  prawe SVTL-D-12R 274646 1
Szerokos¢ 1250  lewe SVTL-D-12L 274651 1
Drzwi przeszklone NCE-GTE

Szerokos¢ 600 NCE-GTE/6020 240271 1
Szerokos¢ 800 NCE-GTE/8020 240272 1
Szerokos¢ (mm) / Gtebokosé (mm)  Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

Pokrywa dachowa SVTL-T (IP40) tacznie ze srubami

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-T-4/4
SVTL-T-4/5
SVTL-T-4/6
SVTL-T-4/8
SVTL-T-6/4
SVTL-T-6/5
SVTL-T-6/6
SVTL-T-6/8
SVTL-T-8/4
SVTL-T-8/5
SVTL-T-8/6
SVTL-T-8/8
SVTL-T-10/4
SVTL-T-10/5
SVTL-T-10/6
SVTL-T-10/8
SVTL-T-12/4
SVTL-T-12/5
SVTL-T-12/6
SVTL-T-12/8

274556
274557
274558
274559
274560
274561
274562
274563
274564
274565
274566
274567
274568
274569
274570
274571
274572
274573
274574
274575

g G S GO QI G Y

Pokrywa dachowa SVTL-T/EF (IP40) z wyprowadzeniem kablowym EFN2G
— tacznie ze Srubami

600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-T/EF-6/4
SVTL-T/EF-6/5
SVTL-T/EF-6/6
SVTL-T/EF-6/8
SVTL-T/EF-8/4
SVTL-T/EF-8/5
SVTL-T/EF-8/6
SVTL-T/EF-8/8
SVTL-T/EF-10/4
SVTL-T/EF-10/5
SVTL-T/EF-10/6
SVTL-T/EF-10/8
SVTL-T/EF-12/4
SVTL-T/EF-12/5
SVTL-T/EF-12/6
SVTL-T/EF-12/8

274616
274617
274618
274619
274620
274621
274622
274623
274624
274625
274626
274627
274628
274629
274630
274631

B e e e e e e e e e e e e
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Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 626

WA _VT09402

WA_VT09502

WA_VT09102

Rozdzielnica SVTL do zabudowy szeregowej z wyposazeniem

podstawowym, IP54

Szerokos¢ (mm) / Gtebokosé¢ (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Rozdzielnica SVTL-MP/B (IP54) z wyposazeniem podstawowym —

ze $cianami bocznymi

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-MP/B-4/4
SVTL-MP/B-4/5
SVTL-MP/B-4/6
SVTL-MP/B-4/8
SVTL-MP/B-6/4
SVTL-MP/B-6/5
SVTL-MP/B-6/6
SVTL-MP/B-6/8
SVTL-MP/B-8/4
SVTL-MP/B-8/5
SVTL-MP/B-8/6
SVTL-MP/B-8/8
SVTL-MP/B-10/4
SVTL-MP/B-10/5
SVTL-MP/B-10/6
SVTL-MP/B-10/8
SVTL-MP/B-12/4
SVTL-MP/B-12/5
SVTL-MP/B-12/6
SVTL-MP/B-12/8

274480
274481
274482
274483
274484
274485
274486
274487
274488
274489
274490
274491
274492
274493
274494
274495
274496
274497
274498
274499

B e e e e e e e e e e e e e e e

1

Wyposazenie podstawowe: rama, sciana tylna, sciany boczne, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pefna w komplecie

Rozdzielnica SVTL-MP/BF (IP54) z wyposazeniem niepetnym —

bez scian bocznych

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-MP/BF-4/4
SVTL-MP/BF-4/5
SVTL-MP/BF-4/6
SVTL-MP/BF-4/8
SVTL-MP/BF-6/4
SVTL-MP/BF-6/5
SVTL-MP/BF-6/6
SVTL-MP/BF-6/8
SVTL-MP/BF-8/4
SVTL-MP/BF-8/5
SVTL-MP/BF-8/6
SVTL-MP/BF-8/8
SVTL-MP/BF-10/4
SVTL-MP/BF-10/5
SVTL-MP/BF-10/6
SVTL-MP/BF-10/8
SVTL-MP/BF-12/4
SVTL-MP/BF-12/5
SVTL-MP/BF-12/6
SVTL-MP/BF-12/8

274460
274461
274462
274463
274464
274465
274466
274467
274468
274469
274470
274471
274472
274473
274474
274475
274476
274477
274478
274479

Wyposazenie podstawowe: rama, $ciana tylna, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa petna w komplecie

- e e e e e e e e e e e e e e e e e

Sciany boczne / $ciana tylna SVTL-MP/(S)/R (IP54) — tacznie ze Srubami

Szerokos¢ 400

Szerokos¢ 500
Szerokos¢ 600
Szerokos¢ 800
Szerokos¢ 1000
Szerokos¢ 1250

SVTL-MP/S/R-4
SVTL-MP/S/R-5
SVTL-MP/S/R-6
SVTL-MP/S/R-8
SVTL-MP/R-10
SVTL-MP/R-12

274550
274551
274552
274553
274554
274555

_
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Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 626

WA_VT07202

WA _VT07102

Szerokos¢ (mm) / Gtebokos¢ (mm)

Typ

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Pokrywa dachowa SVTL-MP/T (IP54) — tacznie ze srubami

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-MP/T-4/4
SVTL-MP/T-4/5
SVTL-MP/T-4/6
SVTL-MP/T-4/8
SVTL-MP/T-6/4
SVTL-MP/T-6/5
SVTL-MP/T-6/6
SVTL-MP/T-6/8
SVTL-MP/T-8/4
SVTL-MP/T-8/5
SVTL-MP/T-8/6
SVTL-MP/T-8/8
SVTL-MP/T-10/4
SVTL-MP/T-10/5
SVTL-MP/T-10/6
SVTL-MP/T-10/8
SVTL-MP/T-12/4
SVTL-MP/T-12/5
SVTL-MP/T-12/6
SVTL-MP/T-12/8

274576
274577
274578
274579
274580
274581
274582
274583
274584
274585
274586
274587
274588
274589
274590
274591
274592
274593
274594
274595

S QU I i GO QI O Y

Pokrywa dachowa SVTL-MP/T/EF (IP54) do montazu wprowadzen

kablowych (flanszy) F3A — tacznie ze srubami

* dla szerokosci 400: 2 flansze, 600: 3 flansze, 800: 4 flansze, 1250: 5 flansz

400/400
400/500
400/600
400/800
600/400
600/500
600/600
600/800
800/400
800/500
800/600
800/800
1000/400
1000/500
1000/600
1000/800
1250/400
1250/500
1250/600
1250/800

SVTL-MP/T/EF-4/4
SVTL-MP/T/EF-4/5
SVTL-MP/T/EF-4/6
SVTL-MP/T/EF-4/8
SVTL-MP/T/EF-6/4
SVTL-MP/T/EF-6/5
SVTL-MP/T/EF-6/6
SVTL-MP/T/EF-6/8
SVTL-MP/T/EF-8/4
SVTL-MP/T/EF-8/5
SVTL-MP/T/EF-8/6
SVTL-MP/T/EF-8/8
SVTL-MP/T/EF-10/4
SVTL-MP/T/EF-10/5
SVTL-MP/T/EF-10/6
SVTL-MP/T/EF-10/8
SVTL-MP/T/EF-12/4
SVTL-MP/T/EF-12/5
SVTL-MP/T/EF-12/6
SVTL-MP/T/EF-12/8

274596
274597
274598
274599
274600
274601
274602
274603
274604
274605
274606
274607
274608
274609
274610
274611
274612
274613
274614
274615

S G U U O\ O QI G Y

N8199

Wktadka patentowa do drzwi zamykanych dzwignia

Opis

Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

Wktadka patentowa RS

KMP200524

1
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Rozdzielnice SVTL

Osprzet SVTL

Informacje techniczne str. 627 COkOiy

WA_VT08302

Czesci boczne SVTL-SO.../S

* Dostarczana w parach

Dla gteb. / Dla wys. cokotu (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400 100 SVTL-SO100/S-4 274725 1 para
500 100 SVTL-SO100/S-5 274726 1 para
600 100 SVTL-SO100/S-6 274727 1 para
800 100 SVTL-SO100/S-8 274728 1 para
400 175 SVTL-SO175/5-4 274729 1 para
500 175 SVTL-SO175/S-5 274730 1 para
600 175 SVTL-SO175/5-6 274731 1 para
800 175 SVTL-SO175/5-8 274732 1 para
Ostona czofowa SVTL-SO.../F
* Dostarczana pojedynczo
Dla szer. / Dla wys. cokotu (mm) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
WA _VT08202
- ———e————a 400 100 SVTL-SO100/F-4 274741 1
\ 600 100 SVTL-SO100/F-6 274742 1
800 100 SVTL-SO100/F-8 274743 1
1000 100 SVTL-SO100/F-10 274744 1
1250 100 SVTL-SO100/F-12 274745 1
400 175 SVTL-SO175/F-4 274746 1
600 175 SVTL-SO175/F-6 274747 1
800 175 SVTL-SO175/F-8 274748 1
1000 175 SVTL-SO175/F-10 274749 1
1250 175 SVTL-SO175/F-12 274750 1
Ostona boczna SVTL-SO.../S/EF
* Dostarczana pojedynczo
. Dla gteb. / Dla wys. cokotu (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400 100 SVTL-SO100/EF/S-4 274733 1
_ _ 500 100 SVTL-SO100/EF/S-5 274734 1
a1t 600 100 SVTL-SO100/EF/S-6 274735 1
800 100 SVTL-SO100/EF/S-8 274736 1
400 175 SVTL-SO175/EF/S-4 274737 1
500 175 SVTL-SO175/EF/S-5 274738 1
600 175 SVTL-SO175/EF/S-6 274739 1
800 175 SVTL-SO175/EF/S-8 274740 1

Informacje techniczne str. 627

WA V08802

SVTL-IC

Ptyta montazowa

Ptyta montazowa SVTL-IC1850, wysokos¢ 1850 mm

* Kazda ptyta montazowa moze byc¢ przykrecona bezposrednio do ramy rozdzielnicy lub na profilach

pionowych SVTL-VP 1850/SET

Dla szerokosci Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
400 SVTL-IC1850-4 274654 1
600 SVTL-IC1850-6 274655 1
800 SVTL-IC1850-8 274656 1
1000 SVTL-IC1850-10 274657 1
1250 SVTL-1C1850-12 274658 1
400 SVTL-IC1650-4 110382 1
600 SVTL-IC1650-6 110383 1
800 SVTL-IC1650-8 110384 1
1000 SVTL-IC1650-10 110385 1
1250 SVTL-IC1650-12 110386 1

Kazda ptyta montazowa

moze by¢ zamocowana

- do ramy rozdzielnicy

- za pomoca dwdch par
katownikéw mocujacych
SVTL-BRA i pary SVTL-BRA/M

- na profilach pionowych
SVTL-VP1850/SET

286

MoELLER



Rozdzielnice SVTL

wo 00107 Zestaw katownikéw mocujacych SVTL-IC/SET dla ptyt montazowych

SVTL-IC1850 i SVTL-IC1650
* Zestaw skfada sie z dwdch katownikéw SVTL-BRA i jednego katownika SVTL-BRA/M

E : R ! ! Opis Typ Nrartykutu  llo$¢ szt. w opak.
! * =ip |
1 Emn = -'_._;,.I.}":-' o Zestaw katownikéw dla SVTL-IC/BRA/SET 110376 6

SVTL-IC1850 i SVTL-IC1650

V100803

Katowniki do mocowania ptyt montazowych na ramie

: Dla gtebokosci (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

400 100 SVTL-FITUP-4 106766 2
500 100 SVTL-FITUP-5 106767 2
- { 600 100 SVTL-FITUP-6 106768 2
800 100 SVTL-FITUP-8 106769 2
Informacje techniczne str. 627 Ptyta montazowa SVTL-IC

* Kazda ptyta montazowa moze byc¢ przykrecona bezposrednio do ramy rozdzielnicy

Wysokos¢ (mm) / Dla szer. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT07302
100 400 SVTL-IC100-4 274675 1
100 600 SVTL-IC100-6 274680 1
100 800 SVTL-IC100-8 274685 1
100 1000 SVTL-IC100-10 274690 1
100 1250 SVTL-IC100-12 274700 1
200 400 SVTL-IC200-4 274676 1
200 600 SVTL-1C200-6 274681 1
200 800 SVTL-1C200-8 274686 1
200 1000 SVTL-IC200-10 274691 1
200 1250 SVTL-1C200-12 274701 1
300 400 SVTL-IC300-4 274677 1
300 600 SVTL-IC300-6 274682 1
300 800 SVTL-IC300-8 274687 1
300 1000 SVTL-IC300-10 274692 1
300 1250 SVTL-IC300-12 274702 1
400 400 SVTL-1C400-4 274678 1
400 600 SVTL-1C400-6 274683 1
400 800 SVTL-1C400-8 274688 1
400 1000 SVTL-1C400-10 274693 1
400 1250 SVTL-1C400-12 274703 1
500 400 SVTL-IC500-4 274679 1
500 600 SVTL-IC500-6 274684 1
500 800 SVTL-IC500-8 274689 1
500 1000 SVTL-IC500-10 274694 1
500 1250 SVTL-IC500-12 274704 1

Ptyta montazowa SVTL-IC250/H, o wysokosci 250 mm

Informacje techniczne str. 627 . .
z przygotowanymi otworami

WA _VT11003

! 250 400 SVTL-IC250/H-4 274695 1

A fia L 250 600 SVTL-IC250/H-6 274696 1
= 3 250 800 SVTL-IC250/H-8 274697 1
h—.‘-..—_.-. Cag e Fd= e dES) 250 1000 SVTL-IC250/H-10 274698 1
T o 250 1250 SVTL-IC250/H-12 274699 1
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Rozdzielnice SVTL

Katowniki mocujace SVTL-BRA

* Katowniki SVTL-BRA umozliwiajg montaz profili pionowych SVTL-VP.. oraz ptyt montazowych

SVTL-IC 1850 w rozdzielnicy

* Dla ptyty SVTL-IC1850, na ktorej mocuije sie aparaty o lacznej masie przekraczajacej 75 kg nalezy zastosowac

dodatkowo uchwyty SVTL-BRA/IC/B

* SVTL-BRA/IC250 do bezposredniego montazu izolatorow SASY 60i

Zastosowanie do Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
WA _VT07702 WA_VT07902
SVTL-IC250/H SVTL-BRA/IC250 274705 1 para
L SVTL-IC1850, -1650, -HP, -VP  SVTL-BRA 274664 1 para
. SVTL-IC1850, -1650, -HP, -VP  SVTL-BRA/M 274714 1 para
jako dodatkowe, centralnie
SVTL-BRA/M mocowane
SVTL-BRA
WANTI0803 oo Uchwyty dla lekkiego osprzetu SVTL-BRA/L 110373 1 para
Uchwyt do ciezkiego
osprzetu (réwniez do SVTL-BRA/IC250 274705 1 para
izolatorow SASY)
SVTL-BRA/L SVTL-BRA/IC250
Uchwyty do ptyt montazowych SVTL-BRA/IC/B 274715 1 para
WA _VT10403 wa_vt01407, wa_vt00707
TeAE e . W Uchwyt dla szyn nosnych (TSA,
i TSQO) SVTL-BRA/DIN 110374 1 para
s o fle
N 5
» & '
SVTL-BRA/IC/B SVTL-BRA/DIN
Profil poziomy SVTL-HP
Informacje techniczne str. 627 P ) y_
* W komplecie 2 sztuki
Dla gtebokosci Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT07502
400 SVTL-HP-4 274671 1 para
. ; . 500 SVTL-HP-5 274672 1 para
600 SVTL-HP-6 274673 1 para
800 SVTL-HP-8 274674 1 para

WA _VT08102 'WA_VT08002

SVTL-VP SVTL-VP../SET

Profil pionowy SVTL-VP

* Zestaw SVTL-VP../SET sktada sie z: 2 szt. profili pionowych SVTL-VP, w zaleznosci od wysokosci - 2 lub
4 szt. katownikéw mocujgcych SVTL-BRA i /lub 2 szt. katownikéw mocujacych centralnych SVTL-BRA/M

Wysokos¢ (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
SVTL-VP.. Bez elementéw mocujgcych

1850 petna wysokos¢ SVTL-VP1850 274665 1

975 '/, petnej wysokosci  SVTL-VP975 274666 1

475 '/, petnej wysokosci  SVTL-VP475 274667 1
SVTL-VP../SET Z elementami mocujacymi

1850 petna wysokos¢ SVTL-VP1850/SET 274668 1 para

975 '/, petnej wysokosci  SVTL-VP975/SET 274669 1 para

475 '/, petnej wysokosci  SVTL-VP475/SET 274670 1 para
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Rozdzielnice SVTL

Wyprowadzenia dolne (zaslepki) SVTL-BP

* Typ SVTL/BP/SL z przesuwng flansza, gtebokos¢ 75-90 mm, dla cienkich przewodéw
* Typ SVTL/BP/IL z przesuwng flansza, gtebokos¢ 75-90 mm, dla grubych przewodow

Informacje techniczne str. 627

Gfebokos¢ (mm) / Dla szer. / Kabel — Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT06902
y i} 75 400 SVTL-BP75-4 274632 1
i H 75 600 SVTL-BP75-6 274633 1
75 800 SVTL-BP75-8 274634 1
WA VT07002 SVIL-BP75 75 1000 SVTL-BP75-10 274635 1
— 75 1250 SVTL-BP75-12 274636 1
F '\E‘I‘ 150 400 SVTL-BP150-4 274637 1
1 i 150 600 SVTL-BP150-6 274638 1
150 800 SVTL-BP150-8 274639 1
SVTL-BP150 150 1000 SVTL-BP150-10 274640 1
WA VT0s802 150 1250 SVTL-BP150-12 274641 1
= 75-90 400 cienki przew. SVTL-BP/SL-4 274765 1
1 i 75-90 600 cienki przew. SVTL-BP/SL-6 274766 1
4 il 75-90 800 cienki przew. SVTL-BP/SL-8 274767 1
75-90 1000 cienki przew. SVTL-BP/SL-10 274768 1
_— SVIL-BP/SL 7590 1250 cienki przew. SVTL-BP/SL-12 274769 1
) 75-90 400 gruby przew. SVTL-BP/JL-4 274760 1
W 75-90 600 gruby przew. SVTL-BP/IL-6 274761 1
i i 75-90 800 gruby przew. SVTL-BP/IL-8 274762 1
' 75-90 1000 gruby przew. SVTL-BP/JL-10 274763 1
SVTL-BP/IL 75-90 1250 gruby przew. SVTL-BP/JL-12 274764 1
Aby zabudowac caty spdd rozdzielnicy, nalezy skorzysta¢ z ponizszych danych:
Gtebokos¢ \ Liczba zaslepek SVTL-BP75 SVTL-BP150
400mm 4 2
500mm 5 3
600mm 6 4
800mm 9 5

Szyny uchwytowe do kabli SVTL-AR (zawiera Sruby mocujace)

Informacje techniczne str. 627

Dla szerokosci Typ Nr artykutu  llo$¢ szt. w opak.
WA_VT07802
400 SVTL-AR-4 274770 1
600 SVTL-AR-6 274771 1
800 SVTL-AR-8 274772 1
1000 SVTL-AR-10 274773 1
SVTL-AR-.. 1250 SVTL-AR-12 274774 1

Zestaw montazowy do IZM1 SVTL-1ZM

Zamocowanie / Dla szerokosci Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA _VT07402
z wsuwana jednostka 600 SVTL-IZM/WI-6 274706 1
z wsuwana jednostka 800 SVTL-1ZM/WI-8 274707 1
z wsuwana jednostka 1000 SVTL-1ZM/WI-10 274708 1
z wsuwana jednostka 1250 SVTL-IZM/WI-12 274709 1
montaz na state 600 SVTL-IZM-6 274710 1
montaz na state 800 SVTL-IZM-8 274711 1
montaz na state 1000 SVTL-IZM-10 274712 1
montaz na state 1250 SVTL-IZM-12 274713 1

Rama katownikowa SVTL-CF

* Dostarczane z pokrywa dachowa

WA_VT09202 i X .
* Cokoty dla ramy katownikowej na zapytanie

r ﬂ Dla szerokosci / Dla gtebokosci Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
400 400 SVTL-CF-4/4 274500 1
500 500 SVTL-CF-5/5 274501 1
600 600 SVTL-CF-6/6 274502 1
800 800 SVTL-CF-8/8 274503 1
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wa_vt01707

Sl
A

Fe)

Uszka dzwigowe SVTL-LUG-M10

Zamocowanie Typ Nr artykutu

llos¢ szt. w opak.

M 10 SVTL-LUG-M10 274780

4

WA _VT10203

&

WA_VT10103

P

Sruby SVTL-TF/.S

Zamocowanie Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Sruba z ptaskim them M6x14 SVTL-TF/CS-M6X14 274781 10
Sruba z ptaskim tbem M6x22 SVTL-TF/CS-M6X22 274782 10
Sruba z tbem wypuktym M6x14  SVTL-TF/RS-M6X14 274783 10
Sruba z tbem wypuklym M6x12 ~ SVTL-TF/RS-M5X12 274784 10

Informacje techniczne str. 629

WA _VT08902

Inn

Wktadka adaptacyjna Profi Line SVTL-PLA

* Umozliwia zamocowanie wktadu montazowego MSW w rozdzielnicy SVTL

Gtebokos¢ (mm) / dla szerokosci Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
90 600 SVTL-PLA90-6 274716 1
90 800 SVTL-PLA90-8 274717 1
90 1000 SVTL-PLA90-10 274718 1
90 1250 SVTL-PLA90-12 274719 1
150 600 SVTL-PLA150-6 274720 1
150 800 SVTL-PLA150-8 274721 1
150 1000 SVTL-PLA150-10 274722 1
150 1250 SVTL-PLA150-12 274723 1

Szerokos¢ SVTL Szerokos¢ Profi Line

4 _

6 2

8 3

10 4

12 5

WA _VT11403

Katowniki do oston czotowych SVTL-PL/FCH
* Do mocowania osfon bez uzycia $cian bocznych MSW

* Zestaw zawiera Sruby montazowe

* Montaz na SVTL-PLA

Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
T —— SVTL-PL/FCH 274724 1
Zestaw uszczelniajacy
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
WA_VT10603
Zestaw uszczelniajacy SVTL-CONNECT/SET 274785 6m
do taczenia szaf
Sruby M8 do taczenia szaf (dla SVTL-CONNECT/M8 110375 10

1P40)
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Flansze F3A
Typ Nr Artykutu  llo$¢ szt. w opak.
00064281_0
- Pefna F3A-0 074182 1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32 F3A-4 081301 1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 F3A-8 091468 1 szt.
F3A-0 F3A-34
o ; — — 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50 F3A-12 076555 1 szt.
I T
- 0 ?‘-0-4 24xM16, 13xM20 F3A-34 078928 1 sst.
: 2 2 x tuleje kablowe @ 70 mm .
3l T3AKTD ) F3A-KTD 083674 1 szt.
— - Otwory wprowadzeniowe F3A-D 010145 1 szt.
zaslepione gabka
40 Kabel @ 10-13 mm
4 Kabel @ 17-21 mm
F3A-8 2 Kabel @ 27-30 mm
= —
Petna, stalowa F3A-XP 113426 1 szt.
F3A-12 F3A-XP
Izolator do 2500A
* Dla szyn pfaskich 10mm
wa_vt01607 * Dystans miedzy szynami 125mm
* Izolatory dostarczane wraz ze srubami mocujacymi
Liczba biegunéw I, [A] Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
L1, L2, L3, N 1250 XBST12 283874 1
1600 XBST16 283876 1
2000 XBST20 283878 1
2500 XBST25 283879 1
Kieszen na schematy
8094 .
Opis Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
hN /l Z tworzywa, samoprzylepna SVT-SPT-AT 275885 1
Z metalu, mocowana za
pomoca srub M5 na dzwiach  SVT-SPT-6 107007 1
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Rozdzielnice xEnergy
z badaniem typu do 4000 A
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Rozdzielnice xEnergy

Pola zasilajgce XP

Pola zasilajgce XF

Pola do swobodnej

konfiguracji XG
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Witasciwosci systemu xEnergy.

Szyny gtéwne montowane u goéry do 3200 A

* Mozliwosc¢ zastosowania wygrodzenia wewnetrznego (Form 1 do Form 4)

* Obudowy do faczenia szeregowego i pojedyncze
* Stopien ochrony IP 31 lub IP 55
* Wysokos¢ 2000 mm

* Szerokosci 425 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
* Szyny gféwne montowane u gory, do 1600 A, gtebokos¢ pola 400 mm
* Szyny gféwne montowane u gory, do 3200 A, gtebokos¢ pola 600 mm

* Petne badania typu TTA
* Ukfady sieci TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
* Kolor RAL 7035 (inne na zapytanie)

Pola zasilajace XP
* Pola zasilajgce, sprzegtowe
lub odptywowe do 1600 A
dla wytacznikéw NZM i 3200 A
dla wytacznikow 1ZM
* Wyfaczniki w wersji stacjonarnej i wysuwnej
* Wytaczniki 3 oraz 4 biegunowe
* Podigczenie zasilania przez
przedziat kablowy na dole

Pola odptywowe XF

* Odptywy z wyfacznikami PKZ i NZM do 630 A

* Zasilania lub odptywy z wytacznikiem NZM4
lub 1ZM1 do 1600 A

» Wyfaczniki w wersji stacjonarnej i wysuwnej

* Wytaczniki 3 oraz 4 biegunowe

* Podfaczanie przewodéw z dotu lub z tytu

Pola do swobodnej konfiguracji XG

* Rozne sposoby zabudowy i konfiguracji przestrzeni
montazowe]

* Montaz urzadzen na pojedynczej ptycie montazowej
lub na zestawach ptyt. Mozliwos¢ zamontowania
softstarteréw, przemiennikdw czestotliwosci,
modutéw PFC

* Zastosowanie w automatyce i sterowaniu

* Systemy adapteréw do ukfadéw rozruchowych (xStart)

Witasciwosci systemu xEnergy.

Szyny gtéwne montowane z tytu do 4000 A

* Mozliwos¢ zastosowania wygrodzenia wewnetrznego (Form 1 do Form 4)

* Obudowy do faczenia szeregowego i pojedyncze
* Stopien ochrony IP 31 lub IP 55

* Wysokos¢ 2000 mm

* Szerokosci 425 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm,

1200 mm

* Szyny gtéwne montowane z tytu, do 3200 A, gteboko$¢ pola 600 mm
* Szyny gtéwne montowane z tytu, dla 4000 A, gfebokos¢ pola 800 mm
* Mozliwos¢ zabudowy dwdch niezaleznych systeméw szyn gtéwnych

* Petne badania typu TTA
* Ukfady sieci TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
* Kolor RAL 7035 (inne na zapytanie)

Pola zasilajace XP

* Pola zasilajace, sprzegtowe lub odptywowe do 1600 A dla

wyfacznikéw NZM i 4000 A dla wytacznikéw 1ZM
* Wytaczniki w wersji stacjonarnej i wysuwnej
* Wytaczniki 3 oraz 4 biegunowe
* Podtaczenie zasilania przez przedziat kablowy

na dole lub u gory

Pola odptywowe XF

* Odptywy z wytacznikami PKZ i NZM do 630 A
* Wytaczniki w wersji stacjonarnej i wysuwnej
* Wytaczniki 3 oraz 4 biegunowe

* Podtaczanie przewoddéw od gory i od dofu

Pola odptywowe XF

* Odptywy z wtykowymi roztgcznikami bezpiecznikowymi
SASIL do 630 A, montowane w poziomie i w pionie

* Podfaczanie przewodéw od gory i od dofu

* Odptywy z roztacznikami bezpiecznikowymi SL do 630 A
montowanymi w pionie

* Podfaczanie przewodéw od géry lub od dofu

* Aparaty 3-biegunowe

Pola do swobodnej konfiguracji XG

* Rdzne sposoby zabudowy i konfiguracji przestrzeni
montazowe]

* Montaz urzadzen na pojedynczej ptycie montazowej
lub na zestawach ptyt. Mozliwos¢ zamontowania
softstarteréw, przemiennikow czestotliwosci,
modutéw PFC

* Zastosowanie w automatyce i sterowaniu

* Systemy adapteréw do ukfadéw rozruchowych (xStart)

y
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Szafki nascienne 19" Basic Line NWE

* tatwy dostep do tytu szafki 2-sekcyjnej dzieki
wychylnej tylnej czesci

* Pasywna wentylacja poprzez szczeliny wentylacyjne w dolnej
i gérnej czesci szafki

* Mozliwos¢ wyprowadzania kabli przez przepusty w dolnej
i gérnej czesci szafy oraz poprzez tylng sciane

* Przednia para szyn 19" w standardzie

* Szeroki asortyment osprzetu Xpatch

Informacje techniczne od str. 632
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Szafki nascienne 19"

Informacje techniczne str. 632

Szafki nascienne NWE

N00604

N00504

N00404

N00304

i i |

Gleb. x Wys. (mm) / U (wys. uzytk.)

Typ

Nr artykutu

llo$¢ szt. w opak.

jednosekcyjne z metalowymi drzwiami z szybg i cylindrycznym zamkiem

NWE-.A../GL/ZS

310 x 347
310 x 480
410 x 347
410 x 480
410 x 613
410 x 747
410 x 880
510 x 480
510 x 613
510 x 747
510 x 880

NWE-3A06/GL/ZS
NWE-3A09/GL/ZS
NWE-4A06/GL/ZS
NWE-4A09/GL/ZS
NWE-4A12/GL/ZS
NWE-4A15/GL/ZS
NWE-4A18/GL/ZS
NWE-5A09/GL/ZS
NWE-5A12/GL/ZS
NWE-5A15/GL/ZS
NWE-5A18/GL/ZS

285152
285153
285154
285155
285156
285157
285158
285159
285160
285161
285162

-, e e e e e e

jednosekcyjne z metalowymi drzwiami z szybg zamykane dzwignig

NWE-.A../GL/SH

310 x 347
310 x 480
410 x 347
410 x 480
410 x 613
410 x 747
410 x 880
510 x 480
510 x 613
510 x 747
510 x 880

NWE-3A06/GL/SH
NWE-3A09/GL/SH
NWE-4A06/GL/SH
NWE-4A09/GL/SH
NWE-4A12/GL/SH
NWE-4A15/GL/SH
NWE-4A18/GL/SH
NWE-5A09/GL/SH
NWE-5A12/GL/SH
NWE-5A15/GL/SH
NWE-5A18/GL/SH

285163
285164
285165
285166
285167
285168
285169
285170
285171
285172
285173

N I G G P Y

dwusekcyjne z metalowymi drzwiami z szybg i cylindrycznym

NWE-.B../GL/ZS

410 x 347
410 x 480
510 x 347
510 x 480
510 x 613
510 x 747
510 x 880
610 x 480
610 x 613
610 x 747
610 x 880

NWE-4B06/GL/ZS
NWE-4B09/GL/ZS
NWE-5B06/GL/ZS
NWE-5B09/GL/ZS
NWE-5B12/GL/ZS
NWE-5B15/GL/ZS
NWE-5B18/GL/ZS
NWE-6B09/GL/ZS
NWE-6B12/GL/ZS
NWE-6B15/GL/ZS
NWE-6B18/GL/ZS

285174
285175
285176
285177
285178
285179
285180
285181
285182
285183
285184

S i S Qi QPG

zamkiem

dwusekcyjne z metalowymi drzwiami z szybg zamykane dzwignia

NWE-.B../GL/SH

410 x 347
410 x 480
510 x 347
510 x 480
510x 613
510 x 747
510 x 880
610 x 480
610x 613
610 x 747
610 x 880

NWE-4B06/GL/SH
NWE-4B09/GL/SH
NWE-5B06/GL/SH
NWE-5B09/GL/SH
NWE-5B12/GL/SH
NWE-5B15/GL/SH
NWE-5B18/GL/SH
NWE-6B09/GL/SH
NWE-6B12/GL/SH
NWE-6B15/GL/SH
NWE-6B18/GL/SH

285185
285186
285187
285188
285189
285190
285191
285192
285193
285194
285195

N S G Oy
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Szafy stojgce 19"

Szafy stojgce 19"

* Rozdzielnice sieciowe NCE oparte na konstrukcji SVTL

* Skonfigurowane, gotowe typy rozdzielnic — jeden numer
zamoéwieniowy dla kazdej szafy

* Specjalne wykonanie szaf serwerowych

* Wersje z perforowanymi drzwiami

* Wszystkie szafy przygotowane do instalacji wentylatoréw

Informacje techniczne od str. 633
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Szafy stojgce 19"

Informacje techniczne str. 633

N02404

N04104

i ki

—— i P

A T

= C——r
— =

W

Szafy stojace Basic Line NCE
* Kolor czarny RAL 7035
* Wyposazenie szafy: rama gtéwna, 2 Sciany boczne, drzwi przednie szklane jednoskrzydtowe,

Sciana tylna, ptyta gérna pod 4 wentylatory, ptyta podtogowa, przednie i tylne szyny 19",

10 szt. uchwytéw kablowych pionowych (wyjatek szafa o nr 285802 - jedynie 6 szt.), stopki poziomujace,

zamontowany zestaw uziemiajacy, komplet 20 nakretek klatkowych i $rub. Kolor RAL 7035

Szer. x Gleb. (mm) / U (wys. uzytk.) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
Szafy standardowe NCE-ST/SR/VT11./EU/..../M

600 x 600 23 NCE-ST/SR/VT110/EU/6612/M 285802 1

600 x 600 33 NCE-ST/SR/VT111/EU/6616/M 285803 1

600 x 600 42 NCE-ST/SR/VT113/EU/6620/M 285804 1

600 x 800 42 NCE-ST/SR/VT114/EU/6820/M 286108 1

800 x 600 42 NCE-ST/SR/VT115/EU/8620/M 285805 1

800 x 800 42 NCE-ST/SR/VT116/EU/8820/M 285806 1

Wykonanie / Szer. x Gteb. (mm) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
Cokdét 100 mm NCE-SO

ze szczelinami 600 x 600 NCE-SOK/6601 240401 1

ze szczelinami 600 x 800 NCE-SOK/6801 240402 1

ze szczelinami 800 x 600 NCE-SOK/8601 240403 1

ze szczelinami 800 x 800 NCE-SOK/8801 240404 1

Informacje techniczne str. 634

N1199

Szafy serwerowe standardowe NWS
* Kolor czarny RAL 9005

* Wyposazenie szafy: rama gtéwna, $ciany boczne, przednie drzwi szklane, drzwi tylne metalowe,
przednie i tylne szyny 19", ptyta dachowa pod 4 wentylatory, ptyta podfogowa pod 4 wentylatory
z wymiennym filtrem, cokét ze szczelinami 100 mm, 4 stopki poziomowania

Szer. x Gleb. (mm) / U (wys. uzytk.) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
600 x 1000 42 NWS-ST/SRAVT53/61020/EU/M 285420 1
800 x 1000 42 NWS-ST/SRA/T54/31020/EU/M 285421 1
600 x 1000 46 NWS-ST/SRAVT55/61022/EU/M 285422 1
800 x 1000 46 NWS-ST/SRVT56/81022/EU/M 285423 1

N_serv

Szafy serwerowe NWS z perforowanymi drzwiami
* Kolor czarny RAL 9005

* Wyposazenie szafy: rama gtéwna, sciany boczne, przednie drzwi metalowe-perforowane, drzwi tylne
metalowe-perforowane, przednie i tylne szyny 19", ptyta dachowa pod 4 wentylatory, ptyta podtogowa pod
4 wentylatory z wymiennym filtrem, cokét ze szczelinami 100 mm, 4 stopki poziomowania

Szer. x Gteb. (mm) / U (wys. uzytk.) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
600 x 1000 42 NWS-ST/SR/VT71/EU/61020/M 107423 1
800 x 1000 42 NWS-ST/SR/VT72/EU/81020/M 107424 1
600 x 1000 46 NWS-ST/SR/VT73/EU/61022/M 107425 1
800 x 1000 46 NWS-ST/SR/VT74/EU/81022/M 107426 1
300 MOoELLER



Osprzet do szaf 19”

Osprzet do szaf sieciowych 19”
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Osprzet do szaf 19"

Informacje techniczne str. 636 Osprzet
Uchwyt kablowy pionowy (szeroki) NWS-RGB/MO/O/SB

Wykonanie Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

N03604

Pionowy NWS-RGB/MO/O/SB 255258 1

§ Zestaw srub (4 szt. kpl.)

'5" Zestaw $rub (4 szt. kpl.)  PLOOKMP2437001 1
<,ﬁ

Wktadka patentowa RS
Whkiadka patentowa RS ~ PLOOOKMP200524 1

Panel 19" z prowadnicami kabli z metalu NWS-FP/KFB/M

1 U (wys. uzytk.) NWS-FP/KFB/M/1HE 255029 1
) ) s, w50 NWS-FP/KFB/M/2HE 255030 1

N3000

Listwa zasilajgca 19" NWS-STL/19/7F

. ‘ﬁpfﬂ\“ 2 e 2 1’ 8 gniazd z bolcem NWS-STL/19/7F 255398 1
(T‘, LTS = = )\ 7 gniazd z bolcem
- v, i wytgcznikiem NWS-STL/19/7F/S/BL 255399 1

Listwa zasilajagca 19" z ochrong przeciwprzepieciowa klasy D i wyt. SPD-STL

NO1104

5 gniazd typ Schucko z filtrem  SPD-STL/19/5F-S/BL/F 283460 1
7 gniazd typ Schucko SPD-STL/19/7F-S/BL 283449 1
7 gniazd z bolcem SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 290032 1
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Osprzet do szaf 19"

Informacje techniczne str. 635

N7099

N6999

\ i,
\ =~3=

N9699

N6399

N6201

Illill's'ul

U (wys. uzytk.) / gteb. (mm) Typ

Nr artykutu

Potka stata 19", mocowanie jednostronne NWS-FFE/19/2HE

2 180 NWS-FFE/19/2HE/T180
2 250 NWS-FFE/19/2HE/T250
2 400 NWS-FFE/19/2HE/T400

* Wskazowki doboru pofki:

255023 1
106080 1
255024 1

— potka o gtebokosci 400 mm do szafek nasciennych o gtebokosci conajmniej 500 mm

Potka stata 19", mocowanie dwustronne NWS-FFD/19/2HE

2 400 NWS-FFD/19/2HE/T400
2 600 NWS-FFD/19/2HE/T600
2 740 NWS-FFD/19/2HE/T740

 Potki dedykowane do szaf stojgcych

* Wskazowki doboru poétek:
- poétka o gtebokosci 400 mm do szafy o gt. 600 mm
- potka o gtebokosci 600 mm do szafy o gf. 800 mm
- potka o gtebokosci 740 mm do szafy o gt. 1000 mm

255019 1
255020 1
255021 1

Pétka wysuwana 19" NWS-FAD/19/2HE

2 400 NWS-FAD/19/2HE/T400
2 600 NWS-FAD/19/2HE/T600
2 740 NWS-FAD/19/2HE/T740

 Potki dedykowane do szaf stojacych

* Wskazowki doboru pétek:
- poétka o gtebokosci 400 mm do szafy o gt. 600 mm
- pétka o gtebokosci 600 mm do szafy o gt. 800 mm
- potka o gtebokosci 740 mm do szafy o gt. 1000 mm

255015 1
255016 1
255017 1

Wentylator NWS-EB/LUE
NWS-EB/LUE

255003 1

* Wentylator montowany bezposrednio w szafie do ptyty dachowej/podtogowej z 4 otworami

wentylacyjnymi
* Pasuje do wszystkich szaf stojacych

Termostat — zestyk zwierny NWS-TH/ESB/SK
NWS-TH/ESB/SK

255418 1
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Informacje techniczne

Wytaczniki r6znicowopradowe CFI6

* Wyzwalanie niezalezne od napiecia sieci
Pasuja konturem oraz wygladem zewnetrznym do serii CLS6 i CKN6
Zaciski szynowe/windowe z gory i z dotu
Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostep do zaciskéw
Styki pomocnicze Z-HK i Z-NHK mocowane z boku
Wskaznik ustawienia zestykéw czerwony / zielony (tylko CFI6-4 bieg.)
Mozliwos¢ zastosowania ze zwyktymi oprawami o$wietleniowymi
z i bez elektronicznego zaptonu maks. 20 sztuk na 1 faze
Potozenie wytacznika dowolne
Kierunek zasilania dowolny
Wytacznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 3-biegunowy.
Nalezy wykorzysta¢ zaciski 1-2, 3-4, 5-6 (+ mostek szynowy)
Wytacznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 2-biegunowy.
Nalezy wykorzysta¢ zaciski 5-6 i N-N
Zaleca sie raz w miesigcu sprawdzanie wytacznika przez nacisniecie
przycisku “T". Wytgcznik musi wéwczas zadziatac.
Funkcja testu sprawdzamy zadziatanie wytacznika ochronnego
na prad réznicowy. Nie zastapi to pomiaru rezystancji uziemienia R
i rezystandji izolacji przewodow.
Wyzwalanie bezzwtoczne
Temperatura pracy do -25°C
Typ -AC: wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny
Typ -A: wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny

oraz wyprostowany pulsacyjny

.

Osprzet:

Styk pomocniczy

- dobudowa z lewej strony Z-HK (1 zw.+1 roz.) 248432
Styk pom. do sygnalizacji zadziatania

- dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
Aparaty do automatycznego

ponownego zataczania Z-FW-..

Modut do zdalnego wyzwalania Z-FAM 248293

Schematy potaczen
2-bieg.

4-bieg.

Obowiazuje dla wytacznikow
roznicowopradowych wyproduko-
wanych od grudnia 2005r.

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wyzwalanie bezzwtoczne

230/400 V; 50 Hz
30, 100, 300, 500 mA

Napiecie znamionowe U
Znamionowy prad réznicowy |, .

Czutos¢ ACi A
Znamionowe napiecie izolacji U; 440 V
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 4 kv
Wytrzymatosc zwarciowa | 6 kA

z dobezpieczeniem 63 A gG/gL
Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa Im wzglednie
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa pradu réznicowego I, ..

I, = 25-40A 500 A
I, = 63A 630 A
Zakres napiecia przycisku testowego
2-bieg. 184 - 250 V~
4-bieg. 184 - 440 V~
Trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli taczen

mechaniczna > 20.000 cykli taczen

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu

45 mm
90 mm

Szerokos¢ 35 mm (2 mod.)
70 mm (4 mod.)
Montaz na szynie standardowej

TS 35mm IEC/EN 60715,
dwa potozenia spoczynkowe
Stopien ochrony — w stanie zabudowanym 1P40
Zaciski szynowe/windowe
Ochrona zaciskdéw przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6
pojedynczy: 1,5 - 35 mm?
wielozytowy: 2 x 16 mm?
0,8-2 mm
zgodnie z IEC/EN 61008

Przekrdj przewodow przytaczeniowych

Grubos¢ szyn faczeniowych
Wytrzymatos¢ klimatyczna

Wymiary (mm)

2P 4p 4’547 =
[@ee] t (@@ ® & [
I I 4
§DE] 80 1 DB 80 %45
| | ;
@@ v [|®@ ®® ® , [ +Lg

35 | < 70 > o B

al >

Wyfacznik réznicowopradowy CFI6
bez przewodu neutralnego

S Zacisk N powinien by¢ potaczony z fazg L2
| | | (ew. L1). Zapewnia to prawidtowe funkcjonowanie
®@® e e obwodu kontrolnego (schemat obowiazuje dla
o wszystkich wytacznikow wyprodukowanych od
E] grudnia 2005r.)
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Informacje techniczne

Wytaczniki r6znicowopradowe FI-.../...

* Zaciski windowe / szynowe z géry i z dotu

Potozenie wytgcznika dowolne

Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostep do zaciskow
Wskaznik ustawienia zestykdw czerwony / zielony (4 bieg.)

Wytaczniki réznicowopradowe typ B

Wytaczniki réznicowopradowe typ B wykonane zgodnie z normg VDE 0664,
czes¢ 100. Sg przeznaczone do instalacji przemystowych, gdzie moga wystapic¢
prady réznicowe sinusoidalne, wyprostowane pulsacyjne jak réwniez gtadkie.

Kierunek zasilania - dowolny

Wytaczniki réznicowopradowe selektywne, typ S

Wytaczniki selektywne charakteryzuja sie duzg zwtoka czasowa przy
wytaczaniu i zwiekszong wytrzymatoscig na udar pradowy - 5 kA. Wykonane
sg wedfug norm IEC/EN 61008. Zapewnia to ochrone instalacji przed

Aparaty te rozpoznaja rowniez prady réznicowe
o wyzszych czestotliwosciach az do 2 kHz.

Osprzet:
Styk pomocniczy dla Fl do 100 A (nie dotyczy typu B)

niepozadanymi wytaczeniami. Pracuje on selektywnie w stosunku - dobudowa z lewej strony Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
do zainstalowanych za nim wytacznikéw bezzwtocznych. Styk pom. dla Fl do 100 A do sygnalizacji zadziatania
* Wytaczniki do zastosowan z przetwornicami czestotliwosci, typ U - dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
Charakterystyka wyzwalania zostafa specjalnie dostosowana do pracy Styk pomocniczy dla Fl od 125 A'i Fl typ B Z-HD (1przem.+1roz) 265620
z urzadzeniami sterowanymi przez przetwornice czestotliwosci. Wytacznik Aparaty do automatycznego
zapewnia poprawna prace przy czestotliwosci réznej od 50 Hz. Chroni uktad ponownego zafgczania
napedowy przed zbednymi przerwami w pracy spowodowanymi czestym (dla FI do 100 A; nie pasuje do Fl typ B) Z-FW-..
wyzwalaniem wytacznika réznicowopradowego. Wytaczniki réznicowopradowe Obudowy KLV-TC-2 276240
typu U sq selektywne i wytrzymate na udar pradowy 5 kA. KLV-TC-4 276241
Dane techniczne
Fl do 100 A FI 125 A, typ B
Parametry elektryczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008 IEC/EN 61008
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wyzwalanie bezzwtoczne, S
Napigcie znamionowe U, 230/400 V AC 230/400 V AC
Zakres napiecia roboczego
elementu kontrolnego 184 - 440 V AC 184 - 440 V AC
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz
Znamionowy prad roznicowy |, . 30, 100, 300, 500 mA 30, 100, 300, 500 mA
Napiecie znamionowe - niewyzwalajace 0,5 x1,, 0,5x1,,
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa
pradu réznicowego |, I, = 16-40 A: 500 A l,=125A: 1250 A
I, =63A:630A dla typu B: 60, 80 A: 800 A 40 A: 500 A
I, =80A:800A

Czutosc prad pulsujacy przemienny
Wytrzymatos¢ zwarciowa |, 10 kA

Prad znamionowy 16-80A

Odpornos¢ na udar napieciowy U. 6 kV

imp
Maksymalne dopuszczalne dobezpieczenie

Trwatos¢
elektryczna
mechaniczna

I, = 100 A: 1000 A

ln= 16-63 A: 63 A gG/gL
In= 80 A: 80 A gG/glL

prad pulsujacy wyprostowany
10 kA

40 - 125 A

6 kV

In= 125 A: 125 A gG/gL
dla typu B: 80 A gG/gL

In= 100 A: 100 A gG/glL

>4000 cykli taczenia
>20000 cykli faczenia

>2000 cykli taczenia
>5000 cykli faczenia

Parametry mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Zabezpieczenia przed dotykiem palcem / rekq
Montaz

Stopien ochrony

Zaciski z gory i z dotu

Przekréj przewodow przytaczeniowych

45 mm
80 mm

35 mm (2mod.), 70 mm (4mod.)

zgodnie z BGV A2

45 mm
80 mm
70 mm (4mod.)

na szynie standardowej TS 35mm zgodnie z EN 60715

IP 20

szynowe/windowe

pojedynczy 1,5 - 35 mm?

wielozytowy 2 x 16 mm?
Grubos¢ szyn faczeniowych 0,8-2mm
Temperatura pracy -25°C - +40°C

Odpornos¢ klimatyczna

zgodnie z IEC/EN 61008

windowe

1,5 - 50 mm?

2 x (1,5 - 16) mm?
0,8-2 mm

-25°C — +40°C
zgodnie z I[EC/EN 61008

Wymiary (mm)

Schematy potaczen
Fldo 100 A

» o Sy 45
e ® ®®® 6 i

em .| em | )
| = =

e ® 20 @0 [ o L

FI 125 A

1357

Fl typ B
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Informacje techniczne

Whytaczniki réznicowopradowe typu U

Wytaczniki réznicowopradowe stanowia obecnie najskutecz-
niejszg ochrone przed porazeniem, zapobiegajac powstawaniu
niebezpiecznych napie¢ dotykowych na obudowach narzedzi
i maszyn elektrycznych. Przy wyborze wytacznika réznicowopradowe-
go nalezy uwzgledni¢ budowe odbiornikéw, ktore bedq podtaczone
do sieci elektrycznej. Niekorzystne warunki, przy ktérych moze nasta-
pi¢ przypadkowe zadziatanie tego typu aparatu, wystepuja czesto w
instalacjach z napedami np. wind, ruchomych schodéw, przenosni-
kéw tasmowych oraz pralek. W takich miejscach stosowane sa dfugie
przewody faczeniowe, urzadzenia grzejne o duzych powierzchniach
oraz napedy sterowane elektroniczne. Podczas szybkich proceséw
taczeniowych powstaja zakiécenia napiecia, ktére powodujg prze-
ptyw pradu uptywu przez pojemnos¢ filtru do przewodu ochronnego
PE. Przy wyzszych czestotliwosciach pradu réznicowego zwigksza sie
zakres zadziatania wyfacznika. W wyniku takich zjawisk nastepuje
czesto btedne wyzwalanie wyfacznika réznicowopradowego. Firma
Moeller oferuje obecnie nowy typ wytacznika réznicowopradowego
typu U, ktéry zapewnia wtasciwg prace dla czestotliwosci réznych niz
50Hz. Jest to typ wytacznika reagujacego na prady réznicowe sinu-
soidalne i pulsacyjne. Wyzwalanie wytacznika nastepuje niezaleznie
od napiecia sieci, a energia potrzebna do zadziatania przekfadnika
pobierana jest z pradu réznicowego. Jego charakterystyka wyzwa-
lania zostata specjalnie dostosowana do pracy z urzadzeniami ste-
rowanymi przez przetwornice z filtrami, ktére coraz czesciej mozna
spotka¢ w budownictwie mieszkaniowym i budynkach publicznych.
Rysunek 1 przedstawia charakterystyke czutosci wytacznika réznico-
wopradowego typu U dla pradu réznicowego I,, =100 i 300 mA.
Dla czestotliwosci ok 50 Hz wyfacznik réznicowopradowy wyzwala
zgodnie z przepisami czyli w zakresie 50-100 % podanego pradu
réznicowego |,,. W zakreskowanym polu miedzy 100 do 300

Hz nastepuje czesto btedne wyzwalanie wyfgcznika w przypadku
zastosowania w obwodzie ukfadéw sterowania elektronicznego.
Wytacznik réznicowopradowy typu U jest odpowiednio mniej czuty w
tym zakresie niz przy czestotliwosci 50/60Hz. Zdecydowana wiekszos¢
napedéw przeksztattnikowych, uzywanych w celu spetnienia wymo-
géw kompatybilnosci elektromagnetycznej jest wyposazona w filtr
sieciowy oraz ekranowany kabel miedziany miedzy przeksztattnikiem
a napedem (rys 2). Filtry te majg kondensatory (pofaczenie typu Y)
miedzy przewodem bedacym pod napieciem a obudowa, do ktorej
podtaczony jest przewdd ochronny. Pojemnos¢ ta powoduje znaczny
wzrost pradéw uptywnosci w warunkach normalnej pracy. Wyjscia
falownikéw ze wzgledu na duza zawartos¢ harmonicznych napiecia
sg faczone z zaciskami silnikdw poprzez ekranowane kable. W miej-
scu tym stosuje sie takze filtry, ktérych celem jest zmniejszenie emisji
zaktécen radiowych. Najbardziej popularnym przeksztattnikiem jest
pojemnosciowy przeksztattnik typu U (przeksztattnik napieciowy).
W chwili jego wiaczenia powstajg duze impulsy pradowe przy rozta-
dowanym kondensatorze obwodu posredniego. Przyczyng niepoza-
danych zadziatan wytacznikéw réznicowopradowych sa takze prze-
piecia powstate wskutek wytadowan atmosferycznych. Przepiecia te
przenikaja do instalacji z linii napowietrznych jak i sieci kablowych.
Wytaczniki ré6znicowopradowe typu U sg testowane na prady udarowe
o ksztatcie 8/20us o wartosci szczytowej 6kA, gwarantujac odpor-
nos¢ na tego typu zjawiska. Nalezy w miejscu tym podkredli¢, ze do
instalacji przemystowych, gdzie moga wystapi¢ prady réznicowopra-
dowe sinusoidalne, wyprostowane pulsacyjne jak réwniez gtadkie,
nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe typu B.
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Informacje techniczne

Wytaczniki r6znicowopradowe PFIM

Zaciski windowe / szynowe z gory i z dotu
Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostep do zaciskow
Styki pomocnicze Z-HK i Z-NHK mocowane z boku

Wskaznik ustawienia zestykéw czerwony / zielony (tylko PFIM-4 bieg.)
Mozliwo$¢ zastosowania ze zwyktymi oprawami o$wietleniowymi

z i bez elektronicznego zaptonu maks. 20 sztuk na 1 faze

Potozenie wytacznika dowolne
Kierunek zasilania - dowolny

Wyzwalanie niezalezne od napiecia sieci

Wytgcznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 3-biegunowy.

Nalezy wykorzysta¢ zaciski 1-2, 3-4 i 5-6 (+ mostek szynowy)

Nalezy wykorzystac zaciski 5-6 i N-N

Wytacznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 2-biegunowy.

Zaleca sie raz w miesigcu sprawdzanie wytacznika poprzez

nacisniecie przycisku “T". Wytgcznik musi wéwczas zadziatac.

Funkcja testu sprawdzamy zadziatanie wytacznika ochronnego

na prad réznicowy. Nie zastapi to pomiaru rezystancji uziemienia

Re oraz rezystandji izolacji przewodoéw.

Typ -G: wytgczniki o zwiekszonej wytrzymatosci na udar pradowy

Chroni przed niepozadanymi wyfgczeniami spowodowanymi impulsami
pradowymi. Takie przypadki maja miejsce np.: w instalacjach z duza grupa
Swietlowek; w dtugich przewodach; w urzadzeniach rentgenowskich;

w urzadzeniach grzejnych o duzych powierzchniach; przy rozruchu duzych sil-
nikow elektrychnych; przy przepieciach atmosferycznych zredukowanych

Typ -G/A: wytacznik o zwigkszonej wytrzymatosci na udar pradowy

Czuty na prad sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny

Typ -S/A: Odznacza sie duza zwtoka w wytaczaniu oraz wytrzymatoscia

na udary pradowe. Zapewnia to ochrone instalacji przed niepozadanymi
wytaczeniami. Pracuje on selektywnie w stosunku do zainstalowanych
za nimi wytacznikami bezzwtocznymi. Zalecany do instalacji z ochrong
przeciwprzepieciowa (OVE/ONORM E 8001-1 § 12.1.5)

Typ -U: Charakterystyka wyzwalania zostata specjalnie dostosowana do

pracy z urzadzeniami sterowanymi przez przetwornice czestotliwosci.
Wytacznik zapewnia poprawng prace przy czestotliwosci réznej od 50 Hz.
Chroni uktad napedowy przed zbednymi przerwami w pracy spowodowanymi
czestym wyzwalaniem wyfacznika réznicowopradowego.

Zastosowanie zgodnie z OVE/ONORM E 8001 i EN 219 (1989)

Osprzet:

Styk pomocniczy

- dobudowa z lewej strony

Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
- dobudowa z prawej strony

Aparaty do automatycznego

ponownego zafgczania

Obudowy

Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
Z-NHK (2przem.) 248434
Z-FW-..

KLV-TC-2 276240
KLV-TC-4 276241

2-bieg.

Schematy potaczen
4-bieg.

Obowiazuje dla wytacznikdéw
réznicowopradowych wyproduko-
wanych od grudnia 2005r.

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie zgodne z

Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wyzwalanie

typ G

typ S,U (oprécz 30 mA)
Napiecie znamionowe U
Znamionowy prad réznicowy |, .
Czutos¢
Znamionowe napiecie izolacji U;
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp
Wytrzymatosc zwarciowa |
Maks. dop. dobezpieczenie

l, = 1663 A
l,=80A
I, =100 A

IEC/EN 61008
typ G zgodnie z OVE E 8601

bezzwtoczne

min. 10 ms zwtoki (5xl,,)
min. 40 ms zwtoki (5xl,,)
230/400 V, 50 Hz

10, 30, 100, 300, 500 mA
ACi A

440 V

4 kv

10 kA

przed zwarciem

63 A gG/gL

80 A gG/gL

100 A gG/gL

Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa |, wzglednie
Znamionowa zdolnosc¢ faczeniowa pradu réznicowego I, .,

I, =25-40 A
I, =63A

| =80A

I =100 A
Zakres napiecia przycisku testowego
2-bieg.
4-bieg.
Trwatos¢ elektryczna

mechaniczna

500 A
630 A
800 A
1000 A

184 - 250 V~

184 - 440 V~

= 4.000 cykli taczen
> 20.000 cykli taczen

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony

- w stanie zabudowanym

- w obudowie chroniagcej przed wilgocig
Zaciski z géry i z dotu

Ochrona zaciskow

Przekréj przewoddw przytaczeniowych
Grubo$¢ szyn taczeniowych

Temperatura pracy
Wytrzymatos¢ klimatyczna

45 mm

80 mm

35 mm (2 mod.),

70 mm (4 mod.)

na szynie standardowej

TS 35mm IEC/EN 60715,
dwa potozenia spoczynkowe

1P40

IP54

szynowe/windowe

przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6
pojedynczy: 1,5 - 35 mm?
wielozytowy: 2 x 16 mm?
0,8-2mm

-25°C do +40°C

zgodnie z IEC/EN 61008

Wymiary (mm)

Wytacznik réznicowopradowy PFIM

» 4P RIS bez przewodu neutralnego
|| ® ® P 1 |®®® 6| ’/_'_% & Zacisk N powinien by¢ potaczony z fazg L2 (ew. L1).
3 3 x | | | Zapewnia to prawidtowe funkcjonowanie obwodu
O@ . O@ N . ® ® ® ®  ontrolnego (schemat obowigzuje dla wszystkich
i i wyfgcznikéw wyprodukowanych od grudnia 2005r.)
lee|l v [0ee0® e, [\_4+@5 —

35 W 70 44

s < ®©®®e®
u L2 L3
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nformacje techniczne

Wytaczniki r6znicowopradowe PFDM

Zaciski windowe / szynowe z gory i z dotu
Styki pomocnicze Z-HD montowane z lewej strony
Wskaznik ustawienia zestykéw czerwony / zielony
Kierunek zasilania - dowolny
Wyzwalanie niezalezne od napiecia sieci.
Zaleca sie raz w miesigcu sprawdzanie wytacznika poprzez
nacisniecie przycisku “T". Wytacznik musi wéwczas zadziatac.
Funkcja testu sprawdzamy zadziatanie wytacznika ochronnego
na prad roznicowy. Nie zastgpi to pomiaru rezystancji uziemienia
Re oraz rezystandji izolacji przewodéw.
Typ -A: wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny
oraz wyprostowany pulsacyjny
Typ -S/A: Odznacza sie duzg zwlokg w wyfaczaniu oraz wytrzymatoscig
na udary pradowe. Zapewnia to ochrone instalacji przed niepozadanymi
wytaczeniami. Pracuje on selektywnie w stosunku do zainstalowanych
za nimi wyfacznikami bezzwtocznymi. Zalecany do instalacji z ochrong
przeciwprzepieciowa (OVE/ONORM E 8001-1 § 12.1.5)

Osprzet:
Styk pomocniczy
- dobudowa z lewej strony

265620

Schematy potaczen

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008

Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Wyzwalanie bezzwtoczne
Typ S/A 40 ms zwioki -

Napiecie znamionowe U
Znamionowy prad réznicowy |, .
Czutos¢

Wytrzymatos¢ zwarciowa |
Maks. dop. dobezpieczenie

wyfgczanie selektywne
230/400 V; 50 Hz

30, 100, 300, 500 mA

prad przem. i pulsacyjny

10 kA z dobezpieczeniem
przed zwarciem 125 A gG/gL

Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa | wzglednie
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa pradu réznicowego I, 1250 A
Zakres napiecia przycisku testowego

2-bieg. 100 - 250 V~
4-bieg. 185 - 440 V~
Trwatos¢ elektryczna > 4.000 cykli taczen

mechaniczna = 20.000 cykli taczen

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony
Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskdw

Przekréj przewoddw przytaczeniowych
Grubos¢ szyn faczeniowych
Temperatura pracy

Wytrzymatosc¢ klimatyczna

45 mm

85 mm

35 mm (2TE), 70 mm (4TE)
na szynie standardowej
IEC/EN 60715

1P40

szynowe/windowe
przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6

1,5 - 50 mm?
0,8-2mm

-25°C do +40°C
zgodnie z [EC/EN 61008

Dane techniczne styku pomocniczego Z-HD

Elektryczne

Dobudowa z lewej strony
Funkcja stykow

PFDM
1przem. + 1roz.

Kategoria uzytkowania

Mechaniczne
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

do 2,5 mm?

AC11 6 A/230VAC
DC11 1A/230V DC
Wymiary (mm)
op 4P 51! ZHD
A A
® ® ® @ ® ® F

»|
>

E] 85
®

E] 85
®

®| | ®ee |, Bl |
35,5 < 72 > 447

Funkcje stykéw Z-HD

@

Sygnalizacyjna: Pokazuje wyzwolenie wytacznika z powodu
przekroczenia pradu réznicowego

—
/

A
T~ Pomocnicza: Pokazuje pozycje stykdw wytacznika
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Informacje techniczne

Wytaczniki r6znicowopradowe PFR z zewnetrznymi przektadnikami Z-WFR

* Przekazniki wyzwalajace

Pasuja konturem oraz wygladem zewnetrznym do serii FAZ, PKNM. Mozliwo$¢

Osprzet:
Styk pomocniczy

wspolnego oszynowania - dobudowa z lewej strony Z-HK (1zw.+1roz.) 248432
* Styki pomocnicze Z-HK i Z-NHK mocowane z boku Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
* Wskaznik ustawienia zestykdw czerwony / zielony - dobudowa z prawej strony Z-NHK (2przem.) 248434
* Mozliwos¢ zastosowania ze zwyktymi oprawami oswietleniowymi Obudowy KLV-TC-4 276241
z i bez elektronicznego zaptonu maks. 20 sztuk na 1 faze
 Typ -U: charakterystyka wyzwalania zostata specjalnie dostosowana do pracy
z urzadzeniami sterowanymi przez przetwornice czestotliwosci. Wytacznik Schematy poiqczeﬁ
zapewnia poprawng prace przy czestotliwosci réznej od 50 Hz. Chroni uktad hademloarksy Aok am sy
napedowy przed zbednymi przerwami w pracy spowodowanymi czesty.r'n 8ot o0t L2lsN
wyzwalaniem wytacznika réznicowopradowego. Wykonanie zgodnie z OVE/ -
ONORM E 8001 i postanowieniami EN 219 (1989), o102 0304 ‘I:z
VDE 0100, SEV 1000. u u | I
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008 Wysokos¢ czota 45 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem Wysokos¢ aparatu 80 mm
Wyzwalanie 40 ms zwtoki Szeroko$¢ 70 mm (4 mod.)
- wylaczenie selektywne Montaz na szynie standardowej

Napiecie znamionowe U

Znamionowy prad réznicowy |, .

Prad znamionowy

przekaznika

Maks. prad znamionowy

Czutos¢

Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp

Zakres napiecia przycisku testowego

Trwatos¢ elektryczna
mechaniczna

230/400 V; 50 Hz
(0.19,03i1A

25 A /400 V~,

16 A/ 230 VACI15
400 A

na prady pulsacyjne
4 kV (1,2/50u)

184 - 440 V~

> 4.000 cykli taczen
= 20.000 cykli faczen

Stopien ochrony
Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskow

Przekrdj przewodow przytaczeniowych
Grubo$¢ szyn taczeniowych

Potaczenie z przektadnikiem
Temperatura pracy

Wytrzymatos¢ klimatyczna

*) Patrz wskazéwki instalacyjne

TS 35mm IEC/EN 60715,
dwa pofozenia spoczynkowe
P40

szynowe/windowe

przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6
pojedynczy: 1,5 - 35 mm?
wielozytowy: 2 x 16 mm?
0,8-2 mm

1,5-2,5 mm?

-25°C do +40°C

zgodnie z I[EC/EN 61008

Wymiary (mm)

PFR 5,54’ 30,5 > 4,5
® @ ® ® /“%

Z-WFR 2-S/A [ Z-WFR 2-U

O@ 80
=

O

120

' !
55 ]
45 {‘,. o
‘ O
> Lﬂ”s ‘
a7
53

Z-WFR 3-S/A / Z-WFR 3-U

6 7
N

208

Wskazoéwki instalacyjne

Wszystkie przewody L1, L2 i L3 wraz z przewodem neutralnym N, muszg by¢ poprowadzone jak ponizej:

Przewody w izolacji muszg by¢ w wigzce

Szyny miedziane
maks. odlegtos¢ "d" pomiedzy szynami 10 mm

lan = 0,3/ 1A lan = 0,1A
— L2 L2 13
H B 3 u N
N=3 N=3
L2 N i i
[O O] o) O] e O]
o Jld o Jld
@:u....m:o,sA @3X----|An=ol1A
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Informacje techniczne

Impulsowa kontrola stykéw

Zasilanie
L1L2L3 N
PFR
1
Przekfadnik [ | 2 12
zewnetrzny I 3
Z-WFR 4
15
=

Styczni | YAY A Y

i}

Y

Odbiér

1

L
= Uz

Sq dwie mozliwosci pod

iemienie

taczenia.

Przycisk
kontrolny

Ciagta kontrola stykow

Zasilanie
L1L2L3 N
PFR |
1
Przektadnik [ | 2 1|2
zewnetrzny I 3
Z-WFR 4
15
=—ep3
[ 76 14
Stycznik | Y A-\\- ¢|
| =l
il
Licznik,
termostat, itp.
Odbiér
L
= Uziemienie

Uwaga: * Zaciski 1-4 przekaznika koniecznie pofgczy¢ z zaciskami 1-4 przektadnika!
1+2: uzwojenie wtérne; 3+4: uzwojenie testowe
* Zaciski zasilajgce 13+15 stuza do prawidtowego funkcjonowania obwodu testowego!

Wybor pradu réznicowego

Wybor znamionowego pradu réznicowego 0,1 lub 0,3 A dokonuje sie poprzez liczbe nawinie¢ uzwojenia pierwotnego
zewnetrznego (w PFR2-03-S/A, PFR3-03-S/A, PFR2-03-U i PFR3-03-U).

Prad réznicowy

Przektadnik

Znamionowy prad

Liczba nawiniec¢

Maks. przekroj

przekaznika zewnetrzny réznicowy I,y (A) uzwojenia pierwotnego przewodu (mm)
PFR2-03-U (S/A) Z-\WFR2 0.1 3 60

0,3 1 60
PFR3-03-U (S/A) Z-WFR3 0,1 3 130

0,3 1 130
PFR2-1-U (S/A) Z-WFR2 1,0 1 60
PFR3-1-U (S/A) Z-\WFR3 1,0 1 130

przekfadnika
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Informacje techniczne

Aparat PDIM do wskazan pradu réznicowego

Zaciski windowe / szynowe z gory i z dotu.

Kierunek zasilania - dowolny.

Wytacznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 3-biegunowy.
Nalezy wykorzystac zaciski 1-2, 3-4 i 5-6 (+ mostek szynowy)
Wylacznik 4-biegunowy moze by¢ zastosowany jako 2-biegunowy.
Nalezy wykorzysta¢ zaciski 5-6 i N-N

2 styki zwierne, bezpotencjatowe (10 A/ 230 V~)

Funkcje

Zielona dioda LED sygnalizuje 0-30% I, ,

Zétta dioda LED sygnalizuje 30-50% I,

Czerwona dioda LED sygnalizuje >50% I,

Z6tta dioda LED przestanie $wieci¢, gdy prad uptywu bedzie <30% Ian-
Czerwona dioda LED zgasnie po potwierdzeniu przyciskiem RESET.
Zawsze Swieci sie jedna dioda LED.

W momencie Swiecenia np. diody czerwonej, przypisany jej styk sygnalizacyjny
jest zataczony.

Niezaleznie od nastawionej funkcji (bezzwtocznej, G lub S) aby nastapito
zadziatanie prad uptywu musi ptyna¢ odpowiednio dtugo do nastawionej
funkgji.

Funkcja testu

* Przy ustawieniu potencjometru aparatu w pozycji “TEST” symulowany jest
prad uptywu od 30% do 50% I,,,. Zétta i czerwona dioda Swieca

przemiennie. Oba styki s3 zamkniete.

Schematy potaczen

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodne z

DIN/EN 62020

Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Prad znamionowy |, 40 A, 100 A
Wyzwalanie (ustawialne) bezzwtoczne
Typ G 10 ms zwioki
Typ S 40 ms zwtoki - selektywny

Napigcie znamionowe U

2307400V, 50/60 Hz
240/415V, 50/60 Hz

Znamionowy prad réznicowy |, (ustaw.) 30, 100, 300, 500, 1000 mA

Czutosc prad przem. i pulsacyjny

Znamionowe napiecie izolacji U; 440 V

Wytrzymatos¢ zwarciowa | 10 kA

Maks. dop. dobezpieczenie zwarcie obcigzenie
| = 40A 63 AgG/gL 40 A gG/glL
I, = 100A 100 A gG/gL 63 A gG/gL

Styki pomocnicze
Zadziatanie stykow

Trwatos¢

bezpotencjatowe 10 A/ 230 V~
1:30-50% l,,,

2: >50% l,,,

= 4.000 cykli taczen

= 20.000 cykli faczen

elektryczna
mechaniczna

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony
- w stanie zabudowanym

- w obudowie chronigcej przed wilgocia

Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskéw

Przekroj przewoddow przytaczeniowych

(1,2,3,4,5,6,N,N)

Przekrdj przewodow stykow pom.

Grubos¢ szyn taczeniowych
Temperatura pracy
Wytrzymatosc¢ klimatyczna

45 mm

80 mm

70 mm (4 mod.)

na szynie standardowej
zgodnie z IEC/EN 60715

IP40

IP54
szynowe/windowe
przed palcami i dtormi
BGV A3, OVE-EN 6

pojedynczy:1,5 - 35 mm?
wielozytowy: 2 x 16 mm?
0,25 - 1,5 mm?
0,8-2mm

-25°C do +40°C

zgodnie z IEC/EN 61008

Wymiary (mm)

®0® B®°® |
O
1 J© O 5 .
®) o
[®@=® ®® ,
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe CLS6

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898

roznicowopradowych serii CFI6, CKN6

topikowego dzieki niewielkiej energii przepuszczanej

Zaciski przytaczeniowe windowe: gérne i dolne

Wysoka selektywnosé w stosunku do poprzedzajacego zabezpieczenia

Dopasowane s konturem oraz wygladem zewnetrznym do wytacznikow

Osprzet:

Styk pomocniczy

- dobudowa z boku

Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
- dobudowa z boku

Aparaty do aut. ponownego zataczania

Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433

Z-NHK (2przem.) 248434

* Mozliwos¢ oszynowania z géry i z dotu Z-FW-..
¢ Mozliwo$¢ zamocowania stykéw pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA/.. 248286, 248287
* Mozliwos¢ dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego Z-ASA /. Wyzwalacz podnapigciowy Z-USA/.. 248288-248291
i wyzwalacza podnapieciowego Z-USA /. Obudowa KLV-TC-2 276240
* Spetniajg wymagania koordynacji izolacji, odstep zestykow = 4 mm, KLV-TC-4 276241
dla pewniejszego elektrycznego roztgczenia Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?  Z-HA-EK/35 263960
* Podtaczenie zasilania dowolne (z géry lub z dotu) Blokada dzwigni zataczajacej (na ktodke) Z-1S/SPE-1TE 274418
¢ Maksymalne napiecie state do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6
* Na wyzsze napiecie state uzywaé CLS6-DC (przestrzegac polaryzacji - patrz SChematy poiqczeh
przykfady potaczen ponizej) =0 [ibics; 2bieg;
* Znamionowe napiecie stafe dla CLS6-DC 250 V (na bieg.), T = 4 ms U PN i 9
* Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2 k SRy ok
* Mozliwo$¢ réwnolegtego podtaczenia przewodéw oraz szyny fazowej j% 8 i
2 2 N 2 4
3-bieg. 3+N-bieg. 4-bieg
1.3 5 13 5 N 1.8 5 7
2 4 6 2 4 6 N 2 4 6 8
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898 Wysokos¢ czota 45 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem Wysokos¢ aparatu 80 mm
Napiecie znamionowe Szerokos¢ 17,5 mm na bieg. (1mod.)
CLS6 AC: 230/400V Montaz na szynie standardowej
CLS6 DC: 48V (na bieg.) TS 35 mm IEC/EN 60715
CLS6-DC DC: 250V (na bieg.) Stopien ochrony 1P20

Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa IEC/EN 60898
CLS6 6 kA

Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskéow

szynowe/windowe
przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa IEC/EN 60947-2 Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1-25 mm?
CLS6-DC 6 kA Moment dociskowy srub zaciskowych ~ 2-2,4 Nm
Charakterystyki B,C,D Grubos$¢ szyn taczeniowych 0,8-2mm
Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL
Klasa ograniczenia energii 3
Trwatos¢ = 8.000 przestawien
Kierunek zasilania dowolny (z gory lub z dotu)
Wymiary (mm)
1P 1P+N 2P 3p 3P+N 4P 55 €05 5 45
® ®|® ® et ®ee el ® ® ® 6 e e M
] 7y
E 80 D:I] 80 80 80 80 80 45
IE o o o o o o o o o = o o o o I
®| vy ® @ v ®| ®| v ® ® ® y ® ®| ® ® ® ® . [ +L1
17.5 35 | , 35 525 | 70 N 70 N 44
<> < >

Whytaczniki nadpradowe CLS6-DC (na prad staty), Charakterystyka C

Przykfad pofaczenia przy 250V = 1-bieg.

®
+250V /L+ 0——

oV /L-o© +250V /L+ ©

Przyktad potaczenia przy 500V = 2-bieg.

®
+500V /L+ 0——

oV /L- 00—

oV /L-

+500V / L+ 0—@'31@

okt e

Schemat CLS6-DC
1bieg. ® 2bieg. @1

1
i
2

© Q2
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Informacje techniczne

Charakterystyki wyzwalania (IEC/EN 60898)

Charakterystyka B

Charakterystyka C

Charakterystyka D

100 100 100
> 10 > 10 > 10
=] =] =]
= = =
I = 1 T = 1 T = 1
< < <
= 10 \ > 10 = 10
2 2 2
= = =
N N N oS 1
Eel o )
= B = =
22 2 g C 28 D
U o1 U Yo 0 o1
0,01 0,01 0,01
1 2 3 4 6 810 20 1 2 3 4 6 810 20 1 2 3 4 6 810 20
WIELOKROTNOSC  x Iy, ——» WIELOKROTNOSC  x Iy, —» WIELOKROTNOSC  x Iy, ——»
PRADU ZNAMIONOWEGO PRADU ZNAMIONOWEGO PRADU ZNAMIONOWEGO
Obcigzalnos¢
Wspdtczynnik korekcyjny K, w zaleznosci od ilosci aparatéw Wplyw temperatury otoczenia
zamontowanych obok siebie (1bieg.)
E 1.50 3
= 3
= 1.40 j
< M
28 2 3
S E‘ 1.30 E
kS $ 3
S o E|
< o X 1.20 3
x 24 X 3
€° O
E E 1.70?
FIES 8 3
g 81 £ 1003
E T T T T T T T T 0.90 :THHHTWHHTHHVHTHHWHHHHTVTHHHWTHTHHWHHHHWHHHHWHHTHH
1 3 4 5 6 8 30 20 10 0 0 2 3 60
Liczba wytgcznikéw 1-bieg. (n) Temperatura otoczenia T [°C]
Energia przenoszona CLS6
Energia przenoszona CLS6, Charakterystyka B, 1-biegunowy Energia przenoszona CLS6, Charakterystyka C, 1-biegunowy
80000 ] 80000 ]
70000 70000 |
60000 60000 _|
50000 50000
40000 | & 40000 | &
0 0
0"0 G0
30000 — & 30000 — O
o %3
& @
~ 20000 o ~ 20000 - ¢
= o X A
9] 0 ] 90
w 15000 - © w 15000 - 9
Nq & Nq
6
o 10000 80 o 10000 8l s
o 9000 ot o 9000 | é3
~ 8000 | ~ 8000 -
© 7000 ° 7000 c3
S 6000 - S 6000 -
N . N 5000 4
N 5000 N gzs
00 B2 00 é1.5
[ [}
N 3000 + N 3000 4
Q Q
[} (]
S 2000 4 S 2000
g g
1500 — 1500 —
& &
1000 1000
900 900 ct
800 - 800 | 5
700 o 700 c@-
600 - 600 -
500 500
400 400
300 - 300
T T T T T T T T TTT T T T T T T T T T T TTT T
i} i} i} S i} i} D D OO i} i} i} i} i} i} i} S OO0 i}
B8 8§ OB BBENEM 8 08 B % 8 OBREREM 8

Spodziewany prad zwarciowy [A]
Okreslone zgodnie z EN 60898

Spodziewany prad zwarciowy [A]
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Informacje techniczne

Selektywnos¢ CLS6

* Selektywnos¢ wytacznikow CLS6 (w kA) i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego DO lub NH typ gl/gG

. ... selektywnos¢ do 1,4 kA; |:| . brak selektywnosci

Poprzedzajace zabezpieczenie D01, D02, D03

Prad znamionowy I, Prad znamionowy zabezpieczenia poprzedzajacego w A gl/gG
CLS6 w A 10 16 20 25 35 50 63 80 100
2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 2,2 6,0 6,0 6.0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,2 3,1 55 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 0,5 1,2 2,7 4,5 6.0 6,0
10 <0,5 0,5 1.1 23 3,6 5,0 6,0
13 <0,5 0,5 1,0 2,0 3,1 4,3 6,0
Charakterystyka ¢ 0,5 1,0 17 2,8 3,8 6,0
B 20 0,9 1,6 2,7 3,6 6,0
25 0,9 1,6 2,5 33 6,0
32 1,6 23 3,0 5.8
40 2,2 2,9 5,3
50 2,1 2,7 4,8
63 4,5
0,5 <0,5 1,1 6,0 6.0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1 <0,5 0,8 3,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0
3 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,3 43 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,2 2,7 4,7 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 0,6 1,1 2,3 4,0 6,0 6,0
10 <0,5 0,6 1.1 1.9 2,8 3,9 6,0
Charakterystyka 13 1.0 1.8 2,7 3,7 6,0
16 1,0 1,7 2,5 3,3 6,0
C 20 0,9 1,6 23 3,1 6,3
25 1,5 2,2 2,9 5,7
32 2,1 2,7 5.3
40 2,6 5,0
50 4,5

63

Poprzedzajace zabezpieczenie NH 00

Prad znamionowy |, Prad znamionowy zabezpieczenia poprzedzajgcego w A gl/gG
CLS6 w A 16 20 25 35 40 50 63 80 100
2 <0,5 <0,5 0,6 3,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 1,8 3,0 4,8 7.2 6,0
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1,6 2,6 4,0 5,8 6,0
10 <0,5 <0,5 1.1 1,5 2,2 3,2 4,5 6,0
13 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,0 2,9 4,0 6,0
et esiie 16 <05 | 09 | 13 | 1.8 | 26 | 35 | 60
B 20 0,9 1,3 1,7 2,4 3,3 6,0
25 0,9 1,1 1,6 2,3 3,1 5,5
32 0,8 1.1 1,5 2,1 2,9 5,0
40 1,5 2,0 2,8 4,6
50 1,9 2,7 4,2
63 3,9
05| 09 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1 0,7 2,0 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2 <0,5 <0,5 0,6 2,2 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0
3 <0,5 <0,5 0,5 1,4 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 1.1 1,5 2,5 4,0 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,3 3,6 53 6,0
10 <0,5 0,9 1.3 1,8 2,6 3,6 6,0
Charakterystyka 13 0,9 1,3 1,7 2,5 3,5 6,0
16 0,9 1,1 1,6 2,3 3,2 5,8
C 20 0,8 11 1,5 2,1 3,0 5,3
25 1,4 2,0 2,8 4,8
32 1,9 2,6 4,5
40 2,5 4,3
50 4,0
63
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe FAZ

Wytaczniki nadpradowe FAZ, serii Xpole Industrial na znamionowa

Osprzet:

zwarciowq zdolnos¢ taczeniowa 15 kA, dostepne sa w wykonaniu jedno- Styk pomocniczy dobudowa na $rubki Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
i wielobiegunowym. Posiadajg wszystkie wymagane znaki jakosci Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
i certyfikaty morskie, ktére sa konieczne do stosowania na catym $wiecie. dobudowa z boku na zatrzaski ZP-NHK (2przem.) 248437
* Wytaczniki nadpradowe FAZ, serii Xpole Industrial, sa dostepne w charak- na srubki Z-NHK (2przem.) 248434
terystykach wyzwalania B, C, D (zgodne z normami IEC/EN 60898). Dodatkowo  Styk pomocniczy dobudowa na zatrzaski
zostaty wprowadzone do oferty specjalne wykonania konieczne dla jeszcze z mozliwoscig rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
efektywniejszej ochrony. ZPWHK (1przem.) 286053
Charakterystyka Z z pradem zwarciowym 2-3 x In zapewnia szybkga reakcje Aparaty do aut. ponownego zafgczania Z-FW-..
na przecigzenie pojawiajace sie w sieci, a przez to mozna zabezpieczy¢ czuta Wyzwalacz wzrostowy dobudowa na zatrzaski ~ ZP-ASA/24, 248438
elektronike, ktéra jest coraz powszechniej stosowana. ZP-ASA/230 248439
Charakterystyka K z wyzwalaniem wytacznika przy pradzie zwarciowym dobudowa na srubki Z-ASA/24, 248286
o wartosci 8-12 x In chroni instalacje od niepotrzebnych zadziatan Z-ASA/230 248287
wytacznikdw nadpradowych, podczas zataczen odbiornikéw trojfazowych. Wyzwalacz podnapieciowy Z-USA/.. 248288-
Charakterystyka S z wyzwalaniem wytacznika przy pradzie zwarciowym 248291
o wartosci 13-17 x In zostat wprowadzony, aby projektowane instalacje Obudowa KLV-TC-2 276240
gwarantowaly selektywne dziatanie zabezpieczen, dzieki czemu niepotrzebne KLV-TC-4 276241
wyzwolenia wyfgcznikéw zostang ograniczone do minimum. Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?  Z-HA-EK/35 263960
* Mozliwos¢ oszynowania, zaciski przytaczeniowe z géry i z dotu Blokada dzwigni zafaczajgcej (na ktodke) Z-IS/SPE-1TE 274418
* Podtaczenie zasilania dowolne
Schematy potaczen
1-bieg. 1+N-bieg. (2mod.) 2-bieg. 3-bieg. 3+N-bieg. 4-bieg.
[ [+ 15 Is [ Is | v 13 Is 17

4 4

7,

AR

AT, A

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Wykonanie zgodne z
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Napiecie znamionowe
AC
DC
Czestotliwos¢
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa
IEC/EN 60947
Charakterystyka
Maksymalne dobezpieczenie
Klasa ograniczania energii
Trwato$¢ mechaniczna
Kierunek zasilania

Parametry mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Zabezpieczenia przed dotykiem palcem / reka
Montaz

FAZ

IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898

230/400V
48 V (na bieg.)
50/60 Hz

15 kA

B,C,D,ZKS

125 A gl/gG

3

>10000 cykli taczenia
dowolny

45 mm

80 mm

17,5 mm (1mod.) na 1 bieg.
zgodnie z BGV A2

FAZ-...-DC

IEC/EN 60947-2

750 V
250 V (na bieg.)

10 kA

C

100 A gl/gG

3

>10000 cykli faczenia
spolaryzowany

na szynie standardowej TS 35mm zgodnie z EN 60715

Stopien ochrony IP 20
Zaciski z gory i z dotu szynowe/windowe
Przekréj przewoddw przytaczeniowych 1 x 25 mm? 1 x 25 mm?
2 x 10 mm? 2 x 10 mm?

Grubo$¢ szyn taczeniowych 0,8-2mm 0,8-2mm
Potozenie dowolne
Wymiary (mm)

1P 1P+N (1,5TE)  1P+N (2TE) 3P 3P+N 4P 55, £ 305, (45
o 2 Rl
| @ 3@? ) | | ® @ ® || ®|® e e | |@e e e L
i =— ‘ | | ‘ | 7y
§ E 80 1 80 § 80§ 80§ D:I] 80 § 80 45
| > B | | I
|| ® @ || ®|® || ® ® || ®|® ®|® | ®|® e e ( +Lg.5

415’ 26,3 35 | 52,5 | 70 70 44
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Informacje techniczne

Charakterystyki wyzwalania FAZ

Charakterystyki wyzwalania dla FAZ przy 30°C: B, C, D zgodnie z IEC/EN 60898

o2
7200 Ustalony prad braku wyzwalenia
3600 le=1.13X1,przy t>1h
Ustalony prad wyzwalenia
= 1200 l,=145XI przy <1h
= 600 a255X 1, :t=1-60s (I, <32A)
300 t=1-120s(l,>32A)
bTypB:3XI,:t>0.15s
128 cTypB:5X1,:t<0.1s

dTyp C5X1,:t>0.1s
30 eTyp C:10X 1 :t<0.1s
fTypD: 10X 1,:t>0.15
gTypD:20X1,:t<0.15s

10

1 7Y
0.5

0.2
0.1
0.05

0.02
0.01
0.005

0.002
0.001 ‘ ‘ ‘
0.0005 ;

2 3 4 567891 15 20 30 40 50

X Prad znamionowy —#=

Charakterystyki wyzwalania dla FAZ przy 30°C: S zgodnie z IEC/EN 60947

? A Ustalony prad
3600 braku wyzwalenia
=n 1.=1.05XI
= t
1200 p"rzyt>1h "
600 Ustalony prad
300 wyzwalenia
l,=1.30X1,
120 przyt<1h
60
30
10
5
N
2
1 N
05 ™ N
N
0.2
0.1
0.05
0.02
0.005
0.002
0.001 ‘ ‘ ‘
0.0005
1 2 3 4 567891 15 20 30 40 50

X Prad znamionowy —m=

Charakterystyki wyzwalania dla FAZ przy 30°C: K zgodnie z IEC/EN 60947

83
T
? 7Y | Ustalony prad
3600 braku wyzwalenia
z \ Ie=1.05 X1
1200 \ przyt>1h
600 \ Ustalony prad
300 wyzwalenia
\ 1,=130X1,
120 przyt<1h
60
30
10
5
N
2
N
! <
05 “
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01 ~— — ]
0.005
\\
0.002
0.001 ’ ‘ ‘
0.0005
1 2 3 4 567891 15 20 30 40 50

X Prad znamionowy —m

Charakterystyki wyzwalania dla FAZ przy 30°C: Z zgodnie z IEC/EN 60947

83
I
? ALY l Ustalony prad
3600 braku wyzwalenia
= \ e =1.05X 1,
1200 \ przyt>1h
600 \ Ustalony prad
300 wyzwalenia
\ l,=130X1,
120 przyt<1h
60
30
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02 L
T —
0.01 N ]
0.005 —_—
0.002 T
oo [ [ [1
0.0005
1 2 3 4 5678910 15 20 30 40 50

X Prad znamionowy —s=
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Informacje techniczne

Charakterystyki przecigzalnosci granicznych FAZ

Energia przenoszona I°t

ide 10°
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Okreslone zgodnie z IEC/EN 60898
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Graniczny prad przewodzenia fD

I 10%
Al 9

?

o N

10°

FAZ-B
FAZ-C 63A
40 2204
55321
20A
/Z 16 A
! r/éf 13A
oz 10A
¢//
6A
7] 4A
3A
5
///2;\
| | —a
| __——05A
|

o
[A]

—
o N ® o

10°

0.5 1.5 2 3 4 5 678910 15
I cc eff [KA] —B
FAZ-D “0A
32A
25A
20A
16 A
7
///’ A
%
/// s 6A
7 7
/////
V4794
Z4d
0.5 1.5 2 3 4 5 678910 15

! cc eff [KA

J—

319

MOELLER




Informacje techniczne

Charakterystyki przecigzalnosci granicznych FAZ

Energia przenoszona It Graniczny prad przewodzenia fD
/izzd i I 10t FAZK
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Informacje techniczne

Charakterystyki przecigzalnosci granicznych FAZ

Energia przenoszona It Graniczny prad przewodzenia fD
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Okreslone zgodnie z IEC/EN 60898

Miejsca zastosowan Charakte-
charakterystyk rystyka

B = 1200

i

Ochrona pétprzewodnikéw,
przewodow wysokoimpedancyjnych Z 0.2

. = 0.1
0.05

%

0.02

K 0.01

0.005

0.002
Styczniki, silniki, 0.001
transformatory kontrolne S 0.0005

ol
—

1 2 3 4 5 6 78910 15 20 30 40 50

X Prad znamionowy ——8=—

Miejsca zastosowan charakterystyk Charakterystyka wyzwalania dla wytacznikow serii Xpole Industrial
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe PLHT

* Wytaczniki do zastosowan przemystowych

 Styki taczeniowe - podwdjna przerwa miedzystykowa

* Duze ograniczenie energii - klasa 3

* Wiasciwosci wytacznika spefniaja wymagania koordynacji izolacji,

Osprzet:

Styki pomocnicze

- dobudowa z boku (0,5 mod.)
Wyzwalacz wzrostowy

Z-LHK (1zw.+1roz.) 248440

odstep miedzy stykami = 4 mm dla pewniejszego odtaczenia - dobudowa z boku (1,5 mod.) Z-LHASA/230 248442
* Wskaznik stanu ustawienia zestykow czerwony / zielony Z-LHASA/24 248441
* Szeroko$¢ 27 mm (1,5 mod.) na bieg. Szyna faczeniowa 3-bieg. Z-SV-35/3P 264938
Ostona ochronna do szyn faczeniowych Z-\-35/AK/3P 264932
Schematy potaczen
1-bieg. 2-bieg. 3-bieg. 3+N-bieg. 4-bieg
1 1 3 1 8 5 1 83 5 N 1 3 5 7
j; f ok ‘j; % ‘j% b4 LRI T !
2 2 4 2 4 6 2 4 6 N 2 4 6 8
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodne z EN 60947-2 Wysokos¢ czofa 45 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem Wysokos¢ aparatu 90 mm
Napiecie znamionowe Szeroko$¢ 27 mm (1,5 mod.) na bieg.
AC 230/400 V Montaz na szynie standardowej
DC 60 V (na bieg) TS 35 mm IEC/EN 60715,

Graniczna zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa IEC/EN 60947-2
Charakterystyka C =20-63A 25kA

Stopien ochrony

dwa potozenia spoczynkowe

In
I, =80-100 A 20 kA w stanie zabudowanym 1P40
l,=125A 15 kA Zaciski z géry i z dotu windowe
Charakterystyka D I, =63A 25 kA Ochrona zaciskdéw przed palcami i dforimi
l,=80A 20 kA BGV A3, OVE-EN 6
I, =100 A 15 kA Przekroj zaciskow przytaczeniowych 2,5-50 mm?
Charakterystyki C,D
Dobezpieczenie topikowe maks. 200 A gL
Znamionowe napiecie izolagji 440 V
Wytrzymatos¢ na udar napieciowy 4 kv
Klasa ograniczenia energii klasa 3
Trwatos¢ > 20.000 przestawien
Wymiary (mm)
1P R
2P 3P 3P+N ap i
® | 1 ®|® | ] e|l®|® | 1 @ ® | ®| 1 ® | ® | ® ’
A
90 90 ﬁ 90 90 90 45
= [ = e s I = [ = O o o o
® , ® | ® ® | ® | ® ® | ® | ® ® | ® | ® Lw
27 54 81 108 108 44 >
«> > < >
; §
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Informacje techniczne

Obcigzalnos¢

Wspdtczynnik Ky, w funkdji liczby aparatéw zamontowanych obok siebie

S

~

~

1.00

Wspdtczynnik korekcyjny Ky
0.90
1

0.70

T T T T T T T
2

© -

3 4 5 6
Liczba wytgcznikéw 1-bieg. (n)

Prad obcigzenia przy temperaturze otoczenia T (°C) i n wytacznikach: I,

Wplyw temperatury otoczenia

Wspéftczynnik korekcyjny K [l/In]

1.50

1.40

1.30

1.20

1.10

1.00

0.90

-10 0 10 20 30 40 50 60

Energia przenoszona

Maksymalna energia przenoszona PLHT, Charakterystyka C, 1-biegunowy

Maksymalna energia przenoszona PLHT, Charakterystyka D, 1-biegunowy

150000 -
100000
90000
80000 —
70000
60000 —

50000 -
40000 -

30000 —

20000 —
15000 —

Energia przenoszona I°t [A? sek.]
S

Energia przenoszona I°t [A? sek.]

500 T T | — — T T T TTTT T
Q S} S 9 9 9 O 99999 Q

S S S 8 S S S SS888 S

& S 5 S S S S 88888 S

= = ® ¥ 8 ARBSS 8

Spodziewany prad zwarciowy [A]
Okreslone zgodnie z EN 60898.

20000 -

25000

150000
100000
90000
80000

70000
60000

50000
40000

30000

20000
15000

500

500 +

T T T T LI I N B B T T
S} S 9 S 9O O 990990 S 9 9
S B8 S8 S 3 g8ssss8 8 88
- - N « ¥ B ON®SRS o S B

R &S N N

Spodziewany prad zwarciowy [A]
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Informacje techniczne

Selektywnos$¢ PLHT

* Selektywnos¢ wytacznikéw PLHT (w kA) i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego DO lub NH typ gl/gG
selektywnos¢ do 1,4 kA; |:| . brak selektywnosci

Poprzedzajace zabezpieczenie D01, D02, D03

Prad znamionowy |, Prad znamionowy zabezpieczenia poprzedzajagcego w A
PLHT w A 25 35 50 63 80 100
20 0,5 1,0 2,0 29 3,9 7,6
25 1,0 1,9 2,8 3,8 7.3
32 1,0 1,8 2,7 3,6 7,0
Charakterystyka 40 16 22 30 >0
50 2,1 2,8 5,2
C
63 2,7 4,8
80 43
100
125
20 0,5 0,9 1,7 2,5 3,4 6,7
25 0,9 1,6 2,3 3,2 6,2
32 0,9 1,5 2,3 3,0 6,0
Charakterystyka 40 1,4 2,0 2,6 4,7
D 50 1.8 23 43
63 2,1 3,7
80 3,1
100
Poprzedzajgce zabezpieczenie NH 00
Prad znamionowy |, Prad znamionowy zabezpieczenia poprzedzajgcego w A
PLHT w A 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200
20 0,5 1,0 1.3 1,9 2,7 3,7 6,7 17,0 25,0 25,0
25 09 1.3 1,8 2,6 3,5 6,5 17,0 25,0 25,0
32 0,9 1,2 1,7 2,4 3,3 6,0 15,0 23,0 25,0
el 40 1,4 2,1 29 4,8 12,0 18,0 25,0
50 1,9 2,7 4,5 11,0 17,0 25,0
< 63 4,2 10,0 15,0 25,0
80 3,8 8,5 12,0 25,0
100 7,0 10,0 25,0
125 7,5 25,0
20 <0,5 0,8 1,1 1,5 23 3,1 5.6 16,0 25,0 25,0
25 0,7 1,0 1.4 2,1 3,0 53 14,0 23,0 25,0
32 0,7 1,0 1.3 2,1 29 5,0 13,0 22,0 25,0
Charakterystyka 40 1,1 1,8 25 4,2 100 | 150 | 250
D 50 1,6 2,3 3,8 8,5 13,0 22,0
63 2,1 3,2 7,0 10,5 18,0
80 2,8 55 8,4 15,0
100 4,8 7,5 12,5
324
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Informacje techniczne

Selektywnos¢ wytacznikéw PLHT do NZM 1

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I [kA] nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo pofaczonego wytacznika PLHT i
poprzedzajacego wytacznika NZM. Przy pradzie zwarcia |5 ponizej I wyzwala najpierw wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziataja oba zabezpieczenia.
Wyzwalacze przecigzeniowe i zwarciowe NZM ustawione na maksymalne wartosci.

*) Zgodnie z EN60898 D.5.2.b

@%\L\L

Selektywnos¢ wylacznika charakterystyka C do NZM*) Selektywnos¢ wytacznika charakterystyka D do NZM*)
PLHT | NZM...1-A gl/gG PLHT | NZM...1-A gl/gG

I, [A]l | 40 50 63 80 100 125 1, [A] | 40 50 63 80 100 125
20 0.3 0.4 0.5 0.75 0.9 1.25 50

25 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 63

32 0.4 0.5 0.7 0.85 1.2 80

40 0.5 0.6 0.85 1.1 100

50 0.6 0.85 1.1

63 0.8 1

80 1

100

125 |:| brak selektywnosci

Selektywnos¢ wytacznikéw PLHT do NZM 2

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I [kA] nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo pofaczonego wytacznika PLHT i
poprzedzajacego wyfacznika NZM. Przy pradzie zwarcia |5 ponizej I wyzwala najpierw wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziataja oba zabezpieczenia.
Wyzwalacze przecigzeniowe i zwarciowe NZM ustawione na maksymalne wartosci.

*) Zgodnie z EN60898 D.5.2.b

@%\L&

Selektywnosc wylacznika charakterystyka C do NZM*) Selektywnos¢ wylacznika charakterystyka D do NZM*)

PLHT | NZM...2-A gl/gG PLHT | NZM...2-A gl/9G

I, [A] | 40 50 63 80 100 125 160 200 250 1, [A] | 40 50 63 80 100 125 160 200 250
20 03 04 05 075 09 125 18 25 35 50 1 14 26
25 03 04 05 07 09 1.2 1.7 24 33 63 1 1.3 23

32 04 05 07 08 1.2 165 23 32 80 2.1

40 05 06 085 1.1 1.5 21 2.9 100

50 06 085 1.1 1.5 2 2.8

63 08 1 14 18 25

80 1 14 18 24

100 1.3 1.7 23

125 1.6 2.1 [ ]brak selektywnosci
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe selektywne LSHU

* Obszar zastosowan: zabezpieczenia przedlicznikowe Osprzet:
¢ Spetnia wszystkie wymagania TAB 2000 Adapter na szyne nosng TS 35 mm LSHU-HBP/1 237802
* Montaz na standartowej szynie nosnej za pomocg adaptera LSHU-HBP/1 Osfona na czoto aparatu LSHU-SCHL 237804
Schematy potaczen
1-bieg.
2
«|
1
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodne z E DIN VDE 0645 Wysokos¢ czota 45 mm
Atesty VDE Wysokos¢ aparatu 110 mm
Napiecie znamionowe 230/400 V AC Szerokos¢ 27 mm na bieg.
Czestotliwos¢ 50/60 Hz Montaz na szynie standardowej
Znamionowa odpornos¢ wg. EN50022
na udar napieciowy Uimp = 6 kv Zaciski z gory i z dotu windowe
Znamionowe napiecie izolacji U, =690 V AC Zaciski przytaczeniowe
Kategoria przepieciowa v gora/dét, jedno lub wielozytowe 2,5-50 mm?
Wytrzymatos¢ na udary napieciowe 12,3 kV w stanie przed Stopien zanieczyszczenia 3

Charakterystyka
Wyzwalacze termiczne
Zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa

zadziataniem

i 9,8 kV po zadziataniu
E

1,05-1,20x In

25 kA

Stopien ochrony zaciskdw

IP20, w rozdzielnicy 1P40

Wymiary (mm)

- 5.

145

[2X%)

ZXe) 1

35

Obszar wyzwalania dla charakterystyki E w zaleznosci

od krotnosci pradu znamionowego

Charakterystyka E
112

120
11=1.05 x In =12 x In qr=20°C

minuty —»

NS = N b
S o= N hOo © OO

Czas wyzwalania
sekundy —p

v DOV—= N hOo

o ©°o

0.06 zakres pracy
0.04 selektywnej

1 152 3 456 810 1520 30
6.25

Krotnos¢ pradu znamion'owego —>
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopradowym CKN6, 1+N-biegunowy

* Prad znamionowy zwarciowy umowny 6 kA Osprzet :
* Wyzwalanie niezalezne od napiecia sieci Styk pomocniczy dobudowa z boku Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
* Zaciski windowe / szynowe z géry i z dotu Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
* Mozliwo$¢ oszynowania dobudowa z boku Z-NHK (2przem.) 248434
* Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostep Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA/24 248286
do zaciskéw windowych Z-ASA/230 248287
* Szerokos¢ 2 mod. Wyzwalacz podnapigciowy Z-USA/.. 248288-248291
¢ Temperatura pracy -25°C do +40°C Modut do zdalnego wyzwalania Z-KAM 248294
* Optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow czerwony / zielony Obudowa KLV-TC-2 276240
* Typ - AC: Wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm2  Z-HA-EK/35 263960
e Typ - A: Wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny Blokada dzwigni zataczajacej (na ktodke) Z-1S/SPE-1TE 274418
oraz wyprostowany pulsacyjny
Schemat potaczen
14+N-bieg.
2 N
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 61009 Wysokos¢ czota 45 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem Wysokos¢ aparatu 80 mm

Wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci

Napiecie znamionowe U,
Zakres napiecia roboczego
Znamionowy prad réznicowy I,
Znam. prad réznicowy niewyzwalajacy |
Czutos¢
Klasa ograniczenia energii
Prad znamionowy zwarciowy umowny
Prad znamionowy
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp
Charakterystyki
Maks. dobezpieczenie (przed zwarciem)
Trwatos¢ elektryczna

mechaniczna

Ano

bezzwtoczne, odporny
na udar 250 A (8/20u);
230 V; 50 Hz

196-253 V

10, 30, 100, 300 mA
0.5 Iy,

ACi A

3

6 kA

2-40A

4 kv (1,2/50u)

B, C

100 A gL (>6 kA)

= 4.000 cykli taczen

> 20.000 cykli faczen

Szerokos¢
Montaz

Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskow

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Grubos¢ szyn faczeniowych

Stopien ochrony

w stanie zabudowanym
Temperatura otoczenia
Wytrzymatosc¢ klimatyczna

35 mm (2 mod.)

na szynie standardowej
TS 35mm IEC/EN 60715
szynowe/windowe
przed palcami i dfonmi
BGV A3, OVE-EN 6
1-25 mm?

0,8-2 mm

1P40
-25°C do +40°C
zgodnie z IEC/EN 61009

Wymiary (mm)

1P+N 5.54, 30,5 45
@ @ A H
|:| A
80 45
-
® ® . [ ) e
g 35 44
[ »

Charakterystyka wyzwalania CKN6-../1N/, Charakterystyka B i C

7200
3600

1200

Obcigzalnos¢

Wplyw temperatury otoczenia (czes¢ nadpradowa)

1.50

1.00

=
3
IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII

0.90

Wspdtczynnik obcigzalnosci K; [l/In]

-30 -20

-10 0 10 20 30 40 50 60

Temperatura otoczenia T[°C]

Charakterystyki wyzwalania
zgodne z EN 61009

(D ustalony prad braku zwarcia |
1h
(@ ustalony prad wyzwalania

() 2551 :t=1-605(y <32 A)

@ wpB:31:t>015 N

6 5hhit<0,1s

30 \ (® WpCsIh:it>01s ]
@ 100h:t<0,1s

le=1131:t<

lk=145l,:t<1h

t=1-1205(,>32A)

7
/

0.02

0.01
0.005

\\\__

0.002

0.001

0.0005

1 2 3 4 5 6 78910

1,

15 20 30
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Informacje techniczne

Selektywnos$¢ wytacznika CKN6-../1N/ do poprzedzajgcego dobezpieczenia DIAZED

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I, [kA], nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo potaczonego wytacznika
nadpradowego z modutem réznicowopradowym CKN6-../1N/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej |, wyzwala najpierw
wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.
*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b

Selektywnos¢ wyfacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu

DIAZED*)

CKN6 | DIAZED DII-DIV gl/gG

I,[Al] |10 16 20 25 35 50 63 80 100
2 05 06 12 25 602 602 602 607 6.0?
4 <0.5"” <05 05 07 17 602 602 607 6.0?
6 <0505 07 14 33 607 602 6.0?
10 05 07 13 25 57 602 6.0?
13 05 07 13 25 50 602 6.0?
16 06 13 24 47 602 6.0?
20 12 22 30 602 6.0?
25 1.1 20 38 58 6.0?
32 1.8 34 48 6.02
40 28 42  6.02

Selektywnos¢ wytgcznika CKN6-../1N/ do poprzedzajacego dobezpieczenia NEOZED

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I, [kA], nastepuje koordynowane zadziaftanie szeregowo potaczonego wytacznika
nadpradowego z modutem réznicowopradowym CKN6-../1N/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej |, wyzwala najpierw
wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.

*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b
Selektywnosc wytacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu Selektywnos¢ wyfacznika Charakterystyka C do wkfadek bezpiecznikowych typu
NEOZED*) NEOZED*)
CKN6 | NEOZED D01-D03 gL/gG CKN6 | NEOZED D01-D03 gL/gG
I, [A] | 10 16 20 25 35 50 63 80 100 I,[Al |10 16 20 25 35 50 63 80 100
2 <0506 1.1 19 45 6.02 6.02 602 6.02 ||2 <0505 08 1.4 33 6.02 602 602 6.02
4 <05" <057 05 06 1.2 6.02 602 602 6.02 ||4 <05" <0505 07 14 6.02 6.02 6.0 6.02
6 <05 <05 06 1.2 32 6.02 602 602 ||6 <05 <05 06 1.2 30 6.02 6.02 6.02
10 <0506 12 27 43 602 6.02 |[|10 05 10 20 33 55 6.0?
13 <0506 1.1 25 40 55 6.02 |[[|13 1.0 19 3.0 45 6.0?
16 06 1.1 24 36 50 6.02 |[16 09 17 26 38 6.02
20 1.0 22 33 47 602 |[[20 09 17 25 37 6.02
25 1.0 20 3.0 42 6.0 [[25 16 23 31 6.0?
32 19 27 37 602 [[32 21 28  6.0?
40 25 33 6.0 |[|40 26 55
1) Graniczny prad selektywny ponizej 0.5 kA.
2) Graniczny prad selektywny I, = |, znamionowa zdolno$¢ wytaczania zwarcia

wytacznika kombinowanego FI/LS.
Pole szare: brak selektywnosci
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Informacje techniczne

Selektywnos$¢ wytgcznika CKN6-../1N/ do poprzedzajacego dobezpieczenia NH-00

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I, [kA], nastepuje koordynowane zadziafanie szeregowo potaczonego wytacznika
nadpradowego z modutem réznicowopradowym CKN6-../1N/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej |, wyzwala najpierw
wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.

*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b

Selektywnos¢ wytacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu Selektywnos¢ wytacznika Charakterystyka C do wktadek bezpiecznikowych typu
NH-00*) NH-00*)

CKN6 | NH-00 gL/gG CKN6 | NH-00 gl/gG

I,IA[16 20 25 32 35 40 50 63 100 125 160 |[|I,[Al [16 20 25 32 35 40 50 63 8 100 125 160
2 05 08 15 31 607 607 602 602 602 602 602 602 |[2 05 06 08 22 602 602 602 602 602 602 602 602
4 <057 <0505 09 17 26 607 602 607 602 607 602 ||4 <05"<05"05 10 16 28 607 602 607 602 607 602
6 <05 <0505 08 13 18 31 607 607 607 607 607 ||6 <05Y<05Y05 08 12 17 30 52 607 607 607 602

(=]
o

10 <0505 08 12 18 25 39 56 607 607 602 |[|10 <0507 1.0 13 20 30 46 607 607 607
13 <0505 08 12 16 24 36 50 607 602 607 |[13 09 12 18 26 40 607 602 6.0?
16 05 08 12 16 24 33 45 602 602 602 |[16 08 11 16 24 35 602 602 60?
20 08 11 14 21 31 42 602 602 602 |[[20 08 11 15 23 33 602 602 60?
25 07 10 14 19 27 38 602 607 602 [|25 14 21 30 58 602 607
32 18 25 34 602 602 602 |[[32 19 27 48 602 60?
40 23 32 55 607 602 ||40 26 45 607 602

1) Graniczny prad selektywny ponizej 0.5 KA.

2) Graniczny prad selektywny I, = |, znamionowa zdolnos¢
wytaczania zwarcia wytgcznika kombinowanego FI/LS.

Pole szare: brak selektywnosci

Energia przenoszona CKN6-../1N/

Energia przenoszona CKN6, Charakterystyka B, 1+N-biegunowy Energia przenoszona CKN6, Charakterystyka C, 1+N-biegunowy
80000 ] 80000 |
70000 70000 |
60000 _] 60000 ]
50000 50000 —
40000 _| 40000 _|
30000 30000 — 0
d
& 0'52'
~ 20000 o) ~ 20000 - &
S 4 S %
& 15000 - o & 15000 o
~N OnD N o
S 90 < o’\o
= 10000 - 4 = 40000 4
~ ~
o 9000 o 9000 - 5
=~ 8000 o 86 S~ 8000 - c
S 7000 S 7000 yy
S 6000 o S 6000 - c
g 5000 g 5000 —
s 4000 A < 4000 -
N 3000 - N 3000 A
Q B2 Q c2
2 2000 S 2000
o i & %
q:" 1500 — g 1500 —
w w
1000 | 1000
900 900
800 - 800 |
700 700
600 - 600 |
500 - 500
400 400
300 300 -
T T T T T T T T TTT T T T T T T T T L T
S 8 8 8 8§ 8 8 88888 8 8 8 S 8 § 8 8 88888 8
© S ? R 3 ¥ B 3RIIS 3 © S SIS 3 ¥ 8 3RIIS 3
Spodziewany prad zwarciowy [A] Spodziewany prad zwarciowy [A]
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Informacje techniczne

Wytaczniki nadpradowe z modutem réznicowopragdowym PKNM, 1+N-biegunowy

* Prad znamionowy zwarciowy umowny 10 kA Osprzet:
* Wyzwalanie niezalezne od napiecia sieci Styki pomocnicze dobudowa z boku Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
* Zaciski windowe / szynowe z géry i z dotu Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
* Mozliwo$¢ oszynowania dobudowa z boku ZP-NHK (2przem.) 248437
* Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostep Z-NHK (2przem.) 248434
do zaciskéw szczekowych Styki pomocnicze dobudowa z boku
* Ochronne zaciski zaslepiajace z mozliwoscig rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
* Kolor elementu manewrowego w zaleznosci od pradu znamionowego ZP-WHK (1przem.) 286053
¢ Optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow czerwony / zielony Wyzwalacz wzrostowy ZP-ASA/24 248438
* Szerokos¢ 2mod. ZP-ASA/230 248439
* Temperatura pracy -25°C do +40°C Z-ASA/24 248286
* Typ -AC: Wytacznik czuty na prad réznicowy sinusoidalny Z-ASA/230 248287
* Typ -A: Wytacznik czuly na prad réznicowy sinusoidalny Wyzwalacz podnapigciowy Z-USA/.. 248288-248291
oraz wyprostowany pulsacyjny Modut do zdalnego wyzwalania Z-KAM 248294
* Typ -G: Krétkozwtoczny (zwtoka czasowa minimum 10 ms), chroni przed Obudowa KLV-TC-2 276240
przypadkowymi wytaczeniami spowodowanymi impulsami pradowymi. Takie
przypadki majg miejsce np: w instalacjach z duza grupa $wietléwek; w dtugich  Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm? Z-HA-EK/35 263960
przewodach; w urzadzeniach rentgenowskich; w urzadzeniach grzejnych o Blokada dzwigni zataczajacej (na kiodke) Z-1S/SPE-1TE 274418
duzych powierzchniach; przy rozruchu duzych silnikéw
elektrycznych; przy przepieciach atmosferycznych zredukowanych. Schemat potaczen
1+N-bieg.
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodnie z IEC/EN 61009 Wysokos¢ czota 45 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem Wysokos¢ aparatu 80 mm

Wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci

Typ G

Napiecie znamionowe U,
Zakres napiecia roboczego
Znamionowy prad réznicowy |, .

Znam. prad réznicowy niewyzwalajacy |,

Czutos¢
Klasa ograniczenia energii

Prad znamionowy zwarciowy umowny

Prad znamionowy
Odpornosé na udar napieciowy Uimp
Charakterystyki

Maks. dobezpieczenie (przed zwarciem)

Trwatos¢ elektryczna

mechaniczna

bezzwtoczne, odporny
na udar 250A (8/20u);
zwtoka min. 10 ms, (5xl,y)
odporny na udar

3KA (8/20u);

230 V; 50 Hz

196-253 V

10, 30, 100, 300 mA
<051y,

ACi A

3

10 kA

2-40A

4 kV (1,2/50u)

B, C

100 A gL (>10 kA)

= 4.000 cykli taczen

> 20.000 cykli taczen

Szerokos¢
Montaz

Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskéw

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Grubos¢ szyn faczeniowych

Stopien ochrony

Stopien ochrony

w stanie zabudowanym
Temperatura otoczenia
Wytrzymatosc¢ klimatyczna

35 mm (2mod.)

na szynie standardowej
TS 35 mm EN50022
szynowe/windowe
przed palcami i dforimi
BGV A3, OVE-EN 6
1-25 mm?

0,8-2 mm

1P20

P40
-25°C do +40°C
zgodnie z IEC/EN 61009

Wymiary (mm)

® ®
E
>
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Informacje techniczne

Obcigzalno$¢ PKNM-../1N/

Wplyw temperatury otoczenia (czes¢ nadpr.)

Temperatura otoczenia T[°C]
In[A]|-25|-20 |-10 | O 10 | 20 35 | 40
2 25|24 | 23|22 |22 |21 |20 |20 |19
4 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 |39 | 39
5 62 | 6.0 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |49 | 48
(] 74 | 72|70 | 67 |65 |63 |60 |59 |58
8 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |84 |80 |79 |77
10 12 12 12 1 11 10 10 99 | 97
12 15 | 14 14 13 13 13 12 12 12
13 16 16 15 15 14 14 13 13 13
15 19 18 17 17 16 16 15 15 15
16 20 19 19 18 17 17 16 16 15
20 25 | 24 23 22 | 22 21 20 20 19
25 31 30 29 28 | 27 26 25 25 24
32 40 38 37 36 85) 33 32 32 31
40 49 | 48 47 45 | 43 42 40 39 39

Charakterystyka wyzwalania PKNM-../1N/,
Charakterystyka B i C

7200
3600

o)

< y
1 zgodne z EN 61009

1200
600
300

(D Ustalony prad braku zwarcia
Ine=113l:t<1h

(@ ustalony prad wyzwalania
lk=145I:t<1h

3 2551 :t=1-605(n<32A)

t=1-120s(,>32A)
TypB:31:t>0,1s
®

@

120
60
30

5lh:t<01s

TPCShit>01s
101,:t<0,15s

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005 ‘

1 2 3 4 5 6 78910

111
n

15 20

Selektywnos$¢ wytgcznika PKNM-../1N/ do poprzedzajacego dobezpieczenia DIAZED

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego |

[kA], nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo pofgczonego wytacznika

nadpradowego z modutem réznicowopragdowym PKNM-../1N/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej I, wyzwala najpierw

wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.
*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b

Selektywnos¢ wytacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu
DIAZED*)

Selektywnos¢ wylacznika Charakterystyka C do wktadek bezpiecznikowych typu
DIAZED*)

PKNM | DIAZED DII-DIV gL/gG

I,[Al][10 16 20 25 35 50 63 80 100
2 <0.5" <0.5" 22 85 10.02 10.02 10.0? 10.02 10.02
4 <05" <0507 12 37 100 10.02 10.02 10.02
6 <0507 10 29 69 10.02 10.0? 10.0?
8 <0506 1.0 24 51 10.02 10.0? 10.02
10 06 09 19 33 7.0 1002 10.0?
13 05 07 16 28 57 90 10.0?
16 07 14 24 44 7.0 1002
20 13 22 40 63 1002
25 13 21 38 58 1002
32 20 35 52 95
40 31 45 8.1

) Graniczny prad selektywny ponizej 0.5 kA.

2 Graniczny prad selektywny I, = I, znamionowa zdolno$¢ wytaczania zwarcia
wytacznika kombinowanego FI/LS.

Pole szare: brak selektywnosci

|

PKNM | DIAZED DII-DIV gl/gG

I,[Al[10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.5" <0.5" 1.7 6.0 10.02 10.02 10.0? 10.02 10.0?
4 <0.5" <057 07 1.3 42 85 10.02 10.02 10.0?
5 <05" <0506 1.1 3.6 7.0 10.02 10.02 10.02
6 <0506 1.0 29 58 10.02 10.02 10.02
8 <05" <05 09 25 48  10.02 10.02 10.02
10 <05 07 15 26 53 90 1007
13 14 23 46 76 10.0?
16 1.2 18 34 55 10.02
20 12 17 31 50 1002
25 16 29 46 10.0?
32 23 34 77
40 29 6.2
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Selektywnos$¢ wytgcznika PKNM-../1N/ do poprzedzajacego dobezpieczenia NEOZED

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego I

[kA], nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo potaczonego wytacznika

nadpradowego z modutem réznicowopragdowym PKNM-../IN/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej I, wyzwala najpierw

wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.
*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b

Selektywnosc¢ wytacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu
NEOZED*)

Selektywnos¢ wytacznika Charakterystyka C do wkfadek bezpiecznikowych typu
NEOZED*)

PKNM | NEOZED D01-D03 glL/gG
I,[A][10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0507 16 33 10.02 10.02 10.0? 10.02 10.02
4 <0.5" <057 06 09 29 100 10.02 10.02 10.02
6 <0505 08 24 82 10.02 10.0? 10.0?
8 06 08 20 60 10.02 10.02 10.0?
10 05 08 16 37 60 1002 10.02
13 06 07 1.4 30 47 90 10.0?
16 06 12 26 39 7.0 1002
20 12 25 36 62 10.0?
25 12 23 33 57 10.0?
32 23 31 51 1002
40 28 45 95

PKNM | NEOZED D01-D03 gl/gG
I,[Al] |10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0505 05 24 10.02 10.02 10.0? 10.02 10.0?
4 <0.5" <0.5"” <05 09 34 95 10.0? 10.02 10.0?
5 <0.5"” <0.5"” <057 09 29 80 10.0? 10.02 10.02
6 <0.5" <0.5” 0.8 23 65  10.02 10.0? 10.02
8 <05 07 21 55 95 10.02 10.0?

10 <05 06 13 29 45 89 10.0?
13 12 25 39 76 1002
16 1.0 21 30 55 10.0?
20 1.0 20 27 50 10.02
25 19 26 45 10.0?
32 21 34 1002
40 30 87

Selektywnos$¢ wytgcznika PKNM-../1N/ do poprzedzajacego dobezpieczenia NH-00

W przypadku zwarcia do zadanej wartosci granicznego pradu selektywnego |

[kA], nastepuje koordynowane zadziatanie szeregowo pofgczonego wytacznika

nadpradowego z modutem réznicowopragdowym PKNM-../IN/ i poprzedzajacego dobezpieczenia topikowego. Przy pradzie zwarcia I, ponizej I, wyzwala najpierw

wytacznik nadpradowy, powyzej tej wartosci zadziatajg oba zabezpieczenia.
*) zgodnie z EN 60898 D.5.2.b*)

Selektywnos¢ wytacznika Charakterystyka B do wkfadek bezpiecznikowych typu
NH-00*)

Selektywnos¢ wylacznika Charakterystyka C do wkfadek bezpiecznikowych typu
NH-00%)

PKNM| NH-00 gL/gG
IIAl (16 20 25 32 35 40 50 63 8 100 125 160

2 <05"1.1 36 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02 10.0?
4 <0505 09 16 28 44 10.0% 10.0? 10.02 10.02 10.02 10.02
6 <0505 08 14 22 33 70 1002 10.02 10.02 10.02 10.02
8 <05 <0507 10 19 28 53 78 1002 10.02 10.02 10.02
10 <0507 09 15 21 34 43 73 1002 10.02 10.02
13 <0506 08 14 18 28 36 57 1002 10.02 10.02
16 06 07 12 15 24 30 45 1002 1002 1007
20 07 11 15 22 28 42 92 10.0% 1007
25 07 11 14 21 26 40 82 1007 1007
32 1.0 14 20 25 37 71 1002 100?
40 23 34 62 88 1002

) Graniczny prad selektywny ponizej 0.5 kA.

2 Graniczny prad selektywny I, = I, znamionowa zdolno$¢ wytaczania zwarcia
wytacznika kominowanego FI/LS.

Pole szare: brak selektywnosci

|

PKNM | NH-00 gL/gG

ILIA [16 20 25 32 35 40 50 63 8 100 125 160

2 <05"06 26 10.02 10.02 10.0? 10.02 10.02 10.02 10.09 10.02 10.0?
4 <05"<05"09 1.8 32 48 87 10.0? 10.02 10.0? 10.02 10.0?
5 <059<05Y08 16 27 41 72 97 1002 10.02 10.02 10.0?
6 <059<05Y07 13 22 33 59 80 1002 10.02 10.02 10.0?
8 <05"<05"06 11 19 28 50 67 10.02 10.0% 10.02 10.0?
10 05 08 12 17 27 34 55 1002 1002 10.0?
13 1115 23 29 47  10.0% 10.02 10.02
16 1.0 13 18 23 37 87 10.0%10.0%
20 09 11 17 22 34 80 1002 100?
25 1.6 21 32 72 10.0% 10.0%
32 17 26 53 90 1007
40 24 45 75 100
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Energia przenoszona PKNM-../1N/

Energia przenoszona PKNM, Charakterystyka B, 1+N-biegunowy

Energia przenoszona Pt [Az sek.]
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Energia przenoszona PKNM, Charakterystyka C, 1+N-biegunowy

Energia przenoszona Pt [A? sek.]
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Informacje tech

niczne

Wytaczniki taryfowe Z-TS

* Wykonanie zgodnie z EN/IEC 60898, EN/IEC 60947

Wytacznik ogranicza pobér pradu zgodnie z nastawa

Schematy potaczen

* Nastawa pradu za pomoca regulatora, ktory znajduje sie pod ostona isd; S

- mozliwo$c plombowania l
* Wytacznik taryfowy po zadziataniu uzytkownik moze samodzielnie FB}

ponownie zataczyé
* Wykonanie 1- i 3-biegunowe ]
Dane techniczne

Z-TS20/. Z-TS25/. Z-TS32/. Z-TS40/. Z-TS50/. Z-TS63/.

Elektryczne
Znamionowe napigcie pracy U, 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 VAC 230/400 V AC 230/400 V AC
Czestotliwos¢ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Znam. prad pracy (nastawa pradu) I, 13-16-20 A 16-20-25 A 20-25-32 A 25-32-40 A 40-50 A 50-63 A
Odporno$¢ na udar napieciowy U; 4 kV (1,2/50 us) 4 kV (1,2/50 us) 4 kV (1,2/50 us) 4 kV (1,2/50 us) 4 kV (1,2/50 us) 4 kV (1,2/50 us)
Znamionowe napiecie izolacji U; 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
Temperatura otoczenia 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Sposéb wyzwalania

Prad konwencjonalny niewyzwalajacy I,
Prad konwencjonalny wyzwalajacy I,
Prad zadziatania wyzw. magn. Iy,,
Kategoria pracy

Wytrzymatosc zwarciowa I,
(zgodnie z EN/IEC 60868)
Znamionowa robocza zdolnos¢
wytaczania zwarcia |

(zgodnie z EN/IEC 60868)
Klasa ograniczenia energii

(zgodnie z EN/IEC 60898)
Maks. dobezpieczenie

Mechaniczne
Wymiar czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Liczba biegunéw

Montaz

Zaciski

Przekrdj zaciskéw przytaczeniowych

Przekroj zaciskow przytaczeniowych
z tulejg

$ruby zaciskowe

Moment dociskowy $rub zaciskowych

Ochrona zaciskéw

Odpornos¢ klimatyczna

1131, (6> 1h) 1,131, (> 1h) 1,131, (t>1h) 1,131, (t> 1h)
1,451, (t>1h) 1,451, (t> 1h) 1,451, (t>1h) 1,451 (t> 1h)
320-500 A

200-300 A

Wyzwalacz termiczny i elektromagnetyczny

250-375 A 320-500 A

AC-1 (Uzycie standartowe zgodnie z EN/IEC 60947):

I=1,U=1,05U, cosp = 0,8, 6000 cykli tagczeniowych
I=15I,U=105U, cosp = 0,8, 50 cykli taczeniowych

10 kA

7,5 kA

3
125 A gl/gG

45 mm

80 mm

Tmod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)
1,3

windowe
1x(1-25) mm?

1x(0,75-16) mm?

max. 2,4 Nm

10 kA 10 kA 6 kA

7,5 kA 7.5 kA 6 kA

3 3 3

125 A gl/gG 125 A gl/gG 125 A gl/gG
45 mm 45 mm 45 mm

80 mm 80 mm 80 mm

1mod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)
1,3

1mod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)

1,3 1,3

Tmod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)

1,131, (t > 1 h)
1,451, (t > 1h)
380-500 A

6 kA

6 kA

3
125 A gl/gG

45 mm

80 mm

1mod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)
1,3

szybki montaz na szynie standartowej IEC/EN 60715

windowe
1x(1-25) mm?

windowe
1x(1-25) mm?

windowe
1x(1-25) mm?2

windowe
1x(1-25) mm?

1,131, (t > 1 h)
1,451, (t > 1 h)
380-500 A

6 kA

6 kA

3
125 A gl/gG

45 mm

80 mm

1mod. (1-bieg.),
3mod. (3-bieg)
1,3

windowe
1x(1-25) mm?

1x(0,75-16) mm? 1x(0,75-16) mm? 1x(0,75-16) mm? 1x(0,75-16) mm?2 1x(0,75-16) mm?
M5 (z nacieciem krzyzowym) DIN 7962-22

max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm

max. 2,4 Nm

max. 2,4 Nm

ochrona przed palcami i dtonmi zgodnie z BGV A3, OVE-EN 6
Wilgotnos¢ stata zgodnie z IEC 68-2-3
Wilgotnos¢ cykliczna zgodnie z IEC 68-2-30

max. 2,4 Nm

Wymiary (mm) Charakterystyka wyzwalania Z-TS20/3
1P 3P 55 305 45 7200 |
3600 2
elele] * H ‘ © org it
= = = ] o ] @ gt
80 45 %0 7 @ syt
120 4 101:t>0,1s
E v 60 3 @
® 231:t<0,
elele o L o e
52,5 44 10
5
3 ||
o 2
Osprzet = -
* Styki pomocnicze Z-AHK, Z-NHK, montaz z boku, na $rubki 05
* Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA i podnapieciowy Z-USA, Z-USD 02 5
« Obudowa Z-MFG - ‘
. 0.02
Widok czota aparatu o 001
le = 16-26A 0.005
lq = 10.000A4
0.002
pole 0.001
215 25/3 05005 [ [/
|
[ 1 2 3 4 5678910 15 20 30 40 50
R
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Informacje techniczne

Wytaczniki silnikowe Z-MS

Pewna ochrona przed termicznym obcigzeniem oraz przed zwarciami
Prosty i szybki montaz na zatrzaski na szynie standardowej 35 mm
zgodnie z DIN EN 50022;

Wygodny montaz w matych rozdzielnicach

Ochrona przed praca niepetnofazowa

Wskaznik pracy czerwony / zielony

Wytaczanie i ochrona silnikéw o mocy do 15 kW (380/400 V)

Prad znam. maks. 40 A

Samodzielna ochrona bez zabezp. topikowego w zakresie

* Wszystkie wyfaczniki posiadajg wyzwalacz termiczny oraz magnetyczny
* Zdalne oraz automatyczne sterowanie mozliwe za pomocg Z-FW-BAS

Schematy potaczen
2-bieg. 3-bieg.
1 3 1 3 5

i
)_Ea,, -

do 16 A przy 400 V~ SEREE
» Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54 IR
2 4

Dane techniczne

0Ogolne

Przekréj przewodoéw przytaczeniowych 1-25 mm?

Grubos¢ oszynowania 0,8-2mm

Trwatos¢ mechaniczna 20.000 facz.

Odpornos¢ na udary (20 ms) 209

Temperatura otoczenia otwarte -25 ... + 50°C
obudowane -25 ... + 40°C

Wytrzymatos¢ klimatyczna

- klimat wilgotny, ciepty-staty IEC 68-2-3

- klimat wilgotny, ciepty-zmienny IEC 68-2-30

Masa 244/366 g

Stopien ochrony 1P20

Gtoéwne tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji U; 440 V

Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 4kVv

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy lg 10 kA

Prad termiczny Ly nax = lemax 40 A

Wytrzymatosc elektryczna przy AC3il, 6000 facz.

Zdolnos¢ zataczania silnika AC 3 400 (415) V

Straty mocy na kazdym styku

Styki pomocnicze Z-AHK/Z-NHK

Znamionowe napiecie izolacji U;

Prad termiczny I,

Znamionowy prad pracy |, 250V
przy AC 13 440 V

Maks. dobezpieczenie

Przekroj przewoddéw przytaczeniowych

Obudowa 4 mod. IP54, Z-MFG
Dopuszczalne straty mocy dla urzadzenia wbudowanego

2,3W (1,6-10A); 3,3W (16A); 4,5W (25-40A)

440 V

8 A

6A

2A

4 A (gL, 9G)
0,75 ... 2,5 mm?

17W (np: Z-MS-40/3+Z-USA/230)

Wymiary (mm)

2P 3P 5,54’ 30,5 45
e[® ®[e[® i
= = = = = 3
80 45
0 0 ,
el® elele| + [ L
35 ol W 52,5 o 44
>

Potaczenie
i il II i | I_|2 I_|3
® ® ® ® e ® e ®
® @ ®
T T T ) T T T [
1 faz. / 2-bieg. 1 faz. / 3-bieg. 3 faz. / 3-bieg.
Ue =400 V~
le=10-16A
Iqg = 10000 A
Z-MS -25/3
Wyzwalacz elektromagnetyczny -
prad zadziatania wyznacza sie w oparciu 16x 10x le

o wartos¢ koncowa zakresu nastaw. 8 - 10 I,
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Wybor wytacznika do ochrony silnika

Moc i prad silnika
T-fazowy 3-fazowy 3-fazowy Zakres nastawy
230-240V 230-240V 400 - 415V wyzwalacza termicznego
kw A kw A kW A A

0,06 0,2 0,16 - 0,25

0,06 0,4 0,09 0,3 0,25-0,4

0,09 0,5 0,12 0,4 0,4-0,63

0,18 0,6 0,4-0,63
0,06 0,7 0,12 0,7 0,25 0,8 0,63 -1
0,09 0,7 0,63 -1
0,12 1,3 0,18 1,0 0,37 1.1 1-1,6
0,25 1,4 0,55 1,5 1-1,6

0,18 1,9 0,37 2,0 0,75 1.9 1,6-25
0,25 2,4 1,6-25
0,37 2,9 0,55 2,7 1.1 2,6 25-4
0,8 3,2 1,5 3,6 25-4
0,55 4,2 1.1 4,6 2,2 5,0 4-63
0,75 5,6 4-63
1.1 7,4 1.5 6,3 2,5-3,0 6,6 6,3-10
1.5 8,9 2,5 8,7 6,3-10
4,0 8,5 6,3-10
2,2 14,5 3,0 11,5 5,5 1,3 T0-16
7.5 13,2 10-16
3 17.8 4,0 14,8 16 - 20
5,5 19,6 11,0 21,7 16 - 20
7,5 26,4 15,0 29,3 25-40
11,0 38,0 18,5 36,0 25-40

Przeglad typow, maks. dobezpieczenia i mozliwosci wytaczania

Typ Zakres nastaw maks. dobezpieczenie gL, gG" Typowe prady zadziatania
(A) (A) (A) wyzwalacza magnetycznego
3x230V 3x400V (A)
Z-MS-0,16 0,10 -0,16 1.3-17
Z-MS-0,25 0,16 - 0,25 dla tych zakreséw nie jest 2,0-2,6
Z-MS-0,40 0,25 - 0,40 wymagane dodatkowe 3,1-4,8
Z-MS-0,63 0,40 - 0,63 zabezpieczenie wktadkami 4,9-6,6
Z-Ms-1,00 0,63 - 1,00 topikowymi 10-13
Z-Ms-1,60 1,0-1,6 16 - 21
Z-MS-2,50 1,6-2,5 25-33
Z-Ms-4,00 2,5-4,0 40 - 52
Z-MS-6,30 4,0-6,3 100 100 63 - 82
Z-Ms-10,0 6,3-10,0 100 100 78 - 105
Z-Ms-16,0 10,0 - 16,0 100 100 160 - 208
Z-MS-25,0 16,0 - 25,0 100 100 250 - 325
Z-MsS-40,0 25,0 - 40,0 100 100 400 - 520

) do wartosci znamionowej zwarciowej zdolnosci taczenia nie jest wymagane zabezpieczenie topikowe

Ukfad z wyzwalaczem wzrostowym

L N
;—l\:/IS-Zp + Z-ASA
|
@ 8@
STOP} sTop) ==
A - [
? ®|®

Ukfad z wyzwalaczem podnapieciowym

L1 L2 L3
np:
Z-MS-3p + Z-USA
STOP SEERIEIE
[m]
sTOP
=1 D
0 ® | ® | ®

Uktad z aparatem do automatycznego
ponownego zataczania Z-FW-LP

@1@@@@ loo]

=) off

T @ ke
flele|emox

Z-NHK + Z-MS-3p + Z-FW-LP
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Wspétczynnik Ky w funkgiji liczby aparatéw zamontowanych obok

Wptyw temperatury otoczenia na obcigzalnos¢

siebie
E 1.50 E
1.40 —E
< 3 le=40A
= E
2 = -
. g t 1.30 3
> ow | X E
£ > E
S £ 1203
Q N 3
T‘_’ 3‘; ; le<40A
S o 1103
= § S 3
X S > 3
g 'E 1.00 _E
ﬁ < 3
$ S
3 S 0903
2 8 'Q 3
g s b 3
S 0803
E 0.70 =IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S T T T T T T T T
-50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 50 60 70
1 2 3 4 5 6 8 L0
Liczba wytacznikéw (n) Temperatura otoczenia T[°C]
* prad obcigzenia przy temperaturze otoczenia T (°C) * dla wytacznikéw Z-MS tréjfazowych
i n wytacznikach I, (T.n) = 1.Ky(T) K()  temperatura otoczenia (odniesienia) 20°C
* prad obcigzenia przy temperaturze otoczenia T (°C)
i n wytacznikach 1 (T) = 1 Ky(T)
Charakterystyka wyzwalania MS 0,16/0,25/0,4/0,63/10A Charakterystyka wyzwalania MS 1/1,6/2,5/4/6,3/16/25/40A
7200 T T T T T T 1] 7200 T T T T T 1]
3600 : l \(23 ® Ustalony prad niewyzwalaiaey 3600 : ‘ \@) (©) Ustalony prad niewyzwalaiacy
1200 @ IUsta1I(;r6ylpr.zd \;v’);zwalama ] 1200 @ }Jste;lograylpr?d v]vxzwalama
=1, et < =1, et 1<
600 \\ \\ B) 721:t=2-10s — 600 \\ \\ ®) 721:t=2-10s —
By \ \ @ 781:t>015 N B \ \ @ 1015:t>015 N
120 \ B 1055:t<01s —] 120 \ ® 131:t<01s ]
€0 \ R e 60 \ LR e
30 — 30 —
10 G 10 \ G
g 5 L[] g 5 ~L [
3 , \\\ o, 7 \\ .
— G) -~ 3
1 1
0.5 0.5
0.2 0.2
(5 )
0.1 2 0.1 7
0.05 0.05
0.02 0.02
— | |
0.01 — — 0.01 —
0.005 0.005
0002 I — 0.002
— —
0.001 0.001
0.0005 T 0.0005 T
1 2 3 4 5 678910 15 20 30 40 50 1 2 3 4 5 678910 15 20 30 40 50
I/ le I/le
Charakterystyki wyzwolenia sg wartosciami maks. powtarzanymi Charakterystyki wyzwolenia sg wartos$ciami maks. powtarzanymi
przy temp. otoczenia 20°C ze stanu zimnego przy temp. otoczenia 20°C ze stanu zimnego
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Osprzet do wytacznikow silnikowych
Osprzet do wyt. silnikowych taki sam jak dla CFI6, CLS6 itp.
(wyzwalacze, styki pomocnicze, systemy taczeniowe)
Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA

Wyzwalacz podnapieciowy

Z-USA: bezzwtoczny
Z-USD: zwfoczny
Styk pomocniczy Z-AHK: 1zw. + 1roz.
Styki pomocnicze do sygnalizacji zadziatania Z-NHK i ZP-NHK: 2 przem.
Styki pomocnicze do sygnalizacji zadziatania z mozliwoscia rozbudowy

ZP-IHK (1zw. + 1roz.) i ZP-WHK (1 przem.)

Aparat do automatycznego ponownego zatgczania Z-FW-..
Obudowa IP54
Z-MFG: z zaciskiem PE
Z-MFG/NL: z zaciskami PE i N

Z-MFG/NOT: z zaciskami PE i N oraz z przyciskiem awaryjnym

Przyktad pofaczenia

@@ ®|®[68 oo
- =] = |:||
CI ]

) [E)
B ©|@| @ escc00

Z-NHK + Z-MS-2p + Z-FW-LP

Wymiary (mm)

Z-AHK Z-NHK Z-ASA Z-USA, -USD
26,2
® e 4
L i
80
=B o 80
i =5
® o
8,8 <3 17,5
Z-MFG Z-MFG/NL Z-MFG/NOT
4xPG16
g Q 6 Q 6] e
. ° N ° N
(T' [o) I ‘;‘ 0 [e) {T 1 {T b o ‘w“
170 i | ;
i i @ vs| |
* I N I N -
o (e 8\ (8 B (e L
[ — — 41
o2 R 9% e
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Wytaczniki silnikowe PKZ

Schematy potaczen PKZ w uktadzie
1-bieg.

2-bieg.

Dane techniczne

Obwody gtéwne
Temperatura otoczenia

aparat niezabudowany

aparat zabudowany
Znamionowe napiecie pracy
Czestotliwo$¢ znamionowa
Stopien ochrony

aparat

zaciski przytaczeniowe
Maksymalna wysokos¢ eksploatacji
Przekroje doprowadzen

przewod pojedynczy

linka z koncowka tulejkowa

Wyzwalacz

Nastawiany wyzwalacz przecigzeniowy
Ustawiony na state wyzwalacz zwarciowy
Czutos$¢ na zanik fazy

Dane og6lne
Wytrzymatos¢ klimatyczna

Kierunek zasilania energig
Obwody gtéwne
Odpornos¢ na udar napieciowy

Straty cieplne (3-bieg, w stanie nagrzanym)

Trwatos¢ mechaniczna
Trwatos¢ elektryczna (AC-3 przy 400 V)
Wyzwalacz
zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
Zakres pracy
Kompensacja temperaturowa

btedu szczatkowego T > 20 °C

Styki pomocnicze
Odpornos¢ na udar napieciowy
Znamionowy prad pracy le, AC-15

Przekroje doprowadzen
Przew. pojedynczy lub linka
z koncowka tulejkowa

Zdolnos¢ taczenia wytgcznikéw silnikowych

Typ

PKZM01-0,16 do PKZMO01-16

PKZM0-0,16 do PKZMO-10

PKZMO-12 do PKZMO0-32

PKZM4-16, PKZM4-25

PKZM4-32, PKZM4-63

PKZMO- PKZM4-
-25/55 -25/55
-25/40 -25/40

690 690

40 - 60 40 - 60
IP20 IP20

IPOO IPOO

2000 2000
1x(1-6) 1x(1-50)
2x(1-6) 2x(1-35)
1x(1-6) 1x(1-35)
2x(1-6) 2x(1-35)
0,6-1 0,6-1

14 14

IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 czes¢ 102 (nie PKMO)

klimat wilgotny / ciepty, staty, zgodnie z IEC 60068-2-78
klimat wilgotny / ciepty, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30

PKZMO1-...
°C -25/55
°C -25/40
V AC 690
Hz 40 - 60
1P20
P00
m 2000
mm? 1x(1-6)
mm? 2x(1-6)
mm? 1x(1-6)
mm? 2x(1-6)
x1, 0,6-1
X1, 14
dowolny
Uimp 6kV
6W
cykle taczenia 50 000
cykle taczenia 50 000
°C od -5 do 40
°C od -25 do 55
%/K < 0,25
NHI...PKZ0
Upnp 6kV
220-240V 3,5
380-415V 2
mm? 0,75-2,5

maks. dobezpieczenie gL, gG

(A)

3x230V

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wkfadkami
topikowymi

W zakresie do 150 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wkiadkami
topikowymi

W zakresie do 150 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

dowolny dowolny
6kV 6kV

6w 22W

50 000 30 000

50 000 30 000

od -5 do 40 od -5 do 40
od -25 do 55 od -25 do 55
< 0,25 < 0,25
NHI-E-...PKZ0

4kv

1

0,75-1,5 0,75-2,5

maks. dobezpieczenie gL, gG

(A)

3x400V

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

W zakresie do 150 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wkiadkami
topikowymi

W zakresie do 150 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wktadkami
topikowymi

W zakresie do 50 kA nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie wkiadkami
topikowymi
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Charakterystyki wyzwalania wytacznikéw PKZ

2h

20‘\

PKZMO-..., PKZMO1
PKZMO-.../SEQO...

\

z [\ PKZMO-.../500...

= 5

£

% 2
1

f )

5 20

: 10

g gy

i 2 PKZMO...-
1

T 200

=1

i ®

E 2

15 2 3 4

X Znamionowy prad pracy

6 810 15 20 30
—

PKZM4-...

<¢——— milisskundy ——P<—— sekundy —=l<t— minuty —m|

200

50

20

Ochrona przewodéw izolowanych PVC przed przecigzeniami

termicznymi przy zwarciu
min chroniony przekroj

380-415V, 50 Hz, Cu mm 2

aparat

Typ

4 125 15 N

10,75

PKZMO0-0,16

PKZMO0-6,3

: | PKZM0-10

PKZMO-16

PKZM0-20

PKZMO0-25

PKZM4-16

PKZM4-25

PKZM4-32

PKZM4-40

PKZM4-50

PKZM4-58

PKZM4-63

Tabela pokazuje, jakie minimalne przekroje przewoddw sa chronio-
ne przez samoczynne wytaczniki silnikowe PKZ(M) az do ich obstugi-

wanego znamionowego pradu zwarcia Iq.

15 2 3 4 6
X Znamionowy prad pracy

8

10 15
4>

20 30
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Wymiary (mm)

PKZMO1

o O O

@l [

—_

o O O

O) 498

PKZM4-...(+NHI-E-...-PKZ0)

PKZMO-....(+NHI-E-...-PKZ0)

| o ol | i
0 Dj o
O@j s [ —-7 - — - — - = g |8
6‘/ o o
3 £
IQEQH R
B U
30 NHI-E... 7.5 NHI-E...
55 118
127
145
160
NHI...-PKZ0 U-PKZO0 lub A-PKZ0O
(@] A A
Hle| -
® [ |
h| R o 0| 9 < n w8 9 ]
4 e m
)
| oa
H® & ‘
[®] A Y
< 68 ~ - 68 ~
CI-PKZ01-G CI-PKZ01-PVT
® ) ® )\
® / © ]
80 1165 80 1165
177.2
MSC-D
" 67
000 N
[
—
o~
~
s =
o —eig o C;‘O 00
OH o oo|
DDEE DD‘TIQ UDT@g
=11 .:.Eu .:.Eug
OO000] OCOO0O00[00000
15
LLJ %

70

NHI-E-..-PKZ0

45

45

[Ta)
n

Y

Cl-K2-PKZ0-G

NHI-E-..-PK

©]

=

§
©

~———

160

181

100

475 |

103

130
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Styk pomocniczy Z-.HK, Z-AHK; Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania Z-NHK

* Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019

Dobudowa z boku (na srubki)

potaczeniu szeregowym!

sie szczegdlnie na mate napiecia

Z-AHK, Z-NHK: samoczyszczenie zestykow
Poprzez zastosowanie specjalnej konstrukeji i materiatéw do zestykéw nadaje

Podane napiecie minimalne dotyczy kazdego zestyku. Przestrzega¢ przy

- Wybor funkgji poprzez obrét o 90° przetacznika z boku styku
pomocniczego
- sygnalizacja obu przyczyn zadziatania
- sygnalizacja tylko wyzwolenia elektrycznego

- Przycisk kontrolny do funkgji “elektryczne wyzwolenie”

Schematy potaczen

¢ Z-NHK: dwa zestyki przemienne, przetaczalne w zaleznosci od wykonywanej Z-HK Z-AHK Z-NHK
funkgji, styk pomocniczy lub sygnalizator przyczyny zadziatania. ” 13 e
- Dobudowany styk pomocniczy do wytacznika rozréznia czy wytaczenie ‘ A
nastgpito z powodu wyzwolenia elektrycznego czy odfgczenia recznego. \ :
22 1.’1—1\7
14 1.14 e
Dane techniczne
Z-HK Z-AHK Z-NHK
Elektryczne
Funkcja 1zw.+1roz. 1zw.+1roz. 2przem.
Dobudowa z lewej strony CFl6, PFIM, PFR CLS6, CKN6, PKNM  CLS6, CKN6, PKNM
Fl (do 100 A, bez typu B) Z-MS, FAZ Z-MS, FAZ, PFR
Dobudowa z prawej strony - - CFI6, PFIM,
FI (do 100 A, bez typu B)
Napiecie znamionowe 250V 250 V 250V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Prad znamionowy 8 A 4 A 4 A
Prad termiczny I, 8 A 4A 4A
Kategoria uzytkowania AC13
Znamionowy prad pracy le 6A/250V AC 3A/250V AC 3A/250V AC
2A/440V AC - -
Kategoria uzytkowania AC15
Znamionowy prad pracy |, = 2A/250V AC 2A/250V AC
Kategoria uzytkowania DC12
Znamionowy prad pracy |, - 0,5A/110V DC 0,5A/110V DC
Kategoria uzytkowania DC13
Znamionowy prad pracy |, 0,5A/230 V DC = =
2A/110 V DC - -
4A/60 V DC - -
Znamionowe napiecie izolacji U, 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Minimalne napiecie pracy na kazdy zestyk U .. 24 V AC/DC 5V DC 5V DC
Minimalny prad pracy | i, 50 mA AC/DC 10 mA DC 10 mA DC
Odpornos¢ na udar napieciowy UImp (1,2/50u) 2,5 kv 2,5 kv 2,5 kv
Warunkowy prad zwarciowy I
z dobezpieczeniem 6A - 1 kA 1 kA
Maksymalne dobezpieczenie
przed przecigzeniem i zwarciem 8AgL 4AgL 4AgL
Mechaniczne
Wskaznik “wyzwolenie elektryczne” - = niebieski / biaty
Wymiar czota 45 mm 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm 80 mm 80 mm

Szerokos¢
Montaz

Stopien ochrony - styki dobudowane

Ochrona zaciskow
Zaciski

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

Sruby zaciskowe

Moment dociskowy $rub zaciskowych

8,8 mm (0,5 mod.) 8,8 mm (0,5 mod.) 8,8 mm (0,5 mod.)

z boku aparatu

P40

ochrona przed
windowe
0,5-2,5 mm?

z boku aparatu z boku aparatu

P40 1P40

palcami i dtoAmi zgodnie z BGV A2, OVE-EN 6
windowe windowe
0,5-2,5 mm?2 0,5-2,5 mm?

M3 (z nacieciem krzyzowym)
maks. 0,8-1,0 Nm  maks. 0,8-1,0 Nm  maks. 0,8-1,0 Nm

Wymiary (mm)

23

=

45

Z-AHK

55

342 MoELLER



Informacje techniczne

Przyktad: Z-HK + PFIM

1zw.+1roz. 24V 50mA min.

Przyktad: Z-NHK + CLS6  PFIM + Z-NHK
‘ ® ® @ ®

°[H]

® ® ®@ ®

2W 5V 10mA min.

Przyktad: Z-AHK + CLS6

1zw.+1roz. 5V 10mA min.
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Styk pomocniczy Z-HD dla Fl od 125 Ai typ B

* Dobudowa z lewej strony

* Przekroj zaciskow przytaczeniowych do 2,5 mm? Schemat potaczen

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Zabudowa z lewej strony dla Fl od 125 Ai dla typu B Przekroj zaciskdw
Funkcja 1przem.+1roz.
Kategoria uzytkowania

AC11 6A/230VAC

DC11 1A/230VDC

do 2,5 mm?

Wymiary (mm)

Z-HD

Funkcje styku pomocniczego Z-HD
___ Styki sygnalizacyjne: informuje o elektrycznym zadziataniu
®/ wyfacznika Fl

N
~~__Styki pomocnicze: informuje o stanie pofozenia stykow
wyfacznika FI
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Styki pomocnicze ZP-IHK, ZP-WHK; Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania ZP-NHK

* Wykonanie zgodne z IEC/EN 62019

ZP-IHK, ZP-WHK: Mozliwo$¢ dodatkowej dobudowy na styk

Podane napiecie minimalne dotyczy kazdego zestyku.

Przestrzega¢ przy pofaczeniu szeregowym!

Poprzez zastosowanie specjalnej konstrukeji i materiatéw do zestykow

nadaje sie szczegdlnie na mate napiecia (samoczyszczenie zestykow)
ZP-NHK: Dwa zestyki przemienne, przetaczalne w zaleznosci od wykonywanej
funkgji, styk pomocniczy lub sygnalizator przyczyny zadziatania.

- Z boku srubka do wyboru sposobu sygnalizacji wyzwolenia elektrycznego
i recznego
- sygnalizacja obu przyczyn zadziatania
- sygnalizacja tylko wyzwolenia elektrycznego
- Przycisk kontrolny do funkgji “elektryczne wyzwolenie”
¢ Mozliwos¢ dobudowy stykéw do wyzwalaczy wzrostowych

Schematy potaczen

- Dobudowany styk pomocniczy do wytacznika rozréznia czy wytaczenie zp IHK zp WHK ZP-NHK
nastapito z powodu wyzwolenia elektrycznego czy odtaczenia recznego. 1‘4 r 12/441; 4412
L\ 1. 11
1 12

Dane techniczne

ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK
Elektryczne
Funkcja 1zw.+1roz. 1przem. 2przem.
Dobudowa z lewej strony wytaczniki: PKNM, FAZ, Z-MS  PKNM, FAZ, Z-MS  PKNM, FAZ, Z-MS

Osprzet:
Napiecie znamionowe

ZP-A40, ZP-ASA
250V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Prad znamionowy 6A
Prad termiczny I, 6 A
Kategoria uzytkowania AC13

Znamionowy prad pracy |, 3A/250V AC
Kategoria uzytkowania AC15

Znamionowy prad pracy |, 2A/250V AC
Kategoria uzytkowania DC12

Znamionowy prad pracy |, 0,5A/110V DC
Znamionowe napiecie izolacji U, 250 V AC
Minimalne napiecie pracy na kazdy zestyk U ;. 5V DC
Minimalny prad pracy Imm 10 mA DC
Odpornosé¢ na udar napieciowy Uimp (1,2/50u) 2,5 kv
Warunkowy prad zwarciowy I

z dobezpieczeniem 6A 1 kA
Maksymalne dobezpieczenie

przed przecigzeniem i zwarciem 6 AglL
Mechaniczne
Wskaznik “wyzwolenie elektryczne” =
Wymiar czota 45 mm
Wymiar podstawy 80 mm

Szerokos¢

Stopien ochrony - styki dobudowane
Ochrona zaciskéw

Zaciski

Przekroj przewoddw przytaczeniowych
Sruby zaciskowe

Moment dociskowy srub zaciskowych

8,8 mm (0,5 mod.)
IP40

ZP-A40, ZP-ASA
250V

50/60 Hz

6A

6A

3A/250V AC
2A/250V AC
0,5A/110V DC
250 V AC

5V DC
2,5kv

1 kA

6AglL

45 mm

80 mm

8,8 mm (0,5 mod.)
P40

ZP-A40, ZP-ASA
250V

50/60 Hz

4A

4A

3A/250V AC
2A/250V AC
0,5A/110V DC
250 V AC

5V DC
2,5kv

1 kA

6AgL

niebieski / biaty

45 mm

80 mm

8,8 mm (0,5 mod.)
1P40

ochrona przed palcami i dtomi zgodnie z BGV A3, OVE-EN 6

windowe

0,5-2,5 mm?

M4 (z nac. krzyz.)
maks. 1,2 Nm

windowe

0,5-2,5 mm?

M4 (z nac. krzyz.)
maks. 1,2 Nm

windowe

0,5-2,5 mm?

M3 (z nac. krzyz)
maks. 0,8-1,0 Nm

Wymiary (mm)
ZP-IHK, ZP-WHK

55

o

45

®
v

Przyktad: ZP-IHK, ZP-WHK + FAZ

45
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Informacje techniczne

Wyzwalacz wzrostowy Z-ASA, ZP-ASA
Zdalne wyzwalanie wytacznikow

Z-ASA. przystosowane do CLS6, CLS6-DC, CKN6, PKNM, Z-MS
ZP-ASA. przystosowane do PKNM, ZP-A, FAZ

Szerokos¢ 1mod.

Mozliwo$¢ dobudowy styku pomocniczego

Wskaznik stanu ustawienia zestykdw czerwony / zielony
Typ ZP-ASA dobudowa na zatrzaski

Szeroki zakres napiecia roboczego AC i DC

Schematy potaczen

Dane techniczne

Elektryczne

Dobudowa z boku do wytacznika

i wytacznika kombinowanego:

Dobudowa z boku do wytacznikéw:

Zakres napiecia roboczego

Czestotliwosc

Dobudowa stykdéw pomocniczych

Mechaniczne
Wymiar czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony - styki dobudowane

Ochrona zaciskow
Zaciski

Z-ASA24

CLS6, CLS6-DC,
CKN6, PKNM, FAZ
Z-MS

12-110V AC
12-60V DC

50/60 Hz

Z-NHK

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

Z-ASA230

CLS6, CLS6-DC,
CKN6, PKNM, FAZ
Z-MS

110-415V AC
110-220V DC
50/60 Hz

Z-NHK

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

ZP-ASA24

Z-MS
PKNM, FAZ
ZP-A40
12-110V AC
12-60V DC
50/60 Hz
ZP-NHK

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715

IP40

ochrona przed palcami i dfonimi zgodnie z BGV A3, OVE-EN 6

szynowe/wind.

IP40

szynowe/wind.

1P40

szynowe/wind.
+zaciski pomoc.

ZP-ASA230

Z-MS

PKNM, FAZ
ZP-A40
110-415V AC
110-220V DC
50/60 Hz
ZP-NHK

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

IP40

szynowe/wind.
+zaciski pomoc.

Przekrdj zaciskow przetaczeniowych 1-25 mm? 1-25 mm? 1-25 mm? 1-25 mm?
Wymiary (mm)
Z-ASA ZP-ASA

26,2 5é> ‘26,2 5, 30,5 <74,5

CIRE @5{ x 45" o ‘

| L 7y

80 i 80 45

P Nadd 3
@® ® 4 J Y Lgvs

17,5 17,5 PR N

<> BUY : .
Przyktad podtaczenia 230 V Przyktad podfaczenia 24 V

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
|
| ]
S; 51\2 @L sToP S'I\:\ @L
® ® ® ® ® ® e e

Przyktad: Z-ASA + CLS6 Przyktad: ZP-ASA + FAZ

® —|9® @ e - [@|® o\ —|@[® ®®

= 1 = >r > = [> > [ >
® —-|®® ® ® —|®® @\ ®|® ®| ®|®
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Informacje techniczne

Osprzet do PLHT

Wyzwalacz wzrostowy Z-LHASA

Montaz z boku do PLHT
Wskaznik stanu ustawienia zestykdw czerwony / zielony
Duzy zakres napiecia pracy

napiecia, przynajmniej 90 VA
Szeroko$¢ 27 mm (1,5 mod.)
Mozliwos¢ réwnoczesnego montazu ze stykami pomocniczymi

W przypadku Z-LHASA/24 nalezy zwrdci¢ uwage na moc zrédta niskiego

Schemat potaczen

ol

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Zakres napiecia roboczego Wymiar czota 45 mm
Z-LHASA/230: 110-415 V~ Wysokos¢ aparatu 90 mm
Z-LHASA/24: 12-60 V~ Szerokos¢ 27 mm

Zakres czestotliwosci 50-60 Hz Montaz Szyna standardowa

Maks. pobor pradu TS 35 mm wg IEC/EN 60715
Z-LHASA/230: 2A Stopien ochrony - styki dobudowane IP40
Z-LHASA/24: 18 A Zaciski z gory i z dotu windowe

Wymiary (mm)

39,1 55
> [
@
A

ﬁ 90 45
—_ 4

: .

|

27 44

Styk pomocniczy Z-LHK

* Pasuje do PLHT J

* Wykonanie zgodne z |EC 947-5-1 Schemat potaczen

* Funkcja stykéw 1zw.+1roz. a P

* Montowany z boku ‘

22 \
14

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne

Napiecie znamionowe (250 V~) 6A/AC13 Wymiar czota 45 mm

Minimalne napiecie pracy 24 V na kazdy zestyk Wysokos¢ aparatu 90 mm

Prad termiczny I, 8A Szerokos¢ 9 mm

Znamionowe napiecie izolacji U; 440 V~ Montaz dobudowa

Maks. dobezpieczenie 6 AgL z boku wytacznika

Styki elektryczne 1zw.+1roz. Stopien ochrony - styki dobudowane 1P40

Kategoria uzytkowania AC13 6 A/ 250V AC Zaciski z gory i z dotu windowe

2 A/440V AC Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1x1 mm2do 2 x2,5mm?

Kategoria uzytkowania DC13 4A/60VDC

2A/110VDC

0,5A/230VDC

Wymiary (mm)

45

44
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Informacje techniczne

Wyzwalacz podnapieciowy Z-USA, Z-USD
Pasuje do CLS6, Z-MS, FAZ, CKN6, PKNM

Schemat elektryczny

* Wyzwalanie:

bezzwioczne Z-USA oAl

zwloczne  Z-USD, (zwtoka 0,4 s)
* Optyczny wskaznik napiecia (niebieski / biaty) -
* Przycisk serwisowy umozliwiajacy zatgczanie w stanie beznapieciowym A 04s
* Samoczynne wytaczenie wytacznika przy spadku napiecia ponizej 50% U, A2
* Umozliwia zdalne wyfaczenie wytacznika
Dane techniczne

Z-US./115 Z-US./230 Z-US./400

Elektryczne
Napiecie znamionowe U, 115 V AC 230 V AC 400 V AC
Czestotliwos¢ 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Prég zataczania 80% U, 80% U, 80% U,
Prég wyzwolenia ponizej 50% U, 50% U, 50% U,
Mechaniczne
Wymiar czota 45 mm 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm 80 mm 80 mm

Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony - styki dobudowane
Zaciski

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Ochrona zaciskdw

1P40

17,5 mm (1 mod.)
na szynie standardowej TS 35mm EN50022

szynowe/windowe
1-2x2,5 mm?
ochrona przed palcami i dtorimi zgodnie z BGV A3, OVE-EN 6

17,5 mm (1 mod.)

P40
szynowe/windowe
1-2x2,5 mm?

17,5 mm (1 mod.)

P40
szynowe/windowe
1-2x2,5 mm?

Wymiary (mm)

g@ A
ol [ L,

o 80 45
:3: J Y
clel -
17,5 5 44
<> > < P

< N

Przyktad potaczen do zdalnego wyzwalania

112 13N
[
STOP g@
=
STOP :ID
i St
soelelele
— [

Przyktady pofaczen 400 Vi 230 V

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3
|
Ole] ® Ole|
STOP
[m] ]
0 L
J@{a @ ®

Z-USA/400 + Z-MS

@ g e e e

Z-USA/230 + CLS6

348

MoELLER



Informacje techniczne

Modut do zdalnej kontroli Z-FAM, Z-KAM

* Modut do zdalnej kontroli wytacznikéw réznicowopradowych

e e Schematy potaczen
* Poprzez dopasowanie pradéw znamionowych réznicowych, mozliwos¢ zdalne- @TAM’ Z-N/::VI ZW':AM

go sprawdzenia wytacznika réznicowopradowego (zamiast przyciskiem kontrol- I

nym), za pomoca 1 lub kilku potaczonych réwnolegle zestykéw np: przycisk o @ + Q )

maks. pradzie znamionowym 3 Ai U, 250V,

przestrzega¢ maks. napiecia przycisku. w2 IKZ w2 Aj
¢ Zdalna kontrola we wspétpracy z Z-FW
* Zintegrowane styki odtaczajgce K1-K2 zabezpieczajq instalacje przed napieciem

przeciggania powstajacym podczas procesu zdalnej kontroli wytacznika
Dane techniczne

Z-FAM Z-KAM
Elektryczne
Modut do zdalnej kontroli dla CFl6, PFIM, CKN6, PKNM
FI (do 100A, bez typu B)

Napiecie znamionowe 230(400) V AC 230(400) V AC
Czestotliwos¢ 50-60 Hz 50-60 Hz
Prad znamionowy, réznicowy |, 0,01-03A 0,01-03A
Funkcja 1zw.+1Q 1zw.+1Q
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm 80 mm
Szeroko$¢ 8,8 mm (0,5 mod.) 8,8 mm (0,5 mod.)
Stopien ochrony w stanie zabudowanym 1P40 IP40
Przekréj zaciskéw przytaczeniowych 1-2x2,5 mm? 1-2x2,5 mm?
Ochrona zaciskdw przed palcami i dtonmi BGV A3, OVE-EN 6
Wymiary (mm)

/45

PFIM-2p PFIM-4p PKNM >

Przyktady potaczen Przewody do przyciskéw musza by¢ podwdjnie izolowane i wymagaja zabezpieczenia nadpradowego np: 4 A gL

@ +~* Schemat potaczen: =) & +~* v  Schemat potaczen:
El v v PFIM-2p, zasilanie wyt. r6z. z gory Je l v ¥ PFIM-4p, zasilanie wyt. réz. z géry
K1 ® ® K1 ® ® ® ®

A ] A (][

B ZaM® PFIM-2p @ Z-FAM” PFIM-4p
CLS6-4..-HS
@ ~is PFIM-4p Schemat potaczen:
‘L PFIM-4p, zasilanie wyt. réz. z dotu
I K1 ® ® ® €
W1 l 1 3 5
[i 47 8
W2 T 2 4 & N
K2 ® ® ® ®
L S
@ e 4444
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Informacje techniczne

Aparat do automatycznego ponownego zataczania Z-FW

* Podstawowym zadaniem Z-FW jest automatyczne ponowne zataczanie réznego

* Mozliwo$¢ mechanicznej blokady oraz plombowania

rodzaju wyfacznikéw ochronnych. Gdy tylko taki wytacznik zostanie wprawiony ¢ Wskaznik stanu pracy oraz alarmowy (dioda LED czerwony/zielony)
w stan zadziatania Z-FW podejmuje prébe jego ponownego zataczenia. Inna

jego opcja to zdalne zataczanie i wytaczanie takich aparatéw jak wytaczniki
silnikowe, nadpradowe i réznicowopradowe. Kolejna mozliwos¢ to zdalna kon-

Schematy elektryczne

e R ZFW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

trola poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych. TR URE —_—
* Przystosowany do wspotpracy z CFI6, CLS6, CLS6-DC, PFIM, Z-MS, Fl i FAZ oo oo 5o
* Rozszerzone funkcje przy zastosowaniu modutu Z-FW-MO (_} © q on

out out ONCOFFTI T2
Dane techniczne
Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Elektryczne
Znamionowe napiecie robocze 220-240 V AC 24-48 V DC -
Czestotliwos¢ 50/60 Hz - -
Modut do zdalnej kontroli wyt. réznicowopradowego Z-FW... Z-FW... =
Napiecie sterownicze do zdalnego sterowania - - 24-230 V AC
Wyjscie przekaznikowe do kontroli wyzwolenia z Z-FW - - 400 V AC maks.
Wyjscie przekaznikowe do alarmu 5A/250 V AC 5A/250 V AC =

Funkcja
Wybor automatyki zataczania

Mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony - w stanie zabudowanym
Ochrona zaciskéw

Zaciski

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Zakres dostawy

ster lokalne, zdalne i automatyczne
Automatyka 5x, Automatyka 5x,

OFF/RESET OFF/RESET

45 mm 45 mm

80 mm 80 mm

70 mm 70 mm

Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715
1P40 IP40

ochrona przed palcami i dtorimi BGV A3, OVE-EN 6
windowe windowe
2x1,5mm? lub 1 x2,5mm2 2 x1,5mm?2 lub 1 x 2,5mm?

+ ZAL /WYL /TEST
ON, OFF/RESET

45 mm
80 mm
35 mm

1P40
windowe

4 x 1,5mm? lub 2 x 2,5mm?
tacznik

Wymiary (mm)
Z-FW-LP, -LPD 55 11e

Z-FW-MO

e > [«
48§ ool % ¢ 85 ‘
c[ ° A
F 80 45 80 [ 45
e [ o) |
< o
8800000 ¥ [] 23282 \;
L (0 » « ) 35 44
70
Przyktad potaczen
L1112 L3 N W2k N
e
CLS6-4..-HS
'\;’ ° ﬂ 1
® ® ® 8[BY o] iy ¢ §
°m i e
E PFIM-4p =, UEQ | prm-4p
©
® ® ® ® @\;@ooooo @ ﬁ
Schemat potaczen: PFIM-4p, zasilanie
wytacznika réznicowopradowego z gory,
funkcja alarmu i sygnalizacja lampka L1112 L3 N Zasilanie

AC/DC 24-230 V

Z-FW-LP/MO

©§§

r Ry
X o !@

Z-FW-LPD/MO
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Informacje techniczne

Obudowa KLV-TC

* Stopien ochrony IP30

* Bez drzwi

* Dla aparatury modutowej o wysokosci czota 45 mm
* Mozliwos¢ plombowania

Dane techniczne

KLV-TC-2 KLV-TC-4 KLV-TC-4-TB  KLV-TC-8  KLV-TC-8-TB1 KLV-TC-8-TB2
Mechaniczne
llos¢ modutow 1+1 3+1 3+1 6+2 6+2 6+2
Ciezar 0,09 kg 0,15 kg 0,17 kg 032kg  0,35kg 0,36 kg
Liczba zaciskéw dla obudowy KLV-TC-..-TB - - KLV-TC-TB-4/4 — KLV-TC-TBC-4/4  KLV-TC-TBC-4/4+4
Liczba zaciskéw dla obudowy KLV-TC-..-TB
Typ Liczba zaciskow Ciezar
KLV-TC-4-TB 2 x 10 mm?Z + 2 x 16 mm? 0,018 kg
KLV-TC-8-TB1 2x10 mm?Z + 2 x 16 mm? 0,030 kg
KLV-TC-8-TB2 2x(2x10 mm2 + 2 x 16 mm?) 0,045 kg
Wymiary (mm)
(wym. zewnetrzne)
. KIVTC-2 | 50 135 72

KLV-TC-4 | 90 160 78

KLV-TC-8 |162 170 78
Bl |||

- o]
: A : C
351
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Informacje techniczne

Roztaczniki gtéwne (izolacyjne) IS

* Prad zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA
Wykonanie na standardowe prady znamionowe do 125 A
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3, VDE 0632-101, IEC/EN 60669-1,

Schematy potaczen

1-bieg. 2-bieg. 3-bieg.

IEC 60669-2-4

Zataczanie skokowe

Wysoka wytrzymatos¢ stykow na Scieranie

Przekréj zaciskéw przytaczeniowych do 50 mm?
Faktyczny wskaznik ustawienia zestykow

»/Q—w

P

Dane techniczne

IS-16 1S-20 IS-25 1S-32 IS-40 IS-63 1S-80 1S-100 1S-125
Elektryczne
Napiecie znamionowe 240/415 V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Znamionowe napiecie izolagji 690 V~
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 6 kv
Stopien zanieczyszczenia 3
Znamionowa zdolnosc na prad
zwarciowy krétkotrwaty I, 2 kA
Znamionowa zdolnos$¢
zafaczania zwarcia |, 2 kA
Prad znamionowy
240/415V, AC21B 16 A 20A 25A 32A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A
240/415V, AC22A 16 A 20 A 25 A 32A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A (1bieg./2bieg.)
240/415V, AC23A 16 A 20A 25A 32A 40 A 63 A 80 A 100 A (1bieg,2bieg) 125 A (1bieg/2bieg)
Liczba biegunéw 1-, 2-, 3-, 4-bieg.
Maks. dobezpieczenie 125 A 9G
Wytrzymatos¢ zwarciowa zgodnie z normami
VDE 0632-101 - - - 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA -
IEC/EN 60947-3 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 6 kA 6 kA
IEC 60669-2-4 - - - 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 6 kA 6 kA 6 kA
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm
Szerokos¢ 17,5 mm/bieg.
Montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony

w stanie zabudowanym
Ochrona zaciskow
Zaciski z gry i z dotu
Przekrdj zaciskow

IP40
przed dotykiem BGV A3
szynowe/windowe

przytaczeniowych 2,5 - 50 mm?
Grubos¢ szyn faczeniowych 0,8-2mm
Moment dociskowy
srub zaciskowych 2,5-5Nm
Wymiary (mm)
1P 2P 3p 4P RN Ostona na zaciski

35

. e e Z-IS/AK-1TE
B8] [P[6[8] [SPEE) ﬂ
m Blokada
& E IS/SPE1TE
= [ = [ ==& .
ele| |elelel |slelsle) o e

44

70

Blokada Z-1S/SPE-1TE

* Blokada na ktédke
* Pasuje do CKN6, PKNM, CFI6, PFIM,

Ostona do zaciskéw Z-I1S/AK-1TE

¢ Osfona czotowa na sruby zaciskowe
* Mozliwos¢ plombowania
* Szerokos¢ 1 mod.

Z-MS, Fl,
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Informacje techniczne

Roztacznik ZP-A
* Zgodnie z IEC/EN 60947-1, -3

* Mozliwos¢ dobudowy stykdw pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych

i podnapieciowych
* Prad znamionowy: 40 A, 63 A
* Faktyczny wskaznik ustawienia zestykéw

Osprzet:

Styk pomocniczy dobudowa na zatrzaski

z mozliwoscig rozbudowy

Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
- dobudowa z boku na zatrzaski
Wyzwalacz wzrostowy

ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052

ZP-NHK (2przem.) 248437

- dobudowa na zatrzaski ZP-ASA/.. 248438, 248439
Wyzwalacz podnapieciowy Z-USA/.. 248288-248291
Obudowa KLV-TC-2 276240
KLV-TC-4 276241
Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm?  Z-HA-EK/35 263960
Blokada dzwigni zataczajacej (na kiodke) Z-1S/SPE-1TE 274418
Schematy potaczen
1-bieg. 2-bieg. 3-bieg. 3+N-bieg.
1 1 3 1 3 5 1 3 5 N
2 2 4 2 4 6 2 4 6 N
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Znamionowe napigcie pracy U, 230/400 V AC Wysokos¢ czota 45 mm
Czestotliwos¢ 50 Hz Wysokos¢ aparatu 80 mm
Znamionowe napiecie izolacji U, 440 VAC Szerokos¢ 17,5mm/bieg.
Odpornos¢ na udar napieciowy Ui 4 kv (1,2/50u) Montaz na szynie standardowej

Prad konwencjonalny I,

ZP-A40 40 A
ZP-A63 63 A
Kategoria uzytkowania AC22A
Znamionowy prad pracy |,
ZP-A40 40 A AC
ZP-A63 63 A AC
Kategoria uzytkowania AC23A
Znamionowy prad pracy |, 16 A AC

Prad zwarciowy
ogr. wytrzymywany
przy dobezpieczeniu 40 A gL

3 kA (U = 240V, cos ¢ = 0,87)

Stopien ochrony w stanie zabudowanym
Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskow

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Sruby zaciskowe

Moment dociskowy
srub zaciskowych

TS 35mm IEC/EN 60715
1P40

szynowe/windowe

przed dotykiem, zgodnie
z BGV A2, OVE-EN 6
1,5-25 mm?

M5

maks. 2,4 Nm

Wymiary (mm)

1P 2P 3p 3P+N

55

30,5

4,5

@] * fe|e [fe]e|e® [ [ele|e® Aar
= 3 3 L
H Il [Py sl Il I |, I .. .
LR e R e et
lely ||@le|ly |®®lely | |®elee e
17,5 35 52,5 70 44

! t—> > ) r‘
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Informacje techniczne

Przyciski Z-T; Przetaczniki schodowe Z-S/.W

* Wykonanie zgodnie z IEC 669, VDE 0632

* Prad znamionowy 16A, 230 V AC

* Potozenie posrednie (pozycja 0) dla typoéw Z-S/\WM i /2WM
* Opis Dzien-0-Noc dla typow Z-S/WTN i -2WTN

* Przekroj zaciskow przytaczeniowych 1-10 mm?

Schematy potaczen
Z-S|.\W

ZT/

o]
o] o] o] o]

Dane techniczne

Z-1/ Z-S/.\W
Elektryczne
Napiecie znamionowe 230/400 V AC 230/400 V AC
Czestotliwos¢ 50 HZ 50 HZ
Prad znamionowy 16A/230 V~ 16A/230 V~
Zakres pracy = 1,25x1; 1,1 xU,
Prad zwarciowy ogr. wytrzymywany 10 kA 10 kA
Mechaniczne
Dzwignia - czarna
Kolor przycisku zielony - zwierny =

czerwony - rozwierny

czarny - Zw./rozw.
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm 80 mm

Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony w stanie zabudowanym
Zaciski z gory i z dotu

Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Ochrona zaciskdw

Wytrzymatos¢ klimatyczna

17,5 mm (1 mod.)

17,5 mm (1 mod.)

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

1P40
windowe
1-10 mm?

P40
windowe
1-10 mm?

przed palcami i dforimi BGV A2, OVE-EN 6
zgodnie z IEC/EN 60068

zgodnie z [EC/EN 60068

Wymiary (mm)

Z-T/ Z-S|.W
ool 1 g *
|:| 80 45 B 80 H) 45
A

[#9 RS

PR 44

b A

354

MoELLER



Informacje techniczne

Lampki kontrolne Z-.EL, Z-.DL., Z-BEL; Przyciski Z-PU.; Przetaczniki Z-SW.

Minimalne straty mocy

Wykonanie zgodnie z IEC/EN 60669, VDE 0632

Schematy potaczen

W . o Z-EL/OR  Z-UEL (czerw/ziel) Z-UDL Z-PU Z-PUL Z-SW Z-SWL
* Wysoka zywotnos¢
. oy70 0o o R1 _Gi 1 13 103 13
* Aparaty z dwoma lampkami posiadajg oddzielne zaciski zasilajace S N T 0° T x1© T o T T x1 T
* Kolor czerwony lub zielony w zaleznosci od wyboru podtaczenia » !
do zaciskow oX2o m 5 l ® l% i ® 1 ﬁl
* Funkcja migania zrealizowana poprzez zintegrowany przekaznik R @ re NG 5 ° 5 Xzi{ 5 1 X2 4
* Specjalne zaciski ochronne
Dane techniczne
Z-.EL, Z-.DLD, Z-BEL Z-PU, Z-PUL Z-SW, Z-SWL
Elektryczne
Napiecie znamionowe = 250 V AC 250 V AC
Czestotliwos¢ - 50 HZ 50 HZ
Prad znamionowy - 16 A 16 A
LED
Napiecie znamionowe 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC
24 V AC/DC 24V AC/DC 24 V AC/DC

Zakres napiecia pracy LED

Intensywnosc swiecenia
Straty mocy
Styki
Funkcje stykow
Czestotliwos¢ Swiecenia
Maks. dobezpieczenie
Mechaniczne
Kolor LED

Kolor przycisku

Wysokos¢ czofa
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony
Zaciski z géry i z dotu

Przekroj zaciskdw przytaczeniowych

Ochrona zaciskow
Wytrzymatos¢ klimatyczna

(50V) 110-240 V AC/DC
(5V) 12-24 V AC/DC

15 mcd

2W/LED

2 Hz (typ. Z-BEL)

czerw., ziel., czerw.+ziel.,

(50V) 110-240 V AC/DC
(5V) 12-24 V AC/DC

15 mcd

2W

16A/250V~

1zw., 2zw., 1zw.+1roz., 2roz.

20 AgG

pomar.

czerw./ziel., pomar., niebieski

45 mm

90 mm

17,5 mm (1Tmod.)

na szynie standardowej
1P40

ziel. - zwierny

czerw. - otwarty

czarny - otwarty/zamkniety
45 mm

90 mm

17,5 mm (1mod.)
TS 35mm IEC/EN 60715
IP40

windowe ze specjalng ochrong przed dotykiem

1-10 mm?

1-10 mm?

przed dotykiem BGV A2, OVE-EN 6

zgodnie z [EC/EN 60068

zgodnie z IEC/EN 60068

(50V) 110-240 V AC/DC
(5V) 12-24 V AC/DC

15 mcd

2W

16A/250V~

1zw., 2zw., 1zw.+1roz.

20 AgG

pomar.
czarny

45 mm

90 mm

17,5 mm (1mod.)
P40

1-10 mm?

zgodnie z [EC/EN 60068

Wymiary (mm)
Z-DL.

Z-EL
(o]

Z-PU, Z-SW  Z-PUL, Z-SWL SVYQZSJ
K 44

45

Przyktady pofaczen LED czerw./ziel.

czerw. ziel.

L(+) = L(+) —> taki sam potencjat

N(-) = przewdd neutralny

Zmiana koloru diody przy zmianie pota-

czenia.
R/G-zaciski.

Przyktady potfaczen dla funkcji migania

100%

L(+) = L(+) —> taki sam potencjat
N(-) = przewdd neutralny

Zmiana koloru diody przy zmianie pota-
czenia.
X2/X3-zaciski.
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Informacje techniczne

Przekazniki instalacyjne Z-R, Z-TN

Przekazniki instalacyjne Z-R stuzg do przefaczania obwodoéw 1- lub
3-fazowych przy pradach do 20 A. Dzieki uniwersalnym mozliwosciom
uzytkowym moga zosta¢ wykorzystane w budownictwie mieszkaniowym
do nastepujacych funkgji:

* zataczania urzadzen oswietleniowych i grzewczych

« zataczania wentylacji i klimatyzacji

* zataczania centralnego ogrzewania

* zataczania rolet i zaluzji

« zataczania lamp zarowych i lamp gazowych

Przekazniki instalacyjne Z-R wykonane sa zgodnie z normami EN/IEC 60947
i EN/IEC 1095.

EN/IEC 1095: Dotyczy elektromechanicznej ochrony dla urzadzen

zastosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Norma ta stawia wysokie wyma-

gania w zakresie zabezpieczen dla oséb i urzadzen w budynku.
EN/IEC 947: Norma ta poswiecona jest gféwnie ochronie urzadzen
elektromechanicznych w budynku.

Bezpieczenstwo:

* Przycisk do recznego uruchamiania/sprawdzania na przedniej stronie
aparatu

Funkcja sygnalizacyjna stanu pracy dioda LED (Z-RK)

Wszystkie przekazniki posiadaja zaciski pomocnicze dla cewki sterujacej
i dla stykéw gtéwnych

Wykonany z trudnopalnych materiatéw wolnych od zwiazkéw

Chloru i Halogenu

Wyttumione odgtosy pracy wg. VBG4

Korzysci:

Szeroki wybdr typow (Z-R, Z-RK, Z-TN)

Bezszmerowa praca

tatwe podtaczenie przewoddéw do zaciskow

Szybki montaz na standardowa szyne 35 mm

Duza elastycznos$¢ konfiguracji stykdéw

tatwy dostep do podtaczenia napiecia sterujgcego cewki

Funkcja recznego wyboru przekaznika Z-TN

Schematy potaczen Z-R

1 mod. ZR

g uggn

1 zw. 2 zw.
A1 A1

2 mod. Z-R

"2520"
2 zw. / 2 rozw.

‘i 3 5 A1 7
EZica)

Rodzaje wykonan
Z przyciskiem recznego
zalaczania

-3 ® 7}

Z-R.\. Z-RK./.

Z przyciskiem recznego
zal. i sygnal. dioda LED

usQ” “00"
1 zw. / 1 rozw. 2 rozw.

1| Al 3 1 A1 3

2 A2 4 2 A2
1 mod. Z-TN (z funkcja mech. wyb.)
g
2 zw.

A1 3

ON - AUT - OFF

Z przyciskiem.
mech. wyboru

Z-RE./. Z-TN./.

Dopuszczalne pozycje mocowania

@ee®

360°

ON/DAUER-EIN: Styk trwale zataczony takze podczas trwania impulsu sterujacego Montaz przy peinym obaqzenlu ZeStkaW

na cewke. Potem powrét do pozycji AUT.

AUT/AUTOMATIK: Standartowa funkcja stykow poprzez podanie impulsu
sterujgcego na cewke.

OFF/IDAUER-AUS : Styki trwale w pozycji WYt., niezaleznie od napiecia
sterujgcego podanego na cewke.

Z-R./
Zalecane odstepy! (Z-DST)

e e Tesfeeee |
ele|o(o|e|e® ®
aojlaja/aja|la a

i <40°C

®|6e A ®
ecle e slecle o leeeeoe lo®
2
Dane techniczne
Elektryczne Tor pradowy

IEC/EN 60947
250V, 240/415 V AC
20 A, 250 V AC

Wykonanie zgodnie
Napiecie znamionowe
Prad znamionowy

Prad znamionowy AC1 I, 20 A
Moc znamionowa pracy P, 4,6 kW 415V
Liczba biegunéw 1do4

Styki gtéwne
zwierny/rozwierny 1,2 (1 mod.)
3, 4 (2 mod.)
Tor sterowania
Znamionowe napiecie sterujgce U,
8,12,24,110V DC
50 Hz

0,85-1,1 x U,

Czestotliwosc
Zakres napiecia
Maks. moc cewek magnesu

zafaczanie 10-13 VA, 6-8 W
trzymanie 3,4-4,0 VA, 2,0-2,4 W
Czas sygnatu zataczajacego > 50 ms
Odgtosy pracy wyttumione
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 2 kV (1.2/50 us)
Czas trzymania zataczania 100%

8,12, 24, 48, 110, 230, 240 V AC

Znamionowe napigcie pracy U,

Najmniejsze napiecie pracy U ...
Znamionowe napigcie izolacji U,
Odpornos¢ na udar napieciowy U.
Znamionowy prad termiczny |,
Znamionowy prad pracy |,
Znamionowy prad ciagty |,
Znamionowy prad DC

24V

48 V

230V

imp

1-bieg.: 250VAC,

2-4 bieg.: 240/415VAC
24V AC/DC (U, 8-110 V)
500 V

4 kV (1.2/50 us)

20 A AC

20 A AC

20 A AC

l, 16 A
1, 12,5 A
I, 1A

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy I, 10 kA (z 20 A gl/gG)

Czas drgania stykow

< 10 ms (typ. < 5 ms)
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Informacje techniczne

Dane techniczne

KATEGORIA UZYTKOWANIA 1 mod., 2 mod. (oprocz 3zw., 4zw.) AC-5b ®

AC-1 A+ *) Znamionowe napiecie pracy U, 230/400 V AC
Znamionowe napiecie pracy U, 250 V AC Znamionowy prad pracy I, 8,8 AAC
Znamionowy prad pracy I, 20 AAC Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-5b 2024 W
Znamionowa zdolno$¢ faczeniowa AC-1 4000 W (cos ¢ = 0.8), 5000 VA AC-7a (zgodnie z EN 61095) -

AC3 @® Znamionowe napiecie pracy U, 240/415 V AC
Znamionowe napiecie pracy U, 250 V AC Znamionowy prad pracy I, 20 AAC
Znamionowy prad pracy I, 8 AAC Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-7a 4000 W (cos ¢ = 0.8), 5000 VA
Znamionowa zdolno$¢ faczeniowa AC-3 900 W (cos ¢ = 0.45), 2000 VA AC-7b (zgodnie z EN 61095) ®

AC5a ® Znamionowe napiecie pracy U, 240/415 V AC
Znamionowe napiecie pracy U, 250 V AC Znamionowy prad pracy |, 10 AAC
Znamionowy prad pracy |, 10 AAC Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-7b 1125 W (cos ¢ = 0.8), 2500 VA
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-5a 1125 W (cos ¢ = 0.45), 2500 VA

AC5Sb ® Trwatos¢ aparatu  elektryczna > 40x103 przetaczen
Znamionowe napiecie pracy U, 230 VAC mechaniczna > 1x10° przetaczen
Znamionowy prad pracy I, 8,8 AAC

Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-5b 2024 W
AC-7a (zgodnie z EN 61095) -

Mechaniczne

Wysokos¢ czot 45
Znamionowe napiecie pracy U, 250 V AC Wﬁgkgzg ;;Zraatu 90 22
AR e eyl AR Szerokos¢ 17,5 mm (1 mod.)
Znamionowa zdolno$¢ faczeniowa AC-7a 4000 W (cos ¢ = 0.8), 5000 VA Montas na‘szynie STAAETAEWE
. TS 35mm IEC/EN 60715
KATEGORIA UZYTKOWANIA 2 mod. (3zw., 4zw.) Stopien ochrony 1P20 S
x *
ACt - ) . Potozenie aparatu dowolne
Znamionowe napigcie pracy U, 240/415 V AC Zaciski z gbry i z dofu windowe
Znam!onowy prad pracy l . AVLYAS Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-1 4000 W (cos ¢ = 0.8), 5000 VA Stykili cenka 05 10imm? przewdd 14 i wido )
A3 @ ' 2 R
. - 0,5 - 6 mm* tuleja z linka wielo-zyt.
Znamionowe napigcie pracy U, 240/415 V AC Temperatura pracy — r:;;n +u4;]:icz inkg wielo-zy!
Znam!onowy prad pracy l . BIGE Styki otwarte > 5mm / podwojna przerwa
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-3 900 W (cos ¢ = 0.45), 2000 VA Materiat do stykow bez domieszek kadmu
ACS5a ®
Znamionowe napiecie pracy U, 240/415 V AC
Znamionowy prad pracy I, 10 AAC

. ., . ) lekt dt ie, d AC-1
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-5a 1125 W (cos ¢ = 0.45), 2500 VA ) — Pewne elekiryczne odigczenie, sprawdzone przy

Wymiary (mm)
Z-R/.
1TE 2TE

®e 4 |[@6@®

2N

45
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Informacje techniczne

Przekazniki impulsowe (bistabilne) Z-S.

Prad znamionowy 16A, 250 V AC
Przekazniki zgodnie z EN/IEC 60699

niemu nagrzewaniu sie cewek.

ograniczona (patrz dane techniczne)

Bezpieczenstwo:

aparatu

i dla stykéw gtéwnych

Chloru i Halogenu
Wyttumione odgtosy pracy wg. VBG4

Korzysci:
* Szeroki wybdr typow
* Bezszmerowa praca

Funkcja sygnalizacji pracy poprzez diode LED (Z-SB../SS)
Réwnolegle podtaczone neondwki do przycisku wytwarzajg prad bierny, ktéry mozna skompensowac poprzez uzycie bloku z kondensatorami. Zapobiega to zbyt-

Maksymalna liczba przyciskéw z lampka podtgczonych réwnolegle

Przycisk do recznego uruchamiania/sprawdzania na przedniej stronie
Wszystkie przekazniki posiadajg zaciski pomocnicze dla cewki sterujacej

Wykonany z trudnopalnych materiatéw wolnych od zwigzkéw

* tatwe podtaczenie przewoddw do zaciskow
* Szybki montaz na standardowg szyne 35 mm

* Duza elastycznos¢ konfiguracji stykow

* tatwy dostep do podtaczenia napiecia sterujgcego cewki

Osprzet:
Kompensator

Z-S/KO

w przygot.

Schematy potaczen
1 mod. Z-S./.
g a

Ss”
1 zw. 2 zw.

i A1 i Al 3
2 A2 2 A2 4
2 mod. Z-S./.

2 przem.

DK

[T
Q)
A2 2 2 A2

AN\

Z-SB../SS

1 przem. 2 zw.

1 1 AN

3
|1
4

“2S20"
2 zw. / 2 rozw.

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie zgodnie
250 V AC
Liczba biegunéw
Styki gtowne
zwierny
rozwierny
Tor sterowania
Znamionowe napigcie sterujace Ug

Czestotliwosc

Zakres napiecia

Pobor mocy cewki magnesu przy przyciaganiu
Maks. liczba przyciskow pot. rownolegle
Maks. liczba przyciskow z lampka

pot. rdwnolegle

bez kompensaciji

z kompensacja 1 x Z-SC/KO (Z-5/KO)

z kompensacja 2 x Z-SC/KO (Z-5/KO)
Czas sygnatu zataczajacego
Odgtosy pracy
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp
Czas trzymania zataczania

Tor pradowy
Znamionowe napiecie pracy U,

(IEC/EN 60669-2-2)
16 A
1do4

1,2,
1,2

3i4 (1 mod.)
,2(1

mod.)-(2 mod.)

8,12, 24, 48, 230 V AC
8,12,24,110 V DC

50 Hz

0,9-1,1 x U,

12VA/7 W typ.
ograniczona

230V 0,6 mA typ.

8 szt. (1 mod.), 15 szt. (2 mod.)
23 szt. (1 mod.), -

46 szt. (1 mod.), 43 szt. (2 mod.)
> 200 ms

wyttumione

2 kV (1.2/50 us)

1 h, 100% z dystansami

1 bieg.: 250 V AC,
2-4 bieg.: 240/415 V AC

Znamionowy prad DC
24V
48 V
230V

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy ly

Czas drgania
Trwatos¢ aparatu  elektryczna

mechaniczna

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony
Pofozenie aparatu
Zaciski z gory i z dotu

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

Styki i cewka

Temperatura pracy
Styki otwarte
Materiat do stykéw

I, 16 A

I, 12,5 A

I 1A

10 kA (z 20 A gl/gG)
< 10 ms (typ. < 5 ms)
> 40x103 przetaczen
> 1x106 przetaczen

45 mm

90 mm

17,5 mm na 1 mod.

Na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715
1P20

dowolne

windowe

0,5- 10 mm? przewod 1-2yt. i wielo-zyt.
0,5 - 6 mm? tuleja z linka wielo-zy!.
-20°C do +45°C

> 5mm / podwdjna przerwa
bez domieszek kadmu

Najmniejsze napiecie pracy U ;. 24V AC/DC (U, 8-110 V) Dsprevt
Znamionowe napiecie izolaji U; 500 V Kompensator 1,5 pF, 240 V AC
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 4 kV (1.2/50 us)
Znamionowy prad termiczny 16 A AC
Znamionowy prad pracy |, 16 A AC
Znamionowy prad trwania |, 16 A AC
Wymiary (mm)
Z-S/KO
1TE  Z-SB./SS, 1TE  2TE 55y 27 1TE 55, (257
- [@]
45 % 1@ 45
A [ | A
LO | L ® |
ssles E 00| v E [
35 “__y) 17_5 44
3 |
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Informacje techniczne

Dane techniczne

KATEGORIA UZYTKOWANIA

1 mod. (1zw. 2zw., 1zw.+1rozw., 1przem.), 2 mod. (2zw.+2rozw., 2przem., 3zw.+1rozw.)

AC-1 &AF *)
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I (AC-1)
AC3 ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I, (AC-1)
AC-5a ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia | (AC-1)
AC-5b ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I (AC-1)
AC-7a (zgodnie z EN 61095) -
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I, (AC-1)

250 V AC

16 AAC

3200 W (cos ¢ = 0.8), 4000 VA
24 AAC

250 V AC

8 AAC

900 W (cos ¢ = 0.45), 2000 VA
80 AAC

250 V AC

10 AAC

1125 W (cos ¢ = 0.45), 2500 VA
30 AAC

250 V AC
8,8 AAC
2024 W
13,2 AAC

250 V AC

16 AAC

3200 W (cos ¢ = 0.8), 4000 VA
24 AAC

KATEGORIA UZYTKOWANIA
2 mod. (3zw., 4zw.)

AC1 A7F %)
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia | (AC-1)
AC-3 ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I, (AC-1)
AC5a ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia | (AC-1)
AC-5b ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia | (AC-1)
AC-7a (zgodnie z EN 61095) -mm-
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia I, (AC-1)
AC-7b (zgodnie z EN 61095) ®
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy I,
Znamionowa zdolnos¢ faczeniowa AC-1
Prad zataczenia/wytaczenia | (AC-1)

240/415 V AC

16 AAC

3200 W (cos ¢ = 0.8), 4000 VA
24 AAC

240/415 V AC

8 AAC

900 W (cos ¢ = 0.45), 2000 VA
80 AAC/64 AAC

240/415 V AC

10AAC

1125 W (cos ¢ = 0.45), 2500 VA
30 AAC

230/400 V AC
8,8 AAC
2024 W

13,2 AAC

240/415 V AC

16 AAC

3200 W (cos ¢ = 0.8), 4000 VA
24 AAC

240/415 V AC

10 AAC

1125 W (cos ¢ = 0.45), 2500 VA
30 AAC

Zastosowanie 24 V AC i DC

Przekaznik impulsowy z sygnalizacjq LED

Sposéb i ia Przek. i I y i Odbiornik
Funkcja LED. Z-SB../SS WEAWYE.
+(24V) I L
LED geschaltet J 11
U
—_—
ST S
250V AC, & (f
16 A [0
To samo
rédto
napiecia
N 2 T T
. N . H’\
e - S bt
L1
N
dioda zapalona sygnalizuje zat.
dioda migajaca sygnalizuje zat.
dioda trwale $wiecace sygnalizuje zat.
dioda migajaca trwale sygnalizuje zat.
_—
generator impulséw
t
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Informacje techniczne

Przekazniki impulsowe z funkcjq centralnego sterowania Z-SC

zgodnie z EN/IEC 60699

Przekazniki impulsowe do zataczania elektrycznych odbiornikéw

Sterowanie lokalne i centralne - dwupozimowe grupy
Mozliwo$¢ testowania przekaznika za pomoca przycisku
Rownolegle podtaczone neondwki do przycisku wytwarzaja prad bierny, ktory

mozna skompensowa¢ poprzez uzycie bloku z kondensatorami. Zapobiega to

zbytniemu nagrzewaniu sie cewek.

(patrz dane techniczne)
Bezpieczenstwo:

Maksymalna liczba potaczonych przyciskow z lampka

* Przycisk do recznego uruchamiania/sprawdzania na przedniej stronie

aparatu

i dla stykéw gtéwnych

Chloru i Halogenu
Wyttumione odgtosy pracy wg. VBG4

Wszystkie przekazniki posiadajg zaciski pomocnicze dla cewki sterujacej

Wykonany z trudnopalnych materiatéw wolnych od zwigzkéw

Schematy potaczen

1 mod. Z-SC./S

ngn

1 zw.

1

A1 ON

2

2 mod. Z-SC./.

A2/N OFF

“2510"
2 zw. / 1 rozw.

2 mod. Z-SC./.

1zw./ 1 przem.

Korzysci: 2 4 6 A2IN OFF 6  A2/N OFF

* Bezszmerowa praca

* tatwe podtaczenie przewoddw do zaciskow

* Szybki montaz na standardowa szyne 35 mm A

* tatwy dostep do podtaczenia napiecia sterujgcego cewki

* Mozliwo$¢ sterowania poprzez diugie impulsy i zegarem

Dane techniczne

Elektryczne Znamionowy prad DC

Wykonanie zgodnie (IEC/EN 60669-2-2) 24V . 16 A
250 V AC 16 A 48V . 125A

Liczba biegunéw 1do3 230V . TA

Styki gtéwne Znamionowy warunkowy prad zwarciowy ly 10 kA (mit 20 A gL/gG)
zwierny 1 (1 mod.), 3 (2 mod.) Czas drgania < 10 ms (typ. < 5 ms)
zwierny + rozwierny 241 (2 mod.) Trwatos¢ aparatu  elektryczna > 40x103 przetaczen
przemienny + zwierny 1 (2 mod.) mechaniczna > 1x106 przetaczen

Tor sterowania
Znamionowe napigcie sterujace Ug
Czestotliwos¢
Zakres napiecia
Maks. moc cewek magnesu
zataczanie

trzymanie
Maks. liczba przyciskow pot. rownolegle
Maks. liczba przyciskow z lampka
pot. réwnolegle

bez kompensacji

z kompensacja 1 x Z-SC/KO (Z-5/KO)

z kompensacjg 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO)
Czas sygnatu zataczajacego
Odgtosy pracy
Odpornos¢ na udar napieciowy Ui
Czas trzymania zataczania

Tor pradowy
Znamionowe napiecie pracy U,

Najmniejsze napiecie pracy U ..
Znamionowe napiecie izolacji U,
Odpornos¢ na udar napieciowy U.

imp

12, 24, 110, 230, 240 V AC
50 Hz 24 V; 50-400 Hz 240 V
0,9-1,1 x U,

22-31 VA / typ. 1,4 VA
16-23 W/ typ. 1,2 W
ograniczona

230V 0,6 mA typ.

8 Stk. (1mod.), 15 szt. (2mod.)
23 szt. (1mod.), -

46 szt. (1mod.), 43 szt. (2mod.)
> 200 ms

wyttumione

2 kV (1.2/50 us)

100% z dystansami

1-2 bieg.: 250VAC, A\
3-4 bieg.: 240/415VAC
24V AC/DC (U, 8-110 V)
500 V

4 kV (1.2/50 us)

Mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢
Montaz

Stopien ochrony

Potozenie aparatu
Zaciski z géry i z dotu

Przekroj zaciskdw przytaczeniowych

Styki i cewka

Temperatura pracy
Styki otwarte
Materiat do stykéw

Osprzet
Kompensator
Blok grupowy

45 mm

90 mm

17,5 mm (1 mod.)

Na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715
1P20

dowolne

windowe

0,5-10 mm? przewéd 1-zy!. i wielo-zyt.
0,5 - 6 mm? tuleja z linkg wielo-zyt.
-20°C do +45°C

> 5mm / podwojna przerwa
bez domieszek kadmu

1,5 uF, 240 V AC
240 V AC

Znamionowy prad termiczny 16 A AC

Znamionowy prad pracy |, 16 A AC

Znamionowy prad trwania |, 16 A AC
Wymiary (mm)

Z-S/KO Z-SC/GP
1TE 2TE 55 25,7 1TE 55 25,7
®@ EREE \_‘ 00
(@] e (@]
A A

O
1 4 —
| ® | LO | | ® |
sl v [esles E M Qo KQ
17,5 35 “__ 17,5 4y
b Nak
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Informacje techniczne

Schemat potaczenia: sterowanie centralne, grupowe i lokalne

@t . @1 4
Ster. 2) Q- 5 3 2) G- 3
o 03 grupowe zsc/s | © ° zsc/s | ©
° WYL WE. = = g
[ [ [
Z-SIGP (2) & b &
D2{0°0 | D4 ¢\ +\ ¢\
- ")

{ SPC-E-280 -
lub
SPC-8-20/280
WYL Wt. —-ON
I« b - - OFF
Ster.
centralne
Ster.
grupowe
WYE. Wt.
(] (] (]
£ £ £
o [0 o
< 3 <
o o o
- - -
[ (] [
- = -
wv wv 1%]
3 \ “\
oy
N— ? -
L2 — Soo
{ SPC-E-280
jub *) Przy A1 ta sama faza jak przy ON i OFF

SPC-S-20/280

Kompensacja z mod. kondensatoréw Przekaznik impulsowy z sygnalizacjg LED
Odbiornik

Sposob jia  Przek.i Isowy i
Funkcja LED. Z-SB../SS WEAWYE.

[1]

L
Z-S/KO
29
ole ofe!

n Stk. 1Stk

dioda zapalona sygnalizuje zat.
dioda migajaca sygnalizuje zat.
dioda trwale swiecace sygnalizuje zat.

dioda migajaca trwale sygnalizuje zaf.

——

generator impulsow

t
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Informacje techniczne

Styczniki instalacyjne Z-SCH

Styczniki instalacyjne Z-SCH

* Wyttumione odgtosy pracy

Napiecie izolacji 440 V~

Maks. napiecie robocze 440 V~
Napiecie robocze cewki:

U =230V (220 - 240 V, 50 Hz)
Zakres napigcia 0,85 - 1,1 x U,

Prad znamionowy AC1 25, 40, 63 A
Trwato$¢ mechaniczna 1 milion faczen
Trwato$¢ aparatu AC1: 100.000 taczen
Wskaznik ustawienia zestykow
Szerokos¢ 2, 3 mod.

Styki pomocnicze Z-SC (1zw. + 1roz.)

Schematy potaczen Z-SCH

g ugzqe w3
4 zw. 3 zw. / 1 rozw. 1 zw. / 3 rozw.
1 35713) A1 1 35R721 R1 R3 R5 7(13) A1

S

246 R8 (22) A R2 R4 R6 8(14) A2

uygn “04" 7.5C
2 zw. / 2 rozw. 4 rozw. 1 zw. /1 rozw.
1R3 R5 7 R1 R3 R5 R7 A1

)

32 44

e W

2 R4 R6 8 A2 R2 R4 R6 R8 A2

Dopuszczalne pozycje mocowania

Montaz przy petnym obcigzeniu zestykow

Z-SCH

Zalecane odstepy!
@ o

®®6)

i <40°C

o o o g o

= ol o o =] i40—60°C
leeee| peecleccelescs vees)
1/2 1/2
Wymiary (mm)
Z-SCH.../25 Z-SCH.../40, .../63 Z-SC
2 mod. 3 mod. —» <§
®©®® ® ®® ® ® 4 } ®
2 o }
o
85 45 45
= —_ o
A o v
20 ® ®® ®® F
. 35 | 525 | . 435 435
> 5le— %0
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Informacje techniczne

Styczniki instalacyjne Z-SCH

Wartosci zgodne z IEC 1095, EN 61095, VDE 0660, IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE Z-SCH/25/..| Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
Kategoria uzytkowania AC1
(np: odbiorniki nieindukcyjne lub o matej indukcyjnosci, piece oparowe)
Znamionowy prad pracy | (=1y,)
otwarte przy 60°C | A 25 40 63 -
Trwatos¢ mechaniczna - ilos¢ cykli Sx10° (0,1 0,1 0,1 -
Obcigzenie AC1
220-240V | kw 9,5 16 25 -
380-415V | kW 17 27,5 43 -
Kategoria uzytkowania AC3
(zataczanie silnikéw elektrycznych)
Znamionowy prad pracy | A 9 27 30 -
Trwato$¢ mechaniczna - ilos¢ cykli Sx 108 (0,15 0,15 0,15 -
Znamionowa moc
silniki 3 faz. 220V | kW 2,2 7,5 8 -
50-60 Hz 230-240V | kW 2,5 8 8,5 -
380-415V | kw 4 12,5 15 o
Kategoria uzytkowania DC1
(obciazenia nieindukcyjne, L/R < 15ms) Wartosci dla zestykdw zam.
1-bieg. 24V DC | A 25 40 63 -
48V DC | A 22 25 26 -
60V DC | A 18 19 21 -
110vDC | A 5 7 8 =
220VDC | A 0,5 0,7 0,7 -
2-bieg. 24V DC | A 25 40 63 -
48VDC | A 25 40 44 -
60VDC | A 25 33 36 -
110V DC | A 16 17 18 -
220vDC | A 4 5 6 =
3-bieg. 24V DC | A 25 40 63 =
48V DC | A 25 40 63 °
60V DC | A 25 40 61 -
110vDC | A 25 31 34 e
220vDC | A 10 15 16 -
4-bieg. 24V DC | A 25 40 63 °
48VvDC | A 25 40 63 -
60V DC | A 25 40 63 -
110vDC | A 25 40 63 =
220vDC | A 15 20 21 -
Kategoria uzytkowania DC3 i DC5
(obcigzenia nieindukcyjne, L/R < 15ms) Wartosci dla zestykow zam.
1-bieg. 24V DC | A 15 23 25 =
48V DC | A 5 10 10 °
60V DC | A 4 5 5 -
110V DC | A 1 1,5 1,5 -
220VDC | A 0,1 0,3 0,3 -
2-bieg. 24V DC | A 25 40 45 -
48VDC | A 17 23 25 -
60V DC | A 13 15 15 -
110vDC | A 5 5 5 =
220vDC | A 0,5 1 1 -
3-bieg. 24V DC | A 25 40 63 °
48VDC | A 25 40 45 -
60V DC | A 25 30 30 o
110vDC | A 15 15 15 °
220VDC | A 3 4 4 -
4-bieg. 24V DC | A 25 40 63 -
48V DC | A 25 40 63 o
60vDC | A 25 40 63 -
110vVDC | A 25 40 45 -
220VDC | A 8 10 10 -
Giéwne elementy faczeniowe (Ui,.np = 4 kV)
Znamionowe napiecie izolacji U; V AC 440 440 440 440
Znamionowe napiecie pracy U, V AC 440 440 440 440
Dopuszczalna czestosc taczen AC1,AC3 | 1/h 300 600 600 600
Trwato$¢ mechaniczna Sx 108 |1 1 1 1
Pomocnicze elementy taczeniowe (Uimp =4 kV)
Znamionowe napiecie izolacji U; V AC 440 440 440 440
Znamionowy prad termiczny I, 40°C | A 25 40 63 10
60°C | A 25 40 63 6
Kategoria uzytkowania AC15
(Sterowanie elektromag. obcigzen)
Znamionowy - 220-240V | A - - - 3
prad pracy I, 380-415V | A - - - 2
440V | A - - = 1,6
Kategoria uzytkowania DC13
(Sterowanie elektromag. obcigzen
przy pr. statym)
Znamionowy - 2460V | A - - - 2
prad pracy I, 110V | A - - - 0,4
na biegun 220V | A - - - 0,1
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Informacje techniczne

Z-SCH/25/..| Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
Moc cewek magneséw
zataczanie | VA 14-18 33-45 33-45 -
trzymanie | VA 44-84 |7 7 -
W 1,6-32 |26 2,6 -
Zakres pracy cewek magnesow
Zakres napiecia rob. cewki (mnoznik) 0,85-1,1 (0,85-1,1 0,85-1,1 -
Pv straty mocy na tor pradowy W 2 3 7 0,5
Pv straty mocy na aparat 1-bieg. | W 5,2 5,6 5,6 -
przy znamioniowym obcigzeniu 2-bieg. | W 7.2 8,6 16,6 -
3-bieg. [ W 9,2 11,6 23,6 -
4-bieg. | W 11,2 14,6 30,6 =
Szum przy zataczaniu i wytaczaniu
Wartosci $rednie dB 80 78 78 -
Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Obwdd gtéwny jedno- lub wielozyfowy | mm? 1,5-10 2,5-25 2,5-25 0,5-25
linkowy | mm? 15-6 2,5-16 2,5-16 0,5-25
linki z tulejka | mm? 15-6 25-16 25-16 05-1,5
ilos¢ przewodéw mozliwych do potgczenia na zacisk 1 1 1 1 2
Cewka jedno- lub wielozylowy | mm? 0,75-2,5 |0,75-2,5 0,75-2,5 |-
linkowy | mm? 05-25 |05-25 0,5-2,5 -
linki z tulejkg | mm?2 05-15 |05-1,5 05-15 -
ilos¢ przewodéw mozliwych do potaczenia na zacisk 1 1 1 -
Waga kg/szt. [0,22 0,36 0,36 0,026
Ochrona zwarciowa (obwod pradowy gtéwny)
najwyzszy prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej
Typ koordynadji (1) gL (9G) | A 35 63 80 -
Ochrona zwarciowa (obwdéd pomocniczy)
najwyzszy prad znamionowy umowny wktadki bezpiecznikowej
Prad zwarciowy 1kA,
bez zespawania zestykow gL(gG) | A - - - 10
Czasy zafaczania przy nap. ster. U, £10%
zwtoka przy zataczaniu | ms 9-15 11-15 11-15 -
zwioka przy wytaczaniu | ms 4-8 6-13 6-13 =
czas trwania fuku | ms 10-15 10-15 10-15 -
Przekazniki instalacyjne Z-R, styczniki instalacyjne Z-SCH dla instalacji oSwietleniowych
Z-SCH/25/..| Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
Kategoria uzytkowania AC1 Znam. prad pracy 60°C IAC1 A 25 (60°) 40 (60°) 63 (60°) -
Zdolno$¢ taczeniowa warto$c¢ efektywna I | A 200 360 480 -
wartos¢ szczytowa lg,piona | A 280 510 680 =
Kategoria uzytkowania AC5a Znam. prad pracy cosp 0,45 | kw 1.3 3,4 5,5 -
220-240V~ cosp 0,9 | kw 1,2 3,1 5.1 -
DUO | kw 3,7 6,3 10 -
Kategoria uzytkowania AC5b Znam. prad pracy kw 3 57 8 -
220-240V~
Cr
Lampy zarowe
Moc Prad Z-SCH/25/..| Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-5C
Kategoria uzytkowania AC5b W
Lampy zarowe AC5B 60 0,27 28 58 85 -
100 0,45 17 35 51 -
SR 200 0,91 8 17 25 -
o 300 1,36 5 " 16 -
500 2,27 3 7 10 -
1000 4,5 1 3 5 -
maks. ilos¢ lamp na obwdd przy 230 V, 50 Hz
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Lampy swietlowkowe

Kategoria uzytkowania AC5a Moc Prad Kondensator | Z-SCH/25/..| Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
Rodzaj lamp W A uF
Lampy $wietlowkowe 11 0,16 - 75 210 310 -
skompensowane lub 18 0,37 2,7 30 90 140 -
nieskompensowane 24 0,35 2,5 30 90 140 -
SZEICJOWD 36 0,43 34 25 70 140 -
58 0,67 5,3 17 45 70 =
65 0,67 53 16 40 65 -
85 0,8 = 14 35 60 -
Lampy swietléwkowe 1 0,07 - 2x110 2x220 2 x250 -
w uktadzie Duo 18 0,11 - 2 x55 2x130 2 x 200 -
24 0,14 - 2 x44 2x110 2x 160 -
36 0,22 = 2x33 2x70 2 x 100 -
58 0,35 - 2x22 2 x46 2x70 -
65 0,35 - 2x16 2 x40 2 x 60 -
85 0,47 - 2x 11 2 x30 2 x40 -
Lampy $wietldwkowe 1 0,16 2,0 30 100 140 -
skompensowane 18 0,37 2,0 20 70 90 -
réwnolegle 24 0,35 3,0 15 55 75 -
36 0,43 4,5 10 38 51 -
58 0,67 7,0 6 25 30 -
65 0,67 7,0 5 24 28 -
85 0,8 8,0 4 18 23 -
Lampy swietldwkowe 18 0,09 - 40 100 150 -
z elektronicznym 36 0,16 - 20 50 75 -
wiacznikiem wstepnym |58 0,25 - 15 30 55 -
80 04 - 10 20 30 -
2x18 0,17 - 2x20 2 x50 2 x 60 -
2x36 0,32 - 2x10 2 x25 2x30 -
2x58 0,49 - 2x7 2x15 2x20 -
Lampy wytadowcze 50 0,61 - 18 38 55 -
rteciowe wysoko- 80 0,8 - 14 28 40 -
cisnieniowe nieskompen- |125 1,15 - 9 20 28 -
sowane np.: HQL, HPL
250 2,15 - 5 1 15 -
400 3,25 - 4 7 10 -
700 54 - 2 4 6 -
1000 7,5 = 1 3 4 -
Lampy wytadowcze- 50 0,28 7 7 32 46 -
rteciowe wysoko- 80 0,41 8 5 25 35 -
cisnieniowe skompen- 125 0,65 10 3 16 22 -
sowane np.: HQL, HPL
250 1,22 18 2 8 12 -
400 1,95 25 1 5 7 -
700 3,45 45 1 3 4 -
1000 4,8 60 - 2 3 -

maks. ilos¢ lamp na obwaéd przy 230 V, 50 Hz
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Lampy halogenowe metalowe

Moc Prad Kondensator | Z-SCH/25/.. | Z-SCH/40/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
Rodzaj lamp W A uF
Lampy halogenowe 35 0,53 - 28 45 65 -
metalowe nieskompen- |70 1 - 15 24 35 -
sowane np.: HQI, HPI 150 1,8 - 8 13 18 -
250 3 - 5 8 12 -
400 3,5 - 4 6 10 -
1000 9,5 = 1 2 4 -
2000 16,5 - - 1 2 -
Lampy halogenowe 35 0,25 6 8 38 50 -
metalowe skompen- 70 0,45 12 4 20 28 -
sowane np.: HQI, HPI 150 0,75 20 2 12 17 -
250 1.5 33 1 7 10 -
400 2,1 35 1 5 7 -
1000 58 95 - 2 3 -
2000 11,5 148 - 1 1 -
Transformatory 20 - - 52 110 174 -
dla lamp halogenowych |50 - - 24 50 80 -
niskiego napiecia 75 - - 16 35 54 -
100 - - 12 27 43 -
150 - - 9 19 29 -
200 - - 5 14 23 -
300 = o 4 9 14 -
maks. ilos¢ lamp na obwdd przy 230 V, 50 Hz
Lampy sodowe
Moc Prad Kondensator | Z-SCH/25/.. | Z-SCH/A0/.. | Z-SCH/63/.. | Z-SC
w A uF
Lampy sodowe 35 1,5 - 9 22 30 -
niskoci$nieniowe 55 1,5 - 9 22 30 -
nieskompensowane 90 2,4 - 6 13 19 -
135 3,5 - 4 10 13 -
150 3.3 - 4 10 13 -
180 3,3 - 4 10 13 -
200 3.3 - 4 10 13 -
Lampy sodowe 35 0,31 20 3 12 16 -
niskoci$nieniowe 55 0,42 20 2 8 14 -
skompensowane 90 0,63 30 1 5 9 -
135 0,94 45 1 3 6 -
150 1 40 1 3 6 -
180 1,16 40 1 2 5 =
200 1,32 25 - 2 4 -
Lampy sodowe 150 1,8 - 6 1 22 -
wysokocisnieniowe 250 3 - 5 7 13 -
nieskompensowane 330 3,7 - 4 6 10 -
400 4,7 - 2 5 8 -
1000 10,3 - 1 2 4 -
Lampy sodowe 150 0,83 20 2 7 14 -
wysokocisnieniowe 250 1,5 33 2 4 8 -
skompensowane 330 2 40 1 3 6 -
400 2,4 48 1 2 5 .
1000 6,3 106 - 1 2 -

maks. ilos¢ lamp na obwdd przy 230 V, 50 Hz
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Przekaznik priorytetowy (pradowy) Z-LAR/.
Automatyczne przetaczanie zasilania na odbiorniki priorytetowe
Skutecznie zapobiega przecigzeniom instalacji elektrycznej

1 rozwierny (typ O),
1 zwierny (typ S),
1 przemienny (typ W)

Zintegrowany styk pomocniczy bezpotencjatowy;

Przekaznik priorytetowy to aparat, za pomocg ktérego mozliwe jest wyznacze-

(np. pompy) kontroluje moc pobierana przez grupe odbiornikéw energii elektry-
cznej. Zintegrowany styk pomocniczy steruje stycznikiem powodujac odtaczenie

urzadzenia drugorzednego np. wentylatora lub ogrzewnicy.

Niski zakres pragdu umozliwia kontrole matych silnikow i wentylatoréw.
Nadzorowany prad jest podtaczony do gtéwnych zaciskow A1 i A2 przekaznika.
Dwa pozostate zaciski 13 i 14 to styki zwierane, rozwierne

nie w instalacji budynku urzadzenia albo cze$¢ instalacji, ktéra ma priorytet w

pobieraniu energii. W momencie przekroczenia dopuszczalnej mocy pobieranej

lub przemienne.

przez urzadzenia zostaja odfgczone te odbiorniki, ktérych praca jest mniej

wazna dla obiektu. Jest to bardzo proste rozwigzanie uniknigcia przekroczenia
zadeklarowanego pobory mocy podczas szczytu energetycznego. Przekaznik pri-
orytetowy zapobiega takze zbednemy zadziataniu zabezpieczen nadpradowych

w instalacji elektrycznej obiektu.

Z-LAR to aparat jednofazowy podtaczony do fazy o najwiekszym

przewidywanym obcigzeniu. Podtaczony szeregowo do urzadzenia

Schematy potaczen

Typ -O
Al

Typ -S

Dane techniczne

Elektryczne
Prad termiczny znamionowy |y,
Napiecie znamionowe U
Prad zadziatania |
Maks. liczba przetaczen
Znamionowe napigcie izolacji U;
Prad odpadania |,
Straty mocy przy
moc czynna
moc pozorna
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp
Dobezpieczenie
Czes¢ elektryczna stykow
Funkcje stykow

Dobezpieczenie

Odstep miedzy stykami *
Obcigzenie styku
Najmniejsza moc zat.
Najmniejsze napiecie pracy
Zywotno$¢ elektryczna

Z-LAR/8

8A

250 V AC
=23A
3600/h
440 V
<18A

3,4W
7,7 VA

4 kv
maks. 8 A

1 rozwierny (typ O)
1 zwierny (typ S)

1 przemienny (typ W)

maks. 1 A gL

< 3 mm (u)
1A/250 V~

300 mW

12V

100.000 przetaczen

*) Nie moze by¢ stosowany jako jedyny aparat odtaczenia od sieci

Mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony

Zaciski z gory i z dotu

Ochrona zaciskéw

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

P40
windowe

Z-LAR/16

16 A
250 V AC
= 10A
3600/h
440 V
<42A

1,95 W
4,66 VA

4 kV

maks. 16 A

maks. 1 A gL
< 3 mm (u)
1A/250V~
300 mW
12V

45 mm
80 mm

17,5 mm (1 mod.)
na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

P40
windowe

Z-LAR/32

32A

250 V AC
= 15A
3600/h
440 V
<74A

3,17 W
7,36 VA

4 kV

maks. 32 A

maks. 1 A gL
< 3 mm ()
1A/250 V~
300 mW
12V

45 mm
80 mm
17,5 mm (1 mod.)

P40
windowe

ochrona przed palcami i dtonmi zgodnie z BGV A3, OVE-EN 6

gtéwne tory pradowe 2 x 10 mm? 2 x 10 mm? 2 x 10 mm?
pomocnicze tory pradowe 2 x 2,5 mm? 2 x 2,5 mm? 2 x 2,5 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych
gtéwne tory pradowe maks. 2,4 Nm maks. 2,4 Nm maks. 2,4 Nm
pomocnicze tory pragdowe maks. 1 Nm maks. 1 Nm maks. 1 Nm
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Wymiary (mm) Przyktad potaczenia - sygnalizacja stanu pracy

.

[IJ z.B. Z-L/R/G
45

zielony - silnik zataczony
i | czerwony - silnik wytacznony

Przyktad potaczenia - priorytet pompa Przyktad potaczenia - np. wentylacja pomieszczenia
Ui~ Uz~ Ui~
L1 ¢ N LlN

@@k

U
L1

U~

3~
N
|, |
@\
np. wentylator

~

np. ogrzewanie
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Przekaznik podnapieciowy Z-UR/400

* Podtaczony do 3 faz monitoruje napiecie i przetacza styki przy spadku ponizej

0,85xU,

oswietlenia lub zasilania awaryjnego w momencie zaniku napiecia. Aparat ten

Styki sg przefaczane tylko na czas, w ktorym napiecie jednej, dwoch lub
wszystkich trzech faz spada ponizej 0,85 x U, (patrz diagram dziafania)
Z-UR/400 ma zastosowanie wszedzie tam, gdzie niezbedne jest zatgczenie np.:

umozliwia kontrole napiecia na wszystkich trzech fazach L1, L2, L3 przy dowol-
nym ich potaczeniu do aparatu. Istnieje tez mozliwos¢ kontroli napiecia tylko na
jednej z faz poprzez zmostkowanie L1,L2 oraz L3.

Z-UR/400 posiada zestyk przemienny. W momencie podtaczenia do trzech faz

i przewodu neutralnego przy prawidtowym zasilaniu przekaznik przycigga
zwore i zapala sie dioda (nastepuje zamkniecie obwodu na zaciskach 11 i 14).
Jesli kontrolowane napiecie obnizy sie w jednej, dwu lub we wszystkich fazach
do wartosci mniejszej niz U (U;=U, x 0,85) przekaznik powraca do swojego
potozenia pierwotnego jak pokazano na schemacie. Dioda LED gasnie. Czas

gotowosci do ponownej pracy wynosi 200 ms.

Przekaznik Z-UR/400 mozne wspoétpracowac na przyktad z wyzwalaczem

podnapieciowym, ktory pracuje w kombinacji z wytacznikiem nadpradowym i
aparatem do automatycznego ponownego zafgczania

FW-BAS. Jesli na jednej z faz nastapi obnizenie napiecia ponizej napiecia
powrotu, nastapi zadziatanie przekaznika Z-UR/400, nastepnie wyzwalacza
podnapieciowego i w konsekwencji wytaczenie wytacznika nadpradowego.
FW-BAS w zaleznosci od ustawienia umozliwia ponowne zataczenie aparatu po
powrocie napiecia zasilania. (patrz przyktad zastosowania)

Schemat potaczen

1

1% 11 11 12

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Napiecie znamionowe Uy, 230/400 V AC Wysokos¢ czofa 45 mm
Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60 Hz Wysokos¢ aparatu 88 mm
Napiecie powrotu U U, x 0,85 fix Szerokos¢ 27 mm
Pobér energii <3VA Waga 95 ¢g
Czas ponownej gotowosci ok. 200 ms Montaz na szynie standardowej
Czas opdznienia odpowiedzi ok. 400 ms TS 35 mm IEC/EN 60715
Napiecie izolacji U 250 V AC Stopien ochrony IP40
Prad znamionowy obciazenia I, 5A, AC11, AC12 Zaciski z géry i z dotu windowe
Obciazenie zataczania 2000 VA Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Straty mocy 0,5W przewody sztywne 0,14-4 mm?
Znamionowa wytrzymatos¢ przewody elastyczne 0,14-2,5 mm?
na napiecie udarowe 4 kv Moment dociskowy srub zaciskowych ~ 0,5-0,7 Nm
Czas trwania zataczenia 100% Wytrzymatos¢ klimatyczna F / DIN 40040
Kategoria przepieciowa 1] Temperatura pracy -25 do +60°C
Odpornos¢ na udar napieciowy Klasa ogniowa VO, test z rozzarzonym
Zasilanie - przekaznik (1,2/50)us 4 kV drutem 960°C
Przekaznik - przekaznik (1,2/50)us 2,5kV Stopien zanieczyszczenia 2
Wytrzymatosc na prad pefzajacy CTI 600
Wymiary (mm) Diagram dziatania
p é,s JXZLZ:OM?_ZV SSQSDHI L230\/ SO:'SOHI
m ‘ bk
o
88 45
[ A, 11112
@ 1
27 o _? O O/ [RTETES 3 Seaaee
f 085X U,
t
D L
Przyktad zastosowania } y =[]

L1 L2 L3 N

-{=a3----- 1
B e o o
1 IF=======
il T
goeee, de[@[e®|e[se
:I:I‘ [
{us-]
bl L HE
E@Q@@i Le ©[® B
Kontrola
napiecia
Z-UR/400 Z-USA/230 + FAZ + Z-FW-LP

ot
400msec

250154

14 14 11 11 12
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Przekaznik podnapieciowy ze zwtokg Z-ZRU/

* Kontrola sieci tréjfazowych z przewodem neutralnym

* Sygnalizacja poprzez diody LED:

Zielona dioda zapalona - prawidtowe zasilanie

Zielona dioda zgaszona - brak zasilania

Z6tta dioda zapalona - napiecie wyzsze od napiecia przetaczenia U,

Z6tta dioda zgaszona - napiecie nizsze od napiecia przetaczenia U,

Us

Potencjometr do nastawiania zwtoki czasowej 5 - 15 min.
Napigcie przefaczenia Ug = Uy x 0,75 ze stafq histereza zataczania 5% powyzej

Gdy napiecie przekroczy punkt U 0 5% przekaznik zataczy po nastawionym

czasie t (5-15 min.). Dioda zétta zostanie zapalona.

Przekaznik natychmiast przetaczy gdy napiecie spadnie ponizej

U, = U, x 0,75. Zostanie to réwniez zasygnalizowane przez

zgaszenie diody

* Mozliwos¢ pracy jednofazowej po zmostkowaniu L1-L2-L3

Schemat pofaczen

15[ ]
N[ U [ 2]
15

Dane techniczne

Elektryczne
Zakres napiecia pracy
Czestotliwo$¢ znamionowa
Napiecie znamionowe Uy,
Napigcie powrotu U
Czas trwania zataczenia
Ksztatt napiecia
Pobor energii
Czas zwtoki
Czas przefaczenia
Sygnalizacja
1 dioda LED zielona
1 dioda LED zétta
Obcigzenie zafgczenia
Aparaty zamontowane obok siebie
Aparaty zamontowane obok siebie
odstep 5 mm
Dobezpieczenie
Zywotnos¢
mechaniczna
elektryczna

Materiat zestykow
Maks. liczba przetaczen
przy obciagzeniu rez. 1000 VA
przy obcigzeniu rez. 100 VA
Czas odpowiedzi
Czas odpadania zestyku
Czas drgania
styk zataczony
styk w spoczynku

230/400 V AC, +10% -30%
50-60 Hz

230 V AC

172V (U, = Uy x 0,75)
100%

sinusoidalny

16 VA

5-15 min.

20 ms (N, L2)

wlaczone zasilanie
przekaznik zataczony

3 A/250VAC750 VA

5A/250V AC 1250 VA
5A bezzwtoczny

20 min. przetaczen
200.000 przy obciagzeniu
1000 V A (rezystancyjnym)
AgNi 90/10

6/ min.

60 / min.
sred. 7ms
sred. 2ms

sred. 1Tms
sred. 3ms

Mechaniczne

Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Stopien ochrony
Potozenie montazowe
Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskéw

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

Moment dociskowy $rub zaciskowych
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
powietrza
zgodnie z normgq IEC 721-3-3,
Klasa 3K3
Temperatura pracy
zgodnie z [EC 68-1
Temperatura sktadowania i transportu
Stopien zanieczyszczenia
w stanie zabudowanym

45 mm

87 mm

35 mm

1P40

dowolne
windowe

ochrona przed dotykiem
BGV A3, OVE-EN 6
1 x 0,5-4 mm?

2 x0,5-2,5 mm?
maks. 1 Nm

15% do 85%,

-25°C do +55°C

-25°C do +70°C
2
3

Wymiary (mm)

55 26

+4—1

e® o6 | A
6® ©6
oo
@
87 45
A
e ®e
©® ©6 | v
PEEIN 44

Diagram pracy

Histereza

5%

Us=Unx0,75

o

e ey —
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Wytacznik bioenergetyczny FFS/16

* Wytacznik bioenergetyczny ma za zadanie odtgczy¢ przewody spod
napiecia, jesli nie istnieje zapotrzebowanie na energie elektryczng

* Prawidtowe zasilanie sygnalizowane przez diode LED

* Przefaczanik do zafaczania lub wytaczania automatycznego

Schemat pofaczen

obciazenie 230 V
T TN
P[Py |

Pt N4
J J

A—yr
P+ N4
[Pal T
[TTIN#

sie¢ 230V

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Napiecie znamionowe 230 VAC Wysokos¢ czota 45 mm
Napiecie kontroli 200 - 250 mV DC Wysokos¢ aparatu 80 mm
Czestotliwosc 48 - 63 Hz Szerokos¢ 35 mm
Pobor pradu 32 mA Montaz na szynie standardowej
Zuzycie energii 11 VA TS 35 mm IEC/EN 60715
Prad zataczenia 5-200 mA Stopien ochrony 1P40
Prad wyfaczania ok. 70% pradu zataczania Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1 x 0,5-4 mm?
2 x0,5-2,5 mm?
Wymiary (mm) Przyktad potaczenia
Oloo] 4
?Y)H?io % L = /
oo
@ 87 D 45 — — _\Q,_ R
@ D I ; 7’ ~
[ CJ —
. | P N
35| 44
FFS/16
D 65 >
L= g
! —> ﬁ—» m HEC R>>
N
PTC
FFS/16
IoN = 5 mA ... 200 mA~ H230 V~ 16 A _1__
loFF = 0,7 x ION max. 1000 W %

Przyktad potaczenia dla odbiornika z niewielkim pradem zat. (<I,).
Dla podniesienia pradu zatgczania taczy sie rownolegle do odbiorni-
ka element PTC.
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Przekazniki czasowe ZR

Funkdje Schematy potaczen

* ZZRER/W Typ ZRTAK/W Typ ZRER/W, ZRMF1/W
E  opdznione zataczanie - “ -
R opdznione odpadanie v : Vi U

* ZRMF1/W, ZRMF2/WW [15]1 o o [15 \s [15
E  opdznione zataczanie Heat[B1 "\” Al B1 Leat | 31'4‘ Heat] B1
R opdznione odpadanie A 15 P a1 1 ! Al 15
Ws Formowanie impulsu - start na zbocze narastajace s — oA el
Wa Formowanie impulsu — start na zbocze opadajace b W18 Al B1 A BE 8 BE
Es  Opdznione zataczanie — sterowanie sygnatem LA2 f Ja2e] ‘ [A2e]
Wu Formowanie impulsu - start na zbocze narastajace kontrolowane napieciem 16[ 18 1e]1e T 16]1e —‘

Bp Pulsowanie — start od stanu wyfaczenia

ZRTAK/W

Ip  Pulsowanie z nastawa czaséw zat. i wyt. — start od stanu wyfaczenia

Typ ZRMF2/WW

) el

I

li Pulsowanie z nastawa czasow zat. i wyt. — start od stanu zafaczenia ¢ —\S !
T15]25] [15]25]
Wskazniki: «A1\B14_I_4 Latlet [ ]
ZRER/W, ZRMF1/W, ZRMF2/WW Mo s | M o152
Zielona dioda LED zat. U/t: wskazuje stan zasilania LA %‘ %‘
Zielona dioda LED pulsujaca. U/t: wskazuje przedziat czasowy A2 16182628 | | A2 1618 2628
Z6tta dioda LED zat./wyt. R: wskaz. stan wyjscia przekaznika A2 E [A2q]
ZRTAK/W 16]18][26]28] ! 16]18][26 | 28
Zielona dioda LED zat. U/t: wskazuje stan zasilania T 77777 !
Zielona dioda LED wolno puls. U/t: wskazuje przedziat czasowy t1
Zielona dioda LED szybko puls. U/t: wskazuje przedziat czasowy t2
Z6tta dioda LED zat./wyt. R: wskaz. stan wyjscia przekaznika
Zakres czasow Wymiary (mm)
Maks. czas nastaw Czas nastawy Typ: AW Typ: AW °p 4%
1s 50 ms 1s o0 4 e® o] 4 LT
10s 500 ms 10s &8 6 8®
1 min 3s 1 min C °® P
10 min 30s 10 min o||” @ 7 n*
1h 3 min 1h | S
. ®® ®® ©®
10 h 30 min 10 h [®® | v ©® ©8 | ( [
17,5 35 4
100 h 5h 100 h <3 ; »l : B
Dane techniczne
Elektryczne Obwdd sterowania:
Wykonanie zgodnie z norma EN 60669 Zaciski sterujace A1-B1
Dokfadnos¢ podstawowa +1% (w stosunku do zakresu) Realizacja funkcji tak
Doktadno$¢ nastawy 5% (w stosunku do wartosci Maksymalna dtugos¢ przewodéw 10m
nastawy) Minimalny czas trwania impulsu
Powtarzalnos¢: <0.5% lub £5ms DC 50 ms
Wplyw napiecia AC 100 ms

Wptyw temperatury

Obwod wejsciowy:

Napiecia zasilania
Zaciski A1-A2

Czestotliwos¢ znamionowa
Znamionowe straty mocy
Typ: .../W
Typ: .../WW
Czas trwania zafgczenia
Czas powrotu
Tetnienia resztkowe przy DC
Spadek napiecia
Obwod wyjsciowy:
Obcigzenie zafgczenia
Dobezpieczenie
Zywotnos¢ mechaniczna
Zywotnoé¢ elektryczna

przy obcigzeniu rezystancyjnym 1000 VA

Maks. liczba przetaczen

przy obcigzeniu rez. 100 VA

przy obcigzeniu rez. 1000 VA

(zgodnie z IEC 60947-5-1)
Znamionowa wytrzymato$¢

na napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

0.01%/°C

24V to 240V AC/DC,
24V/-15% to 240V/+10%
48 do 63 Hz

4 VA (1.5 W)

6 VA (2 W)

100%

100ms

10%

>30% napiecia zasilania
bez potencjatu

2000 VA (8 A/ 250 V ACQ)
8A bezzwtoczny

20 x 10° przetaczen

2 x 10° przetaczen

maks./60/ min.

maks./6/ min.

4 kv
Il (zgodnie z IEC 60664-1)

Poziom zataczania (czuto$c)

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Stopien ochrony
Potozenie montazowe
Zaciski z gory i z dotu
Ochrona zaciskow

Przekrdéj zaciskow przytaczeniowych

Moment dociskowy
Srub zaciskowych
Dop. wilgotnos¢ wzgledna powietrza

automat. dostosowanie
do zasilania

45 mm

87 mm

17,5 (/W) i 35 (/WW) mm
IP40

dowolne

windowe

ochrona przed palcami

i dtomi zgodnie z BGV A3,
OVE-EN 6

1x0,5-2,5 mm?

1 x 4 mm?

2 x 0,5-1,5 mm?2

2 x 2,5 mm?

maks. 1 Nm
15% do 85%

zgodnie z norma |EC 721-3-3 Klasa 3K3

Temperatura pracy

zgodnie z |[EC68-1
Temperatura sktadowania i transportu
Stopien zanieczyszczenia

w stanie zabudowanym

-25 do +55°C

-25 do +70°C
2
3
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Opis funkgji przekaznikéw czasowych Z-ZR
* Opoznione zataczanie (E)

Po przytozeniu napiecia zasilajgcego U, zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie czasu t (zielona dioda podswietlona) przekaznik
zatacza (podswietlona zotta dioda), pozostajac w tym stanie do momentu odciecia napiecia zasilania. Jesli napiecie zasilania jest odciete przed uptywem czasu t, nasta-
wiony czas ktéry juz uptynat zostaje skasowany i zaczyna by¢ odmierzany od nowa gdy ponownie zostanie przytozone napiecie zasilania.

u
LED Uit
R t <t

* Opdznione odpadanie (R)

Napiecie zasilajgce U musi by¢ nieustannie przytozone do urzadzenia (zielona dioda podswietlona). Po podaniu sygnatu na wejscie sterujace S zafaczany jest
przekaznik R (zotta dioda podswietlona). Po odjeciu napiecia sterujacego zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie czasu t (zielona
dioda podswietlona) przekaznik odpada (z6ita dioda zgaszona). Jesli na wejscie sterujace, przed uptywem nastawionego czasu, zostanie podane ponownie napiecie,
odmierzony juz czas zostaje skasowany o odmierzanie czasu rozpoczete od nowa.

U

LED Ut |
s i <t
R i <t

* Formowanie impulsu — start na zbocze narastajace (Ws)

Napiecie zasilajgce U musi by¢ nieustannie przytozone do urzadzenia (zielona dioda podswietlona). Po podaniu sygnatu na wejscie sterujace S zataczany jest
przekaznik R (zielona dioda podswietlona) i zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie czasu t (zielona dioda podswietlona)
przekaznik odpada (z6tta dioda zgaszona). Podczas odmierzania sygnaty moga by¢ podawane na wejscie sterujgce wielokrotnie. Kolejny cykl moze zostac rozpoczety
dopiero po zakonczeniu poprzedniego.
U ! !

LED U/t
s | I
R t | t |
* Formowanie impulsu — start na zbocze opadajgce (Wa)

Napiecie zasilajace U musi by¢ nieustannie przytozone do urzadzenia (zielona dioda podswietlona). Podanie sygnatu na wyjscie sterujace S nie zmienia stanu
przekaznika R. Po podaniu sygnatu, przekaznik R zatacza (z6tta dioda podswietlona) i zaczyna by¢ odliczany nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie
czasu t (zielona dioda podswietlona) przekaznik odpada (zétta dioda zgaszona). Podczas odmierzania sygnaty moga by¢ podawane na wejscie sterujace wielokrotnie.
Kolejny cykl moze zostac¢ rozpoczety dopiero po zakonczeniu poprzedniego..
U ! !
LED U/t
S :
R t t
* Opobznione zataczanie - sterowanie sygnatem (Es)

Napiecie zasilajace U musi by¢ nieustannie przytozone do urzadzenia (zielona dioda podswietlona). Po podaniu sygnatu na wejscie sterujgce S zaczyna by¢ odmierza-
ny nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie czasu t (zielona dioda podswietlona) przekaznik R zatacza (z6tta dioda podswietlona). Przekaznik pozostaje

w tym stanie do czasu podania sygnatu na wejscie sterujace . Jedli zostanie podany sygnat na wejscie sterujace przed uptywem czasu t, odmierzony juz czas zostaje
skasowany o odmierzanie czasu rozpoczete od nowa.

| |

u
LED Ujt
s |
R t <t |
* Formowanie impulsu - start na zbocze narastajace kontrolowane napieciem (Wu)

Gdy przytozone jest napiecie zasilajace U, przekaznik R zatacza (z6tta dioda podswietlona) i rozpoczyna sie odmierzanie nastawionego czasu t (zielona dioda miga).
Po uptywie czasu t (zielona dioda podswietlona) przekaznik odpada (zétta dioda zgaszona). Przekaznik pozostaje w tym stanie do odtaczenia napiecia zasilajgcego.
Jesli napiecie zasilajace zostanie odciete przed uptywem czasu t, przekaznik odpada, odmierzony czas zostaje skasowany a odmierzanie zaczyna sie od nowa po
ponownym przytozeniu napiecia zasilajacego.

u ! ‘

LED U/t
R fr—| <

* Pulsowanie - start od stanu wyfaczenia (Bp)

Po przytozeniu napiecia zasilajagcego U, zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t (zielona dioda miga). Po uptywie czasu t przekaznik R zatacza (z6fta dioda
podswietlona) i ponownie rozpoczyna sie odmierzanie czasu t. Po uptywie czasu t, przekaznik odpada (zétta dioda zgaszona). Przekaznik petni role generatora
impulséw o wypetnieniu nastawianym czasem w stosunku 1:1 az do odciecia napigcia zasilajacego.

U | | !

LED Ut
R_LI ¢t et t

* Pulsowanie z nastawa czasdw zat. i wyt. — start od stanu wytaczenia (Ip)

Po przytozeniu napiecia zasilajacego U, zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t1(zielona dioda miga powoli). Po uptywie czasu t1, przekaznik R zatacza (zétta
dioda podswietlona) i rozpoczyna sie czas t2 (zielona dioda miga szybko). Po uptywie czasu 12, przekaznik odpada (zétta dioda zgaszona). Przekaznik petni role gene-
ratora impulséw niesymetrycznych o wypetnieniu nastawianymi czasami t1:t2 az do odciecia napiecia zasilania.

u
LED Ut
R t1 2 t1 2 t1

* Pulsowanie z nastawg czasow zat. i wyt. - start od stanu zataczenia (li)

Po przytozeniu napiecia zasilajgcego U, przekaznik R zatacza (z6ita dioda podswietlona) i zaczyna by¢ odmierzany nastawiony czas t1 (zielona dioda miga powoli). Po
uptywie czasu t1, przekaznik odpada (zétta dioda zgaszona) i rozpoczyna sie nastawiony czas t2 (zielona dioda miga szybko). Po uptywie czasu 12 przekaznik zatacza
(z6tta dioda podswietlona). Przekaznik petni role generatora impulséw niesymetrycznych o wypetnieniu nastawianymi czasami t1:t2 az do odciecia napiecia.

u | | |
LED Uft j ] |
R t1 [ t1 12 t1
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Informacje techniczne

Elektroniczne przekazniki czasowe ETR

Dane techniczne

ETR4-A ETR2

Normy i przepisy IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA IEC/EN 61812, VDE 0435
IEC/EN 60255, VDE 0435
Trwatos¢ mechaniczna

Sterowanie AC cykle faczenia  x10° 30 30
Sterowanie DC cykle taczenia  x10° 30 30
Wytrzymatos¢ klimatyczna Klimat wilgotny / ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78;

Klimat wilgotny / ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Przekro6j doprowadzen

Przewod pojedynczy mm? 1x(0.75-2.5) 1x(0.75-2.5)
2x(0.75-1.5) 2x(0.75-1.5)
Linka z koncowka tulejkowa mm? 1x(0.75-2.5) 1x(0.75-2.5)
2x(0.75-1.5) 2x(0.75-1.5)
Tory pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp V AC 6000 4000
Kategoria przepieciowa /
stopien zanieczyszczenia /3 /3
Znamionowe napiecie izolacji U, V AC 600 300
Znamionowe napiecie pracy U, V AC 440 250
Konw. prad termiczny lin A 6 5

Napedy elektromagnetyczne
Maksymalna czestosc taczen 1/godz. 4000 360: 8 A/ 250 V
7200: 120 mA/ 12V

Wymiary (mm)

ETR4-11-A
ETR4-51-A
ETR4-69-A
ETR4-70-A ETR2

leed A L

70
|

pee Y

17.5| 5 || 434 _
58
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Informacje techniczne

Przekaznik kontroli kolejnosci faz EMR4-F500-2

Dane techniczne

Dane ogélne EMR4-F500-2
Normy i przepisy IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL
Trwatosé, mechaniczna cykle faczenia  x108 30
Stopien ochrony zaciski 1P20
Przekréj doprowadzen
Przewdd pojedynczy mm? 2x2.5
Linka z koncowka tulejkowa mm? 2x2.5

Obwody pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy U V AC 4000
Znamionowe napiecie izolacji U, V AC 400

Wymiary (mm)

EMR4-F500-2
109.5

102

QRN

78

[——

_ 25 55

J—I—\_
GGG fj—,—A

100
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Informacje techniczne

Termistorowe zabezpieczenie maszyn EMT

Dane techniczne

Dane ogolne
Normy i przepisy

EMT6
IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011

Temperatura otoczenia bez obudowy °C -25 - 60
Stopien ochrony 1P20
Obwody pomocnicze i obwody sterownicze
Odpornos¢ na udar napieciowy U V AC 6000
Kategoria przepieciowa / stopien zanieczyszczenia /3
Przekroje doprowadzen obwody pomocnicze i obwody sterownicze
Przewod pojedynczy mm? 1x2,5
2 x(0,5-1,5)
Linka z koncowka tulejkowa mm? 1x2,5
2x(0,5-1,5)
Obwdd pomocniczy
Znamionowe napiecie izolacji U, Vv 400
Znamionowy prad pracy
AC-15
Styki zwierne
240V le A 3
415V lo A 1
Styki rozwierne
240V le A 3
415V lo A 1
Max bezpiecznik topikowy do ochrony zwarciowej
Bezpiecznik gG/gL A 6
Obwad sterowniczy
Znamionowe napiecie izolacji U; Vv 240
Znamionowe napiecie pracy Uo Vv 240"
Uwagi " EMT6(230V): U, = 230 V
Wymiary (mm)
EMT6
— 1
25 102
376
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Informacje techniczne

Automat schodowy TLE, TLK

Elektroniczny automat schodowy

Ostrzeganie przed wyfgczeniem dla TLK

Mozliwo$¢ ustawienia czasu wytaczania
Funkcja oszczednosci energii

Automat schodowy z funkcja wytacznika impulsowego

Automatyczne rozpoznanie potaczenia 3- lub 4-przewodowego
Funkcja centralnego sterowania (Typ TLK)

Schemat pofaczen
np. 3-przewodowy TLE

np. 4-przewodowy z dodatkowym doswietleniem TLK

-

zr

Dane techniczne

Elektryczne

Wejscie sterujace B1

Napiecie znamionowe 230 VAC Pofaczenie Przycisk T-N (3-przewodowy)
Napiecie tolerangji -15%, +10% Przycisk T-L (4-przewodowy)
Zuzycie energii 6 VA (0,8 W) Lampy zarowe podtaczone

Czestotliwo$¢ znamionowa 48-63 Hz réwnolegle do przycisku maks. 100 mA

Czas trwania zataczenia 100% Ochrona przed przecigzeniem elektroniczna

Gotowos¢ do ponownej pracy 500 ms Zaciski wejsciowe C1-C2 (Typ TLK) 8-230 V AC/DC

Zakres nastawy 0,5 - 15 min. Mechaniczne

Kategoria przepieciowa

Il (odpowiednio IEC 60664-1)

. o Wysokos¢ czota 45 mm
Znamionowe napiecie udarowe 4 kv v
stvk wyiéci Wysokos¢ aparatu 87 mm
yk wyjscia . — Szerokos¢ 17,5 mm (1 mod.)
Typ styku 1 zwierny (zaciski L-18) Montaz Na szynie standardowej
Znamionowe napiecie 250 VAC TS 35 mm EN50022
L’:Zj ;Ia?rg{c);ajqcy (20 ms) ;g 2 Stopien ochrony / zanieczyszczenia IP20 /2

Obcigzenie styku AC
Prad maks.
Napiecie zataczajace

4000 VA / AC1, 384 W/ DC

30A/<3s
250 V AC1/24V DC

Sposdb taczenia

Sruby zaciskowe
zabezpieczone przed
wypadaniem VBG 4

. L Przekroj zaciskow przytaczeniowych 1x 0,5-4 mm?
Min. obcigzenie DC 500 mW ! . v 2% 0.5-2.5 mm?
Wskazr}l'k wypaa 2ol dlgda L.ED (&) Moment dociskowy $réb zaciskowych ~ maks. 1 Nm
Trwatos¢ mechaniczna 30 x 10° cykli zat. Temperatura pracy 25°C do +55°C
Trwatos¢ eklektryczna (AC1) 10 x 10° cykli zat. 16A2250V Pofozenie dowolne
Wymiary (mm)
TLE TLK a5 . Funkcja: Q
®® ®® P
] [ . . ® Czas automatyczny 2000 W
0 e t [min] @ Czas automatyczny z ostrzezeniem wytaczania
87 87 =y . 1000 W
BE® B® ® M ® 3 ol a 5‘6’ 7/6: Praca ciggta
5 R
= ( 39 X e e
o s - S O IL Dziatanie naimpuls
< = > TLE TLK M Dziatanie na impuls zanikowy maks.100 mA

Opis funkgji

Funkcja z automatyczng nastawa czasu ®@
Po nacisnieciu przycisku zamyka sie obwdd (zaciski L-18), nastepuje odliczanie
nastawionego czasu. Jesli przycisk zostanie nacisniety przed jego uptywem,

Modut impulsowy Il j-:

Przy module impulsowym kazde nacisniecie przycisku powoduje zmiane stanu
styku. W funkji tej /L wyjscie przekaznika podczas zaniku napiecia jest

zawsze W pozycji otwartej. W funkcji & po ponownym potaczeniu zasilania styk
zostanie zatgczony (tylko w przypadku, gdy przed zanikiem napiecia byt zataczony.
Przy impulsie krétszym (<2s) dodatkowe styki sterujgce C1-C2 zataczg obwdd
gtéwny. Przy dtuzszym impulsie (>2s) obwod gtéwny zostanie przerwany.

zegar zacznie odlicza¢ czas od nowa odpowiednio wg nastawy (zgodnie z EN
60669-2-3). Jesli przycisk zostanie nacisniety kilkakrotnie (np. 2-, 3-krotnie lub
wiecej) czas nastawy zostanie zwielokrotniony o ilos¢ przycisnie¢. Maks. czas 60
min. Diuzsze nacisniecie przycisku (>2s) resetuje nastawiony czas i zwalnia styk

(funkcja oszczednosci energii). Wytaczenie oswietlenia przy nastawie & sygnalizo-
wane jest wczesniejszym pulsowaniem swiatta 15's, 10s i 5s (zgodnie
z DIN 180-15-2).
>2s <2s >2s <2s Funkcja (V) |
Bl 1 {\ B1 |
<2s >2s <2s r >2s  >2s
C1-C2 1 1 T |
R R;;h |
o Funkcja U,
Funkcja 1 B1
1 <2s >2s <2s >25  >2s
a1-C2 1 1 :_-
Rggh | i
Dodatkowe wejscie do sterowania przy O i & umozliwia sterowanie nadrzedne
napieciem 8 do 230 V AC/DC. Poprzez to wejscie mozna uruchomic¢ odliczanie
czasu. Funkcja oszczednosci energii i programowanie dtuzszego czasu dziatania
jest przez to wejscie niemozliwa.
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Informacje techniczne

Wytacznik zmierzchowy DS-TA, DS-TD

Aparat do automatycznego sterowania o$wietleniem zmierzchowym

Do montazu na zewnatrz

Schemat elektryczny

+ Stopiefi ochrony IPS5 DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA
* Wyltacznik posiada zintegrowany czujnik natezenia o$wietlenia \F | \F | ! ﬂ 19094
* Bezstopniowy zakres nastaw } } } } .
* Ze zwtoka w zataczaniu i wyfgczaniu - Q?***J - DHS--
* Nadaje si¢ do oswietlenia ulicznego I i I i
L] = : —

Dane techniczne

DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA

Informacje ogélne

Wykonanie zgodnie z

Napiecie znamionowe

Tolerancja napiecia

Czestotliwosc

Zuzycie energii

Zakres nastaw

Zrodia czasu

Podtrzymanie czasu dziatania przy 20°C
Typ baterii

llos¢ cykli pracy

Stopien ochrony

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura skfadowania
Temperatura sktadowania - czujnik
Klasa ochronnosci

Styki
Typ
Materiat stykow
Obcigzalnos¢ przy 250V~cosf=1
Obcigzalnos¢ przy 250 V~, cosf=0,6
Obcigzalnos¢ przy lampach
zarowych
halogenowych
Swietlowkowych
nieskompensowane
kompensowane réwnolegle
kompensowane w uktadzie duo
kompensacja EVG

EN 60669-1, EN 60669-2-1

230 V AC/ 220 V~
-10%....+10%
50/60 Hz

3,5 VA

5-200 Lux

40.000

IP55
-35°C...+55°C
-40 °C...+70 °C
-40 °C...+70 °C
Il

1 x zwierny
Ag Sn O,
10A

6 A

1000 W
1000 W

1000 VA

120 VA (18uF)
1000 VA

4x7W, 3 x 11W,
3 x 15W, 2 x 20W,
3 x23W

230 V AC/220 V~
-10%....+10%
50/60 Hz

4,5 VA

2 - 2000 Lux

40.000

IP55
-35°C...+55°C
-40 °C...+70 °C
-40 °C...+70 °C
Il

1 x zwierny
Ag Sn O,
16 A

10A

2300 W
2300 W

2300 VA

400 VA (42uF)
2300 VA

9x7W, 7 x 11W,
7 x 15W, 7 x 20W,
7 x 23W

230 VAC/220 V~
-10%....+10%
50/60 Hz

2 VA

2 - 200 Lux, cyfrowo
Kwarcowy

1,5 roku

Lithium, wymienna
40.000

IP55

-35°C...+55°C

-40 °C...4+70 °C
-40 °C...4+70 °C

Il

1 x zwierny
Ag Sn O,
16 A

10A

2300 W
2300 W

2300 VA

400 VA

2300 VA

9x7W, 7 x T1W,
7 x 15W, 7 x 20W,
7 x 23W

Zwtoka przy zataczaniu 40 s 2-100 s 0-10 min, digital
Zwtoka przy wytaczaniu 40 s 2-100 s 0-10 min, digital
Wskaznik stanu pracy Tak Tak Tak
Programowanie
llos¢ kanatow 1 1 1
Minimalny czas zatgczania - - 1 min.
Programowanie przez EEPROM = = Nie
Automatyczne przestawienie czasu zimowy / letni - - Tak
Przypadkowe zataczanie - - Nie
Program wakacyjny = = Nie
Zataczanie impulsowe - - Nie
Program cykliczny - - Nie
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Informacje techniczne

DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA

Wymiary i waga
Szerokos¢ 85 mm 85 mm 85 mm
Gtebokos¢ 49,4 mm 49,4 mm 49,4 mm
Wysokos¢ 118,4 mm 118,4 mm 118,4 mm
Waga 202 g 247 g 3209
Zaciski
Przekréj zaciskéw - linka 1.....2,5 mm? 1....2,5 mm? 1.....2,5 mm?
Przekréj zaciskéw - 1 zyfa 1.....4 mm?2 1.....4 mm?2 1.....4 mm?2
Sruby M3 M3 M3
Maks. moment dociskowy 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm
Wymiary (mm)

85 49.4

s Y NS B u ¥

)
~
29,

O O
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Informacje techniczne

Wytacznik zmierzchowy DS-TA, DS-TD

* Aparat z zewnetrznym czujnikiem

* Aparat do automatycznego sterowania oswietleniem zmierzchowym
* Bezstopniowy zakres nastaw

* Ze zwtoka w zataczaniu i wytaczaniu

 Aparat dostarczany z czujnikiem IP65

* Mozliwos¢ zamdwienia czujnika oddzielnie

Schemat elektryczny
DS-TA/TW

DS-TA/1S

DS-TD/1TW

o
G%m [coemmn]
Dane techniczne
DS-TA/1S DS-TA/1TW DS-TD/1W
Informacje ogdlne
Wykonanie zgodnie z EN 60669-1, EN 60669-2-1
Napiecie znamionowe 220-240 V AC 230V AC 230 V AC
Tolerancja napiecia -15%....+10% -10%....+10% -10%....+10%
Czestotliwos¢ 50-60 Hz 45-60 Hz 45-60 Hz
Zuzycie energii ca. 6 VA ca. 5VA ca. 5 VA
Zakres nastaw 2 - 100 Lux 2 - 2000 Lux 2 - 2000 Lux
Maks. dtugosc¢ kabla potaczeniowego 100 m 100 m 100 m
Zrodia czasu - - Kwarcowy
llos¢ cykli pracy 40.000 40.000 40.000
Stopien ochrony aparatu 1P20 1P20 1P20
Stopien ochrony czujnika 1P54/1P65 IP54/1P65 IP54/IP65
Dopuszczalna temperatura otoczenia -25 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - czujnik -40 °C...4+70 °C -40 °C...+70 °C -40 °C...4+70 °C
Temperatura skfadowania -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C
Temperatura sktadowania - czujnik -40 °C...4+70 °C -40 °C...4+70 °C -40 °C...4+70 °C
Klasa ochronnosci - aparat 1l Il Il
Klasa ochronnosci - czujnik Il 1] n
Styki
Typ 1 x zwierny 1 x przemienny 1 x przemienny
Materiat stykéw Ag Sn O, Ag Sn O, Ag Sn O,
Obcigzalnos¢ przy 250V~cosf=1 16 A 10 A 10A
Obcigzalnos¢ przy 250 V~, cosf=0,6 10A 6 A 6A
Obcigzalnos¢ przy lampach
zarowych 2300 W 2300 W 2300 W
halogenowych 2300 W 2300 W 2300 W
Swietléwkowych
nieskompensowane 2300 VA 2300 VA 2300 VA
skompensowane réwnolegle 400 VA (42 uF) 400 VA (42 uF) 400 VA (42 uF)
skompensowane w uktadzie duo 2300 VA 2300 VA 2300 VA

kompensacja EVG

4 x7W, 3 x 11W,
3 x 15W, 2 x 20W,

9x7W, 7 x 11W,
7 x 15W, 7 x 20W,

9x7W, 7 x 11W,
7 x 15W, 7 x 20W,

3x23W 7 x 23W 7 x 23W
Zwtoka przy zafaczaniu 20s 40 s 80s
Zwtoka przy wytaczaniu 80s 40 s 80s
Wskaznik stanu pracy Tak Tak Tak
Programowanie
llo$¢ kanatow 1 1 1
Minimalny czas zataczania - - 1 min.
Maks. ilos¢ krokéw w pamieci - - 42
Programowanie przez EEPROM - - Nie
Automatyczne przestawienie czasu zimowy / letni - - Tak
Program wakacyjny - - Tak
Wymiary i waga
llos¢ modutow 1 3 4
Szerokos¢ 17,5 mm 54 mm 72 mm
Gtebokos¢ 65,5 mm 65,5 mm 65,5 mm
Wysokos¢ 90 mm 90 mm 90 mm
Waga 172 g 287 g 3309
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Informacje techniczne

DS-TA/1S DS-TA/1W DS-TD/1W
Zaciski
Przekréj zaciskow - linka 1.....2,5 mm?2 1....2,5 mm?2 1.....2,5 mm?
Przekréj zaciskéw - 1 zyta 1.....4 mm? 1....4 mm? 1.....4 mm?2
Sruby M3,5 M3,5 M3,5
Maks. moment dociskowy 0,8 Nm 0,8 Nm 0,8 Nm
Wymiary (mm)
DS-TA/1S DS-TA/TW DS-TD/1W
65,5 655
17,5 60 54 60 n
4 0o [ Ll T ] - —.
ﬁ'”'] 7 (—— = T 1 ! ! !
— | \_‘\ (e iy ‘ ‘ [pecmmeey iy l[ |
0O ! | 5
- 5 b !
PRI J gl | | I T .
ol 1 1 | oo | \ | o000 @ O |l | |
[ b e | [ LT o] | |[ |
53 | i | O] - . . ! |
= — I——— k —— '# e
34% 55,5 705 s .| s
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Informacje techniczne

Czujnik Z-DS/S

Dane techniczne

Informacje ogodlne

Zastosowanie

Wykonanie zgodnie z

Maks. dtugosc kabla do czujnika

Stopien ochrony

Dopuszczalna temperatura otoczenia - czujnik
Temperatura sktadowania

Klasa ochronnosci

Wymiary i waga
Szerokos¢

Wysokos¢

Dtugos¢

Waga

Zaciski

Przekroj zaciskow - linka
Przekroj zaciskow - 1 zyta
Sruby

Maks. moment dociskowy

Z-DS/S-E

Wewnetrzne

EN 60669-1, EN 60669-2-1
100 m

IP54

-40 °C...+70 °C

-40 °C...+70 °C

11l

28 mm
28 mm
85 mm
55¢9

Z-DS/S-A

Zewnetrzne

100 m

IP65

-40 °C...+70 °C
-40 °C...+70 °C
1]

20 mm
PG 9
40,5 mm
529

Wymiary (mm)
Z-DS/S-E

0,75mm’'s 60m
max. 8 mm " 1.5mm? <100 m

!

M2 S

Z-DS/S-A

Y/

e <>
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Informacje techniczne

Analogowe zegary sterownicze SU-T

* Wykonanie zgodnie z EN 60730-1, EN 60730-2-7
* Programowanie poprzez zapadki na tarczy

Schemat elektryczny

2 3 4 5

IS

Dane techniczne

Informacje ogédlne
Wykonanie zgodne z
Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

Pobor mocy

Zrédta czasu
Doktadnos¢ przy 20°C

SU-TS/TA

SU-TS/1W-TA

EN 60730-1, EN 60730-2-7

230VAC=10%
50 Hz

maks. 2,5 VA

sie¢

zgodnie z siecig

Podtrzym. czasu dziat. 20°C -

Typ baterii

llos¢ cykli pracy

Stopien ochrony

Dop. temp. otoczenia
Temperatura skiadowania

>10.000

IP20
-25°C...+50°C
-25°C...+50°C

Klasa ochronnosci (gem. EN 60 730-1)

po zainstalowaniu

Styki

Typy

Materiat stykow
Obcigzalno$¢ przy
250 V~, cosp=1
Obciazalno$¢ przy
250 V~, cosp=0,6

Programowanie

Cykl przetaczania

llos¢ kanatow

Min. odstep czasu

Maks. ilos¢ krokéw w pam.

Wymiary i waga
llos¢ modutow
Szerokos¢
Glebokos¢
Wysokos¢

Waga

Zaciski

Przekroj zaciskow - linka

Przekréj zaciskow - 1 zyta
Sruby

Max. moment dociskowy

1 x przemienny
posrebrzane

16 A

4A

dzien

15 min.
96

230VAC = 10%
50 Hz

maks. 2,5 VA

sie¢

zgodnie z siecig

>10.000

IP20

-20 °C...+50 °C
-20 °C...+50 °C

1 x zwierny
posrebrzane

16 A

4A

dzien

30 min.
48

SU-TS/TW-WO0

230VAC £ 10%
45-60 Hz

maks. 2,5 VA
kwarcowy

<=1 s/dzien

>10.000

IP20
-10°C...+50 °C
-10 °C...+50 °C

Il

1 x zwierny
posrebrzane
16 A

4A

tydzien

1

2 Stunden
84

SU-TQTA

230VAC £ 10%
45-60 Hz

maks. 2,5 VA
kwarcowy
<=+1 s/dzien
>3 dni

NiMH

>10.000

IP20

-10 °C...+50 °C
-10 °C...+50 °C

1 x zwierny
posrebrzane

16 A

4A

dzien

15 min.
96

SU-TQ/1W-TA, -WO

230VAC £ 10%
45-60 Hz

maks. 2,5 VA
kwarcowy
<=+1 s/dzien
>3 dni

NiMH

>10.000

IP20

-20 °C...+50 °C
-20°C...+50°C

1 x przemienny
posrebrzane

16 A

4A

dzien, tydzien

1

30 min., 4 Stunden
48

3

52,5 mm
65,5 mm

90 mm
1709, 172 ¢g

SU-TQ/2W-TW

230 VAC £ 10 %
45-60 Hz

maks. 2,5 VA
kwarcowy
<=+1 s/dzien
>3 dni

NiMH

>10.000

IP20
-20°C...+50°C
-20°C...4+50°C

Il

1 x zwierny
posrebrzane
16 A

4A

tydzien

2

15 min.
32/Tag

Wymiary (mm)

SU-TS/TA, SU-TS/TW-WO, SU-TQ-TA

17.5

65.5

60

128
-]
90

[¢]
[¢]

Q
@)

SU-TS/TW-TA, SU-TQ/TW-TA, SU-TQ/TW-WO, SU-TQ/2W-TW

”1

55.5

655
52,5+1,5 60
U
< [T}
9 o ~F
N e _
“ 1000 0f i
~ HKe) OI_)O O L i
i i : i
X ——--=O L.
455
47

383

MoELLER



Informacje techniczne

Cyfrowy zegar sterowniczy SA-TD/1W, astronomiczny

Wykonanie zgodnie z DIN EN 60730

* Wykonany w technologii CMOS Schemat elektryczny
* Taktowanie mikroprocesora kwarcem iij

* Programowanie przyciskami

* Wyswietlanie funkci statusu na ekranie LCD g@

Zapamietanie programu po wytaczeniu zasilania

Mozliwo$¢ formowania impulséw zataczajacych (o czasie trwania 1-99 s) oraz
najktotszy czas miedzy przetaczeniami 1 min.

Mozliwos¢ recznego zataczenia i wytgczenia stykow

Automatyczne przestawienie czasu letni/zimowy

Automatyczne przefaczanie ze wzgledu na rok przestepny

Ostony zaciskéw do plombowania jako osprzet dodatkowy

Dane techniczne

Informacje ogdlne
Wykonanie zgodnie z
Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

SA-TD/1W

EN 60730-1, EN 60730-2-7
230-240 V AC +10%/-15%
50-60 Hz

Pobor mocy maks. 6 VA
Zrédio czasu kwarc
Doktadnos¢ przy 20°C 1 s/dzien
Podtrzymanie czasu dziatania przy 20°C 10 lat

Typ baterii Li

llos¢ cykli pracy < 40.000
Stopien ochrony 1P20
Dopuszczalna temperatura otoczenia -30°C...+55°C
Temperatura skfadowania -30°C...+55°C

Klasa ochronnosci (zgodnie z EN 60 730-1) po zainstalowaniu

Styki
Typ 1 x przemienny
Materiat stykéw AgsSnO,
Obcigzalnos¢ przy 250 V~, cosp=1 16 A
Obcigzalnos¢ przy 250 V~, cosp=0,6 10A
Programowanie
Cykl przetaczania dzien
llos¢ kanatow 1
Min. odstep czasu 1 min.
Maks. ilo$¢ krokéw w pamieci 732
Wymiary i waga
llo$¢ modutéw 2
Szerokos¢ 35 mm
Gtebokos¢ 65,5 mm
Wysokos¢ 90 mm
Waga 170 g
Zaciski
Przekrdj zaciskow - linka 1....2,5 mm?2
Przekroj zaciskdw - 1 zyta 1.....4 mm?2
Sruby M3,5
Maks. moment dociskowy 0,8 Nm
Wymiary (mm)
e —
45
v
36 5 44
< 2pl <
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Informacje techniczne

Mierniki analogowe Z-MG

* Analogowe amperomierze i woltomierze

Do pomiaru napiec i pradéw przemiennych, jednofazowych

Schemat pofaczen

* Zakres pomiarowy bezposredni do 40 A (AC) AV
* Typ Z-MG/AA5-WS z wymienng skalg do wspdtpracy

z przektadnikami do 600 A
* Wymienne skale (Z-MG/WS)
* Ustroj elektromagnetyczny
¢ Osprzet - przetacznik faz do woltomierzy typ Z-DSV
* Maty pobér mocy <1,1 VA
* Klasa miernika 1,5
Dane techniczne

Z-MG/AA-10  Z-MG/AA-40  Z-MG/AA5-WS Z-MG/VA-250 Z-MG/VA-500

Elektryczne
Napiecie znamionowe U, - - - 250 V AC 500 V AC
Prad znamionowy |, 10A 40 A 5A
Ksztatt napiecia/pradu sinusoidalny (symetryczny, wsp. ksztattu 1,11)
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Czestotliwos¢ pracy 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Klasa miernika 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5
Zakres pomiarowy 0-1, 0-1, 0-1, 0-U, 0-U,
Pobér mocy <1,1 VA <1,1 VA <1,1 VA <3 VA <3 VA
Przekroczenie zakresu pomiarowego

Ciagte 1.2x1, 1.2x1, 1.2x1, 1.2xU,, 1,.2xU,,

Chwilowe 10xl,/5s 10xl /5s 10xl /5s 2xU,/5s 2xU,/5s
Napiecie znamionowe izolacji 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kv 0,6 kV 0,6 kV

Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze 50 Hz / 1 min. 2 kv 2 kv 2 kv 2 kv 2 kv
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Szerokos¢ 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Waga 130 g 1309 130 g 130 g 130 g
Montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopien ochrony w stanie zabudowanym IP50 1P50 IP50 IP50 IP50
Zaciski z gory i z dotu windowe
Przekrdj zaciskéw przytaczeniowych 4 mm? 8 mm? 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych 0,2 Nm 0,25 Nm 0,2 Nm 0,2 Nm 0,2 Nm
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza 65% 65% 65% 65% 65%
Znamionowa temperatura pracy -25do +50°C -25do +50°C -25do +50°C -25do +50°C -25 do +50°C
Klasa ogniowa wg. UL 94 V1 V1 V1 V1 V1
Wymiary (mm)

g
89 45
v

X —_— v ( [

L 70 34
42
.
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Informacje techniczne

Mierniki cyfrowe Z-MG

* Cyfrowe amperomierze i woltomierze
Do pomiaru napiec i pradéw przemiennych, jednofazowych
Wyswietlacz 7-segmentowy, zielone diody LED
Sygnalizacja przecigzenia poprzez diode LED
Pomiar bezposredni do 20 A (Z-MG/AD20)
Z przekfadnikiem X/5A (Z-MG/AD-999) maksymalnie 999 A
Typ Z-MG/AD-999:
Mozliwe przetozenia: 15/5, 20/5, 25/5, 40/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5,
250/5, 400/5, 600/5, 1000/5
Zmiana zakresu poprzez ustawienie kombinacji zworek znajdujacych sie pod
ostona czotowa.
Osprzet - przetacznik do woltomierza typ Z-DSV

Nalezy pamieta¢ o podtaczeniu napiecia pomocniczego

zaciski 12-13: 115 V AC

zaciski 12-20 : 230 V AC

Z-MG/VD+AD+S: Posiada funkcje sygnalizacji (wyswietla sie pulsujacy napis
"AL")

Schematy potaczen

[e]

14

Py [,

Z-MG/VD+AD

o O (0] OOOOOOO

AV

OOO

230V~

L

15 12 20 22 9 1012 13 20

Dane techniczne

Z-MG/AD-20  Z-MG/AD-999 Z-MG/VD-600 Z-MG/VD+AD Z-MG/VD+AD+S
Elektryczne
Napiecie znamionowe U = = 600 V AC 500 V AC 500 V AC
Prad znamionowy |, 20 A 5A - 5A 5A
Napiecie pomocnicze 115/230V, 50Hz 115/230V, 50Hz 115/230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz
Pobdr mocy obwodu napiecia pomocniczego <4,5VA < 4,5VA < 4,5VA <2,5VA <2,5VA
Ksztatt napiecia/pradu sinusoidalny (symetryczny, wsp. ksztattu 1,11)
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Czestotliwos¢ pracy 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz
Doktadnos¢ miernika +1% +1 cyfra +1% +1 cyfra +1% +1 cyfra  £1% +1 cyfra +1% +1 cyfra
Rozdzielczos¢ 1 cyfra 1 cyfra 1 cyfra 1V/0,01-10A  1V/0,01-10A
Liczba pomiaréw na sekunde 3 3 3 0,67 0,67
Zakres pomiarowy 0-1, 0-1, 0-U, 0-600V/0,1-6A 0-600V/0,1-6A
Pobér mocy
Napiecie wejsciowe = = = <0,1VA <0,1VA
Prad wejsciowy <1,1 VA <1,1 VA - <0,6VA <0,6VA
Impedancja wejsciowa - - >1 MQ - -
Przekroczenie zakresu pomiarowego
Ciggte 2x1, 2x1,, 1,1xU,, 1.2xU/1.2x1, 1,2xU/1,2xl,
Chwilowe 2,5xl /5s 10x1 /5s - 2xl/5s 2xl,/5s
Napiecie znamionowe izolacji 0,66 kv 0,66 kv 0,66 kv 0,66 kv 0,66 kv
Wytrzymatosc na napiecie probiercze 50Hz / Tmin. 2 kv 2 kv 2 kv 3 kv 3 kv
2 styki alarmowe - - - - programowalny
Typ = = = = min. i/albo maks.
Wartos¢ zadana - - - - 0-120%
Histereza - - - - 0-wartos$¢ zadana
Zwtoka - - - - 0-60s (1 s krok)
Pozycja stykow - - - - akt/pas
Obciazenie stykow - - - - 5A/250V AC
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm
Szerokos¢ 71,2 mm 71,2 mm 71,2 mm 71,2 mm 71,2 mm
Maksymalne wskazanie 999 999 999 999 999
Wysokos¢ cyfr 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Waga 3009 3009 300 g 250 ¢g 2709
Montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopien ochrony w stanie zabudowanym IP50 IP50 IP50 IP50 IP50
Zaciski z gory i z dotu windowe windowe windowe windowe windowe
Przekroj zaciskw przytaczeniowych 4 mm2 4 mm? 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza 95% 95% 95% 20-80% 20-80%
Znamionowa temperatura pracy -10°C do +55°C -10°C do +55°C -10°C do +55°C -5°C do +55°C -5°C do +55°C
Klasa ogniowa wg. UL 94 V1 V1 V1 V1 V1
Wymiary (mm) Mierzony zakres - Rozdzielczos¢
. ZMGND+AD Zakres ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
3 Z-MG/VD+AD+S Wskazanie 5.00
Rozdzielczosé 10mA
8 8 8 os 5 Zakres ‘ ‘ ‘ ‘ E ‘ZSA 0A [40A ‘SOA ‘GOA ‘70A ‘75A ‘80A
Wskazanie 25.0 B0.0 |40.0 |50.0 |60.0 [70.0 [75.0 (80.0
v Rozdzielczos¢ 100mA
( Zakres 100A |120A [150A [160A R00A |250A BO00A |400A |500A 600A [700A |750A [800A
9% _gee | v . Wskazanie ‘100 ‘120 ‘150 ‘ 160 E ‘250 E ‘400 ‘500 ‘600 ‘700 ‘750 ‘800
712 44 Rozdzielczos¢
D " Zakres ‘ ‘ ‘1 5KA ‘1 6kA E ‘2 5kA E ‘4kA ‘SkA ‘GkA ‘7kA ‘7,5kA ‘SkA
Wskazanie 1.00 1.50 [1.60 2.50 4.00 |5.00 |6.00 [7.00 [7.50 [8.00
Rozdzielczo$¢
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Informacje techniczne

Osprzet do miernikéw
Przektadnik na kabel Z-MG/WAK, przekfadnik na szyne Z-MG/WAS

* Przektadniki rozszerzaja podstawowe zakresy pomiarowe na prady powyzej otrzymuje §ie przy kazdym peln){m z_wojq pglowe pradu pierwotnego, przy
zakreséw pomiaréw bezposrednich czym moc i klasa pradu pozostaja niezmienione.
* Zakresy od 50 A * Prad po stronie wtérnej 5 A

Klasy dokfadnosci

Klasa 0,5 do doktadnych pomiaréw i wspétpracy z doktadnymi licznikami energii
elektrycznej

Klasa 1 do ogdlnych pomiaréw i wspétpracy z licznikami energii elektrycznej
Klasa 3 do zgrubnych pomiaréw, dla przekaznikéw i systemoéw zabezpieczen

Przy wielokrotnym owinieciu kabla po stronie pierwotnej przekfadnika

Schemat potaczen
(K)P1
S1(k)

s2(1)

(LyP2
Dane techniczne
Z-MG/WAK Z-MG/WAS

Elektryczne
Maksymalne napiecie pracy 720V 720V
Prad wtoérny 5A 5A
Znamionowa czestotliwos¢ 50-60 Hz 50-60 Hz
Przekroj kabla 21 mm 23 mm, 30 mm
Rozmiary szyny = 30 x 10 mm, 40 x 10 mm, 50 x 12 mm
Klasa doktadnosci Klasa P [VA] Klasa P [VA]

Prad pierwotny lon 40 A 3 1,3

50 A 3 1,5

60 A 3 1.5

80 A 3 2

100 A 1 1,5

150 A 1 3

200 A 1 3

250 A 0,5 2

300 A 0,5 2

400 A 0,5 3

500 A 0,5 10

600 A 0,5 10

800 A 0,5 10

1000 A 0,5 10
Podtaczenie P1 (K) pierwotne wejscie, P2 (L) pierwotne wyjscie, s1 (k) wtdrne wejscie, s2 (I) wtérne wyjscie
Termiczny znamionowy prad zwarciowy ly, 60 |y dla1s 60 Iy dla1s
Dynamiczny prad zwarciowy layn 2,5xl,dlats 25xl,dlats
Przecigzenie trwate 1,2 x IpN 1.2 x IpN
Klasa izolacji (wg. IEC 85) E E
Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze 50Hz / 1min. 6 kV 6 kv
Mechaniczne
Wysokos¢ aparatu 45 mm 45 mm
Szerokos¢ 58 mm 58 mm
Waga 3009 3009
Montaz szybki montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715,

montaz nascienny, bezposrednio na kablu lub szynie
Stopien ochrony IP30 IP30
Zaciski strony wtdrnej zaciski wtykowe 6,3 mm zaciski wtykowe 6,3 mm
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza 80% 80%
Znamionowa temperatura pracy -20 do +50°C -20 do +50°C
Maksymalna temperatura szyny - 70°C
Wymiary (mm)
Z-MG/WAK-40 ... -80 Z-MG/WAS-100 .. -400 Z-MG/WAS-500, -600 Z-MG/WAS-800, -1000
1 ] I f 1 ] I f [1 I R ) I i [1 1 I I
=] | =] O =] O =] i
Q £ * [::] ce ® 81,5 :] 81,5
72| 72|
52 27 52 27
70 44 70 44
i 404 50,7
oo 3
207 ] manll
257
iz 404|255 10,3{—r EZE[ 305
al o

30,5
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Informacje techniczne

Liczniki energii elektrycznej

Klasa dokfadnosci 2

bezposrednie

4 przewodowej

typ Z7-MG/WA.

Liczniki energii elektrycznej wg IEC/EN 61036, do pomiaru energii czynnej
Dla sieci 3-fazowej - réwniez przy niesymetrycznym obcigzeniu
Typ KWZ-230: jednofazowy licznik energii, ilos¢ cyfr 5+1, pofaczenie

TYP WYCOFYWANY

Typ Z-KWZ-3PH-25: do bezposredniego podtaczenia do sieci

Schematy potaczen
Z-KWZ-3PH-25

t
|

Typ Z-KWZ-3PH: dla sieci 4 przewodowej z zewnetrznym przektadnikiem X/5A; L2—=

Load

Mozliwo$¢ zastosowania przekfadnikow wg. tabeli

20, 21

Przy licznikach Z-KWZ-3PH pamietac o podtaczeniu zasilania do zaciskéw

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe U
Zakres napiecia pracy

Prad znamionowy I,

Prad maksymalny I
Czestotliwos¢ znamionowa
Przecigzenie krétkotrwate
Dobezpieczenie

Plombowanie
Napiecie pomocnicze
Pobdr mocy
Starty mocy
Ksztatt napiecia/pradu
Charakter obcigzenia
Klasa doktadnosci
Rozdzielczos¢
Wskaznik - dioda LED
Pobér mocy na 1 faz.
Pob6r mocy na faze

Dopasowanie przektadnika
Obciagzalnos¢ wyjscia impulsowego

Nastawa

Dodatkowy zestyk (bezpotencjatowy)

KWz-230

230 V AC
09-12xU,
10A, bezposredni
40 A

50/60Hz £5%

wyt. nad.: C40
40 A gG/gL
brak

z pomiaru
2W
sinusoidalny

Z-KWZ-3PH-25

230/400 V AC
09-1,1xU,
5A, bezposredni
5xly,

50Hz 5%

30 x1,,,/10ms
wyt. nad.: C25
25 A gG/gL
brak

z pomiaru

<4 VA

1,5W
sinusoidalny

Z-KWZ-3PH

230/400 V AC
09-1.1xU,
5A, przektadnik
1,2 x1,

50Hz =5%

20 x | ,,,/500ms
wyt. nad.: B10
10 A gG/gL
brak

230V, 50Hz

<4 VA

1,5W
sinusoidalny

cosp=0,5 indukcyjny do cosp=0,8 pojemnosciowy

1
0,1 kwh
640 impuls/kWh

5-48V DC/AC, 50mA

Znamionowa wytrzymatos¢ na napiecie udarowe (1,2/50) us 5 kV

Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze 50Hz / 1min.

Mechaniczne

Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Waga

Legalizacja
Wskazanie
Maksymalne wskazanie
Wysokos¢ cyfr
Montaz

Stopien ochrony
Zaciski z gory i z dotu

Przekroj zaciskow przytaczeniowych

0,1 kWh
wzdr uzytkowy kalibr.
<0,5VA

maks. 110V DC/AC, 50mA

10 Imp./kWh wg. kalibracji
1 zwierny 1 zwierny
6 kv
2,5 kv 2 kv
45 mm 45 mm
90 mm 89 mm
35 mm (2 mod.) 140 mm (8 mod.)
180 g 450 g
brak brak
5+1 bieg. 5+1 bieg.
99999,9kWh 99999,9kWh
4 mm 4 mm
na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
IP51 IP51
windowe windowe

12mm? (2,5mm? wyj. imp.) 8mm? (4mmZ wyj. imp.)

2

1 kWh lub 10 kWh

1 Imp./10 Wh albo 1 Imp./100 Wh
<0,5VA

40/5-600/5A - kWh albo
400/5-6000/5A - MWh
maks. 110V DC/AC, 50mA
wg. kalibragji

1 zwierny

6 kv

2 kv

45 mm

89 mm

140 mm (8 mod.)

450 g

brak

6pole (kwWh) albo 4+2 bieg. (MWh)
999999kWh albo 9999,99MWh

4 mm

IP51
windowe
8mm? (4mm? wyj. imp.)

Moment dociskowy Srub zaciskowych 2 Nm 0,25 Nm (0,2 Nm) 0,25 Nm (0,2 Nm)
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza 90% <75% <75%
Temperatura pracy -5 do +55°C -10 do +45°C -10 do +45°C
Klasa ogniowa wg. UL 94 Vo V1 V1
Wymiary (mm) Z-KWZ-3PH: Tabela przetaczen przektadnika
Kwz-230 Z-KWZ-3PH JL 3 kwh L Eg MWh
e @ * l_‘ 000000000000eee| 4 L l_‘ ' 000000 ' 0000,00
40A/5A 400A/5A
° £ 50A5A 500A/5A
° 60A/5A 600A/5A
e <0 4 e @ 45 75A/5A 750A/5A
O 100A/5A 1000A/5A
120A/5A 1200A/5A
@0 @8 4 ( [ 0EeERPREEEEEOOR® | | ( . LooaeA IEnnhEA
35 | 43 140 o 2 300A/5A 3000A/5A
RS 600A/5A 6000A/5A
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Informacje techniczne

Liczniki energii elektrycznej KWz/400/3
* Liczniki energii elektrycznej wg IEC/EN 61036, do pomiaru energii czynnej
Nadaje sie do pracy przy niesymetrycznym obcigzeniu
Typ KWZ/400/3-CT: dla sieci 4 przewodowej z zewnetrznym przekfadnikiem

X/5A; typ Z7-MG/WA.

4 przewodowej. Prad maks. 65 A

Typ KWZ/400/3-65: do bezposredniego podtaczenia do sieci

TYP WYCOFYWANY

Schematy potaczen
KWZ-400/3-65

Output

B

20 2

KWZ-400/3-CT

Wartos¢ impulsu

Czas trwania impulsu
Taktowanie impulsu
Kategoria przepieciowa

Znamionowa wytrzymatos¢ na napiecie udarowe (1,2/50) us

Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze
wejscie-wyjscie /obudowa
wyjscie-obudowa

Klasa ochronnosci

Mechaniczne

Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Waga

Legalizacja
Wskazanie

Maksymalne wskazanie

Montaz

Stopien ochrony

Zaciski z gory i z dotu

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych I/U/Imp
Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

Temperatura pracy
Stopien ochrony
Klasa ogniowa wg. UL 94

100 impuls/kWh
100 ms +20%
> 50 ms

1}

6 kV

4 kv
500 V
Il

45 mm
90 mm
125,5 mm
500 g

6+1 bieg.
999999,9 kWh

1000 impuls/kWh
100 ms +20%

> 50 ms

1l

6 kV

4 kv
500 V
Il

45 mm

90 mm

125,5 mm

500 g

brak brak

5+2 bieg.

99999,99 x CT = kWh

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

IP51/IP20

windowe

16 mm2/-/2,5 mm2
<75%

-10 do +45°C

2

VO

IP51/IP20
windowe

* Dioda LED sygnalizuje btedne nastepstwo faz oraz zanik fazy e
* Mozliwo$¢ plombowania zaciskow przytaczeniowych L2 I Load -
. L3 L1
* Klasa dokfadnosci 2 N e —_—— Load
N
Dane techniczne
KWZz/400/3-65 KWZ/400/3-CT
Elektryczne
Napigcie znamionowe U 230/400 V AC 230/400 V AC
Zakres napiecia pracy 0,8-1,15x U, 0,8-1,15x U,
Prad znamionowy |, 5A, bezposredni 5A, przektadnik
Prad maksymalny | 65 A 6 A
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz
Czestotliwosci graniczne pracy 45-65 Hz 45-65 Hz
Przecigzenie krétkotrwate 250 A/ 1s 20 x 1.,/ 500ms
Dobezpieczenie wyt. nad.: C63 wyt. nad.: B10
63 A gG/gL 10 A gG/gL
Plombowanie tak tak
Napiecie pomocnicze z pomiaru z pomiaru
Ksztatt napiecia/pradu sinusoidalny sinusoidalny
Klasa dokfadnosci 1 1
Wskaznik - dioda LED 1 impuls/Wh 10 impulséw/Wh
Pobor mocy na faze <1 VA <1 VA
Obcigzalnos¢ wyjscia impulsowego maks. 40 V DC, 27 mA maks. 40 V DC, 27 mA
Dodatkowy zestyk (bezpotencjatowy) sprzez. opt. sprzez. opt.

16 mm?2/2,5 mm2/2,5 mm2

<75%

-10 do +45°C
2

Vo

Wymiary (mm)

e o

awn % -

v

= =z (
v
125,5 44 ~
-
< FitN >

Wyjscie impulsowe

I, Zewnetrzne zrodto napiecia

Relacja przetozenia przektadnika

xA]I:SA cT =% = Relacja przetozenia przektadnika
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Informacje techniczne

Liczniki energii energetycznej KWZ-3PH
* Licznik energii elektrycznej wg IEC/EN 61036, do pomiaru energii czynnej Schematy pochzenia
* Dla sieci rowniez przy niesymetrycznym obcigzeniu

* Programowanie poprzez dwa przyciski na czole aparatu

060T000CTO

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
Ju

o

PEEED 0|66 0 ®

Dane techniczne

KWZ-3PH

KWZ-3PH-63

Elektryczne

Napigcie znamionowe U,

Zakres napiecia pracy

Prad znamionowy |,

Prad maksymalny |

Czestotliwo$¢ znamionowa

Zakres czestotliwosci

Pobér mocy na faze

Przecigzenie krétkotrwate

Napiecie pomocnicze

Krztatt napiecia

Klasa dokfadnosci

Wskaznik dioda LED

Wartos¢ impulsu wyjsciowego
Styk (bezpotencjatowy)

Czestotliwos¢ pulsowania

Czas trwania impulsu
Parametry programowalne

Kategoria przepieciowa
Napiecie izolagji (faza - faza)

Znamionowa wytrzymatosc na napiecie udarowe (1.2/50) us

Test napieciowy
wejscie impulsowe - wyjscie
wszystkie fazy i uziemienie
Klasa ochrony
Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢
Waga
Wyswietlacz
Wysokos¢ cyfr
Maksymalne wskazanie
Rozdzielczos¢
Wyswietlacz
Montaz
Stopien ochrony
Zaciski pragdowe, zaciski napieciowe
Przekréj zaciskow
Zaciski pragdowe

Zaciski napieciowe

Srodowisko pracy
Zalecana temperatura pracy

230-240/400-415 V AC
110-254/190-440 V AC

1i5A

6A

50 i 60 Hz

47-63 Hz

<0.5 VA (na faze)

20 x Imax/ 0.5s

z pomiaru

sinusoidalny

1

1 impuls /0.1 Wh

max. 110V AC/DC, 50mA
sprzezenie optyczne

1 impuls / 10Wh-100Wh-1kWh-10kWh
opcjonalnie 1 impuls / 10VArh-100VArh-
1kVArh-10kVArh
50-100-150-200-300-400-500 ms
pofaczenie (1-faza, 3-fazy

3- lub 4-przewody), przektadnik,
pobdr mocy, wyjscie impulsowe
I

450 V

5 kv

2.75 kv
4 kv
Il

45 mm

89 mm

71.2 mm

260 g

8 cyfr LCD

6 mm

ustawialny

ustawialna
podzielony na 6 czesci

230-240/400-415 V AC
110-254/190-440 V AC

10 A

63 A

50 i 60 Hz

47-63 Hz

<4 VA (na faze)

30 x 1./ 10 ms

z pomiaru

sinusoidalny

1

1 impuls / Wh

max. 110V AC/DC, 50mA
sprzezenie optyczne

1 impuls / 1Wh-10Wh--100Wh1kWh-10kWh
opcjonalnie 1 impuls / 10VArh-100VArh-
1kVArh-10kVArh
50-100-150-200-300-400-500 ms
potaczenie (3-fazy 3- lub 4-przewody),
impulsowe

1]
300V
5 kv

2.75 kv
4 kv
Il

45 mm

89 mm

71.2 mm

260 g

8 cyfr LCD

6 mm

999999,99 kWh

10w

podzielony na 7 czesci

na szynie montazowej zgodnej z IEC/EN 60715

IP52 / 1P20
zaciski Srobowe

przewéd sztywny 0.05-4mm?
przewéd elastyczy 0.05-2.5mm?
przewéd sztywny 0.05-4mm?
przewdd elastyczny 0.05-2.5mm?
réwniez do pracy w tropikach
23°C £2°C

IP52 / 1P20
zaciski Srobowe

wejscia: przewod sztywny 1-10mm?
przewéd elastyczny 1-13mm?

wyjécia: przewéd sztywny 1-4mm?
przewéd elastyczny 1-3mm?

réwniez do pracy w tropikach

23°C £2°C

Zakres temperatury -5 to +55°C -5 to +55°C
Temperatura transportu i przechowywania -25 to +70°C -25 to +70°C
Stopien zanieczyszczenia 2 2
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Wymiary (mm)
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Informacje techniczne

Liczniki energii elektrycznej KWZ-3PH(D)

* Liczniki energii elektrycznej wg EN 62053-21, do pomiaru energii czynnej
dokfadny pomiar takze przy niesymetrycznym obcigzeniu

dziata poprawnie nawet w przypadku zaniku dwdch faz

Schematy potaczen

3-fazowy pomiar bezposredni

1-fazowy pomiar bezposredni

moze by¢ wykorzystany réwniez do pomiaru w obwodach jednofazowych

o | 22t e -
¢ KWZ-3PH ze wskaznikiem elektromechanicznym ‘ ]‘j _"f.", »]; : , -
e KWZ-3PHD z wyswietlaczem cyfrowym E‘ll ]f;] m [ Gl m [j] Ej {; 7 ==
* KWZ-3PH(D)-D63 do pomiaru bezposredniego, klasa doktadnosci 2 J ‘ ‘ J l .
¢ KWZ-3PH(D)-I5 do pomiaru z zewnetrznym przekfadnikiem x/5 A, e ¥ : T

klasa dokfadnosci 1 s ¥ ;

Wyjscie SO standardowo we wszystkich wersjach

Zatwierdzenie typu i kalibracja dla Republiki Czeskiej

(Akceptowane w wiekszosci krajow Unii Europejskiej)

3-fazowy pomiar potposredni

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe U,

KWz-3PH(D)-D63

230/400 V AC

KWZ-3PH(D)-15

230/400 V AC

Zakres napiecia pracy 0.9-1.1xU, 0.9-1.1 xU,

Prad znamionowy |, 5A 5A

Prad maksymalny | 63 A 6 A

Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz +5% 50 Hz =5%

Ksztatft napiecia/pradu sinusoidalny sinusoidalny

Pobor mocy na faze przy In — obwdd pradowy < 0.05 VA < 0.05VA

Pobér mocy na faze — obwod napieciowy < 7.7 VA, kond. 0.7 W < 7.7 VA, kond. 0.7 W
Wytrzymatos¢ izolacyjna rdzenia pomiarowego 12 kv 12 kv

Klasa doktadnosci 2 1

Rozdzielczos¢ 0.1 kWh Xx0.01 kWh

Wskaznik — dioda LED
Wyjscie impulsowe SO

10 000 imp/kWh
maks. 27 VDC, 27 mA

10 000 imp/kWh
maks. 27 VDC, 27 mA

Waga impulsu SO 500 imp/kWh 5 000 imp/kWh
Przekaznik wyjsciowy (bezpotencjatowy) 1NO 1NO
Znamionowa wytrzymatos¢ na napiecie udarowe (1,2/50) us wyjscie SO 6 kV 6 kV
Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze 50 Hz/1 min, wyjscie SO 4 kV 4 kv
Mechaniczne
Wysokos¢ czofa 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 93.5 mm 93.5 mm
Szerokos¢ aparatu 153 mm (8.5 mod.) 153 mm (8.5 mod.)
Masa 490 g 490 g
Wskaznik mechaniczny 6+1 6+1
Wyswietlacz cyfrowy 6+2 6+2
Wysokos¢ cyfr wyswietlacza 8 mm 8 mm
Wysokos¢ cyfr wskaznika 5.5 mm 5.5 mm
Zaciski Srubowe Srubowe
Przekrdj zaciskéw przytaczeniowych 16 mm? (2.5 mm?) 16 mm? (2.5 mm?)
Moment dociskowy Srub zaciskowych 2 Nm (1 Nm) 2 Nm (1 Nm)
Stopien ochrony IP20 (rdzen pomiarowy IP51)
Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <75 % <75 %
Temperatura pracy -40 do + 60 °C -40 do + 60 °C
Klasa ogniowa V1 V1
Wymiary (mm)
63,5 mm 153,0 mm
_, 14; *********** ‘l:*
EE :| 68668666 £
ER x= ) Vet || 5
| 85885880888 coomro
J‘w’ =] 126,6 mm Ik -~
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Informacje techniczne

Licznik czasu pracy BSZ i licznik impulséw Z-IMZ

biegéw gwarancyjnych...
Ochrona przed ew. cofnieciem

Wykonanie zgodne z norma DIN 61010

Licznik czasu pracy: do pomiaru czasu pracy urzadzen. Pozwala

na obliczenie kosztow pracy, przestojow, przebiegéw gwarancyjnych...
Licznik impulséw: do pomiaru liczby zat/wyt urzadzen, cykli pracy, itp. Pozwala BEEEE[o
na okreslenie kosztow pracy, ilosci cykli wykonanych przez urzadzenie, prze-

Schematy potaczen
Z-BSZ Z-IMZ

ololojolololoMgR

iool ﬁoo
3 4

12 3 4 12

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Czestotliwo$¢ znamionowa
Pobor pradu

Dokfadnos¢ chodu
Czestotliwos¢ licznika

Czas trwania impulsu - pauzy
Czas trwania zafaczenia
Pobor mocy

Mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Waga

Potozenie zerowe
Wskazanie biegu

Zakres licznika

Wysokos¢ cyfr

BSZ/230 BSZ/24 Z-IM2/230

230 VAC £10% 24V AC £10% 230 VAC £10%
50 Hz 50 Hz 50 Hz

10 mA 10 mA 8 mA
doktadnos¢ czestotliwosci sieci zasilajacej -

maks. 10 imp./s

- - 10 ms
- - 100%
1VA 1VA 1,84 VA
45 mm 45 mm 45 mm
85 mm 85 mm 90 mm
35 mm 35 mm 35 mm
759 7549 60 g
brak brak brak
brak brak brak
99999,9 h 99999,9 h 9999999 imp.
3,5 mm 3,5 mm 4 mm

Z-IMZ/24

24V AC £10%
50 Hz

10 mA

maks. 10 imp./s
10 ms

100%

0,24 VA

45 mm

90 mm

35 mm

60 g

brak

brak
9999999 imp.
4 mm

Kolor cyfr biate na czarnym tle  biate na czarnym tle  biafe na czarnym tle  biate na czarnym tle
dziesietne czarne na biatym tle - -

Montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopien ochrony w stanie zabudowanym IP40 1P40 IP65 IP65
Zaciski z gory i z dotu zaciski Srubowe
Przekréj zaciskéw przytaczeniowych 10 mm? 10 mm? 0,14-4 mm? 0,14-4 mm?
Moment dociskowy $rub zaciskowych 1,2 Nm 1,2 Nm 0,8 Nm 0,8 Nm
Temperatura pracy -25 do +55°C -25 do +55°C -10 do +70°C -10 do +70°C
Wymiary (mm)
Z-BSZ/230 Z-IMZ/230
®e®®

l A
(YR 85 45 LOET %0 45
@06 | { r '

0®®0 vy
35 EJ 44
< » 35 < 49 >
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Informacje techniczne

Transformatory TR-G.

* Transformatory dzwonkowe z separacjg galwaniczna miedzy uzwojeniami: pier-

wotnym i wtérnym zgodnie z EN 61558

* Transformatory TR-G/8-S majg mozliwos¢ roztaczenia uzwojenia

pierwotnego

* Uzwojenia pierwotne maja wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe

Schematy potaczen
TR-G/8 TR-G/8-S
1 8V~ 3 1 8V~ 3

— —

5 230-240V~ 8 5 230-240V~ 8

Dane techniczne

Elektryczne

Moc znamionowa
Napiecie znam. uzwojenia pierw.
na zaciskach
Czestotliwos¢ znamionowa
Prad jatowy
Prad znamionowy uzwojenia pierwotnego
Opornos¢ uzwojenia pierwotnego
Napiecie znam. uzwojenia wtérnego
na zaciskach
Napiecie w stanie jalowym
Napiecie znam. uzwojenia wtérnego
przy znam. pradzie uzw. wtérnego
Opdr uzwojenia wtdrnego
Pobér mocy w stanie jatowym
Catkowity pob6r mocy przy obcigzeniu znam.
Odpornos¢ zwarciowa
Wytrzymatosé na napiecie probiercze
(miedzy uzwojenia: pierwotne-wtorne)
Stopien zanieczyszczenia

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢
Waga
Montaz
Stopien ochrony
Zaciski z géry i z dotu
Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Moment dociskowy Srub zaciskowych
Dop. wilgotnos¢ wzgledna powietrza
Znamionowa temperatura pracy
Wzrost temperatury przy pracy cyklicznej
(20 x 1 min. 100% i 5 min. 20%)
Klasa izolacji materiatu
Klasa ogniowa obudowy:
test z rozzarzonym drutem

TR-G/8 TR-G3/8 TR-G/8-S
JA\ JA JA\

8 VA 8 VA 8 VA
230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC
5-8 5-8 5-8

50 Hz 50 Hz 50 Hz
25 mA 26 mA 25 mA
69 mA 58 mA 69 mA
616 Q 667 Q 616 Q
8 VAC 4/8/12 VAC 8 VAC
1-3 2-3/1-2/1-3 1-3
13V 4,9/12/16,8V 13V
8,4V 3,8/7,9/12,2V 84V
1A 1-1-0,67 A 1A
2Q 09/1928Q 2Q
1,4 W 1,4 W 1,4 W
71 W 6,2 W 71 W
PTC PTC PTC

5 kv 5 kv 5 kv
P2 P2 P2

45 mm 45 mm 45 mm
90 mm 90 mm 90 mm
36 mm 36 mm 36 mm
236 ¢ 253 g 2369

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

P20 1P20 1P20
windowe windowe windowe
1-3x2,5mm?2 1-3x2,5mm2 1-3x2,5mm?
0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

<95% <95% <95%

40°C 40°C 40°C

24 K 24 K 24 K

E E E

850°C 850°C 850°C

TR-G3/18

/A

18 VA
230-240 V AC
5-8

50 Hz

36 mA
72/124/138 mA
229 Q

4/8/12 VAC
2-3/1-2/1-3
5,9/12/17,8 V
4,3/8,4/12,7V
2-2-1,5A
0,4/11,3 Q
1,8 W

11,6 W

PTC

5 kv
P2

45 mm
90 mm
36 mm
3549

IP20
windowe

1 - 3x2,5 mm?
0,5 Nm
<95%

40°C

26 K
E

850°C

TR-G2/24

/A

24 VA
230-240 V AC
5-8

50 Hz

24 mA
155/160 mA
616 Q
12/24 VAC
1-2/1-3
16/31V
12,2/23,2V
2-1A

13 Q

1.9W
11,9W

PTC

5 kv
P2

45 mm
90 mm
54 mm
612 g

IP20
windowe

1 - 3x2,5 mm?
0,5 Nm
<95%

35°C

31K
E

850°C

Wymiary (mm)

TR-G2/24
®e®00| @@@0I000]
% 45
CEEEEIE OO0 (
«® 54 i}‘ 44

Wskazowki praktyczne

trycznym

na zwarcia

©
[
3

Transformator bezpieczny - bez
ryzyka porazenia pradem elek-

Transformator dzwonkowy -
czas trwania zafgczenia 100%

Transformator odporny

Zgodnie z EN 61558
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Informacje techniczne

Transformatory TR-G./..-SF

* Transformatory dzwonkowe z separacjg galwaniczna miedzy uzwojeniami: pier-

wotnym i wtérnym zgodnie z EN 61558

* Uzwojenia pierwotne maja wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe

Schematy potaczen
TR-G2/63-SF
12V~ 24V~
L/\Z 3/'{4 ‘ N,

TR-G2/24-SF

lsv~2V= |
1 2 3

PTC

/™ = Briicke(n) setzen

230V~ 12

Dane techniczne

Elektryczne
Moc znamionowa
Napiecie znam. uzwojenia pierw.
na zaciskach
Czestotliwos¢ znamionowa
Prad jatowy
Prad znamionowy uzwojenia pierwotnego
Opornos¢ uzwojenia pierwotnego
Napiecie znam. uzwojenia wtérnego
na zaciskach
Napiecie w stanie jalowym
Napiecie znam. uzwojenia wtérnego
przy znam. pradzie uzw. wtérnego
Opdr uzwojenia wtérnego
Pobér mocy w stanie jafowym
Catkowity pobdr mocy przy obcigzeniu znam.
Czas trwania zataczenia
Odpornos¢ zwarciowa
Wytrzymatos¢ na napiecie probiercze
(miedzy uzwojenia: pierwotne-wtdrne)
Stopien zanieczyszczenia
Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢
Waga
Montaz
Stopien ochrony
Zaciski z gory i z dotu
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Moment dociskowy srub zaciskowych
Dop. wilgotnos¢ wzgledna powietrza
Znamionowa temperatura pracy
Wzrost temperatury przy pracy ciagtej
Klasa izolacji materiatu
Klasa ogniowa obudowy:
test z rozzarzonym drutem

TR-G2/24-SF

24 VA
230-240 V AC
5-8

50 Hz

22 mA
100/150 mA
133 Q

8/12 V AC
1-2/1-3
9,9/15,6 V
8,2/123V
2-2A
0,5/0,75 Q
1,8 W

104 W

100%
warunkowa (PTC)

5 kv 5 kv

P2 P2

45 mm 45 mm

90 mm 90 mm

54 mm 90 mm

604 g 1087 g

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
1P20 1P20
windowe windowe

1 - 3x2,5 mm? 1 - 3x2,5 mm?
0,5 Nm 0,5 Nm

<95% <95%

25°C 35°C

56 K 34 K

E F

850°C 850°C

TR-G2/24-SF2

24 VA
230-240 V AC
7-12

50 Hz

58 mA
140/135 mA
922 Q

12/24 V AC
1-2/1-3
13,3/26,8 V
11,6/23,8V
2-1 A
0,45/0,95 Q
4,3 W

6,3 W

100%
warunkowa (PTC)

TR-G2/63-SF

63 VA

230-240 V AC
7-12

50 Hz

60 mA

340 mA

41 Q

12/24 V AC
1-4/1-4 (mostek)
13,6/27,3 V
12241V
52-2,6 A
0,15/0,6 Q
41W

19,6 W

100%
warunkowa (PTC)

5 kv
P2

45 mm
90 mm
90 mm
1256 g

IP20
windowe

1 - 3x2,5 mm?2
0,5 Nm

<95%

25°C

51K

F

850°C

Wymiary (mm)

45

TR-G2/24-SF
®®®OOOObOOOOOOO @@@0000]
%
® ® Y Ol0®0®O0 (
90 54 5 44
> ————>f 4}‘ b

Wskazowki praktyczne

©
[
3

Transformator bezpieczny - bez
ryzyka porazenia pradem elek-
trycznym

Transformator dzwonkowy -
czas trwania zafgczenia 100%

Transformator odporny na
zwarcia

Zgodnie z EN 61558
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Informacje techniczne

Gniazdka na szyne Z-SD230
* Zasilanie L/N

* Mozliwy montaz za pomoca srub

* Szerokos¢ 2,5 modutu

* Wykonanie zgodne z VDE i OVE

Schemat elektryczny

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe 250 V AC
Prad znamionowy 10/16 A

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony
Zaciski z gory i z dotu
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych

45 mm

76 mm

44 mm

na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715
P40

windowe

1-2 x 2,5 mm?

Wymiary (mm)

2:5D/230 2:5D230-85
44
44 L MM 4,5,* vl
RS ERCRS 1

A
@ )

Uo o Oo_o ﬁ '
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Informacje techniczne

Przetacznik obrotowy Z-DS

* Przefaczniki obrotowe (krzywkowe) serii Z-DS sktadajq sie z dwéch gtéwnych
czesci, ktdre montuje sie w jedng catos¢: sktada sie on z mechanizmu zapadko-
wego oraz zestawu przetacznikdw. Mechanizm krzywkowy jest stabilny
i odporny na skrecanie dzieki temu, ze sprzegto wykonane jest z aluminium.
Zestaw przetacznikdw skiada sie z jednego lub wiecej ogniw koncowych z 3
jednym lub z dwoma niezaleznymi od siebie kontaktami z podwojng przerwa.
Potozenie zaciskéw przytaczeniowych przetacznika umozliwia tatwe podtaczenie

antywtamaniowych, do sterowania ogrzewania, jako wiacznik oswietlenia,
przetacznik obwoddw pracy maszyn i aparatéw, etc.

Wymiary (mm)

28
4
A

przewodow. 37 E
e Zastosowanie: Praktyczne zastosowanie do wszelkiego rodzaju taczenia np. o/ Vv
jako zat./wyt. silnikéw, wi./wyt. napedu drzwi garazowych czy zaluzji (rolet) 22— jﬁ’ S Less
Schematy elektryczne
Z-DSA1-01 Z-DSA2-01 Z-DSA2-01-SL Z-DSU1-102 Z-DSU1-HOA
L1 L1 L2 L1 L2 L1 L1
0 0 0 ) [
J)/ 1 ‘ J)/ 1 ‘ ‘ J)/ 2 ‘ ‘ 1 \g/ 2 ‘ HAND\J/AUTO ‘
T T T2 T T212 T T4 T1 T4
Z-DSU1-TON Z-DSU2-102 Z-DSU2-HOA Z-DSU3-102 Z-DSU2-12
5 L1 5 L1 L2 5 L1 L2 5 L1 L2 L3 L1 L2
TAG%>ACHT 1 %/ 2 }» HANE%/AUTO }» 1 \V 2 }» + 1 2
T T4 T1 T4 T2 T5 T1 T4 T2 T5 Tt T4T2 T5T3 T6 T1 T4T2 T5
Z-DSV-LL Z-DSV-LLLN Z-DSV-LN
L1 R L1 R L1 R
123 L1420 LN LN
L2 e ti ‘ i a2 LN ti $ L1-N L3N ti 'Sr
0 L3-L1§ éLS-N OA
L N l 0 N l 0
L1L2L3 L1L2L3 N L1L2L3 N

J1 o—@—oJZ

J1o—®—oJ2

J o—@—oJZ

Dane techniczne

Wartosci zgodne z IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV, CEE24

Znamionowy prad termiczny |, otwarty A 20
Znamionowy prad termiczny ling zamkniety A 20
Znamionowe napiecie pracy Ue \Y 690
Uimp =6kv o
Odtaczenie wg. OVE, IEC spetnione do v 440
Mozliwosci wytaczeniowe |,
3x220-440V | A 160
3x500V | A 100
3x660-690V | A 80
Kategoria uzytkowania AC21A, AC21B
Obciagzenie rezystancyjne facznie
z niewielkim przecigzeniem
Znamionowy prad pracy |, A 20
Kategoria uzytkowania AC23A, AC23B
Zataczanie silnikow elektrycznych
i innych urzadzen o wysokiej indukcyjnosci
Znamionowy prad pracy |, 400V | A 16
Znamionowa moc 220-240V | kW 4
Urzadzenia 3 faz. 3 bieg. 380-440V | kW 7.5
500V | kw 7,5
660-690 V| kW 7.5
Gwiazda - tréjkat
Zataczanie silnikow klatkowych
Znamionowa moc
Urzadzenia 3 faz. 3 bieg. 220-240V | kW 3,7
380-415V | kW 7,5
Kategoria uzytkowania AC3
Zataczanie silnikow indukcyjnych
Znamionowy prad pracy | 400V | A 12
Znamionowa moc 220-240V | kW 3
Urzadzenia 3 faz. 3 bieg. 380-440V | kW 55
500V | kw 5,5
660-690 V| kW 5.5
Zabezpieczenie zwarciowe
maks. dobezpieczenie gL(gG) | A 20
Znamionowa wytrzymatos¢ zwarciowa
(1 - sekundowa) 3000 | A 250
Warunkowy prad zwarciowy kKA 10

Kategoria uzytkowania AC15
Sterowanie elektromag. urzadzen,
stycznikdw, zaworéw
Znamionowy prad pracy |, do240V| A 6
380-440V| A 4
Odtaczenie 2 bieg. urzadzen 500V| A 5
Kategoria uzytkowania DC21A, DC21B
Obcigzenia rezystancyjne,
stata czasowa /R < 1 ms
Znamionowy prad pracy |
1 - bieg. 30V| A 20
60V| A 4
1M0V| A 0,6
220V| A 0,3
40V| A =
Kategoria uzytkowania DC3 - DC5
Zataczanie silnikow bocznikowych
i silnikdw szeregowych
stafa czasowa L/R < 15 ms
Znamionowy prad pracy |,
1 - bieg. 30V A 8
60V| A 1
1MoVv| A 0,3
Przekroje przewoddéw przytaczeniowych
przewod jedno, ewentualnie wielozytowy mm? 1-2,5
przewdd cienki mm? 0,75-2,5
przewdd cienki z tuleja mm2 | 0,75-1,5
Sruby zaciskowe M3,5
2
Zataczanie obcigzen pojemnosciowych
Maksymalne zdolnosci taczeniowe
do500V| A 140
Stopien ochrony 1P20
Wytrzymatos¢ (obcigzalnos¢) zwarciowa
czas trwania obciazenia 3s| A 100
(dotyczy zwartych kontaktow) 10s[ A 60
30s| A 35
60s| A 25
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Informacje techniczne

Brzeczyk Z-SUM, Dzwonek Z-GLO

Schemat elektryczny

i

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe

Czestotliwosc 50-60 Hz
Pobér mocy
12V 5 VA
24V, 230 V 10 VA

Czas trwania zataczenia

Poziom dzwieku
Brzeczyk Z-SUM
Dzwonek Z-GLO

84 dB/1m
80dB/1m

12, 24, 230 VAC +/- 10%

100% (5 min.)

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony w stanie
Zaciski z gory i z dotu
$Sruby zaciskowe

Przekroj zaciskow przytaczeniowych

45 mm

85 mm

17,5 mm (1 mod.)

na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715
IP20

windowe
niewypadajace

maks. 10 mm?

zabudowanym

Wymiary (mm)

=1
|

45

5k

Obudowa Z-MFG

* Zgodnie z EN 50298

* Maks. liczba modutéw 4

* Zacisk PE na wszystkich typach

¢ Zacisk PE i N w Z-MFG/NL, Z-MFG/NOT

* Przykfadowe zastosowanie: Z-MS 3 bieg. (+ Z-USA);
CLS6 3 bieg. (+ Z-USA)

* Mozliwo$¢ zablokowania w pozycji WYt. maks. 3 ktédkami (maks. & 6 mm)
¢ Przygotowane wprowadzenia kablowe dla 4 x PG16

* Mozliwos¢ zaplombowania obudowy w 2 miejscach

* W wersji Z-MFG/NOT: przycisk awaryjny(czerwony + 1 styk rozwierny) ¢
Dostarczane z 4 tulejami kablowymi

Dane techniczne

Elektryczne
Strata mocy zainstalowanych aparatéw

Mechaniczne

Stopien ochrony

Klasa ochronnosci

Zacisk przytaczeniowy N

Maks. liczba modutéw

Zacisk przytaczeniowy N/PE

Moment dociskowy srub zaciskowych

Z-MFG

maks. 17 W

IP54
Il

4
maks. 16 mm?

Z-MFG/NL

maks. 17 W

IP54

I

posiada

4

maks. 16 mm?

Z-MFG/NOT

maks. 17 W

IP54

Il

posiada

4

maks. 16 mm?

N/PE-zaciski maks. 2 Nm maks. 2 Nm maks. 2 Nm
Na pokrywie maks. 2 Nm maks. 2 Nm maks. 2 Nm
Wymiary (mm)
Z-MFG Z-MFG/NL Z-MFG/NOT
4xPG16
-
3 gj 9 e g e/ 8
= * N * X
o o o o © o o o
| [ | 1 | 1
170 i 3 ;
@
I i N i N N
e e e (¢ e\ ic )
[ — 41
B 92 R B 95 22
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Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB z funkcja sygnalizacji przepalenia wktadki

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

Dwa punkty odtaczenia bezpiecznika (od strony zasilania i odbioru)

Podstawa dostarczana z trzema wtykami bezpiecznikowymi,

bez wktadek DO

Funkcja sygnalizacji przepalenia wktadki

Mozliwos¢ blokady za pomoca ktddki

Przystosowany do wktadek:

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A wraz z elementem dopasowujacym Z-SLS/CB-HF
i pierscieniem D-D02-D01/PE

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A - elementy dopasowujgce nie potrzebne!

Dostepne szyny zasilajgce SLV-16-3P, SLV-16-3P

Schemat pofaczen

.
T
7T

Dane techniczne

Elektryczne
llos¢ biegundw
Napiecie znamionowe U,

1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu

45 mm
86 mm

AC 400 V Szeroko$¢ 27 mm na bieg. (1,5 mod.)
DC 1 bieg. do 110V Waga 1 bieg. 2 bieg. 3 bieg.
2 bieg. do 220V 120g 230g 350¢9
Prad znamionowy |, 63 A Montaz na szynie standardowej
Znamionowy prad ciagly |, 63 A TS 35 mm IEC/EN 60715
Zdolnos¢ taczeniowa |, 50 kA 4 Stopien ochrony 1P20
Kategoria uzytkowa AC228B Zaciski z gory i z dotu windowe
Kategoria przepieciowa IV Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm?
Napiecie udarowe Uimp 6 kv Moment dociskowy $rub zaciskowych ~ maks. 4,5 Nm
Straty cieplne na tor pradowy 0,5W przy |, Temperatura pracy -25 do +60°C
Straty mocy na tor pradowy Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym
z bezpiecznikiem topikowym 7,5W przy |, drutem 960°C
Stopien zanieczyszczenia 3
Wymiary (mm)
1 bieg. 2 bieg. 3 bieg.
® ® | ® ®|®|® I
1 40,5 L
‘H AR
—— 455 ™ A
. ® ® | ® ® | ®|® I (
27 54 81 < 44
1,5 mod 3 mod. 4,5 mod < 70 >
Przyktady potaczen
3 bieg. 3 bieg. 3 bieg. 3 bieg. 3 bieg. 3 bieg.
@ | ®|® | |®|®|®|® @ ® | ® (V| ®|®|®|®®
ANENEEEEN  ANNNNENER
@@@@@@@@@ﬂﬂ ®®®®®®®®®ﬂ1ﬂ
[ ] 1x z-sv-8513P & 2x z-v-3s5/AK/3P - Va [ 1x Z-SV-16/3P & 2x Z-AK-16/2+3P s/

J0g

Przekrd] zaciskéw przylaczeniowych
25 - 95 mm?

3 bieg.

|2 | @
15

| o L

T F@l 44

v |® ®L® @@L%@ 29¢ oy 2
— % % L1 Przekroj zaciskow przytaczeniowych
L2 L2’ 2x35 mm?
L3 L3
¢ 80 »

Przekrj zaciskow przylaczeniowych

6- 50 mm?

LI_I]J EJ @ 3x Z-EK/50
L2
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Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ

Podstawy bez wtykdw bezpiecznikowych

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3
Wtyki bezpiecznikowe bezgwintowe
Przystosowany do wktadek:

DO01: 2, 4,6,10,16 A

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A
Mozliwo$¢ plombowania

Dwa punkty odtaczenia bezpiecznika (od strony zasilania i odbioru)

Dostepne szyny zasilajgce SLV-16-3P, SLV-35-3P (dt. 1m)

* Przekroj zaciskéw przytaczeniowych 35 mm?

* Blokada niepozadanego zataczenia z zamkiem plastikowym lub metalowym

Schemat potaczen
Z-SLS/NEOZ/3

.
T
T

Dane techniczne

Elektryczne
llos¢ biegunow

Napiecie znamionowe U,
AC
DC

1bieg., 1bieg.+N, 2bieg.,
3bieg., 3bieg.+N

400 V
1 bieg. do 110V
2 bieg. do 220V

Mechaniczne

Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu

45 mm
86 mm

Szerokos¢ 27 mm na bieg. (1,5 mod.)

Waga 1 bieg. 1bieg.+N 2 bieg. 3 bieg. 3bieg.+N
1139  225¢ 249 4509 472¢

Montaz na szynie standardowej

TS 35mm IEC/EN 60715

Prad znamionowy I, 63 A Stopien ochrony 1P20
Znamionowy prad ciggty 63 A Zaciski z gory i z dotu windowe
Zdolnosc¢ taczeniowa | 50 kA 4 Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm?
Kategoria uzytkowa AC22B,DC21B Moment dociskowy srub zaciskowych ~ maks. 4,5 Nm
Kategoria przepieciowa IV Temperatura pracy -25 do +60°C
Napiecie udarowe Uimp 6 kV Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym
Straty cieplne na tor pradowy 0,5W przy |, drutem 960°C
Straty mocy na tor pradowy Stopien zanieczyszczenia 3
z bezpiecznikiem topikowym 7,5W przy |,
Wymiary (mm)
1 bieg. 1 bieg.+ N 2 bieg. 3 bieg. 3 bieg.+ N
2| @ 2| @ || ||| 2
Y
45
A
2o 2| o o|lo|e ololo]|e ( [l
‘ 54 L 54 R P 81 R 108 « 46
3 mod. 3 mod. 4,5 mod. 6 mod. >3 >
< 70
Przyktady pofaczen
3 bieg. 3 bieg. 3 bieg. 3 bieg.+ N 3 bieg.+ N 3 bieg.+ N
Tle|lo|o|o|o|e|e|a|@ Tlelo|lo|o|o|o|o|o|e|o|e|@
146| TR PR P = — 146 | (L S e e e e I |
@@@@@@@@@ﬂﬂ @@@@@@@@@@@@
[ [ 1 Z-V-35/3P & 2x ZV-35AKIP / [ [ 1x 2-9V-35/3P+N-6TE & 2x Z-V-35/AK/3P , /
@ @ @azm% @ @ @ @4XZEK/953N
. .
11 L2 L3 L1 L2 L3
Przekroj zaciskow przylaczeniowych Przekréj zaciskow przylaczeniowych
25- 95 mm? 25 - 95 mm?
3 bieg. 3 bieg. 3 bieg. 3 bieg.
2|2 |@o|@|o|@|2|0|@ |2 |2
15
124 [ L3 L ) L3 L3 an L3 an || - - - -
dEIEIEIEEEEEN ©|o | @ b
44
[ 1x Z-5V-16/3P & 2x Z-AK-16/2+3P , lgbladBldll =d Ty zsizr
R I Przekrd] zaciskéw przylaczeniowyd
. @ @J @J 3x Z-EK/50 E g e e F rzeked zackkon praczeniowych
11 L2 L3 < 8 N
Przekrdj zaciskéw przylaczeniowych
6 x 50 mm?
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Informacje techniczne

Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLK/NEOZ, z kontrolg zabezpieczen

* Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3
Dwa punkty odtaczenia bezpiecznika (od strony zasilania i odbioru)

* Przy prawidfowym zasilaniu przekaznika swieci dioda zielona
 Sygnalizacja przepalenia wktadki za pomocg LED

Wtyki bezpiecznikowe bezgwintowe
Przystosowany do wktadek:
D01:2,4,6,10,16 A

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A
Mozliwos¢ plombowania

Kontrola zabezpieczen poprzez przekaznik
Dwa styki przemienne (jeden do sterowania, drugi do sygnalizacji)

Schemat pofaczen
Z-SLK/NEOZ/3

R NNULT e
Ww -
Ji TR o °

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Liczba biegunéw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg., Wysokos¢ czota
3bieg.+N Wysokos¢ aparatu
Napigcie znamionowe U, Szerokos¢
AC 400 V Waga
DC 1 bieg. do 110 V
2 bieg. do 220 V Montaz

Prad znamionowy |,

63 A

Znamionowy prad ciagly |, 63 A

Zdolnos¢ taczeniowa |, 50 kA 4

1 zwierny 5A/250 V
Kategoria uzytkowa AC22B,DC21B
Kategoria przepieciowa IV

Napiecie udarowe Ui 6 kV

Straty cieplne na tor pradowy 0,5W przy I,
Straty mocy na tor pradowy

z bezpiecznikiem topikowym 7,5W przy |,

Czesc elektryczna przekaznika
Zakres napiecia zasilania
Tolerancja napiecia zasilania

24-240 V AC/DC
+10%

Pobér mocy 5 VA
Czestotliwos¢ 50-60 Hz
Funkcje wskazywane

sie¢ 1 LED

uszkodzenie 1 LED
Przepalenie wktadki 100%
Zwioka zadziatania ok. 100 ms
Ponowna gotowos¢ do pracy ok. 100 ms

Styki
Styk pomocniczy

Stopien ochrony

Zaciski z gory i z dotu

Przekroj zaciskdw przytaczeniowych
Moment dociskowy

Srub zaciskowych

Temperatura pracy

Klasa ogniowa

Stopien zanieczyszczenia

Czes¢ mechaniczna przekaznika
Zaciski z gory i z dotu
Przekroj zaciskdw przytaczeniowych
przewody sztywne
przewody elastyczne
Moment dociskowy
srub zaciskowych

2 przem. 5A/250V

45 mm

86 mm

27 mm/bieg. (1,5 mod.) +27 mm
1P 2P 3P 3P+N
2249 3459 450g 590g

na szynie standardowej

TS 35mm IEC/EN 60715

1P20

windowe

1,5-35 mm?

maks. 4,5 Nm

-25 do +60°C

VO, test z rozzarzonym
drutem 960°C

3

windowe

0,14-4 mm?
0,14-2,5 mm?

0,5-0,7 Nm

Napiecie udarowe 4 kv
Kategoria przepieciowa 11l
Wymiary (mm)
1 bieg. 2 bieg. 3 bieg. 3 bieg.+ N
@ 2|2 [ Q|2 | @ 2|2 |2 | @
A
) D D D |:| i
@ oo 2 | D oz 21 9| 9 |5 212|922 s ( F
54 L 81 o 108 o 135 6
3 mod. 4,5 mod. 6 mod. 7,5 mod. »
70
Schemat Potozenie stykow Funkcja przekaznika kontroli napiecia
et -H;E)- 3 Jj VA Uv . .. Zasilanie przekaznika
=
i Baallni v = olps
1|3 s =0 a1 o 242122 A Uv [l] PLSM-B4/..-HS
,,,,,, - O CLS6-B4/..-HS
w P’ —_— 24 - 240 VAC/DC 3|;‘31/;|2
d Emm— R o
250V/5A
.......... N NV
: ; 1314 w200 1\ w-0c
Z7-SLK 242122 Wi (242122
1..63A l/i_l l/i—l @ O -0
21 24 22 31 34 32 343132 ‘ 343132
° °
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Informacje techniczne

Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CEK, komplet

* 1-pol. i 3-pol. roztaczniki bezpiecznikowe z wtykami bezpiecznikowymi

tacznie z wktadkami DO

Wtyki bezpiecznikowe bez sygnalizacji

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

Wtyki bezpiecznikowe bezgwintowe
Przystosowany do wktadek:

D01: 16 A

D02: 25, 35, 50, 63 A

Mozliwos¢ plombowania

Dwa punkty odtaczenia bezpiecznika (od strony zasilania i odbioru)
Dostepne szyny zasilajgce SLV-16-3P, SLV-35-3P (dt. 1 m)

Nadaje sie do zabezpieczen przedlicznikowych

Schematy potaczen

I L]y
)\ T
o TTT

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

llos¢ biegunéw 1 bieg., 3 bieg. Wysokos¢ czota 45 mm
Napiecie znamionowe U, Wysokos¢ aparatu 86 mm
AC 400 V Szerokos¢
Znamionowy prad ciagly |, 1 bieg. 27 mm
1bieg. 16,25 A 3 bieg. 81 mm
3bieg. 16, 25, 35, 50, 63 A Waga
Zdolnos¢ taczeniowa |, 50 kAeff 1 bieg. 147 g
Kategoria uzytkowa AC228B 3 bieg. 441 g
Kategoria przepieciowa \% Montaz na szynie standardowej
Napiecie udarowe Uimp 6 kv TS 35mm IEC/EN 60715
Straty cieplne na tor pradowy 0,5W przy |, Stopien ochrony 1P20
Straty mocy na tor pradowy Zaciski z gory i z dotu windowe
z bezpiecznikiem topikowym 7,5W przy |, Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych ~ maks. 4,5 Nm
Temperatura pracy -25 do +60°C
Klasa ogniowa VO, test z rozzarzonym
drutem 960°C
Stopien zanieczyszczenia 3
Wymiary (mm)
1 bieg. 1p- 3 bieg. 3p 3P+N
2| @ 2| @ ||
A
O 45
2| @ 2| o o|o|e Il
| 54 81 » 108 46 ~
3TE (2 med- 45TE (MU) 6TE (MU) »
Schemat
3 bieg.
||
15
| o ! 3
, [gElglgi] 4 7oz
— % % % L1 Przekrdj zaciskow przylaczeniowych
II:§ o — bZi’ 2x35mm?
L 80
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Informacje techniczne

Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/B, Z-SLS/E

Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacjg przepalenia wktadki (Z-SLS/B) ,
Wtyk bezpiecznikowy bez sygnalizacji przepalenia wktadki (Z-SLS/E) Schemat pochzen
Wtyk dostarczany z wkiadka DO i wktadka kalibrujaca

Wymiary pudetka:

wysokos¢ 45 mm 9)9®
gtebokos¢ 75 mm
szerokos¢ 54 mm

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Charakterystyka 9G (gl) Typoszereg
Napiecie znamionowe U,  Z-SLS/B/24  Z-SLS/B Z-SLS/E D01 2,4,6,10,16 A
AC 24-60V  60-400V 400V D02 20, 25, 35, 50, 63 A
DC 24-60V  60-220v 220V
Test napieciowy 5 kV
Charakterystyki
Charakterystyki czasowo-pragdowe dla wktadek DO od 2 do 63A gG(gl) Charakterystyka pradu ograniczanego dla wktadek DO od 2 do 63A gG(gL)
- 2 4 & 101620253550 63 Prad znamionowy I, w A a3 1B
i 1 2
i / /
\\ 1 // / 63
10° 3 L 3 y, 50
=\ A\ / v — 4’ -
R / =
AR AN ‘ / LA~ AT
o LS i< Egili=gg "
\ N\ 2 / 7. ‘: == ,/ // al 10
T A WA Y \ Lt =
. \ TR LI RANY = 157%8 /’.-,4/ anilipf
2 AV ANMY Y /,.—ﬁjz:,/ A
S=EHIERSS : A A i
o \ NVAY 2, / ol r —
\ LAY < 2
G \ \ \ \ & e = —A <
A L= = A L y.o% pel T 2
=a HY o LA PEg 3
N\ N\ : — T E
\\ 1 g
o - \ \“\‘ ‘\\ \ c // /_,_// > ke
LS = WO Sh (A 22 - :
L WA WA \, / = LA L
NN \ \ T L1 =
. NN RN g £
2 4 o 2 . Pl'qd ]:AW A2 4 10 2 4 10° Uv‘o“\ 0,2 04 1 2 4 10 20 100

Prad zwarciowy I, w kA

Pierscienie dopasowujgce Z-D02-D01/PE
* Zgodnie z DIN 49523

* Element dopasowujacy bezpieczniki D01 do wtykow roztacznika bezpieczniko-
wego Z-SLS/CB

Dane techniczne
Elektryczne

Prad znamionowy
D02-D01 2-16A
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Informacje techniczne

Roztacznik bezpiecznikowy D02-LTS/63...

Wykonanie zgodnie z IEC/EN 60947-3
Sygnalizacja przepalenia wktadki
Kontrola termiczna

Nadaje sie do wkfadek gG (gL), aM

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A w potaczeniu z pierscieniem kodujacym
Z-D02-D01/PE-.. i elementem dopasowujacym Z-D02-LTS-HF

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A - montowane bez elementu dopasowujgcego

Cylindryczne 10x38 do 32 A w potaczeniu z pierscieniem kodujacym

Z-D02-LTS-HF
Mozliwos¢ plombowania

Schematy potaczen

It

3 bieg.+HK

g et

FiT

Dane techniczne

Elektryczne
llos¢ biegunow
Napigcie znamionowe U,

AC
Prad znamionowy |,
Znamionowy prad ciagty I,
Zdolnos¢ taczeniowa |,
Kategoria uzytkowa
Kategoria przepieciowa
Napiecie udarowe Uimp
Straty cieplne na tor pradowy
Straty mocy na tor pragdowy

z bezpiecznikiem topikowym
Maks. dopuszczalne straty wktadki
Styk pomocniczy

1 zwierny

Maks. termiczne dobezpieczenie

Styk termiczny

1 otwarty
AC cosp = 1
AC cosp = 0,6
DC

3bieg., 3bieg.+N, 3bieg.+HK

400 V

63 A

63 A

50 kAeff
AC228B

\Y

6 kv

1,8 W przy I,

7,3 W przy |,
55W

5A/250 VAC
2 A gL: PLSM-B4/...-HS,
CLS6-B4/...-HS

25A/250V
1,5A/250V
1,6 A/24V
1,2A/48V

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Waga

Montaz
Stopien ochrony

Zaciski z gory i z dotu
Przekrdj zaciskdw przytaczeniowych

Moment dociskowy srub zaciskowych

Temperatura pracy
Klasa ogniowa

Stopien zanieczyszczenia
Odpornos¢ na prady petzajace
Wtyk tulejowy

45 mm

84 mm

18 mm na bieg. (1 bieg.)
3bieg. 3bieg.+N 3bieg.+HK
340g 380g 380¢g
na szynie standardowej
TS 35mm IEC/EN 60715
1P20

windowe

1,5-25 mm?

maks. 3 Nm

-25 do +60°C

VO, test z rozzarzonym
drutem 960°C

3

CTl 600

0,8x2,5mm

Wymiary (mm)

B4
@

e

o ==

EVG-16/4PHAS/8MODUL

o 3 ¢ XBR R
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Informacje techniczne

Roztacznik bezpiecznikowy D02-LTS/63/3.-R

Wykonanie zgodnie z IEC/EN 60947-3
Sygnalizacja przepalenia wktadki

bez uzycia $rub mocujacych
Nadaje sie do wkfadek

Montaz w pionie lub w poziomie, bezposrodnio na szynach zbiorczych

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A z elementem dopasowujacym Z-D02-LTS-HF
i w potaczeniu z pierscieniem kodujgcym Z-D02-D0O1/PE-..

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A
Cylindryczne 10x38: 1 -32 A
Mozliwo$¢ plombowania

Schematy potaczen

D02-LTS/63/3-R

gl

1

%

T

D02-1T5/63/3-R-HK

%

I

TN

i}

)

)

!

DO02-LTS/63/3N-R

|

)

ﬁ;

\,

D02-1T5/63/3N-R-HK

I

TV

Dane techniczne

Elektryczne
llos¢ biegunéw
Napiecie znamionowe U,

AC
Prad znamionowy I,
Znamionowy prad ciagty |,
Sposob pracy
Zdolnos¢ taczeniowa I ., I,
Kategoria uzytkowa
Kategoria przepieciowa
Napiecie udarowe U;
Straty cieplne na tor pradowy
Straty mocy na tor pradowy

z bezpiecznikiem topikowym
Maks. dopuszczalne straty wkiadki

Styk pomocniczy

1 przem.
Maks. termiczne dobezpieczenie

3 bieg./3 bieg.+N

400V /40-60 Hz
63 A

63 A

Ciagty

50 kAeff
AC22B

vV

6 kV

1,5W przy |,

7 W przy |,
55W

5A/250 VAC
2AgL

PLSM-B4/..-HS / CLS6-B4/...-HS

Mechaniczne

Wysokos¢ aparatu 3 bieg./3 bieg.+N 226/262 mm

Szerokos¢ 27 mm

Waga 3409

Montaz na szynach zbiorczych 12x5/10 mm
15x5/10 mm
20x5/10 mm
25x5/10 mm
30x5/10 mm

Stopien ochrony (w stanie zabudowanym) IP20/1P40

Zaciski windowe

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm?2 Cu

Moment dociskowy srub zaciskowych ~ maks. 4 Nm

Temperatura pracy -25 do +55°C

Stopien zanieczyszczenia 3

Przytacze

Wtyk tulejowy 2,8x0,5mm

Wymiary (mm)

3 bieg.

T

L %
iy
e

3 bieg.+N

|
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Informacje techniczne

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe, 3-bieg. NH-SLS

* Dostarczane bez wktadek NH

temperature, wolnego od halogenu

posrebrzanych

i halogenu, odporne na wysokie temperatury

szybki odczyt zamontowanych wkiadek

Mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziomej
Ochrona przed dotykiem zgodnie z IEC/EN 60947 bzw. BGV A3
Podstawa wykonana jest z matriatu samogasnacego, odpornego na wysoka

Roztgczniki bezpiecznikowe zawierajg system stykéw miedzianych

Pokrywe przednig mozna zdjaé i zamontowad w pozycji "serwis"

Schemat pofacznen

Pokrywa gérna wzmocniona, wykonana z materiatéw wolnych od silikonu

Na pokrywie znajduja sie duze przeszklone okienka, ktére umozliwiajg

Dane techniczne

Elektryczne
Zgodnie z
Wielkos¢
llos¢ pdl/faz
Konwencjonalny prad termiczny |,
z bezpiecznikami NH na wolnym powietrzu
Maks. dopuszczalna strata mocy
na wkfadce bezpiecznikowej NH
Kategoria uzytkowania AC 23 B
Znamionowe napiecie robocze U,
Znamionowy prad roboczy I,
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy
przy ochronie przez bezpieczniki
Kategoria uzytkowania AC 22 B, AC 21 B
Znamionowe napiecie robocze U,
Znamionowy prad roboczy I,
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy
przy ochronie przez bezpieczniki
Znamionowe napiecie izolacji U;
Kategoria przepieciowa
Znamionowe napiecie udarowe U;
Znamionowa czestotliwos¢
Zaktadany sposob pracy

Straty mocy bez roztacznikdw bezpiecznikowych

Mechaniczne

Montaz na szynach zbiorczych
Zaczep dla szyn zbiorczych
Sruby na szyny zbiorcze

Standartowe Sruby przytaczeniowe

Ostona przewodu Cu zgodnie z pragdem znamionowym

IEC/EN 60947-1

Maks. szerokos¢ szyn pradowych
Temperatura otoczenia
Stopien ochrony
Stopien zabrudzenia

NH-SLS-00/160(-60) NH-SLS-1/250

IEC/EN 60947-3
00
3

160 A
12 W

400 V AC
160 A

50 kA

690 V AC
160 A

50 kA

1000 V

LI}

8 kv

50-60 Hz

praca ciagfa *
20 W przy 160 A

10 mm (5-10 mm)
5-10 mm

M8 (sruby bez tba)
M8

1 x 70 mm?
20 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

IEC/EN 60947-3
1
3

250 A
23 W

500 V AC
250 A

100 kA

690 V AC
250 A

100 kA

1000 V

1l

12 kv

50-60 Hz

praca ciagfa *
30 W przy 250 A

10 mm
5-10 mm
M12
M10

120 mm?

30 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

NH-SLS-2/400

IEC/EN 60947-3
2
3

400 A
34 W

500 V AC
400 A

100 kA

690 V AC
400 A

100 kA

1000 V

1}

12 kV

50-60 Hz

praca ciagta *
67 W przy 400 A

10 mm
5-10 mm
M12
M10

240 mm?

30 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

NH-SLS-3/630

IEC/EN 60947-3
3
3

630 A
48 W

500 V AC
630 A

100 kA

690 V AC
630 A

100 kA

1000 V

LI}

12 kv

50-60 Hz

praca ciagta *
116 W przy 630 A

10 mm
5-10 mm
M12
M12

2 x 185 mm?
30 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

* Przy pracy ciagtej wielu rozfacznikow bezpiecznikowych nalezy uwzgledni¢ wspdtczynniki obciazeniowe zgodnie z VDE 0660 Teil 500 / EN 60439-1,
Odstep do czesci uziemionych musi wynosi¢ 50/100 mm od géry i 25/50 mm po bokach, przy wielkosci 00/1-3.
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Informacje techniczne

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe z sygnalizacjq zadziatania, 3-bieg. NH-SLS-...-SI

* Dostarczane bez wktadek NH
Mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziomej

posrebrzanych

szybki odczyt zamontowanych wktadek
Pokrywe przednig mozna zdja¢ i zamontowac w pozycji "serwis"

Mozliwos¢ prowadzenia kabli od géry i od dotu

Ochrona przed dotykiem zgodnie z IEC/EN 60947 bzw. BGV A3

Podstawa wykonana jest z matriatu samogasnacego, odpornego na wysoka
temperature, wolnego od halogenu

Roztaczniki bezpiecznikowe zawierajg system stykéw miedzianych

Pokrywa gdérna wzmocniona, wykonana z materiatéw wolnych od silikonu
i halogenu, odporne na wysokie temperatury
Na pokrywie znajduja sie duze przeszklone okienka, ktére umozliwiajg

Schemat pofaczen

e L

%“a
T :
T

| O O 0= 0m s O mO= O+
w12 14 22 24

Dane techniczne

Elektryczne
Zgodnie z
Wielkos¢
llo$¢ pdl/faz

Konwencjonalny prad termiczny I,
z bezpiecznikami NH na wolnym powietrzu
Maks. dopuszczalna strata mocy
na wkfadce bezpiecznikowej NH
Kategoria uzytkowania AC 23 B, AC 22 B, AC21 B
Znamionowe napigcie robocze U,
Znamionowy prad roboczy I,
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy
przy ochronie przez bezpieczniki
Znamionowe napigcie izolacji U;
Kategoria przepieciowa
Znamionowe napiecie udarowe Uimp
Znamionowa czestotliwos¢
Zakfadany sposéb pracy
Straty mocy bez roztacznikdw bezpiecznikowych

Mechaniczne

Montaz na szynach zbiorczych
Zaczep dla szyn zbiorczych
Sruby na szyny zbiorcze

Standartowe sruby przytaczeniowe
Ostona przewodu Cu zgodnie z pradem znamionowy

IEC/EN 60947-1

Maks. szerokos¢ szyn pradowych
Temperatura otoczenia

Stopien ochrony

Stopien zabrudzenia

IEC/EN 60947-3

praca ciagta *
20 W przy 160 A

-5°C do +40°C

NH-SLS-00/160(-60)-S!

10 mm (5-10 mm)

M8 (sruby bez tba)

NH-SLS-1/250-SI

IEC/EN 60947-3
1
3

250 A
23 W

400 V AC
250 A

100 kA

400 V

1l

4 kv

50-60 Hz

praca ciagfa *
30 W przy 250 A

10 mm
5-10 mm
M12
M10

120 mm?

30 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

NH-SLS-2/400-SI

IEC/EN 60947-3
2
3

400 A
34 W

400 V AC
400 A

100 kA

400 V

11l

4 kv

50-60 Hz

praca ciagta *
67 W przy 400 A

10 mm
5-10 mm
M12
M10

240 mm?

30 mm

-5°C do +40°C
IP30

3

NH-SLS-3/630-SI

IEC/EN 60947-3

3
3

630 A

48 W

400 V AC

630 A

100 kA
400 V
11l

4 kv

50-60 Hz
praca ciagta *

116 W

10 mm

przy 630 A

5-10 mm

M12
M12

2 x 185 mm?

30 mm

-5°C do +40°C

IP30
3

* Przy pracy ciggtej wielu roztacznikow bezpiecznikowych nalezy uwzgledni¢ wspdtczynniki obcigzeniowe zgodnie z VDE 0660 Teil 500 / EN 60439-1,
Odstep do czesci uziemionych musi wynosi¢ 50/100 mm od géry i 25/50 mm po bokach, przy wielkosci 00/1-3.
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Informacje techniczne

Elektroniczna kontrola stanu bezpiecznikow

* Praca bezpiecznikow .
bezpiecznik dziatajgcy —> dioda LED zielona Schemat polqczen
bezpiecznik uszkodzony lub otwarta pokrywa —> dioda LED czerwona b2

e 0= 0= 01
L1T2’ 312 14 22 24

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Napiecie znamionowe 3 x 400V AC Zaciski windowe
Czestotliwos¢ znamionowa 50-60 Hz Przekroj
Znamionowe napigcie izolacji U; 400 V drut pojedynczy 2 x2,5 mm?2
Kategoria przepieciowa 11l linka wielozytowa 2 x 1,5 mm?2
Znamionowe napiecie udarowe Uimp 4 kv Moment dociskowy
Styki srub zaciskowych 0,8 Nm
2 przemienne 1A, 250 V
Potozenie stykéw przytaczeniowych Diagram funkgji
L1]L2 L3 Li/12/13
- X1[x2|11 |21 N
I ! | Reset zdalny s
I L1 L | P Prad pracy bez
| L2 L2 1 ! g . i 11-14/21-24
. L3 L3 . § stanu zZapisywania
! : b
I U R * LA
i 1n_LF 1 xi X2 =
. ' 14 3 i Xox2 ™ Reset
I | =& I bez mostka: Prad pracy ze
I P2 I zapisany stanem zapisywania e
i 21 1 . Py
: ) i 2 mostkiem:
: T niezapisan
b2 |14 o2 |oa) ! pisany
i «d
L7|L2iLs’
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Wymiary (mm)
NH-SLS-00/160(-SI)
Montaz bezposrednio na szynie — moment dociskowy 8 Nm

T &
< 1a »
F+ A Y A4
I | ? D
Lk $G00906
Ly
| ,}JI \
@ I i
& ; L- 11 I
i [
9 | \
2 gl :
,L\(,F
& —
265] I ‘
P
26,5 ﬁLH o
‘ K * NH-SLS-00/160-S!
—( (z elektroniczna
kontrolg stanu bez-
piecznikdw)
[PEA N
i 50 | 67.5
84,5

Przekrdj dla ostony

I\N\\]

/—1\ -
e
vi % g /
) | /g s
| _ =~
7/ i
//K B
| z
%%
22 \
| L
e /
50 7
Tl sl
67,5
m..... ilos¢ listw bezpiecznikowych

Przekroj dla ostony

120
; & 7
| I r .
Ll & /—1\ ]
e s | wa_sg02702 _
- In u 3 4
& L | v I
L G :
ol i ——Y —_—
. Al ) || /8| =
L — [z
& T < | A =)
= 3
& a ¥
=18 8 hd 7 =
1 ) : i | '
[4] ] S
g = ’ -
E i ’ ‘
— %)
a
e e ) 4
N | K * NH-SLS-00/160-S! m x 50 ¢
| —( (z elektroniczng 510 ||, =6 L_
i kontrola stanu bez- 675
] piecznikéw) :
v A
e e s m..... ilos¢ listw bezpiecznikowych
84,5
Podtgczenie NH-SLS-00/160...
Zaciski mostkowe: Sruba M8:

Zakres zaciskow rm, f+AE 1,5-70 mm?Z; la. Cu 12 x 1-10 mm
Moment dociskowy $rub zaciskowych 3 Nm

m..... przewdd okragly wielozytowy
f+AE. .. drut cienki + tuleja
la. Cu. .. szyna miedziana

Moment dociskowy srub zaciskowych 12 Nm

Y @ﬂ_H~
e

il

33

B

33

26.5
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)
NH-SLS-00/160-60(-SI)
Montaz bezposrednio na szynie - moment dociskowy 8 Nm

>
] —— ‘ Przekrdj dla ostony
B b
hod T E; | . B
Py ': \ | 1 \ B
I/l [l e * n
—h= Ly ] 8 \ Zy S
A ARV o =
g - 15)
H V ‘g a
l ﬁ | =
?_') ©
om ot - =
© N %/I/ 7 §
- | g
i 77
Ep _f Leh % 4
P 3 ‘ ¥
zp 3 ] ﬂ
% m x 50 7
i 510 ||, =6 L
l * NH-SLS-00/160-60-SI 83,5
ks.4 (z elektroniczng
<= S SoriHel) Sk m ilos¢ listw bezpiecznikowych
160”:, beZpieCZnikéW) ..... 110! Istw bezpieczni OWy
Podtgczenie NH-SLS-00/160...
Zaciski mostkowe: Sruba M8:

Zakres zaciskow rm, f+AE 1,5-70 mm?Z; la. Cu 12 x 1-10 mm
Moment dociskowy $rub zaciskowych 3 Nm

m..... przewod okragly wielozytowy
f+AE. .. drut cienki + tuleja
la. Cu. .. szyna miedziana

Moment dociskowy srub zaciskowych 12 Nm

Y @ﬂ_H~
e

1
i

33

B

33

26.5
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)
NH-SLS-1/250(-SI), NH-SLS-2/400(-SI), NH-SLS-3/630(-SI)
Montaz bezposrednio na szynie - moment dociskowy 30 Nm

197 Przekrdj dla ostony
148
99 145
' i T * NH-SLS-...-SI
| ‘ (_" (z elektroniczna
| o kontrola stanu
L1 ‘ o bezpiecznikéw)
== 5
of | 2| (1] =
| | R
Lo | Iy _
o o © o
= & g £z
=1 @ ﬂ“oﬂ o [ max. 457 2 é
[ v 81T
< AN &
° = T i S C S
41 e 3 o S
@ L - 0 5
& E = % ﬂ“oﬂ | g |
= = ”HI o § —-O—J\/\,\)
© > % nx100
[flh8 5
o @D H VS H . .
f 14.5 MLH T M o000 ilos¢ listw bezpiecznikowych
- ;fi =
@ Osprzet: Zaczep Z-NH-SLS-KRU S
Do bezposredniego montazu ﬁ’ w
L na szynach zbiorczych “',“- ? 9
5o 56 | ‘

Montaz bezposrednio na szynie - moment dociskowy dla wielkosci 1: 35-40 Nm
wielkosci 2: 35-40 Nm Przekroj dla ostony

wielkosci 3: 40-45 Nm
197
148

99 145

1 i = — * NH-SLS-...-S|

‘ I (z elektroniczng
[{ | | w kontrolg stanu

16.

bezpiecznikow)

lm

*a34

°
290
263

185

*908
764
a—
K|
580
610
582 +0.5
(* 740 +0,5)

185

nx100

Ca
317
$rodek szyn zbiorczych

57

[
i

E . n...... ilos¢ listw bezpiecznikowych

Podtaczenie NH-SLS

Sruba :

Moment dociskowy dla wielkosci 1: M10 30-35 Nm
wielkosci 2: M10 30-35 Nm

51

L
wielkosci 3: M12 35-40 Nm 3 ﬁf KT n
= Kl
— 10 |
30 &
a4 %
| | 18
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)
Kombinacja NH-SLS-00/160(-SI) i NH-SLS-1/250(-SI), NH-SLS-2/400(-SI), NH-SLS-3/630(-SI)
Montaz bezposrednio na szynie

197 Przekréj dla ostony
148 (bez elektronicznej kontroli stanu bezpiecznikow)
99 145
1 T T
‘r | |
: i N N )
i g ) 3
| e | R
) o \ |
§ i i e
| |
1] (] || S e 2 \ \
° o { {
O
& \ \
o o 0| | I
=] =] <3 | |
e e O
™~ ' T
I I
Y
© ° ~ \f\_/
D D ° o m x 50 +n x 100
— —
T T e ! m ... ilos¢ pojedynczych adapterow
| n.... ilos¢ listw NH-SLS, wielkos¢ 1-3
[ (| i podwdjnych adapteréw
%
100 :
[
L
I 1 Adapter pojedynczy Z-NH-5L5-00-SAD-KR
50 58
Montaz ze srubami
197 Przekréj dla ostony
148 (bez elektronicznej kontroli stanu bezpiecznikow)
.50
99 145 ne 100
- . S [ESEERSPERE
| T T
: : | |
' : T T
: i ) ‘ ‘
IR E oot
‘ 7 Gr.1,2,3 | / &
12,5/ M12 ! ! &
T | 2gil | |
S | | |
! ! R
o b o 2
OO = P = g 2 o——6——0
& | |
e o 9 T T
| |
° | |
8 ' '
8 o db o b |
= = = . j j
<O T T
o o | ) i )
h 2 | |
~| |
° ° " m-... 25—t
] [ nose| [ T~
[ ° 7
= — 14,5 2 m x50 + n x 100
TET IEL —
o m ... ilos¢ pojedynczych adapterow
C e 1 n. ... ilo¢ listw NH-SLS, wielkos¢ 1-3
s i podwojnych adapteréw
100
L Adapter podwsjny Z-NH-SLS-00-SADD
L:;: Adapter pojedynczy Z-NH-SLS-00-SAD

L so]
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Informacje techniczne

Roztacznik bezpiecznikowy LTS-160/00/3-F, podstawa 3-biegunowa dla wki. NH

* Dostarczane bez wktadek NH

zbiorczych

- odstep miedzy szynami 60mm: wielkos¢ 00, 1

Prosty system montazu roztacznika poprzez adapter SAD na szynach

- odstep miedzy szynami 100mm: wielko$¢ 00, 1, 2, 3

(wzmacniana wtéknem szklanym, niepalna)

szybkie rozpoznanie opisu na wkfadkach NH

Petna izolacja, ochrona przed dotykiem zgodnie z EN 60947 i VBG4
Podstawa wykonana jest z wolnego od chlorkéw duroplastu

System stykéw poniklowanych powierzchniowo - styki nierdzewne
Na pokrywie znajduja si¢ duze oszklone szczeliny, ktére umozliwiaja

Schemat pofaczen

dowd

i

Dane techniczne

Elektryczne

Dane techniczne zgodnie z

Wielkos¢

Liczba bieg. / faz.

Prad konwencjonalny I,
z wkfadkami NH

Maks. dopuszczalne straty cieplne
wktadek NH

Prad konwencjonalny I,
ze stykami odtacznika

Maks. dopuszczalne straty cieplne
stykow odtacznika

Kategoria uzytkowania AC 23 B
Znamionowe napigcie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Kategoria uzytkowania AC 22 B
Znamionowe napigcie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Kategoria uzytkowania AC 21 B
Znamionowe napiecie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Znamionowe napiecie izolacji U;

Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp

Czestotliwos¢

Sposob pracy

Znamionowa zdolnos¢ zataczania zwarcia I,
ze stykami

Znamionowa zdolnos¢ na prad zwarciowy
krétkotrwaty (1s) I, ze stykami

Straty mocy bez wktadek NH

Straty mocy bez stykow

Mechaniczne

Przytacze standardowe
Dla szyn pradowych

Dla koncéwek kablowych

Temperatura otoczenia
Stopien ochrony
Stopien zanieczyszczenia

LTS-160/00/3-F

IEC/EN 60947

00
3

160 A
12W
200 A
1.2W

400 V AC
160 A
50 kA

500 V AC
160 A
50 kA

690 V AC
100 A

15 kA

1000 V

8 kv

50-60 Hz
praca ciagtfa

6,1 kA,,,

4 kA/1s

7 W przy 160 A
7 W przy 200 A

M8
20 mm

maks. 2 x 70 mm2 Cu

95 mm?2 Al

-5°C do +40°C

IP 40
3
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)

-160/00/3-F
80
/‘ 106 . 48 o
= 33 33 5 maks. grubos¢
D D =TT = plyty czofowej 4 mm
o il
& fi H
B
B
. m 1
Srodek &) ~
potfaczenia J | $rodek potaczenia
algl HHAH———1 ek polace
) ] @ WDk :
Ty)
o & I
. ~
o @ ~ i j 2
{ i} [ " /\\\\
4 ] A
L & H - P
1? b ] r\\ ////////////
Ma/ | | 15.5 =T ‘
] 200 .

Wymiary tylnej czesci roztacznika i wyciecie dla pokrywy czotowej
N
’\/’\ ___— Plyta czofowa _—
L 75 i |
50 i maks. R3

] | D

8xR I

167

Srodek potaczenia

)
{ ¥

P

W

maks. 4 mm

Podtaczenie LTSA-160/00/60, LTS-160/00
Zaciski mostkowe ZNH-BR:

Sruby M8:
Zaciski Cu 16-70, Al 16-95 mm?
Moment dokrecenia 15-17 Nm

Zaciski Cu 4-50 mm?
Moment dokrecenia 3-4 Nm

Osprzet: Zaciski przytaczeniowe
Zakres: 50-95 mm? se
35-70 mm?2 sm

10-50 mm?Z rm
Moment dokrecenia 12 Nm

Z-LTS-00-V-KLA

M 2.175-00-v-KL

i} o |
=
fant e Z-LTS-00-V-LA
i
WA-SG01502
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Informacje techniczne

Roztaczniki bezpiecznikowe LTS, 1- i 3-biegunowe, Xpole

* Dostarczane bez wktadek NH

* Podstawa wykonana jest z wolnego od chlorkéw duroplastu

(wzmacniana wtéknem szklanym, niepalna)

* System stykow poniklowanych powierzchniowo - styki nierdzewne
* Na pokrywie znajduja sie duze oszklone szczeliny, ktére umozliwiajg

szybkie rozpoznanie opisu na wktadkach NH

Schemat pofaczen

1-bieg.

3-bieg.

s wad

b

Dane techniczne

Elektryczne

Dane techniczne zgodnie z

Wielkos¢

Liczba bieg. / faz.

Prad konwencjonalny I,
z wkfadkami NH

Maks. dopuszczalne straty cieplne
wktadek NH

Prad konwencjonalny I,
ze stykami odtacznika

Maks. dopuszczalne straty cieplne
stykow odtacznika

Kategoria uzytkowania AC 23 B
Znamionowe napigcie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Kategoria uzytkowania AC 22 B
Znamionowe napigcie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Kategoria uzytkowania AC 21 B
Znamionowe napigcie pracy U,
Znamionowy prad pracy |,
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy

Znamionowe napigcie izolacji U;

Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp

Czestotliwos¢

Sposob pracy

Znamionowa zdolnos¢ zataczania zwarcia |,
ze stykami

Znamionowa zdolnos¢ na prad zwarciowy
krétkotrwaty (1s) I, ze stykami

Straty mocy bez wktadek NH

Straty mocy bez stykéw

Mechaniczne

Przytacze standardowe
Dla koncéwek kablowych

Dla szyn pradowych
Temperatura otoczenia
Stopien ochrony
Stopien zanieczyszczenia

LTS-160/00/1

IEC/EN 60947
00
1

160 A
12w
200 A
1.2W

400 V AC
160 A
80 kA

500 V AC
160 A
80 kA

690 V AC
125 A

50 kA

1000 V

8 kV

50-60 Hz
praca ciagtfa

6,2 kA,,,

4 kA/1s
2,3 W przy 160 A
3,3 W przy 200 A

Zaciski

M8 max. 2 x 70 mm?
2 x 95 mm? Al

20 mm

-5°C do +40°C

IP 20

3

LTS-160/00/3

IEC/EN 60947
00
3

160 A
12 W
200 A
1.2W

400 V AC
160 A
80 kA

500 V AC
160 A
80 kA

690 V AC
125 A

50 kA

1000 V

8 kV

50-60 Hz
praca ciagfa

6,2 kA,
4 kA/1s

7 W przy 160 A
10 W przy 200 A

Zaciski

M8 max. 2 x 70 mmZ Cu

95 mm2 Al

20 mm

-5°C do +40°C
IP 20

3

LTS-250/1/3

IEC/EN 60947
1
3

250 A
23 W
400 A
2,6 W

400 V AC
250 A
80 kA

500 V AC
250 A
50 kA

690 V AC
200 A

50 kA

1000 V

12 kv
50-60 Hz
praca ciagfa

8.2 kA,

8 kA/1s
10 W przy 250 A
24 W przy 400 A

M10

2 x 150 mmZ Cu
2 x 185mm2 Al
30 mm

-5°C do +40°C
IP 20

3

LTS-400/2/3

IEC/EN 60947
2
3

400 A
34 W
630 A
ALY

400 V AC
400 A
80 kA

500 V AC
400 A
80 kA

690 V AC
315 A

80 kA

1000 V

12 kv
50-60 Hz
praca ciagfa

10,6 kA,

13 kA/1s
20 W przy 400 A
50 W przy 630 A

M10

2x 240 mm? Cu
2 x 240mm? Al

35 mm

-5°C do +40°C
IP 20

3

LTS-630/3/3

IEC/EN 60947
3
3

630 A
48 W
1000 A
17,5W

400 V AC
630 A
80 kA

500 V AC
630 A
80 kA

690 V AC
500 A

50 kA

1000 V

12 kv
50-60 Hz
praca ciagfa

10,6 kA,

13 kA/1s
40 W przy 630 A
150 W przy 1000 A

M12

2 x 240 mmZ Cu
2 x 300 mmZ Al
45 mm

-5°C do +40°C
IP 20

3

415

MoELLER



Wymiary (mm)
LTS-160/00/1

84
48,5
41 . maks. grubos¢ ptyty czotowej 4 mm
L }ﬁ;
[l o
ol | g
g @
HINE
[T}
$rodek potgczenia 38 %HJ_@ g 7] $rodek potgczenia
Jom )]
™| S“) ’—‘J a
; o
15/45>
68 205 -
LTS-160/00/3
GLD
106 48,5
33 33 o maks. grubos¢ ptyty czotowej 4 mm
1 =
L j 0
- ANEE
5 H 2
)| :l T T I
T bl 2
, q | —| . !
srodek potaczenia 3 8 %_H = . srodek potaczenia
— - %J‘J Hl
2 g sl
NN T
S L[t :
—
15,5
1071 B
205
LTS-250/1/3
185 10,5
57 57 o0

i o | o /:D
(O DI DI gy EE i
|: i off I - N

5 J e BN, |2

- il j\ | | e,
(I i -
_'L_ _,L_ _JL_ 4 - T 70?

L

i
d
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Wymiary (mm)
LTS-400/2/3

2045
65 65 130,5
)
~l o s
) J|8|
[ ©
Al a Alon aln 9
Srodek pofaczenia [ Srodek pofaczenia
J ! ! oS
B8 N Y B —
AL L] |, o
<1 ENT I S
g g g
307
LTS-630/3/3
80 80 1489
E ok
b [
g |- 3
3
o 4
A < |z Srodek potaczenia
2|® 2
S 5
b o)
(=2l tl =
B i
<) l /P/ g
5 ioo j >
1. [ n
——=% . = ! f
257 l2s ]
45
63
%5 :
3505
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Informacje techniczne

Blok szynowy 35mm? Z-LTS-00/3-SV dla LTS-160/00/3

* Dfugos¢ 1m

Schemat potaczen

L1

L2

L3

Dane techniczne

Elektryczne
Napigcie znamionowe U,
Prad znamionowy |,
zasilanie z boku
zasilanie centralne
Warunkowy prad zwarciowy
z dopezpieczeniem 250 A gG(gL)

690/400 V, 50 Hz

110 A
220 A

100 kA

Mechaniczne
Przekroj szyn
Podziatka
Waga

35 mm?2 Cu
33 mm/ 108,5 mm
446 g

Wymiary (mm)

1085

przekrdéj zaciskdw

25 - 95 mm
L1 L2

L3
1 1 [ 3xZ-LTS-EK/95

Z-LTS-00/3-SV

1o d o

220

Z-V-AK/3P

Z-LTS-EK/95

WA_SG10902
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Informacje techniczne

Roztaczniki bezpiecznikowe LTS - z mozliwoscia montazu na szynach, 3bieg., Xpole

* Dostarczone bez wkfadek NH

* Podstawa wykonana jest z wolnego od chlorkéw duroplastu
(wzmacniana wtéknem szklanym, niepalna) &

* System stykéw poniklowanych powierzchniowo - styki nierdzewne Jy JY g

Schemat pofaczen

szybkie rozpoznanie opisu na wktadkach NH

* Na pokrywie znajduja sie duze oszklone szczeliny, ktére umozliwiajg §%¥

Dane techniczne

Elektryczne

LTS-100/C00/3-R

LTS-160/00/3-R

LTS-250/1/3-R

LTS-400/2/3-R

Dane techniczne zgodnie z IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Wielkos¢ Co0 00 1 2
Liczba bieg. / faz. 3 3 3 3
Prad konwencjonalny 1,
z wkfadkami NH 100 A 160 A 250 A 400 A
Maks. dopuszczalne straty cieplne
wktadek NH 75W 12w 23 W 34 W
Prad konwencjonalny I,
ze stykami odtacznika 160 A 200 A 400 A 530 A
Maks. dopuszczalne straty cieplne
stykow odtacznika - 1,2 W 2,6 W 9w
Kategoria uzytkowania AC 23 B
Znamionowe napigcie pracy U, - 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Znamionowy prad pracy |, = 160 A 250 A 400 A
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy - 80 kA 80 kA 80 kA
Kategoria uzytkowania AC 22 B
Znamionowe napigcie pracy U, 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC
Znamionowy prad pracy |, 100 A 160 A 250 A 400 A
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy 50 kA 80 kA 80 kA 80 kA
Kategoria uzytkowania AC 21 B
Znamionowe napigcie pracy U, - 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Znamionowy prad pracy |, - 125 A 200 A 315A
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy = 50 kA 50 kA 80 kA
Znamionowe napigcie izolacji U; 750 V 1000 V 1000 V 1000 V
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 8 kV 8 kv 12 kV 12 kv
Czestotliwos¢ 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Sposob pracy
Znamionowa zdolnosc¢ zataczania zwarcia |,

praca ciagfa

praca ciagfa

praca ciagfa

praca ciagfa

ze stykami - 6.2 kA, 8,2 kA,, 10,6 kA,
Znamionowa zdolnos¢ na prad zwarciowy
krétkotrwaty (1s) I, ze stykami - 4 kA/1s 8 kA/1s 13 kA/1s

Straty mocy bez wktadek NH
Straty mocy bez stykéw

Mechaniczne

10W przy 160A
16W przy 200A

24W przy 250A  34W przy 400A

Przytacze standardowe zaciski zaciski zasilajagce M10 M10
Dla koncowek kablowych 1,5-50mm?2 Cu M8 max. 2x70mmZ Cu 2x150mm?2 Cu  2x240mm? Cu
95mm? Al 2x185mmZ Al 2x240mm?2 Al
Dla szyn pradowych - 20 mm 30 mm 35 mm
Dla szyn zbiorczych (mm) 60 60 /40 60/ 40 60/ 40
Dla szyn pradowych
maks. szeroko$¢ x dtugos¢ (mm) 30x10 30x10/ 12x10 30x10/ 12x10 30x10/12x10
min. szerokos¢ x dtugos¢ (mm) 20x5 12x5 12x5 12x5
Temperatura otoczenia -5°C do +40°C -5°Cdo +40°C  -5°C do +40°C -5°C do +40°C
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Stopien zanieczyszczenia 3 3 3 3
419
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)
LTS-100/C00/3-R

N5

SN 20mm

[ |

60
o
=

I

60

7AW

60
60

Zi

ANNNVN]

] |:| O
—
=

Y ‘%Jﬁ} -

Wymiary wyciecia w ostonie

W

154
l
ANNIN)

195

32/60
mm max. 4 mm

Podtaczenie LTS-100/C00/3-R

Zaciski windowe:

Zakres Cu 1,5-50 mm?
Tasma 6 x 9 x 0,8

Moment dokrecenia 2,6 Nm
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)
LTS-160/00/3-R

mm

r
3 30mm

SN 15mm

60
I
w
>
ﬁL 3 12

S 25mm
=SS 20mm

spos6b montazu zacisku 48

i $ruby 55

ANNN\N
[ANNYN
NN

N}
ol

"I

8
10
maks. 36
Wymiary wyciecia w ostonie
g Gfeb. zabud.  Wymiary wyciecia
f D E F
7 A 32 109 97,5 195
C 595 105 90,5 181
Roztacznik montowany symetrycznie
1
1
‘ ‘ A, B, C max. 4 mm
Podtaczenie LTS-160/00/3-R
Sruba M8: Zacisk mostkowy Z-LTS-160-BK: Osprzet: Zacisk typu V
Zakres Cu 16-70, Al 16-95 mm? Zakres Cu 4-50 mm? Zakres: 50-95 mm? se
Moment dokrecenia 15-17 Nm Moment dokrecenia 3-4 Nm 35-70 mm?2 sm

10-50 mm?2 rm
Moment dokrecenia 12 Nm

Z-1TS-00-V-KLA

l]- Z-LTS-00-V-KL

| | —
L
"__,_”_ -3 Z-LTS-00-V-LA
-
WA-5G01502
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Wymiary (mm)
LTS-250/1/3-R

Szyny zbiorcze grubos¢ 10 mm
5 mm z dystansami

DT
185 25, 110 ,
57 57 |
I == /7
3 B - I\
2 - :
8 1l
g Tyl
g L)
| | | L lm |
| | s Ry
L B - ,
== S 59
0
312
Wymiary wyciecia w ostonie
7 U
.
v
1 R / 7
L | 7
//\ 7
185 20 max. 2 mm

Potaczenie LTS-250/1/3-R
Przytacze srubowe
Sruba M10 x 25

Moment dokrecenia
20 Nm

[y

Podktadka sprezynowa @

Podkfadka

Koszulka kabla

Potfaczenie na sruby i bolce

nadaje sie: dla kabli zgodnie z
DIN 46235 max. 10-150 mm?
DIN 46234 max. 10-150 mm?
DIN 46329 max. 10-185 mm?

Potfaczenie na bolec Osprzet: Przytacze pryzmowe Z-LTS-250-BK

()
\ =’ Sruba M6 x 30

Sruba M10 @ © Moment dokrecenia
Moment dokrecania \" =/ 6 Nm

20 Nm

v
Podkladka M10 @ @
v
Podktadka sprezynowa O,
(®)

Podktadka okragta

®
)

Sruba M10 x 25
Moment dokrecenia 20 Nm

nadaje sie: dla szyn 70-150 mm? rm
dla szyn miedz lub lam. 18 x 7-18

Szyna miedziana
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Wymiary (mm)
LTS-400/2/3-R
205
65 65

10
26

130

60

259

|
|
I

]

N
=
14,5
72
. . . 89
Wymiary wyciecia w ostonie
106
333
[l
.
%]
g 7
N
N o
106 max. 2 mm
Przytacze LTS-400/2/3-R
Przytacze srubowe Bolzenanschluss

Sruba M10 x 25 \
Moment dokrecenia p
20 Nm Sruba M1(§) ) @
Moment dokrecania \?
20 Nm -

s
Podkfadka sprezynowa @ Podktadka M10 @

Podktadka

Koszulka kabla

Podktadka okragta

Sruba M10 x 25

Potfaczenie na sruby i bolce

Moment dokrecenia 20 Nm &

nadaje sie: dla kabli zgodnie z Szyna miedziana
DIN 46235 max. 10-185 mm?

DIN 46234 max. 10-240 mm?
1
DIN 46329 max. 10-240 mm? I Qo TQ
=]
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Informacje techniczne

Adapter na szyny zbiorcze, 3-biegunowy

* Do montazu roztgcznikéw bezpiecznikowych NH na szynach zbiorczych B
z odstepami 60mm i 100mm Schemat pochzen

* Oszczednos¢ miejsca w rozdzielnicy Iy e e ] e [

* Dla LTS-160/00/3-F

— O L2

—_ O L3
Dane techniczne
Adapter Wielkos¢ Odstepy miedzy Montaz Przekroéj szyn Gtebokos¢ zabudowy
szynami zbiorczych LTS + SAD
SAD-160/60 00 60 mm uchwyty 30 x 10 mm 100 mm

Adapter na szyny zbiorcze, 3-bieg., Z-LTS-...-SAD/100, 3-bieg.

* Do montazu roztacznikdéw bezpiecznikowych NH na szynach zbiorczych i
2 odstepami 100 mm Schemat potaczen

* Oszczednos¢ miejsca w rozdzielnicy AW =y

« Dla LTS-160/00/..

— O L2

{— 0L

Dane techniczne
Adapter Wielkos¢ Odstepy miedzy = Montaz Przekroj szyn

szynami zbiorczych
Z-1TS-250-SAD/100 1 100 mm M10 60 x 10 mm
Z-1TS-400-SAD/100 2 100 mm M10 60 x 10 mm
Z-1TS-630-SAD/100 3 100 mm M10 60 x 10 mm
Wymiary (mm)

c
€ € b
T 1

i1

= sy

9
h
a b C d d1 e f g h
Z-LTS-250-SAD/100 Gr.1 137 51 161 193 253 60 60 72 91
Z-LTS-400-SAD/100 Gr.2 157 55 180 210 260 65 72 89 106
Z-1TS-630-SAD/100 Gr.3 166 50 215 210 269 80 64 81 111,5
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Informacje techniczne

Podstawy bezpiecznikowe dla bezpiecznikoéw do instalacji domowych Z-SI.

Podstawy bezpiecznikowe wykonane zgodnie z norma NF EN 60296-1,
NF EN60269-3, NF C 60203, UTE C 61-213
Wykonanie bez optycznej sygnalizacji przepalenia wktadki Z-SI lub 1J 1J NJ

z optyczna sygnalizacjg przepalenia wktadki Z-SIL § § }
2 2l N

Schematy potaczen

Mozliwo$¢ plombowania
Mozliwos¢ blokady w pozycji "WYL" za pomoca ktddki
Dostarczane bez wktadek topikowych

Wymiary wktadek: 10 A 8,5 x23 mm
16 A 10,3 x 25,8 mm
20 A 8,5x 31,5 mm
25A 10,3 x 31,5 mm
32A 10,3 x 38 mm

Wktadki topikowe charakterystyka gG (gL)/aM

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Liczba biegunéw 1bieg., 1bieg.+N Wysokos¢ czota 45 mm
Napiecie znamionowe Wysokos¢ aparatu 80 mm
<20A 230 V AC Szerokos¢ 17,5 mm
=25A 400 V AC Waga Z-Sl Z-SIL
Prad znamionowy |, 32 A 1bieg. 749 769
Warunkowy prad zwarciowy 10 kA4 1bieg.+N 84qg 869
Kategoria pracy AC208B Montaz na szynie standardowej
Wktadki topikowe 10, 16, 20, 25i 32 A TS 35 mm IEC/EN 60715
Charakterystyka 9G (gL)/aM Stopien ochrony IP 20D
Maksymalne straty mocy 32W Zaciski z gory i z dotu windowe
Przekréj zaciskéw przytaczeniowych 1,5-10 mm?
Moment dociskowy srub zaciskowych ~ max. 2 Nm
Wymiary wkfadek
Prad znamionowy (A) (mm)
10 8,5x23
16 10,3 x 25,8
20 8,5x31,5
25 10,3 x 31,5
32 10,3 x 38
Wymiary (mm)
1 bieg. 1 bieg.+N 5,5+ 24,5
] =
E 80 q 45
o [ E
<3 « # 68
68 > 102
Optyczna sygnalizacja przepalenia wktadki Wskazéwka

& Nie zatacza¢ podstaw bezpiecznikowych pod obcigzeniem
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Informacje techniczne

Podstawy bezpiecznikowe dla bezpiecznikow do instalacji przemystowych Z-SH.

Podstawy bezpiecznikowe wykonane zgodnie z normg IEC/EN 60947-3
Wykonanie bez optycznej sygnalizacji przepalenia wktadki Z-SH lub

z optyczng sygnalizacja przepalenia wktadki Z-SHL

Mozliwos¢ plombowania

Dostarczane bez wktadek topikowych

Wymiary wktadek 10,3 x 38 mm

Charakterystyka wktadek topikowych gG(gL)/aM

Schemat pofaczen
Z-SH/3N

IR

il

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Liczba biegunéw 1 bieg., 1 bieg.+N, 2 bieg., Wysokos¢ czofa 45 mm
3 bieg., 3 bieg.+N Wysokos¢ aparatu 80 mm
Napiecie znamionowe Szerokos¢ 1 bieg. 17,5 mm
<20A 500 V AC Waga Z-SH Z-SHL
=25A 400 V AC 1bieg. 749 769
Prad znamionowy |, 32 A 1bieg.+N 849 869
Warunkowy prad zwarciowy 10 kA4 2bieg. 156 g 158 ¢
Kategoria pracy AC208B 3bieg. 2349 2369
Wktadki topikowe 10, 16, 20, 25i 32 A 3bieg.+N 244 g 246 g
Charakterystyka gG(gl)/aM Montaz na szynie standardowej
Maksymalne straty mocy 32W TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopien ochrony IP 20D
Zaciski z géry i z dotu windowe
Przekroj zaciskdw przytaczeniowych 1,5-10 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych ~ maks. 2 Nm
Wymiary wktadek 10,3 x 38 mm
Wymiary (mm)
1 bieg. 1+N bieg. 2 bieg. 3 bieg. 3+N bieg. 5,54, 245
e 1 e e lellel)] [
L] | HEEN NN NN
o] Cloflo]  [Plo®ol®lo]  [Floloffle
41_,5’ 35 < 52,5 » 52,5

A Nie zataczaé podstaw bezpiecznikowych pod obcigzeniem
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Informacje techniczne

Przyktady zastosowan ochrony przeciwprzepieciowej

* Klasy B, Ci D zgodnie z norma DIN VDE 0675 Teil 6. Klasy I, I1'i lll zgodnie z norma IEC 61643-1

Ziacze
Rozdzielnica B*0

Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linig napowietrzng.
Zalecany montaz ogranicznika przepiec klasy B+C (I+11)
typu SPB-12/280/.. w rozdzielnicy.

Rozdzielnica ©

Przylacze

Parterowy budynek bez instalacji odgromowej, zasilany linig kablowa.
Odlegtos¢ od trafo 300 m. Montaz ogranicznika przepiec klasy C (1)
typu SPC-S-20/280/.. lub klasy B+C (I+11) typu SPB-12/280]..

gléwna
B+C

Budynek wielopietrowy z instalacjg odgromowa, zasilany linig
kablowa. Montaz ogranicznikéw przepiec:

rozdzielnica gtéwna — klasa B+C (I+11), typ SP-B+C/3..

rozdzielnice pietrowe — klasa C (I1), typ SPC-S-20/280..

Przy czutych urzadzeniach (komputery, serwery itp) zalecany montaz
ogranicznika przepiec klasy D (11I), jak najblizej chronionego urzadzenia.

B+C

Rozdzielnica

Budynek z instalacja odgromowa zasilany linig kablowa.
Zalecany montaz ogranicznika przepiec klasy B+C (I+11)
typu SPB-12/280/.. w rozdzielnicy gtéwnej.

 Rozdzielnica

10m

-+

wsit B 21
0 stupa -
Praylacze Podrozdzielnica

Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linig kablowa.
Podrozdzielnica zasila o$wietlenie obiektu rekreacyjnego. Montaz ogr.:
przytacze — klasa B (I), typ SPB-60/440

rozdzielnica gtéwna — klasa C (Il), typ SPC-S-20/280..

podrozdzielnica — klasa B+C (I+11), typ SP-B+C/3..

glowna
100m
B+C

>20m

Rozdzielnica
oddzialowa

urzadzenie

Obiekt przemystowy, ustugowy z instalacja odgromowa zasilany linig kablo-
wa. Montaz ogranicznikdw przepiec:

rozdzielnica gtéwna — klasa B+C (I+11), typ SP-B+C/3..

rozdzielnice pietrowe — klasa C (Il), typ SPC-S-20/280..

W pomieszczeniach z czutymi urzagdzeniami (komputery, serwery, itp) zalecany
montaz ogranicznika przepiec klasy D (Ill) typu SPD-S-1+1
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Informacje techniczne

Odgromniki SPB - klasa B

* Ogranicznik przepig¢ klasy [Bjvedfug normy VDE 0675, czes¢ 6/A3 11.97

* Ogranicznik przepiec¢ klasy [T{vedtug IEC 61643-1

¢ Test typu oparciu o EN61643-1

* Szybki montaz na szyne nosna zgodnie z EN 50022

* Przy ogranicznikach przepie¢ SPB-25/440 i SPB-60/400 wydmuch gazéw
nastepuje na zewnatrz - wymagany odstep od palnych elementow!

Wskazowka

Instalacja odgromnikow przed urzadzeniami pomiarowymi jest zgodna

z odpowiednimi normami EVU. Skuteczna kaskada ochronna z ogranicznikami
przepiec typu SPB wymaga koordynacji zadziatania poszczegélnych stopni ochro-
ny. Skuteczna koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami (min. 10 m) albo poprzez zastosowanie elemen-
tu indukcyjnego SPL.

Dane techniczne

SPB-25/440 SPB-35/440 SPB-60/400 SPB-100/260
Elektryczne
Wykonanie - szczelne - szczelne
Czas zadziatania t, (szybko$¢ narastania czota 5 kVjus) < 100 ns < 100 ns < 100 ns < 100 ns
Poziom ochrony U 4 kv 4 kv 4 kv 4 kv
Maks. dopuszczalne napiecie U 440 V AC 440 V AC 440 V AC 260 V AC
Czestotliwos¢ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Prad udarowy odprowadzany (8/20) us I, /1, 25 kA 35 kA 60 kA 100 kA
Prad udarowy [~ (10/350) us
wartos¢ szczytowa 25 kA 35 kA 60 kA 100 kA
tadunek Q 12,5 As 17,5 As 30 As 50 As
energia wiasciwa 160 kJ/Q 305 kJ/Q 900 kJ/Q 2500 kJ/Q
Rezystancja izolacji Rjs, >10 MQ >10 MQ >10 MQ >100 MQ
Zdolno$¢ gaszenia pradu nastepczego 3,5kA/230V  3kA/260V  4kA /230V 300A,¢/230V
(bez dobezpieczenia) 2,5kA /440V  1,5kA/440V  3,5KA /400V -
Maks. dobezpieczenie topikowe 125 AgL 125 AgL 250 AgL -
Schemat elektryczny .
BE
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Szerokos¢ 17,5 mm 17,5 mm 35 mm 35 mm
Waga 190 g 1619 31049 289 g
Przekroj zaciskow przytaczeniowych
przewody sztywne 0,5-35mm2 0,5-35mm?2 10-50 mm2 10 - 50 mm?
przewody elastyczne 0,5-25mm2 0,5-25mm?2 16-35mm?2 16 - 35 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych 4-4,5Nm 4-4,5Nm 6-8Nm 6-8Nm
Montaz na szynie standardowej TS 35mm EN50022
Stopien ochrony IEC 60529 (w stanie zabudowanym) 1P20 (IP40)
Osprzet: mostki taczeniowe Z-GV-U/1
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna powietrza < 95%
Temperatura pracy od -40°C do +85°C
Wymiary (mm) Przyktad zastosowania
SPB-25/440, SPB-35/440 SPB-60/400, SPB-100/260 L Uwaga!
— 7 L2 SI’lﬁ10(l)(/26(:(n1¢:‘zl(e bync:‘ zastosowany
g [ 7 ® pﬂ = :(/3/, uiifdzci’;r';'e(pclﬂqscier:]eq;y+1
HHHHH W ==sssscaqpeqeeyeospessssssssss wedtug IEC 60364-5-534, i normy
o s . s OVE/ONORM E 8001-1)
A,
B | ® SPB;S[/)MO
95 25 SPB-25/440
17,5 58 R 35 = albo Iskiernik sumujacy
> « > < > SPB-60/400

@/SPB-1 00/260

|
PAS 1
=
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Informacje techniczne

Przyktady oszynowania zgodne z IEC 60364-5-534, OVE/ONORM E 8001-1

Odgromniki
@). . .SPB-25/440 albo TN-C-System, IT-System bez przewodu N

SPB-35/440 3x230VAC 3x230VAC

@ .. .SPB-60/400 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 |L3

® ...SPB-100/260
® @ ® () ® ®

Przepust

® ...SPB-D-125 @@@ @ @ @
@

Mostki faczeniowe

..Z-GV-U/1-2
..Z-GV-U/1-3 glee 2l 9l 9

I$|
...Z-GV-U/1-4 | @ :
..Z-GV-U/1-6 | I

I I

...Z-GV-U/1-8 PEN (PE)

09000

TN-S-System
3 x 400/230 V AC 3 x 400/230 V AC

|L1 |L2 |L3 :N |L1 |L2 |L3 :N

® e e e (@) ® ® (@)

0000, @ @ @ e

® ® ® ® ®

®
®
®

©@

O

TT-System, TN-S-System, IT-System z przewodem neutralnym

3 x 400/230 V AC 3 x 400/230 V AC
|L1 |L2 |L3 'N @ |L1 |L2 ||_3 'N @
® ® 6 e ® ® ® ® ®| ®
QO000RO @ @@ @6
® ® ® ® ® ® ® ® | ® ®
T e 1
@ !
| PE | PE
lub
L1 L2 [L3

N :PE

) S S S S E— S — —
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Informacje techniczne

Odgromniki SPI - klasa B

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich

wytadowan atmosferycznych w napowietrzng sie¢ zasilajaca lub
w zewnetrzng instalacje odgromowa, w ktérej nie ma mozliwosci
wykorzystania indukcyjnosci instalacji elektrycznej jako elementu

odsprzegajacego miedzy ogranicznikami przepiec klasy B i C.
Elektroniczny zapton wbudowany w odgromnik umozliwia

bezposrednie réwnolegte dotaczenie do niego ogranicznika przepiec klasy
C na napiecie pracy 460 V. Nie jest potrzebne instalowanie
elementéw indukcyjnych SPL przy odlegtosci miedzy ogranicznikami klasy

B i C mniejszej niz 10 m.
Zapewnia oszczedno$¢ miejsca w rozdzielnicy.

Odgromniki montuje sie w miejscach wprowadzen instalacji elektrycznej

do budynku (w / obok ztacza lub rozdzielni gtéwnej nn)

Odgromniki SPI posiadajg obudowe zamknietg - zjonizowane gazy

nie s3 odprowadzane na zewnatrz. Nie jest wymagany odstep miedzy
odgromnikiem a elementami palnymi.

SPI-50/NPE, SPI-100/NPE moze by¢ zastosowany tylko jako iskiernik

sumujacy w uktadzie 3+1

Testowane pradem udarowym e (10/350)us

Ogranicznik przepie¢ klasy [Bjvedtug normy VDE 0675, czes¢ 6/A3 11.97
Ogranicznik przepig¢ klasy [Tjvedtug IEC 61643-1

Test typu oparciu 0 EN61643-1

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie
Czas zadziatania t, (szybkos¢ narastania czota 5 kV/us)
Poziom ochrony U
Maks. dopuszczalne napiecie U
Krétkotrwaly test przep U; (200 ms)
(5)
Czestotliwos¢
Prad udarowy odprowadzany (8/20) us I,,./1,
Prad udarowy [, (10/350) us
wartos¢ szczytowa
tadunek Q
energia wlasciwa
Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego (bez dobezp.)

Z maks. dobezpieczeniem
Maks. dobezpieczenie topikowe
Schemat elektryczny

Mechaniczne

Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szeroko$¢
Przekroj zaciskow przytaczeniowych
przewody sztywne
przewody elastyczne
Moment dociskowy Srub zaciskowych
Gwint Sruby
Montaz
Stopien ochrony IEC 60529 (w stanie zabudowanym)
Osprzet: mostki fgczeniowe
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna

SPI-35/440

szczelne
< 100 ns
1,5 kv
440 V

U; = U
50/60 Hz
35 kA

35 kA

17,5 As

305 ki/Q

3 KA /260
1,5 kA/440V

25 kA
125 AglL

R

SPI-50/NPE

szczelne
< 100 ns
1,5 kv
260 V
1200 VAC

50/60 Hz
50 kA

50 kA

25 As

625 k/Q

500 A,¢/260V

R

SPI-100/NPE

szczelne
< 100 ns
1,5 kv
260 V
1200 VAC

50/60 Hz
100 kA

100 kA

50 As

2500 kJ/Q
100 A4/260V

RE

45 mm 45 mm 45 mm

90 mm 90 mm 90 mm

17,5 mm 17,5 mm 35 mm
0,5-35mm2 0,5-35mm2 0,5-35mm?
0,5-25mm2 0,5-25mm?2 0,5-25mm?
4-4,5Nm 4-4,5Nm 6-8Nm
M5 M5 M 5

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
1P20 IP20 P20
Z-GV-U/1-..

od -40°C do +85°C

<95% <95% <95%

Wymiary (mm)

L

45

SPI-35/440, SPI-50/NPE SPI-100/NPE
— 3

® 1 fe I
| A

90 45 %

|© | ®

17,5 2 &2
> < % PEECIIN 58

Przyktad zastosowania

L1

L2

Uwaga!
SPI-.../NPE moze by¢ zastosowany

L3

tylko jako iskiernik sumujacy

SPI-35/440

np. w ukfadzie TT (potaczenie 3+1
wedtug IEC 60364-5-534, i normy
OVE/ONORM E 8001-1)

Iskiernik sumujacy

SPI-50/NPE
@/SPH 00/NPE

PAS [:‘:1
SPI-50/NPE: dla klasy ochrony IlI i IV, zgodnie z
IEC 62305
SPI-100/NPE: dla klasy ochrony L1111V zgodnie z
IEC 62305
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Informacje techniczne

Przyktady oszynowania zgodnie z IEC 60364-5-53 czes¢ 534

B - Odgromnik [Edl

SPI-3+1

L1 |L2 |3 N

®®
00
®®

®
@
®

®
@ @
®

Potaczenie 3+1
5-przewodowy

b0y

System TN-C System TT 3 x 230 V AC System IT 3 x 230 V AC
3 x 240/415 V AC L1 L1 L1
3 X 230/400 V AC L2 L2 L2
3 x220/380 V AC L& L& B
PEN F PE PE
SPI-35/440/3 SPI-35/440/3
[I}U [I}LZ [I}LS [I]U [|1L2 [I}LS [|1L [I}L
® e @ ® 8 e ® @
000 000 00
® ® ® ® ® ® ® ®
' (® ' ® ' ®
1 PEN 1 PE 1 PE
4-przewodowy 2-przewodowy 4-przewodowy 3-przewodowy
System TN-S System TT System IT 3 x 230/400 V AC
3 x 240/415 V AC L1 L1 L1
3 X 230/400 V AC L2 L2 L2
3 x220/380 V AC L3 L3 L3
N N N
PE l L FE L FE
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

oA

z

@||-—

e o |g
e > |g
®)

®

Potaczenie 1+1
3-przewodowy

TN-S-System

TN-S-System
[I}u [I]Lz [I}Ls
® 6 8 e
0000
B ® 8 6
o e S

@

N

PE

Potaczenie 4-PE

5-przewodowy

Potaczenie 2-PE
3-przewodowy

Odgromniki
@) . . .SPI-35/440
@ . . .SPI-100/NPE

SPI-50/NPE
Przepust
® . ..SPB-D-125

Mostki faczeniowe

® ...7-GV-U/1-2
® ...Z-GV-U/1-3
@ ...Z-GV-U/1-4
.. .Z-GV-U/1-4 przy SPI-100/NPE

Z-GV-U/1-3 przy SPI-50/NPE
..Z-GV-U/1-6

©
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Informacje techniczne

Przyktady oszynowania zgodnie z IEC 60364-5-53 czes¢ 534

Ogranicznik przepiec B i C w zestawach

b0y

Potaczenie 3+1

5-przewodowy

SP-B+C/3+1
L1 LZLSN;PE
® % ® g e e s e
— |
FEHOOO® @
eleleoeee e o
®

System TN-C System TT 3 x 230 V AC System IT 3 x 230 V AC
3 x 240/415 V AC L1 L1 L1
3 X 230/400 V AC L2 L2 L2
3 x220/380 V AC L& L& B
PEN F PE PE
SP-B+C/3 SP-B+(/3
L1 |L2 L3 L1 L2 L3
@ i) @ "I
2 ® @ @8 ® ®® P @8 @
mOm000 BmOm000
® e e ® 8 ® e e ® 8 e
;—ﬂ—‘—‘—‘—‘—'—u ;—%—‘—‘—'—u
1 1
1 1
1 PEN | PE
4-przewodowy 4-przewodowy
System TN-S System TT System IT 3 x 230/400 V AC
3 x 240/415 V AC L1 L1 L1
3 X 230/400 V AC L2 L2 L2
3 x220/380 V AC L3 L3 L3
N N N
PE l L FE L FE
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

oA

Odgromniki

@ . . .SPI-35/440

@ . . .SPI-100/NPE
SPI-50/NPE

® .. .SPC-S-20/460/3

Przepust
@ ...SPB-D-125

Mostki faczeniowe
®...Z-GV-U/1-6
® ...Z-GV-U/1-12
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Informacje techniczne

Przepust faczeniowy SPB-D-125 dla odgromnikéw klasy B

Zastosowanie przepustow utatwia faczenie i oszynowanie ogranicznikéw

przepiec. Aparaty te umozliwiajag wygodny montaz ogranicznikow zaréwno z

dotu jak i z gory
Szerokos¢ 1 modut

Schemat elektryczny

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie w oparciu o

Maks. dopuszczalne napiecie U
Prad znamionowy |

Prad udarowy [~ (10/350) us
wartos¢ szczytowa
tadunek

energia wiasciwa

Kategoria przepiec¢

IEC 61643-1: 1998-02,
EDIN VDE 0675 czes¢ 6:
1989-11,

IEC 61024-1: 1990-03,
IEC 60947-7-1: 1989-10,
DIN VDE 0110-1: 1997-04
500 V AC/DC

125 A/ 30°C

100 kA
50 As
2,5 MJ/Q
1]

Wymiary (mm)

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony w stanie
zabudowanym
Zaciski z gory i z dotu
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
przewody sztywne
przewody elastyczne
Moment dociskowy Srub zaciskowych
Dopuszczalna wilgotnos¢
wzgledna powietrza
Stopien zanieczyszczenia
Wytrzymatos¢ klimatyczna
Szczelnos¢ zgodnie z

Temperatura pracy

45 mm

90 mm

17,5 mm

na szynie standardowej
TS 35 mm EN50022

IP40
szynowe / windowe

0,5 - 35 mm?
0,5 - 25 mm?
4-4,5 Nm

< 95%

2

F/ DIN 40040

IEC 60664-1,

DIN VDE 0110-1:1997-04
od -40 do +85°C

Przyktad zastosowania przepustu taczeniowego SPB-D-125

— wraz z ogranicznikami przepiec klasy B w uktadzie 3+1
= T L e
L2
90 45 L3 —
— v N
® |
— = Tl
I ® @
@
®
PE
Dla sieci TT, TN-S, IT z przewodem neutralnym
IL1 ILZ IL3 N PE IL1 ILZ IL3 N PE Odgromnik
(. ..SPI-35/440
©® ®6|® ©® ® 8 ® @) .. .SPI-100/NPE
DOOE @ 000060 I
Przepust faczeniowy
® ® 68 ® ®® 6 ® ® @ ...SPB-D-125
@ @ Mostki faczeniowe
® . ..ZGV-U/5
@ @ ® ...2-GV-U/6
® 6 6 6 e ®® 6 e e
® ® 8 6 @ ®® 6 e ®
|L1 ||.2 L3 :N :PE ||.1 ||.2 ||_3 :N :PE
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepiec klasy B+C

Ogranicznik przepiec klasy B+C, SP-B+C/

* Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich
wytadowan atmosferycznych w napowietrzng sie¢ zasilajaca lub
w zewnetrzng instalacje odgromowa, w ktdrej nie ma mozliwosci
wykorzystania indukcyjnosci instalacji elektrycznej jako elementu
odsprzegajacego miedzy ogranicznikami przepiec klasy B i C.
Elektroniczny zapton wbudowany w odgromnik SPI umozliwia

bezposrednie rownolegte dotaczenie do niego ogranicznika przepiec klasy
C na napiecie pracy 460 V. Nie jest potrzebne instalowanie

elementéw indukcyjnych SPL przy odlegfosci miedzy ogranicznikami klasy
B i C mniejszej niz 10 m.

Zapewnia oszczedno$¢ miejsca w rozdzielnicy.

Zestewy SP-B+C montuje sie w miejscach wprowadzen instalacji elektrycznej
do budynku (w / obok ztgcza lub rozdzielni gtéwnej nn)

Zestawy posiadajg obudowe zamknietg - zjonizowane gazy

nie s odprowadzane na zewnatrz. Nie jest wymagany odstep miedzy
odgromnikiem a elementami palnymi.

¢ Testowane pragdem udarowym i (10/350)us

Ogranicznik przepie¢ klasy [Tjvedtug IEC 61643-1

* Test typu oparciu o EN61643-1

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie

Czas zadziatania t,
Poziom ochrony U

Maks. dopuszczalne napiecie U L-(PE)N / N-PE
Krétkotrwaly test przep U; L-(PE)N
N-PE

Czestotliwos¢
Prad udarowy odprowadzany (8/20) us I,,./I,
Prad udarowy [, (10/350) us
wartos$¢ szczytowa
fadunek Q
energia wiasciwa
Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego (bez dobezp.)
L-(PE)N / N-PE
przy 260 V
przy 440 V
Z maks. dobezpieczeniem
Maks. dobezpieczenie topikowe

Schemat elektryczny

Mechaniczne

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Waga

Przekroj zaciskow przytaczeniowych
przewody sztywne L, N, PEN / PE
przewody elastyczne L, N, PEN / PE

Moment dociskowy Srub zaciskowych

Montaz

Stopien ochrony IEC 60529 (w stanie zabudowanym)

Osprzet: mostki taczeniowe

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Temperatura pracy

SP-B+C/3 SP-B+C/3+1
szczelne szczelne
< 25ns < 25ns
1,5 kv 1,5 kv
440 V AC/ - 440 VAC/ 260 V AC
Up = Uc U; = Uc
50 Hz 50 Hz
100 kA 100 kA
100 kA 100 kA
50 As 50 As
2500 kJ/Q 2500 kJ/Q
3 KA/ 3 kA 3 KA/ 100 Ay
1,5 KAgge/ 1,5 KAy 1.5 KAy
25 kA 25 kA
125 AgL 125 AgL
L1 L2 L3 L1 L2 L3 N PE
PEN
45 mm 45 mm
90 mm 90 mm
110 mm 164 mm
1100 g 1420 g
0,5 - 35 mm? 0,5 - 35 mm2/ 10 - 50 mm?
0,5 - 25 mm? 0,5-25 mm?/16 - 35 mm?
4-4,5Nm 4-45Nm/6-8Nm
na szynie standardowej TS 35 mm EC/EN 60715
IP20 (IP40)
Z-GV-U/
< 95%

od -40°C do +70°C

Wymiary (mm)

TN-C-System TT-, TN-S-System
3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC) (3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC) (3 x 240/415 VAC)
L1 L2 L3 L1 L2 L3 N PE
| | | @ | | | | |
L1 L2 13 L1 12 L3 L1 L2 13 L1 12 L3 l l
® ® ®g e e ® @08 g e e ele
114 1
e oo e ool @
BRRNEEE oo e ®e e el e
PI‘EN ® ®
110 164

Odgromniki
@ .. .SPI-35/440
@ .. .sPI-100/NPE dla Klasy I, I, 1, IV

(® .. .SPC-S-20/460/3

Przepust
. @ .. spB-D-125

Mostki faczeniowe
®...2-GV-U/6
®...zGV-U/9

@ ...Z-GV-16/3P-3TE/6
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepiec klasy B+C typu SPB-12

* Jest to kombinacja ogranicznika przepie¢ klasy B i C z zastosowaniem wary-
storow w jednym module. Aparaty tego typu znajduja
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Ograniczniki przepie¢ tego
typu posiadaja optyczny wskaznik uszkodzenia. Maksymalny prad udarowy
na 1bieg. wynosi 12,5 kA (10/350)us. Dostepne sa wersje na 1,2,3 i 4 bieg.
Ograniczniki tego typu redukujg przepiecia do poziomu <1,5 kV.
Nowy ogranicznik przepie¢ stanowi optymalng ochrone przed przepieciami
spowodowanymi przez posrednie uderzenie pioruna oraz przepiecia
komutacyjne.

* Wykonanie zgodnie z IEC 60364-5-53 czes¢ 534

« Ogranicznik przepig¢ [1], [11] , [I] zgodnie z IEC 61643-1

* Typ SPD [13Jzgodnie z EN 61643-11
« Stopien ochrony Il i IV zgodnie z IEC 61024-1

¢ Dostepne mostki faczeniowe ZV-KSBI

* Styki pomocnicze dobudowa z boku SPB-HK-W
¢ Ogranicznik przepie¢ SPB-12/280/3+1-50 skfada sie z 3 x SPB-12/280 +
1 x SPI-50/NPE + 1 x Z-GV-U/4

Schemat elektryczny

Dane techniczne

SPB-12/280/...

Elektryczne

Czas zadziatania t, (szybkos¢ narastania czota 5 kV/us) < 25ns
Poziom ochrony <1,5kv
Poziom ochrony przy 5 kA (8/20) us 950 V
Maks. dopuszczalne napiecie U 280 VAC
Krétkotrwaly test przep U; (200 ms) 370 VAC (5s)
Czestotliwos¢ pracy 50/ 60 Hz
Prad udarowy odprowadzany (8/20) us |, 25 kA
tadunek Q przy I, 0,71 As
Energia wiasciwa przy |, 8,9 k)W
Maks. prad odprowadzany I, 50 kA
Prad udarowy (10/350)us [
wartos¢ szczytowa 12,5 kA
tadunek Q 6,25 As
energia wtasciwa 39,1 kJ/Q
Prad nastepczy przerywany I, -
Maks. dobezpieczenie topikowe 160 Agl/gG
Maks. dopuszczalny prad zwarciowy 50 kA 4

Schemat elektryczny

Mechaniczne

Wysokos¢ czota 45 mm

Wysokos¢ aparatu 80 mm

Szeroko$¢ 17,5 mm

Waga 1219
Temperatura pracy od -40°C do +70°C
Stopien ochrony IEC 60529 (w stanie zabudowanym) IP40

Przekrdj zaciskéw przytaczeniowych 4 - 25 mm?
Grubos¢ szyn faczeniowych 1,5 mm

Moment dociskowy $rub zaciskowych 2,4 -3 Nm

Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715
Oszynowanie: 16 mm? ZV-KSBI ...

Wymiary (mm)
SPB-12/280...

SPB-12/280;...

1@
@ i

®

2
S

Ogranicznik przepiec klasy B + C

L, N, PE
TN-S-System

3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC)

N
L L

®[®
0|0
©|®

-12/280/2

®|®

ZV-KSBI-2TE
PE

P

@ .. .SPB-12/280
@ .. .SPI-50/NPE

L1, L2, L3, N, PE
TN-C-System

3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC)

TN-S-System

3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC)

TN-C-System

3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC)

L‘1 I.‘Z L‘3 L‘1 L‘Z L‘3 l‘\l L‘1 L‘Z L‘3
®@®® e[e[e[e]| Ee@eEe
O|0|O O|0|0|O Q] |O] |O
O|O|® o000 EoEeRo
L. SPB-12/280/3 | SPB-12/280/4 __| SPB-12/280/3+1-50 ___|
®@l®le ®|®|®|® @ e e
N I I | ) I I A I | T T T

[2v-ksarsTe
PEN

[ 2v-kssrate
PE

PEN
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Informacje techniczne

Ograniczniki przepie¢ klasy B+C typu SPB-..+1

* Jest to kombinacja ogranicznika przepie¢ klasy B i C z zastosowaniem wary-

storow a takze iskiernikow. Aparaty tego typu znajduja
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Ograniczniki przepie¢ tego

typu posiadaja optyczny wskaznik uszkodzenia. Ograniczniki przepie¢ stanowig
optymalng ochrone przed przepieciami spowodowanymi przez posrednie uder-

zenie pioruna oraz przepiecia komutacyjne.
* Uzycie zgodnie z IEC 60364-5-53 Clause 534

« Ogranicznik przepie¢ klasy [1], (1], ] zgodnie z IEC 61643-1

« Typ SPD [T1], [12], [13] zgodnie z EN 61643-11

Schemat elektryczny (symbol)

Dane techniczne

Elektryczne

SPB-1+1

na pole

SPB-3+1

Czas zadziatania (szybkos¢ narastania czota 5 kV/us) L-N/N-PE <25ns/ <100 ns <25ns/ <100 ns
Poziom ochrony Up L-N/L-PE/N-PE <1,5kv <1,5kV
Maks. dopuszczalne napiecie U L-N / N-PE 280 VAC/ 255 VAC 280 VAC/ 255 VAC
Krétkotrwaly test przep Uy (5 s) L-N / L-PE 348 VAC/ 370 VAC 348 VAC/ 370 VAC
(200 ms) N-PE 1200 VAC 1200 VAC
Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz 50/60 Hz
Udar kombinowany U 10 kV 20 kv
Prad udarowy odprowadzany (8/20) us I, L-N / N-PE 25 kA /100 kA 3x25 kA / 100 kA
Maks. prad odprowadzany I .. L-N / N-PE 50 kA / 100 kA 3x50 kA / 100 kA
Prad udarowy (10/350)us -
wartos$¢ szczytowa L-N / N-PE 12,5 kA /100 kA 3x12,5 kA / 100 kA
tadunek Q 50 As 50 As
energia wiasciwa 2500 kJ/Q 2500 kJ/Q
Prad nastepczy przerywany I N-PE 100 A4 100 A4
Maks. dobezpieczenie topikowe 160 Agl/gG 160 Agl/gG
Maks. dopuszczalny prad zwarciowy 50 kA 50 kA
Schemat elektryczny PE QL PE QL1 2 93
N N
Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm 45 mm
Wysokos¢ aparatu 80 mm 80 mm
Szerokos¢ 52,5 mm 87.5 mm
Waga 3759 626 g
Temperatura pracy -40°C bis +70°C -40°C bis +70°C
Stopien ochrony IP40 IP40
Przekréj zaciskéw przytaczeniowych L, N 4 - 25 mm? 4 - 25 mm?
N, PE 4 - 35 mm? 4 - 35 mm?
Grubos¢ szyn faczeniowych 1,5 mm 1,5 mm
Moment dociskowy $rub zaciskowych 2,4-3Nm 2,4-3Nm
Montazna szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715 IEC/EN 60715
Oszynowanie: 16 mm? Typ ZV-KSBI ... Typ ZV-KSBI ...
Ograniczniki przepie¢ klasy B+C
L, N, PE L1, L2, L3, N, PE L, N, PE L1, L2, L3, N, PE
TN-S-System TN-S/TT-System TN-S-System TN-S/TT-System
3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC
(3 x 220/380 VAC) (3 x 220/380 VAC) (3 x 220/380 VAC) (3 x 220/380 VAC)
(3 x 240/415 VAC) (3 x 2407415 VAC) (3 x 240/415 VAC) (3 x 2407415 VAC)
L S L A = S o
o® | ® o® ® @ o ® o ®2e e SPB-12/280
@@O @@OOO ®®®O ®©®066 5 gy
® |® ® |6|0|6 ® (@& o [Foleoeo ® ST
SPB-1+1 SPB-3+1 SPB-12/280/3+1-50 SPB-1+1-HK
®@-8|® ®-0|elele 003 e e-@Qledelde
: : ! !
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Informacje techniczne

Ograniczniki przepie¢ z wymiennym wktadem SPC-S, SPC-S-20/280 - klasa C

* Zastosowanie: ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢

Osprzet:

powstatych w wyniku posrednich wytadowarn atmosferycznych lub proceséw Styk pomocniczy do zdalnej sygnalizacji SPC-S-HK 248203

faczeniowych w sieci elektroenergetycznej Mostek taczeniowy ZV-KSBY/...
* Ogranicznik przepie¢ klasy [C] wedtug OVE-SN 60 czes¢ 1/ czes¢ 4
* Ogranicznik przepiec klasy [] w oparciu o IEC 61643-1 Schemat elektryczny (symbol)
 Test typu w oparciu o EN61643-1
 Styk pomocniczy do zdalnej sygnalizacji SPC-S-HK
* Wktady na inne napiecia na zapytanie

(patrz katalog Ochrona przeciwprzepieciowa)
* Mostek taczeniowy ZV-KSBI/...
Dane techniczne
Wktad SPC-5-20/280
Elektryczne Mechaniczne
Kod mechaniczny X Wysokos:c: czofa ©0 i

Wysokos¢ czofa 45 mm
Budowa . Wysokos¢ aparatu 80 mm
Czas zadziafania (szybkos¢ narastania czota 5 kV/us) < 25 ns Szerokoéé
Poziom ochrony przy znam. pradzie udarowym < 1,4kV 1-bieg. 17,5 mm (1 mod.)
Maks. dop. napiecie pracy U, 280 V AC 1+1-bieg. 35 mm (2 mod.)
Czestotliwos¢ pracy 50/ 60 Hz 2-bieg. 35 mm (2 mod.)
Znamionowy prad udarowy (8/20) us | 20 kA 3-bieg. 52,5 mm (3 mod.)
tadunek Q przy |, 0,57 As 3+1-bieg. 70 mm (4 mod.)
Energia wtasciwa przy |, 5,7 kj/Q 4-bieg. 70 mm (4 mod.)
Graniczny prad udarowy I 40 kA Kod mechaniczny
Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego przy U i | = 1—b|eg: X
. 1+1-bieg. yX
Maks. dopuszczalny prad zwarciowy 50 kA e "
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie 160 AgL 3-bieg. XK
Schemat elektryczny 3+1-bieg. YXXK
: 4-bieg. XXXX

Waga 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P

Temperatura pracy

58/100/100/148/200/200g
od -40°C do +70°C

Stopien ochrony (w stanie zabudowanym) 1P40

Przekréj zaciskéw przytaczeniowych 4 - 25 mm?

Grubo$¢ szyn taczeniowych 1,5 mm

Moment dociskowy srub zaciskowych 2,4-3Nm

Montaz na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Oszynowanie Z\V-KSBI...

.
®| 1 i %
= % ;
— 80 45
ol gy

61,5

Przykfady zastosowania SPC-S zgodnie z OVE/ONORM

E 8001-1
TN-C-System TN-S-System TT-System
3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC B
L1 L2 L3 L1 L2 L3 N L3 N L1 L2 L3 N L1 L2
| | | | | | | o e s i o -
elo/® [el®@e®] ! @ 8[®[@[®®
ey
\,n:—\:
=
SPC-S-20/280/3 SPC- 0/280/ SPC-ATS PC- 280/
| SPC-ATSM 1
FE T LT T T
®|®| ®lelele] ® ® O Ole|e|el®
) I - ) N N N O A e s S N S N S A
‘ ZV-KSBI 3TE ‘ ZV-KSBI 4TE ZV-KSBI 7TE/S
PEN PE PE
IT-Sy TT-Sy IT-System
3 x 230 VAC 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC
L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 N
| | | | | | | | | | |
@leo|® [@lo® e BIEIEE
SPC-S-20/280/3 SPC-S-3+1 PC-S-20/460/4
‘
elele |elelele olelele
) I - 1

C T T T TT

‘ ZV-KSBI 3TE ZV-KSBI 4TE

‘ ZV-KSBI 4TE
PE N PE

437

MoELLER



Informacje techniczne

Ograniczniki przepie¢ SPC-S-1+1 - klasa C

* Zastosowanie:Ochrona przed przepieciami zredukowanymi przez ogranicznik

przepiec klasy B oraz przepieciami komutacyjnymi

Montaz na szynie standardowej

Test typu [T2ggodnie z EN 61643-11
Styk pomocniczy SPC-S-HK
Typ SPC-S-3+1:

Ogranicznik przepig¢ klasy [Cjvedtug normy OVE-SN 60 czes¢ 1, 4
Ogranicznik przepie¢ klasy @vediug IEC 61643-1+A1

skfada sie z 1 podstawy SPC-S-S4-3+1, 1 wktadki SPC-S-N/PE

i 3 wktadek SPC-S-20/335
Typ SPC-S-1+1:

sktada sie z 1 podstawy SPC-S-S2-1+1, 1 wkfadki SPC-S-N/PE

i 1 wktadki SPC-S-20/335

Dane techniczne

Elektryczne
Kod mechaniczny

Kategoria ogranicznika wedtug testu IEC 61643-1
Kategoria ogranicznika wedtug OVE-SN 60, czes¢ 1 C

Czas zadziafania (szybkos¢ narastania czota 5 kV/us)
Maks. napiecie pradu U_
Krétkotrwaly test przep U; (200 ms)

Czestotliwos¢ pracy

Znamionowy prad udarowy I,

Poziom ochrony Up przy |

Maks. prad udarowy | ..

Maks. dopuszczalne dobezpieczenie topikowe
Maks. dopuszczalny prad zwarciowy

Schemat elektryczny

Mechaniczne

Kod mechaniczny

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Waga

Przekréj zaciskdw przytaczeniowych
Grubos¢ szyn faczeniowych
Moment dociskowy srub zaciskowych
Temperatura pracy

Montaz

L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE

L-N

N-PE

L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE

SPC-S-1+1

y X
Il
C

SPC-S-3+1

Yy XX

< 25ns/< 100 ns /< 100 ns
335VAC/260VAC

415 VAC

1200 VAC

50/ 60 Hz

20

KA (8/20)us

< 1600V/=< 1000V/=< 1650V =< 1200V/< 1000V/< 1500V

40

KA (8/20)us

160 A gL
KA

50

yX YXXX
45 mm 45 mm

80 mm 80 mm

35 mm 70 mm

201 g 412 g

1-25 mm? 1-25 mm?

1.5 mm 1,5 mm

2,4 -3 Nm 2,4 -3 Nm

od -40°C do +70°C od -40°C do +70°C

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony w stanie zabudowanym 1P40 IP40
Wymiary (mm) Wskazéwki montazowe
SPC-S-1+1 SPC-S-3+1 55 1 e SPC-S-1+1 SPC-S-3+1
- slelele TN—,TT}System TN-S- ,}'T—System
®® ] 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC
1 3 x 240/415 VAC 3 x 240/415 VAC
80 45 L3 — L3
L2 — L2
L = L L1 = L1
— PE PE PE PE
ols| . [slelele] (I O 1 1
e Irrrrrr [ 2 1 i @ @ @] ® ©@ @
3 Zo ~ 615 = = & P
> Ny > (- (- O —O
D) pelleleel
O He|ee|e
N N N N
@ .. spcs-NPE
@) .. spcs20335
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Informacje techniczne

Styk pomocniczy SPB-HK-W dla ogranicznikow przepie¢ SPB-12/280

* Sygnalizacja przepalenia wktadki ogranicznika przepie¢
* Wykonanie w oparciu o IEC 60947-5-1

* Szerokos¢ 0,5 mod.

* Dla SPB-12/280, SPC-E

Schemat pofaczen
SPB-HK-W
21 13

22 14

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe 250 V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Funkcja stykéw
SPB-HK-W

Minimalne napiecie na kazdy styk 24V AC
Prad znamionowy AC12 2A/250 V AC
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie 2AgL
Kategoria przepiec¢ IV

Stopien zanieczyszczenia 2

1 zw. + 1 rozw.

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szeroko$¢

Waga

Montaz

Stopien ochrony w stanie zabudowanym
Ochrona zaciskow przed palcami i dtonmi
Zaciski z géry i z dotu

Maks. przekroj zaciskdw

45 mm

80 mm

8,8 mm

419

dobudowa z boku
aparatu

1P40

BGV A3, OVE-EN 6
windowe

przytaczeniowych 2 x2,5 mm?
Moment dociskowy $rub zaciskowych 0,8-1Nm
Wymiary (mm) Przyktad zastosowania
e L S N MU
X % o ®@g e e oo
i O] O] 1O Ol O] |O] |O
80 45 I SPB-12/280/3-HK ( SPB-12/280/4-HK
. : ol = 19 o [ o o 9] & [o] & [
I S eBbsble] Beblelbelle
88 “
F'l‘:_N F"E
Styk pomocniczy SPC-S-HK dla ogranicznikéw przepiec¢
* Sygnalizacja przepalenia wktadki ogranicznika przepie¢
* Wykonanie w oparciu o IEC 60947-5-1 Schemat EIektryczny
* Szerokos¢ 0,5 mod. 14
‘]
)
Dane techniczne
Elektryczne Mechaniczne
Napiecie znamionowe 250 V Wysokos¢ czota 45 mm
Czestotliwos¢ 50/60 Hz Wysokos¢ aparatu 80 mm
Funkcja 1 przemienny Szeroko$¢ 8,8 mm
Minimalne napiecie na kazdy styk 24V AC Waga 419
Prad znamionowy AC12 2A/250 V AC Montaz dobudowa z boku
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie 2AgL aparatu
Kategoria przepie¢ IV Stopien ochrony w stanie zabudowanym 1P40
Stopien zanieczyszczenia 2 Ochrona zaciskéw przed palcami i dfoimi  BGV A3, OVE-EN 6

Zaciski z gory i z dotu

Maks. przekroj zaciskdw
przytaczeniowych

Moment dociskowy $rub zaciskowych

windowe

2 x 2,5 mm?
0,8-1Nm

Wymiary (mm)

55 23
7'y kﬂ
A
80 45
A
°
v — |
88 w

Przyktad zastosowania

SoPpooPraog oo e o0
! | 1 ! ! 1
® ® ®: ' ®, ®:
sl Sla s sl
__||__|__|l |__||__|‘
(oo o o | ‘I_Jl‘l_ﬂ!
| ! i 1 ]
!::::I!::::I‘
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Informacje techniczne

Przepust faczeniowy Z-D63 dla ogranicznikow przepiec (klasa C)

przepusty taczeniowe utatwiajg taczenie i oszynowanie ogranicznikow przepiec.

Aparaty te umozliwiajg wygodny montaz ogranicznikéw zaréwno z dotu jak i z Schemat elektryczny

gory
szerokos¢ 1 modut

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy
Czestotliwos¢

500V AC/DC
63 A
50/60 Hz

Mechaniczne
Wysokos¢ czota
Wysokos¢ aparatu
Szerokos¢

Montaz

Stopien ochrony w stanie zabudowanym
Ochrona zaciskow przed palcami i dtomi

Zaciski z géry i z dotu

Przekroj zaciskdw przytaczeniowych

Grubos¢ szyn zbiorczych

Moment dociskowy $rub zaciskowych

45 mm

80 mm

17,5 mm

na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 607158
1P40

BGV A3, OVE-EN 6
szynowe / windowe

1 - 25 mm?

0,8-2 mm

2,4-3Nm

Wymiary (mm)

5, 55 30,5 45

o

80

Potaczenie 3 + 1, drugi sposéb faczenia wedtug norm IEC 60364-5-53 Clause 534
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Informacje techniczne

Mostki taczeniowe Z-GV-U/

¢ Stosowane dla SPI-..., SPL-35, SPB-D-125
* Przekr6j mostka 16 mm?

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne

Maks. dopuszczalne napiecie 230/400 V, 50/60 Hz Przekréj mostka 16 mm? Cu
Prad znamionowy 63 A

Wykonanie

w Z-GV-U/2

MMMMMM zevue

MM M MMM MY 2o

MM MM MMM MY zoes

Mostki taczeniowe ZV-KSBI

* Mozliwos¢ uzyskania wielu kombinacji montazu ogranicznikdw przepieé

* Dla ogranicznikéw przepie¢ SPC-..., Z-D63

* Przekr6j mostka 16 mm?

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne

Maks. dopuszczalne napiecie 230/400 V, 50/60 Hz Przekr6j mostka 16 mm?2 Cu
Prad znamionowy 63 A

Wykonanie

w ZV-KSBI-2TE
M ZV-KSBI-3TE/S

M ZV-KSBI-4TE
M M M M M ZV-KSBI-5TE

MM 1] avsesren

MM MM MM 2vkssirre

M M M M M zvkssirres

M M M M zvkssirmen

[ M MMM zveesseree

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
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Informacje techniczne

Ograniczniki przepie¢ SPD-S-1+1 - klasa D

* Zastosowanie:

Indywidualna ochrona przeciwprzepieciowa czutych urzadzen

Montaz na szynie standardowej

przepiec klasy C a SPD-S-1+1

Brak potrzeby stosowania elementéw indukcyjnych miedzy ogranicznikami

Ogranicznik przepiec klasy [pyvedfug normy OVE-SN 60 czes¢ 1, 4

Osprzet:

Styk pomocniczy do zdalnej sygnalizacji SPC-S-HK

248203

Schemat potfaczen

55

Sp e
* Ogranicznik przepiec¢ klasy edfug IEC 61643-1 -
* Test typu godnie z IEC 6@43—11 gg k 1 .
* Maksymalne zabezpieczenie topikowe 63 A gL/ C 63 = =
80 45
A,
olel . (L9
i ”
< 35 » 61,5 |
SPD-S-N/PE
SPD-S-UN
Dane techniczne
Elektryczne
Kod mechaniczny y X
Kategoria ogranicznika wedtug testu IEC 61643-1 1]
Kategoria ogranicznika wedtug OVE-SN 60, czes¢ 1 D
Czas zadziatania (szybko$¢ narastania czota 5 kV/us) L-N/N-PE/L-PE < 25ns/< 100 ns/ < 100 ns
Maks. napigcie pradu U_ L-N / N-PE 335V~ /260 V~
Krétkotrwaly test przep U; (200 ms) L-N 350 VAC/ 416 VAC
N-PE 1200 VAC
Czestotliwos¢ pracy 50/ 60 Hz
Udar napieciowy U L-N/N-PE/L-PE 5kV

Poziom ochrony Up przy U,

Znamionowy prad udarowy I,

Poziom ochrony U, przy |,

Maks. prad udarowy I ..

Prad nastepczy przerywany I,

Maks. dopuszczalne dobezpieczenie topikowe
Maks. dopuszczalny prad zwarciowy

Schemat elektryczny

Mechaniczne

Kod mechaniczny

Wysokos¢ czota

Wysokos¢ aparatu

Szerokos¢

Waga

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Grubos¢ szyn faczeniowych

Moment dociskowy $rub zaciskowych
Temperatura pracy

Montaz

Stopien ochrony w stanie zabudowanym

L-N / N-PE / L-PE
L-N / N-PE / L-PE
L-N / N-PE / L-PE
L-N / N-PE / L-PE
N-PE

< 1000 V/ < 900 V/ < 1000 V
2,5 kA (8/20) us

< 1000 V/ < 700 V/ < 1000 V
10 kA (8/20) s

100 A

63 AgL/ C 63

50 KA/ 10 kA

yX
45 mm

80 mm

35 mm

220 g

1-25 mm?

1,5 mm

2,4 -3 Nm

od -40°C do +70°C

na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
1P40

Wymiary (mm)

55

. [
®| ® }/ d
80 45
v
®|® [\ Y
L% m
< 35 > » 61,5' |
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Informacje techniczne

Ograniczniki przepie¢ VDK-280 ES - klasa D,
montowane w puszkach podtynkowych oraz kanatach kablowych

* Zastosowanie: do ochrony czufych urzadzen Osprzet:
* Montowany w puszkach podtynkowych oraz kanatach kablowych Pokrywa VDK-D1 215894
* Ogranicznik przepig¢ klasy [pyvedtug normy VDE 0675, czes¢ 6/A3 11.97 Ramka VDK-D2 215895
* Ogranicznik przepie¢ klasy @vedfug normy |EC 61643-1
« Test typu [13kgodnie z IEC 61643-1 ;
Schemat pofaczen
o |
L
o—
- sygnalizacja
| PE
o—!
o—
N
o—!
' o2
FM
: o2
Dane techniczne
Elektryczne
Udar napigciowy U 4 kv

Poziom ochrony przy U

Czas zadziatania (t,)

Maks. napiecie pracy U,

Prad znamionowy

Znamionowy prad udarowy | (8/20)us
Maks. prad udarowy | .. (8/20)us
Napiecie resztkowe przy I,

Maks. dopuszczalne zabezpieczenie topikowe16 AgL /LS C 16

Kontakt sygnalizacyjny
maks. napiecie znamionowe
maks. prad znamionowy
Mechaniczne
Waga
Zaciski przyfaczeniowe
sie¢
kontakt sygnalizacyjny
Moment dociskowy Srub zaciskowych
Temperatura pracy
Stopien ochrony zgodnie z IEC 529: 1989

sym./asym. (PE)
sym./asym. (PE)

sym./asym. (PE)
sym./asym. (PE)
sym./asym. (PE)

<13kV/=1,5kV
<25ns/ <150 ns
250 V /50 Hz

16 A/ 45°C

1,5kA/ 1,5 kA
45KkA/4,5kA
<12kV/ <650V

250 V AC
3 A/45°C

60 g

sztywne

0,2 - 4 mm?
0,14 - 1,5 mm?
0,5-0,6 Nm

elastyczne
0,2 - 2,5 mm?
0,14 - 1,0 mm?

od -40°C do +75°C

1P20

Wymiary (mm)

Wkiadka: VDK-280E

Podstawa: VDK-280S

32,5
A
33
(O]
A NN
31,5

Osprzet

Pokrywa VDK-D1

Ramka VDK-D2

0.0

o
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepie¢ SPD-ST(C) do gniazdka elektrycznego - klasa D

* Zastosowanie: do ochrony czutych urzadzen przed przepieciami taczeniowymi.

Spetnia swoje zadanie jedynie gdy przed nim zainstalowane sg ograniczniki przepiec klasy C (ewentualnie réwniez B)

Lampka sygnalizacyjna - wskaznik stanu pracy
zielona dioda $wieci - ochrona urzadzenia
zielona dioda nie $wieci - uszkodzenie

Ogranicznik przepie¢ klasy [llBgodnie z IEC 61643-1
Typ SPD [13ggodnie z EN 61643-11
Spetnia standardy: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Mozliwos¢ mocowania aparatu bezposrednio przy ograniczniku przepiec klasy C

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

Prad znamionowy |,

Poziom ochrony przy |,

Maks. napiecie pracy U,

Udar kombinowany U,
Znamionowy prad udarowy I,
Maks. prad udarowy | ..
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie topikowe 16 A gL/ C 16
Maks. prad zwarciowy

Kategoria ogranicznika

symm. / asym. (PE)
symm. / asym. (PE)

Mechaniczne

Wymiary

Waga

Montaz

Stopien ochrony wedtug IEC 60529
Temperatura pracy

Klasa palnosci

Stopien zanieczyszczen

SPD-ST(C)

230 V AC

50 Hz

16 A
1.2kV/1.5kV
275V /360 VAC
4 kv

3 kA

8 kA

3 kAr.m.s
i

103 x 63 x 70

110 (121) g

wtyczka z uziemieniem
1P20

-25°C do +75°C

VO

2

Wymiary (mm)

Schemat potaczen

2512 L - CL
Fatalatnls
:
75 Lo
H N
A
N —
R
55 L
| %
[
N - CN
PE mmm (C PE
444
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepie¢ SPD-ST(C)/ISDN do gniazdka elektrycznego i ISDN - klasa D

* Zastosowanie: do ochrony czutych urzadzen przed przepieciami taczeniowymi.

Spetnia swoje zadanie jedynie gdy przed nim zainstalowane sg ograniczniki przepiec klasy C (ewentualnie réwniez B)

Lampka sygnalizacyjna - wskaznik stanu pracy
zielona dioda $wieci - ochrona urzadzenia
zielona dioda nie $wieci - uszkodzenie

Tor zasilania:

Ogranicznik przepie¢ klasy [llBgodnie z IEC 61643-1

Typ SPD [T3godnie z EN 61643-11

Tor sygnatu ISDN-S0:

Testowany zgodnie z EN 61643-21

Spetnia standardy: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Mozliwos¢ mocowania aparatu bezposrednio przy ograniczniku przepiec klasy C

Dane techniczne

Elektryczne - gniazdko elektryczne
Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢

Prad znamionowy |,

Poziom ochrony przy |

Maks. napiecie pracy U,

Udar kombinowany U,
Znamionowy prad udarowy |,

Maks. prad udarowy I ..

Maks. dopuszczalne dobezpieczenie topikowe 16 AgL/C 16
Maks. prad zwarciowy

Kategoria ogranicznika

symm. / asymm. (PE)
symm. / asymm. (PE)

Elektryczne - gniazdo ISDN

Czestotliwos¢ graniczna fg (3db)  w systemie 100 Q

Poziom ochrony Up nya-Zyia: C1 (1kV/0.5kA)
Zyfa-PE: C2 (4kV/2kA)

Maks. napiecie pracy U,

Klasa testu Zyta-Zyta:

Zyta-PE:

Mechaniczne

Wymiary

Waga

Montaz

Stopien ochrony wedtug IEC 60529
Temperatura pracy

Klasa palnosci

Stopien zanieczyszczenia

SPD-ST(C)/ISDN

230 VAC

50 Hz

16 A
1.2kV/1.5kV
275V /360 VAC
4 kv

3 kA

8 kA

3KA s
1

300 kHz

<65V
<900V

6 VDC

C1 (1kV/0.5kA)
C3 (7.5kV/100A)
C2 (4kV/2kA)
C3 (7.5kV/100A)

104 x 63 x 79

144 g

wtyczka z uziemieniem
P20

-25°C do +75°C

VO

2

Wymiary (mm)

62,5 41,6
2 51,2 355

105

Schemat pofaczen

L mm——————————————————( |

N N
PE PE
4 4
U
79 é%
Wskazowka 5 5
Brak sygnatu telefonicznego - urzadzenie ochronne jest uszkodzone M g4 Mis/a
3 3
6 6
445
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepie¢ SPD-ST(C)/TV-SAT do gniazdka elektrycznego i TV/SAT-TV - klasa D

Zastosowanie: do ochrony czutych urzadzen przed przepieciami faczeniowymi.

Spetnia swoje zadanie jedynie gdy przed nim zainstalowane sg ograniczniki przepiec klasy C (ewentualnie réwniez B)

Lampka sygnalizacyjna - wskaznik stanu pracy
zielona dioda $wieci - ochrona urzadzenia
zielona dioda nie $wieci - uszkodzenie

Tor zasilania:

Ogranicznik przepiec¢ klasy [ll#zgodnie z IEC 61643-1

Typ SPD [13fzgodnie z EN 61643-11

Tor sygnatu TV/SAT:

Testowany zgodnie z EN 61643-21

Spetnia standardy: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Mozliwos¢ mocowania aparatu bezposrednio przy ograniczniku przepiec klasy C

Dane techniczne

Elektryczne - gniazdko elektryczne
Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢

Prad znamionowy |,

Poziom ochrony przy ||

Maks. napiecie pracy U,

Udar kombinowany U,
Znamionowy prad udarowy |,

Maks. prad udarowy | ..

Maks. dopuszczalne dobezpieczenie topikowe 16 AgL/C 16
Maks. prad zwarciowy

Kategoria ogranicznika

symm. / asymm. (PE)
symm. / asymm. (PE)

Elektryczne - gniazdo TV-SAT
Czestotliwos¢ graniczna

Straty wewnetrzne a;

Straty odbicia ap

Poziom ochrony Up Zyia—Ekran: C2 (4 kV/2kA)
Ekran-PE: C2 (10 kV / 5 kA)
Maks. napigcie pracy U,

Klasa testu Zyta-Ekran:

Ekran-PE:

Mechaniczne

Wymiary

Waga

Montaz

Stopien ochrony wedtug IEC 60529
Temperatura pracy

Klasa palnosci

Stopien zanieczyszczenia

SPD-ST(C)/TV-SAT

230 V AC

50 Hz

16 A
1.2kV/1.5kV
275V / 360 VAC
4 kv

3 kA

8 kA

3KA s
I

DC ... 2400 MHz

< 0.3 dB do 2.4 GHz
< 14 dB do 2.4 GHz
<700V

<1200V

72 VDC

C2 (4 kV/2kA)

C3 (7.5 kV/ 100 A)
C2 (10 kV / 5 kA)
C3(7.5kV/ 100 A)

104 x 63 x 79

157 g

wtyczka z uziemieniem
IP20

-25°C do +75°C

VO

2

Wymiary (mm)
62,5 41,6
2 51,2 35,5

105

79

Schemat pofaczen

PE S PE

A
o

Wskazoéwka

Brak sygnatu TV - urzadzenie ochronne jest uszkodzone

F-connector F-connector
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Informacje techniczne

Ogranicznik przepie¢ do ochrony odbiornikéw TV — SP-MS/SAT

* Do ochrony urzadzen TV i SAT
* 5 chronionych kanatow
* Przetestowany zgodnie z EN 61643-21

Dane techniczne

Elektryczne

Klasa testu [EC
Czas odpowiedzi t,
Ograniczenie przepiecia przy 1 kV/us
Najwyzsze trwate napiecie pracy U,
Czestotliwosc¢

Prad znamionowy

Prad pracy I_przy U,

Znamionowy prad wytadowawczy |, (8/20)us
Maks. udar pradowy | ... (8/20)us

Udar piorunoway i (10/350) us

Wytrzymatos¢ na udary zgodnie z IEC 61643-21

Opor na jeden kanat

Ttumiennos¢ wtraceniowa przy 2,4 GHz
Kategoria przepie¢

Mechaniczne

Wymiary

Waga

Montaz

Stopien ochrony zgodnie z IEC 60529
Przytacza TV-SAT

Wyréwnanie potencjatu

Temperaqtura oteczenia pracy/sktadowania/transportu-40°C do +80°C

Stopien zanieczyszczenia

zyta-ekran
zyta-ekran
zyta-ekran

zyta-ekran
zyta-ekran

zyta-ekran
zyta-ekran
zyta-ekran
zyta-ekran
zyta-ekran

5 x wejs¢
5 x wyjsc¢

SP-MS/SAT

B2/C1/C2/C3/D1
<1ns

2,5 kA

20 VDC

47 MHz ... 2200 MHz
400 mA

<2uA

2,5 kA

5 kA

500 A

C2 (4 kV/2kA)

D1 (500 A)

C3 (100 A)

B2 (4 kv /100 A)

C3 (1 kv/ 500 A)

3,3 Q (DC - na sciezke)
<2dB

1l

139x73x34
269 g
natynkowy
1P40

zfacze F
ztacze F
Sruba M3

2

Wymiary (mm)

<
@

21

73
52
.L.‘

Schemat potgczen

m

IN ouT
Przyktad potaczania
-A SP-MS/SAT |
-
—a
—_—
L : ". '
‘-\__,1
|
|
|
.2
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Informacje techniczne

Systemy faczeniowe

Szyny faczeniowe Euro-Vario

* Szyny taczeniowe Euro-Vario oferujg wysoki komfort montazu rozdziel-
nic elektrycznych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyzszego poziomu

* Na obudowie szyny umieszczone sa wyrazne oznaczenia poszczegolnych faz.
W systemie szyn Euro-Vario zostato ograniczone niebezpieczenstwo przebicia

bezpieczenstwa. Stosowanie szyn Euro-Vario pozwala na zaoszczedzenie czasu poprzez eliminacje takich czynnosci jak ciecie, przedtuzanie,

do 30% w stosunku do tradycyjnych systeméw. Ten system taczeniowy jest na oczyszczanie itp.
tyle elastyczny, ze moze by¢ stosowany w istniejacych
juz instalacjach elektrycznych.

* Instalacje elektryczne, ktdre zostaly wyposazone w szyny Euro-Vario spetniajg
wszelkie wymogi bezpieczenstwa

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Zgodnos¢ z normami IEC 60664 Dtugos¢ szyny
Napiecie znamionowe maks. 240/415 V, 50/60 Hz Oznaczenie faz
Obcigzalnos¢ 63 A Przekrdj
Wytrzymatos¢ zwarciowa 25 kA Materiat

Ochrona zaciskow

Temperatura otoczenia
Odpornos¢ klimatyczna
Odstep

2,6,9, 12,16, 20 mod.
dwustronny nadruk

10 mm?

miedz

przed palcami i dforimi

VDE 0106 czes¢ 100 (VBG 4)
-20°C do +40°C

zgodnie z EN 60068
17,8/26,8 mm /71,2 mm

Przykfad zastosowan

S

®

S

-

2|®

S

8|9|®

N [T

1]

1]

1]
1]

=

1]
1]

Z% Z%

ok
.
g

g

g

®
!
?
Y

c _@__D'UE__@'

9
U YvoUyYyuwy O

®[®[0[8]9
Vi
99|9|9|®
YYYYy

®
)

®
)

®
%)

C @
C @

®
%)

C @
C @

%LB L1 L2 L3 L1 L2 L3| L1 L2 L83 L1 L2 L3 L1 L2 L3|
EVG 3-fazy/12-modutow EVG 1-faza/9-modutow/Hi EVG 3-fazy/12-modutéw/Hi
Wykonanie
17,8mm
)
EVG-1faz./.mod.,
% Yy
L N EVG-2faz./.mod.,
% VAVAYAYAY)
EVG-3faz./.mod.,
h L L2 13 N L1 L2 L3 N EVG-4faz./.mod.,
vy vyvyvyvy
A 2B U Ly EVG-3faz./N/5mod./LS

%WWW Vyvvvvvuy

EIPEE 2 B U 2B U L2 3] EVG-3faz/N/8mod./LS

26,8mm
VY o ,
F} EVG-1faz/mod /Hl, . sz‘er Euro-Vario nie nalezy cig¢ ani sztukovyac
* nie jest wymagane dodatkowe oczyszczanie
vy vy « state odstepy miedzy widetkami
EVG-2faz./.mod./HI,
S Y
LIt 12 13 L L2 L3 EVG-3faz./.mod./HI,
27mm
U uv u
1 L2 L3 EVG-16/3x1faz./. mod./H|
71,2mm
) )
EVG-1faz/2-5mod.
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Informacje techniczne

Szyny w wykonaniu widetkowym Z-GV 10 mm2, 16 mm? dla aparatéw Xtra Combinations

* Dtugo$¢ 1 m

Schemat pofaczen

p— L1
L2
L3
N

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Napiecie znamionowe 240/415 V, 50/60 Hz Przekroj szyny 10i 16 mm2 Cu
Prad znamionowy Podziatka 17,8 mm
10 mm? 63 A
16 mm? 80 A
Wytrzymatos¢ zwarciowa 25 kA
Wymiary (mm) Widok z przodu
Ostony- Szyna
A L B B L T 2.GV-10-1P-1TE
Z-GV-16-1P-1TE
% S Z-AK
@ = 102+3p SRl LI TRl BB EL IR 2.6v-10-3p-3TE
® Z-AK [ A | 1a 1o aa N Z-GV-16-3P-3TE
o 16/2+3P
= Z-AK
. 59 7 Z-GV-16-1P+N-2TE
ozese [ B B B b A
ZAK Z-GV-16-3P+N-4TE
4 [ B 8 5 Y 8§ G

Szyny w wykonaniu widetkowym Z-GSV-16 16 mm? dla FAZ.. 1bieg.+N (1,5 mod.)

e Dlugo$¢ 1 m

Schemat elektryczny

p— L1
L2
L3
N

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Napiecie znamionowe 240/415 V, 50/60 Hz Przekroj szyny 16 mmZ Cu
Prad znamionowy 63 A Podziatka 26,7 mm
Wytrzymatos¢ zwarciowa 25 kA
Wymiary (mm) Widok z przodu

Ostony- Szyna

f » »
| g 16/2+3P L N L NL N L N PRSI

3 Z-AK _GSV-
16/4PP L1 N L2 N L3 N 11 N BRI

39

23

59
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Informacje techniczne

Szyny taczeniowe Z-SV 16 mm? dla Z-SLS i 35 mm?2 dla Z-SLS, PLHT

* Ostony boczne nalezy zamowi¢ oddzielnie (wyjatek Z-SV-35/3P+N-6TE)

Schematy potaczen
3P+N 3P

—,—
L2

P L1

L3

L3

N

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe

240/415V, 50/60 Hz

Mechaniczne
Przekroj szyny

Prad znamionowy SLV-16-3P 16 mm?2 Cu
16 mm? 80 A Z-SV-35/3P, Z-SV-35/3P+N-6TE,
35 mm? 110 A Podziatka

Wytrzymatos¢ zwarciowa SLV, Z-SV-35/3P+N-6TE 27 mm
16 mm? 25 kA Dtugos¢
35 mm? 10 kA SLV, Z-SV-35/3P i Z-SV-35/PLHT-V Tm

Z-SV-35/3P+N-6TE 438 mm

Wykonanie

Ostony Szyna

Z-AK-

16/2+3P D D D D Z-SV-16/3P

Z-V-35AK/3P [ 2 L 2 3 T L2 13 Z-SV-35/3P

Z-V-35AKI3P (i 4 8o 4848 408 Z-SV-35/PLHT-V

Z-V-35AK/3P & & X % L H (17 Z-SV-35/3P+N-6TE

Adapter dla szyn zbiorczych Z-SS-60-AD

Wymiary (mm)

Pojedynczy Podwojny Szyna nosna
- ] A
Z r £ D ) -
a a
y
3 3 b 8,5
] y 1
jL 8 Typ b (mm)
n =8 3 Z-SS-60-TR/45 45
Z-SS-60-TR/54 45
v Z-SS-60-TR/63 63
Z-SS-60-TR/72 72
Z-SS-60-TR/81 81

PLIERPELY 245, 203 45
< <

32 32
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Informacje techniczne

Izolatory szyn zbiorczych SASY 60i

BBS-3/FL(-NA) BBS-3/PR

Dane ogolne
Normy i dopuszczenia typ sprawdzony zgodnie z VDE 0660 Teil 500IEC/EN 60439-1
Pozycja mocowania pionowe i poziome pionowe i poziome
Moment dokrecenia Md Nm 4 4
Materiat
Materiat Thermoplast Thermoplast
Halogen wolne od halogenu wolne od halogenu
Ttumienie ognia zgodnie z UL 94-VO
Kolor RAL 7035 RAL 7035
Odpornos¢ na prad uptywu CTI 200 CTI 200
Temperatura pracy ciggtej °C 120°C 120°C
Tory pradowe
Znamionowe napiecie izolacji U; \Y 3000 3000
Znamionowe napiecie pracy U, Vv 690 690
Czestotliwo$¢ znamionowa f Hz 50/60 50/60
Odstep miedzy osiami szyn mm 60 60
Znamionowy prad ciagly dla szyn V)

12 x5 mm I, A 218 -

15x5 mm I, A 273 =

20 x5 mm Iy A 349 -

25 x5 mm I, A 436 -

30 x5 mm I, A 491 =

12x 10 mm Iy A 392 -

20 x 10 mm I, A 567 =

30x 10 mm I, A 687 =

przy 500 mm? I A - 1003

przy 720 mm? I A - 1281
Temperatura otoczenia °C 35 35
Temperatura szyn °C 70 70
Znamionowa wytrzymato$¢ na prad udarowy dla szyn 2)

12 x5 mm ok kA 50 -

15 x5 mm lok kA 50 -

20 x 5 mm ok kA 50 -

25x5mm ok kA 50 -

30 x5 mm lok kA 64 -

12x 10 mm ok kA 56 -

20 x 10 mm ok kA 56 -

30 x 10 mm lok kA 73 -

przy 500 mm? ok kA - 72

przy 720 mm? lok kA - 87
Czas trwania zwarcia t ms 20 20
Odstep miedzi izolatorami szyn mm 250 500

) Wedtug normy DIN 43671 przy odmiennych temperaturach nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik korekcyjny k2.
2 Przy innych odstepach izolatoréw szyn patrz diagram wytrzymato$¢ zwarciowa.

Wytrzymatos¢ zwarciowa zgodnie z IEC/EN 60439-1 dla systemu SASY 60i, odstep 60 mm

BBS-3/FL BBS-3/PR
107066 ® Wartosci zmierzone dla podanych typéw 107162 ® Wartosci zmierzone dla podanych typow
70 90
60 80
30x 10
~ 50 [ 70
s 30x5
v
2 40 | —~ 60
z 12,20x 10 g T 720 mm2
3 v
(] _ =5
e 12,20x 5 s TT 500 mm2
P 3
o S
& 20 S 40
200 300 400 500 600 .g
Odstep izolatoréw szyn zbiorczych (mm) g 30

300 500 700 900 1100
Odstep izolatoréw szyn zbiorczych (mm)
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Informacje techniczne

Wytrzymatos¢ zwarciowa zgodnie z UL 845 dla systemu SASY 60i, odstep 60 mm

BBS-3/FL-NA BBS-3/PR
107067 ® Wartosci zmierzone dla podanych typow 107162 ® Wartosci zmierzone dla podanych typéw
% .\ .
20 30x5,10 40
5 ® ® 12, 20x 5 5
c 15 12,20x 10 < 30
2 2
Z 4 Z o TT 500 mm?
> > TT 720 mm?
3 3
o o
S 5 S 10
=} =
& &
a g a0
200 300 400 500 600 200 400 600 800 100
Odstep izolatoréw szyn zbiorczych (mm) Odstep izolatoréw szyn zbiorczych (mm)
Obciagzenie pragdowe TT 500 mm?
1800
1600
31400
=
> 1200
&
© 1000
&
; 800
(o)
& 600
§
S 400 Temperatura otoczenia
-—30 =—35 40
200
0
O VIO W IW WO VI OWIWIWO WIWIWOIW IO IV VW O I
O ONOqgONPMNANNOgO NN 2NE NN QY
e} e} © © ~ ~ © © o) o =] o - - N
Temperatura szyn Ts (°C)
Obciagzenie pragdowe TT 720 mm?
2500
_.2000
<
=
>
& 1500
o
&
o
>
2 1000
(o)
c
Qo
=
2
N 500 :
Temperatura otoczenia
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Informacje techniczne

Roztaczniki bezpiecznikowe

* Kierunek zasilania dowolny

* Ochrona przed dotykiem zgodnie z IEC/EN 60947 bzw. BGV A3 SChematy poiqczer'l
* System stykow poniklowanych powierzchniowo - styki nierdzewne &P
* Montaz w pionie lub poziomie Jy JY g
I
LTS-100/C00/3-R  GST..00-160  GST..1 GST..2 GST..3
Elektryczne
Normy i ustalenia IEC/EN 60947-3
Znamionowe napiecie pracy U, V AC 500 500/ 690 500/ 690 500/ 690 500/ 690
Znamionowe napiecie pracy U, V DC 220 220/ 440 220/ 440 220/ 440 220/ 440
Znamionowy prad pracy le A 100 160/100 250/200 400/ 315 630/ 500
Czestotliwos$¢ znamionowa Hz 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60
Warunkowy znamionowy prad zwarcia AC kAeff 50 50 50 50 50
Warunkowy znamionowy prad zwarcia DC kAeff 25 25 25 25 25
Kategoria uzytkowania AC 22 B
Znamionowa zdolnos¢ zafgczania A 300 480/300 750/600 1200/945 1890/1500
Znamionowa zdolno$¢ wytaczania A 300 480/300 750/600 1200/945 1890/1500
Kategoria uzytkowania DC 21 B
Znamionowa zdolno$¢ zataczania A 400 150 300 475 750
Znamionowa zdolno$¢ wytaczania A 400 150 300 475 750
Trwatosc elektryczna 300 300 200 200 200
Trwato$¢ mechaniczna 1700 1700 1400 800800
Moc strat przy I,,AC, bez NH-SE W 11,5 6,9/2,7 12,9/8,3 27/16,7 52/32,8
Moc strat przy 1, DC, bez NH-SE W 7,7 46/1,8 8,6/5,5 18/11,2 34,7/21,8
Znamionowe napiecie izolacji U, V AC 500 750 750 750 750
Kategoria przepigciowa 1] 1] 11l 11l 1]
Odpornos¢ na udar przepieciowy Uimp kv 8 8 8 8 8
Wktadki bezpiecznikowe
Wielkos¢ NHO000 NHOO0 NH1 NH2 NH3
Maks. prad znamionowy glL/gG A 100 160 250 400 630
Maks. dop. moc strat NH-SE P, w 75 12 23 34 48
Mechaniczne
Montaz na szynach zbiorczych mm 20x5/10 20x5/10 20x5/10 20x5/10 20x5/10
30x5/10 25x5/10 30x5/10 30x5/10 30x5/10
30x5/10
Moment dokrecenia Nm - 4 6 6 6
Temperatura otoczenia °C -25 do +55 -25 do +55 -25do +55 -25 do +55 -25 do +55
Stopien ochrony (ostona otwarta) 1P20 (IP10) IP20 (IP10) IP20 (IP10) 1P20 (IP10) 1P20 (IP10)
Stopien zanieczyszczenia 3 3 3 3 3
Waga kg 0,57 0,93 4,4 5.3 6,6
Wytrzymatosc¢ klimatyczna stafa zgodnie z IEC 60068-2-78, zmienna zgodnie z IEC 60068-2-30
Przekréj doprowadzen
Potaczenie ptaskie (F) F1) F1) F1)
$ruba M10 M10 M10
kabel mm? 1 x25-150 1 x 25-240 1 x 25-300
szyna pfaska mm 30x10 30x10 30x10
moment dokrecenia Nm 30-35 30-35 30-35
Zaciski (S) / Zaciski skrzynkowe (K) K1) K1) S S S
wielozytowy Cu mm? 1,5-50 1,5-70 25-150 25-240 25-300
Cu-Band llos¢ tasm mm 6x9x0.8 6x9x0.8 6x16x0.8 10x16x08 11x21x1
x Szerokos¢
x Grubos¢
Moment dokrecenia Nm 2,6 2,6 9,5 23 23
Zacisk pryzmowy
Przewdd wielozytowy Al/Cu mm? 70-150 120 - 240 120 - 300
Moment dokrecenia Nm 4,5 11 11
Podwajny zacisk pryzmowy
Przewod wielozytowy Al/Cu mm? 2x70-95 2x120-150 2x120-240
Moment dokrecenia Nm 4,5 1 1

1) Przytacze standartowe w wysytce
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Informacje techniczne

Ostona z kontrolg bezpiecznikéw dla roztagcznikéw GST...

* Wskaznik funkgji

Bezpiecznik aktywny —> 1 zielona dioda LED

Bezpiecznik uszkodzony —> 3 czerwone dioda LED - L1, L2, L3
* Spetnione sa przepisy VDE dot. napigcia dotykowego (> 1000 Ohm/V).
* Nie nadaje sie do uzycia dla jednej fazy.

Informacje techniczne

Schematy potaczen

(R PR

om0 m 0mrOemm O
L1'T.?' L3 12 24

Elektryczne

Zgodnie z IEC/EN 60255,

VDE 0435 Teil 303
Napiecie znamionowe U, 3x400V AC-690VAC
Zakres napiecia 0,9 ... 1,1xU,
Czestotliwos¢ 50-60 Hz
Straty mocy 1,5 VA (L2/L3)
Znamionowe napiecie izolacji U; 690 V

Kategoria przepieciowa 11l
Odpornos¢ na udar przepieciowy Upp 6 kv

Styki 1 zwierny, 1 rozwierny

Informacje techniczne zgodnie z EN 60204, EN 50178,
VDE 0106

Napiecie znamionowe 250 V AC

Prad znamionowy l,,, 8 ADC

Maks. prad zataczajacy 15A

Kategoria uzytkowania AC 15

DC13

230VAC, 24VAC,
24VDC, 220VDC

Znamionowe napiecie pracy U,

Znamionowy prad pracy |, 1A, 4A,1A,05A
Minimalne obcigzenie 5V AC/DC, 300 mW, 5 mA
Maks. obcigzenie

AC1 2000 VA

250 VAC 15 400 VA

250 VAC3 300 W
Wytrzymatos¢ elektryczna 80 x 103 cykli AC 1
Maks. dobezpieczenie 4 A gl/gG / PLSM-B4...-HS

Mechaniczne

Zaciski

Przekroj zaciskdw
wielozytowe

Moment dokrecenia

srub zaciskowych

Wytrzymatos$¢ mechaniczna

Czas zadziatania/Czas odpadania

Stopien ochrony

Zakres temperatur

Stopien zanieczyszczenia

windowe

0,25 - 1,5 mm?

0,5-0,6 Nm
> 10 x 108 cykli

< 500 ms
1P20

-10 do +55°C

3

Diagram funkgji

L1/L2/L3 400V 488/\/ 400V 400V
M| -690V 690 V -690 V -690 V
t
PRI N NS
d, | S prd ey
12 12 12
1m| np g\]\r*
23| 23| 23|
24 — 24 N
Y
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Informacje techniczne

Gniazda bezpiecznikowe

* Wykonanie zgodnie z IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301
* Montaz w pionie lub poziomie

D02-50/63/3-R DII-SO/25/3-R DII-SO/63/3-R
Elektryczne
Liczba biegunow 3 3 3
Napigcie znamionowe U, 400 V AC 500 V AC 690 V AC
Czestotliwos¢ 40-60 Hz 40-60 Hz 40-60 Hz
Znamionowy prad pracy |, 63 A 25A 63 A
Prad konwencjonalny z wktadkami bezpiecznikowymi I, 63 A 25A 63 A
Sposob pracy praca ciagta praca ciggta praca ciagta
Zdolnosc¢ taczeniowa 50 kAeff 50 kAeff 50 kAeff
Kategoria przepieciowa 1] n 11l
Odpornos¢ na udar przepieciowy Uimp 4 kv 4 kv 4 kv
Straty cieplne na 1 bieg. 1,97 W 0,4 W 3,34 W
Straty mocy obudowy bez bezpiecznikéw 59 W 1,2W mow
Maks. dopuszczalne straty mocy bezpiecznikéw 55W 4 W 7W
Mechaniczne
Wysokos¢ 200 mm 200 mm 200 mm
Szerokos¢ 27 mm 45 mm 54 mm
Waga 1209 140 g 150 g
Montaz na szynie zbiorczej, bez otworéw 12x5/10 12x5/10 12x5/10
20x5/10 20x5/10 20x5/10
25x5/10 25x5/10 25x5/10
30x5/10 30x5/10 30x5/10
Stopien ochrony 1P20 1P20 IP20
Zaciski windowe windowe windowe
Przekréj zaciskow 1,5-25 mm? 1,5-25 mm? 1,5-25 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych 2,6 Nm 2,6 Nm 2,6 Nm
Temperatura otoczenia -25 do +55°C -25 do +55°C -25 do +55°C
(temperatura normalna 35°C, przy 55°C ze zredukowanym pradem pracy)
Stopien zanieczyszczenia 3 3 3

Wytrzymatosc¢ klimatyczna

stata zgodnie IEC 60068-2-78, zmienna zgodnie z IEC 60068-2-30

Roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi D02-5/63/3-RS

* Wykonanie zgodnie z [EC/EN 60947-3

Odstep miedzy szynami 60mm, grubos¢ szyn 5 albo 10 mm

Szerokos¢ uchwytéw zaczepowych 20 i 30 mm

Dostarczane bez oston na sruby

Kodowanie poprzez pierscienie

Nadaje sie do bezpiecznikéw

D01: 2, 4, 6,10, 16 A w potaczeniu z pierscieniem dopasowujgcym
Z-D02-D01/PE-.. z elementem dopasowujacym Z-D02/SIKA-HF

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A

* Mozliwos¢ plombowania

Informacje techniczne

Schemat elektryczny

gl

T

Elektryczne

Liczba biegunow 3P
Znamionowe napiecie pracy U,

AC 400 V/40-60 Hz
Znamionowy prad pracy |, 63 A
Prad termiczny konw.

z wktadka topikowa ly, 63 A
Kierunek zasilania energig dowolny
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy 50 KA 4
Kategoria uzytkowania AC23B

Kategoria przepieciowa 1]
Odpornos¢ na udary napieciowe Ui 8 kv

Straty cieplne na tor pradowy 0,5W przy I,
Straty mocy na tor pradowy
z bezpiecznikiem 7,5W przy |,

Maks. dop. straty mocy dla wktadki topikowej
z bezpiecznikiem 55W

Mechaniczne

Wysokos¢ 212 mm
Szerokos¢ 36 mm
Waga 260 g

odstep miedzy
szynami 60 mm

Montaz na szynie

Stopien ochrony podczas pracy 1P30
Zaciski windowe
Przekroj zaciskow 1,5-25 mm2 Cu
Moment dociskowy

srub zaciskowych maks. 2,6 Nm
Typ gwintu gtéwki E18
Temperatura pracy -25 do +55°C
Stopien zanieczyszczenia 3
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Informacje techniczne

System potaczen szyn zbiorczych SASY 60i - Informacje techniczne

Przewody taczeniowe

Relacje miedzy przekrojem przewodéw w mm? a wielkosciami AWG/MCM sa nastepujace:

1.5 mm?
2.5 mm?
4 mm?

6 mm?
10 mm?
16 mm?
25 mm?
35 mm?
50 mm?
70 mm?
95 mm?
120 mm?
150 mm?
185 mm?
240 mm?
300 mm?

16 AWG
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG

6 AWG

4 AWG

2 AWG

0 AWG
2/0 AWG
3/0 AWG
250 MCM
300 MCM
350 MCM
500 MCM
600 MCM

Izolatory szyn zbiorczych
System 60 mm zgodnie z IEC

1-bieg. dla szyn 12x5 - 30x10, Typ T

2-bieg. dla szyn 12x5 - 30x10

3-bieg. dla szyn 12x5 — 30x10 i 12/20/ 30x5/10

3-bieg. dla szyn I

Sruby do potaczenia ostony do izolatoréw, dokreca¢ momentem maks. 4 Nm.

System 60 mm zgodnie z UL
3-bieg. dla szyn 12/20/ 30x5/10
3-bieg. dla szyn I

Sruby do potaczenia ostony do izolatoréw, dokreca¢ momentem maks. 4 Nm.

Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 120°C

Palnos¢ zgodnie z UL 94

Odpornos¢ na prady petzajace CTI 200

Szyny zgodnie z DIN EN 13601

Szyny miedziane sg chronione przed czynnikami szkodliwymi.

Wymiary
Profil T
Profil T

Dopuszczalne tolerancje:
Promien R 0.3 ... 0.7
Szerokos¢: + 0.1/-0.5
Grubo$¢: + 0.1/-0.1

Odstep miedzy srodkiem szyn:
+ 0.5/-0.5 (system 60 mm)
Odchylenie w pfaszczyznie: 0,4

Przekroj
500 mm?
720 mm?
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Informacje techniczne

Szyny zbiorcza, zgodnie z DIN EN 13601

Wedtug UL 508A dla szyn zbiorczych ograniczona jest gestos¢ pradu do wartosci 1000 A/ cal? (1,55 A /mm?).
Wyzsze wartosci obcigzenia niz w normie DIN 43671 zostaty wyznaczone na podstawie przeprowadzonych testow.

Po zamocowaniu osprzetu na szyny zbiorcze i prawidtowej cyrkulacji powietrza nie odnotowano negatywnego wpiywu temperatury.
W zaleznosci od temperatury otoczenia mozna okresli¢ wspoétczynnik k2 zgodnie z DIN 43 671. Nalezy wzig¢ pod uwage zmieniajace sie warunki

otoczenia jak rowniez dfugosc obcigzenia. W przypadku duzej opornosci cieplnej elementy zamontowane na szynach moga

przyczynic sie do wzrostu ich temperatury.

Ocynkowane szyny zbiorcze 30 x 10 moga by¢ obcigzone pragdem 630 A. Przy 800 A wymagane jest wprowadzenie wspofczynnika

korygujacego k% o wartosci 1.3. Z diagramu wynika, ze przy temperaturze powietrza 35°C temperatura szyn wynosi ok. 85°C.

Pokrywa dolna

Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 110°C
Palnos¢ zgodnie z UL 94

Osfony szyn
dla szyn zbiorczych 12 x 5, 12-30 x 5, 12-30 x 10
profil T

Bez silikonu i chloru
Odpornos¢ temperaturowa 110°C
Palnos¢ zgodnie z UL 94

Modutowy system oston

Naktadany na system 60 mm, 3-bieg.

na szyny zbiorcze 12/ 20/30 x 5/10, 25 x 5,
profil I

Ostona czotowa
Ostona géra / dot
Ostona uchwyt

Bez silikonu i chloru
Odpornos¢ temperaturowa 120°C
Palnos¢ zgodnie z UL 94
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Informacje techniczne

Uniwersalne zaciski przytaczeniowe AKU

Do podfaczenia przewodu o przekroju 1.5-120 mm? na szynach o grubosci 5 lub 10 mm.
Zaciski posiadajg zintegrowany element mocujacy z niewypadajacymi srubami.

Obciazalnos¢
pradowa zaciskow*

Zastosowanie

przewody ")

1.5-16 mm2 Cu, () ) E*, 180 A
E=8x6x0.5

4-35 mm2 cu, O) @) @+, 270 A
E=3/6x9x0.8

16-70 mm2 Cu, @) E*, 400 A
E=2x3/6x9x0.8,6x13x0.5

16-120 mm2 Cu, ) ED*, 440 A

E=4/6/10x16x0.8

* Petne wartosci pradow obcigzenia sg wyznaczone dla zaciskéw przy najkorzystniejszych warunkach (z mozliwie najwiekszymi

Moment dokrecenia

Nm

10

15

Przestrzen
zaciskow
SZer. X wys.
mm
7.5x7.5

10.5x 11

14x14

17 x15

Szyny zbiorcze

szer. X Wys.

mm
... x5
..x10
... X5
...x10
... X5
..x10, TT
... x5
. x10, TT

Typ

AKU16/5
AKU16/10
AKU35/5
AKU35/10
AKU70/5
AKU70/10
AKU120/5
AKU120/10

przekrojami przewodow). Nie majg one odniesienia do norm okreslajacych obcigzalnos¢ pradowa przewodow. Normy nie okreslajg parametréw

zaciskow i obcigzenia pradowego.

**\Wymagane ewentualne zredukowanie maksymalnego przekroju zaciskéw przytaczeniowych

Zaciski szczekowe AKS

Do potaczenia przewodéw okragtych o $rednicy 95-300 mm? i tasm miedzianych.
Technika ta umozliwia obustronne objecie szyny i bezotworowe podfaczenie przewodoéw.

Obcigzalnos¢
pradowa zaciskow*

Zastosowanie

Przewody " Nm
Przewody " zaciski*
95-185 mm?2 Cu, Al*** 500 A
€D,

150-300 mm?2 Cu, Al*** 600 A
€,

E=3x20x1bis 10x32 x 1 800 A
=/l (2x) 50 x 10 1600 A

Moment dokrecenia
zaciskow

SZEr. X Wys.

mm

Nm

30

30
30

15

*** Pofaczenie z przewodami aluminiowymi nie wymaga konserwacji

1 (O przewdd pojedynczy
linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa
@ przewdd wielozytowy
< przewod sektorowy, pojedynczy
<& przewdd sektorowy, wielozytowy
Etasma miedziana

Il szyna miedziana

Przestrzen
SZEr. X Wys.

32x25

55x 28

Szyny zbiorcze

mm
20x5 - 30x10
1T

20x5 - 30x10
1T

20x5 - 30x10
1T

20x5 - 30x10
1T

Typ

AKS185

AKS300

AKS-CU-BAND

AKS1000
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Informacje techniczne

Adapter przytaczeniowy BBA
zawiera ostony

16, 50, 120 mm?

3-bieg., 690 V~

Odstep miedzy szynami 60 mm
Szyny zbiorcze ... x5- 10

Dla profilu I

Zaciski przytaczeniowe:

Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 120°C
Palnos¢ zgodnie z UL 94

Odpornos¢ na prady petfzajace CTl 200

Ostony:

Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 120°C
Palnos¢ zgodnie z UL 94

zastosowanie Obcigzalnos¢ Moment dokrecenia Przestrzen Szyny zbiorcze Typ
pradowa zaciskow* zaciskow SZer. X Wys.
SZer. X wys.
przewody ") Nm mm mm
1,5-16 mm2 Cu, ) G, 80 A .. X5-10 BBA-TP3/16
T
6-50 (70) mm2 Cu, ) GD*, 300 A 8-10 10x15 ..x5-10 BBA-TP3/50
E6x9x0.8 1
35-120 mm? Cu, @ *, 440 A 12-15 15x15 ...x5-10 BBA-TP3/120
E6/10x16x0.8 T
Zestaw przytaczeniowy, 3-bieg.
zawiera ostony
300 mm2, 10 x32 x 1
1-bieg., 690 V~
Odstep miedzy szynami 60 mm
Szyny zbiorcze 20x5 - 30x10
Dla profilu I
zastosowanie Obcigzalnos¢ Moment dokrecenia Przestrzen Szyny zbiorcze Typ
pradowa zaciskow* zaciskow SZer. X Wys.
SZer. X wys.
przewody 1) Nm mm mm
120-300 mm?2 Cu, Al***, 560 A 30 20x5 - 30x10 BBA-TP3/300
OAA) T
E=3x20x1do10x32x1 800A 30 32x25 20x5 - 30x10 BBA-TP3/CUBAND
T
=/l (2x) 50 x 10 1600 A 15 55x 28 20x5 - 30x10 AKS1000
T

*%

*k*k

1 (O przewdd pojedynczy

linka z prawidtowo zacisnietg koncéwka tulejkowa

@ przewdd wielozytowy

< przewod sektorowy, pojedynczy
<& przewdd sektorowy, wielozytowy
Etasma miedziana

Il szyna miedziana

wymagane ewentualne zredukowanie maksymalnego przekroju zaciskow przytaczeniowych
potaczenie z przewodami aluminiowymi nie wymaga konserwacji
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Informacje techniczne

taczniki szyn

do bezotworowego taczenia szyn zbiorczych

Obcigzalnos¢

Dopuszczalne

Moment dokrecenia Odstep systemowy Typ

zaciskow przesuniecie Nm mm
630 A 1 mm 12 100-110 BBT-CU12-20X5/10-150
630 A 5 mm 20 50 - 60 BBT-CU20-30X5/10-95
630 A 5 mm 30 100-110 BBT-CU20-30X5/10-150
1600 A 2 mm 20 9-20 BBT-CU-BAR500/720-50
1600 A 5 mm 20 100-110 BBT-CU-BAR500/720-150
Zaciski profilowane dla szyn o profilu I
Obcigzalnos¢ Dtugos¢ Przestrzen zaciskoéw Moment dokrecenia Typ

SZEr. X Wys.
zaciskow (bez dystansow) Nm
1600 A T 41x20 - 42 40 AKP800
1600 A T 51x20 - 42 40 AKP1000

Przy réwnolegtym taczeniu szyn typu CU-BAND nalezy zastosowac miedzy szynami dostarczane w komplecie dystanse.

Adapter na szyny zbiorcze dla aparatéw xStart

3-bieg., 690 V~

Dla wszystkich szyn odstep 60 mm.
Dla grubosci szyn 5i 10 mm.

Szyna nos$na wg DIN EN 60715, plastikowa, przesuwna

Przewody miedziane ultraspawane.

Adapter przytaczeniowy podstawa:

Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 120°C
Ttumienie ognia zgodnie z UL 94
Odpornos¢ na prady petzajace CTI 200

Szyna nosna:
Bez silikonu i chloru

Odpornos¢ temperaturowa 100°C
Izolacja przewodow PVC:
Odpornos¢ temperaturowa 105°C

Dtugosci przewodow faczeniowych:

BBAO-25, BBAO-32, BBAOR-25, BBAOR-32, BBA0-25/2TS,
BBAOQ/2TS-L : 93 mm

BBAOC-16, BBAORC-16: 125 mm

BBA4-63, BBA2-63, BBA4L-63, BBA2L-63: 115 mm

Wytzrymatos¢ zwarciowa SCCR:
PKZMO0-0,16 bis PKZMO0-10: 50 kA
PKZMO0-12, -16: 50 kA

PKZMO0-20, -25, -32: 18 kA

PKZMO + DILM 1) lub MSC + BBA do 32 A montowane na adapterach
szyn zbiorczych i na szynach zbiorczych SASY 60i
1) potaczenie miedzy PKZM i DILM
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Informacje techniczne

Adapter do wytaczni NZM/LZM

Typ NZM1-XAD160
Wykonanie 3-bieg., 690 V~
System szyn 60 mm
Kontakt z szynami adapter

Moment dociskowy na szyne -

Moment dociskowy na tacznik tulejowy -

Potaczenie urzadzen gobra
Bemessungskurzschlussschaltvermégen SCCR 35 kA przy 480 V

NZM1-XAD160

Padstawa:

Thermoplast

Odpornos¢ temperaturowa do 120°C,
Samowygaszanie zgodnie z UL 94,
Odpornosé na prady petzajace CTI 200,
Wolne od halogenu

Ostona:

Thermoplast

Odpornos¢ temperaturowa do 125°C,
Samowygaszanie zgodnie z UL 94,
Odpornosé na prady petzajace CTI 200,
Wolne od chloru i bromu

Izolacja przewodow:

Izolacja przewodéw PVC,

Odpornos¢ temperaturowa do 105°C

NZM2-XAD250

Padstawa:

Thermoplast

Odpornos¢ temperaturowa do 120°C,
Samowygaszanie zgodnie z UL 94,
Odpornosé na prady petzajace CTI 200,
Wolne od halogenu

NZM3-XAD550

Padstawa:

Thermoplast

Odpornos¢ temperaturowa do 120°C,
Samowygaszanie zgodnie z UL 94,
Odpornos¢ na prady petzajgce CTI 200,
Wolne od halogenu

Korekta:

Temperatura otoczenia [°C] 20 30 40
Dop. prad znamionowy [A] 630 605 580
Korekta do 630 A 1 0,96 0,92
Wskazowka

NZM2-XAD250
3-bieg., 690 V~
60 mm

zaciski haczykowe
8

8

gora lub dot

65 kA przy 480 V
50 kA przy 600 V

60
529

0,88 0,84

NZM3-XAD550
3-bieg., 690 V~
60 mm

zaciski haczykowe
12

40

gobra

65 kA przy 480 V
50 kA przy 600 V

70
504
0,80

Do wyznaczenia maks. dopuszczalnego pradu obcigzenia przy réznej temperaturze otoczenia nalezy uwzgledni¢ wspotczynniki korygujace

z powyzszej tabeli!

Przyktad

NZMS3...3-...630... z adapterem NZM3-XAD630 bedzie stosowany przy temp. pracy do 50°C.

Pytanie
Jaka powinien by¢ maks. dop. prad znamionowy I, ? =>

Rozwigzanie
Przy 50°C korekta wynosi 0,88. Tzn. |, = 630A x 0,88 = 544A.
Roztacznik powinien pracowac przy 50°C z maks. |, = 544 A.
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Informacje techniczne

Wymiary
CU-BAR-500/T

]

10

BBC-CU-BAR/PR

BBC-CS2-F + BBC-CS2-T/B + BBC-MCS2
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0
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Informacje techniczne

Wymiary
BBC-CS76/PR BBA-TP3/16
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Informacje techniczne

Wymiary
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Informacje techniczne

Wymiary
AKU 70/5 AKU 120/5
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Informacje techniczne

Wymiary
BBT-CU20-30X5/10-95 BBT-CU20-30X5/10-150
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Wymiary
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Informacje techniczne

Wymiary
NZM3-XAD550
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Informacje techniczne

Wymiary

LTS-100/C00/3-R
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Informacje techniczne

Wymiary
NH-SLS-00/160-60(-SI)

I T
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Typ Wymiar a b
GSTOO... NHOO 90 123
GST1... NH1 120 151
GST2... NH2 135 166
GST3... NH3 145 176
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Informacje techniczne

Odbiornik sterujacy (podtynkowy)

* Zdalne zataczanie/wytaczanie o$wietlenia, ogrzewania, wentylatoréw, itd.
Aparat zasilany jest z sieci, wbudowany moze by¢ w puszke albo bezposrednio

w obudowe sterowanego urzadzenia.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekroéj zaciskow przytaczeniowych
Obcigzalnos¢

Roztaczany obwod
Zabezpieczenie wstepne

Czestotliwos¢ odbierania
Sposob transmisji
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dt. przewoddw przytaczeniowych
Aktualne atesty

CSAU-01/01

230 V AC, 50 Hz

1,5 mm?2

8A/230 V AC, 50 Hz,
obcigzenie rezystancyjne;
aparat roztacza obwod
pomiedzy L i LA

wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. termiczne
868,3 MHz
dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm
zgodnie z nadrukiem

CSAU-01/02

230 V AC, 50 Hz

1,5mm?

8A/230 V AC, 50 Hz,
obcigzenie rezystancyjne;
aparat rozfacza obwod
pomiedzy A i A1l

wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. termiczne
868,3 MHz
dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
IP20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

495
T

Zataczanie lamp jarzeniowych przez odbiorniki sterujgce CSAU

Liczba zataczen

Wartos¢ pojemnosci

55000 25uF
26000 55uF
14000 90uF
8000 100uF
7000 130uF

Podane ilosci sg wartosciami przyblizonymi zaleznymi od panujacych warunkéw.
Wartosci pojemnosci z tabeli powyzej pochodzaca od podtaczonych do obwodu
opraw. Nalezy pamietac, ze nie powinno przekraczaé sie znamionowego pradu
odbiornika sterujacego, przy podtaczaniu lamp.

Moc lamp Pojemnos¢
4-13W 2uF
15-40W 4,5uF

58W 7uF

Powyzsze wartosci pochodzg od producentéw zrodet swiatta i moga

ulega¢ zmianom.

473
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen odbiornika sterujacego (podtynkowego)

Bezprzewodowy odbiornik sterujgcy CSAU-01/01

podfaczenie
tradycyjne

csAu-01/01//
Prog " ) 2s0vaciea
ONIOFF b 5oz
C€0408

X comfort  Mogien §

b wo b

podtaczenie bezpo-

tencjatowe

csAu-01/01//
Prog " ) 200vacEA
ONIOFF U 50z
C€0408

X comfort  Mogien @

podtaczenie wielo-
fazowe

CSAU-01/01, 4
Prog. ) 230VACIBA
ONIOFF b 50Hz

C€0408

X comfort Moz ®

L1

PE- f:mimemimfmemimimom

?_

lampy,
wentylatory

K1

ogrzewanie,
sterowanie drzwiami
garazowymi,
brama wjazdowga

K1

L123N

T

sauna elektryczna

Bezprzewodowy odbiornik sterujgcy CSAU-01/02

CSAU-01/02
Prog )
ONIOFF
C€0408

X comfort  Moeuier @

230VAC/BA
b 50Hz

CSAU-01/02 < CSAU-01/02 < CSAU-01/02 s

Prog ) () 230vAcisa Prog ) () 230vAcien Prog ) () 230vAciA
ONIOFF W 50Hz ONIOFF M ONIOFF b 50Hz
C€0408 C€0408 C€0408

X comfort  Moeuer @

X comfort  Mogiisn @ X comfort  Moguer @

4

CSAU-01/02,”
Prog. ) 230VAC/8A
ON/OFF M 50Hz
C€0408

X comfort  Mogien §

A%EA1 N TL AJ; A1 N AJ;\<|)A1 N TL AT?A1 NO ?L Af?A1 NO TL
! ! | ! |
1 i | = . = .
N *
PE--4-=[-mimimimmmimi e 4 B IR, B I LTI L TR Fomedimim i m e
12 VAC, 24 VAC aF
12VDC, 24 VDC - L1
A HvadN K1’% K1
/ K1 L123N
L_/ ] NRN
K1iﬁjijw
oswietlenie, sygnaly sterujace dla sterowanie sterowanie sauna
wentylacja innych urzadzen np. ogrzewania, ogrzewaniem elektryczna
drzwi garazowych klimatyzacji

lub wentylacji
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Informacje techniczne

Odbiorniki sciamniajace (podtynkowe)

* Stuzy do zdalnego Sciemniania oswietlenia zarowego lub halogenéw (230 V).
Aparat zasilany jest z sieci, wbudowany moze by¢ w puszke albo
bezposrednio w obudowie sterowanego urzadzenia.

A\

* Odbiornik ma dostepne funkcje zatacz/wytacz oraz rozjasnij/sciemnij.

* Odbiornik CDAU-01/03 moze zosta¢ wykorzystany do sterowania elektro-

Zaworow.

Odbiornik, moze by¢ wykorzystywany do $ciemniania tradycyjnych zaréwek i halogenéw zasilanych z napiecia 230 V AC, badz poprzez tranformator elektroniczny.
Sciemniacz CDAU-01/03, nadaje sie takze do $ciemniania diod LED zasilanych z transformatoréw elektronicznych. Aparaty nie nadaja sie do $ciemniania lamp energooszczednych
i halogendw zasilanych z transformatora toroidalnego.

GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA éCIEMNIAJACEGO.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekréj zaciskow przytaczeniowych
Obcigzalnos¢

Zabezpieczenie wstepne

Czestotliwo$¢ odbierania
Sposdb transmisji
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dt. przewoddw przytaczeniowych
Aktualne atesty

CDAU-01/03

230 V AC, 50 Hz

1,5 mm?

0-125W / 230VAC, 50Hz
rodzaje obciazenia

patrz wykrzyknik powyzej
wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. przecigzeniowe
868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm

zgodnie z nadrukiem

CDAU-01/02

230VAC, 50Hz

1,5mm?

0-250W / 230VAC, 50Hz
rodzaje obciazenia

patrz wykrzyknik powyzej
wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. przecigzeniowe
868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm

zgodnie z nadrukiem

CDAE-01/01

230VAC, 50Hz

1,5mm?

40-500W / 230VAC, 50Hz
rodzaje obciazenia

patrz wykrzyknik powyzej
wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. przecigzeniowe
868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50 m,
2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C
RAL7035

150 x 34 x 28 mm
ok. 150 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

— |

ol

150 ‘

495
T

: HEEE—HHE HEHE
i+
w (o]¢]
R 0 I
258 |
2
e ARER ARAR
CDAU-01/02
CDAU-01/03 CDAE-01/01
Uwagi dotyczace umiejscowienia odbiornikéw sciemniajacych CDAU i CDAE
Pefna $ciana Sciana z izolacja
jedno urzadzenie jedno urzadzenie
Petna $ciana
kilka urzadzert
100% | — OO
N\ Sciana z izolacja
¥ kilka urzadzer
N 000
S
g Sy Iy )y Y A S O N I =
5 oo — \
: Y
8
= 40%
20%
10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Temperatura otoczenia [*C]
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen odbiornika sciemniajacego (podtynkowego) CDAU-01/02 i CDAU-01/03

&

%

CDAU-01/02 A CDAU-01/02 4 \ CDAU-01/02 4
" 230vAC/ 7 230vAC/ -~ 230vACI
Prog. 50W Prog. 250W \ Prog. 250W
ON/OFF 50Hz ON/OFF 50Hz ON/OFF 50Hz
X comfort  Mogiier @ X ‘°’;’1f\‘:" Mokuer @
.ﬁ» .ﬁ»
A ONOL L#%-?NTL
. | !
N
PE-.d. oo, L S URPPRUPPUUR (SEPRS VPP

zaréwka

ransformator
lektroniczny

lampa halogenowa

z transformatorem
elektronicznym

lampa halogenowa
z transformatorem
toroidalnym

Przyktady potaczen bezprzewodowego odbiornika sciemniajacego CDAE-01/01

L1N PE

40-500W

Lampy zarowe

®

e e
CDAE-01/01
. e O 2
i
oy CE0408 B> ol
L Kcomfort Moz & LA,
[ peen ApRR—ARAR ||
T o
GDAE-01/01
4 0 S 6 JJ;,
ko
o CE0408 5
11 L Xeomfort Momm ® LA

40-500W Halogeny zasilane

z transformatora
elektronicznego

®

Transformator

I I elektroniczny

A\

UWAGA!
CDAE-01/01 nie moze praco-
wac bez obcigzenia
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Informacje techniczne

Aktor analogowy

* Zdalne sterowanie sygnatem analogowym, np. oprawami z lampami jarzeniowymi * Funkcjonalnos¢ aktora analogowego jest taka sama jak odbiornikéw
wyposazonymi w stateteczniki elektroniczne sterowane sygnatem 0-10VDC lub Sciemniajacych.
1-10VDC. Aparat zasilany jest z sieci.

* Do urzadzenia mozna podfaczy¢ do 10 opraw (wedtug normy EN60929, gdzie

statecznik elektroniczny nie moze pobiera¢ wiecej niz 2mA). W przypadku, gdy
producenci opraw podaja inne wartosci, nalezy je uwzgledni¢ w wyliczeniach.

Dane techniczne

CAAE-01/01 CAAE-01/02
Elektryczne
Napiecie znamionowe 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz
Przekrodj zaciskow przytaczeniowych zaciski $rubowe 1,5 mm? zaciski srubowe 1,5 mm?
Obcigzalnos¢ 8A /230 V AC, 50 Hz, 8A /230 V AC, 50 Hz,

obcigzenie rezystancyjne; obcigzenie rezystancyjne;
Roztaczany obwod aparat roztgcza obwod pomiedzy L i LA aparat roztacza obwdd pomiedzy L i LA
Wyjscie sterujace 0-10 VDC, maks. 20 mA 1-10 VDC, maks. 20 mA
Zabezpieczenie wyt. nadpr. B 16 A; wyt. nadpr. B 16 A;

wew. zabezp. przecigzeniowe wew. zabezp. przecigzeniowe
Czestotliwos¢ odbierania 868,3 MHz 868,3 MHz
Sposdb transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,

2 Sciany + 1 sufit 2 Sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci (zal. od grubosci

$ciany i materiatu) Sciany i materiatu)
Stopien ochrony 1P20 IP20
Stopien zanieczyszczenia 2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C -5 do +45°C
Kolor RAL7035 RAL7035
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 150 x 34 x 28 mm 150 x 34 x 28 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)

(T

BHEE— GoHE HEHE

= 0 oo .

HHE8 HHEA—BEEE

CDAE-01/01
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen dla aktora analogowego CAAE-01/01

L1N

CARE 010! / e1ovee O
sovosa L

o10mc

1
1
0 HHER— HHEE HEHE i 7
i
! \ . L
o L
! 4 0 e OO 0 l#:l Sterowanie predkoscig
I 1D o N
L L
! I
i

C€0408 = obrotows silnika
R uns ] :@

0-10VDC
L

crconn P 0O
o b
oniore O O v e

o

5 Sterowanie
C€0408 = vo

wentylatorem

o

:

L
Xcomfort  Moruen @ a0 N
i-{PE

srowc o—Jf
cancoror I
ovce L

Suorr O O sove

o0vc

C€0408 =~ .

X comfort Moguen @

|-
L
-
il
DE
2
;8

3

Sciemnianie
=0

CAAE01T A}DVAC!MHV‘WDT e I } 3-1 OVDC
o o QOv i Ty Ogrzewanie, klimatyzacja
o R o 0/*
1 FEERBEEE HIVAG

Przyktady potaczen dla bezprzewodowego aktora analogowego CAAE-01/02

L1N PE
T HEER T
CME"WZ‘/ZWACMMWDE i 1—10VDC
4 - s OOTH" s Sciemnianie
o CE0408 5 o Nt
il oL Xcomfort Mogusn @ LA O i L N
HHHE. -BHHN__RHBH

s Sciemnianie lampy
jarzeniowej ze statecznikiem

.
CcAAEQT02 / fovee O
Zonces L

Soer QO oz 1
o 1

elektronicznym

N
X comfort Moguen @ LA O

3
1
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Informacje techniczne

Przenosny odbiornik sterujacy do gniazdek

* Zdalne zataczanie/wytaczanie o$wietlenia, wentylatoréw, itd.
Aparat zasilany jest z sieci, mocowany jest do gniazdka.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Obcigzalnos¢

Gniazdo

Zabezpieczenie wstepne
Czestotliwos¢ odbierania
Sposob transmisji
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CSAP-01/02

230 V AC, 50 Hz

8A/230VAC, 50Hz

obcigzenie rezystancyjne;

wew. zabezp. termiczne, gniazdo z przestonami
wyt. nadpr. B 16 A

868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50m, 2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci sciany i materiatu)
IP20

2

-5 do +45°C

RAL9016

138 x 60 x ok.54 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

534

128
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Informacje techniczne

Przenosny odbiornik sterujacy do gniazdek

* Zdalne sterowanie sciemnianiem. Aparat zasilany jest z sieci,

mocowany jest do gniazdka.

* Odbiornik ma dostepne funkcje zatacz/wytacz oraz rozjasnij/sciemnij.

Odbiornik moze by¢ wykorzystywany do $ciemniania tradycyjnych zaréwek i halogenéw zasilanych z napiecia 230 V AC, badz poprzez tranformator elektroniczny.

Aparaty nie nadaja sie do $ciemniania lamp energooszczednych i halogenéw zasilanych z transformatora toroidalnego.

Nie mozna podtaczac do tego aparatu odbiornikéw o charakterze indukcyjnym, np. odkurzacza.
GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA SCIEMNIAJACEGO.

A GROZI TO USZKODZENIEM ODBIORNIKA $SCIEMNIAJACEGO.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Obcigzalnos¢

Gniazdo

Zabezpieczenie wstepne
Czestotliwos¢ odbierania
Sposob transmisji

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CDAP-01/12

230 V AC, 50 Hz

0-250W / 230VAC, 50Hz

rodzaje obcigzenia patrz wykrzyknik powyzej
wew. zabezp. termiczne, gniazdo z przestonami
wyt. nadpr. B 16 A

868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50 m, 2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci $ciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C

RAL9016

138 x 60 x ok.54 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

534

128
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Informacje techniczne

Odbiornik sterujacy roletami (podtynkowy)

¢ Stuzy do zdalnego sterowania roletami (steruje silnikiem elektrycznym 230 V).
Aparat jest zasilany z sieci. Wboudowany moze by¢ w puszke albo bezposrednio
w obudowie sterowanego urzadzenia. Aparat ma dwa tory pradowe: do gory

i do dotu.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Obcigzalnos¢

Roztaczany obwod
Zabezpieczenie wstepne

Czestotliwos¢ odbierania
Sposéb transmisji
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dt. przewoddw przytaczeniowych
Aktualne atesty

CJAU-01/02

230 V AC, 50 Hz

1,5 mm?

6A /230 V AC, 50 Hz,

obcigzenie rezystancyjne;

aparat roztgcza obwod pomiedzy L i stykiem zmiennym
wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. termiczne

868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
$ciany i materiatu)
IP20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

495
T
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen podtynkowego odbiornika sterujacego roletami CJAU-01/02

jeden silnik

CJAU-01/02 //

Prog. 230VAC/6A
ON/OFF W 50Hz
C€€0408

X comfort  Mogwier ®

adv  oNoL

dwa silniki - poprawnie

CJAU-01/02 /

Prog. 230VAC/BA
ON/OFF d 50Hz
C€€0408

X comfort  Mogrier ®

wiele silnikdw - niepoprawnie

CJAU-01/02 /

PE- -

JF———

\EM ™

—_
>

konwencjonalne
rolety i zaluzje,
maks. 1 szt.

dwa silniki i wiecej
- poprawnie

CJAU-01/02 4

Prog. : 230VAC/6A
ON/OFF b 50Hz
C€0408

X comfort  Moewier @

5

styki rozdzielcze

N L

konwenqona ne role-

ty i zaluzje,

2 szt. ze stykami roz-

dzielczymi

dwa silniki i wiecej
za$. 24VAC

7
CJAU-01/02
Prog. 230VAC/BA
ONJ/OFF M 50Hz

C€0408

X comfort  Mogwier @

5;%\

wiecej rolet i zaluzji
jest niedozwolone

dwa silniki i wiecej
zas. 24VDC

CJAU-01/02 /
Prog. y 230VAC/BA
ON/OFF ¥ 50Hz

C€0408

X comfort Moewier @

o

L1

N

PE. —_—femi= R | R U [ R AU [ R S [ R U N R -
K1 K2 K1 K2 K1 K2
[IRBN [ |

wiecej rolet i zaluzji
z przekaznikami sterujgcymi

sterowanie roletami przy
24VAC
z przekaznikiem steru-
jacym

sterowanie roletami przy

24VDC z przekaznikiem

sterujgcym, np. dla okien
dachowych
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Informacje techniczne

Programowalny pilot sterujacy (radiowy)

* Stuzy do zdalnego sterowania odbiornikami bezprzewodowymi i podtgczonymi

do nich urzadzeniami. Zasilany jest z baterii, réznych rodzajéw w zaleznosci

od modelu. Pilotem mozna sterowa¢ w zaleznosci od wykonania dwoma, badz

dwunastoma odbiornikami bezprzewodowymi.

* W pilocie dwunastokanatowym CHSZ-12/03 zmiane zakresu kanatéw
1-6 i 7-12 otrzymuje sie przez dwukrotne nacisniecie klawisza z cyfra.
Potwierdzane jest to przez miganie diody sygnalizacyjnej na pilocie

(pomaranczowa dioda, po lewej stronie, kanaty 1-6, zielona dioda,
po prawej stronie, kanaty 7-12).

* W pilocie dwunastokanatowym CHSZ-12/04 z wyswietlaczem dostepne
sq rowniez funkcje czasowe (automatyczne uruchamianie wybranych grup
urzadzen, informacja o stanie baterii, woudowany zegar czasu rzeczywi-
stego, mozna réwniez nadawac nazwy sterowanym urzadzeniom).

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Liczba kanatow

Wyswietlacz LCD

Port IR do aktualizacji software
Czestotliwos¢ odbierania
Sposob transmisji

Trwato$¢ baterii

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CHSZ-02/02

3V z baterii CR2430
2

868,3 MHz

dwukierunkowy

ok. 3-5 lat w zaleznosci

od wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50m

2 Sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci Sciany i materiatu)
IP20

+5 do +40°C

RAL7037

86 x 45,5 x 16 mm

zgodnie z nadrukiem

CHSZ-12/03

3V z baterii 2xLR03 (AAA)

12

ok. 3-5 lat w zaleznosci
od wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50m

2 Sciany + 1 sufit

CHSZ-12/04

3V z baterii 2xLR03 (AAA)
12 wybieranych z menu
tak

tak

ok. 1-2 lat w zaleznosci
od wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50m,
2 Sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci sciany i materiatu) (zal. od grubosci Sciany i materiatu)

1P20
+5 do +40°C
RAL7037

153 x55x21 mm
zgodnie z nadrukiem

IP20

+5 do +40°C
RAL7037

153 x 55 x 21 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

55

CHSZ -02/02

86

CHSZ -12/03

21

153

55 21

153

CHSZ -12/04
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Informacje techniczne

Bezprzewodowy przycisk sterujacy serii C100

* Przyciski bezprzewodowe, w przeciwienstwie do tradycyjnego osprzetu, * Ramki i klawisze sa dostepne w réznych kolorach

nie maja podziatu na schodowe, krzyzowe, itd. Dostepne sg dwa wykona-
nia pojedyncze i podwdjne, a funkcja ktéra ma by¢ realizowana (schodowa,

krzyzowa, dzwonkowa, bistabilna, roletowa) wybierana jest w odbiorniku.
Przyciski zasilane sg z wbudowanej baterii, dzieki czemu sg zupetnie ptaskie
od spodu i mozna je mocowac¢ na kazdej powierzchni.

* W komplecie znajduje sie bateria, nadajnik, element mocujacy do Sciany
i tasma dwustronna

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Czestotliwo$¢ odbierania
Sposéb transmisji
Trwatos¢ baterii

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary otworu pod przefacznik
(wys. x szer. x gt.)

Wymiary zewnetrzne przetacznika
(wys. x szer. x gt.)

Aktualne atesty

CTAA-01/02 (pojedynczy)

3V z baterii CR2477N
868,3 MHz
dwukierunkowy

10 lat w zaleznosci od
korzystania z baterii

typowe 30-50 m,
2 dciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

+5 do +40°C
RAL9010

54 x 60 x 10 mm

64 x71 x6 mm

zgodnie z nadrukiem

CTAA-02/02 (podwadjny)

3V z baterii CR2477N
868,3 MHz
dwukierunkowy

10 lat w zaleznosci od
korzystania z baterii

typowe 30-50 m,
2 $ciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
IP20

2

+5 do +40°C
RAL9010

54 x60 x 10 mm

64 x71 x6 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

64

484

MoELLER



Informacje techniczne

Nadajnik z wejsciem binarnymi

* Mozna do niego podtaczy¢ tradycyjny przycisk/tacznik przerabiajac go
na radiowy. Typ CBEU-02/01 jest zasilany z sieci, natomiast CBEU-02/02

z baterii CR2477N (duza pastylka). Mozna zamontowa¢ go w standardowa

puszke lub obudowe innego urzadzenia.

* W CBEU-02/02 bateria dostarczana jest w komplecie.

* Nadajniki z wejsciami binarnymi moga pracowac w czterech trybach.

* Przed podtaczeniem klawisza nalezy wybra¢ odpowiedni tryb!

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Przekréj zaciskow przytaczeniowych

llos¢ wejs¢
Parametry wejs¢ przy zat./wyt.

Zabezpieczenie wstepne

Czestotliwo$¢ odbierania
Sposéb transmisji
Trwatos¢ baterii

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dt. przewodow przytaczeniowych
Aktualne atesty

CBEU-02/01

230 VAC, 50 Hz
1,5 mm?2

2

od 195 V¢ pewne zataczenie,
do 110 V¢ pewne wytaczenie

wyt. nadpr. B16 A

wew. zabezp. termiczne
868,3 MHz
dwukierunkowy

typowe 30-50 m,

2 dciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
1P20

2

-5 do +45°C
RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm
ok. 150 mm
zgodnie z nadrukiem

CBEU-02/02

3V z baterii CR2477N

4 biegunowa listwa zaciskowa

(po 2 zaciski bezpotencjatowe)

lub 4 przewody podtaczeniowe

2

opornos¢ miedzy zaciskami

przy ZAt <220 Ohm, WYt>10 kg ohm

868,3 MHz

dwukierunkowy

5-7 lat w zaleznosci od
wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50 m,
2 $ciany + 1 sufit
(zal. od grubosci
Sciany i materiatu)
IP20

2

+5 do +45°C
RAL9010

51 x46 x 18 mm
ok. 150 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

495
T

i 46
Zasilanie z sieci Zasilanie z baterii
tryb kanat A kanat B
1 przycisk przycisk
2 klawisz klawisz
3 przycisk klawisz
4 roletowy (géra) roletowy (dof)

518

8.2
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen

CBEU-02/01 ‘,

MODE ‘7 230vaC
1. 4 50Hz

C€0408

X comfort  Moguer @

nadajnika z wejsciem binarnym CBEU-02/01

CBEU-02/01 )/

Ce0408

X comfort  Mogwer @

cBEv-0201 cBEU-0201
MODE ‘7~ 230vAC MODE |7 230VAC
f— 50Hz — 50Hz.
C€0408 C€0408

X comfort  Moguer @ X comfort  Mogrier @

A B NOL A B NOL

informacje dla syste-

M1/M4

dwa przyciski
lub przycisk
zaluzjowy

rozne fazy - poprawnie

M2

dwa faczniki

HA\ °py JJJ

(o)}
12
M3 vie
Stacja pogodowa
przycisk
i tacznik

rozne fazy - nieprawidfowo

o—t
L2/L3
o—

mu Xcomfort
z EASY

lub centrali alarmo-

zZ

wej

CBEU-02/01 A
MODE ~ 230VAC
- 50Hz

C€0408

x:omfort Morrer

A B NOL

7

nie dozwolone!

wykorzystanie
czujnika
zmierzchowego

informacje
dla EASY
z systemu Xcomfort
lub centrali alarmowej

CSAU-01/01 4

Prog. g 230VAC/BA
ON/OFF i 50Hz
C€0408

Xcomfort MOELLER @

LA NO %L

zintegrowane:
uktady logiczne
liczniki

sterowanie czasowe
sterowanie o$wietleniem
systemy alarmowe

CBEU-02/01 // CBEU-02/01 / CBEU-02/01 / CBEU-02/01 «’,
MODE |7 230VAC MODE \ 230VAC MODE | ) 230vac
Tt 50Hz T 50Hz Tt 50Hz
C€0408 C€0408 C€0408
Xcomfon‘ Morwer § Xcomfort Morer ) Xcomfort Mokwer §
A B N A B NOL A B NOL
________________________________________________________________________ I T _._.._._._ .
1 2 [3 NL
* N L
N 6 7
ESN
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Informacje techniczne

Panel sterujacy - Room-Manager

Jest to panel do centralnego sterowania systemem Xcomfort zainstalowanym
w naszym domu. Daje mozliwos¢ sterowania wszystkimi urzadzeniami

z jednego miejsca oraz wysoki komfort obstugi catej instalacji (od rolet

i oswietlenia po ogrzewanie i wentylacje).

* Panel jest wykorzystywany do sterowania urzadzeniami, a nie do
programowania ich.

* Panel programowany jest przy uzyciu aplikacji MRF zainstalowanej
na komputerze i modutu do programowania (265866)

* Panel ma wbudowany termostat

Przy wykorzystaniu Room-Manager'a mozna uzyskac nastepujace funkcje:

sterowanie ogrzewaniem w trzech pomieszczeniach (strefach)

funkcje czasowe (zataczanie urzadzen o okreslonych porach dnia)

oszczedno$¢ energii (przy otwarciu okna ogrzewanie bedzie wytaczane)

symulacja naszej obecnosci w domu (mozliwos¢ sterowania 10 urzadzeniami)

dwie sceny Swietlne z wykorzystaniem 6 urzadzen

wskaznik temperatury zewnetrznej (z wyznaczaniem wartosci maksymalnej
i minimalnej)

Sposdb sterowania panelem Room-Manager

—a— -
T T

+ 225 d »

(11 54 5 P 21 8k D

Nazwa pomieszczenia,
wskazanie numeru strony

Gtowna czes$¢ ekranu wy-
Swietla informacje dotyczace
wybranej strony oraz jej
zaktadek.

& W celu uzyskania doktad-
niejszych informagji, nalezy
zapoznac sie z opisami doty-
czacymi poszczegoélnych czesci
menu.

\—4 Stopka pokazujaca aktualny
czas i date.

Przyciski gtéwne na panelu centralnym petnig funkcje
klasycznych podwdjnych przyciskéw bezprzewodowych

Sterowanie dokonuje sie na dwa podstawowe sposoby:
Krotkie nacisniecie

Dtugie nacisniecie

Centralny element kontrolny w formie kotka wykorzysty-
wany jest do poruszania sie w przestrzeni menu gtéwne-
go oraz dokonywania wszelkich ustawien wewnatrz
wybranych zaktadek.

Sterowanie dokonuje sie na dwa podstawowe
sposoby:

Nacisniecie i “obrocenie” w tym samym czasie

Krotkie nacisniecie (na gornej czesci kotka)

dwukrotne nacisniecie (na gérnej czesci)
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Informacje techniczne

Dostepne podstrony w menu panela Room-Manager

Dostepne funkcje Sterowanie
Pokaj 1, Pokoj 2, Pokij | Pokazuje aktualng temperature, mozna ustawic jej staty poziom i tryb pracy (3 rézne)
Hentylacja Pokazuje stan systemu wentylacji, mozna ustawic prace w zaleznosci od dnia tyg. i godz.
Temp. zewnetrzna Pokazuje aktualng temperature zewnetrzng (min. maks. wartos¢)
We jScia Podaje stan czujnikéw, max. 10 (np. kontaktron, stacja pogodowa, czujnik temp.)
. — My jscia Pokazuje stan urzadzen wyjsciowych (max. 10), daje mozliwos¢ sterowania nimi
I-"' Rolety Umotzliwia sterowanie 3 systemami rolet recznie ( w zaleznosci od dnia tyg. i godz.)
Praca czasowa Umozliwia sterowanie 3 odbiornikami w zaleznosci od dnia tygodnia i pory dnia
. Symulacja obecnosci Zat. i wyt. podiaczonych odbiornikéw losowo lub tak jak zostato to zaprogramowane
Sceny Uruchamianie dwéch zaprogramowanych weczesniej scen swietlnych (do 6 urzadzer)
Funkc_je logiczne Mozliwe jest Sledzenie sposobu potaczen ze sobg okreslonych wejsc i wyjs¢ (maks. 3)
Czas i data Wyséwietlanie aktualnej daty i godziny, mozliwa jest tez jej zmiana przez uzytkownika
5tan baterii Wyséwietla informacje na temat stanu baterii podfaczonych do panela nadajnikow
HWidok ogdlny Mozliwos¢ zmian ustawien, jak kontrast, sygnat dzwiekowy, wyéwietlany jezyk, itd.
Dane techniczne
CRMA-00/01; CRMA-00/02 CRMA-00/13; CRMA-00/17
Elektryczne
Napiecie znamionowe 230 V AC/50 Hz 230 V AC/50 Hz
Pobor mocy w trybie czuwania 1 VA 1VA
Pobdr mocy w trybie pracy 2 VA 2 VA
Modem bluetooth nie ma jest
Czestotliwos¢ 868,3 MHz 868,3 MHz
Sposob transmisji dwukierunkowe dwukierunkowe
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
2 Sciany + 1 sufit 2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci (zal. od grubosci
sciany i materiatu) Sciany i materiatu)
Stopien ochrony P20 IP20
Stopien zanieczyszczenia 2 2
Temperatura pracy +5 do +45°C +5 do +45°C
Kolor RAL9006 (srebrny), RAL9016 (biaty) RAL9006 (srebrny), RAL9016 (biaty)
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 158 x 116 x 27 mm 158 x 116 x 27 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)

27 116

IR

8Gl
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Informacje techniczne

Panel sterujgcy - Home-Manager

* Panel sterujacy jest jednostka centralng pomagajaca w sterowaniu pod-
taczonych aparatow. Dzieki niemu mozemy centralnie sterowac oswietle-
niem, ogrzewaniem, roletami i innymi urzadzeniami, co pozwala na szybka
diagnoze i wydawanie “polecen” zintegrowanej instalacji zamontowanej
w obiekcie. Na panelu sterujgcym sa wyswietlane komunikaty o aktualnych
warunkach panujacych w budynku. Po podtaczeniu do panela modutu GSM
(104927) istnieje mozliwos¢ komunikacji systemu Xcomfort.

Panel jest wykorzystywany do sterowania urzadzeniami,
a nie do programowania ich.

Panel programowany jest przy uzyciu aplikacji MMRF.

Aparat zasilany jest z sieci.

Panel w niemieckiej lub angielskiej wersji jezykowej.

Panel nie ma wbudowanego czujnika temperatury.

Sposéb sterowania panelem Home-Manager

./—n Nazwa pomieszczenia

Gtéwna czes¢ ekranu wy-

Swietla informacje doty-

czace wybranej strony oraz
zaktadek. W celu uzyskania
doktadniejszych informaciji,
nalezy zapoznac sie z opisami
dotyczacymi poszczegélnych

" czesci menu.

Stopka pokazujaca aktualny czas,
date oraz tryb sterowania

OK — potwierdzenie wybranej operacji
Kursory — do poruszania sie po menu panelu sterujagcego
Rozrézniane sg krotkie i dtugie przycisniecia klawiszy:

Czynnos¢

Odbiornik

Krotkie przcisniecie Diugie przycisniecie
Odbiornik sterujacy
(o$wietlenie, Zatacz/Wylacz Zatacz/Wylgcz
ogrzewanie, itp.)
Odbiornik P
Sciemniajacy Zatacz/Wytacz Jasniej/Ciemniej
Odbiomik sterujgcy Kayva’rek do Otwérz/Zamkni
roletami gory/dotu
Aktor analogowy Zatacz/Wylacz Jasniej/Ciemniej

End - powr6t do poprzedniej zaktadki menu
Info — wyswietla informacje na temat wybranej funkgji
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Informacje techniczne

Dostepne podstrony w menu panela Home-Manager

Dostepne funkcje

Sterowanie

Tryb pracy

automatyczny, dzien, noc, wakacje

Poko je

wybar ustawionych pokoi i wyswietlanie informadji o zamontowanych tam urzadzeniach

opcCje

ustawianie parametrow wyswietlania informacji (kontrast, sygnaty dzwiekowe, itd.)

Ustawianie cyklow pracy

jak ma pracowac instalacja w okreslonych przedziafach czasu

Sceny swietlne

sterowanie ustawionymi scenami

kata i czas

ustawianie aktualnej daty i czasu

Tryb wakacji

uruchamianie instalacji w trybie zuzywania mniejszej ilosci energii

MWskazanie aktualnego
ZUZYCia energii

pokazuje aktualne zuzycie energii elektrycznej

Zestawienie Fuzycia
energii

pokazuje zuzycie energii dzienne, tygodniowe, miesieczne, roczne

Notatnik

mozliwos¢ wpisania tekstu w formie notatki dla innych

5tan baterii

informacje na temat stanu baterii w nadajnikach wspétpracujacych z HM

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Pobdr mocy w trybie czuwania
Pobor mocy w trybie pracy
Zabezpieczenie wewnetrzne
Czestotliwos¢

Sposéb transmisji
Podtrzymanie pamieci
Mechaniczne

Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Max. dtugos¢ przewodu RS232
Aktualne atesty

CHMU-00/02

230 V AC/50 Hz
3 VA (bez podswietlenia)
6 VA (z podswietleniem)

bezpiecznik krétkozwitoczny 63 mA

868,3 MHz
dwukierunkowe
3V, bateria litowa CR2032

typowe 30-50m, 2 sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci $ciany i materiatu)

IP20

2

+5 do +45°C
RAL9006

168 x 168 x 65 mm
maks. 10m

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

186

A Il
o I ‘
~
M T |
>
140

]

e

140

66

:

Gfebokos¢
zabudowy
——>ll<——

4
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Informacje techniczne

Bezprzewodowy czujnik ruchu

* Wykrywa ruch wewnatrz pomieszczenia i wysyta droga radiows sygnat sterujacy
do innych odbiornikéw. Urzadzenie ma dwa kanaty A i B. Kanat A moze by¢
uruchamiany z opdznieniem. Urzadzenie jest zasilane z dwdch baterii (AAA) lub

z sieci (trzeba domowi¢ numer katalogowy 106291).

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Wykrywanie ruchu

Zasieg dziafania

Zat. kanatu A z opdznieniem
Natezenie $wiatta
Wykrywanie impulsu zatgczajacego
Czestotliwo$¢ odbierania
Sposéb transmisji

Trwatos¢ baterii
Mechaniczne

Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CBMA-02/01

3V z baterii 2 x AAA

czujnik PIR

110°, max. 12 m przy zamocowaniu na wysokosci 2,2 m
30's, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
noc, zmrok, dzien

zataczanie po 1, 3, 5, 7 wykrytych impulsach

868,3 MHz

dwukierunkowy

2-3 lat w zaleznosci od wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50m, 2 sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci Sciany i materiatu)
1P20

2

+5 do +40°C

RAL9003

133 x72 x56 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

72 56

133

> ©
I = o
a 2 £ 3
> 2 2 =
2 o ||e§ all&
sz 2l 18 (188 |3l8
Sl|2 B2 || |l=% HIE
DIP z||S S||E z SN al|lz
2 3 45 6 7 8 9 10 1112
1..O0N
0..0FF [] ]
Rodzaj pracy
Programowanie
Praca
Rodzaj funkgji Dioda LED - test
Oba kanaty wytaczone n n n LED Wyt
TylkokanatA [ 1][ 0] 1] LED zat

Tylko kanatB [0 [ 1]
Kanaly A+ B n

Impuls

ﬂg
3 1
s [1][o] ol
7 ][]

Zalaczanie z opdznieniem

30s
ﬂ 1 min.
n 2 min.
Natezenie $wiatta n 3 min.
Noc n n n 5 min.
Zmierzch n n n 10 min.
Dzien i noc n n n 20 min.
Brak funkgji n n 30 min.
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Informacje techniczne

Bezprzewodowy termostat pokojowy

* Steruje urzadzeniami grzewczymi lub innymi w zaleznosci od mierzonej
temperatury. Aparat zasilany jest przez dwie baterie AAA (mate paluszki)
i dzieki temu moze by¢ tatwo montowany na scianie przez przyklejenie
lub przykrecenie. Urzadzenie w trybie COMFORT moze przesyta¢ infor-

macje sterujace lub wartos¢ temperatury / wilgotnosci w pomieszczeniu
gdzie jest zamontowane. Aparaty CRCA-00/04 oraz CRCA-00/05 sg

wyposazone w przetacznik (umieszczony na przedniej czesci aparatu),
ktéry zmienia tryb pracy na ECO, tzn. zmienia trzymang temperature na
8°C, w celu oszczedzania energii, np. podczas nieobecnosci domowni-
kow.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekroéj zaciskow przytaczeniowych
Kanat A:

Zakres temperatur w trybie COMFORT
Nastawa w trybie BASIC

Dokfadnos¢ regulacji

Kanat B

Zakres wilgotnosci w trybie COMFORT
Nastawa w trybie BASIC

Dokfadnos¢ pomiaru

Roczna zmiana wskazan

Czas odpowiedzi

Czestotliwos¢ odbierania

Sposob transmisji

Trwatos¢ baterii

Mechaniczne
Zastosowanie

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢
Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CRCA-00/01; CRCA-00/04

3V z dwdch baterii LRO3 (AAA)
4 biegunowa listwa zaciskowa

0 - 40°C

21°C (+/- 3°C przez pokretto)
8°C (+/- 3°C przez pokretto)
+/-0,5°C

868,3MHz

dwukierunkowy

5-7 lat w zaleznosci od
wykorzystania i rodzaju baterii

w budynku typowe 30-50 m,

2 sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci sciany i materiatu)
IP20

2

+5 do +40°C

RAL9010
75x75x 26 mm; 85 x 86 x26 mm
zgodnie z nadrukiem

CRCA-00/05

3V z dwdch baterii LRO3 (AAA)
4 biegunowa listwa zaciskowa

0 - 40°C

21°C (+/- 3°C przez pokretto)
8°C (+/- 3°C przez pokretto)
+/-0,5°C

10 - 95%

50%

+/- 5%

ok. 1,5% (20-30°C / 20-80%)
ok. 15 sek.

868,3MHz

dwukierunkowy

5-7 lat w zaleznosci od
wykorzystania i rodzaju bater

w budynku typowe 30-50 m,

2 sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci sciany i materiatu)
IP20

2

+5 do +40°C

0-100%

RAL9010

85 x 86 x 26 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

75

75 26

CRCA-00/01

848

CRCA-00/04, CRCA-00/05
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Informacje techniczne

Nadajnik z wejsciem czujnika temperatury

* Steruje podtaczonymi urzadzeniami na podstawie temperatury mierzonej przez
czujnik (265643). Moze by¢ uzywany do sterowania ogrzewaniem, roletami lub

* W komplecie brak czujnika temperatury (265643).

* W komplecie znajduje sie jedna bateria.

wysytac informacje o wartosci temperatury do paneli sterujacych
Zasilany jest jedna baterig (CR2477N). Aparat mozna przyklei¢ lub przykreci¢

do sciany.

* Aparat do wykorzystania w trybie COMFORT.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekrdéj zaciskow przytaczeniowych
Obcigzalnos¢

Czestotliwos¢ odbierania
Sposéb transmisji
Trwatos¢ baterii
Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

CTEU-02/01

3V z baterii CR2477N

listwa 4 zaciskowa

po 2 wejscia bezpotencjatowe dla CSEZ-01/01

do wykorzystania tylko w trybie “Comfort”

868,3 MHz

dwukierunkowy

5-7 lat w zaleznosci od wykorzystania i rodzaju baterii

typowe 30-50 m,
2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci sciany i materiatu)

Stopien ochrony 1P20

Stopien zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy +5 do +45°C
Kolor RAL9010

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

51 x46 x 18 mm

Wymiary (mm)

51
i

46
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Informacje techniczne

Modut do radiowego programowania instalacji przez komputer (CRSZ-00/01)

* Element taczacy urzadzenia bezprzewodowe z komputerem. Dzieki temu apa-
ratowi mozna programowac urzadzenie bezprzewodowe w trybie COMFORT.

* W komplecie nie ma przejsciéwki USB / RS-232.

* W kompleksie znajduje sie zasilacz
* Wersja rozszerzona programu MRF dodatkowo ptatna

Modut do radiowego sterowania instalacja przez komputer (CKOZ-00/03)

* Modut do sterowania moze by¢ uzyty na dwa sposoby:

1. Do sterowania instalacji Xcomfort przy pomocy komputera lub panelu
dotykowego. W komplecie jest oprogramowanie w wersji demonstracyjnej do
wizualizacji budynku i sterowania nim (petna wersja dodatkowo ptatna. Dzieki

modutowi mozna réwniez sterowac instalacjg poprzez Internet.

2. Do podtaczenia modutu do innych systeméw. W tym wypadku firmy
integrujace mogg napisa¢ program do potaczenia Xcomfort z innymi syste-
mami np. telekomunikacyjnymi, badz Audio Video.

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie sterujace
Podtaczenie

Czestotliwos¢
Sposob transmisji

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Trwatos$¢ akumulatora
Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CRSZ-00/01

przez akumulator tadowany z sieci
gniazdo 12 VDC, 140 mA,

przesyt danych przez

port szeregowy, 3 LEDy statusu
868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50m,

2 Sciany + 1 sufit

(zal. od grubosci $ciany i materiatu)
ok. 6 godz.

IP20

2

+5 do +40°C

RAL7035

120 x 60 x 30 mm

zgodnie z nadrukiem

CKOZz-00/03

ze ztacza USB, 250 mW

kabel USB, wtyczka A'i B,

(5 Vv DQ

wtyczka RJ12, gniazdo 9-cio bolcowe
868,3 MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50m,
2 Sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci $ciany i materiatu)

IP20

2

+5 do +40°C
RAL7035

90 x 50 x 24 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

CRSZ-00/01

©co0o000
©o0o00o0
RS232

120

CKOz-00/03

50|
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Informacje techniczne

Modut do komunikacji z sieciag GSM

* Stuzy do wysytania i odbierania wiadomosci SMS. Przy jego pomocy mozna * W zestawie nie ma karty SIM.

réwniez otrzymywac informacje o instalacji oraz sterowac nia.

* Do potaczenia z Home Manager nalezy uzy¢ kabla szeregowego wyposazo-

* Wspotpracuje wytacznie z panelem sterujgcym Home Manager. nego w dwie wtyczki meskie.

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe
Podtaczenie

Czestotliwos¢

Transmisja

Wskaznik

Mechaniczne

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CKOZ-00/02

230 V AC, 50 Hz zasilacz (12 V DC, 1000 mA), kabel z wtyczkg RJ12
wtyczka zenska dla anteny zewnetrznej

czytnik kart SIM

RS232, gniazdo 9-cio bolcowe

dwuzakresowy GSM, 900 / 1800 MHz

GPRS klasa 8

diody LED

1P20

2

-20 do +55°C
RAL9004

68 x 74 x 33 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

68|

33 74

Zasilacz  Antena

-3

1,8m 2,5m
Modem GSM Home-

Manager
wtyczka zenska kabel szeregowy,
koncowki RS232,

dtugos¢ 1,8m

-
RJ12 ‘ ‘ facze szeregowe ————————— | A
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Informacje techniczne

Stacja pogodowa

* Mierzy predkos¢ wiatru i ilo$¢ opadow. Podtacza sie jg do nadajnika z wejsciem
binarnym (CBEU-02/01).

Dane techniczne

CSEZ-02/08, CSEZ-02/09

Elektryczne

Napiecie znamionowe 230 V AC, 50 Hz, 270 mA (CSEZ-02/09), 170 mA (CSEZ-02/08)
Podtaczenie kabel 7-zytowy, 1,5 mm?, szary
Obciazenie 230 V AC, 50 Hz, 3 A rezystancyjne
Urzadzenie roztacza L i styk 3-6
Zakres pomiaru wiatru 3-12 m/s
Czujnik opadow podgrzewany CSEZ-02/08 i CSEZ-02/09
Czujnik wiatru TYLKO w CSEZ-02/09
Oznaczenie przewodow 1....L, 2.....N, 3....wiatr, 4.....brak wiatru, 5.....opady,
6.....brak opadow, 7.....nieuzywany
Stopien ochrony 1P68
Stopien zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -20 do +55°C
Kolor RAL6501
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 180 x 125 x 125 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)
d=125
CSEZ-02/08
CSEZ-02/09
1 <
Tryb 2 CBEU-02/01 :7
A: $ v OOz @
- C €9408 777
Xcomfort  Mogwier @ i
B o (Tg:)ﬂ SIS
A B NOL ’—‘

180

Jednostka
sterujaca

o [on [& [wo [ro =
B
I
=S
o
M
2
N
N
N

i

i hie uzywane
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Informacje techniczne

Czujniki natezenia oswietlenia 0-10VDC

* Czujniki natezenia oswietlenia podtaczane s do systemu Xcomfort poprzez
nadajniki z wejsciami analogowymi CAAE-02/01. Dzieki nim moga przesytane
by¢ wartosci analogowe do innych aparatéw w tym paneli sterujacych.

* Czujniki wspotpracuja z nadajnikami z wejsciami analogowymi

CAEE-02/01.

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe
Natezenie swiatta

Wyjscie sterujace
Opornos¢ wewnetrzna

Mechaniczne

Stopien ochrony
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CSEZ-01/14

24VDC +10%

3 - 300Ix

30 - 3000Ix

300 - 30000Ix

600 - 60000Ix

(ustawianie zakresu zworkami)
0-10 VDC, liniowe, patrz wykres
>2kOhm

P20

-40 do +50°C
RAL7035

52 x52x29,5mm
zgodnie z nadrukiem

CSEZ-01/15

24VDC +10%

3 - 300Ix

30 - 3000Ix

300 - 30000Ix

600 - 60000Ix

(ustawianie zakresu zworkami)
0-10 VDC, liniowe, patrz wykres
>2kOhm

IP54

-40 do +50°C
RAL7035

52 x52 x 33 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)
52 29,5
3\ o 30-3000 Ix
300-30000 Ix -
\ / 8 &1 600-60000 Ix P
— 13300 Ix -
—~
CSEZ-01/14 6 /,/
33 4
L~ =
2 e
//
% / » Lux
3 100 200 300
30 1000 2000 3000
300 10000 20000 30000
600 20000 40000 60000
CSEZ-01/15
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Informacje techniczne

Czujnik przeciwzalaniowy

* Przebywanie zbyt blisko w trakcie dziatania sygnaty dzwiekowego moze
powodowac uszkodzenie stuchu.

* Czujnik wspotpracuje z nadajnikiem z wejsciami binarnymi CBEU-02/02.

Dane techniczne

CSEZ-01/18
Elektryczne
Napiecie znamionowe 9V (bateria 6LR61)
Rodzaj czujnika detekcja wycieku, czujnik wymienn
diugos¢ przewodu czujki ok. 1,6m
Alarm sygnat dzwiekowy, poziom gtosnosci 85dB przy 3m
Wyjscie czujnika styk bezpotencjatowy, 1A/24VDC lub 0,5A/125VAC)
Mechaniczne
Stopien ochrony 1P20
Stopien zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy 0-45°C
Kolor RAL9010
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 100 x 62 x 35 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)
Dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejsciami binarnymi CBEU-02/02 z wejsciami binarnymi CBEU-02/01
Zabronione!
—
=
§ CBEU-02/01 ,\/
Tryb 2 e O

- 2x klawisz
Biaty

498 MoELLER



Informacje techniczne

Czujnik ruchu

* Czujniki ruchu podfaczane sa do systemu Xcomfort poprzez nadajniki
z wejsciami binarnymi CBEU-02/01. W momencie zatgczenia styku wysytany
jest sygnat sterujacy do urzadzen w instalacji.

* Czujniki wspotpracuja z nadajnikami z wejsciami binarnymi CBEU-02/01,
pracujacymi w trybie 2.

Dane techniczne

CSEZ-01/12 CSEZ-01/13
Elektryczne
Napiecie znamionowe 230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
WYkrywanie ruchu czujnik PIR czujnik PIR
Zasieg dziafania 200°, max. 16m przy zamocowaniu 360°, max. 6m przy zamocowaniu
na wysokosci 2m na wysokosci 2,4m
Zat. kanatu ok. 9sek — 9 min (=30%) ok. 10sek — 5min (£30%)
regulacja potencjometrem regulacja potencjometrem
Natezenie Swiatta 2 - 2000Ix 2 - 2000Ix
regulacja potencjometrem regulacja potencjometrem
Obcigzenie styku czujnika 16A/230VAC (XXX) 10A/230VAC (XXX)
Mechaniczne
Stopien ochrony IP54 1P20
Temperatura pracy -20 do +50°C -5 do +50°C
Kolor RAL9016 RAL9016
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 63,5 x 128 x 105 mm 30x110x 110 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)
128 54
635 68,6 30

N L
|
) -

46,1 L

)

o

&l

105

CSEZ-01/12

CSEZ-01/13
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen czujnika ruchu CSEZ-01/12

CBEU-02/01 *’
s OO0z || Tryb2
C€0408 2x klawisz

X comfort  Mogwer ®

A B NOL

Tradycyjna instalacja Dofaczenie czujnika przy pomocy nadajnika  Dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejsciami binarnymi CBEU-02/01 z wejsciami bigarnymi CBEU-02/02
zabronione!

Przyktady potaczen czujnika ruchu CSEZ-01/13

Tradycyjna instalacja Dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika  Dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejsciami binarnymi CBEU-02/01 z wejsciami binarnymi CBEU-02/02
Tryb 2 Tryb 2
2x klawisz 2x klawisz
cBEuroz/u}/
€008

max. 10A X comfort  Moguex @

A: rézowy Biaty
B: pomaranczowy
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Informacje techniczne

Czujnik wilgotnosci i temperatury

* Czujnik wspotpracuje z nadajnikiem z wejsciami analogowymi

CAAE-02/01.

* Nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy ustawienia dla nadajnika CAEE-02/01
w programie MRF sg poprawne.

¢ Czujnika nie nalezy wystawia¢ na bezposrednie dziatania promieni

stonecznych.

* Nalezy chronic¢ filtr przed zanieczyszczeniem i regularnie go czyscic.

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe
Zuzycie energii

Przekréj zaciskow przytaczeniowych

Kanat A:

Rodzaj czujnika

Zakres pracy

Zakres pomiaru
Napiecie wyjsciowe
Obcigzalnos¢ wyjsc
Doktadnos¢ pomiaru
Roczna zmiana wskazan
Czas odpowiedzi

Kanat B:

Rodzaj czujnika
Zakres temperatur
Doktadnos¢

Mechaniczne

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Aktualne atesty

CSEZ-01/17

15-24VDC +/-10%
max. 2mA/24VDC
1,5mm?

pojemnosciowy czujnik wilgotnosci
0-100%

5-95%

0-10V DC

min. 10kOhm

+/- 3% (przy 24VDC, 21°C,30-80%)
ok. 1% przy 20°C

ok. 10 sek. bez filtru

PT1000
-20 - 60°C
klasa B +/-0,3°C przy 0°C

IP65

-20 do +60°C
RAL9010

110 x 50 x 44 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

30,5 65

@

o] =

@

&
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Informacje techniczne

Czujnik jakosci powietrza 0-10VDC

* Czujnik moze by¢ wykorzystywany w systemach wentylacyjnych mieszkan
lub domoéw. Sprawdza poziom réznych substancji w powietrzu (dwutlenek
wegla, dym papierosowy i inne) i informuje o tym panel sterujacy,
np. Room-Manager.

* Czujnik wspotpracuje z nadajnikiem z wejsciami analogowymi CAEE-02/01.

Dane techniczne

Poréwnanie czujnika jakosci powietrza (CSEZ-01/16) i tradycyjnego czujnika CO,

CSEZ-01/16
Elektryczne
Napiecie znamionowe 15-24VDC +/-10%
Zuzycie energii 50mA/24VDC
Przekréj zaciskow przytaczeniowych max. 1,5mm?
Typ czujnika vVOoC
Gotowos¢ do pracy po ok. 30 min
Wyjscie sterujgce 0-10 VDC, liniowe, patrz wykres
Mechaniczne
Stopien ochrony IP20
Temperatura pracy -10 do +50°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 85%
Kolor RAL9010
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 84,5 x 84,5 x 25 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem
Wymiary (mm)
84,5 25
10
9
84,5
8 Sodkin ey
\
! ¥
6
is

;‘ /

|
r—
N

4

do pomieszczenia

N

0,0 1.0

[0 L e

Tradycyjny czujnik CO, Czujnik jakosci powietrza
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Informacje techniczne

Nadajnik z wejsciami analogowymi

* Nadajnik zamienia sygnat analogowy na radiowy i wysyta do urzadzen
sterujacych. Moze by¢ wykorzystywany do zbierania informacji o natezeniu
oswietlenia, wilgotnosci, czy temperaturze.

* Urzadzenie zasilane jest z napiecia 12-24 V DC, z zasilacza 110772

lub 110773.

* Nadajnik mozna programowac tylko w trybie COMFORT.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Pobér mocy

Zasilanie czujnika

Roztaczany obwdd
Wejscia sterujace IN1, IN2
Zabezpieczenie
Czestotliwos¢ odbierania
Sposob transmisji

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CAEE-02/01

12-24VDC
0, 25VA (bez czujnika)
z zasilacza podtaczonego do nadajnika

urzadzenie rozfgcza L i LA urzadzenie rozfgcza L i LA
0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20mA, PT1000

bezpiecznik krétkozwtoczny 315 mA

868,3MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50m, 2 $ciany + 1 sufit
(zal. od grubosci sciany i materiatu)
IP20

2

-5 do +45°C

RAL7035

150 x 34 x 28 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

ol

‘ 150

B T
@ 0 (o]e¢] 0
CDAE-01/01
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen nadajnika z wejsciami analogowymi CAEE-02/01

L1 N PE Czujnik natezenia oswietlenia (0-10VDC)
\ CSEZ-01/14 lub CSEZ-01/15
i Zasilacz
1
! 3051505 31513 HHET T
t E CAEE-02/01 i°!A ! !

T DEL. O O AL INg: L

. I] PASSWORD g:gmc Il ¢:

: +24V 0 12-20V0C C€0408 faw g il

! n [ o =smm  ycomtort Mocurm @ ook SJBI]

! 1 _pepn e A A

1

!
. Czujnik jakosci powietrza 0-10VDC
i %’ @ L] csezoine
i GND
!

1

i

1 Zasilacz

1

i

! HOEE—HHoE HHEE—

T N CAEE-02/01 Mmcglh 1

! L i PDEIéSWORDO (@) éﬂ:g—‘v::a J'E

! +24V o tezmc C€0408 i ‘"IgIB”

1 L f 0L T Woomfort Momm @ © O i

! HAARA FRAR-—BARA-

! Czujnik wilgotnosci i temperatury 0-10VDC
I

!

! o) o)

! =

! = M=

: =] e

I

i o ©)

1

i

i

i

! Zasilacz

1

i

p 315515 3135 HHHE

— . )

i I] PDEESWORDO O % J-lo:l

i | v2av Horwme C€0408 i WIOIB” ) Czujnik temperatury
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Informacje techniczne

Czujnik dymu

* Przebywanie zbyt blisko w trakcie dziatania sygnaty dzwiekowego moze

powodowac uszkodzenie stuchu.

« Zeby zmieni¢ zasilanie czujnika na 230V, nalezy uzy¢ adaptera (110770).

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe
Rodzaj czujnika
Element sterujacy
Alarm

Potaczenie kablowe

Wskaznik

Zasieg dziatania
Zywotno$¢ baterii
Auto test

Mechaniczne

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CSEZ-01/19

9V z baterii 6LR61

fotoelektroniczny czujnik dymu

przycisk testu (nalezy nacisna¢ nie krocej niz 1 sek)
sygnat dzwiekowy, poziom gtosnosci 85dB przy 3m

w sumie max. 40 czujek na jeden obwdd,

przy przewodzie nie dtuzszym niz 450m (J-Y(St)Y-2x2x0,6)
czerwona dioda LED

ok. 60m?2 przy wysokosci zamocowania do 6m

okoto 2 lat, w zaleznosci od baterii

co okoto 40sek.

P43

2

-10 do +60°C
RAL9016

95 x 95 x 51 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

515

Ml

T
? 86,2
% 955

Tabela dziatania

Sygnat dzwiekowy LED

- miganie co 40sek
diugi dzwiek miganie

dtugi dzwiek -

krétki dzwiek co 40sek miganie zamiennie

z sygnatem dzwiekowym
miganie wraz
z sygnatem dzwiekowym

krotki dzwiek co 40sek

Znaczenie

auto test

normalna praca

alarm

lub funkcja testu

alarm

lub przerwane potaczenie
wadliwe dziatanie
/zanieczyszczenie

nalezy zmieni¢ baterie
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen czujnika dymu CSEZ-01/19

Mozna podtaczy¢ do 40 czujnikéw w obwodzie
przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 450m
(przy przekroju przewodu 2x2x0,6)

e — K UWAGAI
nalezy zwrdci¢ uwage
na poprawne podtaczenie przewodow
Tryb 2
2x klawisz

Dotaczenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejsciami binarnymi CBEU-02/02
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Informacje techniczne

Elektrozawor

* Do sterowania elektrozaworem nalezy uzy¢ odbiornika sterujgcego
CSAU-01/01 lub odbiornika sciemniajagcego CDAU-01/03.

Pierscienie dopasowujace:
* CMMZ-00/17 pasuje do zawordw z gwintem (flansch):

Danfoss

* CMMZ-00/18 pasuje do zawordéw z gwintem (M30x1,5):
Beulco (od 2006), Cazzaniga, Dumser, Heimeier, Honeywell, IVAR, MNG (od
1998), ONDA, Ovendrop, SBK (od 1998), Schlosser, Siemens, Taco, Reich

Dane techniczne

Elektryczne
Napiecie znamionowe

Dtugos¢ przewodow taczeniowych

Zuzycie energii
Zabezpieczenie wstepne
Skok

Nacisk

Rodzaj styku

Pozostate

Pasuje do armatury

Mechaniczne

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢
Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Aktualne atesty

CHVZ-01/01

230VAC +/-10%, 50/60Hz

2x0,75mm?2, dtugos¢ 1m

2W

wyl. nadpr. B16A

4 mm

100 N +-5%

NC (normalnie zamkniety)

zawor otwarty po podiaczeniu zasilania
montaz na wcisk

wskaznik pofozenia

kontrolka dopasowania

w zaleznosci od pierscienia dopasowujacego patrz wyzej

IP54

2

0 do +100°C

85%

RAL9003

61 x 44 x 55+5 mm
zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

55
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Informacje techniczne

Przyktady potaczen elektrozaworu CHVZ-01/01

CDAU-01/03 CSAU-01/01
CDAU-01/02 CSAU-01/02 CDAU-01/02
(Nowy Typ) (Stary Typ)
/ /CDAU-01/03 // N\ / CSAU-01/01 // h \ / épAvorez & \
Prog. Prog. | () 230VACIEA \Prog. ) (= 200500
oNoFF )\ soHz ON/OFF b 50Hz NOFF ) '\ 50Hz
C€0408 C€0408 0408
X“’T‘Z’f MoELLER X comfort  Mogrier X comfort  Mogrier
LoA ON L/ ,\\tJ;LA NO 1’»!— Lo = L/
N 7 \N Y/ N\ 7
K 'u'/ 18 D X 1 .
zabronione!

CHVZ-01/01 CHVZ-01/01 CHVZ-01/01
230VAC/2W 230VAC/2W 230VAC/2W
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Informacje techniczne

Router sygnatu

* Urzadzenie wykorzystywane jest do zwigkszenia zasiegu systemu Xcomfort.

Aparat umieszczamy w przypadku braku zasiegu miedzy nadajnikiem i odbior-
nikiem, dzieki czemu router otrzymuje sygnat od nadajnika i przesyta go dalej
do odbiornika. Aparat moze by¢ wykorzystywany réwniez w trybie BASIC, nie
tak jak routery wbudowane w odbiorniki sterujace, ktére wykorzystuje sie tylko

w trybie COMFORT.

* Router moze by¢ wykorzystywany w trybie BASIC.

Dane techniczne

Elektryczne

Napiecie znamionowe

Przekrdj zaciskow przytaczeniowych
Pobér mocy

Zabezpieczenie wstepne

Czestotliwos¢ odbierania
Sposoéb transmis;ji

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku

Stopien ochrony

Stopien zanieczyszczenia
Temperatura pracy

Kolor

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dt. przewodoéw przytaczeniowych
Aktualne atesty

CROU-00/01

230VAC, 50Hz

1,5mm?

0,25VA

wyt. nadpr. B16A

wew. zabezp. przecigzeniowe
868,3MHz

dwukierunkowy

typowe 30-50m, 2 sciany + 1 sufit
(zal. od grubosci Sciany i materiatu)
IP20

2

-5 do +45°C

RAL7035

48,6 x 45,3 x 26,2 mm

ok. 150 mm

zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

495
TT—

455 26.2
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Informacje techniczne

Przyktadowy schemat instalacji Xcomfort

o / - ODBIORNIK DO
T 2 ODBIORNIK = STEROWANIA
"H\RH ) \ §ClEMNlA]ﬂCY ff__,,...»—’
ODBIORNIK G \

L = "
SCIEMNIAJACY, e
—rg e

=~

ODBIORNIK DO > E—
STEROWANIA - — <
KLIMATYZACJA % —

INEL STERUJACY
DOM MANAGER

PRZYCISK DO
STEROWANIA
ROLETAMI

ODBIORNIK
STERUJACY
DO GNIAZDA

|| e

ODBIORNIK
L STERUJACY
SWIATLEM

T

ODBIORNIK —_

SCIEMNIAJACY

PRZYCISK
PODWOJNY
(scHoDOWY)

PRZYCISK
PODWOJNY

(scHoDOWY)

I
i

ISK PODWOJNY.
STEROWANIE SWIATLEM | .
ACZNIK GEOWNY,
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Informacje techniczne

Programowanie w trybie BASIC

--...;IHIIIIIIIHH

‘0

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

N

‘®

Nacisnij klawisz, ktéry ma sterowac urzadzeniem
i od razu zapali sie dwa razy czerwona dioda
na odbiorniku.

N

(©

Ponownie, nacisnij krotko srubokretem na odbiorniku
(<0,5sek.), zeby zapamieta¢ ustawienia;
zgasnie czerwona dioda.

N

/
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Informacje techniczne

Kasowanie jednego nadajnika z pamieci odbiornika w trybie BASIC

O )

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

-
N

/

‘®

Nacisnij klawisz, ktéry chcesz wykasowacd

i trzymaj wcisniety, az 5x zapali sie i zgasnie
czerwona dioda obok przycisku.

Potem pus¢ klawisz.

-
N

(©

/

Ponownie, nacisnij krotko srubokretem na odbiorniku
(<0,5sek.), zeby zapamieta¢ ustawienia;
zgasnie czerwona dioda.

N J
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Informacje techniczne

Kasowanie catej pamieci odbiornika w trybie BASIC

O )

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

-
N

/

‘®

Nacisnij srubokretem przycisk PROG ON/OFF
i trzymaj wcisniety az 5x zapali sie
czerwona dioda obok przycisku.

Potem pus¢ klawisz.

-
N

(©

/

Poczekaj az zgasnie czerwona dioda
obok przycisku PROG ON/OFF.
Po zgasnieciu pamie¢ odbiornika jest wyczyszczona.

LTI

A AN /
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Informacje techniczne

Zmiana trybu pracy nadajnika z wejsciami binarnymi w trybie BASIC

O )

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

-
N

/

‘@

Sprawd? ile razy migneta dioda LED
tryb kanat A kanat B
1x :‘,°:: przycisk przycisk
2x 9 klawisz klawisz
3x ot przycisk klawisz
K 4x “oc roletowy (gora) roletowy (dot) /

> )

Aby zmieni¢ tryb pracy na kolejny nalezy nacisng¢ przycisk
jednokrotnie, krétko, w trakcie Swiecenia sie czerwonej
diody na nadajniku.

Zmiana nastepuje w kolejnosci 1-2-3-4

i od poczatku 1-2-...

N

/

_
‘0

Po zgasnieciu czerwonej diody na nadajniku
tryb zostanie zapamietany.

\ o\ /

A Tryb pracy nadajnika nalezy wybrac¢ przed przystapieniem do programowania odbiornika z nadajnikiem!
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Informacje techniczne

Programowanie pilota i odbiornika

4 )

(O )

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

o /
(® )

Nacisnij przycisk od 1-6, aby wybra¢ kanaft, ktéry ma
sterowac odbiornikiem.
oz <o~ * Aby wybrac kanat 1-6 nacisnij jed-

5 o nokrotnie przycisk od 1 do 6. Wybor
zostanie potwierdzony przez migniecie
pomaranczowej diody LED.

* Aby wybrac kanat 7-12 nacisnij
dwukrotnie przycisk od1 do 6. Wybor
zostanie potwierdzony przez migniecie

zielonej diody LED. /

~

Nacisnij przycisk 4~ , aby wybrac¢ sygnat
\\ sterujgcy do odbiornika i od razu zapali
sie dwa razy czerwona dioda LED na
odbiorniku.

/
~

Ponownie, nacisnij krotko srubokretem na odbiorniku
(<0,5sek.), zeby zapamieta¢ ustawienia;
zgasnie czerwona dioda.

\_ /
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Informacje techniczne

Zmiana ustawien czujnika ruchu

(©

Naleiy ustawi¢ czujnik w tryb programowania.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12

i

N

‘©

Srubokretem krétko (<0,5sek.)
nacisnij przycisk PROG ON/OFF.
Zapali sie czerwona dioda obok przycisku.

/

N

‘®

Nacisnij klawisz, ktéry ma sterowac urzadzeniem
i od razu zapali sie dwa razy czerwona dioda
na odbiorniku.

N

_
‘0

przefacza czujke ruchu w(ybpa:y—l
DIP

L zalaczenie lub wylaczel
uaktywnia odpowiednio wybrane kanaly: A i B —ITI T

ok czasowej

czujki ruchu w zaeznosci od natezenia oswietlenia

okreslenie dziatani

nie sygnalizacyjnej diody LED

/

/
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Informacje techniczne

Programowanie odbiornika w trybie COMFORT

0 N

sy Skanujemy instalacje.
Naciskamy przycisk , otéwka”.

/

‘©

Rysujemy potgczenie miedzy nadajnikiem i odbiornikiem
(trzymajac przycisniety lewy klawisz myszy).

N

N
‘© )

e T

s
R p—

Vorabes Naciskamy prawy klawisz myszy na odbiorniku

Lo i wybieramy , Ustawienia”.
i o Rmarg?
ﬂ S o T O

-
N

/

‘0

Wybieramy zadana funkcje dla odbiornika
i naciskamy ,,OK”. Na koniec wysytamy program
do wszystkich urzadzen.

- o )\l /
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Informacje techniczne

Odbiornik
sterujacy

tacznik tradycyjny przerobiony na radiowy

TRYB 1 @

TRYB 2 @

TRYB 3 @

=€

TRYB 4

Zatacz / wytacz

Krétkie naci$niecie przycisku zatacza
lub wytacza sterowane oswietlenie.

&,

— %
-«

al
4

Zataczanie / zataczanie

z opOznieniem

Zataczanie natychmiastowe /
zafaczanie oswietlenia nastepuje
po ustawionym przez uzytkownika
czasie.

as opoznienia 0 sek - 18 godz.

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.

as opoznienia 0 sek - 18 godz.

K

zas opdznienia 0 sek - 18 godz.

Wytaczanie / zatgczanie
na ustawiony czas

Wylaczanie / zataczenie, a potem
wylaczenie po czasie ustawionym
przez uzytkownika

-

«zas op6znienia 0 sek - 18 godz.

-

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.

-

«as opznienia 0 sek - 18 godz.

-

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.

Wytaczanie z ostrzezeniem

Funkcja wykorzystywana przy
oswietleniu schodowym. Oswietlenie
15 sek. przed samoczynnym
wylaczeniem dwukrotnie mignie, jako
ostrzezenie.

¢

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.

] 1

«zas opoznienia 0 sek - 18 godz.

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.

¢

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.

¢

czas opznienia 0 sek - 18 godz.

zas op6znienia 0 sek - 18 godz.

Praca cykliczna zatgcz
Krotkie nacisniecie przycisku
powoduje zapalenie oswietlenia.

¢

Praca cykliczna
zatacz / wytacz

Krétkie nacisniecie przycisku
powoduje zapalenie lub zgaszenie
oswietlenia.

Miganie

Po nacisnieciu urzadzenia sterujgcego
$ciemniacz zaczyna migac. Diugos¢

i czestotliwo$¢ migania mozna
ustawic.

E— ]

'

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.

FERORrT

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.

as cyklu 2 sek. - 18 godz.

Dezaktywacja

Wytagczamy odbiornik sciemniajacy.

-

al
7

E-— ]

g

%,

- programowanie w trybie COMFORT

% - programowanie w trybie BASIC
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Informacje techniczne

Odbiornik
sciemniajacy

tacznik tradycyjny przerobiony na radiowy

-

TRYB 1 @

TRYB 2

TRYB 3

TRYB 4 ’TH

)

Zatacz / wytacz

Krétkie naci$niecie przycisku zatacza
lub wytacza sterowane oswietlenie.

zakres $ciemniania 20-100%
zas $ciemniania 5 sek.

<

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres $ciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

-

as sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres sciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

zakres ciemniania 20-100%
as $ciemniania 5 sek.

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres $ciemniania 20-100%
zas $ciemniania 5 sek.

-

as sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres ciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

-

zas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Rozjasnij / $ciemnij
Dfugie nacisniecie przycisku rozjasnia
lub $ciemnia sterowane o$wietlenie

w ustawionym przez uzytkownika
czasie i zakresie.

zakres sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

-

zas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

¢

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

v

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Zataczanie / zataczanie

z opdznieniem

Zalaczanie natychmiastowe /
zalaczanie o$wietlenia nastepuje
po ustawionym przez uzytkownika
czasie.

czas opéznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas op6znienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

«zas opnienia 0 sek - 18 godz.
czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres ciemniania 0-100%

Wytaczanie / zatgczanie
na ustawiony czas

Wylaczanie / zataczenie, a potem
wylgczenie po czasie ustawionym
przez uzytkownika

<

«zas op6Znienia 0 sek - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

¥

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

zas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

-«

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Wytaczanie z ostrzezeniem

Funkcja wykorzystywana przy
o$wietleniu schodowym. O$wietlenie
15 sek. przed samoczynnym
wylaczeniem dwukrotnie mignie, jako
ostrzezenie.

«zas op6znienia 0 sek - 18 godz.

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

'

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.
as sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

'

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

'

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Praca cykliczna zatacz / wytacz
i rozjasnij / Sciemnij

Krétkie naciéniecie przycisku
powoduje zapalenie lub zgaszenie
oswietlenia. Diugie powoduije jego
rozjasnienie lub sciemnienie.

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Praca cykliczna rozjasnij /

Difugie nacisniecie przycisku pow-
oduje rozjasnienie lub Sciemnienie
oéwietlenia.

¢

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

-«

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Sciemnianie do ustawionego
poziomu

Oswietlenie $ciemniane jest w sto-
pniu ustawionym przez uzytkownika.
Czas trwania tej funkdji jest rowniez
ustawialny.

as Sciemniania 0-250 sek.

zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

as sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

zas $ciemniania 0-250 sek.

zakres Sciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

Miganie
Po nacisnieciu urzadzenia sterujgcego
$ciemniacz zaczyna migac. Diugos¢

i czestotliwo$¢ migania mozna
ustawic,

as cyklu 2 sek. - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

@as cyklu 2 sek. - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

@as cyklu 2 sek. - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres ciemniania 0-100%

Dezaktywacja

Wylaczamy odbiornik $ciemniajacy.

5

%,
<

¢ ¢

-«
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%,
<*

@ - programowanie w trybie COMFORT

b

% - programowanie w trybie BASIC
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Informacje techniczne

Aktor
analogowy

tacznik tradycyjny przerobiony na radiowy

-

TRYB 1 @

TRYB 2

TRYB 3

TRYB 4 ’TH

)

Zatacz / wytacz

Krétkie naci$niecie przycisku zatacza
lub wytacza sterowane oswietlenie.

zakres $ciemniania 20-100%
zas $ciemniania 5 sek.

<

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres $ciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

-

as sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres sciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

zakres ciemniania 20-100%
as $ciemniania 5 sek.

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres $ciemniania 20-100%
zas $ciemniania 5 sek.

-

as sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres ciemniania 20-100%
czas $ciemniania 5 sek.

-

zas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Rozjasnij / $ciemnij
Dfugie nacisniecie przycisku rozjasnia
lub $ciemnia sterowane o$wietlenie

w ustawionym przez uzytkownika
czasie i zakresie.

zakres sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

-

zas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

¢

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

¢

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

¢
/

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zakres Sciemniania 20-100%
czas Sciemniania 5 sek.

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Zataczanie / zataczanie

z opdznieniem

Zalaczanie natychmiastowe /
zalaczanie o$wietlenia nastepuje
po ustawionym przez uzytkownika
czasie.

czas opéznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas op6znienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

«zas opnienia 0 sek - 18 godz.
czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres ciemniania 0-100%

Wytaczanie / zatgczanie
na ustawiony czas

Wylaczanie / zataczenie, a potem
wylgczenie po czasie ustawionym
przez uzytkownika

<

«zas op6Znienia 0 sek - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

¥

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

zas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

-«

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

Wytaczanie z ostrzezeniem

Funkcja wykorzystywana przy
o$wietleniu schodowym. O$wietlenie
15 sek. przed samoczynnym
wylaczeniem dwukrotnie mignie, jako
ostrzezenie.

«zas op6znienia 0 sek - 18 godz.

as Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

'

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.
as sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

'

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

'

«zas opznienia 0 sek - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas opdznienia 0 sek - 18 godz.

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas opoznienia 0 sek - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Praca cykliczna zatacz / wytacz
i rozjasnij / Sciemnij

Krétkie naciéniecie przycisku
powoduje zapalenie lub zgaszenie
oswietlenia. Diugie powoduije jego
rozjasnienie lub sciemnienie.

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Praca cykliczna rozjasnij /

Difugie nacisniecie przycisku pow-
oduje rozjasnienie lub Sciemnienie
oéwietlenia.

¢

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

czas sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

¥

czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

-«

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

Sciemnianie do ustawionego
poziomu

Oswietlenie $ciemniane jest w sto-
pniu ustawionym przez uzytkownika.
Czas trwania tej funkdji jest rowniez
ustawialny.

as Sciemniania 0-250 sek.

zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

as sciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

zas $ciemniania 0-250 sek.

zakres Sciemniania 0-100%
natezenie o$wietlenia 0+100%

as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%
natezenie oswietlenia 0+100%

Miganie
Po nacisnieciu urzadzenia sterujgcego
$ciemniacz zaczyna migac. Diugos¢

i czestotliwo$¢ migania mozna
ustawic,

as cyklu 2 sek. - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

@as cyklu 2 sek. - 18 godz.
zas $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

czas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas Sciemniania 0-250 sek.
zakres $ciemniania 0-100%

@as cyklu 2 sek. - 18 godz.
as $ciemniania 0-250 sek.
zakres Sciemniania 0-100%

zas cyklu 2 sek. - 18 godz.
czas $ciemniania 0-250 sek.
zakres ciemniania 0-100%

Dezaktywacja

Wylaczamy odbiornik $ciemniajacy.
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@ - programowanie w trybie COMFORT

b

% - programowanie w trybie BASIC
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Informacje techniczne

Odbiornik
sterujacy

tacznik tradycyjny przerobiony na radiowy

roletami TRYB1 44| TRYB2 \\|  TRVB3 4\| TRvB4 N /
Kawatek do gc’)ry / dotu czas pracy 60 sek. czas pracy 60 sek. czas pracy 60 sek. zas pracy 60 sek. czas pracy 60 sek.

Krétkie naciniecie przycisku
przesuwa rolete o krok do gory.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

Y
-

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

b

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

- %
-

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

Otworz / zamknij

Nacisniecie przycisku powoduje
otwieranie / zamykanie rolety przez
ustawiony przez uzytkownika czas.

«zas pracy 60 sek.

N
-

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

o Czas pracy 60 sek.

-

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

,

N

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

(zas pracy 60 sek.

-

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 60 sek.

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

LS

=1

Otworz / zamknij
lub zatrzymaj

Difugie nacisniecie przycisku
powoduje opuszczanie /
podnoszenie rolety przez
ustawiony przez uzytkownika czas.

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

as pracy 1 sek. - 1 godz.

¢

-

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

-

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

al

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

al

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

Otwérz / zamknij + otwdrz
kawatek lub zatrzymaj

Difugie nacisniecie przycisku powodu-
je opuszczanie i podniesienie o krok
/ podnoszenie rolety przez ustawiony
przez uzytkownika czas.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

¢

" I'ﬁl 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

" 'Iﬂ, 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

=

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

=

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

Otwérz

Naciéniecie przycisku powoduje
otwieranie rolety przez ustawiony
przez uzytkownika czas.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

® I'ﬁl 1

'

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

. 'Iﬂ, 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

4l

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

-

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

Zamknij

Naciéniecie przycisku powoduje
zamykanie rolety przez ustawiony
przez uzytkownika czas.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

" I'ﬁl 1

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

" 'Iﬂ, 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

al

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

Zatrzymaj

VNausmeue przycisku powoduje
zatrzymanie rolety.

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

" '“. 1

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

" 'ﬁ, 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

4l

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

Praca sekwencyjna

Kolejne nacisniecia przycisku
powoduje otwieranie, zatrzymanie,
zamykanie, zatrzymanie, itd.

«zas pracy 1 sek. - 1 godz.

" I'ﬁl 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

" 'Iﬂ, 1

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

al

'

czas pracy 1 sek. - 1 godz.

-_—

zas pracy 1 sek. - 1 godz.

Dezaktywacja

Wylaczamy odbiornik sterujacy
roletami.

%,
-

-—

g

b

% - programowanie w trybie BASIC

- programowanie w trybie COMFORT
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Informacje techniczne

Aparatura sterujaca i sygnalizacyjna RMQ-Titan

Dane techniczne

Dane ogdlne

Normy i przepisy

Trwatos¢, mechaniczna cykle taczenia x 108
Maksymalna czestotliwos¢ zadziatan cykle t. /godz.
Stopien ochrony IEC/EN 60529

Wytrzymatos¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia

Bez obudowy °C
Przekréj doprowadzen

Przewdd pojedynczy mmZ

Wielozytowy mm?
Tory pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy Ui VAC
Znamionowe napiecie izoladji U; V
Maks. element zabezpieczenia zwarciowego

Bez bezpiecznika topikowego Typ

Bezpiecznik topikowy gG/gL A

Zdolnos¢ taczeniowa
Znamionowy prad pracy

AC-15
230V I A
400V I A
DC-13
24V I A
Trwatos¢, elektryczna
AC-15
230 V/0,5 A cykle taczenia x 108
DC-13
12V2,8A cykle taczenia x 108
Dane ogolne

Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna cykle taczenia x 106
Maksymalna czestotliwo$¢ zadziatan cykle t. /godz.
Stopien ochrony IEC/EN 60529

Wytrzymatos¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
Bez obudowy °C

Elementy Elementy Lampki Napedy

stykowe diodowe sygnalizacyjne  przefacznikéw

M22-K... M22-LED... M22-L... M22-WRK...
M22-WRLK...
M22-WKV

IEC/EN 60947

VDE 0660

> 5 - - > 0.1

< 3600 - - <2000

1P20 1P20 P67 IP66

Klimat wilgotny / ciepty, staly, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny / cieply, zmienny, wg [EC 60068-2-30

0d-25do70 od-25do70 od-25do70 od-25do 70
0,75-2,5 0,75-25 - -
0,5-25 0,5-25 - -

6000 6000 - -

500 500 - -
PKZMO-10/FAZ-B6 — - -

10 - - -

6 - - —

4 - — _

3 - - —

1.6 - - -

1.2 - - -

Napedy Napedy Napedy Napedy
przyciskéw  przyciskow  przyciskow przyciskow

ptaskich podwojnych  grzybkowych  grzybkowych

M22-D-... M22-DDL-...  bez samopow- z samopow-

M22-DL-... rotu rotem
M22-DRP-...  M22-DP-...

IEC/EN 60947

VDE 0660

>5 >0,2 > >5

< 3600 < 3600 < 1800 < 3600

IP67, IP69K P66 IP66 IP67, IP69K

Klimat wilgotny / ciepty, staly, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny / ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

0d-25do70 od-25do70 od-25do 70

od -25 do 70

Napedy
przetagcznikow
z kluczykiem
M22-WRS
M22-WS

> 0.1
<100
IP66

od -25 do 70

Przyciski
bezpieczenstwa
M22-PV...

> 0.1
< 600
IP67, IP6IK

od -25 do 70

Sygnalizatory
Swietlne, akustyczne

Potencjometry

Lampki sygn. IP67, IP69K
Sygn. akust. 1P40
Potencjometr IP66

od -25do 70

05-15
05-15

4000
2500

Duze przyciski
reczne i nozne FAK-...

Z samopowrotem

>
< 600
IP67, IP69K

od -25 do 40
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Informacje techniczne

Dane techniczne

Dane ogoélne
Normy i przepisy
Wytrzymatos¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia °C
Stopien ochrony
Przekréj doprowadzen
Przewod pojedynczy mm?
Linka z koncowka tulejkowa mm?
Pozycja mocowania
Wytrzymatés¢ udarowa zgodnie z IEC 60068-2-27
czas udaru 11 ms, potsinusoidalny g

Tory pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp V AC
Znamionowe napiecie izolacji U; Vv
Kategoria przepieciowa /

stopien zanieczyszczenia

Kolumny Sygnalizacyjne SL

IEC/EN 60947, VDE 0660

Klimat wilgotny / ciepty, staty, zgodnie z IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny / ciepty, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30
od - 25 do +50

IP54

0.75-2.5
0.5-2.5
dowolna

> 15
4000

250
/3
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Informacje techniczne

Wymiary

Elementy napedowe i sygnalizacyjne

(przycisk ptaski)
2

M22 x 1.5

A

@ 295

2297

INNNWESTI==EN

1-6

-
J 10 | 19

O

Napedy przyciskdw bezpieczenstwa

M22-PV...

Napedy przetacznikow
M22-WRK..., M22-WRLK...

NS {I== N\

269
Obudowy
M22-I...
A |
® M20 M20 ®
/ \ )
SO |t
N,/ N/
® ®
A
433=
-t b L
- a ~
A
‘é? A
' A
wn
A
M20 - 48 N M20
Typ Otwory a b
M22-1 (V)1 |1 72 42,6
M22-12 2 120 85,6
M22-13 3 153 118,6
M22-14 4 186 151,6

Kompletny zestaw (lampka sygnalizacyjna)

Napedy przyciskdw grzybkowych

M22-DP, M22-DRP

N

A

2365
;

e

NS

23.6

Napedy przetacznikow z kluczykiem

Zamki indywidualne
M22-WS, M22-WRS

<2297 o

47.75

Adapter do szyny montazowej

M22-IVS

M22-D...
M22-L...

M22-W...
M22-P...

R4 04

56.7

3.1

Przycisk bezpieczeristwa FAK

65-7.5

taczniki mocujace
M22-A

|-

‘A19.3“A 215 ;‘

45

0
0
0
i

A
Y

Napedy przyciskow podwdjnych
M22-DD

54.7

*13.2
1
1
3 2
: Yy
== Y
352 s
>~ 2
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Informacje techniczne

Wymiary

Lampki sygnalizacyjne
M22-LH, M22-L

TR

—
1

NN

Potencjometr
M22-R...

(T TT I

3295
‘

Obudowa do sygnalizatora dzwiekowego
M22-AMC

.

\ ==t ]

/.

. $295

Y

41

— ol 115 o
- -

Kolumny sygnalizacyjne Moduy Stojak z tuleja
SL-100-... SL-L..., SL-BL..., SL-A..., SL-FL..., SL-F..
ks [T
@20 L
Liczba modutéw | a -
1 227 ] <
2 289
3 351 e
4 413 4 '
5 375 @68 268 o
Obudowa do nabudowania z 12 otworami montazowymi
M22-112 y
— | = |
1 1 y
! P A R . R o
o ‘ N A S
| ) o | I
O SIS S ‘
. A M25 .
} ”’" 2 M32 ‘ sl 2 Moduty bazowe z pokrywa
@ @\@ {D 1 | = = SL-(Q)B...
| G | — Y -
' v ' |
& DD P & ,, ; |
‘ " £ 2 ‘ | | ] 260 ‘
' - . |
fB | @ Y J | L ! !
‘ ‘ A ‘ I i
34 | 5 < 72 N 4
385 | 385 | o 142 @20
L 160 ~ @ 60
vy
@ ol o LA
r 1 i —Ta
@\ PR N
M25 M20 &
/ Fi v
Y
74
Katownik mocujacy
SL-FW
Y
0 N 3x045 A
A I
3x06.5 B3 N A "
Y o 3 ®
o o
\
J 2 Y
I Y
4x055
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Informacje techniczne

taczniki krancowe LS-Titan

* taczniki mechaniczne
* Stopien ochrony I1P66

Dane techniczne

Dane ogélne
Normy i przepisy
Wytrzymatos¢ klimatyczna

Aparaty kompletne LS, LSM

IEC/EN 60947

Klimat wilgotny / ciepty, staty, zgodnie z IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny / ciepty, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia °C - 25/+70
Stopien ochrony IP66
Przekréj doprowadzen Cage Clamp
Przewod pojedynczy mm? 1x(0.5-2.5)
Linka z koncowka tulejkowa mm? 1x(0.5-1.5)
Tory pradowe / zdolnos¢ faczeniowa
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp V AC 4000
Znamionowe napiecie izolacji U; Vv 400
Kategoria przepieciowa / /3
stopien zanieczyszczenia
Znamionowy prad pracy
AC-15 230 V240V |, A 6
DC-13 24V lo A 3
Wielkosci mechaniczne
Trwatos¢
Styk facznika przesuwnego  cykle faczenia  x 108 8
Naped migowy cykle taczenia  x 108 8
Maksymalna czestotliwosé¢
zadziatan cykle taczenia/
godz. <6000
Wymiary
LS-..., LSM-... LS(M)-XRL
12.5 2 462
8.2 25 20 40.5
_ | Anin [ 23.9 5
A 8 ‘ 1 ™ 2 i
vy ‘ v '\4 ‘ 30° } !
4| Al
VT ORET - Yl LT
™ | - © I \ ‘\ A
0 . N : Z &
a | | |o A =t o Bos
| % Z
y | v o ler
M‘ZO 14 \64
<3l Vg 335 .
LS(M)-XS
o 1?58 o~ 12.5
| } M 4’“
| |
10| o § ‘ ‘
9{ 16”/'%*25 ‘
E | il
b | |
JU
)
|
\

v ‘
LS(M)-XL ® &)
A
y
w
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Informacje techniczne

Styczniki mocy DILM

Dane techniczne

Dane ogoélne DILM7 DILM9 DILM12 DILM15 DILM17
Trwato$¢ mechaniczna
Sterowanie AC cykle taczenia x108 10 10 10 10 10
Sterowanie DC cykle taczenia x108 10 10 10 10 10
Maksymalna czestos¢ faczen, mechaniczna
Sterowanie AC taczenia/godz. 1/godz. 9000 9000 9000 5000 5000
Sterowanie DC taczenia/godz. 1/godz. 9000 9000 9000 5000 5000
Temperatura otoczenia bez obudowy °C od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60
Stopien ochrony IP20 IP20 1P20 IP20 IPOO
Przekroje przewoddow gtéwnych
Przewod pojedynczy mm?  1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0 75-4) 1x(0,75-16)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-10)
Linka z koncéwka tulejkowa mm? 1%(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1%(0,75-2,5) 1%(0,75-16)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-10)
Przekroje przewoddw obwodu sterujgcego
Przewdd pojedynczy mm?  1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0 75-4) 1x(0,75-4)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 1x(0,75-4)
Linka z koncéwka tulejkowa mm? 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5)
Napiecie przemienne
Praca AC-3
Znamionowy prad pracy, 2201230V 1, A 7 9 12 15,5 18
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V 1, A 7 9 12 15,5 18
Praca AC-4
Znamionowy prad pracy, 2201230V |, A 5 6 7 7 10
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V |, A 5 6 7 7 10
Napiecie state
Znamionowy prad pracy, bez obudowy
Praca DC-3 60V le A 20 20 20 20 35
220V lo A 15 1,5 1.5 1,5 10
Styki pomocnicze
Znamionowy prad pracy
AC-15 230V le A 6 6 6 6 6
380/415V 1, A 4 4 4 4 4
DC-13 /R < 15ms 24V le A 10 10 10 4 10
220V le A 1 1 1 1 1
Dane ogélne DILM25 DILM32, DILM38 DILM40 DILM50 DILM65, DILM72
Trwafo$¢ mechaniczna
Sterowanie AC cykle taczenia x108 10 10 10 10 10
Sterowanie DC cykle taczenia x 106 10 10 10 10 10
Maksymalna czestosc faczen, mechaniczna
Sterowanie AC taczenia/godz. 1/godz. 5000 5000 5000 5000 5000
Sterowanie DC taczenia/godz. 1/godz. 5000 5000 5000 5000 5000
Temperatura otoczenia bez obudowy °C od -25 do 60 od -25 do 60 od-25do 60 od-25do 60 od -25 do 60
Stopien ochrony IPOO 1POO 1POO IPOO IPOO
Przekroje przewoddéw gtéwnych
Przewdd pojedynczy mm? 1x(0,75-16) 1x(0,75-16) 1x(2,5-16) 1x(2,5-16) 1%(2,5-16)
2x(0 75-10) 2x(0,75-10) 2x(2,5-16) 2x(2,5-16) 2x(2,5-16)
Linka z koncéwka tulejkowa mm? 1x(0,75-16) 1x(0,75-16) 1x(2,5-35) 1x(2,5-35) 1x(2,5-35)
2x(0,75-10) 2x(0,75-10) 2x(2,5-25) 2x(2,5-25) 2x(2,5-25)
Przekroje przewoddw obwodu sterujgcego
Przewdd pojedynczy mm? 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0 75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4)
1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4)
Linka z koncowka tulejkowq mm? 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) (0,75-2,5) 1x(0 75-2,5) 1%(0,75-2,5)
1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2.,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)
Napiecie przemienne
Praca AC-3
Znamionowy prad pracy, 220230V 1, A 25 32 40 50 65
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V 1, A 25 32 40 50 65
Praca AC-4
Znamionowy prad pracy, 2207230V |1, A 13 15 18 21 25
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V I, A 13 15 18 21 25
Napiecie state
Znamionowy prad pracy, bez obudowy
Praca DC-3 60 V le A 35 40 50 60 72
220V le A 10 25 25 25 35
Styki pomocnicze
Znamionowy prad pracy
AC-15 230V le A 6 6 - - -
380/415V |, A 4 4 - - -
DC-13 LR < 15 ms 24V le A 10 10 = = =
220V l, A 1 1 - - -
527

MoELLER



Informacje techniczne

Styczniki mocy DILM i DILE(E)M

Dane techniczne

Dane ogoélne DILM80 DILM95 DILM115 DILM150 DILM170
Trwato$¢ mechaniczna
Sterowanie AC cykle taczenia x108 10 10 10 10 10
Sterowanie DC cykle taczenia x106 10 10 10 10 10
Maksymalna czestos¢ faczen, mechaniczna
Sterowanie AC taczenia/godz. 1/godz. 3600 3600 3600 3600 3000
Sterowanie DC taczenia/godz. 1/godz. 3600 3600 3600 3600 3000
Temperatura otoczenia bez obudowy °C od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60 od -25 do 60
Stopien ochrony IPOO IPOO 1POO IPOO IPOO
Przekroje przewoddow gtéwnych
Przewod pojedynczy mm? - - - -
Linka z koncéwka tulejkowa mm? 1%(10-95) 1x(10-95) 1x(10-95) 1x(10-95) 1x(10-95)
2x(10-70) 2x(10-70) 2x(10-70) 2x(10-70) 2x(10-70)
Przekroje przewodéw obwodu sterujacego
Przewod pojedynczy mm? 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4)
2x(0,75-4) 2x(0,75-4) 2x(0,75-4) 1x(0,75-4) 1x(0,75-4)
Linka z koncowka tulejkowq mm? 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5)
Napiecie przemienne
Praca AC-3
Znamionowy prad pracy, 2207230V 1, A 80 95 115 150 170
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V I, A 80 95 115 150 170
Praca AC-4
Znamionowy prad pracy, 2207230V |1, A 40 50 55 65 65
bez obudowy 50-60 Hz 380/400V I, A 40 50 55 65 65
Napiecie state
Znamionowy prad pracy, bez obudowy
Praca DC-3 60 V le A 110 110 160 160 160
220V Iy A 35 35 40 40 40
Dane ogélne DILEEM DILEEM-G DILEM DILEM-G
Normy i przepisy IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Trwatos¢ mechaniczna cykle faczenia x 106 10 20 10 20
Maksymalna czestos¢ taczen
Mechaniczna 1/godz. 9000 9000 9000 9000
Temperatura otoczenia
bez obudowy °C od -25 do 50 od -25 do 50 od -25 do 50 od -25 do 50
Przekroje doprowadzen,
obwody pomocnicze i obwody gtéwne
Przewdd pojedynczy mm? 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5)
Linka z koncowka tulejkowa mm?2 1x(0,75-1,5) 1x(0,75-1,5) 1x(0,75-1,5) 1x(0,75-1,5)
2x(0,75-1,5) 2x(0,75-1,5) 2x(0,75-1,5) 2x(0,75-1,5)
Gtéwne obwody pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp VAC 6000 6000 6000 6000
Znamionowe napiecie izolagji U, V AC 690 690 690 690
Napiecie przemienne
Praca AC-1
Konw. prad termiczny, 3-bieg. 50 — 60 Hz
bez obudowy przy 40°C lih A 22 22 22 22
Praca AC-3
Znamionowy prad pracy, 50 — 60 Hz")
bez obudowy, 220/230 V le A 6.6 6,6 8,8 88
Napiecie state
Znamionowy prad pracy, bez obudowy"
DC-1 24V le A 20 20 20 20
DC-3 24V le A 6 6 8 8
DC-5 24V lo A 1,8 1,8 2,5 2,5
Styki pomocnicze
Znamionowy prad pracy
AC-15 230V lo A 6 6 6 6
380/415V |, A 3 3 3 3
DC-13 LR = 15 ms 24V lo A 2,5 2,5 2,5 2,5
220V le A 0,5 0,5 0,5 0,5
Uwagi ) Przy max dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
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Informacje techniczne

Przekazniki przecigzeniowe

Dane techniczne

Dane ogolne ZB12, ZB32 ZB65 ZB150 ZE
Normy i przepisy IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Temperatura otoczenia
bez obudowy °C od -25 do 50 od -25 do 50 od -25 do 50 od -25 do 50
Stopien ochrony P00 IPOO IPOO 1P20
Obwody gtéwne
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp V AC 6000 6000 6000 6000
Znamionowe napiecie izolacji U; V AC 690 690 690 690
Przekroje doprowadzen
Przewdd pojedynczy mm? 2x(1-6) 2x(1-16) 2x(4-16) 2x(0,75-2,5)
Linka z koncowka tulejkowa mm? 2x(1-4) 1x25 1x(4-70) 2x(0,5-1,5)
2x(1-6)" 2x(1-102 2 x (4 -50)

Uwagi "6 mm linka z koncéwka tulejkowa DIN 46228
2) Przy stosowaniu 2 przewodéw stosowac jednakowe przekroje

Charakterystyki wyzwalania przekaznikéw przecigzeniowych Wymiary (mm)
ZE
2h Charakterystyki wyzwalania
100 sg wartosciami srednimi przy 55
60 zg:aé'szgiz’ temperaturze otoczenia 20°C \
40 : (ze stanu zimnego). N ]@%jgggfg[
=20 Chaljaktglrystykl przedstawiaja a a
= zaleznos¢ czasu wyzwolenia E 10Oy (B O =
210 d : : A (=] =]
T 6 od pradu zadziatania. Przy
4 wzroscie temperatury aparatu 8 o
podczas pracy zmniejsza sie - o -
2 czas wyzwolenia termicznego v O O
1 AN przekaznika przecigzeniowego
40 \\ 3-faz. do okoto 25 % odczytanej
20 >IN wartosci. A
=10 \\ 32 58
o \‘
= AN 45
= NN - L
< 5 2-faz. N
1
0,6

1152 34 68101520
X nastawiony prad —»

Wymiary (mm)

ZB65 ZB12/7ZB32

1 @Uu®

) DOO® 7" v
BNONN Gl ' |
Ive@g| | . Y

®
=@
&
=0
@
)
i
v
[
v
v

95.5
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Informacje techniczne

Styczniki i styki pomocnicze

Dane techniczne

Dane ogolne
Normy i przepisy
Trwato$¢, mechaniczna

DILA

DIL...-XHL...

IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

10
10

DILER

10
20

Klimat wilgotny / ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78;
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Sterowanie AC cykle taczenia x 106 20
Sterowanie DC cykle taczenia x 106 20
Wytrzymatos¢ klimatyczna
Stopien ochrony 1P20
Przekréj doprowadzen
Zaciski ze Srubg
Przewdd pojedynczy mm?2  1x(0,75 - 4)
2x(0,75-2,5)
Linka z koncéwka tulejkowa mmZ  1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5)
Jedno- lub wielozytowy AWG 18-14
Obwody pradowe
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp VAC 6000
Znamionowe napiecie izolacji U; VAC 690
Znamionowe napiecie pracy U, VAC 690
Znamionowy prad pracy
AC-15  220/240 V le A 6
380/415 V I, A 4
Konw. prad termiczny lih A 10
Wytrzymatos¢ zwarciowa bez zgrzania stykéw
Maksymalny typ zabezpieczenia nadpradowego
220/240 V PKZMO 4
380/415 V PKZMO 4
220/230 V FAZ-C -
Zabezpieczenie zwarciowe max bezpiecznik topikowy
500 V AgG/gL 10
500 V Abez- -
zwtoczny
Napedy elektromagnetyczne
Tolerancja napieciowa
Sterowanie AC
Cewka jednonapieciowa 50 Hz przycigganie x U. 0.8 - 1.1
i cewka dwunapieciowa 50 Hz, 60 Hz
Sterowanie DC
Napiecie przyciggania przycigganie x U_ 0.8-1.1

IP20

1x(0,75 - 4)
2x(0,75-2,5)
1x(0,75 - 2,5)
2x(0,75-2,5)
18-14

6000
690
500

IP20

1x(0,75-2,5)
2x(0,75-2,5)
1x(0,75-1,5)
2x(0,75-1,5)
18-14

6000
690
600

0.8-1.1

0.85-1.3

...DILE(M)

10
20

IP20

1x(0,75 - 2,5)
2x(0,75-2,5)
1x(0,75-1,5)
2x(0,75-1,5)
18-14

6000
690
600
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Informacje techniczne

Standardowe warunki taczenia

kW A AC-3/400/
£ 75| »  150—DILMI50
© 550 o 115 : DILM115
o 45( 95 = DILM95: =
no37 8 & i DILM80
& 30| . 65=DILMs5 =
© »f g 50 | DILM50
g 185 5 40—DILM40 1
S 15| 32 | DILM32 INANAN
£ n| & 25—pum2s H N
£ g : DILM1 Y
g s 18 DILMI5——— \\EQ\
= !
£ 55| §5 12 ‘ DIL{NH{ N
g 4 N 9 DILM9 ™1
g 3|4 7 DIL NN
£ . ANIAN
£ |
S 4 AN
S
S 3 N
? 2
001 002 004006 01 02 0406 1 2 4 6 10

— Trwato$c aparatu [miliony cykli faczen]

Silniki klatkowe
Warunki pracy
zafaczenie: przy zatrzymanym silniku

wytaczenie: podczas ruchu

Elektryczne warunki pracy
zataczenie: do 6x prad znamionowy silnika
wytaczenie: 1x prad znamionowy silnika

Kategoria uzytkowania
100 % AC-3

Typowe zastosowania
sprezarki, windy, miksery, pompy, schody ruchome,
mieszadta, wentylatory, tasmociagi, wiréwki, zasuwy, prze-
nosniki, kubetkowe urzadzenia klimatyzacyjne,
zwykte napedy do obrabiarek i maszyn produkcyjnych

Wymiary (mm)

DILM7
DILM9
DILM12
DILM15
DILA

D

DD
D D

5%
o U

ST T

g
i
g
i
g
é
g

>

(5.1)

DILM17
DILM25

DILM32
DILM38

@ - styki pomocnicze

e D \
® o L
I Eﬁ o 0 ®
= 2 3 = o ]
52 2
——cT 11 1]
‘ s 1
® | @ . I
@ P ®
il —
45 4.8 ‘ 4.5
17.7 6.5
(6.4) 11.6 HBLWO& 97.4
45 147.3
DILM40
DILM50
DILM65
DILM72
—
— (=] (=]
O
3 —ff=—==- +O——
o
O
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55 69
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy LZM i Roztaczniki mocy LN

Ochrona przed przecigzeniem i zwarciem w obwodach tréjfazowych
zasilanych pradem 40 - 1600 A
Wytaczniki mocy LZM maja mozliwos¢ nastawy wyzwalacza nadpradowego i 1

Schemat pofaczen

Brak obnizonych wartosci znamionowych dla temp. do +50°C.

Montaz w pionie, mozliwos¢ potozenia o 90° we wszystkich kierunkach. 2 4
Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2

Wyfaczniki i roztaczniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.

Mozliwos¢ dobudowy wyzwalaczy napieciowych.

Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wytacznika / roztacznika.

Napedy: obrotowe montowane bezposrednio na wytaczniku;

obrotowe drzwiowe; zdalne.

wyzwalacza zwarciowego. \

m/bém

Dane techniczne

LZM1 / LN1 LZM2 [ LN2

Elektryczne

Prad znamionowy |, 40-160 A/ 63-160 A 160-250 A/ 160-250 A

Maksymalne napiecie pracy 690 V AC 690 V AC
Kategoria przepigciowa 3 3
Odpornos¢ na udar pragdowy Upmp 6 kV 6 kv
Zakres nastaw wyzwalacza nadpradowego 0.8-1xl, /- 08-1xl, /-
Zakres nastaw wyzwalacza zwarciowego 6-10x1, /- 6-10x1, /-
40A:8-10xI, /-
Znamionowa graniczna zdolnos¢ wylaczania zwarcia |,
240V 55 kA /- 55 kA /-
400 V 36 kA /- 36 kA /-
Znamionowa robocza zdolno$¢ wytgczania zwardia |
240V 27,5kA /- 275kA /-
400 V 18 kA /- 18 kA /-
Trwatoé¢
mechaniczna 10000 cykl. facz. 10000 cykl. tacz.
elektryczna (AC-1) 5000 cykl. tacz. 5000 cykl. tacz.

Mechaniczne

Wysokos¢ czota 45 mm 95 mm
Zaciski przytaczeniowe skrzynkowe $rubowe M8
Przekréj przytaczen (Cu)
przewéd pojedynczy 1x2.5-16 mm? 1x2.5-16 mm?
2% 2.5-16 mm? 2 x2.5-16 mm?
przewéd wielozytowy 1 x 25-70 mm? 1 x 25-185 mm?
2 x 25 mm? 2 x 25-70 mm?
Zakres temperatury otoczenia -25 do +70 °C -25do +70 °C
Montaz 4 szt. M4 lub 4 szt. M4 lub

na stand. szynie 35 mm
za pom. plytki NZM1-XC35

na stand. szynie 75 mm
za pom. NZM2-XC75

Maksymalna liczba stykéw pomocniczych, ktérymi mozna zabudowa¢ wytaczniki:
LZM1 - 1 modut

LZM2 - 2 moduty

LZM3 - 3 moduty

LZM4 - 3 moduty

modut stykowy - zwierny (M22-K10) lub rozwierny (M22-K01)

Maksymalna liczba wskaznikéw wyzwolenia:
LZM1 - 1 modut

LZM2 - 1 modut

LZM3 - 1 modut

LZM4 - 2 moduty

modut stykowy - zwierny (M22-K10) lub rozwierny (M22-K01)

LZM3 / LN3

320630 A/ 400-630 A
690 V AC

3

6 kv

05(0.8) - 1x1, /-
1-11xl, /-
630A:2-8x1, /-

85KA /-
50 kA /-

425kA |-
25kA /-

7500 cykl. facz.
2500 cykl. tacz.

95 mm
$rubowe M10

2 x 16 mm?

1 x 35-240 mm?
2 x 25-120 mm?
-25 do +70 °C
4 szt. M5

LZM4 | LN4

800-1600 A

690 V AC

/3
6 kv

05-1xl, /-

2-12x1,

/-

50 kA /-
50 kA /-

25KA /-
25kA /-

5000 cykl. tacz.
1500 cykl. facz.

117 mm

$rubowe M10

1x120-1

85 mm?

2 x 95-185 mm?
-25 do +70 °C

4 szt. M5
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy NZM i Roztaczniki mocy N

Ochrona przed przecigzeniem i zwarciem w obwodach tréjfazowych
zasilanych pradem 40 - 1600 A.
Wytaczniki mocy NZM maja mozliwo$¢ nastawy wyzwalacza nadpragdowego i 1

Brak obnizonych wartosci znamionowych dla temp. do +50°C.

Montaz w pionie, mozliwos¢ potozenia o 90° we wszystkich kierunkach. 2 4
Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2

Wyfaczniki i roztaczniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.

Mozliwos¢ dobudowy wyzwalaczy napieciowych.

Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wytacznika / roztacznika.

Napedy: obrotowe montowane bezposrednio na wytaczniku;

obrotowe drzwiowe; zdalne.

wyzwalacza zwarciowego. \

m/bém

Schemat pofaczen

Dane techniczne

NZM1 / N1 NZM2 / N2

Elektryczne

Prad znamionowy |, 40-160 A/ 63-160 A 100-250 A/ 160-250 A

Maksymalne napiecie pracy 690 V AC 690 V AC
Kategoria przepieciowa 3 3
Odpornos¢ na udar pradowy Uimp 6 kV 6 kV
Zakres nastaw wyzwalacza nadpragdowego 0.8-1xl, /- 0.8-1xl, /-
Zakres nastaw wyzwalacza zwarciowego 6-10x1, /- 6-10x1, /-
40 A: 8-10x1, /-

Znamionowa graniczna zdolno$¢ wytaczania zwarcia |,

400-415V 50 kA /- 50 kA /-
Znamionowa robocza zdolno$¢ wytaczania zwarcia |

400-415 V 50 kA /- 50 kA /-
Trwatos¢

mechaniczna
elektryczna (AC-1)
400-415 V (AC-3)

Mechaniczne

20000 cykl. tacz.
10000 cykl. facz.
7500 cykl. facz.

20000 cykl. tacz.
10000 cykl. tacz.
6500 cykl. facz.

Wysokos¢ czota 45 mm 95 mm
Zaciski przytaczeniowe skrzynkowe $rubowe M8
Przekroj przytaczen (Cu)
przewéd pojedynczy 1x2.5-16 mm? 1x2.5-16 mm?
2 x2.5-16 mm? 2 x2.5-16 mm?
przewod wielozytowy 1% 25-70 mm? 1 x 25-185 mm?
2 x 25 mm2 2 x 25-70 mm?
Zakres temperatury otoczenia -25do +70°C -25do +70°C
Montaz 4 szt. M4 lub 4 szt. M4 lub

na stand. szynie 35 mm
za pom. plytki NZM1-XC35

na stand. szynie 75 mm
za pom. NZM2-XC75

Maksymalna liczba stykéw pomocniczych, ktérymi mozna zabudowac¢ wytaczniki:
NZM1 - 1 modut

NZM2 - 2 moduty

NZM3 - 3 moduty

NZM4 - 3 moduty

modut stykowy - zwierny (M22-K10) lub rozwierny (M22-K01)

Maksymalna liczba wskaznikoéw wyzwolenia:
NZM1 - 1 modut

NZM2 - 1 modut

NZM3 - 1 modut

NZM4 - 2 moduty

modut stykowy - zwierny (M22-K10) lub rozwierny (M22-K01)

NZM3 /N3

250-630 A / 400-630 A
690 V AC

3

6 kv

05-1xl, /-
2-11xl, /-

630 A:2-8x1, /-

50 kA /-
50 kA /-

15000 cykl. facz.
5000 cykl. tacz.
2000 cykl. facz.

95 mm
srubowe M10

2 x 16 mm?

1 x 35-240 mm?
2 x 25-120 mm?
-25do +70 °C
4 szt. M5

NZM4 / N4

630-1600 A / 800-1600 A

690 V AC
3
6 kv
05-1x1, /-
2-12x1, /-

50 kA /-
50 kA /-

10000 cykl. facz.
3000 cykl. facz.
2000 cykl. facz.

117 mm
srubowe M10

1 x (120-185 mm?)
2 x (95-185 mm?)
-25do +70 °C

4 szt. M5
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy LZM1 / NZM1 i Roztaczniki

mocy LN1 / N1

Wymiary [mm]
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@ Wymagany odstep od przewodzacych elementéw o innym potencjale = 60 mm

Charakterystyki wyzwalania wytgcznika LZM1 / NZM1
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy LZM2 / NZM2 i Roztaczniki mocy LN2 / N2

Wymiary [mm]

19.5
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149

Charakterystyki wyzwalania wytacznika LZM2 / NZM2
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@ Wymagany odstep od przewodzacych elementéw o innym potencjale = 35 mm, z boku = 5 mm
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy LZM3 / NZM3 i Roztaczniki mocy LN3 / N3

Wymiary [mm]
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@ Wymagany odstep od przewodzacych elementéw o innym potencjale = 60 mm, z boku = 5 mm

Charakterystyki wyzwalania wytacznika LZM3 / NZM3
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Informacje techniczne

Wytaczniki mocy LZM4 / NZM4 i Roztaczniki mocy LN4 / N4

Wymiary [mm]
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Charakterystyki wyzwalania wytacznika LZM4 / NZM4
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Informacje techniczne

Przekazniki programowalne EASY

Dane techniczne

Dane ogoélne
Normy i przepisy
Przekréj doprowadzen

EASY512-...

EASY6..-EASY7...
EN 55011, EN 55022, EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Przewdd pojedynczy mm? 0.2/4 (AWG 22 - 12) 0.2/4 (AWG 22 - 12) 0.2/4 (AWG 22 - 12)

Linka z koficowka tulejkowg mm? 0.2/2.5 (AWG 22 - 12) 0.2/2.5 (AWG 22 - 12) 0.2/2.5 (AWG 22 - 12)
Warunki klimatyczne i temperatury otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy °C od -25 do 55, zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, ciepto zgodnie z [EC 60068-2-2

Wyswietlacz LCD (dobrze czytelny) °C od 0 do 55 od 0 do 55 od 0 do 55
Doktadnos¢ zegara czasu rzeczywistego typ. = 5 (= 0.5 godz./rok) typ. = 5 (+ 0.5 godz./rok) typ. = 5 (= 0.5 godz./rok)
Dokfadnos¢ przekaznikow czasowych (od wartosci) % +1 +1 +0,02
Rozdzielczos¢

Zakres ,S" ms 10 10 5

Zakres ,M:S" 3 1 1 1

Zakres ,H:M" min 1 1 1

EASY512-AC-R... EASY618-AC-RE EASY719-AC-RC EASY819-AC-RC

Napiecie zasilania
Znamionowe napiecie pracy U. V. 100/110/115/120/230/240 AC (+10/-15%)

dopuszczalny zakres VAC 85-264 85— 264 85 —264 85— 264
Wejscia cyfrowe 115/230 V AC
Liczba 8 12 12 12
Napiecie znamionowe L (sinusoidalne)

Dla stanu ,,0" VAC 0-40 0-40 0-140 0-40

Dla stanu ,1" VAC 79-264 79 -264 79 - 264 79 -264
Max. dopuszczalna diugos¢ przewodéw (na wejscie)

11 do 16 m  typ. 40 typ. 40 typ. 40 typ. 60

17, 18 m  typ. 100 typ. 100 typ. 100 typ. 100

19 do 112 m - typ. 40 typ. 40 typ. 60
Wyjscia przekaznikowe
Liczba 4 6 6 6
Réwnolegte faczenie wyjs¢
dla zwiekszenia obcigzalnosci niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne
Zabezpieczenie przekaznika wyjsciowego wylacznik instalacyjny B16 lub bezpiecznik 8 A (T)
Trwato$¢, mechaniczna cyklefacz. x 105 10 10 10 10
Obwody pradowe przekaznikéw

Konw. prad termiczny (10 A UL) A 8 8 8 8
Zdolnos¢ zataczania

AC-15, 250 V AC,

3 A (600 1/godz.) cykle facz. 300000 300000 300000 300000

DC-13, UR F 150 ms, 24 V DC,

1 A (500/godz.) cykle facz. 200000 200000 200000 200000
Obcigzenie zaréwka

1000 W przy 230/240 V AC cykle facz. 25000 25000 25000 25000

500 W przy 115/120 V AC cykle facz. 25000 25000 25000 25000
Czestotliwosc faczen przekaznikow

Mechaniczne cyklefacz. x 105 10 10 10 10
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Informacje techniczne

Napiecie zasilania

Znamionowe napiecie pracy Ue v
dopuszczalny zakres vV DC

Wejscia cyfrowe

Liczha

Wejscia do wykorzystania

jako wejscia analogowe

Znamionowe napiecie pracy
Dla stanu 0" U, vdC
Dla stanu ,1" U, vbC

Dtugos¢ przewoddw, nieekranowane m

Wejscia analogowe

Liczba

Rodzaj wejscia

Zakres sygnatow vV DC

Rozdzielczo$¢ analogowa v

Impedancja wejsciowa kQ
W ramach jednego aparatu %

Dtugosé¢ przewodow, ekranowane m

Wyjscia przekaznikowe

Liczha

Réwnolegte faczenie wyjsc

dla zwigkszenia obcigzalnosci
Zabezpieczenie przekaznika wyjsciowego

EASY512-DC-R...

24 DC (-15/+20%)
20.4-28.8

8
17,18
<5(11-18)

>15 (11-16),
>8(17,18)
100

2

napieciowe DC
0-10

0.01

1.2

+2(17,18) =012V
<30

4

niedopuszczalne

EASY618-DC-RE
EASY410-DC-RE

24 DC (-15/+20%)
20.4-28.8

12/6

<5 (11-112, R1-R12)

100

6/4

niedopuszczalne

EASY719-DC-RC

24 DC (-15/+20%)
20.4-28.8

12
17,18, 111,112
<5 (11-112, R1-R12)

>15.0 (11 - 16, 19, 110),
>8.0(17, 18, 111, 112)
100

4

napieciowe DC
0-10

0.01

11.2

=2(7,18) 012V
<30

6

niedopuszczalne

wytacznik instalacyjny B16 lub bezpiecznik 8 A (T)

EASY719-DA-RC

12 DC (-15/+30%)

10.2-15.6
12

17,18, 111, 112
4(11-12)

8 (11-112)
100

4

napieciowe DC
0-10

0.01

1.2

+2(17,18) £ 0.12V
<30

6

niedopuszczalne

EASY819-DC-RC

24 DC (-15/+20%)
20.4-28.8

12
17,18, 111, 112

<5 (1116, 19, 110),
<8(17,18, 111, 112)
>15.0 (11 - 16, 19, 110),
>8.0 (17, 18, 111, 112)
100

4
napieciowe DC
0-10

0.01

11.2
+2(17,18,111,112)
<30

6

niedopuszczalne

Trwato$¢, mechaniczna cyklefacz. x 106 10 10 10 10 10
Obwody pradowe przekaznikow
Konw. prad termiczny (10 A UL) A 8 8 8 8 8
Zdolnos¢ zataczania
AC-15, 250 V AC,
3 A (600 1/godz.) cykle facz. 300000 300000 300000 300000 300000
DC-13, /R F 150 ms, 24 V DC,
1 A (500/godz.) cykle facz. 200000 200000 200000 200000 200000
Obcigzenie zaréwka
1000 W przy 230/240 V ACcykle facz. 25000 25000 25000 25000 25000
500 W przy 115/120 V AC cykle facz. 25000 25000 25000 25000 25000
Czestotliwosc faczen przekaznikow
Mechaniczne cyklefacz. x 106 10 10 10 10 10
EASY620-DC-TE / EASY410-DC-TE EASY721-DC-TC EASY8..-DC-TC, EASYS..-DC-TC(EC4P)
Napiecie zasilania
Znamionowe napiecie pracy U, v 24 DC (-15/420%) 24 DC (-15/420%) 24 DC (-15/420%)
dopuszczalny zakres vV DC 204-28.8 20.4-28.8 20.4-288
Wejscia cyfrowe
Liczha 12/6 12 12
Wejscia do wykorzystania
jako wejscia analogowe - 17,18, 111, 112 17,18, 111, 112
Znamionowe napiecie pracy
Dla stanu ,0" U, vbC <5 (11-112, R1-R12) <5 (11-112, R1-R12) <5 (1116, 19, 110),
<8(17,18, 111, 112)
Dla stanu ,1" Ue VDC = >15.0 (11 =16, 19, 110), >15.0 (11 - 16, 19, 110),
>8.0 (17, 18,111, 112) >8.0(17, 18,111, 112)
Dtugos¢ przewodow, nieekranowane m 100 100 100
Wejscia analogowe
Liczba - 4 4
Rodzaj wejscia - napieciowe DC napieciowe DC
Zakres sygnatow v DC - 0-10 0-10
Rozdzielczo$¢ analogowa Vv - 0.01 0.01
Impedancja wejsciowa kQ - 11.2 1.2
W ramach jednego aparatu % - +2(7,18) £0.12V +2(7,18, 111, 112)
Dtugos¢ przewodow, ekranowane m - <30 <30
Wyjscia tranzystorowe
Liczba 8/4 8 8
Znamionowe napiecie pracy [wyjscia tranzystorowe] U, vDC 24 24 24
dopuszczalny zakres U, vbc 20.4-28.8 20.4-28.8 20.4-28.8
Zabezpieczenie przed zamiang polaryzacji tak (uwaga: jezeli przy zamienionej polaryzacji napiecia zasilania zostanie
doprowadzone napiecie do wyjs¢, wystapi zwarcie)
Separacja galwaniczna
Z napieciem zasilania tak tak tak
W stosunku do wejs¢ tak tak tak
Znamionowy prad pracy dla stanu 1" DC le A max. 0.5 max. 0.5 max. 0.5
Max czestotliwosc taczen przy statym obc. rezystancyjnym
R, < 100 k< (zalezy od programu i obcigzenia) 1/godz. 40000 40000 40000
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Wymiary
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Informacje techniczne

Wyswietlacz wielofunkcyjny MFD-Titan

Dane techniczne

Normy i przepisy
Przekro6j doprowadzen

MFD-80..

MFD-CPS..,

EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Przewod pojedynczy mm? - 0.2x4 (AWG 24 - 12)
Linka z koncowka tulejkowa mm? - 0.2x2.5 (AWG 24 - 12)
Warunki klimatyczne i temperatury otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy °C od -25 do 55, zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, ciepto zgodnie z IEC 60068-2-2
Wyswietlacz LCD (dobrze czytelny) °C od -5 do 50, (-10 — 0 przy
zataczonym podswietleniu
tfa (praca ciagta))
Doktadnosc¢ zegara czasu rzeczywistego - typ. £5 s/dzien (+0.5 godz./rok)
Doktadnos¢ przekaznikdw czasowych (od wartosci) % = +0.02
Znamionowe napiecie pracy U, \Y - 24 DC (-15/+20 %)
MFD-T... MFD-R...
Wejscia analogowe
Liczba 4 4
Rodzaj wejscia napieciowe DC napieciowe DC
Zakres sygnatow V DC 0-10 0-10
Rozdzielczos¢ analogowa V DC 0.01 0.01
Rozdzielczos¢ Bit 10 (wartosé: 0 — 1023) 10 (wartos¢: 0 — 1023)
Doktadnos¢ wartosci biezacej
W ramach jednego aparatu % +2 (17,18, 111, 112) +2 (17,18, 111, 112)
Wejscia cyfrowe 24 V DC
Liczba 12 12
Wejscia do wykorzystania jako wejscia analogowe 17,18, 111, 112 17,18, 111, 112
Znamionowe napiecie pracy U, V DC 24 24
Dla stanu ,,0” Uo V DC <5.0(1-16,19-110), <5.0(1-16,19-110),
< 8(17,18,111,112) < 8(17,18,111,112)
Dla stanu 1" U, V DC > 15.0 (11 - 16, 19 - 110), > 15.0 (11 - 16, 19 - 110),
> 8.0 (17,18, 111, 112) > 8.0 (17,18, 111, 112)
Dtugos¢ przewodow (nieekranowane) m 100 100
Wyjscia przekaznikowe
Liczba - 4
Réwnolegte faczenie wyjs¢ dla zwiekszenia obcigzalnosci - niedopuszczalne
Zabezpieczenie przekaznika wyjsciowego = wytacznik instalacyjny B16
lub bezpiecznik 8 A (T)
Trwatos¢, mechaniczna cyklefacz. x 108 - 10
Zdolnos¢ zataczania
AC-15, 250 V AC, 3 A (600 1/godz.) cykle tacz. - 300000
Wyjscia tranzystorowe
Liczba 4 -
Znamionowe napiecie pracy U, V DC 24 -
Dopuszczalny zakres U, V DC 20.4-28.8 =
Zabezpieczenie przed zamiang polaryzacji tak (uwaga! jezeli przy -
zamienionej polaryzacji
napiecia zasilania
zostanie doprowadzone
napiecie do wyjs¢, wystapi zwarcie)
Wersje MFD-TA... i MFD-RA... posiadajg dodatkowo: MFD-TA... MFD-RA...
Wyjscia analogowe
Liczba 1 1
Rodzaj wyjscia napieciowe DC napieciowe DC
Zakres sygnatéw V DC 0-10 0-10
Rozdzielczos¢ analogowa V DC 0.01 0.01
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Wymiary
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Informacje techniczne

Zasilacze stabilizowane

Dane techniczne

Dane ogolne

Normy i przepisy

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Instalacja

Przekréj doprowadzen
Przewdd pojedynczy
Linka z koncowkg tulejkowa

Warunki klimatyczne i temperatury otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien zanieczyszczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60529)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

EASY200-POW EASY400-POW
EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-27
mm 35.5x90 x 58 (2 mod.) 71.5x 90 x 58 (4 mod.)
szyna montazowa EN 50022, 35 mm lub montaz na sruby
z uchwytami ZB4 - 101-GF1 (wyposazenie dodatkowe)

mm? 0.2x4 (AWG 22 - 12)
mm? 0.2x2.5 (AWG 22 — 12)

0.2x4 (AWG 22 - 12)
0.2x2.5 (AWG 22 — 12)

EASY500-POW

71.5x90 x 58 (4 mod.)

0.2x4 (AWG 22 - 12)
0.2x2.5 (AWG 22 - 12)

°C od -25 do 55, zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, ciepto zgodnie z IEC 60068-2-2

1P20 1P20

Wyladowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61000-4-2, poziom 3, ESD)

Wytadowanie przez powietrze
Wytadowanie stykowe
Napiecie udarowe (EN 50178), 24 V

Wytrzymatosc izoladji
Klasa ochrony U, wzgledem U, ,

Separacja galwaniczna pierwotne / wtéme

Napiecie zasilajace
Znamionowe napiecie wejsciowe AC
Wytacznik instalacyjny AC

kv 8 8
kv 6 6
kv 6 6

Klasa II, IEC 60536 Klasa Il, IEC 60536

1P20

(=2}

Klasa II, IEC 60536

tak, SELV (VDE 0100 T410; IEC 60364-4-41, HD 384.4.41 S2) EN 60950

v 100/120/230/240 (-15/+10%)
FAZ-C1 lub FAZ-B6 FAZ-C2 lub FAZ-B6

FAZ-C2 lub FAZ-B6

EASY600-POW

107.5 x 90 x 58 (6 mod.)

0.2x4 (AWG 22 - 12)
0.2x2.5 (AWG 22 - 12)

1P20

(=2}

Klasa Il, IEC 60536

FAZ-C2 lub FAZ-B6

Znamionowe napiecie wejsciowe DC \ 85 -265 85-1265 85-1265 85 —-265
Wylacznik instalacyjny DC FAZ-C2-DC FAZ-C2-DC FAZ-C2-DC FAZ-C2-DC
Zakresy napie¢ V AC 85— 264 85— 264 85 —264 85— 264
Zakres czestotliwosci Hz 47 - 63 47-63 47 - 63 47 - 63
Bezpiecznik 115/230 V A 1.5 topikowy zwtoczny 2/1 topikowy zwloczny 2/1 topikowy zwloczny 2/1 topikowy zwloczny
Parametry mocy
Sprawnos¢ % > 80 > 83 > 85 > 85
Pobér mocy w typ. 7 typ. 35 typ. 70 typ. 115
Moc strat w typ. 1 typ. 5 typ. 10 typ. 18
Prad wejsciowy
Prad wejsciowy - wartos¢ znamionowa 115230V~ A ok. 0.17/0.05 ok. 0.6/0.3 ok. 0.8/0.4 ok. 1/0.5
Prad wigczenia 230 V, 25 °C A <5 <18 <30 <30
Napiecie wyjsciowe
12 V DC (napiecie odniesienia)

Wartos¢ znamionowa VDC 12 = = =

Zakres tolerandji % +4 - - -
24V DC

Wartos¢ znamionowa VDC 24 24 24 24

Zakres tolerandji % +3 +3 +3 +3
Prad wyjsciowy
12 V DC (napiecie odniesienia)

Prad wyjsciowy mA 0-20 - = =
24V DC

Prad wyjéciowy A 0-035 0-1.25 0-25 0-42
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Szafki podtynkowe i natynkowe BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie zgodnie z
Klasa ochrony

Klasa ochronnosci
Napiecie znamionowe

IEC 439-1, -3

IP 40
Il

400 V AC/ 50 Hz

Dla sieci TN, TT, IT

N-PE Zaciski N PE
BC-..-1/5(-TW)-ECO 4x10 mm? 4x10 mm?
BC-..-1/8(-TW)-ECO 8x10 mm? 8x10 mm?
BC-..-1/12(-TW)-ECO 12x10 mm? 12x10 mm?
BC-..-1/18(-TW)-ECO 18x10 mm?2) 18x10 mm?2

BC-..-2/24(-TW)-ECO
BC-..-2/36(-TW)-ECO
BC-..-3/36(-TW)-ECO
BC-0-3/54(-TW)-ECO

2x(12x10 mm?
2x(18x10 mm?2
3x(12x10 mm?2
3x(18x10 mm?

— = = =

2x(12x10 mm?2
2x(18x10 mm?2
3x(12x10 mm?
3x(18x10 mm?

— = = =

Mechaniczne
Materiat

Kolor

Temperatura pracy

ABS
RAL 9003
-20°C do +70°C

Wymiary (mm)

Szafki podtynkowe BC-U-...(-TW)-ECO

— |= == g
= 2] | | *1 | imA bl Aol
’9 ~
m il
116 195 303
o o
: E I E——
LT | E—
—
g O
90 144,5 230
BC-U-1/5(-TW)-ECO BC-U-1/8(-TW)-ECO BC-U-1/12(-TW)-ECO
T
; | - Aimmmal
| = #] [Tl Il T
= | m mf o o Ao o
410
]
'; - -
— 3  —
o <
S @ - ::I
335 230 :;U

BC-U-1/18(-TW)-ECO BC-U-2/24(-TW)-ECO BC-U-3/36(-TW)-ECO
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Szafki natynkowe BC-O-...(-TW)-ECO
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Informacje techniczne

Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

Kaseta podtynkowa - klasa ochronnosci II:
Petna izolacja; seryjna obejma kablowa;

wprowadzenia przewodoéw z gory i z dotu.
Pokrywa ostaniajaca aparature:
Domontowana ptyta z tworzywa sztucznego; 12+2 mod. — w jednym

rzedzie; przystosowana do plombowania

Rama i drzwi umozliwiajace wyréwnanie nieréwnosci tynku (do 18 mm)
F, SF: drzwi stalowe z zamkiem obrotowym,

D, DT: drzwi z tworzywa

Zalety:

Listwy zaciskowe dla przewodu neutralnego i ochronnego fabrycznie zamon-

towane. Mozliwos¢ wymiany barwnych elementéw w przypadku drzwi wyko-

nanych z tworzywa.

niebieski, zofty i zielony.
* Mozliwos¢ wymiany drzwi.

Dostepne kolory elementow barwnych: biaty, przezroczysty, czerwony,

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodnie z
Klasa ochrony

IEC/EN 60439-3, EN 50298
IP30 zgodnie z EN 60529

Klasa ochronnosci 7
Napiecie znamionowe 400 V AC/ 50 Hz
Napiecie izolagji 400 V AC
Dla sieci TN, TTi IT
Maks. dopuszczalne straty mocy
aparatury zamont. w rozdzielnicy:
1rzad 19 W
2rzedy 32W
3rzedy 41W
4rzedy 49 W

Mechaniczne

Materiat:
Podtynkowe
Ptyta maskujaca PS
Wspornik do listw zaciskowych ~ PPO
Kaseta PS &/
Drzwi
Modele (“D, DT") PC
Kolor D biaty
Kolor DT szary - przezroczysty

Blacha (“F, SF”)

blacha stalowa (ochrona przed
korozja: fosforyzowana
i lakierowana proszkowo)

Kolor biaty RAL 9016

Odstepy miedzy rzedami 125 mm

N-PE Zaciski: N PE
1rzedowe 13 13
2rzedowe 13 17
3rzedowe 27 27
4rzedowe 27 27

Szyny nosne

szyna standardowa 35 x 7,5 mm
blacha ocynkowana EN 50022,
obcigzenie na kazda szyne nie
powinno przekraczac 6 kg.

Wymiary (mm)

z drzwiami superptaskimi SF 5,5 Typ mod. = b
T— —m U114 1242 309 339
ZT@ e L U 3/42 36+6 559 589
[od]
= U 4/56 48+8 684 714
I
L 359
r o
N z drzwiami pfaskimi F 315
=
~
4 o
o Q
\ 359
=1 z drzwiami plastikowymi D, DT 4,5
j; HET =t
22U | 8 LA
] I o8
@Eﬁ
90 s

359
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Szafki natynkowe BC-A-./..

* Klasa ochronnosci II: * Drzwi:

W potaczeniu ze $ciang tylng (BCZ-CS-PF) i zaslepka (KLV-AP-45-W) Mozliwo$¢ zamontowania drzwi zaréwno z lewej jak i z prawej strony.
* Obudowa:

Obudowa z mozliwosciag mocowania $ciany tylnej, biata (RAL 9010)
¢ Wspornik:

Podstawowym elementem jest wspornik z domontowanymi szynami
nosnymi, wystarczajaca ilos¢ miejsca z tytu umozliwia sprawny montaz
i okablowanie.

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodnie z IEC-EN 62208 Materiat :
Stopien ochrony IP40 z drzwiami Natynkowe
IP30 bez drzwi Pokrywa PS (biata RAL9010)
Klasa ochronnosci | bez sciany tylnej Wspornik PS
Il z plastikowa $ciang tylna Sciana tylna PS
Napiecie znamionowe 400 V AC, 50 Hz Listwa zaciskowa PPO
Dla sieci TN, TTi IT Drzwi PC (biate RAL9010)
Maks. dopuszczalne straty mocy aparatury PC (przezroczyste)
zamont. w rozdzielnicy przy temp. otoczenia 35°C: Odstep miedzy rzedami 125 mm
1rzad 27 W N-PE Zaciski: N PE
2rzedy 37 W 1rzedowe 2x25 mmZ+11x 16 mm? 2 x 25 mm2+11 x 16 mm?
3rzedy 47 W 2rzedowe 2x25 mm2+14 x 16 mm2 2 x 25 mm2+14 x 16 mm?
4rzedy 57 W 3rzedowe 2 x25 mm2+23 x 16 mm? 2 x 25 mm2+23 x 16 mm?
4rzedowe 2 x25 mm2+23 x 16 mm? 2 x 25 mm2+23 x 16 mm?

Wymiary (mm)

BC-A-/..
46

250

= o

B !

94

il
g [L
L

125

BC-A-/..-TW(TT)

125

IR —— ]
T T

b\//

Typ mod. a

BC-CS-1/13 13 225
BC-CS-2/26 26 350
BC-CS-3/39 39 475
BC-CS-4/52 52 600
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Szafki natynkowe FKV-O7-FR (-H)

* Wystarczajaco duza przestrzen do montazu aparatéw oraz podfaczen
przewodow

* Odpowiednia ilos¢ miejsca z tytu szyny nosnej O7-FR: 10 mm;
O7-FR-H: 30 mm

¢ Odstepy miedzy rzedami 150 mm (dla O7-FR..-H-2/24: 125 mm)

* Biafe tworzywo wytrzymate na uderzenia i niepodtrzymujace ognia
* Fabryczne wprowadzenia PG na wszystkich $cianach

¢ Drzwi montowane zaréwno z lewej jak i z prawej strony
e Zaciski PE/N w komplecie
¢ Nowoczesny i estetyczny wyglad

Dane techniczne

Elektryczne

Mechaniczne

Wykonanie zgodnie z IEC 670 Materiat:
Stopien ochrony IP41 zgodnie z EN 60529 Natynkowe
IP55 zgodnie z EN 60529 Obudowa
IP65 zgodnie z EN 60529 IP41 i IP55 PS
Klasa ochronnosci Il IP65 PC
Napiecie znamionowe 400 V AC/ 50 Hz Kolor biaty
dla sieci TN, TTi IT Drzwi PC
Kolor przezroczysty
Odstep miedzy rzedami 150 mm
125 mm przy O7-FR..-H-2/24
Zaciski N-PE: N PE
O07-FR..1/4 4 4
O7-FR..1/8 7 7
07-FR..1/12 8 8
07-FR..H1/12 10 10
O7-FR..H1/18 14 14
07-FR..H2/24 17 17
07-FR..H2/36 22 22
O7-FR..H3/54 28 28
Szyny nosne szyna standardowa 35 x 7,5 mm
z blachy stalowej zgodnie
z EN 50022.
Wymiary (mm)
Typ A B C
:I O7-FR..1/4 120 192 105
O7-FR..1/8 192 192 105
O7-FR..1/12 274 192 105
O7-FR..H1/12 274 259 138
O7-FR..H1/18 372 259 138
] O7-FR..H2/24 274 384 138
/ S i O7-FR.H2/36 | 372 409 138
O7-FR..H3/54 372 559 138
il ——
I} H
A C
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Informacje techniczne

Obudowa uniwersalna wiszaca CS z ptytag montazowa

Stopien ochrony

Normy

Certyfikaty
Rozdzielnica dostarczana

IP55
K10

IEC/ EN 60529
IEC 62262
IEC/EN 62208
NFC 15-100
C€

- Plyta montazowa z elementami mocujacymi

- Petna flansza metalowa zaslepiajaca przepust kablowy

- 4 zaslepki otworéw montazowych

- Drzwi petne z 1 lub 2 zamkami w zaleznosci od typu obudowy

- 1 klucz
Konstrukcja

Korpus

Stabilna obudowa wykonana z blachy o grubosci 1.2 mm i od szerokosci 500 grubosci 1.5 mm.
Gieta i spawana. Na scianie tylnej znajduja sie otwory do mocowania na scianie o srednicy 10 mm.

Drzwi

Blacha stalowa grubosci 1.2 mm oraz 1.5 mm dla rozdzielnic o wymiarach 400x400. Drzwi otwierane na prawo pod katem do 120°.
tatwy demontaz zawiaséw umozliwia mocowanie drzwi z prawej jak i z lewej strony. Zawiasy ukryte w obudowie. Szczelnos¢ obudowy
z drzwiami jest zachowana dzieki uszczelce wykonanej z poliuretanu.

Pfyta montazowa

Wykonana z blachy ocynkowanej 2.5 mm. Od wymiaréw 800x600 grubos¢ blachy 3.0 mm. Ptyta montazowa jest mocowana na mie-
dzianych bolcach nagwintowanych M8. Dystans od tylnej Sciany wynosi 15 mm. Ptyta jest automatycznie uziemiona, nie jest potrzebny

dodatkowy zestaw uziemiajacy.

Zamek

Wykonany z poliamidu. Zamek z wktadkg dwupiérkowa 5 mm. Do wysokosci 500 mm jeden zamek, od wysokosci 600 mm dwa zamki.

Ptyty otworowane

Otwor znajduje sie blizej sciany tylnej, co umozliwia tatwe wprowadzenie i mocowanie przewodoéw do aparatury.

Ptaszczyzna zewnetrzna

Korpus i drzwi malowane w kolorze jasnoszary RAL7035, lakierowane proszkowo, farba poliestrowa.

Standard RoHS

Obudowy CS spetniajg wymagania prawne 2002/95/EC parlamentu europejskiego.
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Informacje ogodlne

Wytrzymatos¢ klimatyczna wilgotnos$¢, stata, zgodnie z IEC 60068-2-78, cykliczna zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia -40°C/ +70°C

Dopuszczalne obcigzenie drzwi 20 kg

Dopyszczalny ciezar catkowity 300 kg przy pionowym montazu rozdzielnic

Straty mocy
Straty mocy P,, [W] dla szaf CS bez $cian dziatowych do rozbudowy
Na przyktad: maks. temperatura otoczenia 35°C; Nadwyzka temperatury AT = 20 K; Wilgotnos¢ wzgledna = 75%.

Typ Maks. obcigzenie P, Maks. obcigzenie P, Maks. obcigzenie P,
Obudowa pojedyncza Obud. pierwsza w rzedzie Obud. srodkowa
CS-2520/150 1MW mnow 9W
CS-32/150 13W MW 10w
CS-33/150 16 W 15W 14 W
CS-33/200 19 W 18 W 16 W
CS-34/200 23 W 22 W 21 W
CS-43/150 21T W 19 W 18 W
CS-43/200 24 W 22 W 20w
CS-44/150 25 W 24 W 22 W
CS-44/200 29 W 27 W 25W
CS-54/150 30 W 28 W 27 W
CS-54/200 35W 32 W 30 W
CS-46/200 39W 37 W 35w
CS-46/250 44 W 42 W 39w
CS-46/300 49 W 46 W 43 W
CS-54/250 39W 36 W 33w
CS-55/250 45 W 42 W 39w
CS-64/150 35W 33 W 31 W
CS-64/200 40 W 37 W 34 W
CS-65/150 42 W 39 W 37 W
CS-65/200 47 W 4 W 41 W
CS-64/250 45 W 42 W 38 W
CS-65/250 55 W 49 W 45 W
CS-66/200 54 W 51 W 48 W
CS-66/250 60 W 56 W 52 W
CS-66/300 65 W 61 W 57 W
CS-68/300 81 W 76 W 72 W
CS-75/200 53 W 50 W 47 W
CS-75/250 59 W 55 W 51 W
CS-84/200 51 W 47 W 4 W
CS-84/250 57 W 53 W 48 W
CS-86/200 68 W 64 W 60 W
CS-86/300 82 W 76 W 70 W
CS-88/200 85 W 81 W 77 W
CS-86/250 75 W 70 W 65 W
CS-88/300 101 W 95 W 89 W
CS-810/300 120 W 113 W 108 W
CS-106/250 91 W 85 W 79 W
CS-106/300 99 W 91 W 84 W
CS-108/250 112 W 106 W 100 W
CS-108/300 121 W 113 W 106 W
CS-1010/300 143 W 136 W 128 W
CS-126/250 106 W 99 W 2w
CS-128/300 141 W 132 W 123 W
CS-1210/300 166 W 158 W 149 W
CS-1212/250 180 W 173 W 166 W
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Z drzwiami
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Bez drzwi
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Profil drzwi
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Ptyta montazowa
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Ptyty otworowe (wymiarowanie tacznie z obudowa, bez drzwi)
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Rozdzielnice ptytkie Xboard BF-...-P
* Kompletne rozdzielnice natynkowe i podtynkowe

* Rozdzielnice od 3 do 6 rzedéw

* 24 mod. w rzedzie

Rozdzielnica natynkowa BF-O:
Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nosne, ostony, zaciski N i PE

* 2 wejscia kablowe od géry i ostabienia kablowe od dotu
* Gtebokos¢ 140 mm

Rozdzielnica podtynkowa BF-U :

* Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nosne, ostony, zaciski N i PE
* Ostfabienia kablowe z gory, z dotu a takze z bokow

* Gfebokos¢ 127 mm

Drzwi:
* Metalowe petne lub przeszklone, kolor biaty

* Glebsze drzwi umozliwiajace zamontowania aparatury sterujgco-kontrolnej
RMQ-Titan na zapytanie

Wspornik i szyny nosne:

* Mozliwos¢ demontazu wspornika z obudowy

* Odstep miedzy szynami 150 mm

* Prosty montaz plyty dla NZM1 poprzez skrocenie stelaza w miejscach ostabien

* Mozliwos¢ zamontowania perforowanej ptyty dla aparatury niemodutowej
dla rozdzielnicy natynkowej BFZ-O-ITMPL..
dla rozdzielnicy podtynkowej BFZ-U-MPL..

Ostfony:

* Zawieraja specjalne elementy mocujace, ktére stykaja ostone z obudowq

Dane techniczne

Elektryczne
Wykonanie zgodnie z EN 60439-1,-3

EN 62208

Stopien ochrony IP30 zgodnie z EN 60529
Klasa ochronnosci |

Napiecie znamionowe AC 240/415V; 50/60 Hz
Napiecie izolacji AC415V

Prad znamionowy maks. 125/160 A

Mechaniczne

Typy natynkowe i podtynkowe
Obudowa stalowa

lakierowana proszkowo
Drzwi stalowe

lakierowane proszkowo
Ostony stalowe

lakierowane proszkowo

(w zal. od roz./wyt wejsciowego)

Szyny nosne

ocynkowana blacha

Maks. dopuszczalne straty mocy aparatury Listwa zaciskowa PPO
zamont. w rozdzielnicy przy temp. otoczenia 35°C: Kolor biaty RAL 9016
BF-0-3/72 88 W Odstep miedzy rzedami 150 mm
BF-O-4/96 102 W Zaciski N/PE maks. 63 A
BF-0-5/120 17 W N PE
BF-O-6/144 131 W BF-0/U-3/72 2 x 25 mm2+43 x 16 mm? 2 x 25 mm2+43 x 16 mm?
BF-U-3/72 81 W BF-0/U-4/96 2 x 25 mm2+58 x 16 mm? 2 x 25 mm2+58 x 16 mm?
BF-U-4/96 94 W BF-0/U-5/120 2 x 25 mm2+58 x 16 mm? 2 x 25 mm2+58 x 16 mm?
BF-U-5/120 108 W BF-O/U-6/144 2 x 25 mm2+58 x 16 mm? 2 x 25 mm2+58 x 16 mm?
BF-U-6/144 122 W
Wymiary (mm)
llos¢ | llos¢ ™) | Kolor A B C A B C
rzedéw | mod. (wym. zewnetrzne) | (wym. wewnetrzne)
BF-0-3/72-P |3 72 biaty 605 545 140 | - - -
E BF-O-4/96-P 4 96 biaty 755 545 140 - - -
BF-O-5/120-P 5 120 biaty 905 545 140 - - -
BF-0-6/144-P 6 144 biaty 1055 545 140 - - -
H BF-U-3/72-P 3 72 biaty 620 590 134 580 500 127
hild BF-U-4/96-P |4 % biaty 770 590 134 | 730 500 127
BF-U-5/120-P 5 120 biaty 920 590 134 880 500 127
\ BF-U-6/144-P 6 144 biaty 1070 590 134 1030 500 127
llos¢ *) | llos¢
— mod. | raedow
A D 72 3 BF-0-3/72-P
[ ] 9 4 BF-0-4/96-P
120 5 BF-0-5/120-P
|:| 144 6 BF-0-6/144-P
A 72 3 BF-U-3/72-P
96 4 BF-U-4/96-P
120 5 BF-U-5/120-P
B C 144 6 BF-U-6/144-P
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Wymiary (mm)
Rozdzielnica natynkowa 24 mod. na rzad
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Typ H
BF-O(T)-3/72-P 600
BF-O(T)-4/96-P 750
BF-O(T)-5/120-P 900
BF-O(T)-6/144-P 1050
Rozdzielnica podtynkowa 24mod. na rzad
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Typ H H1
BF-U(T)-3/72-P 620 570
BF-U(T)-4/96-P 770 720
BF-U(T)-5/120-P 920 870
BF-U(T)-6/144-P 1070 1020
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Rozmieszczenie oston w rozdzielnicach

24 mod. na rzad

BF-O(T)-3/72-P BF- O(T)-4/96-P BF- O(T)-5/120-P BF- O(T)-6/144-P
BF- U(T)-3/72-P BF- U(T)-4/96-P BF- U(T)-5/120-P BF- U(T)-6/144-P
|® 9| |®
[ 1| P 1 [ By g
2+ 2+
— o P N — > o
© o I d 3
2 o 2
N lof | 1| K )
2
— b o
o o P 3
2
|®
|l K )
|
R o
1+
Wejscia kablowe gora
Rozdzielnica natynkowa 24 mod. na rzad
2x flansze wprowadzeniowe: 14x 211 mm
8x 15 mm
2x 228 mm
Wyttoczenia: 2x M32/M40
Rozdzielnica podtynkowa 24 mod. na rzad
Wyttoczenia:  4x (88x46 mm)
Wejscia kablowe dot
Rozdzielnica natynkowa 24 mod. na rzad
Wyttoczenia: 2x M32/M40
6x M25
8x M20
Rozdzielnica podtynkowa 24 mod. na rzad
Wyttoczenia: 4x (88x46 mm)
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Rozdzielnice podtynkowe Profi*

Przeglad systemu

N Sciana tylna

BPZ-RP-600/7 Kaseta podtynkowa
-

BPZ-WB3S-600/7/2

Ostony metalowe
BPZ-FP-600/050-BL
Drzwi z ramg

= 4 BP-U-35-600/7
Z

Sciany montazowe
BPZ-MSW + BPZ-SNAP

Szyny nosne
BPZ-DINR24-600 + BEL

Ostona metalowa z wycieciem
BPZ-FP-600/150-45

.
1
1
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Rozdzielnice podtynkowe BP.-U-3S...

* Rozdzielnice podtynkowe sktadaja sie z trzech elementow:
- kasety
- drzwi z rama
- Sciany tylniej

Kasety o gtebokosci 180 i 240 mm

Kaseta posiada ostabienia na wszystkich czterech bokach

Mozliwos¢ montazu drzwi z lewej i z prawej strony

Dostarczana w stanie zdemontowanym

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208 Materiat
Klasa ochronnosci |
Stopien ochrony 1P30, 1P43, 1P54 Lakierowanie
Napigcie znamionowe 415 VAC/ 50 Hz
Prad znamionowy 630 A Kolor
zalezny od systemu szyn zbiorczych
Uziemienie Drzwi
Rama M5 S$ruba uziemiajaca
Drzwi M6 Zespawany bolec

Maks. dopuszczalne obcigzenie (W) przy zabudowanych urzadzeniach przy temp. ~ Zamykanie drzwi
otoczenia 35°C

Blacha stalowa
aluminiowa (IP43, IP 54)
Fosforyzowana i lakierowana
proszkowo

Szary RAL 7035,

opcja biata na zapytanie
Drzwi z ostonigtymi zawiasami,
kat demontazu drzwi przy 90°

kat otwarcia: 110°

Zamek plastikowy-obrotowy,

cylindryczny, dzwigniowy

BP-U-.../1 Wytrzymatos¢ mechaniczna K07
Wys. / Szer. (mm) 320 520 720 920 1120
350 37 56 - - -
650 57 82 110 - -
950 77 109 142 142 -
1150 90 128 127 163 220
1450 = 109 150 227 278
1650 - 116 174 247 316
1950 = 131 215 288 372
BP-U-.../2
Wys. / Szer. (mm) 320 520 720 920 1120
350 41 81 - - -
650 63 90 118 - -
950 85 118 129 160 -
1150 99 136 140 187 264
1450 - 122 171 248 309
1650 = 134 203 274 354
1950 = 157 241 325 402
Wymiary (mm)
llos¢ A a B b C 4 d e
mod. wys. wys. szer. szer. | gteb. gfeb. wys. szer.
zewn. |ostony |zewn. |wewn. |zewn. zabud. zabud. |zabud..
...600/7.. 96 760 650 635 247,187 | 240,180 |735 610
...600/10.. 144 1060 | 950 635 247,187 | 240,180 |1035 |610
...600/12.. 168 1260 1150 | 635 247,187 |240,180 |1235 |610
...600/15.. 216 1560 1450 635 247,187 | 240,180 |1535 610
...800/7.. 144 760 650 835 247,187 | 240,180 |735 810
...800/10.. | 210 1060 | 950 835 247,187 | 240,180 |1035 |810
...800/12.. | 245 1260 1150 | 835 247,187 | 240,180 |1235 |810
...800/15.. | 315 1560 1450 | 835 247,187 | 240,180 |1535 |810
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Kaseta podtynkowa
Kaseta BPZ-WB3S

* Dwie gtebokosci kasety:
gtebokos¢ 1 = 180 mm
gtebokos¢ 2 = 240 mm

* Materiat: blacha ocynkowana

* Kaseta dostarczana jest w zestawie do samodzielnego ztozenia Skfa-
da sie z czterech scian bocznych i czterech katownikéw mocujacych

Gtebokos¢ 2 Gtebokos¢ 1

\ 65
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i
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* Wymiary (mm)

H h B b a
Wys zewn. Wys. wewn. Szer zewn. Szer. wewn. odstep
BPZ-WB3S-400/4/. 435 350 410 320 205
BPZ-WB3S-400/7/. 735 650 410 320 205
BPZ-WB3S-400/10/. 1035 950 410 320 205
BPZ-WB3S-400/12/. 1235 1150 410 320 205
BPZ-WB3S-600/4/. 435 350 610 520 205
BPZ-WB3S-600/7/. 735 650 610 520 205
BPZ-WB3S-600/10/. 1035 950 610 520 205
BPZ-WB3S-600/12/. 1235 1150 610 520 205
BPZ-WB3S-600/15/. 1535 1450 610 520 205
BPZ-WB3S-600/17/. 1735 1650 610 520 305
BPZ-WB3S-600/20/. 2035 1950 610 520 305
BPZ-WB3S-800/7/. 735 650 810 720 205
BPZ-WB3S-800/10/. 1035 950 810 720 205
BPZ-WB3S-800/12/. 1235 1150 810 720 205
BPZ-WB3S-800/15/. 1535 1450 810 720 205
BPZ-WB3S-800/17/. 1735 1650 810 720 305
BPZ-WB3S-800/20/. 2035 1950 810 720 305
BPZ-WB3S-1000/10/. | 1035 950 1010 920 205
BPZ-WB3S-1000/12/. | 1235 1150 1010 920 205
BPZ-WB3S-1000/15/. | 1535 1450 1010 920 205
BPZ-WB3S-1000/17/. | 1735 1650 1010 920 305
BPZ-WB3S-1000/20/. | 2035 1950 1010 920 305
BPZ-WB3S-1200/12/. | 1235 1150 1210 1120 205
BPZ-WB3S-1200/15/. | 1535 1450 1210 1120 205
BPZ-WB3S-1200/17/. | 1735 1650 1210 1120 305
BPZ-WB35-1200/20/. | 2035 1950 1210 1120 305
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Drzwi z ramg BP.-U-35-...
* IP30...BP-U-3S

e P43 ... BPA-U-3S, z daszkiem

* IP54 ... BPM-U-3S, z uszczelka

* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL 7035 lub na zapytanie RAL 7016
Aluminium, lakierowana proszkowo, RAL 7035

* Rama dostarczana jest z drzwiami, zawiasami, a takze zamkami

e
©
~
N\
* Wymiary (mm)
B H b h
Szer. Wys. Szer. Wys.
zewn. zewn. wew. wew.
BP.-U-3S-400/4... 435 460 330 360
BP.-U-35-400/7... 435 760 330 660
BP.-U-35-400/10... 435 1060 330 960
BP.-U-35-400/12... 435 1260 330 1160
BP.-U-35-600/4... 635 460 530 360
BP.-U-35-600/7... 635 760 530 660
BP.-U-35-600/10... 635 1060 530 960
BP.-U-35-600/12... 635 1260 530 1160
BP.-U-35-600/15... 635 1560 530 1460
BP.-U-35-600/17... 635 1760 530 1660
BP.-U-35-600/20... 635 2060 530 1960
BP.-U-35-800/7... 835 760 730 660
BP.-U-35-800/10... 835 1060 730 960
BP.-U-35-800/12... 835 1260 730 1160
BP.-U-35-800/15... 835 1560 730 1460
BP.-U-35-800/17... 835 1760 730 1660
BP.-U-35-800/20... 835 2060 730 1960
BP.-U-35-1000/10... 1035 1060 930 960
BP.-U-3S-1000/12... 1035 1260 930 1160
BP.-U-35-1000/15... 1035 1560 930 1460
BP.-U-3S-1000/17... 1035 1760 930 1660
BP.-U-35-1000/20... 1035 2060 930 1960
BP.-U-3S5-1200/12... 1235 1260 1130 1160
BP.-U-35-1200/15... 1235 1560 1130 1460
BP.-U-35-1200/17... 1235 1760 1130 1660
BP.-U-35-1200/20... 1235 2060 1130 1960
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Rozdzielnice natynkowe Profit+ BP-O... (IP 30)

* Mozliwos¢ demontazu Scian bocznych, a takze pokrywy gérnej i dolnej
* Samouziemiajace ostony

* Elastyczna zabudowa wnetrza

* Mozliwos¢ zabudowy wytgcznikéw kompaktowych firmy Moeller

* Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi lewo/prawo

* Rozdzielnica dostarczana z flanszg BP-FLP-... 2K

Dane techniczne

Elektryczne:
Wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208
Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony IP30
Napiecie znamionowe 415 VAC/ 50 Hz
Prad znamionowy 630 A

zalezny od systemu szyn zbiorczych

Uziemienie
Piyta tylna
Sciany boczne,
panele gorne / dolne
Drzwi

przy temp. otoczenia 35°C

M5 Sruba uziemiajaca

M5

M6 Zespawany bolec
Maks. dopuszczalne obcigzenie (W) przy zabudowanych urzadzeniach

Mechaniczne:
Materiat
Lakierowanie

Kolor

Szyny nosne
Drzwi

Zamykanie drzwi

Wprowadzenia kabli

Blacha stalowa

Fosforyzowana i lakierowana
proszkowo

szary RAL 7035,

opcja biafa na zapytanie

35 x 7,5 mm zgodnie z EN50022
Drzwi z ostonietymi zawiasami,
kat demontazu drzwi przy 90°,
kat otwarcia: 167° (60° przy tacze-
niu szeregowym)

Zamek plastikowy-obrotowy,
cylindryczny

Mozliwos¢ wprowadzenia kabli

Wys. / Szer. (mm) 400 600 800 1000 1200 od gory i od dotu
460 74 101 129 - = Wytrzymatos¢ mechaniczna K07
760 104 137 156 = =
1060 133 147 203 264 =
1260 118 170 232 302 374
1560 144 207 281 364 429
Wymiary (mm)
A a B b ch c
Wys. Wys. oston | Szer. Szer. Gfeb. Gleb.
zewnetrzna czotowych | zewnetrzna  |oston bez drzwi
BP-...-400/4 460 350 400 320 262.5 249
BP-...-400/7 760 650 400 320 262.5 249
BP-...-400/10 1060 950 400 320 262.5 249
BP-...-400/12 1260 1150 400 320 262.5 249
BP-...-400/15 1560 1450 400 320 262.5 249
BP-...-600/4 460 350 600 520 262.5 249
BP-...-600/7 760 650 600 520 262.5 249
BP-...-600/10 1060 950 600 520 262.5 249
BP-...-600/12 1260 1150 600 520 262.5 249
BP-...-600/15 1560 1450 600 520 262.5 249
BP-...-800/4 460 350 800 720 262.5 249
BP-...-800/7 760 650 800 720 262.5 249
BP-...-800/10 1060 950 800 720 262.5 249
BP-...-800/12 1260 1150 800 720 262.5 249
BP-...-800/15 1560 1450 800 720 262.5 249
BP-...-T000/T0 |T060 950 1000 920 262.5 249
BP-...-1000/12 |1260 1150 1000 920 262.5 249
BP-...-1000/15 |1560 1450 1000 920 262.5 249
BP-...-1200/12 [1260 T150 1200 1120 2625 249
BP-...-1200/15 |1560 1450 1200 1120 262.5 249

) Uchwyt zamka: +8 mm
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Informacje techniczne

Rozdzielnice stojace Profi* BP-F-...

Przeglad systemu

Szyna n
BPZ-DINR2

BP-F-600/20/3-F

I

psna
1-600-B

X
. N\
X R
> AV AR VIA VLA A AL LA R VA MARA ARA MARARAN Fa—

Wsporniki mocujace  $ciany boczne mon-
BPZ-CTS-L tazowe

BPZ-MSW-12

R R R e

Wsporniki mocujgce

"X

N | ANV NI

D

D

D

A\

’ 7
i 7
Rozdzielnica stojagca  Profile do montazu oston &
czotowych

BPZ-FPS/8 Ostona dla NZM

BPZ-NZM3-600-MV

Ostony petne
BPZ-FP-600/100-BL

BPZ-FP-600/150-45

= Drzwi stalowe
BPZ-DS-600/20

Ostony z wycieciem 45 mm
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Informacje techniczne

Rozdzielnice stojace BP-F-...

* Stabilna konstrukcja, $ciany boczne zespawane

W komplecie ocynkowana $ciana tylna z profilowanymi katownikami

Dostarczana z flanszami wprowadzeniowymi géra / dét typu BP-FLP-..2K
Gfebokos¢ 300 mm
Dwie wysokosci 1760 i 2060 mm

W komplecie dwa zamki obrotowe

Mozliwos¢ zamykania drzwi lewo / prawo

Szafy w kolorze biatym RAL 9016 — na zapytanie

Prad znamionowy 1200A

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208
Klasa ochronnosci |

Stopien ochrony IP30

Napiecie znamionowe 415 VAC/ 50 Hz

Prad znamionowy 1200 A

zalezny od systemu szyn zbiorczych

Uziemienie
Obudowa M8 Zespawany bolec
Drzwi M6 Zespawany bolec

Maks. dopuszczalne obcigzenie (W) przy zabudowanych urzadzeniach
przy temp. otoczenia 35°C

Wys. / Szer. (mm) | 400 600 800 1000 1200
1760 ‘ 168 252 347 412 474

Mechaniczne
Materiat

Lakierowanie

Kolor

Drzwi

Zamykanie drzwi

Wprowadzenia kablowe

Blacha stalowa

Fosforyzowana i lakierowana
proszkowo

Szary RAL 7035,

opcja biata na zapytanie

Drzwi z ostonietymi zawiasami,
Drzwi z ostonietymi zawiasami,
kat demontazu drzwi przy 90°,
kat otwarcia: 167° (60° przy
taczeniu szeregowym)

Zamek plastikowy, obrotowy,
cylindryczny

Rézne typy oston montowane na

2060 202 293 379 445 519 gorze lub dole
Wytrzymatos$¢ mechaniczna K07
Wymiary (mm)
A a B b c? e
Wys. Wys. Szer. Szer. ostony Gfeb. |Gleb.
zewn. oston mask. | zewn. maskujacej bez drzwi
BP-F-400/17/3 1760 1650 400 320 300 |286,5
BP-F-400/20/3 2060 1950 400 320 300 |286,5
BP-F-600/17/3 1760 1650 600 520 300 [286,5
BP-F-600/20/3 2060 1950 600 520 300 |286,5
BP-F-800/17/3 1760 1650 800 720 300 [286,5
BP-F-800/20/3 2060 1950 800 720 300 |286,5
. BP-F-1000/17/3  [1760 1650 1000 920 300 [286,5
BP-F-1000/20/3  |2060 1950 1000 920 300 |286,5
BP-F-1200/17/3  [1760 1650 1200 1120 300 [286,5
BP-F-1200/20/3  |2060 1950 1200 1120 300 |286,5

AP A A A 5 P P A A L AL AL A AL A e v
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Informacje techniczne

Rozdzielnice natynkowe Profit IP 54 — bez wyposazenia, typ BPM-O-...

Sciany boczne zespawane

- bezposrednio na plecach rozdzielnicy
- za pomocg scian bocznych montazowych BPZ-MSW
- za pomocg elementéw mocujacych BPZ-DINR

Posiada otwory wprowadzeniowe od géry do montazu flansz typu F3A
Trzy sposoby montazu szyn nosnych i ptyt montazowych

Dane techniczne

Elektryczne:
Wykonanie zgodnie z
Klasa ochronnosci

EN 60439-1/3, IEC 62208
|

Mechaniczne:
Materiat
Lakierowanie

Blacha stalowa
Fosforyzowana i lakierowana

Stopien ochrony IP54 proszkowo

Napiecie znamionowe 415 VAC/ 50 Hz Kolor szary RAL 7035,

Prad znamionowy 630 A opcja biafa na zapytanie
zalezny od systemu szyn zbiorczych Drzwi Drzwi z ostonigtymi zawiasami,

Uziemienie
Drzwi

M8 $ruba uziemiajaca
M6 Zespawany bolec

Maks. dopuszczalne obcigzenie (W) przy zabudowanych urzadzeniach

przy temp. otoczenia 35°C

Zamykanie drzwi
Wprowadzenia kabli

kat demontazu drzwi przy 90°,
kat otwarcia: 100°

Dwa zamki piérkowe

Otwory do montazu flansz F3A

Wys. / Szer. (mm) 400 600 800 1000 1200 Wytrzymatos¢ mechaniczna K07
460 79 108 137 = =
760 109 143 153 = =
1060 109 143 196 272 =
1260 117 165 244 304 383
1560 134 219 283 375 432
Wymiary (mm)
N A a B b C c
® Wys. Wys. osfon | Szer. Szer. Gleb. Liczba flansz
N “‘ zewnetrzna czofowych | zewngtrzna  |oston wprowadz.
%) ’ 0‘ BPM-0-400/4 460 350 400 320 94 1
El’ BPM-0-400/7 |760 650 400 320 94 1
BPM-0-400/10 |1060 950 400 320 94 1
BPM-0-400/12 |1260 1150 400 320 94 1
BPM-0-400/15 |1560 1450 400 320 94 1
BPM-0-600/4 [460 350 600 520 69 2
BPM-0-600/7 |760 650 600 520 69 2
Z BPM-0-600/10 |1060 950 600 520 69 2
[U. : BPM-0-600/12 |1260 1150 600 520 69 2
. : BPM-0-600/15 |1560 1450 600 520 69 2
@ : BPM-0-800/4 460 350 800 720 44 3
:: a BPM-0-800/7 |760 650 800 720 44 3
:: BPM-0-800/10 |1060 950 800 720 44 3
A 4 BPM-0-800/12 |1260 1150 800 720 44 3
:: A BPM-0-800/15 |1560 1450 800 720 44 3
® /\ BPM-O-T000/T0| 7060 950 1000 920 144 3
5 BPM-0-1000/12 {1260 1150 1000 920 144 3
BPM-0-1000/15|1560 1450 1000 920 144 3
BPM-0-1200/12 1260 1150 1200 1120 119 4
BPM-0-1200/15|1560 1450 1200 1120 119 4
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Informacje techniczne

Montaz aparatury modutowej i oston czotowych w rozdzielnicach typu BPM-O

Rys. A BPZ-WAB

/ Uchwyty do mocowania na $cianie

F3A-...
Flansze wprowadzeniowe

BPM-O-...
Rozdzielnica Profi+, IP54

BPZ-FPS
Katowniki do mocowania oston

BPZ-FP-...

Ostony czotowe
BPZ-DINR...

Szyny nosne mocowane na katownikach

Rys. B

F3A- BPZ-WAB
Uchwyty do mocowania na scianie

Flansze wprowadzeniowe

BPM-O-...
Rozdzielnica Profi+, IP54

BPZ-DINR...
Szyny nosne
mocowane
na scianie bocznej
BPZ-MSW

BPZ-MSW...
Sciana boczna montazowa

BPZ-CTS-L
Katowniki do montazu BPZ-FP-...
$ciany bocznej BPZ-MSW Ostony czotowe

W rozdzielnicach natynkowych typu BPM-O, IP54 istniejg dwa
sposoby montazu szyn nosnych i oston czotowych:

rys.A — montaz szyn na katownikach typu BPZ-TF oraz BPZ-TA,
a oston czotowych na katownikach typu BPZ-FPS,

rys.B — montaz szyn na scianach bocznych montazowych

BPZ-MSW przy uzyciu uchwytéw BEL, a oston czotowych
bezposrednio na $cianach bocznych BPZ-MSW.
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Informacje techniczne

Szafy stojace, IP54, - bez wyposazenia, typ BPM-F-...

Stabilna konstrukcja, Sciany boczne zespawane

Szafy dostarczane bez flansz wprowadzeniowych typu F3A

Trzy sposoby montazu szyn nosnych i ptyt montazowych
- bezposrednio na plecach rozdzielnicy

- za pomoca $cian bocznych montazowych BPZ-MSW

- za pomocg elementéw mocujacych BPZ-DINR

W komplecie trzy zamki piérkowe, lub zamykane dzwignig

Prad znamionowy 1200A

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodnie z
Klasa ochronnosci
Stopien ochrony
Napiecie znamionowe
Prad znamionowy
zalezny od systemu szyn zbiorczych
Uziemienie
Obudowa
Drzwi

Maks. dopuszczalne obcigzenie (W) przy zabudowanych urzadzeniach

przy temp. otoczenia 35°C

EN 60439-1/3, IEC 62208
|

IP54

415 VAC/ 50 Hz

1200 A

M8 zespawany bolec
M6 zespawany bolec

Wys. / Szer. (mm) \ 400 600 800 1000 1200
1760 182 264 367 425 489
2060 213 311 391 459 539

Mechaniczne
Materiat
Lakierowanie
Kolor

Drzwi
Zamykanie drzwi

Wprowadzenia kablowe

Wytrzymatos$¢ mechaniczna

Blacha stalowa

Fosforyzowana i lakierowana
proszkowo

Szary RAL 7035,

opcja biata na zapytanie

Drzwi z ostonietymi zawiasami,
kat otwarcia: 100°)

Zamek plastikowy, obrotowy, na
dzwignie

Przygotowane otwory na ostony
typu F3A na gorze i na dole
K07

Wymiary (mm)

A a B b C c

Wys. Wys. Szer. Szer. ostony odstepLiczba flansz

zewn. oston mask. | zewn. maskujacej wprowadz.
BPM-F-400/17 1760 1650 400 320 94
BPM-F-400/20 2060 1950 400 320 94
BPM-F-600/17 1760 1650 600 520 69 |2
BPM-F-600/20 2060 1950 600 520 69 |2
BPM-F-800/17 1760 1650 800 720 44 I3
BPM-F-800/20 2060 1950 800 720 44 |3
BPM-F-1000/17 {1760 1650 1000 920 144 |3
BPM-F-1000/20 2060 1950 1000 920 144 |3
BPM-F-1200/17 1760 1650 1200 1120 19 |4
BPM-F-1200/20 2060 1950 1200 1120 19 |4
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Informacje techniczne

Rozdzielnice natynkowe BP, osprzet

Ptyta gtéwna BP-MF

@A%

* Mozliwos¢ taczenia )

. [V

* Material: ocynkowana blacha RN . &

* Posiada dwa profile pionowe umozliwiajgce montaz osprzetu ‘*\ . é\ O

bezposrednio na plecach rozdzielnicy N y

Q

* Waga (kg): §\

Szer./Gieb. (mm) \ 400x249  600x249  800x249  1000x249 1200x249 45 \w o

Wys. 460 4,5 5,4 6,4 - = ‘s\ .

Wys. 760 6.4 8,1 9,2 - - N

Wys. 1060 8,4 10,2 12,1 16,1 - O

Wys. 1260 9,7 11,8 14,0 18 23 ~N

Wys. 1560 11,6 14,2 17,0 21 26 ® s N
Q

» Zestaw zawiera: 1 rama gtéwna, 4 katowniki narozne, $ruby maskujace

Pokrywa gérna / dolna BP-TBP

Stuza do ostony géry i dotu rozdzielnicy

Zestaw zawiera 2 pokrywy petne lub jedna pokrywe dachowa z wycieciem
i jedna pokrywe dachowa petng

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Waga (kg):
Szer. (mm) 400 600 800 1000 1200
Z wprowadzeniami przew. 1,92 2,56 3,2 4,35 5,35
Bez wprowadzen przew. 2,82 4,05 53 6,65 7,95
* Wymiary (mm)
Bez wyciecia Z wycieciem
B b B b # s
Gfeb. |Szer. zewn. Szer. wew. |Szer. zewn. Szer. wew.
BP-TBP-400 249 400 - 400 300
BP-TBP-600 249 600 = 600 500
BP-TBP-800 249 800 - 800 700
BP-TBP-1000 249 1000 = 1000 900
BP-TBP-1200 249 1200 - 1200 1100

Ostony do wprowadzenia przewoddw, BP-FLP

Montowane na pokrywach z wycieciem typu BP-TBP

Trzy typy

- petna bez otwordw typ BP-FLP..BL,

- z dwoma kompletami flansz gumowych typ BP-F..2K,

- metalowa ptyta z otworami do zamocowania flansz typu F3A

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo, w standardzie kolor szary RAL
7035, na zapytanie kolor biaty RAL 9016

Zapotrzebowanie na flansze dla szer.

400 600 800 1000 1200
BP-FLP-...-2K 1 2 3 4 5
BP-FPL-...-F3A 1 2 3 3 4
* Waga (kg):
BP-FLP-400-BL 0,67 BP-FLP-1000-BL 1,3
BP-FLP-400-2K 0,62 BP-FLP-1000-2K 1,15
BP-FLP-400-F3A 0,7 BP-FLP-1000-F3A 1,74
BP-FLP-600-BL 0,95 BP-FLP-1200-BL 1,6
BP-FLP-600-2K 0,86 BP-FLP-1200-2K 1,44
BP-FLP-600-F3A 1,05 BP-FLP-1200-F3A 1,81
BP-FLP-800-BL 1,2
BP-FLP-800-2K 1,14
BP-FLP-800-F3A 1,62

* Zestaw zawiera: dwie flansze wraz ze Srubami mocujgcymi

* Wymiary (mm)

Gteb. b a C

BP-FLP-400-BL 155 300 - - - -
BP-FLP-400-2K 155 300 51,95 - - -
BP-FLP-400-F3A 155 300 - - 44,45 -
BP-FLP-600-BL 155 500 - - - -
BP-FLP-600-2K 155 500 45,45 18 - -
BP-FLP-600-F3A 155 500 - - 19,45 40
BP-FLP-800-BL 155 700 - - - -
BP-FLP-800-2K 155 700 3895 18 - -
BP-FLP-800-F3A 155 700 - - 1245 22
BP-FLP-1000-BL 155 900 - - - -
BP-FLP-1000-2K 155 900 31,45 18 - -
BP-FLP-1000-F3A 155 900 - - 1245 11,33
BP-FLP-1200-BL 155 1100 - - - -
BP-FLP-1200-2K 155 1100 2595 18 - -
BP-FLP-1200-F3A 155 1100 - - 1245 6
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Informacje techniczne

Wprowadzenia przewodéw do rozdzielnic natynkowych
* Wprowadzenie do rozdzielnic natynkowych BP oraz OFN
F3A

F3A-0

F3A-0 F3A-4 F3A-8 F3A-12
bez otworéw 4xM16, 6xM25, 8xM32 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50

F3A-KTD

F3A-34 F3A-KTD F3A-D
24xM16, 13xM20 2 tacznie z tulejkami Otwory wprowadzeniowe zaslepione gabka,
kablowymi @ 70 mm 40 Kabel @ 10-13 mm, 4 Kabel @ 17-21 mm, 2 Kabel & 27-30 mm

Flansza gumowa, ZSD-2K/FLA

Mas_ZSD_FLA

14x 2 11 mm
8x @15 mm
) 2x & 28 mm
Drzwi stalowe, BP-DS %
* Prosty montaz i demontaz
* Mozliwos¢ montazu z lewej lub z prawej strony s
* Kat otwarcia 167° =
* 1 otwor na zamek =
* Materiatf: blacha stalowa, lakierowana proszkowo, w standardzie kolor szary RAL
7035, na zapytanie kolor biaty RAL 9016
* Waga (kg):
Szer. (mm) \ 400 600 800 600+400 600+600
Wys. 400 1.9 2,6 33 = - 9
Wys. 700 2,9 4,1 53 = = e
Wys. 1000 3,9 5,6 7.3 56+43 -
Wys. 1200 4,6 6,7 8,6 6,7+53 6,7+7,4
Wys. 1500 5,7 8,2 10,7 8,2+6,7 8,2+9,2
* Zestaw zawiera: drzwi wraz z zamkiem obrotowym
Drzwi stalowe, transparentne, BP-DT 30%
* Prosty montaz i demontaz
* Mozliwos¢ montazu z lewej lub z prawej strony < | = 18

Kat otwarcia 167°

1 otwdr na zamek .~

* Materiat: Blacha stalowa, lakierowana proszkowo, w standardzie kolor szary RAL
7035, na zapytanie kolor biaty RAL 9016, 2 mm plexiglass
* Waga (kg):
Szer. (mm) | 400 600 800 600+400 600+600
Wys. 400 0,95 1,30 1,65 - - ,
Wys. 700 1,45 2,05 2,65 - - e%
Wys. 1000 1,95 2,80 3,65 2,842,35 -
Wys. 1200 2,30 3,35 4,30 3,35+3,05 3,35+4,05
Wys. 1500 2,85 4,10 5,35 4,1+3,85 4,1+5,1

Zestaw zawiera: drzwi wraz z zamkiem obrotowym
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Drzwi stalowe, BPZ-DS % %
> Ty

* Mozliwos¢ montazu z lewej lub prawej strony
Kat otwarcia 167° s

o

un‘%

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz <
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Waga (kg):
Szer. (mm) ‘ 400 600 800 600+400 600+600 I J 8
Wys. 1700 6,2 9 11,8 9+6,5 9+9,1 R4
Wys. 2000 7.3 10,6 13,8 10,6+7,7 10,6+10,6

Drzwi rozdzielnic stojacych posiadaja wzmocnienia usztywniajace

Dla rozdzielnic stojacych dwie wersje, z zamkiem obrotowym
lub zamykanym dzwignia

r) §
<
Drzwi transparentne, BPZ-DT o
* Mozliwos¢ montazu z lewej lub prawej strony o
* Kat otwarcia 167° ="
* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz =
na zapytanie kolor biaty RAL 9016, grubos¢ szkta 4 mm zgodnie
z EN 12150-1 albo DIN 1249
* Waga (kg): I
Szer. (mm) ‘ 400 600 800 6004400 600+600 A
Wys. 1700 8,1 13,3 16 13,3410,9 13,3+16,9
Wys. 2000 9,4 15,6 18,6 15,6+12,7 15,6+19,8
I
E%

Ostona czotowa do cokotu, BPZ-FS

* Wysokos¢: 100 mm oraz 200 mm

* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Ostony czotowe zamawiane pojedynczo

Czesci boczne cokotu, BPZ-SS

* Wysokos¢: 100 mm oraz 200 mm

* Materiat: blacha stalowa 2 mm, lakierowana proszkowo w standardzie
RAL 7035 oraz na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Czesci boczne dostarczane w parach

Profil do montazu oston czotowych, BPZ-FPS

* Katowniki do montazu oston czotowych
* Materiat: blacha ocynkowana 2 mm
* Profile dostarczane w parach

Wsporniki mocujace, BPZ-CTS

* Montowane na profilach ptyty gtéwnej
* Wsporniki stuza do montazu BPZ-MSW
* Pozycje montazowe:

|
. & BPZ-CTS-L

BPZ-CTS-S
BPZ-CTS-L

\J

4

* Wsporniki dostarczane w parach
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Osprzet

Szyny nosne, BPZ-DINR
* Do montazu aparatury modutowej
* Materiaf: aluminium

* Wymiary (mm)

A
Wys. Szer. Gleb.
zew. zew. zew.
BPZ-DINR24-600 35 488 15
BPZ-DINR35-800 35 688 15
BPZ-DINR46-1000 35 888 15
BPZ-DINR57-1200 35 1088 15

91

- 91—

> 29 -

Elementy mocujace szyny nosne, BPZ-T

* Do montazu szyn nosnych TS-35 mm
* Dostarczane w parach

* Umozliwiajg montaz aparatury modutowej:
- BPZ-TF montaz na jednej gfebokosci
- BPZ-TA mozliwos¢ montazu szyn na réznych gtebokosciach (mocowanie na BEL 12)

* Bezposredni montaz szyny nosnej na katownikach BPZ-TF nie wymaga uzycia BEL-i

Element mocujacy, BEL

Elementy dostarczane w parach

Proste w montazu elementy mocujace szyny nosne na wspornikach BPZ-T..

BEL 12 izolujacy zamontowang szyne od wspornikow

BEL 01 z metalowg wkfadka umozliwiajaca uziemienie szyny

BEL 12A rozebrany na czesci, z mozliwoscig rozdzielenia sruby i podktadki

Montaz szyny no$nej na katownikach BPZ-TA wytacznie za pomocg BEL-i

Ostony czotowe z wycieciem 45 mm, BPZ-FP-..-45

* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Osfony metalowe posiadajg bezposredni (elektryczny) kontakt z obudowg
* Wymiary (mm)

A a mod.

Szer. Szer.

zew. wew.
BPZ-FP-400/..-45 320 238 13
BPZ-FP-600/..-45 520 438 24
BPZ-FP-800/..-45 720 638 35
BPZ-FP-1000/..-45 920 838 46
BPZ-FP-1200/..-45 1120 1038 57

XN

BN
\;X

Ostony czotowe bez wycie¢, BPZ-FP-..-BL

* Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

* Ostony metalowe posiadaja bezposredni (elektryczny) kontakt z obudowa
dzieki specjalnie zaprojektowanym srubom zaciskowym

* Wymiary (mm)

A

Szer.

zew.
BPZ-FP-400/..-BL 320
BPZ-FP-600/..-BL 520
BPZ-FP-800/..-BL 720
BPZ-FP-1000/..-BL 920
BPZ-FP-1200/..-BL 1120

0
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Ostony stalowe z plastikowym wypetnieniem, BPZ-FPP-...-BL
* Wysokos¢ ostony 300 lub 500 mm

* Ostona umozliwia wycinanie otworéw na elementy manewrowe aparatury

niemodufowej

* Przeznaczone réwniez do ostony roztacznikéw bezpiecznikowych LTS

* Wymiary (mm)

A a mod.

Szer. Szer.

zew. wew.
BPZ-FP-400/..-45 320 238 13
BPZ-FP-600/..-45 520 438 24
BPZ-FP-800/..-45 720 638 35
BPZ-FP-1000/..-45 920 838 46
BPZ-FP-1200/..-45 1120 1038 57

Uniwersalna ptyta montazowa, BPZ-MPL

* Stosowana do montazu aparatury niemodutowej a takze izolatorow szyn

zbiorczych

* Materiat: blacha stalowa, ocynkowana

* Wymiary (mm)

A B a b c
Szer. Wys. Odstep Odstep Odstep
Zew. Zew.
BPZ-MPL30-400 288 30 49 190 20
BPZ-MPL30-600 488 30 44 190 20
BPZ-MPL30-800 688 30 46,5 185 20
BPZ-MPL30-1000 888 30 44 185 20
BPZ-MPL30-1200 1088 30 41,5 185 20
BPZ-MPL80-400 288 80 49 190 20
BPZ-MPL80-600 488 80 44 190 20
BPZ-MPL80-800 688 80 46,5 185 20
BPZ-MPL80-1000 888 80 44 185 20
BPZ-MPL80-1200 1088 80 41,5 185 20
BPZ-MPL180-400 288 180 49 190 20
BPZ-MPL180-600 488 180 44 190 20
BPZ-MPL180-800 688 180 46,5 185 20
BPZ-MPL180-1000 888 180 44 185 20
BPZ-MPL180-1200 1088 180 41,5 185 20
¢ Wymiary (mm)
A B
Szer. Wys.
Zew. Zew.
BPZ-MPL350-400 246 280
BPZ-MPL350-600 446 280
BPZ-MPL350-800 648 280
BPZ-MPL650-400 246 580
BPZ-MPL650-600 446 580
BPZ-MPL650-800 648 580
BPZ-MPL950-400 246 880
BPZ-MPL950-600 446 880
BPZ-MPL950-800 648 880
BPZ-MPL1150-400 246 1080
BPZ-MPL1150-600 446 1080
BPZ-MPL1150-800 648 1080 2
BPZ-MPL1450-400 246 1380
BPZ-MPL1450-600 446 1380
BPZ-MPL1450-800 648 1380
BPZ-MPL1650-400 246 1580
BPZ-MPL1650-600 446 1580
BPZ-MPL1650-800 648 1580
BPZ-MPL1950-400 246 1880
BPZ-MPL1950-600 446 1880
BPZ-MPL1950-800 648 1880
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Ptyta montazowa, BPZ-NZM

Stosowana do montazu wytacznikéw kompaktowych NZM1-3

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

Ptyta montazowa: blacha stalowa, ocynkowana

Zestaw zawiera: 1 ostone czofowa z wycieciem, 1 ptyte montazowa,
Sruby mocujace

* Wymiary (mm)

Z

=

,:

[

L] L]

Ostona czotowa | Plyta montazowa Nzt ¢ ¢
A B A B a b 4 - — -
Szer. Wys. Szer. Wys. Odstep Odstep  Odstep s : : e e o .
zewn. zewn. |zewn. zewn. Bood vod | Dood

BPZ-NZM1-400-MV | 320 299 292 179 174 61 89,5

BPZ-NZM2-400-MV | 320 399 292 179 230 33 54,5 NZM3 o = M

BPZ-NZM3-400-MV | 320 499 292 279 244 26 37

BPZ-NZM1-600-MV | 520 299 492 179 174 161 89,5

BPZ-NZM2-600-MV | 520 399 492 179 230 133 54,5

BPZ-NZM3-600-MV | 520 499 492 279 244 126 37

BPZ-NZM1-800-MV | 720 299 692 179 174 261 89,5

BPZ-NZM2-800-MV | 720 399 692 179 230 233 54,5

BPZ-NZM3-800-MV | 720 499 692 279 244 226 37

BPZ-NZM1-600-MH | 520 249 492 179 174 161 89,5

BPZ-NZM2-600-MH | 520 299 492 179 230 133 54,5

BPZ-NZM1-800-MH | 720 249 692 179 174 261 89,5

BPZ-NZM2-800-MH | 720 299 692 179 230 233 54,5

BPZ-NZM1-400-MV-RH | 320 299 292 179 174 61 54,5

BPZ-NZM2-400-MV-RH | 320 399 292 179 230 33 19,5

BPZ-NZM3-400-MV-RH | 320 499 292 279 244 26 0

BPZ-NZM1-600-MV-RH | 520 299 492 179 174 161 54,5

BPZ-NZM2-600-MV-RH | 520 399 492 179 230 133 19,5

BPZ-NZM1-800-MV-RH | 720 299 692 179 174 261 54,5

BPZ-NZM2-800-MV-RH | 720 399 692 179 230 233 19,5

BPZ-NZM1-600-MH-RH | 520 249 492 179 174 161 54,5

BPZ-NZM2-600-MH-RH | 520 299 492 179 230 133 19,5

BPZ-NZM1-800-MH-RH | 720 249 692 179 174 261 54,5

BPZ-NZM2-800-MH-RH | 720 299 692 179 230 233 19,5

Ptyty montazowe do mocowania NZM w pionie, BPZ-NZM.X...

* Do montazu NZM w pozycji pionowej

* Zestaw sktada sie z:
Stalowej ptyty montazowej;
Ostony: kolor RAL 7035 lub RAL 9016, grubos¢ pokrywy PVC 2mm
Elementéw mocujacych

* Wymiary (mm)

Ostona czofowa Plyta montazowa

A B a b A B a b

Szer. Wys. Szer.  Wys.  |[Wys. Szer.  Gleb

zewn.  zewn. zabud. zabud. |zewn. zabud. zabud.
BPZ-NZM1X-400-MV |320 200 238 45 292 160 232 86,5
BPZ-NZM1X-600-MV (520 200 438 45 492 160 432 86,5
BPZ-NZM1X-800-MV |720 200 638 45 692 160 632 86,5
BPZ-NZM2X-400-MV |320 300 230 253 292 185 232 51,5
BPZ-NZM2X-600-MV [520 300 430 253 492 185 432 51,5
BPZ-NZM2X-800-MV |720 300 630 253 692 185 632 51,5
BPZ-NZM3X-600-MV [520 500 430 453 492 285 432 34
BPZ-NZM3X-800-MV |720 500 630 453 692 285 632 34

3
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Zestaw do montazu szyn zbiorczych 3-bieg. 630A SASY60i, BPZ-BR/SASY/H-

Do mocowania szyn zbiorczych

Zestaw skfada sie z:

Pary katownikéw do mocowania izolatoréw BBS-3/FL
Stalowej ostony przedniej z otworem, kolor RAL 7035
Srub mocujacych

Zestaw na :

Szerokos¢ 400 mm do 800 mm, zawiera 2 elementy katownikdw do mocowania izolatoréw
Szerokos¢ 1000 mm do 1200 mm, zawiera 3 elementy katownikéw do mocowania izolatoréow

* Wymiary (mm)

Ostona czotowa Ptyta montazowa

A B a b D H
Szer. Wys. Odstep Odstep | Szer. Wys.
zewn.  zewn. zewn.  zewn.

d c
Odstep Odstep

BPZ-BR/SASY/H-400 |320 300 234 194 296 215
BPZ-BR/SASY/H-600 |520 300 434 194 496 215
BPZ-BR/SASY/H-800 |720 300 634 194 696 215
BPZ-BR/SASY/H-1000 |920 300 834 194 896 215
BPZ-BR/SASY/H-1200 | 1120 300 1034 194 1096 215

222 63
422 63
622 63
822 63
1022 63

Kasety licznikowe BPZ-MT-...

* Mozliwos¢ bezposredniego montazu licznika w kasecie
¢ Materiat: stal, kolor RAL 7035

* Wymiary (mm)

A B D al a2 4

Szer. Wys. Gleb.  Odstep Odstep Odstep

zewn.  zewn. zewn.
BPZ-MT-400/400-1 320 400 165 - - 130
BPZ-MT-600/400-2 520 400 165 244 215 130
BPZ-MT-800/400-3 720 400 165 444 215 130
BPZ-MT-1000/400-4 | 920 400 165 644 215 130
BPZ-MT-1200/400-5 | 1120 400 165 844 215 130

Zestaw dla aparatury modutowej, BPZ-DRS-MT/400-1

* Montowany w kasetach licznikowych BPZ-MT
* Do montazu aparatury modutowej na szynach nosnych
* Kolor: RAL 7035

¢ Wymiary (mm)

A B D c d
Szer. Wys. Gieb.  Odstep Odstep
zewn.  zewn. zewn.

BPZ-DRS-MT/400-1 ‘ 215 400 130 65 200

b,
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Informacje techniczne

Zestawy do pionowego taczenia rozdzielnic, BP-MFL

Dla réznych szerokosci

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

Waga (kg):

BP-MFL-400 1,2

BP-MFL-600 1,5

BP-MFL-800 1,8

Zestaw zawiera katownik faczacy rozdzielnice, ostone i Sruby

WL

-
-

L

Zestawy do szeregowego taczenia rozdzielnic, BP-MSL

Dla réznych wysokosci

Materiat: blacha stalowa, lakierowana proszkowo w standardzie RAL 7035 oraz
na zapytanie kolor biaty RAL 9016

Waga (kg):

BP-MSL-4

BP-MSL-7 1
BP-MSL-10 1
BP-MSL-12 1
BP-MSL-15 2

Zestaw zawiera katownik faczacy rozdzielnice, ostone i Sruby

—
—>

— :
-

LT,
|

Uchwyt dla kabli, BPZ-KAS

Stuzy do mocowania kabli bezposrednio na szynie przy wprowadzonych kablach
przez flansze

Materiat: blacha stalowa, ocynkowana
Zestaw zawiera: 1 szyne, 2 elementy mocujace

Szyna do mocowania zaciskéw, BPZ-TSB

Szyna stuzy do mocowania zaciskdw o réznej szerokosci
Montaz w rozdzielnicy za pomoca zestawu BPZ-CTS
Materiat: blacha stalowa, ocynkowana

Zestaw zawiera: 1 szyne, elementy mocujace

V110406
5 (R
" EE'L‘.—:E&'
I -

VT10606

VT10506
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Informacje techniczne

Modutowy blok listew rozdzielczych, 1-bieg., BPZ-KB
BPZ-KB

* Montaz na standardowej szynie nosnej lub ptycie montazowej
* Do 80% oszczednosci miejsca w rozdzielnicy

* Wymiary modutowe, 1 lub 4-bieg. moga by¢ taczone w bloki
* Klasa ochrony: IP20

Dane techniczne

BPZ-KB-4/80 BPZ-KB-6/160
Prad znamionowy 80 A 160 A
Zaciski wejscia (mm2) 1x2,5-16 1x10-70
Zaciski wyjscia (mm?2) 4 x2,5-6 6x2,5-16
2x2,5-16
Mozliwosci faczenia - rownolegte
szyng
Cu15x5
Wymiary df. x szer. x wys. (mm) 66 x 27 x 47 92 x35x49

BPZ-KB-6/125
125A
1x10-35
6x2,5-16

74 x 27 x 47

BPZ-KB-10/175

175 A
1x16-70
10x2,5-16

71x45x42,5

BPZ-KB-11/250
250 A
1x35-120

2 x 6-35
5x1,5-16
4x1,5-10

95,5 x 44,5 x 49

BPZ-KB-11/400
400 A

1 x95-185

2 x 6-35
5x1,5-16
4x1,5-10

95,5 x 44,5 x 49

Zaciski przytaczeniowe dla modutowych blokéw, BPZ-CL

* BPZ-CL-65/25 pasuje do BPZ-KB-11/250
* BPZ-CL-70/35 pasuje do BPZ-KB-11/400

* Wymiary (dt. x szer. x wys.)
BPZ-CL-65/25: 7 x 65 x 25 mm
BPZ-CL-70/35: 9 x 70 x 30 mm

Mostek taczacy 27 mm dla blokéw 1-bieg., BPZ-CB

* Pasuje do BPZ-KB-6/125
* Wymiary (dtug. x szer. x wys.): 16 x 44 x 14 mm

Modutowy blok listew, 3-bieg.
BPZ-KB-6/175

* Montaz na szynie TS 35 mm lub na ptycie montazowej
* Do 80% oszczednosci miejsca w rozdzielnicy
* Klasa ochrony: IP20

Dane techniczne

BPZ-KB-6/175

Prad znamionowy 175 A
Zaciski wejscia (mm?2) 1x16-70
Zaciski wyjscia (mm?) 6 x2,5-16

Mozliwosci taczenia
Wymiary df. x szer. x wys. (mm)

80x71,5x42,5

Modutowy blok listew rozdzielczych, 4-bieg., BPZ-KB

* Montaz na szynie TS 35 mm lub na ptycie montazowej

Dane techniczne

BPZ-KB-8/125

BPZ-KB-9/125

BPZ-KB-13/125

BPZ-KB-11/160

Prad znamionowy 125A 125A 125A 160 A
Zaciski wejscia na bieg. (mm?) 1x10-35 1x6-35 1x6-35 1x10-50
Zaciski wyjscia na bieg. (mm?) 3-bieg x (5x1,56/2x2,5-16) 1x6-35 1x6-35 3x6-35
1-bieg x (4 x 1,56/ 6 x 2,5-16) 7x2,5-10 9x2,5-10 8x2,5-16
2x2,5-16
Wymiary Dt x Wys x Szer (mm) 74,5x98 x 49 102 x 89 x 48 103 x 126 x 48 87 x 162 x 50
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Informacje techniczne

Wspornik dla zaciskow, KT

e Zakres dostawy: 1 szt.
KT-3

¢ Dla zaciskow KL-7 do KL-60, montowane na
szynie nosnej (wymagane 2 szt.)

42727 42726

KT-5

* Dla zaciskow do KL-15, montaz na szynie nosnej h
zgodnie z IEC/EN 60715 —

Zaciski, KL

* Zakres dostawy: 1 szt.

Typ Dtug. (mm) Liczba zaciskéw V101905

KL-7 59 6x16 mm?, 1x25 mm? e’y
KL-15 115 13x16 mm?, 2x25 mm?

KL-29 219 27x16 mm?, 2x25 mm?

KL-45 331 43x16 mm2, 2x25 mm?

KL-60 443 58x16 mm?, 2x25 mm?

KLM 1000 nx16 mm?

KLA Zacisk dla 35 mm?

Element mocujacy dla kanatéw kablowych, BPZ-CDB

* Do montazu kanatéw kablowych o gtebokosci od 80 mm (BPZ-CDB), a takze 40 mm (BPZ-CDB58)
* Materiatf: blacha stalowa, ocynkowana
e Zakres dostawy: 2 elementy

Izolatory szyn zbiorczych, 4-bieg., BPZ-BBS-4

BPZ-BBS-4/400
* Prad znamionowy 160-400 A

Dla szyn z gwintem M6, 15 x 5120 x5 mm

Sruby mocujace z gwintem M6

Mozliwos¢ montazu ostony ochronnej

Nie wydziela zwigzkéw halogenu (NFF 16-101-F2)

Maks. odlegtos¢ miedzy wspornikami (mm), z jedng szyng na faze

T KA 1 14 24
lems KA 1S 6,5 8 12
15x5 550 447 253
20x5 635 516 261

BPZ-BBS-4/630

* Prad znamionowy 160-630 A

Dla szyn z gwintem 15 x5, 20x 5, 32 x5, 20 x 10, 30 x 10 mm
tatwy montaz na standardowej szynie no$nej lub ptycie montazowej

Nie wydziela zwigzkéw halogenu (NFF 16-101-F2)

Maks. odlegtos¢ miedzy wspornikami (mm), z jedng szyng na faze

Ipy KA 11 14 24 48

lems KA 1S 6,5 8 12 23

15x5 696 565 320 102
20x5 804 653 370 102
32x5 1000 826 418 102
20x 10 1000 1000 418 102
30x 10 1000 1000 418 102

Kotki dystansowe, BPZ-BBS/DH-M6

* Materiat: polistyren

* Gwint z blachy ocynkowanej
* Temperatura pracy 80°C

* Napiecie izolacji 1000 V

* Wymiary (mm) A A

L [4) A B
BPZ-BBS/DH-M6/70 70 M6 7-8 13 = e e —a e = @-
BPZ-BBS/DH-M6/120 120 M6 7-8 13 2 mm L \g mm LB,{‘

e Zakres dostawy: 1 szyna zbiorcza
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Informacje techniczne

Ostona ochronna, BPZ-BBS/PC-1000/250/3

* Materiat: PVC

* Wymiary (mm): 1000 x 250 x 3 (szer. x wys. x dfug.)

Szyny zbiorcze z otworami, BPZ-BB/T

* Wymiary (mm)

A E P 2D @M Prad znamionowy (A) E
(Temp. szyny 65°C)

BPZ-BB/T-15/5/1000 15 5 25 8x12 M6 218 T
BPZ-BB/T-20/5/1000 20 5 25 10x14 M6 274 A
BPZ-BB/T-32/5/1000 32 5 25 12x16 M6 400 4
BPZ-BB/T-15/5/2000 15 5 17,5 812 M6 218
BPZ-BB/T-20/5/2000 20 5 25 10x14 M6 274
BPZ-BB/T-20/10/1000 20 10 25 10 M8 427
BPZ-BB/T-30/10/1000 30 10 25 10 M8 573

e Zakres dostawy: 1 szyna zbiorcza

@D 2M

Most szynowy, 4-bieg., BPZ-KB-24/250

* Szyny rozdzielcze do zasilania aparatury modutowej za pomoca

mostkow wyposazonych w zatrzaskowe klipsy

Odejscie z mostu szynowego za pomocg klipséw wtykanych

w poszczegolne gniazda. Brak bezposredniego kontaktu z szyng

zasilajacg IP-20

Most szynowy na 250 A

Maks. prad na kazde odejscie 63 A

12 wyjs¢ na faze, 24 wyjscia na tor neutralny

Wymiary (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc): 427 x 40 x 50 mm

Zakres dostawy: 1 szyna 4-fazowa, klipsy odprowadzajace zamawiane oddzielnie

Element mocujacy most szynowy 4-bieg., BPZ-BR/KB24

* Zestaw szyn montazowych umozliwia bezposredni montaz na ramie gtéwnej
* Materiat: blacha stalowa, ocynkowana

* Zakres dostawy: 2 elementy montazowe, sruby mocujace

Mostki faczeniowe do mostu szynowego, BPZ-P

* Do taczenia aparatury modufowej z mostem szynowym

* Przekr6j 6 mm?2lub 10 mm?

* Dtugos¢: 120 mm lub 320 mm

Elastyczne tasmy miedziane dla NZM, BPZ-FLEX/...
* Napiecie znamionowe 600 V AC

* Temperatura pracy do +105°C

* Kolor: czarny
Typ

Prad znamionowy

llo$¢ tasm x szer. x grub. tasm

(szt. x mm x mm)

Zastosowanie

BPZ-FLEX/NZM2/46/H

BPZ-FLEX/NZM2/48/H

BPZ-FLEX/NZM3/46/H

BPZ-FLEX/NZM3/48/H

250 A

250 A

400 A

400 A

6x16x0,8

6x16x0,8

10x16x0,8

10x16x0,8

* Zakres dostawy: 4 szt. tasm wraz z osprzetem montazowym

f
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Informacje techniczne

Uszka dzwigowe, BPZ-LE

* Do transportu rozdzielnic

* Montowane na ostonach rozdzielnic stojacych

* Maks. udzwig na pojedynczy uchwyt: 1400 N, wspdlnie 3800 N
* Waga: ok. 0,2 kg

* Zakres dostawy: 4 szt.

Przezroczysta listwa opisowa LAB-BAR
* Wymiary
Mod.

30

Przezroczysta kieszer na dokumenty LAB-BAG_A4

* Wymiary
I pasek samoprzylepny 3
o
8
pasek samoprzylepny 3
210

581

MoELLER



Informacje techniczne

Wskazowki montazowe - detale

TR Rk L -

Trzy sposoby montazu szyn nosnych

1) - za pomocg elementéw mocujacych BPZ-DINR

2) - bezposrednio na plecach rozdzielnicy

3) - za pomocg $cian bocznych montazowych BPZ-MSW

Widok kasety licznikowej BPZ-MT-... wraz z zestawem
dla aparatury modutowej typu BPZ-DRS-MT/400-1 zain-
stalowanej w rozdzielnicy typu BP

Widok zestawu dla izolatoréw 3-bieg. zainstalowanych
na profilach $ciany tylnej rozdzielnicy BP
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Informacje techniczne

Wskazowki montazowe - detale

Widok kanatu kablowego z zastosowaniem izolatoréw Widok kanatu kablowego z zastosowaniem izolatoréw
typu BPZ-BBS-4/400 na wspornikach BPZ-MPL80 typu BPZ-BBS-4/630 na wspornikach BPZ-MPL80

-

Widok zainstalowanego adaptera dla wytacznikow Widok zainstalowanych bezpiecznikéw roztaczniko-
NZM-2, dla aparatéw PKZM i NZM1 wych typu NH-SLS-00/160, LTS-100/C00/3-R i GST-00 z
ostong do kontroli bezpiecznikéw typu GST00-DSI

Widok adapteréw przytaczeniowych 3 biegunowych z Widok adapteréw przytaczeniowych 3 biegunowych
ostona przednia typu BBA-TP3/50, BBA-TP3/120 bez oston typu BBA-TP3/50, BBA-TP3/120 i BBA-
i BBA-TP3/300 TP3/300
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Informacje techniczne

Rozdzielnice XVTL (IP40)

Rozdzielnice XVTL-BF (IP40) z wyposazeniem niepetnym: Sciany boczne XVTL-S:

* Komplet zawiera: rame, drzwi, $ciane tylna, pokrywe dachowa, bez Scian Do zabudowy szafy z boku. Wykonanie 1P40 zgodnie z IEC/EN 60529
bocznych i pokrywy podtogowej oraz IEC/EN 529

* Przyktadowe oznaczenie: XVTL-BF-4/4/20; Materiat: blacha stalowa 1,25 mm
BF-wyposazenie niepetne, szerokos¢ 425, gtebokos¢ 400, wysokos¢ 2000 Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru

* Materiat: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy Kolor: RAL 7035

stalowej, Sciany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej * Waga (kg):
¢ Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru Glebokos¢ | 300 400 500 600 800
* Kolor: RAL 7035 ‘ 7.4 8.3 10.7 13.1 17.5
¢ Waga (kg): * Mocowanie od zewnatrz
Szerokosc 05 600 800 1000 1200
Wysokos 1600 1800 2000 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000  Sciana tylna XVTL-R:
Glebokos¢300 | 50 - 55 47 53 59 65 68 74 80 8 89 95 98 104 110 * Do zabudowy szafy z tytu. Wykonanie IP40 zgodnie z IEC/EN 60529
Glehokos¢ 400 | - - 5% - 55 61 67 70 76 & 8 91 97 102 108 114 oraz IEC/EN 529
Glebokos¢500 | - - 57 - - @ 6 - 77 8 - B 9 - 112 118 e Materiat: blacha stalowa 1,25 mm
Glebokos¢600 | - - 59 - 58 64 70 74 80 8 88 94 100 1M 17 13 * Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru
Glebokos¢800 | - - 6 - - - B - - & - - 05 - - 17  Kolor: RAL 7035
* Mozliwos¢ dobudowy: * Waga (kg):
Sciany boczne, pokrywa podfogowa Szerokos¢ | 425 600 800 1000 1200
* Mozliwos¢ zabudowy: ‘ 13.5 16 19 22 27

Poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi+, osprzet Mocowanie od zewnatrz

dodatkowy systemu Profi+, zestaw montazowy dla IZM1 i 2, pokrywa
podtogowa, cokodt, zestaw do automatycznego zamykania drzwi

Wymiary (mm).
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Informacje techniczne

Rozdzielnice XVTL (IP55)

Rozdzielnice XVTL-MP/BF (IP55) z wyposazeniem niepetnym:

* Komplet zawiera: rame, drzwi, $ciane tylna, pokrywe dachowa, bez $cian bocz
nych i pokrywy podtogowej

Przyktadowe oznaczenie: XVTL-MP/BF-4/4/20

BF-wyposazenie niepetne, szerokos¢ 425, gtebokosé 400, wysokos¢ 2000

Materiatf: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy
stalowej, Sciany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru

Kolor: RAL 7035

Drzwi XVTL-D:

.

Materiat: wykonane z 1,5 mm blachy stalowej

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Dostarczane ze Srubami

Kolor: RAL 7035

Stopien ochrony: IP55

Waga (kg):

Szerokos¢ | 425 600 800 1000 1200

| 13 19 25 17 20

Wskazéwka montazowa:
Zaleca sie stosowanie drzwi jednoskrzydfowych do szerokosci 800mm. Do
szerszych szaf zaleca sie stosowac drzwi dwuskrzydfowe. Prawe i lewe skrzydto

musi by¢ zamdéwione oddzielnie.

9 Sciany boczne XVTL-MP/S:

* Waga (kg): .
Szerokos¢ 425 600 800 1000 1200
Wysokos¢ 1600 1800 2000 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Gleboko$¢300| 52 - 56 49 55 61 67 70 76 8 8 90 9 99 105 111
Glebokos¢400| - - 57 - 5 62 68 71 77 8 8 92 98 103 109 115
Glebokos¢500( - - 58 - - 63 695 - 78 8 - 94 100 - 113 1
Glebokosc600| - - 60 - 59 65 71 75 8 8 89 95 101 112 118 124
Glebokos¢800| - - 63 - - - 74 - - 90 - - 106 - - 128

Mozliwos¢ dobudowy:

Sciany boczne, pokrywa podtogowa

Mozliwo$¢ zabudowy:

Poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi+,
osprzet dodatkowy systemu Profi+, zestaw montazowy dla IZM1 i 2, pokrywa
podtogowa, cokoét, zestaw do automatycznego zamykania drzw

Rama XVTL
¢ Komplet zawiera: rame
* Przykfadowe oznaczenie: XVTL-4/4/20
B-wyposazenie podstawowe, szerokos¢ 425, gtebokos¢ 400, wysokos¢ 2000
¢ Material: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej
¢ Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru
 Kolor: RAL 7035

Do zabudowy szafy z boku. Wykonanie IP55 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz
IEC/EN 529

Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru

Kolor: RAL 7035

Waga (kg):
Gtebokosé 500 600 800

|300 400

‘ 7.5 8.4 10.8 13.2 17.6

Mocowanie od zewnatrz

Sciana tylna XVTL-MP/R:

Do zabudowy szafy z tytu. Wykonanie IP55 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz
IEC/EN 529

Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035

Waga (kg):
Szerokos¢ 600 800 1000

| 425 1200

|9
Mocowanie od zewnatrz

16 24 32 40

9 Pokrywa dachowa XVTL-MP/T:

¢ Waga (kg): .
Szerokos¢ 425 600 800 1000 1200
Wysokos¢ 1600 1800 2000 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Glebokos¢300| 52 - 56 49 55 61 67 70 76 8 8 90 9 99 105 111 e
Glebokos¢400| - - 57 - 5 62 68 71 77 8 8 92 98 103 109 115
Glebokos¢500( - - 58 - - 63 695- 78 8 - 94 100 - 113 1
Glebokos¢600| - - 60 - 59 65 71 75 81 87 89 9 101 112 118 124
Glebokos¢800| - - 63 - - - 74 - - 90 - - 106 - - 128 e

Mozliwo$¢ zabudowy:

Sciany boczne oraz tylna, drzwi, pokrywy gérna oraz dolna, poziome i
pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi+,

osprzet dodatkowy systemu Profi+, zestaw montazowy dla IZM1 i 2, pokrywa
podtogowa, cokoét, zestaw do automatycznego zamykania drzwi

Materiaf: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Dostarczana ze Srubami

Kolor: RAL 7035

Stopien ochrony: IP55

Waga (kg):

Szerokos¢ | 425 600 800 1000 1200
Gtebokos¢ 300 | 1.5 2.0 2.9 3.7 4.7
Gtebokos¢ 400 | 1.5 2.3 3.2 4.0 5.0
Gtebokos¢ 500 | 1.9 2.3 4.1 5.1 6.1
Gtebokos¢ 600 | 2.3 3.6 5.0 6.3 7.8
Gtebokos¢ 800 | 3.2 5.0 6.8 8.6 10.7

Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF:

.

Pokrywa dachowa z wycieciami pod flansze wprowadzeniowe F3A

Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru

Dostarczana ze Srubami

Kolor: RAL 7035

Stopien ochrony: IP55 (réwniez dla flansz wprowadzeniowych F3A)

Waga (kg):

Szerokos¢ | 425 600 800 1000 1200
Gtebokos¢ 300 | 1.4 1.8 2.6 3.3 4.2
Gtebokos¢ 400 | 1.4 2.1 2.9 3.6 4.5
Gtebokos¢ 500 | 1.8 2.8 3.8 4.7 5.6
Gtebokos¢ 600 | 2.2 3.4 4.7 5.9 7.3
Gtebokos$¢ 800 | 3.1 5.8 6.5 8.1 10.2

Liczba otworéw dla flansz wprowadzeniowych F3A:
Szerokos¢ 425 1
Szerokos¢ 600 2
Szerokos¢ 800 3
Szerokos¢ 1000 4
Szerokos¢ 1200 5
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Informacje techniczne

taczenie szeregowe rozdzielnic XVTL

* Do potaczenia kilku rozdzielnic XVTL potrzebne sa $ruby M8x20mm. Do tego celu * Przy taczeniu plecami lub przodem nalezy uzy¢ ramy naroznej XVTL-CF
w ofercie znajdujg sie zestawy taczeniowe XAC dla IP40 oraz XAC55 dla IP55. Pozostate elementy systemu zamawiamy oddzielnie. Pokrywa dachowa
* Jesli potaczone jest dwie lub wiecej rozdzielnic XVTL, ich bolce uziemniajace w stopniu ochrony IP55 dostarczana jest w komplecie.

musza by¢ ze soba elektrycznie potaczone.

Mechaniczne obcigzenie XVTL

* Przy zastosowaniu ramy XVTL-BP maksymalne dopuszczalne obcigzenie * Maksymalny ciezar wbudowanych roztacznikéw listwowych nie powinien
wynosi 150 kg. Przy zastosowaniu ptyty montazowej maksymalne przekracza¢ 400 kg.
dopuszczalne obcigzenie nie powinno przekracza¢ 200 kg. * Transformatory i aparaty o duzych wymiarach (40 kg) powinny by¢

montowane za pomocg specjalnych profili poziomych i ptyt montazowych.

Wymiary (mm).
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Informacje techniczne

Dane techniczne XVTL

Elektryczne
Wykonanie zgodnie z
Klasa ochronnosci
Znamionowe napigcie izolacji U;
Znamionowe napigcie pracy U,
Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp
Kategoria przepieciowa
Stopien zanieczyszczenia
Czestotliwos¢
Znamionowy prad pracy |, (szyny zbiorcze)
Znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaty I,
Znamionowa wytrzymato$¢ na prad udarowy lok
Przenoszona energia 12t
Rama bazowa:
gtéwny punkt uziemienia: sruba M10
Sciany boczne/tylna:
$ruba M6
Drzwi:
bolce mocujace M6
Maksymalne straty mocy urzadzen zainstalowanych w rozdzielnicy (W)

Wysokos¢ (mm)
Szerokos¢ x Giebokosé¢ (mm) | 1400 1600 1800 2000
425 x 300 - 212 - 247
425 x 400 - - - 320
425 x 500 - - - 372
425 x 600 - - - 412
425 x 800 - - - 505
600 x 300 255 284 324 355
600 x 400 - 354 386 400
600 x 500 - - 427 452
600 x 600 - 456 476 505
600 x 800 - - - 604
800 x 300 - 389 409 429
800 x 400 - 439 462 489
800 x 500 - - 527 557
800 x 600 - 552 597 605
800 x 800 - - - 697
1000 x 300 - 456 484 524
1000 x 400 - 525 565 576
1000 x 500 - - 617 633
1000 x 600 - 642 663 687
1000 x 800 - - - 794
1200 x 300 - 540 569 583
1200 x 400 - 614 631 650
1200 x 500 - - 685 713
1200 x 600 - 703 737 775
1200 x 800 - - - 904

Réznica 35 stopni Kelvina, dla pustych rozdzielnic.

Mechaniczne
Zastosowanie

Temperatura otoczenia
W krétkim czasie
W ciggu doby (24h)
Wartosci najnizsze
Wilgotnos¢
Materiat
Zabezpieczenie powierzchni
Kolor
Drzwi

Zamocowanie drzwi
Wyprowadzenia kabli

Komplet zawiera

IEC/EN 60439-1, IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208
|

690 V
415V

6 kV

v

3

50Hz / AC
do 2500 A
65 kA (1s)
143 kA

50 x 10° AZs
3.9 x 10° AZs / $rube

4.68 x 106 AZs

Rozdzielnica n/n z mozliwoscig rozbudowy szeregowe;.
Sciany boczne i tylna zdejmowane.

+40°C (104°F)

+35°C (95°F)

-5°C (23°F)

50% przy 40°C (104°F)

Blacha stalowa

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru
RAL 7035

Otwierane na zewnatrz, zdejmowane poprzez specjalne zawiasy,
od szerokosci 1000 drzwi podwdjne

Uchwyty z bolcem umozliwiajgce zdejmowanie drzwi, ryglowanie
4-punktowe (3-punktowe)

Pokrywy i ptyty z mozliwoscig wyprowadzenia kabli od dotu

i/lub z boku rozdzielni

* XVTL - BF: Rame, drzwi, Sciane tylng oraz pokrywe dachowg

Wymiary (mm).
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Informacje techniczne

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL — osprzet

Cokoty XVTL-SO100, XVTL-SO200, XVTL-SO../CF

* Materiat: blacha stalowa 2 mm

* Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru

Kolor: RAL 7035
Waga (kg):
Wysokos¢ 100mm

Ptyta montazowa XVTL-IC

Do montazu réznego osprzetu w rozdzielnicy
Materiat: XVTL-IC 2 mm blacha stalowa, galwanizowana

XVTL-IC/S 3 mm blacha stalowa, galwanizowana

Waga (kg) XVTL-IC:

Zamocowanie: za pomoca zestawu katownikéw XVTL-IC/BRA/SET

dla szer./wys. 300 400/425 500 600 800 1000 1200 Dla szerokosci 425 600 800 1000 1200
2 szt. XVTL-SO100/S |5.0 5.4 62 74 96 - - Wysokos$¢ 1400 - 8,9 - - -
1 szt. XVTL-SO100/F |- 2.2 - 34 46 58 72 Wysokos¢ 1600 45 10,5 145 18.5 23.4
Wysokos¢ 200 mm Wysokos¢ 1800 = 121 16.7 21.3 27.0
dla szer./wys. 300 400/425 500 600 800 1000 1200 Wysokos¢ 2000 8,5 13.7 18.9 241 30.6
2 szt. XVTL-S0200/S |7.0 7.6 9.2 108 14 - - * Waga (kg) XVTL-IC/S:
1 szt. XVTL-SO200/F |- 3.2 - 44 56 68 82 Dla szerokosci 425 600 800 1000 1200
Zamocowanie: na Sruby Wysokos¢ 1400 - 20.5 - - -
XVTL-SO../CF jest to cokét do ram XVTL-CF. Dwie strony cokotu sg otwarte, Wysokos¢ 1600 16.5 235 325 37.5 46.7
a dwie zastoniete ostonami. Wysokos¢ 1800 - 26.5 35.5 425 52.9
Wysokos$¢ 2000 20.5 29.5 38.5 47.5 59.1

XVTL-CF/S

XVTL-SO100/F-.

XVTL-SO100/S-.

XVTL-SO100/F-.

XVTL-SO100/EF/S-.

XVTL-SO../CF-.

Wymiary (mm).
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Informacje techniczne

Zestawy montazowe pomocnicze XVTL-FITUP, XVTL-FITUP/BRA

* Utatwiajg instalowanie ptyt montazowych XVTL-IC na petnej wysokosci.
* Mocowanie bez uzycia Srub, zdejmowane
* Materiat: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana

XVTL-FITUP @ Montaz

V100803

@ Demontaz

Kilka dfugosci dla réznych gtebokosci.

XVTL-FITUP

o

XVTL-FITUP/BRA

wa_vt01107

a b C d XVTLIC XVTL-...

= |

Jeden typ dla wszystkich gtebokosci rozdzielnic
XVTL

XVTL-BRA XVTL-FITUP/BRA

i - T1
XVILFITUP/BRA | BB 50 kg /XVTLIC.

XVTL-BRA
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Informacje techniczne

Ptyty montazowe BPZ-MPLSASY

* Materiat: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
* Do montazu izolatorow SASY60i
* Mozliwo$¢ montazu na pionowych profilach XVTL-VP lub na katownikach XVTL-BRA/IC250

V101208

BPZ-MPLSASY

BPZ-MPLSASY

XVTL-BRA/IC250

T T TS

geoeneoen

XVTL-BRANC250

1

BPZ-MPLSASY

SASY 60i: 1, F 630 A
I,F 1600A...H

. XVTL-VP.

/

BPZ-MPLSASY

SASY 60i: I, F 630 A .1
I,F 1600A...H

Kieszen na schematy A4 XAB4, XVTL-SPT6

V105006

* Wykorzystywane do przechowywania schematéw w rozdzielnicy

* Schematy rozmiaru A4

¢ Materiat: PCV (XAB4) lub blacha stalowa (XVTL-SPT6)
* Montowane zapomoca tasmy samoprzylepnej lub srub

Izolatory do 2500A XBST

Wa_vt03507

XBST12: 1, = 1250 A
XBST16: I, = 1600 A
XBST20: I, = 2000 A
XBST25: 1, = 2500 A

| =65 kA

cw(1s)

{Io mex12
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Informacje techniczne

Wprowadzenia dolne XSPBA, XVTL-BP

* Zastosowanie: do zaslepienia dolnej czesci rozdzielnicy, badz zainstalowania ¢ Waga (kg):
wprowadzen kablowych Dla szerokosci | 425 600 800 1000 1200
* Materiatf: blacha stalowa 1.5 mm, otwory wprowadzeniowe zaslepione gabka XSPBAC..01 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
* Kolor: RAL 7035 XSPBAC..02 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
* Mocowanie: za pomocg Srub, sruby w zestawie XSPBA 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
* Przyktadowe zastosowania XVTL-BP/JL 0.4 0.7 0.9 1.2 1.6

W celu wymaskowania catego spodu rozdzielnicy, potrzebne beda nastepujace
ilosci wprowadzen:

a) Petne wprowadzenie dolne b) Wprowadzenie zakonczone gabka dla kabli do < @ 50 mm
— : " ; _—

V100908 V101008

| XSPBAC..01 XSPBAC..02 | XSPBA XSPBAC..02
Glebokos¢ 300 1 1 Gtebokos¢ 300 2 -
Gtebokos¢ 400 - 3 Gtebokos¢ 400 2 1
Gtebokos¢ 500 1 3 Gtebokos¢ 500 2 2
Gtebokos¢ 600 - 5 Gtebokos¢ 600 2 3
Gtebokos¢ 800 - 7 Gtebokos¢ 800 2 5

c) Wprowadzenie zakoriczone gabka dla kabli @ 50-80 mm
I\ W [

V101108
| XVTL-BP/IL  XSPBA XSPBAC..01 XSPBAC..02
Gtlebokos¢ 300 1 1 - -
Gfebokos¢ 400 1 1 2 -
Gtebokos¢ 500 1 1 - 2
Gtebokos¢ 600 1 1 - 3
Gtebokos¢ 800 1 1 1 4

Szyny uchwytowe do odcigzania kabli i przewodéw XAR Profil-C

WA V107802 * Mocowanie szyny na profilach pionowych XVTL-VP

* Wykorzystywane do mocowania grup kabli za
pomoca zaciskéw

* Material: szyna z ocynkowanej stali

* Mocowanie: na profilach pionowych XVTL-VP lub
katownikach XVTL-BRA

Wskazdwka: Nie zaleca sie mocowac szyn
bezposrednio na ramie rozdzielnicy, gdyz moze to
powodowac¢ wyginaine sie kabli.

U wa_vt02107

Szyny uchwytowe do odcigzania kabli i przewodéw XVTL-AB Profil-L

wa_vt10703 * Wykorzystywane do mocowania grup kabli za pomocg tasm zaciskowych

o * Materiat: szyna z ocynkowanej stali
i * Mocowanie: na profilach pionowych XVTL-VP lub katownikach XVTL-BRA

a Wskazowka: Nie zaleca sie mocowac szyn bezposrednio na ramie rozdzielnicy, gdyz moze to powodowac
wyginaine sie kabli.

Wymiary (mm).
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Informacje techniczne

Wskazowki montazowe

XVTL-MP/EF-... F3a-12 F3A-8 F3A-0
— (J00()o0Y FoO OoY [~ 9
XSPTF... J ¢ 7 x
: O%@Q@go OQOO QOQO
S @ © @ & G g
XSPBM... g 2
“ F3A-KTD F3A-D F3A-34
g 9 fooO00y [323389Y
XVTL-MP/T-... 5© ° 5 999200020
XSPTC... G A cC0 O0FH (50 0 0 6 O O

XVTL-BP/JL D

[mm]

ﬁ 300 |2x
1x
2x XSPBA..01 Tx
XSPBA...01 1x
400 [1x  XSPBAC..01 (35mm)

JT== 0<50mm |{I"=== 0=50-80mm

XSPBAC..01 (35mm)

XSPBAC..01 (35mm) 1x
XSPBAC..02 (110mm)
XSPBA..01

XVTL-BP/JL-..

=

XSPBAC..01
XSPBAC..02

e

2x XSPBAC..02 (110mm) | 1x XSPBAC..02 (110mm) | 1x XSPBAC..02 (110mm)
2x XSPBA..01 1x XSPBA..01
1x XVTL-BP/L-..
500 |1x XSPBAC..01 (35mm)
3x XSPBAC..02 (110mm) [ 2x XSPBAC..02 (110mm) [ 2x XSPBAC..02 (110mm)
2x XSPBA..01 Tx XSPBA..01
1x XVTL-BP/JL-..
600 |1x XSPBAC..01 (35mm) 2x XSPBAC..01 (35mm)
4x XSPBAC..02 (110mm) | 3x XSPBAC..02 (110mm) | 2x XSPBAC..02 (110mm)
2x XSPBA..01 Tx XSPBA..01
1x XVTL-BP/JL-..
800 1x XSPBAC..01 (35mm)
6X XSPBAC..02 (110mm) | 3x XSPBAC..02 (110mm) [ 3x XSPBAC..02 (110mm)
4x XSPBA..01 2x XSPBA..01
2x XVTL-BP/JL-..

XAR

o

NWS-K/AC..

XAR

XVTL-AB
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Informacje techniczne

Katowniki mocujace XVTL-BRA/L

* Materiatf: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
* Stosowane do mocowania profili poziomych

Wwa_vt00607

XVTL-HP XVTL-HP/L

Rama XVTL

Katowniki mocujace XVTL-BRA/DIN
* Materiaf: blacha stalowa 2mm, galwanizowana

* Uniwersalne zastosowanie, gféwnie do mocowania szyn no$nych pod aparature
modutowa

wa_vt01407, wa_vt00707

W mmimam e
| —— =

TSA, TSC

XVTL-BRA/DIN

Profil poziomy XVTL-HP

* Zastosowanie: zainstalowane na profilach pionowych, daja mozliwos¢ mocowania innych elementéw w rozdzielnicy XVTL
* Materiat: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana

* Mocowanie za pomocg $rub, sruby w zestawie
* Dtugosci: 300, 400, 500, 600, 800 mm

Profile poziome XVTL-HP-.-MIB, ptyty montazowe XVTL-1ZM

XVTL-HP-.-MIB Zastosowanie: do montazu wytacznikow 1ZM13 lub 1ZM58 (wersja stacjonarna lub wysuwna) lub innych
V101308

komponentdw, ktorych waga nie przekracza 150kg.
¥ Materiat: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
@RA

Mocowanie za pomocg 4 $rub

XVTL-IZM * Powierzchnia podtrzymujaca
VTot408 Szerokos¢ | XVTL-IZM (Szerokos¢ x Glebokosc)
g & 600 510 x 336.5 mm
ottt =SSR 800 710 x 336.5 mm
g ﬁ& 1000 910 x 336.5 mm
s g ‘1 .' \ 1200 1110 x 336.5 mm
'_%‘l.

Profile pionowe XVTL-VP

* Zastosowanie: mocowane pionowo za pomocg $rub na réznych wysokosciach, najczesciej spotykane w réznych konfiguracjach z profilami poziomymi XVTL-HP.
* Materiat: blacha stalowa 2.5mm, galwanizowana

* Mocowanie za pomoca $rub, sruby w zestawie
« Dtugosci: 600, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
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XVTL-HP/L

Wskazowki montazowe

Informacje techniczne

o o o o o > o o o
(I 2 L7 2 A7 2 L7047 4
o o n@m@ .\N, m
o £ & \
= = Q%% ggggg ,,”,v \
o o e
— /
e o/ | 1 leeoe/ | |  V*° Asesss Ty e\

.-MIB

XVTL-IZM-...
XVTL-HP-..

1ZM

XVTL-VP.
[ XVTL-BRA/DIN

™~ Bpz-DINR...

XVTL-BRA/M
XVTL-BRA/L

XVTL-HP

XVTL-HP...AL
XVTL-HP
XVTL-BRA/M
XVTL-VP..
BPZ-MPL
XAR
XVTL-BRA...

HP-...-MIB

|+|XVTL

-1ZM

|XVTL
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Informacje techniczne

Whktadki adaptacyjne XVTL-BP-F, XVTL-BP-W
Profile do montazu oston czotowych BPZ-FPS
Sciany boczne montazowe BPZ-MSW

* XVTL-BF-F, XVTL-BP-W pozwalajg na stosowanie elementéw systemu Profi+ w rozdzielnicach XVTL

* Wkiadki adaptacyjne redukuja szerokos¢ 425 mm do 400 mm

* Wktadka adaptacyjna XVTL-BP-F pozwala na instalowanie szyn nos$nych i ptyt montazowych z systemu Profi+

» Wktadka adaptacyjna XVTL-BP-W pozwala na instalowanie szyn nosnych i ptyt montazowych na $cianach bocznych BPZ-MSW

XVTL-BP-F
XVTL-BP-W
BPZ-MSW
BPZ-FPS
Obcigzalnos¢ mechaniczna
* Ciezar wkfadu montazowego systemu Profi+ montowanego w rozdzielnicy * Transformatory, roztaczniki i urzadzenia o wadze ponad 40 kg musza by¢
XVTL nie moze przekracza¢ 150 kg. Plyty montazowe o petnej wysokosci moga mocowane na profilach gtebokosciowch lub zamocowane na ptycie
by¢ obcigzone maksymalnie do 200 kg. montazowej przymocowanej w czterech naroznikach.

¢ Sumaryczne obciazenie rozdzielnicy nie moze przekracza¢ 400 kg.
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Informacje techniczne

Wymiary (mm) rozdizelnic XVTL

0 S
Q
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Cokot Cokst ( o Cokél
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.|
& szerokose Glebokos \
8 4 L
s T | Rysunekszczegolowy ||| 7]
x 3|
| 719
. . . B ! N I
. : I R ¢
[\Y
| g |
3 3 S ! O |
i -t ‘ o 95 125_, 125 ‘
% ] 0o
[
TR 14 |
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| !
(I I R B
25 25 2
Szerokos¢ A B C D Wysokos¢ | E F G H
425 263 345 300 284 1400 1310 1275 1259 1307
600 438 520 475 459 1600 1510 1475 1459 1507
800 638 720 675 659 1800 1710 1675 1659 1707
1000 838 920 875 859 2000 1910 1875 1859 1907
1200 1038 1120 1075 1059
Odlegtosci pomiedzy otworami
Gtebokos¢!) |Gtebokosé 2|1 J K L Wysoko$¢ |M N 0
300 275 223 150 134 215 1400 350 550 350
400 375 323 250 234 315 T 5 e .
500 475 423 350 334 415
600 575 523 450 434 515 A S Set e
800 775 723 650 634 715 2000 500 850 500
" Gtebokos¢ znormalizowana - od niej zaleza parametry Drzwi dwuskrzydtowe s stosowane w rozdzielnicach od szerokosci
zamawianych podzespotéw 1000.
2) Gtebokos¢ rzeczywista
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Informacje techniczne

Drzwi XVTL-D Rama narozna XVTL-CF-./.
86,6 106,4
716 o o
L[S _m
Q " ~
<
il Il E
8
i
! . i N
il
ia
I - R 8] 8
N [t % s s 8
< gE o) e
. b
| I 532
¥ .
4 i ° o
i
i 8 )
| | N :
Q o @ 8 ° 3
716
B
1375 26
Wysokos¢ |A Szerokos¢ |B
1400 1340 425 418 ) Y
1600 1540 600 593 ] e g
1800 1740 800 793
2000 1940
<
w
26
° g
® R] \ (- (-2
78 A ‘62.5
B
E
Dla gtebokosci | Dla gtebokosci | A B C D E
Strona A Strona B
400 400 250 106 31 285 450
500 500 350 106 31 385 550
600 600 450 156 81 485 650
800 800 650 156 81 685 850
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Informacje techniczne

Panel separacyjny XVTL-PV

H 15
L)
Gtebokos¢ (mm)  Wysokosé (mm) |[H (mm) zawiera T (mm)
300 2000 1907 X 182
400 X 282
500 X 382
600 X 482
800 X, 682
300 1800 1707 X 182
400 X 282
500 X 382
600 X 482
800 X, 682
300 1600 1507 X 182
400 X 282
500 X 382
600 X 482
800 X, 682
300 1400 1307 Y 182
400 Y 282
500 Y 382
600 Y 482
800 Y, 682
Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF
- ® & 6 - | % ‘*f *********
} | I ‘ : | Szerokos¢ |B
| | | | 425 332
| | [ ]‘[ ‘ 600 507
‘ | - | - ‘ 800 707
‘ | | | 1000 907
‘ \ ‘ ‘ 1200 1107
‘ [ ]‘[
| \ | ! Glebokos¢ |A
‘ [} L] _®__ __ ____ ___ __® e ——————
300 182
AN 8 B 400 282
" 500 382
; 600 482
800 682
T % - ‘OT 777777 L ‘ L] ﬂ
! | ‘ \
| | | | |
| | ‘
\ \ ‘ ! \
i | ‘ | | -
| | | | |
1 ‘ | ‘ \
| | | | |
L __®_ e ®_ | ® g‘ ® |
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Informacje techniczne

Cokoty XVTL-SO, XVTL.SO../CF

45

a
L
T
|
|
|
|
|
I

100

76

Giebokos¢ |A
300 265
400 365
500 465
600 565
225 800 765

N
i
a 45
|
! 4
|
|
‘ £
i
T 225
76
|
S |
Zielony pasek ozdobny XSFDR
b 2
25
43 +0,2 S
ol |
599 MOELLER



Informacje techniczne

Ptyty montazowe XVTL-IC...

435

XVTL-IC

(Blacha stalowa 2mm)

A

8

23

L+ T 1T

z'g':"g'gz'zgz'z':'fg?“

R O S L It

g% . ... . 8, %%,

e 3 .

435

XVTL-IC/S

(Blacha stalowa 3mm)

A

23

-

L |
| |
50 I LY
oo ‘ o9
o ‘ [
|
i
i
|
00 | 00
\
|
o \ °
po i L
|
|
00 | o9
|
|
=3 \ o0
03 | °
|
|
oo \ o9
i
i
i
|
\
o | ®
00 | Y
oo | og

Szerokos¢ |A B C
425 339 315 275
600 514 490 450
800 714 690 650
1000 914 890 850
1200 1114 1090 1050
Gtebokos¢ |D

1400 1249

1600 1449

1800 1649

2000 1849

Ptyta montazowa do izolatorow SASY60i BPZ-MPLSASY

< < E3 B

-3 3 ) R
1

< < kS <
& & R R
(3 ¢ ® ¢
< < RS <

Szerokos¢ | A B

425 313 300.5

600 488 475.5

800 688 675.5

1000 888 875.5

1200 1088 1075.5

250

6.5

600
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Informacje techniczne

Katowniki XVTL-BRA

Katowniki XVTL-BRA/M

Rzut z lewej strony Rzut z prawej strony 05, 20
25 12 @ . 12, 25
- ® l 052
| | ses, g i @ &
o o SOG4 o o i
. —— T T R
$ & & & i i i : i N =
i ) T | 00909 o @
) ) i ¢ @
L
- = S
50 50 |
39 39
25
70 70
Katowniki XVTL-BRA/L
75 35
0
©
T 52
T
3 & e
€ — 0|
435
75
8
Katowniki XVTL-BRA/IC250
Do bezposredniego zainstalowania ptyt montazowych BPZ-MPLSASY
315 2
) k) 1S i Ll R
i R
485
| | | |
< 4 < 4 4
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Katowniki XVTL-BRA/DIN

3 ~ 65

—% § 2313 vs—Jeed] & & & © & & & &

N s—eos & & © © © © © ©

25 oo & O © © & © © &

H—fes & O O © & © © O

N
rqid % © & o o © & o
- =
B

& & 6 & 6 b & o oy & 5 5 3 S 58 3 5 3
L © O © © & & ©
4 © & 49 © © © D

Profile poziome XVTL-HP

Gtebokos¢ 300 mm

‘ 166
: 50

oo o[ oo o |
Y P PPy

5o ]oo

50

R
| |

|
v—'e} o L) ﬁii‘b
N
&
$

PorS

23
== oo o lo oo =g
120

Gtebokos¢ 400 mm
| 266

: 250

POOPPOOOIDOOPDOOD
6 & 6006 6 6[ 166 o[ 16 & o[ ]
POPPIPPOPIPOOIDOOD
e o o 1o oo Joo o 1o -

50

|
[P o-otToo ot to 9 ot Ioo of g
&

0o

23
= leeo[ leoo[ leoo[ looo[ =y
220

Gtebokos¢ 500 mm
| 366

‘ 350 ‘
O S
= = = = = =
b
P
5
&

g o s L a}uﬂaﬂaﬂauﬂaﬂaﬂaua}ﬂaﬂfq
OO OLOOPDNODOROOROOCOOODD
166 6[ 106 6[ o6 & o[ |60 o[ 10 0 o[ 6 © o[ |
R I R R R R IR - )
Be-e-ele e eHeoeHeeeloo e lo ool

50

pEop

23
== Jooe[Jeoo[leoo[Jooo[Jooo[ 6o =g
320

Gtebokos¢ 600 mm
| 466

: 450 :
R O I i o o B L ea'[*‘i—f
50 005 000000060606006060006066506603] 0
¢ Mo eeleeelee e Joeee leee oo Jooe loeee ]| +| 3
Q000 rer00r0000000rP000PPOOPRROOROOOD
ks J];w&@mmng&&&gg Q&&@&&g&é&@&&gl o

23
el o oo ls oo 1o 6oL Je s 6L lo 6 oL To 5 0L T0 5 oL 1o oLl
420

Gtebokos¢ 800 mm
| 666

‘ 650

e T

Feo 5@&?@@%&5@?@@@wﬁv¢@@@@@@v¢i@@@v¢i&v
PPOPOPPOOPPIOPPPPIPPOOPIVPCOVVOPPODIPIPOOOD OOV
[Je eede e el leeeleeeJoce Jooclece Jooc[ oo oo locolooe ‘
PPOOPPVOOPPIOPPPPIPPOOVI0VCOV00VPOVVIVIPOVOVODPVPOPOY
‘—1@ eellooal leo e loo Qﬁ%ﬁ&gﬁeﬁgﬂ&@$@$@ﬂ@$@ﬁﬁ

50

EYoPS

s Je oo joss[Je o Joos[Jobe[Jooo[J9 6 Too o[ ]9 o[ 6o o[ Joo o[ 16 o o]
620
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Informacje techniczne

Profile poziome XVTL-HP/L

25

@GQ@@QQ@IQ
8§

945l ©
550 © O© 6 o6 O o616
g = _

Wymiary (mm)

300 mm T65 120
400 mm 265 220
500 mm 365 320
600 mm 465 420
800 mm 665 620

25

Ptyta montazowa XVTL-IZM do 1ZM

w

_ 87
II o o o N
ad ad
g0 ao B
o © /@’ ®
Y o
00 * 00 ° |l 8
g0 ad ©
o o o © | 52
ao ao
oim © ° o |
45
Szerokos¢ ‘W (mm)
600 510
1000|310
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Profile pionowe XVTL-VP

Wysokos¢ 600 mm

574
90900000300000 ..Oede Q
N =
Wysokos¢ 1000 mm E']
974
©e0. 0000000000 e 00900 ve0s s 00000 00.9,0
Wysokos¢ 1400 mm
1249
©0eO¢oooeoooone e o6 0a0ss000000000s00sss000000e0.0
Wysokos¢ 1600 mm
1449
e.s..”....... 0 0 0 [ B R R R EEE R R EEEEREEEREEEEEERENR) 00000.'0.8.9
Wysokos¢ 1800 mm
40

©e®cvovevvovne 9 9 9 0 99 00 000 000990909909 9900900000090 0v0s00s00eD,8
Wysokos¢ 2000 mm

1849
©eO¢0eooavovone © o 00000 0000000006006 0009000000000000e00000000000ss0s000:9,0

Wprowadzenia dolne XSPBA, XVTL-BP

Wymiary (mm)

XSPBAC..01, XSPBAC..02

Szerokos¢ a b C C a
XSPBAC..01  XSPBAC..02
425 mm 325 300 35 IT0 | b
600 mm 500 475 35 110
800mm |700 675 35 110 !
1000 mm |900 875 35 110
1200mm | 1100 1075 35 110 ‘
20
325
XVTL-BP/JL 300 ‘
~  XVTL-BP/IL ‘ \
< o
S XSPBA H R
@ |
XSPBAC..01 500
< 475
|
700
675

900

875

1100

1075
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Informacje techniczne

Szyny uchwytowe do odcigzania kabli i przewodéw XAR Profil-C

|
18 18 g]
i

NP
N
40

Wyniar (mm)

600 mm 520 490 440
800 mm 720 690 640
1000 mm 920 890 840
1200 mm 1170 1140 1090

Szyny uchwytowe do odcigzania kabli i przewodéw XVTL-AB Profil-L

30

a
S

415
|
(@) i (@)

Szeroko$¢ |a

425 330
600 505
800 705
1000 905
1200 1105

605 MoELLER



Informacje techniczne

Prowadnica XVTL-DRG

19,3
0
3 _
©
()}
e
T T T T T
85,3
36,8
1,5
8,5, 11,16
[ee]
i &l
0
i ]
2 N

N2
21

50

Wprowadzenia przewodéw dla pokryw dachowych IP55, F3A

¢ Zamiast flansz bez otworéw mozna stosowac¢ flansze o wysokim stopniu ochrony (IP55) dla aplikacji wymagajacych wysokiego stopnia ochrony.

* Wymiary 330x200 mm

V117407

F3A-0
Bez otworow

V117607

F3A-12
2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32

V109208

F3A-XP
Bez otwordw, z blachy stalowej

V117707

F3A-34
24xM16, 13xM20

V117507

- ™ -

F3A-4
4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20

V117807
(e (@)
F3A-KTD

2 tacznie z tulejkami kablowymi
do @70 mm

V117307

F3A-8
2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32

V117207

%
F3A-D

Otwory wprowadzeniowe zaslepione
gabka, 40 kabel & 10-13 mm,

4 kabel @ 17-21 mm,
2 kable of @ 27-30 mm
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Informacje techniczne

Rozdzielnice Profi Line

Dane techniczne

Elektryczne Mechaniczne
Wykonanie zgodnie z OVE-EN 60439 (V=) Materiat blacha stalowa (aluminiowa)
Typ podtynkowa, natynkowa, Lakierowanie proszkowo
maskowa Kolor RAL 7035 (Standard)
Stopien ochrony IP40, IP43 lub IP54
zgodnie z OVE-EN 60529
Napiecie pracy 400 V~ /50 Hz
Drogi uptywu i szczeliny zgodnie z VDE 0110,
powietrzne 1+2/1.89 kategoria przepiec 4,

stopien zanieczyszczenia 2,
materiat izolacyjny Il i lla,
napiecie znamionowe 400 V~
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Rozdzielnice — wymiary wprowadzen kablowych

Kaseta MW, gtebokos¢ 180 mm Kaseta MW, gtebokos¢ 240 mm

-11.. MW-4/..
MW-1/.../180 MW-4/.../180 MW=/ !
240 80 3
80 80 2 s e
= 2 i i
N g A 8
IS § & ™ N
S b S
=g ;9) ™
3 8 °
i
MW-2!.../180 o - MW-21.. o o LT
S 8 T b 9 9 S
L4
© l -
o
S
H 8
w| v L
ks g
wy = g
il _h 8 © K
MW-5/.../180 MW-5/..
MW-3/.../180 MW-3/..
ﬂ e
L4 =
i i e
A
=
3 S
NS N 8 8 N ll%u -
=
ol * -
o 8 415 & — =t §
B
- i . M
g 3
b e |
® 8
2
" Fal
H g T f i

8 B
- >
R N
< ©
©o S
S s
§I
2 65
[0 I I 1
e
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Rozdzielnice stojace - wymiary wprowadzen kablowych

sz

Rozdzielnica natynkowa OFN, gtebokos¢ 250 mm

¥

Rozdzielnica natynkowa ON, gtebokos¢ 250 mm

OFN-4/...

ON-4/...

2204 x4
Z8 [ 09 oz 09 0z 8 77 oz 5 oz o5 Gz 05 [ Q
T : T
: R y
33— 1d (g | 3= 303 s
g o
Y P & & o[ ole L_» ]
i i
elupazid euouys elupazid euouys
299 2L
243 az S . P47 az [ oz <
1 / T
: i % :
N !|M|i 8 g P _ o] S
Q D
g | y @ | &
= ’ !
| w
f ]
D>
elupazid euoJis elupazid euouls N
(@)}
N
~
R
[
0| Q|
g i * N !
1 8 T & T i =R
K _ Pl , ﬁ ,
= i o ¥ * g - m * ]
= Tgz 53 & nNu o7 974 & 1029 77 G
° | | 5 |
1 v O ’
1 | 1
7€7 796 777
elupazid euosls elupazid euouls elupazid euoJis
gl N
{ i }
T [ 5 T i 5
_ f | }
/53 05 [ G/ N ﬂ_ 753 05 T 029 59/ N
| g _
! (e} ;
1 1

2201

elupazid euoJis

€21

elupazid euosys
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Informacje techniczne

Rozdzielnice stojace - wymiary wprowadzen kablowych

Rozdzielnice stojace ON ../1950/..., gtebokos¢ 300 mm i 400 mm

ON-4/.../300 (400)

ON-2/.../300 (400) OFN-4/.../300
=
240 _ 30
= @ 240 (340)_ 30 OFN-2/.../300 = aah
‘ |
= § 1 = o
c ) L3 ] = N
= 240 (340)_ 30 ) © s s 3
(@)] ()] _ !
— AN 2 20 0 —~t
N = ‘ V,L,A S
R N
P . 2 s |
2 © h i o =g
8 . = |l e £ 9
S
s § F—+—H¥8 O -2 [ TS | N
s 5 Sy 5 gl o tday Byt diies
o s 8 | L& 9 8 N[ =158 s ° | 3
- [ o | g L S
g oc || L. ] D = &
L. o 1) g | N 17 i
120_||_ 20 8 2 L 3 | S
300 (400) 120_]| 20 j
300
120_| 1. 20
120 20 OFN-3/.../300 200 =
300 (400) . o
OFN-5/.../300
ON-3!.../300 (400) ON-5/.../300 (400) s
0
= ‘*..240_.l_aw s 240 30
= 240 (340)_, 30 2 4 2 \——‘ T c r T T
% P % Tw‘l 30 ES : Y 1 E = J
z | £ A | & S
s N |2 1 T B !
) = .© & | | o
[t 18 L af v | T N
2 e P
N i {
© =R I I O I | S N el B
c c R | N N :
2 ) S N Q S i -2 | Q
9 e —H § X N = ||  k2kd *
N o NN By = e N
= N © + T ’
% < 7 ] | g D) i N
g E *'T'* E o g r . UQ\ (N')
= N o © =~ ! =
& 5§ F———{ |3 L, g RS
2 * . = 3 ks
L ] S = 120_| | 20 @ [
i 300 3
20| 20 T
300 (400) L le
® | ~
N 1
Il -
o] e | '
vl ] ol _z0
20_||_ 20 e 00
300 (400)

rzut z gory i z dotu
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Rozdzielnice stojace - wymiary wprowadzen kablowych

Rozdzielnica MN, gtebokos¢ 190 mm

MN 1/190 2901y

strona przednia
383
{
287!

51

190
MN 2/190 2991y

MN 4/190 290y

©
o= ©
s £ S
N B r 1 ~
S Q 5
c h b
o S
s} =
« @
™ ~
S S =
AllB
190
MN 3/190 299 Q
~
w0
©
'_g A
& 190
o ™
s N 1T
s i~
e N
A ©
A 8
wszystkie oprocz 1950 46 15
przy 1950 80 20
-~
n
AllB
190
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Wymiary

MSW

TIW 1

) S S S m,m NS S} S IS SO S— ) S_—

I e o ] — S—

MSW |

FKN
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Informacje techniczne

Wymiary

1 ptaszczyzna montazowa

Aparaty instalacyjne
o niewielkiej gtebokosci

2 pfaszczyzna montazowa

Aparatura modufowa
wysokos¢ czofa 45 mm (CFI6, CLS6, CKN6)

—

— BEL 12 m— BEL 12
TSA 15
7SS 15 7SS 15

[
I:l TSA 15
[
[

4 pfaszczyzna montazowa

Katownik KKW do montazu pionowego
i szyna typu TSC do montazu poziomego
kanatéw kablowych

3 pfaszczyzna montazowa

Aparatura modufowa
wysokos¢ czola 80 mm

Roztgcznik bezpiecznikowy

L1234 5

E TSK 15/./.. ALU
H KKW
BEL 12 H
TSA 15 i ;l]]] > EEL i
78S 15
]
D 7SC8
1.2 3 4 5

5 plaszczyzna montazowa
zamontowana szyna TSA na BEL od tyfu

/- —ll Ochrona aparatury

pod ptyta czotowg bez wyciec

BEL 12

5 plaszczyzna montazowa
TSA 15 ~ adapter wyréwnawczy SSA

Roztacznik NHOO
z szyng zbiorczq

SSA

10

=

2 plaszczyzna montazowa N I:l %
]
montaz wspornika TB-LTS 00 4 S s
T8 Yo I:l ©
3 ‘% i
o S5 ) g
I:l I:l I:l I:l I:l 5 plaszczyzna montazowa Y 5 £
& |:| S
% = j@l == BEL 12 f%
S 5
Q }[ TSA 15 | i i
S == = TB-LTS 00 N I:l I:l I:l I:l BEL 12
© L
o g SSA
& }[ = - 0
10000 : 10000
BEL 12 E
I : L
|:| TSA 15 et 2 3 4 5

s s | i
 — | — | —| —
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Informacje techniczne

Ostona stalowa do roztacznikéw FTR

Wymiary (mm)

Szerokos¢
. znorm. 2 3 4
[ e A 324 570 791 & @
— B 460 670 920 ikt
C 324 570 433 D
D — — 324 & @)
Ostony stalowe z wycieciem 45 mm
Ostony stalowe FS/45
104943 Wymiary (mm)
Szerokos¢
L znorm. 1 2 3 4 5
vl T 14 mod 21 mod 33 mod 47 mod 59 mod A
— A 251 381 591 841 1051 | [ lec] @
- B 330 460 670 920 1130
1 mod. = 17,5 mm
* H zalezne od typu ostony
Ostony z tworzywa FKN/45
104942 Wymlary (mm)
Szerokos¢
: znorm. 1 2 3 4 5
el . 14mod 21mod 33mod 44mod 56mod
e A 254 381 590 842 1052
= B 330 460 670 920 1130 H| |2 T46] @
C — — — 50 50
1 mod. = 17,5 mm
Ostony bez wycie¢
Osfony stalowe FS
s Wymiary (mm)
~ Szeroko$¢
, Znorm. 1 2 3 4 5
L B 330 460 670 920 1130 18 a
- 1 mod. = 17,5 mm
* H zalezne od typu ostony
Ostony z tworzywa FKN
s Wymiary (mm)
Szerokos¢
znorm. 1 2 3 4 5
" "B 330 460 670 920 1130

—— 1 mod. = 17,5 mm

8

B
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Informacje techniczne

Wymiary - detale

Szyna nosna stalowa — TSS

Wymiary A :
135 3 105 Typ | Wymiar A |Otwor
- centr.
% O o 'ﬂ" 1. 282 nie
Ff 5 - ¢ 2. 411 nie
8t s LT 8 3. 621 tak
| \%j v j 4. 872 tak
= °/ il 5/.. 1082 tak
Gl ] 6
10,53 o m o 12
Szyna nosna aluminiowa — TSA
Wymiar A %9
135 35 105 Typ Wymiar A
y| —— T 1/... 282
& = ob Do 411
. wjﬁiy = . 3/... 621
I g = © a... 872
B 5/... 1082
| S m
el 5
105 3] 12
91 91
Szyna nosna stalowa — TSC
Wymiar A
Typ | Wymiar A
65, - s Uffocn 282
1 % / 2/ 411
2|z @ = _ 3/ 621
2 f[i" & w’{—ﬁ' """ ! Tx 4/ 872
5/. 1082
Lﬁﬁ el .
Gl
Zestaw szyn zbiorczych SA — SET
110
Uohyt5a
wio @) L1 CU 30x5

60

60

wo@) L2 cusos

45

)

L3 CU 30x5

80

M10

6 x M8

S

A\ M- DO OO0
Ny W Y

¥

N CU 30x5

621 Szerokosc 3

411 Szerokosc 2
872 Szerokosc 4
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Montaz katownika do kanatéw kablowych KKW na $cianach bocznych MSW

Informacje techniczne

Wymiary

(7))
-
o o
— — N © — — N o — -
- &N N O - &N N O - o
m < © 0 «— m < O 0 «— n < ©
o O O o o O O o o o
N W W O © © o m m
L g 9 e 9L T =
¥ Ry B ¥R Y R a o
2 2 2 2 2 2 2 2 z 2
Q o o a a Q o o a o Q o a
233 3 3 2 =3 3 = 2 = =
— 08 —y
—08— m.Nm._’

S7v=

\ g5 [ L Ve e

Panel montazowy stalowy - MPN

MoELLER

872
1082

MPN-4/130

MPN-5/130
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Informacje techniczne

Wymiary

Ptyta montazowa stalowa MPL

1 Typ H B
- MPL2/350 290
MPL2/650 590 365
MPL2/850 790
MPL3/350 290
MPL3/650 590 575
MPL3/850 790
MPL4/350 290
B MPL4/650 590 826
] MPL4/850 790
20
1.
Ptyta montazowa do rozdzielnic stojgcych ZST-MP
f'&
o ] szeroko$¢ | a b
o 2 475 398
. 3 685 608
. 4 932 859
. . 5 1146 | 1096
Ll o
I I
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Informacje techniczne

Wktad montazowy rozdzielnicy Profi Line

Sciana boczna montazowa MSW
Szyna nosna aluminiowa TSA 15
Element mocujacy BEL

Kaseta licznikowa ZWN

Tablica licznikowa ZBR

Sciana oddzielajagca kasete licznikowa
Panele montazowe stalowe MPN
Zaciski przytaczeniowe typu KS

Ostona czotowa FS

BRONCNCNORCRONCRONC)

Zatyczki do plombowania oston FPK

Widok rozdzielnicy ON-3/1950 z zamocowang
kasetq licznikowa ZWN-3/1200/9. Montaz kaset
ZWN zawsze na scianach bocznych MSW

618 MoELLER



Informacje techniczne

Wskazowki montazowe - detale

Montaz aparatury modutowej i niemodutowej

Wykorzystanie oston plastikowych FKN

Montaz roztacznika na panelu MPN 130 mm.

Na panelu zamontowana zostata réwniez szyna nosna TSA

z ogranicznikiem przepiec klasy C

L
=
F

-k
fa

s
L) Sr——

Ostony FKN mozna w bardzo prosty sposéb zaadaptowad
do zakrycia zamontowanej aparatury.

Panel montazowy stalowy MPN

Montaz roztacznika przy uzyciu dwéch paneli MPN 3/050
i 2 par BEL (zamontowanych od tytu)

Mocowanie roztgcznika bezpiecznikowego LTS 160/00 na panelu

montazowym MPN.../130

Zestaw mocujgcy MSW — goéra / dot

Zestaw mocujagcy MWM umozliwia zainstalowanie wktadéw montazowych o szerokosci 2 i 3 w kasetach o szerokosci 4 i 5.
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Informacje techniczne

Wskazowki montazowe — detale

Montaz wytgcznika PMC2 w rozdzielnicy szerokos¢ 2 na Montaz roztgcznikdw bezpiecznikowych w rozdzielnicy
panelach montazowych MPN 2/050 szerokos¢ 3
| | I
" —_ =
b % :
- *
[
Mocowanie roztgcznikdéw bezpiecznikowych LTS 160/00 na Ostona FTR z wycieciem dla roztacznikéw
panelu montazowym MPN.../130 bezpiecznikowych typu LTS

Zatyczka FPK

-

~—
u t' :...a-_' = ?
xw-m.lm

Zatyczka FPK do plombowania oston oraz kaset licznikowych
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Informacje techniczne

Rozdzielnice Profi Line — klasa ochronnosci Il

* Obudowa wykonana z blachy grub. 1 mm
* Lakierowana proszkowo

* Wymiary obudowy zgodnie z
DIN VDE 0603 Teil 1
DIN 43870

* Klasa ochronnosci Il

* Stopien ochrony 1P31
* Kolor RAL 9016

* Glebokos¢ 225 mm"

s

5 5 %
T % 3%

\

Blacha

Plastik
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Informacje techniczne

Przeglad systemu DBNL-ENCL-.../C
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Informacje techniczne

Przeglad systemu DBNL-ENCL-.../C

Typ Wys. (mm) Szer. (mm) Gteb. (mm) Waga (kg)
DBNL-ENCL-1/500/C 500 300 225 10,0
DBNL-ENCL-1/650/C 650 300 225 12,9
DBNL-ENCL-2/500/C 500 550 225 14,2
DBNL-ENCL-2/650/C 650 550 225 18,5
DBNL-ENCL-2/800/C 800 550 225 22,4
DBNL-ENCL-2/950/C 950 550 225 27,0
DBNL-ENCL-3/500/C 500 800 225 19,5
DBNL-ENCL-3/650/C 650 800 225 25,3
DBNL-ENCL-3/800/C 800 800 225 31,2
DBNL-ENCL-3/950/C 950 800 225 36,8

LA A

il

Jednostka zabudowy z ptyta montazowa,

DBNL-COVE-MONPLA

.

Wymiary:

wys. od 150 do 450 mm,

szer. 250 mm

.

na stelazu

.

.

Kolor RAL 9010

.

Zestaw zawiera zaslepki

Odstep miedzy ptytami
montazowymi: 90 mm

Plyta montazowa montowana

Wymiary:

wys. 300 i 450 mm,

szer. 250 mm

Ptyta montazowa dla NZM
Zestaw zawiera zaslepki
Kolor RAL 9010

o -
L —

Jednostka zabudowy wraz z mostem szynowym,
DBNL-BUSB-60, DBNL-COPP

* Wymiary:
wys. 300 mm,
szer. 250 i 500 mm
* Izolatory 4-bieg.
* Kolor RAL 9010

e Wymiary:
wys. 300 mm,
szer. 250 mm

¢ Dla roztacznikow
bezpiecznikowych

* Kolor RAL 9010
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Informacje techniczne

Dane techniczne SVTL

Elektryczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 62208
Klasa ochronnosci I
Stopien ochrony IP40 lub IP54 zgodnie
z EN 60529
Napiecie znamionowe 230/400 V~ /50 Hz
Prad znamionowy
przy wykorzystaniu
szyn zbiorczych do 2500 A
Przenoszona energia It
Rama bazowa:
gtéwny punkt uziemienia $ruba M10 118 x 10° AZs
Sciany boczne/tylna:
$ruba M6 3,9 x 108 AZs / $rube
Drzwi:
bolce mocujace M6 4,68 x 106 AZs
Maksymalne termiczne straty mocy urzadzen zainstalowanych
w rozdzielnicy (W)
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 253 381 432 509 601
gtebokos¢ 500 322 410 489 583 659
gtebokos¢ 600 374 455 560 631 715
gtebokos¢ 800 458 580 651 728 830

Mechaniczne
Zastosowanie

Materiat
Zabezpieczenie powierzchni

Kolor
Drzwi

Zamocowanie drzwi

Wyprowadzenia kabli

Komplet zawiera

rozdzielnica n/n z mozliwoscia rozbu-
dowy szeregowej. Sciany boczne

i tylna demontowalne.

blacha stalowa

powierzchnia pasywowana

i pokryta proszkowo warstwa poliestru
RAL 7035

otwierane do zewnatrz, demontowal-
ne poprzez specjalne

zawiasy, od szerokosci 1000 drzwi
podwojne

uchwyty z bolcem umozliwiajace
zdejmowanie drzwi, ryglowanie
4-punktowe (3-punktowe)

pokrywy i ptyty z mozliwoscig
wyprowadzenia kabli od dotu

i/lub z boku rozdzielni

rame, drzwi, Sciany boczne,

$ciane tylng i pokrywe dachowa

lub rame, drzwi, $ciane tylng

i pokrywe dachowa
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Informacje techniczne

Rozdzielnica SVTL (IP40)

Rozdzielnica SVTL-B (IP40) z wyposazeniem podstawowym:
* Komplet zawiera: rame, $ciany boczne, Sciane tylna, pokrywe dachowa

Przyktadowe oznaczenie: SVTL-B-4/4; B - wyposazenie podstawowe,
4/4 - szeroko$¢ 400 / gtebokos¢ 400

Materiat: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy
stalowej, sciany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 71 82 98 112 131
gtebokos¢ 500 mm 76 88 103 118 136
gtebokos¢ 600 mm 81 94 109 124 141
gtebokos¢ 800 mm 92 104 121 141 163

Mozliwos¢ zabudowy:

poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi Line,
wktad montazowy MSW Profi Line, zestaw montazowy dla IZM1 i 2,
pokrywa podtogowa, cokét

Rozdzielnica do zabudowy szeregowej SVTL-BF:

* Komplet zawiera: rame, $ciane tylna, pokrywe dachowa, bez scian
bocznych i pokrywy podtogowej

* Przyktadowe oznaczenie: SVTL-BF-4/4; BF - wyposazenie niepetne
podstawowe, 4/4 - szeroko$¢ 400 / gtebokos¢ 400

* Materiaf: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy
stalowej, Sciana tylna z 1,25 mm blachy stalowej

* Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 56 67 82 97 114
gtebokos¢ 500 mm 57 68 83 99 118
gtebokos¢ 600 mm 59 70 86 100 123
gtebokos¢ 800 mm 62 73 89 105 127

Mozliwos¢ dobudowy:
Sciany boczne, ptyta podtogowa

Mozliwos¢ zabudowy:

poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi Line,
wktad montazowy MSW Profi Line, zestaw montazowy dla IZM1 i 2,
pokrywa podtogowa, cokét

Sciany boczne i $ciana tylna SVTL-(S)/R

* Do zabudowy szafy z boku i z tytu. Wykonanie IP40 zgodnie z OVE-EN 60529
oraz IEC 529

¢ Materiat: blacha stalowa 1,25 mm
* Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
* Kolor: RAL 7035

* Waga (kg):
szerokos¢/gtebokos¢ 400 500 600 800 1000 1250
8.3 10,7 131 17.5 22,7 28,5

* Mocowanie od zewnatrz

Pokrywa dachowa SVTL-T
Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035
Stopien ochrony 1P40

Dostarczana ze srubami mocujacymi

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 1,5 2,3 3,2 4,0 5,0
gtebokos¢ 500 mm , 2,3 41 51 6,1
gtebokos¢ 600 mm 2,3 3,6 5,0 6,3 7.8
gtebokos¢ 800 mm 3,2 5,0 6,8 8,6 10,7

Pokrywa dachowa z wyprowadzeniem kablowym SVTL-T/EF

Materiat: blacha stalowa 1,25 mm, pianka gumowa

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035
Stopien ochrony 1P40

Dostarczana ze srubami mocujacymi

* Waga (kg):
szerokos¢ 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 3,2 4,4 5,3 6,4
gtebokos¢ 500 mm 3,8 5,3 6,4 7.6
gtebokos¢ 600 mm 4,5 6,2 7,6 8,3
gtebokos¢ 800 mm 6,0 8,0 10,0 12,6

Obcigzalnos¢ mechaniczna

Cigzar wktadu montazowego systemu Profi Line montowanego w rozdzielnicy SVTL nie moze przekracza¢ 150 kg. Ptyty montazowe o petnej wysokosci moga by¢

obcigzone maksymalnie do 200 kg. Ptyty montazowe obcigzone powyzej 75 kg musza by¢ montowane wraz z uchwytami do ptyt montazowych typu SVTL-BRA/IC/B.
Rozktada to réwnomiernie sity na rame rozdzielnicy. Transformatory, roztaczniki i urzadzenia o wadze ponad 40 kg musza by¢ mocowane na profilach gtebokosciowch
lub zamocowane na ptycie montazowej przymocowanej w czterech naroznikach. Sumaryczne obcigzenie rozdzielnicy nie moze przekraczac¢ 400 kg.

taczenie szeregowe rozdzielnic SVTL

Do potaczenia szeregowego kilku rozdzielnic SVTL potrzebne sa $ruby

M6 x 20 mm. Przy taczeniu plecami lub przodem nalezy uzy¢ ramy
katownikowej SVTL-CF. Pozostate elementy systemu zamawiamy oddzielnie.
Pokrywa dachowa dostarczana jest w komplecie.

WA _VT09302
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Informacje techniczne

Rozdzielnica SVTL (IP54)

Rozdzielnica SVTL-MP/B (IP54) w wyposazeniu podstawowym:
* Komplet zawiera: rame, $ciany boczne, Sciane tylna, pokrywe dachowa

Przyktadowe oznaczenie: SVTL-MP/B-4/4; B — wyposazenie podstawowe,
4/4 — szerokos¢ 400 / gtebokos¢ 400

Material: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy
stalowej, sciany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru
Kolor: RAL 7035

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 72 83 99 113 132
gtebokos¢ 500 mm 77 89 104 119 137
gtebokos¢ 600 mm 82 95 110 125 142
gtebokos¢ 800 mm 93 105 122 142 164

Mozliwo$¢ zabudowy:

poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi Line, wktad
montazowy MSW Profi Line, zestaw montazowy dla IZM1 i 2,

ogranicznik do drzwi, pokrywa podtogowa, cokot

Rozdzielnica do zabudowy szeregowej SVTL-MP/BF:

* Komplet zawiera: rame, $ciane tylna, pokrywe dachowa, bez scian
bocznych i pokrywy podtogowej

Przyktadowe oznaczenie: SVTL-MP/BF-4/4; BF — wyposazenie niepetne
podstawowe, 4/4 — szerokos¢ 400 / gtebokos¢ 400

Materiat: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy
stalowej, Sciana tylna z 1,25 mm blachy stalowej

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600 800 1000 1250
gtebokos¢ 400 mm 57 68 83 98 115
gtebokos¢ 500 mm 58 69 84 100 119
gtebokos¢ 600 mm 60 71 87 101 124
gtebokos¢ 800 mm 63 74 90 106 128

Mozliwos¢ dobudowy:
Sciany boczne, ptyta podtogowa

Mozliwos¢ zabudowy:

poziome i pionowe profile, ptyty montazowe, adapter systemu Profi Line,
wktad montazowy MSW Profi Line, zestaw montazowy dla IZM1 i 2,
pokrywa podtogowa, cokét

Sciany boczne i $ciana tylna SVTL-MP/(S)/R:

Do zabudowy szafy z boku i z tytu. Wykonanie 1P54

zgodnie z OVE-EN 60529 oraz IEC 529
Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru

Kolor: RAL 7035

Waga (kg):

szerokos¢/ gtebokos¢ 400 500
8.4 10,8

* Mocowanie od zewnatrz

Pokrywa dachowa SVTL-MP/T:
Materiat: blacha stalowa 1,25 mm

Kolor: RAL 7035
Stopien ochrony 1P54

* Dostarczana ze srubami mocujgcymi

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600
gtebokos¢ 400 mm 1,5 2,3
gtebokos¢ 500 mm 1,9 2,3
gtebokos¢ 600 mm 2,3 3,6
gtebokos¢ 800 mm 3,2 5,0

800
3,2
4,1
50
6,8

1000 1250
22,8 28,5

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwg poliestru

1000 1250
4,0 50
51 6,1
6,3 7.8
8,6 10,7

Pokrywa dachowa z wyprowadzeniem kablowym SVTL-MP/T/EF:

Kolor: RAL 7035
Stopien ochrony 1P54

Dostarczana ze $rubami mocujacymi

Materiat: blacha stalowa 1,25 mm, pianka gumowa

800
2,9
3,8
4,7
6,5

* Waga (kg):
szerokos¢ 400 600
gtebokos¢ 400 mm 1,4 2,1
gtebokos¢ 500 mm 1,8 2,8
gtebokos¢ 600 mm 2,2 3,4
gtebokos¢ 800 mm 3,1 538
* Liczba otworéw wprowadzeniowych dla kabli
szerokos¢ 400 1 szt.
szerokos¢ 600 2 szt.
szerokos¢ 800 3 szt.
szerokos¢ 1000 4 szt.
szerokos¢ 1250 5 szt.

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru

1000 1250
3,6 4,5
4,7 5,6
59 7.3
8,1 10,2

Obcigzalnos¢ mechaniczna

Ciezar wkfadu montazowego systemu Profi Line montowanego w rozdzielnicy
SVTL nie moze przekracza¢ 150 kg. Ptyty montazowe o petnej wysokosci moga

by¢ obcigzone maksymalnie do 200 kg. Ptyty montazowe obcigzone powyzej 75

kg musza by¢ montowane wraz z uchwytami do ptyt montazowych typu SVTL-
BRA/IC/B. Rozktada to réwnomiernie sity na rame rozdzielnicy. Transformatory,

gtebokosciowch lub zamocowane na ptycie montazowej przymocowanej w
czterech naroznikach. Sumaryczne obcigzenie rozdzielnicy nie moze przekraczac

400 kg.

rozfaczniki i urzadzenia o wadze ponad 40 kg musza by¢ mocowane na profilach

taczenie szeregowe rozdzielnic SVTL

Do potaczenia szeregowego kilku rozdzielnic SVTL potrzebne sg sruby
M6 x 20 mm.

WA_VT09302
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Informacje techniczne

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej SVTL - osprzet

Cokot SVTL-SO100, SVTL-SO175

Materiat: blacha stalowa 2 mm
Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwa poliestru
Kolor: RAL 7035

Waga (kg):

wysokos¢ 100 mm

szeroko$¢/gtebokosé 400 500 600 800 1000 1250
2 szt. SVTL-SO100/S 54 6,2 74 9,6

1 szt. SVTL-SO100/F 2,2 - 3,4 4,6 58 7.2
wysokos$¢ 175 mm

szeroko$¢/gtebokosé 400 500 600 800 1000 1250
2 szt. SVTL-SO175/S 7.4 8,2 9,4 11,6 - -

1 szt. SVTL-SO175/F 32 - 4,4 5,6 6,8 8,2

Zamocowanie: na $ruby

Ptyta montazowa SVTL-IC

* Do montazu na ramie lub na profilach pionowych VP

* Materiat: blacha stalowa 2 mm, ocynkowana

¢ Zamocowanie:
SVTL-1C1850, -1C400, -IC100: poprzez jedng pare katownikéw mocujacych SVTL-
BRA na gérze i na dole oraz jedng pare katownikow mocujacych centralnych
SVTL-BRA/M na srodku.
SVTL-IC250/H: poprzez jedna pare katownikéw mocujacych
SVTL-BRA/IC250. Posiada specjalnie przygotowane otwory do montazu systemu
szyn zbiorczych SASY40 oraz SASY60.

* Waga (kg):
przy szerokosci 400 600 800 1000 1250
SVTL-IC1850 8,5 13,7 18,9 241 30,6
SVTL-IC400 1,8 3,0 41 6,8 8,9
SVTL-IC300 1.4 23 3,2 41 5.3
SVTLIC250/H 1,2 1,9 2,7 3,5 4,5
SVTL-1C200 1,0 1,6 2,2 2,9 38
SVTL-IC100 0,6 1,0 1,3 1,7 2,3

Profil poziomy SVTL-HP

* Zastosowanie: profil moze by¢ zamocowany w gtebokosci lub szerokosci roz-
dzielnicy w dowolnym miejscu. Moze by¢ faczony z profilem pionowym SVTL-VP

* Materiaf: ocynkowana blacha stalowa 2 mm

* Zamocowanie: przykrecane na sruby. Sruby w komplecie

* Dtugosci: 400, 500, 600, 800 mm

Profil pionowy SVTL-VP

* Zastosowanie: profil przy ré6znych wysokosciach moze by¢ wykorzystany
do zabudowy (np. do zamocowania panelu montazowego) rozdzielnicy. Moze
by¢ taczony z profilem poziomym SVTL-HP

* Material: ocynkowana blacha stalowa 2,5 mm

* Zamocowanie: przykrecane na $ruby. Sruby w komplecie

* Dfugosci: 1850, 975, 475

 SVTL-VP./SET posiada elementy mocujce na remie rozdzielnicy

Ptyta podfogowa SVTL-BP

* Zastosowanie: W rozdzielnicach SVTL do zabudowy dolnej czeéci oraz jako
wyprowadzenie kablowe

Materiat: blacha stalowa 1,5 mm, pianka gumowa

Kolor RAL 7035

Zamocowanie: przykrecane na sruby. Sruby w komplecie

Waga (kg):

przy szerokosci 400 600 800 1000 1250
Gtebokos¢ 75, SVTL-BP75 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2
Gtebokos¢ 150, SVTL-BP150 0,6 0,9 1,3 1,7 2,2
Gtebokos¢ 75-90, SVTL-BP/SL 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6
Gtebokos¢ 75-90, SVTL-BP/IL 0,4 0,7 0,9 1.2 1,6
* Aby zabudowac caty spdd rozdzielnicy, nalezy skorzysta¢
z ponizszych danych:
Gfebokos¢ \ Liczba zaslepek SVTL-BP75 SVTL-BP150
400 mm 4 2
500 mm 5 3
600 mm 6 4
800 mm 9 5

llos¢ ptyt podtogowych w zaleznosci od gtebokosci szafy

Szyna uchwytowa do odcigzania kabli i przewodow
SVTL-AR

WA_VT07802
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¢ Zastosowanie: do odcigzania i pewnego
zamocowania kabli i przewodéw

¢ Materiat: szyna z ocynkowanej stali

e Zamocowanie: na gtéwnej ramie, przykrecana
do szyn

SVTL-BP75  SVTL-BP150
gleb. 400 4 szt. 2 szt. -
gleb. 500 5 szt. 3 szt. \
gfeb. 600 6 szt. 3 szt
gleb. 800 9 szt. 5 szt.

SVTL-BP/SL  SVTL-BP75  SVTL-BP150
gleb. 400 2 szt. 4 szt 2 szt. { ; \
gteb. 500 2 szt. 5 szt. 3 szt.
gfeb. 600 2 szt. 6 szt. 3 szt
gteb. 800 2 szt. 9 szt. 5 szt.

SVTL-BPL  SVIL-BP/SL  SVTL-BP75  SVITL-BP150

gleb. 400 1 szt. 1szt. - 1szt. m
gleb. 500 1szt. 1szt. - 2stt.
gleb. 600 1 szt. 1szt. 1szt. 2szt.
gleb. 800 1szt. 1szt. - dsat.

Zestaw montazowy SVTL-IZM

* Ciezar aparatu na panelu montazowym dla wysuwnych jednostek
SVTL-IZM/WI nie powinien przekracza¢ 150 kg.

* Materiatf: blacha ocynkowana stalowa 2 mm

* Zamocowanie: 4 sruby na profilach horyzontalnych SVTL-HP

* Powierzchnia montazu

Szerokos¢ SVTL-IZM SVTL-IZM/WI
600 535x180 mm 535x265 mm
800 735x180 mm 735x265 mm
1000 935x180 mm 935x265 mm
1250 1185x180 mm 1185x265 mm
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Informacje techniczne

Wymiary

Pokrywy dachowe

Rozdzielnice SVTL IP40 dostarczane sg z pokrywami dachowymi, petnymi. Jesli do
rozdzielnicy maja by¢ wprowadzane od gory przewody, nalezy zastosowac¢ pokry-

W SVTL-T/EF istnieje mozliwos¢ zmiany szerokosci otworu wprowadzeniowego.

Mozna to zrobi¢ poprzez poluzowanie srub mocujacych zaslepke do ptyty dacho-
wej i przesuniecie jej na zadang odlegtos¢

|

Do rozdzielnicy SVTL IP54 przeznaczone sg pokrywy dachowe SVTL-MP/T/EF.
Sa one dostarczane bez flansz wprowadzeniowych (F3A), tylko z kwadratowymi
wy dachowe dostarczane z flanszami zakoficzonymi gabkg o oznaczeniu SVTL-T/EF. otworami. Nalezy wybra¢ flansze, ktéra najlepiej bedzie sie nadawata

do danej aplikacji.

Pokrywa dachowa SVTL-T/EF

"' o" depth | o b
® ® 400 | 296 |344,9
500 | 396 |444,9
600 | 496 |544,9
. . d 800 | 696 |744,9
. £
g
Pokrywa dachowa SVTL-MP/T/EF
K L L -
@ @ 2 @® @ ®
. ® @ . . ® @ . = ® ® =
296 496 o
OO - 00 -
LD o) L
|
@ @ @ @®
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Informacje techniczne

Wymiary (mm)

Wkiadka adaptacyjna Profi Line SVTL-PLA

WA_VT08902
- W ofercie sg dostepne dwa rodzaje adapteréw do systemu Profi
( i Line, o réznych gtebokosciach.

. SVTL-PLA 90 daje odlegtos¢ 110 mm pomiedzy panelem
czotowym, a drzwiami. Ta odlegtosc jest przewaznie wy-
starczajaca, jesli stosujemy urzadzenia zamocowane
na standardowej szynie DIN.

. SVTL-PLA 150 daje odlegtos¢ 170 mm pomiedzy panelem
czotowym i drzwiami.

Ta odlegtos¢ jest konieczna jesli jakis urzadzenia sq zamontowa-

ne na drzwiach rozdzielnicy.

UWAGA: Standardowe wymiary szerokosci dla rodziny Profi Line

nie sg identyczne z szerokosciami rozdzielnic SVTL.

Szerokos¢ SVTL Szerokos¢ Profi Line

4 R
5 2
8 3
10 4
12 5

Jest mozliwos¢ instalowania dwdch wktadéw montazowych systemu Profi Line,
mocowanych obok siebie 2+2 dla szerokosci 4 i 3+2 dla szerokosci 5.

Do taczenia wktadéw uzywa sie elementéw MWM.

Wktady Profi Line nie mogg by¢ obciazone bardziej niz 150 kg.

Dot Goéra

Wktadka adaptacyjna
SVTL-PLA
Profi Line

Wktad montazowy
na wysokos¢ 1950

}___.

E
-

5
-

Wa_vt05105

Wa_vt05205

Dot

Gora

Katowniki do oston czotowych SVTL-PL/FCH

wa_vt11403

¢ Zawiera $ruby montazowe
¢ Bezposredni montaz na SVTL-PLA

SVTL-PLA..

SVTL-PL/FCH

SVTL-PLA... + SVTL-PL/FCH + FKN-../FS-..

Obcigzalnos¢ mechaniczna

Catkowita suma wag zamontowanych elementdw nie moze przekroczy¢ 400 kg.

Jezeli stosujemy ptyte montazowa o petnej wysokosci rozdzielnicy, to nie moze
by¢ ona obcigzona wiecej niz 200 kg.

Jezeli stosujemy ptyte montazowa petnej wysokosci i montujemy na niej
urzadzenie o masie wiekszej niz 75 kg, trzeba zastosowac na dole katowniki

mocujace SVTL-BRA/IC/B. Pozwalajg one na rGwnomierne rozprowadzenie sit
statycznych na dot rozdzielnicy.

Kieszen na dokumenty A4

8094

—  Zastosowanie: Do przechowywania dokumentacji
N/ rozdzielnicy itp.

¢ Maksymalny rozmiar dokumentéw: A4

* Materiat: PVC

¢ Zamocowanie: na tasme samoprzylepng

() (J

e

[
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Wymiary (mm)
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400 350
600 550
800 750
1000 950
1250 1200

326
526
726
926
1176

250
450
650
850
1100

226
426
626
826
1076

Glebokos¢ |h

j

400 350
500 450
600 550
800 750

250
350
450
650

226
326
426
626

Od szerokosci 1000 drzwi dwuskrzydtowe
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Informacje techniczne

Szafki nascienne 19" Basic Line NWE

Szafki nascienne do zabudowy aparaturg standardu 19"

Dwa rodzaje budowy: szafka jednosekcyjna i dwusekcyjna z wychylng skrzynka
gtéwna dla lepszego dostepu z tytu

Drzwi i czes$¢ tylna otwierane prawo lub lewostronnie

Szczeliny wentylacyjne w dnie i pokrywie do pasywnej wentylacji

Duze otwory na gorze i na dole szafki oraz czesci tylnej szafki dwusekcyjnej do
wyprowadzenia kabli

Drzwi z blachy stalowej z szybg z bezpiecznego szkfa o grubosci 4 mm

Drzwi z cylindrycznym zamkiem lub z dZzwignia (zamek do wbudowania - maks.
diugosé zamka 40 mm. Gtéwka zamka moze wystawac maks. 2,5 mm)

19" szyny przednie z regulacja gtebokosci zamocowania

Wiele mozliwosci mocowan listew montazowych

Wewnetrzne ryglowanie wychylnych czesci szafek dwusekcyjnych

Szablon do wiercenia otworéw w $cianie pod wymiar szafki

Bogaty osprzet systemu 19”

Dane techniczne

Materiat

Kolor

Stopien ochrony
Klasa ochronnosci
Waga

Maksymalne obcigzenie

blacha stalowa lakierowana proszkowo

RAL 7035

IP30 zgodnie z normg EN 60529/ IEC 529

klasa ochronnosci | EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
17 kg: typ NWE-4A09/GL/ZS

20,6 kg: typ NWE-5B09/GL/ZS

jednosekcyjna szafka max. 50 kg

dwusekcyjna szafka max. 30 kg

Kat otwarcia drzwi > 140°
wychytu szafki > 90°
Wymiary (mm)
Wysokos¢ mozliwos¢ zabudowy [U] wysokos¢ catkowita H [mm] Odstep miedzy otworami
(1U = 44,45 mm) montazowymi X [mm]
6 347 136,7
9 480 270,1
12 613 403,4
15 747 536,8
18 880 670,1
Szeroko$¢ B: 570 mm
Gtebokos¢ T2: jednosekcyjna szafka 310; 410; 510 mm
T3: dwusekcyjna szafka 410, 510, 610 mm
szafka jednosekcyjna  szafka dwusekcyjna Wymiarowanie
—— ~ - I S S
l - A @ =10mm
! T
| ] L1 |
\ |
N {y — ] bl
i | BN
Glebokos¢
Hmow:::::a::r;mb. 400 = 305mm  (gfeb. 300 - 100 mm)
min: gleb. 400 = 255 mm (gteb. 500 + 100 mm)
l maks: gleb. 400 =330 mm
] —
! .
1
=
— =
min: 65 mm maks: 105 mm
maks: 140 mm
Komplet zawiera:
Szafka 1 szt. Szyny 19" 2 szt.
Drzwi przeszklone 1 szt. Zestawy do uziemienia
Scianka tylna - lub cze$¢ tylna 1 szt. szafka jednosekcyjna 1 szt.
Zamek cylindryczny z dwoma kluczami 1 szt. (zaleznie od typu) szafka dwusekcyjna 2 szt.
Dzwignia z mozliwoscig montazu zamka 1 szt. (zaleznie od typu) Sruby mocujace 8 x 60 mm 4 szt.
Zaslepki Kotki 4 szt.
szafka jednosekcyjna 2 szt. $ruby mocujace 16 szt.
szafka dwusekcyjna 4 szt. Komplet podktadek i zaczepéw 16 szt.
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Informacje techniczne

Szafy stojace

Basic Line NCE 19"

Dane technicz

ne

Elektryczne
Klasa ochronnosci

Stopien ochrony™

I EN 60950,
DIN VDE 0800, 0804, 0100
IP30 zgodnie z normg EN 60529

Przenoszona energia It

Rama bazowa:

Gtowny punkt uziemienia sruba M10

118 x 106 AZs

Sciany boczne/tylna:

Sruba M6

Drzwi:

Bolce mocujace
Maksymalne term

3,9 x 106 A%s / $rube

M6 4,68 x 106 A%s
iczne straty mocy urzadzen

zainstalowanych w rozdzielnicy (W)

Szer. x Gteb. (mm)

Wys. 1206 23U
Wys. 1650 33U
Wys. 1828 37U
Wys. 2050 42U
Wys. 2228 46U

600x600  600x800  800x600  800x800
184 236 236 272
225 274 274 323
234 293 293 332
249 299 299 346
267 304 304 358

Przy temp. zewnetrznej 25°C i temperaturze wewnatrz szafy 45°C.
Szafa wolnostojaca

N, zaslepionymi przepustami kablowymi

Mechaniczne
Zastosowanie

Materiat
Zabezpieczenie powierzchni

Kolor
Drzwi

Zamkniecie

Wyprowadzenie kabli

Obciazenie statyczne

Rozdzielnica systemu 19" z moz-
liwoscig rozbudowy szeregowe;.
Wymiarowanie 19" zgodne z IEC
60297-1, DIN 41494-1 i EIA RS
310-C. Wymiarowanie obudowy
wg. IEC 60297-2

Blacha stalowa

Powierzchnia pasywowana i pokry-
ta proszkowo warstwa poliestru
RAL 7035

Otwierane na zewnatrz, demoto-
walne poprzez specjalne zawiasy.
Maks. kat otwarcia 105° (takze
przy pot. szer.)

Jednopunktowe ryglowanie na
zamek z dzwignig. Mozliwos¢
zamontowaniapofcylindrycznego
zamka patentowego

Pokrywy i ptyty z mozliwoscig
wyprowadzenia kabli od gory
i/lub od dotu rozdzielni

250 kg na pare szyn 19", 80 kg
dla ramy wychylnej

Wymiary (mm)
L ‘ r.\ L C_ =SS
o] b= o @ =10 mm
SR Ell! ESd
| %E‘ s |||
é =
kY] L_ 4 4] B
:02 | X L_ I*E N . } 3 N L‘%—J
: |
§>~ o Rozstaw | Wym. wew. Wew. Wym. Rozstaw
450 e uszek przéd rozstaw wew. otworéw
: d Szer. dzwig. ramy 19 bok mont.
J (mm) a b c d f
i 600 550 526 450 426 500
800 750 726 650 626 700
§$ - Eq ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rozstaw | Rozstaw Wew. Rozstaw
=== 4 g uszek otworéw rozstaw otworéw
DDDDD = Gteb. dzwig. | w ramie ramy mont.
4 \ ? s (mm) |h i j e
SOSTEN—
3 Detale systemowych 600 550 450 426 455
B \ otworéw montazowych 800 750 650 626 655
Szerokos¢ e Bt .
a._. & Wys. Wys. Rozstaw Wym.
4 ! Sciany przestrzeni otworéw wew.
N Wys bocznej | montazowej | w ramie ramy
2 i 22 Tl | 1206|1076 1051 1075 1081
5 |5 = 3 & M of (1650 |1520 1451 1475 1525
fo) m
o o T = o 1828 1698 1629 1653 1703
G = & ,193 AT &Y 2050 (1920 | 1851 1875 1925
. I 2228 2098 2029 2053 2103
5 125,251 25,1 25
o Wys. Rozstaw
© bez otworéw do
Wys cokotu taczenia szereg.
(mm) |y z
1206 1181 1131
1650 1625 1575
1828 1803 1753
2050 2025 1975
2228 2203 2153
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Szafy serwerowe NWS-ST/SR/VT...

Dane techniczne

Materiat
Kolor

Stopien ochrony
Klasa ochronnosci
Waga " (VT2)
Obcigzalnosé 2

blacha stalowa lakierowana proszkowo

szafa — RAL 9005

zaslepki cokotu — RAL 9005

IP30 zgodnie z EN 60529 / IEC 529

klasa ochronnosci | EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
96 kg

rama stafa — 250 kg/para 19" szyn

rama obrotowa - 80 kg

Wykonanie zgodne z IEC 297-2
Maksymalna odprowadzana moc (W)
szer. x gteb. (mm) 600 x 600 600 x 800 600 x 1000 800 x 600 800 x 800 800 x 1000
wys. 23U 180 234 - 234 269 -
wys. 33U 224 271 - 271 321 -
wys. 37U 233 290 = 290 331 =
wys. 42U 248 298 339 298 344 392
wys. 46U 262 303 350 303 356 412
Temperatura otoczenia 25°C, temperatura wewnatrz szafy 45°C, szafa wolnostojaca.
) Wszystkie wagi podawane s dla wymiaréw szafy szer. x gteb. x wys. 800 x 600 x 2025
2) Obcigzalnosé jest jednakowa dla wszystkich wysokosci szaf
Wymiary (mm)
5 )
CSSS5SS
CA I T = @ =10mm
o AN
ol o
s = ﬁ
T e
e == E ] £
G
U A (mm) B (mm) H (mm) z cokotem 100 mm Gfeb. (mm) C(mm) D (mm) E(mm) |(mm)
23 1180 1155 1255 600 662 594 474 390
800 862 794 674 590
33 1625 1600 1700
1000 1062 994 874 790
37 1805 1780 1880
Szer. (mm) F(mm) G (mm) J(mm)
42 2025 2000 2100
600 516 602 396
46 2205 2180 2280 800 710 796 590
A ... Wysokos¢ z n6zkami poziomujacymi F ... Szerokos¢ wewnetrzna ramy
B ... Wysokos¢ bez cokotu G ... Szerokos¢ catkowita
C ... Glebokos¢ z drzwiami i dzwigniami H ... Wysokosc¢ z cokotem
D ... Glebokos¢ bez drzwi | ... Rozstaw otworéw montazowych cokotu po gteb.
E ... Gtebokos¢ wewnetrzna ramy J ... Rozstaw otworéw montazowych cokotu po szer.
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Informacje techniczne

Uchwyt kablowy pionowy (szeroki) NWS-RGB/MO/O/SB

* Uchwyty stuzg do pionowego prowadzenia kabli wewnatrz szafki

* Montowane na 19" szynach przednich

* Wymiary uchwytu: szer. x gteb. (mm) 87,5 x 92,5 (105)

* Materiat: blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035
* Waga: 0,1 kg

* Zakres dostawy: 1 uchwyt kablowy, elementy mocujace

Zestaw srub 4 szt. (kpl)

* Zestaw srub do mocowania urzadzen na szynach 19"
e Zakres dostawy: 4 sruby, 4 podktadki z tworzywa sztucznego, 4 nakretki klatkowe

Wkftadka patentowa RS

» Wktadka patentowa pasuje do rozdzielnic zamykanych na dzwignie (do wszystkich szaf stojacych). Moze by¢ ryglowane zatrzaskowo

* Zakre dostawy: 1 wkfadka, 2 klucze

Panel 19" z prowadnicami kabli z metalu NWS-FP/KFB/M

Umozliwia poziome prowadzenie kabli (szczegélnie miedzianych)
Wymiary uchwytu: U 2U
wys. x gteb. (mm) 39x52(63) 83x52(63)

Waga: 1U - 0,9 kg, 2U - 1,15 kg
Zakres dostawy: 1 panel, 5 prowadnic, elementy mocujace

Panel przedni — blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035, uchwyty — blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035

Pétka stata 19", mocowanie jednostronne NWS-FFE/19/2HE

Stuzy jako podstawa dla urzadzen standardu innego niz 19"

Montaz na 19" szynie przedniej

Wysokos¢ uzytkowa: 2U

Maksymalne obcigzenie statyczne: 25 kg (obcigzenie powierzchniowe)
Materiat: blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035

* Gieb. potki (mm) 180 250 400
Powiezrzchnia potki szer. x gt. (mm) 432 x 157 432 x 227 432 x 382
Waga (kg) ok. 14 2,6 3,2

* Zakres dostawy: 1 potka, elementy mocujace

Pétka stata 19", mocowanie dwustronne NWS-FFD/19/2HE

* Stuzy jako podstawa dla urzadzen standardu innego niz 19"

* Montaz na 19" szynie przedniej i tylnej

* Tylny katownik z ptynng regulacja gtebokosci mocowania na tylnej szynie 19"

* Wysokos¢ uzytkowa: 2U

* Maksymalne obcigzenie statyczne: 50 kg (obcigzenie powierzchniowe)

* Materiat: blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035

* Gleb. (mm) 400 600 740
Odlegtos¢ uchwytow (mm) 370-544 380-405, 437-735 480-880
mocujacych pomiedzy przednimi
i tylnymi szynami 19" (rozstaw szyn)

Powierzchnia pofki szer. x gf. (mm) 426 x 382 426 x 572 426 x 722
Waga(kg) ok. 4 6 7,25

* Zakres dostawy: 1 potka, elementy mocujace

Pétka wysuwana 19" NWS-FAD/19/2HE

e Stuzy jako podstawa dla urzadzen standardu innego niz 19"

* Montaz na 19" szynie przedniej i tylnej

* Tylny katownik z ptynna regulacja gtebokosci mocowania na tylnej szynie 19"

* Przy gtebokosci 740 mm wycigg pétki 600 mm

* Wysokos¢ uzytkowa: 2U

* Maksymalne obcigzenie statyczne: 50 kg (obcigzenie powierzchniowe)

* Materiat: blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035

* Gleb. (mm) 400 600 740
Odlegtos¢ uchwytéw (mm) 365-530 490-660 657-698, 726-769
mocujacych pomiedzy przednimi
i tylnymi szynami 19" (rozstaw szyn)

Powierzchnia potki szer. x gt. (mm) 400 x 396 400 x 585 400 x 740
Waga (kg) ok. 5,6 83 9,75

Zakres dostawy: 1 potka, elementy mocujace
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Informacje techniczne

Listwa zasilajgca 19" NWS-STL/19/7F

Montaz na szynach 19"

Wysokos¢ uzytkowa: 1U

Ukosne osadzenie gniazd

Dtugos$¢ przewodu z wtyczka: 2,5 m, HO5VV-F3G 1,5 mm?
Wtyczki z bolcem ochronnym 16 A/ 230 V AC

Zintegrowany wytacznik

Materiat: obudowa z aluminium

Zakres dostawy: 1 listwa z gniazdami i przewodem zasilajagcym

Wentylator NWS-EB/LUE

Do aktywnej wentylacji szafy

Montowany w 4/8 otworach ptyty gornej i/ lub dolnej

Posiada kratke ochronng zgodnie z norma EN 294

Napiecie zasilania: 230 V /50 Hz

Wydajnos¢ przy niezaktéconym przeptywie powietrza: 165 m3/h

Poziom hatasu: 45 dB

Pobér mocy: 22 W

Predkos¢ obrotowa: 2850 obr / min.

Temperatura pracy: -10 do +70°C

Materiat: obudowa i wiatrak z metalu, kratka ochronna z tworzywa sztucznego
Komplet zawiera: 1 wiatrak, 1 kratke ochronna, przewody potaczeniowe

Termostat — zestyk zwierny NWS-TH/ESB/SK

* Stuzy do zataczania i wytaczania wentylacji

* Zakres pomiarowy temperatury: 0 do +60°C

* Stopien ochrony: 1P20

* Wykonany zgodnie z: EN 60730-1, EN 60730-2-9

 Zestyk zwierny 10A (2A) 100 ... 230 V/ 50 Hz, max. 30 W DC
 Podfaczenie: 2 biegunowy zacisk maks. 2,5 mm?

* Komplet zawiera: 1 termostat, elementy mocujace
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Informacje techniczne

Listwa zasilajaca 19" z ochrong przeciwprzepieciowa klasy D i wyt. SPD-STL

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodne z

Ochrona zgodnie z

Ochrona klasy D typ/stopien ochrony
Prad znamionowy

Dobezpieczenie automat./topik
Napiecie szczytowe

Poziom ochrony przy nap. szczytowym
Zwarciowa zdolnosc taczeniowa

Filtr

sym./asym. (PE)

SPD-STL/19/7F-S/BL(/UTE)

IEC61643-1+A1/EN 61643-11

T3/10

255V /50 Hz
16 A
B16/16 AgG
5 kv
1kV/1kv

6 KA

SPD-STL/19/5F-S/BL/F

IEC 61643-1+A1/EN 61643-11
T3/11

255V/50 Hz

16 A

B16/16AgG

5 kv

1,5kv/1kVv

6 kA

ek

Mechaniczne

Wymiary

Waga

Dopuszczalna temperatura otoczenia

19" x 1U x 44 mm

-5°C do +25°C

19" x 1U x 44 mm

-5°C do +25°C

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego IP20 1P20
Dtugos¢ przewodu potaczeniowego 25m 2,5m
Wymiary (mm)
~
~
= |o 3
o) Y\ N
465
483
Ttumienie —~<}
Asymetryczne (PE) Symetryczne
Timftria Ttumienie
[dBm] [dBm]
60 60
50 50
40 &0
30 30
20 20
10 10
0 PP 0 Czestotliwosc
0 10 20 30 40 80 [C,\jlﬁ:f"'w"“ 0 40 50 60 70 80 o
Schemat elektryczny
Lo—T" . oL
Kontrolka ]
napiecia
sieciowego
Napiecie % g ‘® Odbiornik
sieciowe S i
—— R
No—" = ——o N
PE o o PE
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Indeks

Oznaczenie str. inf. tech. Oznaczenie str. inf. tech. Oznaczenie str. inf. tech.
A CFI6 7 306
AKP 108 CHMU 126 489 M
AKS 107 458 CHSZ 126 483 M22 - 135 522
AKU 109 458 CHvVZ 132 507 MFD 156 542
CJIAU 125 481 MN 255 611
B CKN6 45 327 MPL 262 617
BBA 106,113 459,460 CKoz 129 495 MPN 262 616
BBC 102 CPAD 126 484 MSC 58 339
BBS 102 451 CRCA 127 492 MSW 260 612
BBT 1M CRNA 126 487 MW 256 608
BC-A 166 548 CROU 132 509 MWM 267 619
BC-0 160 545 CRS6 23 314
BC-U 160 545 CRSZ 129 494 N
BEL 208 573 (& 174 550 N 152 534
BF-0 182 557 CSAP 125 479 NCE 300 633
BF-0TS 183 CSAU 125 473 NH-SLS 82 406
BF-U 182 557 CSEZ 127,130 496 NWE 289 631
BF-UT 160 CTAA 128 484 NWS 300 634
BFZ 183 CTEU 127 493 NZM.-XAD 112 461
BPA-U 189 563 U 103 NZM.-XK 112
BP-DS 197 571 CU-BAND 119
BP-DT 197 571 CU-BAR 104 0
BP-F 201 565 OFN 253 607
BP-FLP 195 570 D ON 253 607
BP-MF 195 570 D02-LTS 80 404
BPM-F 202 569 DBNL-BUSB 275 623 P
BP-MFL 198 577 DBNL-COPP 275 623 PDIM 21 313
BPM-0 202 567 DBNL-COVE 274 623 PFDM 17 310
BP-MSL 198 577 DBNL-ENCL 274 623 PFIM 13 309
BPM-U 190 563 DILA 146 530 PFR 19 311
BP-0 194 564 DILE(E)M 146 PKNM 49 330
BP-SP 196 DILER.. 146 530 PKZ 57 339
BP-TBP 195 570 DILM 145 527 PLHT 39 322
BP-U 188,194 561 DS-TA 73 378 PSK 117
BPZ-BB 218 580 DS-TD 72 378
BPZ-BBS 217 579 R
BPZ-BR 187,212,217 576 E RWN 259
BPZ-CTS 214 572 EASY 156 539
BPZ-DINR..- 207 573 EMR 72 375 S
BPZ-DRS- 212 576 EMT 72 376 SAD 85 424
BPZ-DS 205 572 ES-BBS 102 SA-TD 73 384
BPZ-DT 206 572 ETR 72 374 SK 117
BPZ-FLEX 219 580 EVG 96 448 SPB 90 428
BPZ-FP 208 573 SP-B+C/ 91 434
BPZ-FPP 208 574 F SPB-D-12... 91 435
BPZ-FPS 214 572 F3A 215 571 SPC-S 92 437
BPZ-FS 204 572 FAZ 29 317 SPD-S 93 442
BPZ-KAS 213 577 FFS Al 371 SPD-STC 93 444
BPZ-KB 216 578 FI 9 307 SPI 90 430
BPZ-LE 219 581 FKN 264 614 SP-MS 94 447
BPZ-MPL. 211 574 FKV 170 549 SSN 270
BPZ-MPLSASY 237 590 FS 264 614 SU-T 73 383
BPZ-MSW 207 FTR 266 614 SVTL-AR 289 627
BPZ-MT 212 576 SVTL-B-.. 282 625
BPZ-NZM. 209 575 G SVTL-BF-.. 282 625
BPZP... 218 580 GST 116 454 SVTL-BP 289 627
BPZ-RP 191 563 SVTL-BRA 288
BPZ-SF 213 | SVTL-CF 289
BPZ-SNAP 207 IS 64 352 SVTL-D-.. 283
BPZ-SS 204 572 SVTL-HP 288 627
BPZ-TA 207 573 K SVTL-IC.. 286 627
BPZ-TF 207 573 KL 217 579 SVTL-IZM 289 627
BPZ-TSB 213 577 KLV 162 547 SVTL-MP 284 626
BPZ-WAM 202 KLV-TC 61 351 SVTL-PLA 290 629
BPZ-WB 187 562 KS 269 SVTL-R-.. 282 625
BSN 270 KT 217 579 SVTL-S 282 625
BSZ 75 393 Kwz 75 388 SVTL-SO.. 286 627
SVTL-T-.. 283 625
C L SVTL-VP 288 627
C100 128 LAB-BAG 220 581
CAAE 125 477 LAB-BAR 220 581 T
CAEE 131 503 N 150 533 TFN 258
CBEU 126 485 LS 140 526 TIW 269 612
CBMA 127 491 LSHU 43 326 TLE 72 377
CDAE 125 475 LTS-... 84 413 TLK 72 377
CDAU 125 475 LZM 150 533 TLN 257
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Indeks

Oznaczenie str. inf. tech. Oznaczenie str. inf. tech. Oznaczenie str. inf. tech.

TR-G 75 394 Z-SH 85 426

TRN 257 Z-SI 85 425

TSA 260 615 Z-S1S 78 399

TSC 261 615 Z-SS 99 450

TSS 260 615 Z-SUM 76 398
Z-SV 99 450

v Z-SW 66 355

VDK 280 93 443 Z-SWL 66 355
Z-T/ 65 354

X Z-T™M 68 356

XAR 241 591 1S 53 334

XBST 242 590 Z-UDL 67 355

XSPBA 233 591 Z-UEL 67 355

XVTL 228 585 Z-UR 70 369

XVTL-BF 224 584 Z-USA 60 348

XVTL-BP 240 595 Z-USD 60 348

XVTL-BRA 238 593 Z-WAS 83

XVTL-CF 229 Z-WFR 19 3N

XVTL-D 230 585 ZWN 268

XVTL-DG 230 Z-ZRU 70 370

XVTL-FITUP 236 589

XVTL-HP 238 593

XVTL-IC 237 600

XVTL-LZM 239 593

XVTL-MP 226 585

XVTL-R 225 584

XVTL-S 225 584

XVTL-SO 234 588

XVTL-VP 239 593

VA

Z-HK 60 342

Z-AHK 60 342

Z-ASA 60 346

ZB 147 529

Z-BEL 67 355

ZBR 212

Z-D63 92

Z-DLD 67 355

Z-DS 73,76 355,382

ZE- 147 529

Z-EL 67 355

Z-FAM 60 349

Z-FW 61 350

Z-GLO 76 398

-GV 97 449

Z-HD 19,60 310,344

Z-IMZ 75 393

Z-KAM 60 344

Z-KWZ 75 388

Z-LAR 70 367

Z-LHASA 60 347

Z-LHK 60 347

Z-LTS 84 414

Z-MFG 76 398

Z-MG 74 385

Z-MG/WAK 74 387

Z-MS 55 335

Z-NH 84

Z-NHK 60 342

Z-NH-SLS 82

ZP-A 65 353

ZP-ASA 60 346

ZP-IHK 60 345

ZP-NHK 60 345

Z-PU 66 355

Z-PUL 66 355

ZP-WHK 60 345

ZR 68 356

ZR... 71 372

Z-RK 68 356

A 65,69 354,358

Z-SB 69

Z-SC 69 360

Z-SCH 70 362

Z-SD 76 396
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Sie¢ sprzedazy

Miasto Kod Firma ulica tel fax Www

Bartodzieje 26-631 Z-D USL.ELEKTRYCZNYCH Bartodzieje 66 (048) 610 66 11 (048) 610 66 10

Betchatow 97-400 MORS Staszica 8 (044) 633 69 62 (044) 633 69 62 www.mors.pl

Biata Podlaska 21-500 ELEKTROSKANDIA Sidorska 59 (083) 342 69 14 (083) 342 69 14 www.elektroskandia.pl
Biata Podlaska 21-500 ELEKTRO-SPARK Sidorska 59 (083) 343 35 59 (083) 343 3559 www.elektrospark.pl
Biata Podlaska 21-500 ELPIE Handlowa 1 (083) 342 07 61 (081) 342 07 61 www.elpie.com.pl

Biafa Podlaska 21-500 KRZYSZTOF Sielczyk 28 (083) 342 03 31 (083) 342 03 31

Biafa Podlaska 21-500 MORS Sidorska 59 (083) 344 39 78 (083) 344 39 79 www.mors.pl

Biatystok 15-732 ALFA-ELEKTRO Choroszczanska 29 (085) 662 89 60 (085) 662 89 61 www.alfaelektro.com.pl
Biatystok 15-008 ELEKTROSKANDIA Ryska 1 (085) 748 21 85 (085) 752 74 38 www.elektroskandia.pl
Biatystok 15-501 ELHURT - ELMET Baranowicka 115 (085) 740 36 70 (085) 740 36 77 http://www.elhurt-elmet.pl
Biatystok 15-264 ELKOND Ciotkowskiego 24 (085) 732 98 44 (085) 732 92 04 www.elkond.com.pl/
Biatystok 15-399 ELKOND Handlowa 6 (085) 745 49 62 (085) 745 49 61 www.elkond.com.pl/
Biafystok 15-007 ELKOND Towarowa 1 (085) 740 41 82 (085) 740 41 82 www.elkond.com.pl/
Biafystok 15-169 ELTRON Wysockiego 69 (085) 653 88 98 (085) 653 88 98 www.eltron.pl
Biafystok 15-638 KACZMAREK ELECTRIC Watykaniska 13 (085) 664 73 04 (085) 664 73 06 www.kaczmarekelectric.pl
Biafystok 15-399 MORS Octowa 8 (085) 746 62 51 (085) 746 62 51 www.mors.pl

Biatystok 15-956 ONNINEN Elewatorska 9 (085) 661 02 33 (085) 661 03 44 www.onninen.pl
Biatystok 15-103 TIM Armii Wojska Polskiego 14 (085) 654 98 08 (085) 654 97 95 www.tim.pl

Bielsk Podlaski 17-100 ELEKTRYK Batorego 23 (085) 730 84 11 (085) 730 84 11

Bielsko-Biata 43-300 GRODNO Komorowicka 110 (033) 814 02 46 (033) 814 02 46 www.grodno.pl
Bielsko-Biata 43-300 ALFA-ELEKTRO Sikornik 3 (033) 815 16 02 (033) 829 61 30 www.alfaelektro.com.pl
Bielsko-Biata 43-382 AMPLI Regera 77 (033) 810 44 26 (033) 812 40 85 www.ampli.com.pl
Bielsko-Biata 43-300 ELKABEL Komorowicka 39-41 (033) 821 23 20 (033) 821 23 21 www.elkabel.pl
Bielsko-Biata 43-300 KARO Legionow 93 (033) 812 62 25 (033) 816 82 48 www.karoel.com.pl
Bielsko-Biata 43-300 LASER - ATL. Piekarska 20 (033) 816 57 06 (033) 816 57 07

Bielsko-Biata 43-300 LIBRA Rzeznicza 9 (033) 497 45 10 (033) 497 4512 www.libra.com.pl
Bielsko-Biata 43-300 MORS Lipnicka 30 (033) 814 01 80 (033) 814 01 80 www.mors.pl

Brodnica 87-300 DOKO Lidzbarska 2 (056) 697 01 48 (056) 697 65 00 www.doko.pl

Brodnica 87-300 GIMPEX Przykop 49 (056) 697 46 64 (056) 697 46 64

Brwinow 05-840 ELEKTROMAG Partyzantéw 15 (022) 729 78 65 (022) 729 78 65 w113 www.elektromag.pl
Brzesko 32-800 PROSTER Gtowackiego 67 (014) 686 30 70 (014) 686 30 70 www.proster.net.pl
Bydgoszcz 85-744 ALFA-ELEKTRO Startowa 5 (052) 345 29 62-64 (052) 345 29 61 www.alfaelektro.com.pl
Bydgoszcz 85-738 DOKO Karola Szajnochy 14 (052) 345 23 52 (052) 345 23 52 www.doko.pl
Bydgoszcz 85-438 ELEKTRO-SPARK Grunwaldzka 257 (052) 373 76 72 (052) 37376 72 www.elektrospark.pl
Bydgoszcz 85-162 ELEKTROSTAN Wojska Polskiego 1 (052) 375 35 23 (052) 375 35 20

Bydgoszcz 85-766 ELTECH Fordoniska 246 (052) 348 33 00 (052) 348 33 01 www.eltech.info.pl
Bydgoszcz 85-401 ELTECH Grunwaldzka 109 (052) 34833 10 (052) 348 33 11 www.eltech.info.pl
Bydgoszcz 85-831 ELTECH Torunska 282 (052) 348 33 30 (052) 348 33 31 www.eltech.info.pl
Bydgoszcz 85-880 ELTECH Torunska 300 (052) 362 90 52 (052) 362 90 53 www.eltech.info.pl
Bydgoszcz 85-766 FEGA Fordonska 393 (052) 320 64 50 (052) 320 64 51 www.fega.com.pl
Bydgoszcz 85-065 GRODNO Chodkiewicza 19 (052) 322 08 11 (052) 376 41 05 www.grodno.pl
Bydgoszcz 85-766 KOPEL Fordonska 246 (052) 329 90 23 (052) 329 90 22 www.kopel.com.pl
Bydgoszcz 85-746 MORS Towarowa 36 (052) 345 31 97 (052) 345 31 97 www.mors.pl
Bydgoszcz 85-453 ONNINEN Podmiejska 4 (052) 349 06 84 (052) 349 61 88 www.onninen.pl
Bydgoszcz 85-738 OSTEL Szajnochy 11 (052) 346 69 25 (052) 346 69 25 www.ostel.com.pl
Bydgoszcz 85-844 TIM Torunska 109 (052) 370 36 00 (052) 370 36 10 www.tim.pl

Bytom 41-902 AKKOP Moniuszki 26A/001 (032) 389 22 10 (032) 389 21 05 www.akkop.com.pl
Bytom 41-902 ELGRA Sktadowa 20 (032) 282 60 21 (032) 389 70 76 www.elgra.com.pl
Bytow 77-100 ELGOR Sikorskiego 41 (059) 822 33 16 (059) 822 38 02

Bytow 77-100 KOPEL Dworcowa 18 (059) 822 39 30 (059) 822 39 30 www.kopel.com.pl
Chetm 22-100 ELMAX Rejowiecka 181 (082) 565 56 79 (082) 565 56 79 www.elmax.pl

Chetm 22-100 ELPIE Mickiewicza 7a (082) 565 21 33 (082) 565 21 33 www.elpie.com.pl
Chetm 22-100 KOPEL Okszowska 39 (082) 565 45 24 (082) 565 45 01 www.kopel.com.pl
Chodziez 64-800 BHU S.A. Mostowa 4 (067) 282 21 20 www.bhu.com.pl
Chodziez 64-800 ELPROMONT - BIS Notecka 31 (067) 282 93 82 (067) 282 93 82 www.elpromont.pl
Chojna 74-500 EL-KAB Klonowa 10 (091) 402 20 64 (091) 402 20 64 www.elkab.com.pl
Chojnice 89-600 ELTOM Dworcowa 20 (052) 396 01 26 (05)2 396 01 27 www.eltom-chojnice.pl
Chojnice 89-600 KOPEL Kard.St.Wyszynskiego 20 (052) 397 30 88 (052) 397 53 76 www.kopel.com.pl
Chorzow 41-503 BMK Azotowa 21 (032) 245 91 86 (032) 245 91 74 www.bmk.pl

Chorzow 41-500 ELTOMONT Skfadowa 30B (032) 346 16 45 (032) 249 82 39 www.eltomont.pl
Chorzéw Batory 41-506 ELTRANS Inwalidzka 11 (032) 246 57 03 (032) 247 30 80

Choszczno 73-200 ELWIN Jagietty 22 (095) 765 74 89 (095) 765 74 89

Ciechanow 06-400 DORIAN Niechodzka 3 (023) 672 94 83 (023) 672 94 83 www.dorian.com.pl
Ciechanow 06-400 ELEKTRON Ptoriska 40 (023) 672 39 23 (023) 673 25 34 www.elektronsc.com.pl
Ciechanow 06-400 MORS Mazowiecka 10 (023) 672 71 11 (023) 672 71 11 www.mors.pl

Cieszyn 43-400 ALFA-ELEKTRO Frysztacka 89 (033) 851 14 11 (033) 851 18 08 www.alfaelektro.com.pl
Czeladz 41-250 PLATFORMA Handlowa 9 (032) 368 16 24 (032) 368 16 10 www.platformamaterialybudowlane.pl
Czersk 89-650 ELTOM Browarowa 3 0602 353 214 www.eltom-chojnice.pl
Czestochowa 42-200 ALFA-ELEKTRO Dojazdowa 2 (034) 365 83 49 (034) 365 82 81 www.alfaelektro.com.pl
Czestochowa 42-200 ELEKTROSKANDIA Dekabrystow 68/76 (034) 367 14 72 (034) 367 1479 www.elektroskandia.pl
Czestochowa 42-200 ELGRA 1-go Maja 21 (034) 368 21 57 (034) 368 24 62 www.elgra.com.pl
Czestochowa 42-200 GRODNO Waty Dwernickiego 159 (034) 367 10 72 (034) 361 45 95 www.grodno.pl
Czestochowa 42-200 KABLEX Jaskrowska 27 (034) 368 28 42 (034) 366 51 72

Czestochowa 42-200 KAJ Dojazdowa 1 (034) 365 81 73 (034) 365 07 43 www.kaj.czest.pl
Czestochowa 42-200 LASER - ATL. Olsztyriska 220 (034) 366 95 30 (034) 366 96 36

Czestochowa 42-200 MORS Krakowska 45 (034) 368 38 14 (034) 368 38 14 www.mors.pl
Czestochowa 42-200 ONNINEN Jagielloriska 29/37 (034) 369 71 65 (034) 369 72 84 www.onninen.pl
Czestochowa 42-200 KOPEL Piotrkowska 16 (034) 365 12 91 (034) 361 03 50 www.kopel.com.pl
Czestochowa 42-200 KOPEL Sikorskiego 13/1 (034) 367 10 76 (034) 361 08 43 www.kopel.com.pl
Dabrowa Gérnicza 41-303 BMK taczna 33 (032) 268 39 40 (032) 268 39 41 www.bmk.pl

Dabrowa Gérnicza 41-303 ELGRA taczna 41 (032) 268 08 35 (032) 268 08 53 www.elgra.com.pl
Dabrowa Gornicza 41-300 MORS Al Pitsudskiego 6 (032) 264 99 87 (032) 264 99 87 www.mors.pl

Dabrowa Gémicza 41-300 ZRUS Mickiewicza 30 (032) 262 39 13 (032) 262 55 39

Debica 39-200 INERGIA Wielopolska 22 (014) 676 00 33 (014) 676 30 01 www.inergia.pl

Debica 39-200 MEGA Rzeszowska 120 (014) 670 87 95 (014) 670 87 95

Debica 39-200 PEX-POOL Fredry 3 (014) 670 23 81 (014) 681 36 33 www.pexpool.com.pl
Dynéw 37-760 OSTEL Mickiewicza 17 (016) 652 10 44 (016) 652 10 44 www.ostel.com.pl
Elblag 82-300 ELEKTRYK Grazyny 2 (055) 234 04 33 (055) 234 82 11 www.elektryk.elk.com.pl
Elblag 82-300 ENERGOHANDEL Wiadystawowo 3d (055) 619 55 39 (055) 619 55 39 www.energohandel.pl
Elblag 82-300 KOPEL Grunwaldzka 2 (bud. B29) (055) 236 74 74 (055) 236 02 15 www.kopel.com.pl
Elblag 82-300 MORS Pastecka 3 (055) 235 58 05 (055) 235 58 05 www.mors.pl

Elblag 82-300 NOWA FRANCE Grunwaldzka 2 (bud. B19D) (055) 237 13 36 (055) 234 03 43 www.nowafrance.com.pl
Elblag 82-300 TIM Dabrowskiego 6 (055) 235 02 41 (055) 237 17 23 www.tim.pl

Etk 19-300 ELEKTRYK Suwalska 91 (087) 621 76 70-71 (087) 621 76 76 www.elektryk.elk.com.pl
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Etk 19-300 MORS tukasiewicza 3 (087) 621 07 91 (087) 621 07 91 www.mors.pl

Etk 19-300 POLAMP Suwalska 82b (087) 621 62 18 (087) 620 07 70 www.polamp.com
Garwolin 08-400 CONECT Al. Legionow 47 (025) 786 28 90 (025) 682 03 27

Gdansk 80-871 ACEL Twarda 6C (058) 340 14 45 (058) 344 99 76 www.acel.com.pl
Gdansk 80-178 AGAT SYSTEM Budowlanych 27 (058) 522 60 08 (058) 522 60 04 www.agat-system.pl
Gdansk 80-001 ALFA-ELEKTRO Trakt Sw. Wojciecha 361 (058) 763 19 55 (058) 763 19 57 www.alfaelektro.com.pl
Gdansk 80-560 ALFA-ELEKTRO Zaglowa 2 (058) 343 10 50 (058) 522 05 01 www.alfaelektro.com.pl
Gdarisk 80-577 ELEKTROSKANDIA Narwicka 2 (058) 342 21 01 (058) 342 21 02 www.elektroskandia.pl
Gdansk 80-704 ELEKTRYK Lenartowicza 24a (058) 304 18 09 (058) 304 18 29 www.elektryk.elk.com.pl
Gdarisk 80-557 ELEKTRYK Marynarki Polskiej 82/84 (058) 343 11 77 (058) 783 88 80 www.elektryk.elk.com.pl
Gdansk 80-557 ELGOR Marynarki Polskiej 75 (058) 341 95 88 (058) 341 96 78

Gdansk 80-754 EL-HURT ul. Dtuga Grobla 4E (058) 301 01 38 (058) 301 01 38

Gdanisk 80-557 ELLCON Bieganskiego 12 (058) 300 51 93 (058) 300 51 93 www.ellcon.pl

Gdanisk 80-382 ELWA Beniowskiego 5 (058) 554 91 32 (058) 554 91 32 www.elwa.com.pl
Gdarisk 80-416 ENERGOHANDEL Hallera 132 (058) 342 26 11 (058) 342 26 15 www.energohandel.pl
Gdarisk 80-299 KACZMAREK ELECTRIC Zaruskiego 3 (058) 732 71 1 (058) 732 71 70 www.kaczmarekelectric.pl
Gdansk 80-557 KOPEL Zaglowa 1 (058) 347 81 51 (058) 347 81 60 www.kopel.pl

Gdansk 80-404 MORS Kliniczna 2 a (058) 762 18 12 (058) 762 18 12 www.mors.pl

Gdansk 80-298 MORS Nowatoréw 8 (058) 345 84 50 (058) 345 84 50 www.mors.pl

Gdanisk 80-044 ONNINEN Trakt Sw Wojciecha 3/11 (058) 320 62 00 (058) 320 62 09 www.onninen.pl
Gdarisk 80-557 TIM Narwicka 5 (058) 522 07 48 (058) 522 03 59 www.tim.pl

Gdynia 81-335 ACEL J.Wisniewskiego 13 (058) 782 21 77 (058) 771 20 90 www.acel.com.pl
Gdynia 81-969 ALFA-ELEKTRO Janka Wisniewskiego 20 (058) 661 91 17 (058) 623 50 23 www.alfaelektro.com.pl
Gdynia 81-029 ELEKTROSKANDIA Pétnocna 1B (058) 661 31 20 (058) 661 31 47 www.elektroskandia.pl
Gdynia 81-506 ELWAT Stryjska 26 (058) 622 11 06 (058) 662 01 24 www.elwat.pl

Gdynia 81-038 MORS Hutnicza 35 (058) 623 66 41 (058) 785 99 60 www.mors.pl

Gdynia 81-323 MPL Techma Morska 59 (058) 621 14 05-06 (058) 621 14 07

Gdynia 81-036 NOWA FRANCE Pucka 35a (058) 623 50 99 (058) 661 58 42 www.nowafrance.com.pl
Gdynia 81-061 ONNINEN Hutnicza 53 (058) 660 75 80 (058) 660 75 81 www.onninen.pl

Gdynia 81-061 TIM Hutnicza 40 (058) 623 13 89 (058) 623 13 67 www.tim.pl

Gizycko 11-500 ELEKTRYK Przemystowa 10 (087) 429 29 55 (087) 429 29 55 www.elektryk.elk.com.pl
Gizycko 11-500 POLAMP Przemystowa 1 (087) 429 89 00-04 (087) 429 89 15 www.polamp.com
Gliwice 44-100 AGAT SYSTEM Grottgera 46-50 (032) 300 41 00 (032) 334 69 11 www.agat-system.pl
Gliwice 44-101 ALFA-ELEKTRO Chorzowska 113 (032) 276 27 89 (032) 276 00 51 www.alfaelektro.com.pl
Gliwice 44-100 AMPLI Tarnogorska 12 (032) 230 70 61 (032) 230 40 11 www.ampli.com.pl
Gliwice 44-114 EL12 Zurawia 4 (032) 230 47 20 (032) 332 45 42 www.el12.pl

Gliwice 44-100 ELEKTROSKANDIA Portowa 14 (032) 235 95 65 (032) 23590 50 www.elektroskandia.pl
Gliwice 44-100 MORS Pszczynska 13 (032) 401 00 80 (032) 401 00 80 www.mors.pl

Gliwice 44-100 ONNINEN Battycka 8 (032) 231 80 81 (032) 234 66 21 www.onninen.pl
Gliwice 44-100 V-CENTER Portowa 10 (032) 230 22 03 (032) 23421 21 www.v-center.pl
Glogow 67-200 BLECH Mickiewicza 69 (076) 726 06 35 (076) 726 06 37 www.blech.pl

Glogow 67-200 KOPEL Brzeska 7A (076) 835 09 36 (076) 835 09 82 www.kopel.com.pl
Glogow 67-200 MORS Spadzista 11 (076) 83551 78 www.mors.pl

Glogow 67-200 TIM Paulinéw 10 (076) 83529 09 (076) 835 28 77 www.tim.pl

Glogowek 48-250 CANDELA Dworcowa 8 (077) 406 77 10 (077) 406 77 11

Gniezno 62-200 BHU S.A. Lednicka 1 (061) 426 80 05 (061) 426 80 05 www.bhu.com.pl
Gniezno 62-200 ELEKTRA Parkowa 24 (061) 428 21 10 www.elektra.poznan.pl
Gniezno 62-200 ELEKTRO-HURT Witkowska 9-11 (061) 428 40 31 (061) 428 40 33 www.elektro-hurt.gniezno.pl
Gniezno 62-200 MORS Al.. Reymonta 26 (061) 425 44 97 (061) 425 44 97 www.mors.pl

Gniezno 62-200 TEXOMA Stoneczna 25 B (061) 426 49 78 (061) 426 44 74 www.texoma.com.pl
Goleniow 72-100 ELEKTRA | Brygady Legionéw 12/14 (091) 407 30 28 (091) 407 30 28

Goleniow 72-100 MEGAWATT Szkolna 40 (091) 407 15 63 (091) 407 15 63

Gorlice 38-300 ELEKTRON Asnyka 2a (018) 353 51 00 (018) 353 51 00 www.elektronsc.com.pl
Gorlice 38-300 ELEKTRON Chopina 29 (018) 353 97 67 (018) 352 19 96 www.elektronsc.com.pl
Gorzéw Wielkopolski 66-400 ALFA-ELEKTRO Kostrzyniska 10a (095) 725 34 00 (095) 725 34 05 www.alfaelektro.com.pl
Gorzéw Wielkopolski 66-400 ANMAR Zwirowa 15-17 (095) 728 50 10 (095) 728 50 15 www.anmarsj.pl
Gorzoéw Wielkopolski 66-400 BHU S.A. Energetykow 4 (095) 724 08 34 (095) 729 44 48 www.bhu.com.pl
Gorzéw Wielkopolski 66-400 ELEKTRA Marii Fornalskiej 3 (095) 720 25 24 (095) 720 25 24 www.elektra.poznan.pl
Gorzoéw Wielkopolski 66-400 ELEKTROSKANDIA Podmiejska - Boczna 16 (095) 725 76 22 (095) 725 76 38 www.elektroskandia.pl
Gorzéw Wielkopolski 66-400 ELEKTROSYSTEM Cicha 1a (095) 723 97 03 (095) 723 97 05 www.elektrosystem.biz
Gorzow Wielkopolski 66-400 EL-KAB 0Os. Bermudy 92 (095) 733 62 09 (095) 733 62 08 www.elkab.com.pl
Gorzow Wielkopolski 66-412 MORS Traugutta 6 (095) 726 36 02 (095) 726 36 03 www.mors.pl

Gorzow Wielkopolski 66-400 ONNINEN Walczaka 25 (095) 725 87 00 (095) 73339 10 www.onninen.pl
Gostynin 09-500 KOPEL Przemystowa 7 (024) 235 74 89 (024) 235 25 81 www.kopel.com.pl
Grajewo 19-203 ELEKTRYK Szpitalna 5 (086) 272 38 03 (086) 272 38 03 www.elektryk.elk.com.pl
Grodzisk Maz. 05-827 MERKURION Krolewska 14 (022) 755 60 50 (022) 724 04 33

Grodzisk Maz. 05-825 ONNINEN Zyrardowska 29 (022) 724 17 46 (022) 724 17 46 www.onninen.pl
Grodzisk Wielkop. 62-065 KACZMAREK ELECTRIC Przemystowa 12 (061) 444 71 04 (061) 444 71 61 www.kaczmarekelectric.pl
Grudziadz 86-300 GIMPEX Mickiewicza 39 a (056) 462 55 57 (056) 462 36 48

Grudziadz 86-300 IGLOTECH Chetmiriska 101 (056) 451 73 55 (056) 451 73 49 www.iglotech.com.pl
Grudzigdz 86-300 KOPEL Nad Torem 11 (056) 464 47 20 (056) 464 47 20 www.kopel.com.pl
Grudziadz 86-300 MORS Chetminiska 206 (056) 464 13 36 (056) 464 13 36 www.mors.pl

Grybéw 33-330 EL-KAG Grunwaldzka 40 (018) 440 86 75 www.elkag.pl
Hrubieszéw 22-500 ELPIE Kolejowa 16A (084) 697 23 56 www.elpie.com.pl
Inowroctaw 88-100 MORS Dworcowa 32 (052) 356 00 15 (052) 356 00 15 www.mors.pl
Inowroctaw 88-100 NOWA FRANCE Szymborska 13 (052) 357 94 50 (052) 357 94 51 www.nowafrance.com.pl
Inowroctaw 88-100 TIM Pakoska 9 (052) 353 30 70 (052) 357 26 61 www.tim.pl

Jabfonna 05-110 DORIAN Modlinska 49 (022) 782 47 10 (022) 782 47 10 www.dorian.com.pl
Jabfonna 05-110 ELEKTROINSTAL Zegrzynska 29/31 (022) 782 41 31 (022) 782 42 91

Jabtonna Lacka 08-304 GRUPA RONDO Morszkow (025) 787 18 10 (025) 787 15 26 www.gruparondo.com.pl
Janki 05-090 BARGO Wspélna 27 (022) 720 51 91 (022) 720 51 91 www.bargo.pl

Jarocin 63-200 BHU S.A. Batorego 26 (062) 747 47 77 www.bhu.com.pl
Jarostaw 37-500 CONTROL PROCESS Spotdzielcza 1 (016) 621 21 05 (016) 621 21 05

Jarostaw 37-500 ELEKTROPOMIAR Szczytnianska 3 (016) 621 43 65 (016) 621 43 65 www.elektropomiar.rze.pl
Jarostaw-Szowsko Wigzownica ~ 37-522 ELEKTRO-SPARK Ksigzat Czartoryskich 30 (016) 621 11 12 (016) 621 11 13 www.elektrospark.pl
Jasto 38-200 MORS Kasprowicza 7 (013) 44512 53 (013) 44512 53 www.mors.pl

Jastrzebie Zdréj 44-330 ALFA-ELEKTRO Kasztanowa 2 (032) 476 37 76 (032) 476 26 26 www.alfaelektro.com.pl
Jastrzebie Zdréj 44-335 ELTOMONT Podhalariska 31 (032) 471 31 21 (032) 471 3579 www.eltomont.pl
Jaworze 43-384 BMK Srednia 63 (033) 817 38 04 (033) 817 38 40 www.bmk.pl

Jaworzno 43-600 AGA-MAR Sw. Wojciecha 6 (032) 751 95 35 (032) 752 00 92 www.aga-marjawnet.pl
Jaworzno 43-609 ELMA Pitsudskiego 72 (032) 751 26 12 (032) 751 26 12

Jelenia Géra 58-500 AKKOP 1-go Maja 80 (075) 767 87 73 (075) 767 87 74 www.akkop.com.pl
Jelenia Gora 58-570 HARDY SCHMITZ Kolejowa 3-4 (075) 755 99 12 (075) 755 63 05 www.hardy-schmitz.pl
Jelenia Gora 58-500 MORS Al. Wojska Polskiego 15 (075) 649 53 34 (075) 649 53 34 www.mors.pl
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Jelenia Gora 58-200 TIM Spotdzielcza 35 (075) 767 87 67 (075) 764 90 84 www.tim.pl

Jozefow 05-410 ELKOM Nadwislariska 29¢ (022) 769 29 59 (022) 769 29 59

Jozefow - Michalin 05-420 BARGO Pitsudskiego 20 (022) 789 28 11 (022) 789 28 11 www.bargo.pl

Kalety 42-660 EL-VID 1Maja10a (034) 357 86 46 (034) 357 86 46 www.el-vid.com

Kalisz 62-800 ALFA-ELEKTRO Wroctawska 180 (062) 502 21 70 (062) 502 21 80 www.alfaelektro.com.pl
Kalisz 62-800 BHU S.A. Al. Wojska Polskiego 35 (062) 765 80 51 (062) 765 80 52 www.bhu.com.pl

Kalisz 62-800 ELEKTRYK Dobrzecka 72 (062) 764 63 90 (062) 766 18 64

Kalisz 62-800 MORS Wroctawska 35-37 (062) 753 61 38 (062) 753 61 38 www.mors.pl

Kalisz 62-800 TIM Wroctawska 53/54 (062) 768 74 55 (062) 764 67 79 www.tim.pl

Kanie Helenowskie 05-800 BARGO Warszawska 1 (022) 758 51 68 (022) 758 51 68 www.bargo.pl
Kargowa 66-120 KACZMAREK ELECTRIC Dworcowa 9 (068) 385 00 81 (068) 352 55 63 www.kaczmarekelectric.pl
Katowice 40-335 ALFA-ELEKTRO Obroncow Westerplatte 81 (032) 789 64 00 (032) 789 64 59 www.alfaelektro.com.pl
Katowice 40-555 BMK Rolna 43 (032) 205 81 12 (032) 205 84 40 www.bmk.pl

Katowice 40-389 BMK Wozniaka 5 (302) 203 95 87 (302) 203 95 88 www.bmk.pl

Katowice 40-142 CONTROL PROCESS Modelarska 12 (032) 730 53 23 (032) 730 54 23

Katowice 40-101 EL12 Chorzowska 73B (032) 35212 12 (032) 352 99 64 www.el12.pl

Katowice 40-203 ELEKTROSKANDIA Al. Rozdziefiskiego 188A (032) 203 94 24 (032) 259 69 00 www.elektroskandia.pl
Katowice 40-203 FEGA Al. Rozdzieriskiego 170 (032) 358 37 40 (032) 358 37 41 www.fega.com.pl
Katowice 40-600 GRODNO Kosciuszki 227 (032) 253 08 90 (032) 253 08 95 www.grodno.pl
Katowice 40-203 IGLOTECH Rozdziefiskiego 1908 (032) 228 73 00 (032) 353 02 91 www.iglotech.com.pl
Katowice 40-203 KOPEL Al. Rozdzieriskiego 188B (032) 781 49 49 (032) 781 00 40 www.kopel.com.pl
Katowice 40-725 MORS Piotrowicka 89 D (032) 350 72 30 (032) 350 72 30 www.mors.pl

Katowice 40-203 NO-EL Al. Rozdzienskiego 188 (032) 203 91 34 (032) 608 09 55 www.no-el.pl

Katowice 40-203 ONNINEN Al. Rozdzienskiego 188 A (032) 609 10 50 (032) 609 10 63 www.onninen.pl
Katowice 40-852 OSTEL Zeliwna 43 (032) 259 05 21 (032) 259 05 20 www.ostel.com.pl
Katowice 40-301 TIM Budowlana 19 (032) 203 70 50 (032) 203 70 51 www.tim.pl

Katowice 40-315 V-CENTER Al. Rozdzieriskiego 214 (032) 258 24 81-83 (032) 258 44 32 www.v-center.pl
Katowice 40-833 V-CENTER Duleby 7 (032) 604 08 50 (032) 604 08 59 www.v-center.pl
Katowice 40-153 ELGRA Al. Korfantego 179B (032) 282 76 10 (032) 282 76 10 www.elgra.com.pl
Kedzierzyn-Kozle 47-200 CANDELA Piastowska 40 (077) 472 21 00 (077) 472 21 01

Kedzierzyn-Kozle 47-200 I1XO SERWIS Piastowska 40 (077) 472 17 00 (077) 472 17 00

Kedzierzyn-Kozle 47-200 MORS Balwirczaka 1 (077) 482 69 20 (077) 482 69 20 www.mors.pl

Kepno 63-600 BHU S.A. Wroctawska 5 (062) 583 05 83 (062) 583 05 83 www.bhu.com.pl

Kety 32-650 KARO Krakowska 3 (033) 845 26 95 (033) 845 09 17 www.karoel.com.pl
Kielce 25-671 AKKOP Batalionow Chtopskich 77 (041) 365 55 55 (041) 365 55 00 www.akkop.com.pl
Kielce 25-611 ALFA-ELEKTRO Mielczarskiego 121 (041) 346 30 68 (041) 345 53 77 www.alfaelektro.com.pl
Kielce 25-416 BMK Zbozowa 2A (041) 344 40 73 (041) 344 40 73 www.bmk.pl

Kielce 25-620 ELEKTROSKANDIA Kolberga 17 (041) 347 34 60 (041) 347 34 60 www.elektroskandia.pl
Kielce 25-415 ELEKTRO-SPARK Gorna 20 (041) 344 60 35 (041) 344 60 30 www.elektrospark.pl
Kielce 25-558 ELKABEL Zagnarnska 71 (041) 34313 39 (041) 34313 39 www.elkabel.pl

Kielce 25-561 ELMAX Zhozowa 21 (041) 343 42 05 (041) 343 42 05 www.elmax.pl

Kielce 25-563 KACZMAREK ELECTRIC Zagnaniska 232 (041) 334 00 12 (041) 334 00 23 www.kaczmarekelectric.pl
Kielce 25-435 MORS E. Orzeszkowej 52 (041) 348 32 92 (041) 348 32 91 www.mors.pl

Kielce 25-671 ONNINEN Batalionow Chtopskich 71 (041) 33501 10 (041) 33501 11 www.onninen.pl

Kielce 25-419 TIM Rolna 6 (041) 369 11 30 (041) 369 11 31 www.tim.pl

Kielce - Jedrzejow 28-300 NOWA FRANCE Reja 30A (041) 386 65 15 (041) 386 30 19 www.nowafrance.com.pl
Kluczbork 46-200 ELEKTROTEK K.Miarki 24 (077) 447 47 00 (077) 447 47 03

Ktodzko 57-300 TIM Objazdowa 22 (074) 867 88 40 (074) 867 88 41 www.tim.pl

Kobytka k/W-wy 05-230 BARGO Nadarzynska 124 (022) 771 82 79 (022) 771 82 79 www.bargo.pl
Kolbuszowa 36-100 ELMAR PLUS Handlowa 3 (017) 227 19 98 (017) 227 36 85 www.elmarplus.com.pl
Koto 62-600 SEGEL Piaski 25 (063) 262 79 21 (063) 262 79 16

Kofobrzeg 78-100 ELTECH Szarych Szeregéw 4 (094) 351 47 11 (094) 351 47 12 www.eltech.info.pl
Konin 62-500 ALFA-ELEKTRO Spotdzielcow 6 (063) 249 40 30 (063) 249 40 40 www.alfaelektro.com.pl
Konin 62-510 BHU S.A. Kleczwska 41 (063) 240 75 96 (063) 240 75 96 www.bhu.com.pl

Konin 62-510 ELEKTROSKANDIA Spotdzielcow 16 (063) 245 70 03 (063) 245 70 04 www.elektroskandia.pl
Konin 62-510 ELEKTRO-SPARK Przemystowa 54 (063) 248 89 26 (063) 268 90 73 www.elektrospark.pl
Konin 62-500 JUPRO-TAIM Wodna 19 (063) 244 62 50 (063) 244 62 51 www.jupro-taim.pl
Konin 62-510 KOPEL Spotdzielcow 6 (063) 245 08 81 (063) 245 08 84 www.kopel.com.pl
Konin 62-510 MORS Zakfadowa 4a (063) 246 76 50 (063) 246 76 50 www.mors.pl

Konin 62-500 TIM Spoldzielcow 26 (063) 242 98 26 (063) 242 93 92 www.tim.pl
Konstancin-Jeziorna 05-520 BARGO Warszawska 56 (022) 736 50 25 (022) 736 50 24 www.bargo.pl

Konskie 26-200 KACZMAREK ELECTRIC Gimnazjalna 12 (041) 372 80 34 (041) 375 04 30 www.kaczmarekelectric.pl
Kostrzyn n Odrg 66-470 EL-KAB Kutrzeby 7 (095) 752 59 09 (095) 752 59 09 www.elkab.com.pl
Kostrzyn Wikp. 62-025 HURT-TEL Wrzesiriska 9 C (061) 817 82 22 (061) 818 83 50 www.hurt-tel.com.pl
Koszalin 75-211 ELEKTRO-CENTRUM Bohateréw Warszawy 4 (094) 340 44 45 (094) 340 44 45

Koszalin 75-316 HURT-TEL Przemystowa 4 ¢ (094) 345 31 59 (094) 345 31 59 www.hurt-tel.com.pl
Koszalin 76-039 KOPEL Biesiekierz,Stare Bielice 7B (094) 316 30 23 (094) 346 35 33 www.kopel.com.pl
Koszalin 75-135 MAGMA Szczeciniska 14-18 (094) 347 07 74 (094) 347 07 94 www.magma.tu.pl
Koszalin 75-254 MORS Franciszkariska 26-28 (094) 347 71 80 (094) 343 51 07 www.mors.pl

Koszalin 75-137 ONNINEN Szczeciniska 61 (094) 347 69 20 (091) 347 69 21 www.onninen.pl
Koszalin 75-211 TRINICS Bohateréw Warszawy 2 (094) 348 02 81 (094) 348 02 81 www.trinics.pl

Koszalin 75-221 VOLTMAX Morska 20 (094) 340 23 93 (094) 340 47 43 www.voltmax.pl
Koszalin 75-221 Zaopatrzenie Energetyki Koszalin Morska 10 (094) 348 30 69 (094) 348 30 67 www.zen.koszalin.pl
Koscian 64-000 Pétnocna 3 (065) 512 26 83 (065) 512 26 65 www.bhu.com.pl
Koscian 64-000 ELMEX Szkolna 1A (065) 512 45 16 (065) 512 31 79

Koscian 64-000 ELPROD Dworcowa 2 (065) 511 97 33 (065) 511 97 33 www.elprod.pl

Koscian 64-000 ELPROD Gostynska 57 (065) 512 13 34 (065) 511 97 33 www.elprod.pl

Krakow 30-716 AKKOP Przewdz 38 (012) 651 00 00 (012) 651 00 19 www.akkop.com.pl
Krakow 31-226 ALFA-ELEKTRO Vetulaniego 5 (012) 415 81 01 (012) 415 82 01 www.alfaelektro.com.pl
Krakow 30-705 BMK Klimeckiego 14 paw. C (012) 652 76 55 (012) 652 76 56 www.bmk.pl

Krakow 30-720 BMK Saska 27 (012) 262 91 79 (012) 262 93 42 www.bmk.pl

Krakow 30-733 CONTROL PROCESS Obroncéw Modlina 16 (012) 261 38 10 (012) 261 38 00

Krakow 30-552 ELEKTRO Wielicka 79 (012) 655 87 42 (012) 655 87 42

Krakow 30-001 ELEKTRO-SPARK Kamienna 8 (012) 393 36 94 (012) 393 36 95 www.elektrospark.pl
Krakow 31-588 EL-KAG Siwka 11 (012) 294 89 40 www.elkag.pl

Krakow 30-128 ELSAM Przybyszewskiego 18 (012) 636 80 80 (012) 636 03 87 www.elsam.pl

Krakow 30-716 ELSTAR Przewoz 21 (012) 650 68 20 (012) 423 63 60 www.elstar.pl

Krakow 31-416 FEGA Dobrego Pasterza 120A (012) 410 94 40 (012) 410 94 41 www.fega.com.pl
Krakow 30-403 GRODNO RzemiesInicza 20a (012) 263 64 20 (012) 266 30 45 www.grodno.pl
Krakow 30-580 KABEL Nowohucka 67 (012) 423 68 61 (012) 423 68 60 www.kabel-hurt.com.pl
Krakow 31-217 MORS Grazyny 4 a (012) 415 35 01 (012) 415 35 01 www.mors.pl

Krakow 30-716 MORS Przewéz 2 (012) 653 19 20 (012) 653 19 20 www.mors.pl

Krakow 31-589 ONNINEN Sikorki 35 (012) 680 27 00 (012) 680 27 25 www.onninen.pl
Krasnystaw 22-300 OSTEL Nieczaja 4 (082) 576 25 40 (082) 576 25 40 www.ostel.com.pl
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Krosno 38-400 ELEKTRON Krakowska 179 (013) 436 60 60 (013) 43 68 411 www.elektronsc.com.pl
Krosno 38-400 ELMAT Jana Pawta Il 28A (013) 43-263-25 (013) 43 263 25 www.elmat.pl

Krosno 38-400 INSTALATOR Krakowska 147A (013) 436 84 49 (013) 436 84 49

Krosno 38-400 MORS Zrecinska 4 (013) 420 25 05 (013) 420 25 05 www.mors.pl

Kryg 38-304 ELEKTRON Kryg 415 (018) 35379 17 (018) 35379 17 www.elektronsc.com.pl
Krzeszowice 32-065 EL-MAX Rynek 25 (012) 282 29 82 (012) 282 29 82

Kutno 99-300 MORS Zwirki i Wigury 2 (024) 253 72 42 (024) 253 72 42 www.mors.pl

Kwidzyn 82-500 BYCHOWO Torunska 34 (055) 279 21 67 (055) 279 21 67 www.bychowo.kwidzyn.msi.pl
Kwidzyn 82-500 IGLOTECH Toruniska 41 (055) 279 33 43 (055) 645 73 28 www.iglotech.com.pl
Legionowo 05-119 DORIAN Warszawska 10B (022) 772 87 12 (022) 77272 14 www.dorian.com.pl
Legnica 59-204 ALFA-ELEKTRO Jaworzynska 227b (076) 850 97 00 (076) 850 97 01 www.alfaelektro.com.pl
Legnica 59-220 MORS Jaworzynska 252 (076) 852 23 64 (076) 852 23 64 www.mors.pl

Legnica 59-200 ONNINEN Nowodworska 60 (076) 852 55 22 (076) 852 34 40 www.onninen.pl
Legnica 59-200 TIM Nowodworska 23 (076) 850 62 87 (076) 850 61 41 www.tim.pl

Leszno 64-100 ELEKTRA Fabryczna 27 (065) 520 90 32 (065) 520 90 32 www.elektra.poznan.pl
Leszno 64-100 MORS Niepodlegtosci 47 (065) 520 29 24 (065) 520 29 24 www.mors.pl

Leszno 64-100 ONNINEN 1 maja 11 (065) 529 72 62 (065) 526 88 90 www.onninen.pl
Leszno 64-100 TIM Ustugowa 10 (065) 529 38 82 (065) 526 86 81 www.tim.pl

Lebork 84-300 MORS | Armii W.P. 42 (059) 862 65 48 (059) 862 65 48 www.mors.pl

Lipno k. Leszna 64-111 BHU S.A. Gronowko 30 (065) 527 14 20 (065) 527 14 30 www.bhu.com.pl
Lublin 20-148 AKKOP Zwigzkowa 12 (081) 743 80 50 (081) 745 50 50 www.akkop.com.pl
Lublin 20-306 ALFA-ELEKTRO Firlejowska 32 (081) 710 20 30 (081) 710 20 31 www.alfaelektro.com.pl
Lublin 20-462 DELTA Reymonta 50 (081) 744 06 05 (081) 745 25 99

Lublin 20-309 ELEKTRO-MAX teczynska 1 (081) 745 15 05 (081) 745 15 10 www.elektro-max.lublin.pl
Lublin 20-445 ELEKTROSKANDIA Zemborzycka 61 (081) 441 73 03 (081) 441 73 05 www.elektroskandia.pl
Lublin 20-468 ELEKTRO-SPARK Energetykow 15 (081) 744 56 31 (081) 441 76 80 www.elektrospark.pl
Lublin 20-445 ELKABEL Zemborzycka 112 (081) 748 90 72 (081) 748 90 73 www.elkabel.pl

Lublin 20-301 ELMAX Fabryczna 2D (081) 746 05 01 (081) 746 05 00 www.elmax.pl

Lublin 20-327 ELMAX Wronska 1A (081) 744 49 41 (081) 744 49 11 www.elmax.pl

Lublin 20-484 ELPIE Inzynierska 3 (081) 743 84 55 (081) 743 84 55 www.elpie.com.pl
Lublin 20-469 INERGIA Budowlana 9 (081) 444 02 46 (081) 444 02 47 www.inergia.pl

Lublin 20-346 INERGIA Diuga 5 (081) 744 24 27 (081) 744 48 27 www.inergia.pl

Lublin 20-701 KACZMAREK ELECTRIC Nateczowska 24 (081) 533 04 02 (081) 533 04 26 www.kaczmarekelectric.pl
Lublin 20-309 MORS teczynska 5 (081) 745 10 08 (081) 745 10 08 www.mors.pl

Lublin 20-207 ONNINEN Turystyczna 38A (081) 74517 11 (081) 74517 14 www.onninen.pl

Lublin 20-461 OSTEL Energetykow 47 (081) 524 48 55 (081) 524 48 55 www.ostel.com.pl
Lublin 20-315 TIM Witosa 3 (081) 745 70 73 (081) 744 85 37 www.tim.pl

Lublin 20-716 TOJ-HAND Rzemieslnicza 14 (081) 526 90 92 (081) 526 90 92 www.toj-hand.pl

tapy 18-100 ELTRON Mostowa 4 (085) 715 68 44 (085) 715 68 44 www.eltron.pl

task 98-100 ELEKTRYK Wola taska 36a (043) 676 19 50 (043) 676 19 50 www.elektryk-hurt.com.pl
tomianki/Dziek.Polski 05-092 BARGO Kolejowa 223 (022) 751 29 29 (022) 751 95 97 www.bargo.pl

tomza 18-400 BTS Wojska Polskiego 53 (086) 216 01 80 (086) 216 01 80 www.bts.lomza.pl
tomza 18-402 BTS 2 Poznarska 43 (086) 218 45 00 (086) 216 77 99

tomza 18-400 ELDOR Stare Kupiski , Ostrotecka 6 (086) 473 01 08 (086) 473 02 08

tomza 18-400 ELEKTROMIL Wojska Polskiego 163B (086) 216 22 05 (086) 216 22 05

towicz 99-400 EL-GREG Bielawska 8 / 10 (046) 830 35 57 (046) 830 35 57 www.elgreg.ipr.pl
towicz 99-400 INS-EL Bielawska 8 / 10 (046) 830 35 57 (046) 830 35 57 www.ins-el.com.pl
todz 92-516 ALFA-ELEKTRO Puszkina 80 (042) 637 27 99 (042) 676 20 65 www.alfaelektro.com.pl
todz 93-318 BATEX Strazacka 9 (042) 645 80 60 (042) 645 80 62 www.batex.net.pl

todz 92-232 BATEX Wydawnicza 1/3 (042) 674 17 48 (042) 67417 78 www.batex.net.pl

todz 91-851 CONTROL PROCESS Marysiniska 122 (042) 617 05 00 (042) 617 05 02

todz 91-222 ELEKTROGIEEDA Szczecinska 32 (042) 652 27 00 (042) 652 19 71 www.elektrogielda.com
todz 91-341 ELEKTROSKANDIA Dunska 3/5 (042) 253 25 50 (042) 253 25 18 www.elektroskandia.pl
todz 93-350 FEGA Ustronna 3/9 (042) 689 12 10 (042) 689 12 11 www.fega.com.pl

todz 91-341 INS-EL Pojezierska 95 (042) 613 13 00 (042) 61313 11 www.ins-el.com.pl
todz 91-348 INS-EL Sw. Teresy 56 / 58 (042) 650 90 19 (042) 654 93 82 www.ins-el.com.pl
todz 90-520 LUXI Gdanska 126 (042) 636 52 46 (042) 637 62 21 www.luxi.com.pl

todz 91-314 MORS Swojska 4 (042) 651 03 35 (042) 651 03 10 www.mors.pl

todz 91-341 NOWA FRANCE Brukowa 12 (042) 250 35 00 (042) 250 35 67 www.nowafrance.com.pl
todz 91-349 ONNINEN Brukowa 16/18 (042) 640 75 51 (042) 650 02 59 www.onninen.pl

todz 91-329 ONNINEN Limanowskiego 87 (042) 613 10 50 (042) 611 67 60 www.onninen.pl

todz 90-023 ORTEN Wysoka 9 (042) 630 00 95 (042) 677 10 60

todz 91-231 TIM Ratajska 8 (042) 652 78 84 (042) 652 78 30 www.tim.pl

todz 91-342 MAGMA Zbaszynska 13 (042) 61312 30 (042) 61312 33 www.magma.tu.pl
Malbork 82-200 ALFA-ELEKTRO Jagiellonska 94 (055) 272 49 60 (055) 272 25 83 www.alfaelektro.com.pl
Malbork 82-200 PORTOWA Wojska Polskiego 497 (055) 272 39 00 (055) 272 69 39

Marki 05-260 BARGO Pitsudskiego 200 (022) 781 37 99 (022) 781 37 99 www.bargo.pl

Marki . 05-261 ELMARK 3 Wenecka 5 (022) 781 14 35 (022) 781 14 35 www.elmark3.com.pl
Miasteczko Slaskie 42-610 EL-VID Woznicka 29 (032) 288 94 96 (032) 288 94 96 www.el-vid.com
Miastko 77-200 BEST Wybickiego 13 (059) 857 23 63 (059) 857 23 63 www.bestmiastko.ig.pl
Mielec 39-300 CONTROL PROCESS Wolnosci 152 (017) 58319 75 (017) 58319 75

Mielec 39-300 ELEKTRONIKS Przemystowa 25 (017) 788 69 09 (017) 788 69 09 www.elektroniks.com.pl
Mielec 39-300 MORS Piaskowa 9 (017) 585 35 39 (017) 585 35 39 www.mors.pl

Mielec 39-300 WIKAMA Wolnosci 1 (017) 585 33 52 (017) 585 33 52 www.wikama.com.pl
Mtawa 06-500 ELEKTRA Warszawska 65 (023) 654 34 30 (023) 654 34 30

Mtawa 06-500 ELEKTROTOM Instalatoréw 2 (023) 654 20 27 (023) 654 20 37

Mragowo 11-700 ELEKTRYK Wojska Polskiego 6i (089) 750 57 82 (089) 750 57 82 www.elektryk.elk.com.pl
Mragowo 11-700 ELTA Mragowiusza 54 (089) 741 35 37 (089) 741 35 37

Mystowice 41-400 ELEKTRO-METAL PI. Mieroszewskich 6 (032) 764 66 87 (032) 316 09 82

Mystowice 41-400 PKP ENERGETYKA Szymanowskiego 1 (032) 222 43 47 (032) 222 41 44 www.pkpenergetyka.pl
Nieporet Michatow-Grabii  05-126 GRODNO Kwiatowa 14 (022) 772 45 15 (022) 772 46 26 www.grodno.pl

Nowa Sol 67-100 BLECH Wojska Polskiego 15 (068) 458 28 20 (068) 458 28 21 www.blech.pl

Nowa Sol 67-100 KOPEL Glogowska 1 (068) 387 28 85 (068) 387 28 85 www.kopel.com.pl
Nowogard 72-200 TWN Bohaterow Warszawy 34 (091) 392 69 22 (091) 392 69 22 www.twn.pl

Nowy Sacz 33-300 EL-KAG Wisniowieckiego 93 (018) 442 73 40 www.elkag.pl

Nowy Sacz 33-300 EL-KAG Kolejowa 27 (018) 449 08 28 www.elkag.pl

Nowy Sacz 33-300 ELSTER Barbackiego 1 (018) 443 57 40 (018) 443 57 40

Nowy Sacz 33-300 MORS Kosciuszki 10 (018) 44370 43 wew. 1202 (018) 44370 43 wew. 1202 www.mors.pl

Nowy Targ 34-400 MORS Ceramiczna 10 (018) 264 81 50 (018) 264 81 50 www.mors.pl

Nowy Tomysl 64-300 EL-KAB Kolejowa 20 (061) 442 24 39 (061) 442 24 39 www.elkab.com.pl
Nowy Tomysl 64-300 ELZET-PLUS Sekowo 62a (061) 442 23 17 (061) 442 40 02

Nowy Tomys| 64-300 KACZMAREK ELECTRIC Rolna 9 (061) 442 24 23 (061) 442 24 23 www.kaczmarekelectric.pl
Nysa 48-303 TIM Podolska 19 (077) 433 86 55 (077) 433 88 91 www.tim.pl

Olecko 19-400 ELEKTRYK W.Polskiego 5 (087) 520 19 73 (087) 520 19 73 www.elektryk.elk.com.pl
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Olsztyn 10-417 ALFA-ELEKTRO Towarowa 20B (089) 537 91 30 (089) 537 92 61 www.alfaelektro.com.pl
Olsztyn 10-406 AREL Lubelska 29 (089) 532 02 93 (089) 532 02 93

Olsztyn 10-421 ELEKTROSKANDIA Sktadowa 3 (089) 533 50 17 (089) 533 24 97 www.elektroskandia.pl
Olsztyn 10-410 ELEKTRYK Lubelska 43 a (089) 538 91 20 (089) 538 91 22 www.elektryk.elk.com.pl
Olsztyn 10-410 ELMARK Lubelska 43 a (089) 534 27 03 (089) 533 99 93

Olsztyn 10-602 ELMEX Zelazna 7A (089) 535 00 51 (089) 535 14 05 www.elmex.olsztyn.pl
Olsztyn 10-419 ELTECH Zelazna 3 (089) 533 85 86 (089) 533 85 86 wwuw.eltech.info.pl
Olsztyn 10-959 MORS Towarowa 9 (089) 533 92 51 (089) 533 92 51 www.mors.pl

Olsztyn 10-416 ONNINEN Towarowa 15 (089) 532 96 80 (089) 532 96 81 www.onninen.pl
Olsztyn 11-408 POLAMP Lubelska 36 (089) 532 24 00 (089) 532 24 01 www.polamp.com
Olsztyn 10-701 TIM Towarowa 17 (089) 534 08 77 (089) 521 53 95 www.tim.pl

Opalenica 64-330 BHU S.A. Troszczyn 4 (061) 447 43 29 www.bhu.com.pl
Opoczno 26-300 KACZMAREK ELECTRIC Armii Krajowej 104 (044) 755 47 27 (044) 755 47 27 www.kaczmarekelectric.pl
Opole 45-828 ALFA-ELEKTRO 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 33 (077) 457 48 50 (077) 457 25 60 www.alfaelektro.com.pl
Opole 45-231 EL12 Sw.Anny 5 (077) 402 70 40 (070) 456 81 53 www.el12.pl

Opole 45-323 ELEKTRO-HURT Zielonogorska 6 (077) 455 50 40 (077) 455 50 40 www.elektro-hurt.gniezno.pl
Opole 45-315 ELEKTROSKANDIA Glogowska 22 (077) 458 19 04 (077) 458 19 03 www.elektroskandia.pl
Opole 45-215 ELEKTROTEK Luboszycka 23 (077) 442 80 01 (077) 442 81 11

Opole 45-202 GRODNO Budowlanych 2A (077) 423 24 44 (077) 423 24 45 www.grodno.pl

Opole 45-131 MORS J.Cygana 2 (077) 453 90 88 (077) 453 90 88 www.mors.pl

Opole 45-323 ONNINEN Zielonogorska 4 (077) 402 92 80 (077) 457 92 1 www.onninen.pl

Opole 45-005 TIM Budowlanych 101 A (077) 452 87 44 (077) 452 87 43 www.tim.pl

Orzesze 43-187 ELPORT Mikofowska 249 (032) 2213518 (032) 326 36 76 www.elport.com.pl
Osielsko k/Bydgoszczy 86-031 IGLOTECH Szosa Gdariska 25 (052) 348 63 47 (052) 348 63 85 www.iglotech.com.pl
Ostrofeka 07-400 BARGO Padlewskiego 17 (029) 767 60 54 (029) 767 60 55 www.bargo.pl
Ostrofeka 07-410 DORIAN Targowa 2 (029) 760 30 41 (029) 760 46 41 www.dorian.com.pl
Ostroteka 07-400 EL-SAM 11 Listopada 21 (029) 760 29 20 (029) 764 86 63 www.elsam.com.pl
Ostrofeka 07-410 MORS Targowa 39 H (029) 760 84 89 (029) 760 84 89 www.mors.pl
Ostrowiec Swietokrzyski 27-400 ELEKTRO-SPARK Kilinskiego 59 (041) 265 20 63 (041) 247 92 29 www.elektrospark.pl
Ostrow Wielkopolski 63-400 BHU S.A. Wysocka 50 (062) 736 96 87 www.bhu.com.pl
Ostrow Wielkopolski 63-400 ELEKTRA Rynek 28 (062) 735 17 56 (062) 735 17 56 www.elektra.poznan.pl
Ostrow Wielkopolski 63-400 ELEKTROSKANDIA Radtowska 10 (062) 735 77 55 (062) 735 77 56 www.elektroskandia.pl
Ostrow Wielkopolski 63-400 M Dtuga 19 (062) 735 84 39 (062) 735 84 49 www.tim.pl
Ostrzeszow 63-500 BHU S.A. Sportowa 6 (062) 730 29 34 (062) 730 29 34 www.bhu.com.pl
O$wiecim 32-600 AMPLI Kolbego 21 (033) 843 46 18 (033) 843 46 18 www.ampli.com.pl
Oswiecim 32-600 KARO Pl. Stoneczny 5 (033) 844 04 90 (033) 844 04 90 www.karoel.com.pl
Oswiecim 32-600 MORS Kolbego 12 (033) 843 24 15 (033) 843 24 15 www.mors.pl

Otwock 05-400 JALEX Swiderska 22 (022) 77913 10 (022) 788 87 67 www.jalex.com.pl
Ozaréw Mazowiecki 05-850 BARGO Konotopska 4 A (022) 721 16 24 (022) 721 16 24 www.bargo.pl

Ozaréw Mazowiecki 05-850 ONNINEN Kolejowa 2g (022) 722 18 10 (022) 722 18 10 www.onninen.pl
Pabianice 95-200 AWIS Pitsudskiego 34 (042) 215 55 62 (042) 227 42 74

Parczew 21-200 ELKABEL Jana Pawta Il 38 (083) 355 19 96 (083) 355 19 96 www.elkabel.pl
Piaseczno 05-500 ONNINEN Putawska 38 (022) 737 05 93 (022) 737 05 93 www.onninen.pl
Piaseczno 05-500 SEA Jana Pawta Il 62 (022) 756 73 89 (022) 737 00 23

Piastow 05-820 TIM Regulska 2b (022) 666 66 80 (022) 666 66 85 www.tim.pl

Pita 64-920 ALFA-ELEKTRO Styki 8 (067) 215 81 80 (067) 215 81 99 www.alfaelektro.com.pl
Pita 64-920 BHU S.A. Poznarnska 70 (067) 213 05 24 www.bhu.com.pl

Pita 64-920 KOPEL Skiadowa 4 (067) 212 05 75 (067) 212 00 89 www.kopel.com.pl

Pita 64-920 MORS Kossaka 98 (067) 352 07 81 (067) 352 07 81 www.mors.pl

Piotrkow Trybunalski 97-300 ELEKTROSKANDIA Dmowskiego 26 (044) 649 02 65 (044) 649 35 35 www.elektroskandia.pl
Piotrkow Trybunalski HEMPIS Demczyka 16-28 (044) 646 15 53 www.hempis.pl

Pisz 12-200 ELEKTROBEST Sikorskiego 20 (087) 425 16 86 (087) 424 08 98

Pleszew 63-300 MEGA Kazimierza Wielkiego 2 (062) 742 90 82 (062) 742 90 82

Ptock 09-409 AMPER Zyzna 1 (024) 264 17 73 (024) 366 66 19 www.amper.com.pl
Ptock 09-402 ELGAL F.Chopina 5 (024) 268 20 06 (024) 267 53 07 www.elgal.com.pl
Plock 09-400 MORS Rembielifiskiego 8 (024) 262 17 53 (024) 262 17 53 www.mors.pl

Plock 09-400 NOWA FRANCE Gwardii Ludowej 6 (024) 366 62 88 (024) 367 57 88 www.nowafrance.com.pl
Pniewy 62-045 EL-KAB Miedzychodzka 1 (061) 291 18 74 (061) 291 18 74 www.elkab.com.pl
Poznan 60-009 ALFA-ELEKTRO Zmigrodzka 51 (061) 647 17 00 (061) 647 17 01 www.alfaelektro.com.pl
Poznan 60-479 BHU S.A. Strzeszynska 58 (061) 856 17 50 (061) 856 17 57 www.bhu.com.pl
Poznan 61-112 CONTROL PROCESS Zagorze 6A (061) 850 18 41 (061) 851 05 45

Poznan 61-139 ELEKTRA Jana Pawta Il 14 (061) 657 08 45 www.elektra.poznan.pl
Poznan 60-693 ELEKTRA Obornicka 269/271 (061) 823 95 61 (061) 823 95 61 www.elektra.poznan.pl
Poznan 60-116 ELEKTRO Czechostowacka 157 (061) 832 52 33 (061) 832 49 65

Poznan 60-529 ELEKTRO-HURT Dabrowskiego 81/85 (061) 847 08 91 (061) 847 08 91 www.elektro-hurt.gniezno.pl
Poznan 60-003 ELEKTRO-HURT Wotczyriska 37 (061) 899 51 11 (061) 899 52 46 www.elektro-hurt.gniezno.pl
Poznan 61-248 ELEKTROSKANDIA Dziadoszariska 10 (061) 875 84 34 (061) 875 84 35 www.elektroskandia.pl
Poznan 61-249 ELMET Obodrzycka 67 (061) 877 50 01 (061) 879 16 81 www.elmet.com.pl
Poznan 60-701 ELTECH Zachodnia 15 (061) 886 16 97 (061) 886 16 98 www.eltech.info.pl
Poznan 61-476 ELTOMONT Czechostowacka 108 (061) 832 62 58 (061) 832 62 58 www.eltomont.pl
Poznan 60-425 FEGA Dabrowskiego 399 (061) 849 88 00 (061) 849 88 01 www.fega.com.pl
Poznan 60-689 GRODNO Obornicka 348 (061) 827 25 71 (061) 822 20 81 www.grodno.pl

Poznan 60-801 GRODNO Marcelifiska 18 (061) 865 60 83 (061) 865 80 31 www.grodno.pl

Poznan 60-462 KOPEL Szarych Szeregéw 23 (061) 842 57 27 (061) 842 57 28 www.kopel.com.pl
Poznan 60-415 MAGMA Lutycka 11 (061) 849 90 68 (061) 849 90 68 www.magma.tu.pl
Poznan 62-081 MORS Baranowo Rolna 30 (061) 652 76 00 (061) 652 76 00 www.mors.pl

Poznan 61-248 MORS Dziadoszariska 10 (061) 872 95 01 (061) 872 95 01 www.mors.pl

Poznan 60-100 NOWA FRANCE Obornicka 263 (061) 822 10 29 (061) 822 14 32 www.nowafrance.com.pl
Poznan 61-023 NOWA FRANCE Sw. Michata 24 (061) 876 69 09 (061) 872 08 09 www.nowafrance.com.pl
Poznan 61-013 ONNINEN Battycka 6 (061) 887 90 33 (061) 887 90 34 www.onninen.pl
Poznan 60-197 ONNINEN Kamiennogdrska 22 (061) 894 11 00 (061) 894 11 01 www.onninen.pl
Poznan 60-541 TECHNIKA ELECTRA Szczepanowskiego 11 (061) 841 00 01 (061) 848 32 58 www.teel.pl

Poznan 61-248 TIM Dziadoszariska 10 (061) 872 04 33 (061) 872 08 72 www.tim.pl

Poznan 60-171 V-CENTER Zmigrodzka 41/49 (061) 863 81 95 (061) 863 81 86 www.v-center.pl
Poznan - Plewiska 62-064 ELEKTRA Owsiana 3 (061) 867 89 67 (061) 867 89 66 www.elektra.poznan.pl
Poznan - Plewiska 62-064 IGLOTECH Pdtnocna 5/7 (061) 863 84 54 (061) 863 84 56 www.iglotech.com.pl
Poznan - Przezmierowo 62-031 NOWA FRANCE Wysogotowska 85 (061) 896 27 00 (061) 816 10 25 www.nowafrance.com.pl
Pruszcz Gdanski 83-000 ELKABEL Sikorskiego 2 (058) 682 38 37 (058) 682 38 37 www.elkabel.pl
Przemysl 37-700 ELEKTRO-SPARK Dworskiego 57 (016) 678 42 65 (016) 678 39 27 www.elektrospark.pl
Przemysl 37-700 OSTEL Bohaterow Getta 63 (016) 675 02 54 (016) 675 02 54 www.ostel.com.pl
Przezmierowo 62-081 ELMAR Rynkowa 30 (061) 814 25 53 (061) 896 10 37 www.elmar.pl

Putawy 24-100 ELEKTROSKANDIA Deblinska 6a (081) 887 71 62 (081) 887 71 62 www.elektroskandia.pl
Putawy 24-100 ELMAX Piaskowa 11B (081) 888 82 00 (081) 888 82 00 www.elmax.pl

Putawy 24-100 ELPIE Wiostowicka 3 (081) 886 41 50 (081) 886 41 50 www.elpie.com.pl
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Puttusk 06-100 DORIAN Kosciuszki 131 (023) 692 03 73 (023) 692 03 73 www.dorian.com.pl
Puttusk 06-100 ELEKTRON 17 Sierpnia 35 (023) 692 33 24 (023) 692 33 24 www.elektronsc.com.pl
Raciborz 47-400 ELEKTROART Bosacka 58 (032) 419 00 05 (032) 419 00 05 www.elektroart.one.pl
Radlin 44-310 ELTOMONT Rybnicka 125 (032) 456 02 87 (032) 456 03 10 www.eltomont.pl
Radom 26-600 ALFA-ELEKTRO Kalinska 6/6 (048) 332 40 80 (048) 332 40 81 www.alfaelektro.com.pl
Radom 26-600 BMK 1905 Roku 21 (048) 363 53 17 (048) 363 53 18 www.bmk.pl

Radom 26-600 EL-DAR Przytycka 25A (048) 33174 24 (048) 331 44 38 www.el-dar.com.pl
Radom 26-600 ELEKTRO-SPARK Debowa 4 (048) 362 23 46 (048) 362 23 46 www.elektrospark.pl
Radom 26-600 ELTECH Gdynska 32 (048) 363 22 11 (048) 363 22 11 www.eltech.info.pl
Radom 26-600 MORS Wroctawska 8 (048) 383 54 14 (048) 383 54 14 www.mors.pl

Radom 26-600 ONNINEN 1905r. nr 21 (048) 365 55 47 (048) 365 55 49 www.onninen.pl
Radom 26-600 TIM Mfodzianowskiego 75d (048) 365 12 64 (048) 365 20 02 www.tim.pl

Radomsko 97-500 ALFA-ELEKTRO Brzeznicka 57 (044) 682 51 40-49 (044) 682 51 40 www.alfaelektro.com.pl
Radomsko 97-500 ELEKTROINSTAL Krakowska 60 (044) 683 70 11 (044) 683 70 11

Radomsko 97-500 ELEKTROINSTAL Leszka Czarnego 23 (044) 683 69 87 (044) 683 69 87

Radzionkow 41-922 BMK Natkowskiej 11 (032) 386 01 63 (032) 386 01 66 www.bmk.pl

Raszyn 05-090 IGLOTECH Krakowska 10 (022) 720 76 80 (022) 735 71 30 www.iglotech.com.pl
Ruda Slaska 41-700 ALFA-ELEKTRO Zabrzanska 24 (032) 771 61 53 (032) 248 10 45 www.alfaelektro.com.pl
Rudy 47-430 TIM Kolonia Renerowska 1 (032) 41490 93 (032) 414 90 92 www.tim.pl

Rumia k/Gdyni 84-230 ACEL Zakopianska 19 (058) 771 20 90 (058) 771 20 90 www.acel.com.pl
Rybnik 44-207 ELTOMONT Podmiejska 7 (032) 739 17 07 (032) 739 18 61 www.eltomont.pl
Rybnik 44-200 MORS Prosta 15 (032) 422 14 09 (032) 422 14 09 www.mors.pl

Rzeszow 35-105 CONTROL PROCESS Boya Zeleriskiego 3 (017) 852 36 54 (017) 854 01 72

Rzeszow 35-105 ELE-COMP Boya Zelefiskiego 4 (017) 854 77 60 (017) 854 98 98 www.ele-comp.com.pl
Rzeszow 35-105 ELEKTROPOMIAR Boya Zelenskiego 18 (017) 854 77 97 (017) 854 77 97 www.elektropomiar.rze.pl
Rzeszow 35-959 ELEKTRO-SPARK Okulickiego 18 (017) 863 42 74 (017) 863 42 95 www.elektrospark.pl
Rzeszow 35-205 ELMAT Wspélna 4A (017) 860 15 30 (017) 860 15 38 www.elmat.pl

Rzeszow 35-105 MORS Boy Zelenskiego 7 (017) 873 02 09 (017) 873 02 09 www.mors.pl

Rzeszow 35-105 OSTEL Boya Zelenskiego 23 (017) 854 92 12 (017) 854 92 12 www.ostel.com.pl
Sandomierz 27-600 EUROKABEL-PROREM Lwowska 62 (015) 83271 70 (015) 832 71 70 www.eurokabel.com.pl
Sandomierz 27-600 OSTEL Trzedniowska 2 (015) 832 99 96 (015) 832 99 96 www.ostel.com.pl
Sanok 38-500 EL-BUD Bema 1A (013) 464 40 76 (013) 464 00 76 www.elbud.sanok.pl
Siedlce 08-110 ELEKTRO-SPARK Brzeska 120 (025) 632 39 74 (025) 632 39 74 www.elektrospark.pl
Siedlce 08-111 MORS Broniewskiego 17 (025) 633 68 94 (025) 633 68 94 www.mors.pl
Siemianowice 41-100 NOWA FRANCE Kapicy 9 (032) 228 29 36 (032) 229 01 05 www.nowafrance.com.pl
Siemianowice 41-100 TIM Budowlana 19 (032) 203 70 50 (032) 203 70 51 www.tim.pl
Siemiatycze 17-300 ELEKTRYK Zaszkolna 26 (085) 655 54 80 (085) 655 54 80

Sieradz 98-200 ELEKTRYK Jana Pawta Il 65 (043) 822 40 29 (043) 826 51 61 www.elektryk-hurt.com.pl
Sieradz 98-200 TIM PO.W. 64 (043) 822 60 63 (043) 826 31 72 www.tim.pl

Skarzysko Kam. 26-110 EUROKABEL-PROREM Towarowa 62 (041) 251 19 54 (041) 251 19 54 www.eurokabel.com.pl
Skierniewice 96-100 BARGO Mszczonowska 117 (046) 832 58 58 (046) 833 25 14 www.bargo.pl
Skierniewice 96-100 FALKOR Gateckiego 2 (046) 833 20 36 (046) 834 80 17 www.falkor.com.pl
Stupsk 76-200 ALFA-ELEKTRO Leszczyiiskiego 8 (059) 844 78 80 (059) 844 78 81 www.alfaelektro.com.pl
Stupsk 76-200 ELEKTROSKANDIA Poznaniska 1A (059) 845 62 61 (059) 845 62 61 www.elektroskandia.pl
Stupsk 76-200 MORS Poznarska 42 (059) 841 26 25 (059) 841 26 25 www.mors.pl

Stupsk 76-200 SEPIX Ogrodowa 23 (059) 841 12 91 (059) 842 04 30 www.sepix.szef.pl
Sochaczew 96-500 BARGO Kozuszki Parcele 46 (046) 861 96 72 (046) 861 96 71 www.bargo.pl

Sokoféw Podlaski 08-300 ELMONTER Diuga 66 (025) 781 70 93 (025) 78170 93 www.elmonter.com.pl
Sokotdw Podlaski 08-300 ELMONTER Kosowska 5 (025) 781 54 84 (025) 781 54 84 www.elmonter.com.pl
Sosnowiec 41-200 ELTOM Pusta 62 (032) 291 71 28 (032) 785 46 32 www.eltom-chojnice.pl
Sosnowiec 41-208 INSTALATOR Pastewna 8 (032) 730 13 14 (032) 730 13 07

Stalowa Wola 37-450 ELEKTRO-SPARK 1-go Sierpnia 28 (015) 844 03 06 (015) 844 03 06 www.elektrospark.pl
Stalowa Wola 37-450 ELMAT Kwiatkowskiego 2 (015) 844 55 17 (015) 844 55 17 www.elmat.pl

Stalowa Wola 37-450 ELTEX TR. Przemystowa 15 (015) 844 48 78 (015) 844 48 78 www.eltex.net.pl
Stalowa Wola 37-450 KOPEL Handlowa 8 (015) 842 38 89 (015) 842 38 89 www.kopel.com.pl
Stalowa Wola 37-450 MORS Handlowa 6 (015) 844 00 40 (015) 844 00 40 www.mors.pl
Starachowice 27-200 EUROKABEL-PROREM Koscielna 98 a (041) 274 02 74 (041) 274 02 75 www.eurokabel.com.pl
Starachowice 27-200 NORMATECH Radomska 29 (041) 275 60 70 (041) 275 60 72 www.normatech.pl
Stargard Szczeciniski 73-110 MORS Ustugowa 1A (091) 573 36 04 (091) 573 36 04 www.mors.pl

Starogard Gdanski 83-200 MORS Tezewska 22 (058) 561 14 15 (058) 561 14 15 www.mors.pl

Steszew 62-060 ELEKTRO Kosickiego 17 (061) 819 54 49 (061) 819 54 49

Strzelce Opolskie 47-100 MEGAWAT Plac Targowy 4 (077) 461 44 34 (077) 461 44 34 www.hurtowniaelektryczna.com.pl
Sulechow 66-100 KACZMAREK ELECTRIC Szkolna 6 (068) 385 28 03 (068) 385 28 03 www.kaczmarekelectric.pl
Suwatki 16-400 ELEKTROMIL Mickiewicza 10 (087) 566 75 33 (087) 565 37 67

Suwatki 16-400 HURT-DETAL SZULC 1 Maja 15 (087) 566 71 31 (087) 566 71 31

Suwatki 16-400 HURT-DETAL SZULC Sejnejska 57 (087) 563 18 86 (087) 563 18 85

Suwatki 16-400 MORS Szkolna 8 (087) 566 32 12 (087) 566 32 12 www.mors.pl

Szaflary 34-424 LUX-SYSTEM Zakopiariska 18 (018) 275 49 11 (018) 275 49 11 www.luxsystem.pl
Szamotuty 64-500 BHU S.A. Nowowiejskiego 6A (061) 292 20 48 www.bhu.com.pl
Szczecin 70-812 ALFA-ELEKTRO Pomorska 66 (091) 469 10 30 (091) 469 10 30 www.alfaelektro.com.pl
Szczecin 71-520 ARTELEK Niemcewicza 24A (091) 459 23 40 (091) 812 55 12 www.artelek.pl
Szczecin 70-786 BEKAZET Maciejowicka 36 BCE (091) 464 46 43 (091) 464 34 78 www.bekazet.pl
Szczecin 70-646 BEKAZET Sw. Floriana 9/13 (091) 462 43 83 (091) 462 43 21 www.bekazet.pl
Szczecin 70-382 BO-DO Jagielloniska 69 (091) 484 06 63 (091) 484 06 63 www.bo-do.pl

Szczecin 70-631 ELECTRIC LINE Heyki 19-22 (091) 432 00 94 (091) 432 00 93 www.electricline.pl
Szczecin 70-320 MAGMA Twardowskiego 16 (091) 485 38 50 (091) 485 38 51 www.magma.tu.pl
Szczecin 71-126 MORS 26 Kwietnia (stacja PKP Turzyn) (091) 485 00 53 (091) 485 00 54 www.mors.pl

Szczecin 70-812 ONNINEN Pomorska 66 (091) 469 41 76 (091) 469 41 79 www.onninen.pl
Szczecin 71-004 TWN Cukrowa 10| (091) 435 87 85 (091) 435 87 85 www.twn.pl
Szczecinek 78-400 ELTECH Warynskiego 2 (094)-374 73 15 (094)-374 73 15 www.eltech.info.pl
Szczecinek 78-400 ELTOM Waryniskiego 8 (094) 372 96 17 (094) 372 96 19 www.eltom-chojnice.pl
Szczytno 12-100 Elektryk Polna 3 (089) 624 34 53 (089) 624 34 53 www.elektryk.elk.com.pl
Srem 63-100 ELEKTRA 20-ego Pazdziernika 35 (061) 283 01 41 www.elektra.poznan.pl
Swidnica 58-100 ALFA-ELEKTRO Armii Krajowej 53 (074) 85134 34 (074) 851 22 99 www.alfaelektro.com.pl
Swiebodzice 58-160 ELEKTRO-SPARK Strzegomska 52 (074) 854 02 73 (074) 854 04 55 www.elektrospark.pl
Swiebodzice 58-160 KACZMAREK ELECTRIC Watbrzyska 7A (074) 664 43 89 (074) 664 43 89 www.kaczmarekelectric.pl
Swiebodzin 66-200 ARTEL Sikorskiego 21a (068) 382 38 71 (068) 382 09 92

Swiebodzin 66-200 KACZMAREK ELECTRIC Konarskiego 8 (068) 382 06 24 (068) 382 25 66 www.kaczmarekelectric.pl
Tarnobrzeg 39-400 ELMAX Garazowa 2/1 (015) 823 06 04 (015) 823 13 00 www.elmax.pl
Tarnobrzeg 39-400 ELTEX TR. Sienkiewicza 157 (015) 822 77 10 (015) 822 76 59 www.eltex.net.pl
Tarnobrzeg 39-400 KOPEL Sienkiewicza 108 (015) 823 78 35 (015) 823 79 57 www.kopel.com.pl
Tarnowo Podgéme 62-080 ELMAR Poznariska151 (061) 814 65 51 (061) 814 65 51 www.elmar.pl
Tarnowskie Gory 42-600 LIBRA Towarowa 4 (032) 768 31 69 (032) 768 31 76 www.libra.com.pl
Tarnéw 33-103 ARK Zurawia 6 (014) 628 33 18 (014) 627 59 93
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Tarndw 33-100 ALFA-ELEKTRO Przemystowa 27 (014) 629 80 66 (014) 629 80 66 www.alfaelektro.com.pl

Tarnéw 33-100 CONTROL PROCESS Skrzyszowska 6 (014) 631 68 10 (014) 631 68 00

Tarnow 33-100 MEGA Towarowa 11 (014) 626 46 42 (014) 626 00 34

Tarnow 33-100 MORS Przemystowa 39 (014) 629 84 60 (014) 629 84 60 www.mors.pl

Tezew 83-110 EIWIT Za dworcem 7 (058) 532 61 64 (058) 532 61 72

Tezew 83-110 MORS 30 Stycznia 33 (058) 532 27 73 (058) 532 27 73 www.mors.pl

Tomaszow Maz. 97-200 BtYSK Popietuszki 44 (044) 724 78 52 (044) 724 78 52

Torun 87-100 ALFA-ELEKTRO Legiondw 222 (056) 639 90 80 (056) 639 90 81 www.alfaelektro.com.pl

Torun 87-100 BYCHOWO Chrobrego 135/137 (056) 623 88 74 (056) 623 88 74 www.bychowo.kwidzyn.msi.pl

Torun 87-100 ELEKTROSKANDIA Mazowiecka 63/65 (056) 611 64 70 (056) 611 64 74 www.elektroskandia.pl

Torun 87-100 ENERGOHANDEL Wschodnia 36 (056) 659 58 96 (056) 659 58 95

Torun 87-100 IGLOTECH Olsztyriska 53 (056) 622 11 04 (056) 650 84 74 www.iglotech.com.pl

Torun 87-100 KOPEL Polna 107 (056) 669 14 00 (056) 669 14 14 www.kopel.com.pl

Torun 87-100 KOPEL Z6tkiewskiego 16 (056) 664 19 00 (056) 664 19 10 www.kopel.com.pl

Torun 87-100 MORS Dabrowskiego 6 (056) 664 00 56 (056) 664 00 56 www.mors.pl

Torun 87-100 TIM Polna 134/136 (056) 623 34 50 (056) 623 27 07 www.tim.pl

Tychy 43-100 ALFA-ELEKTRO Powstancow 62 (032) 227 57 28 (032) 219 85 57 www.alfaelektro.com.pl

Tychy 43-100 MORS Fabryczna 2 (032) 328 50 26 (032) 328 50 26 www.mors.pl

Tychy 43-100 OMEGA-ELEKTRO Budowlanych 149 (032) 219 00 53 (032) 327 15 89

Watbrzych 58-300 ALFA-ELEKTRO Skarzyska 1 (074) 843 45 40 (074) 843 45 41 wwuw.alfaelektro.com.pl

Watbrzych 58-306 MORS Wroctawska 93 (074) 840 14 35 (074) 840 14 35 www.mors.pl

Watbrzych 58-306 ONNINEN Wroctawska 113 (074) 886 83 70 (074) 886 83 71 www.onninen.pl

Watbrzych 58-306 TIM Ogrodowa 1a (074) 840 20 77 (074) 840 21 59 www.tim.pl

Watcz 78-600 BHU S.A. Bydgoska 122 (067) 258 01 85 www.bhu.com.pl

Warszawa 02-273 ACEL Muszkieterow 13 (022) 846 04 69 (022) 868 07 66 www.acel.com.pl

Warszawa 01-747 ALFA-ELEKTRO Elblaska 15/17 (022) 663 71 01 (022) 669 97 94 www.alfaelektro.com.pl

Warszawa 04-206 BASS Paca 48 (022) 870 75 05 (022) 870 75 05

Warszawa 01-455 ELDAR Ciotka 35 (022) 836 16 83 (022) 836 16 83 www.el-dar.com.pl

Warszawa 03-565 ELEKTROSKANDIA Gidzinskiego 28 (022) 868 36 61 (022) 868 36 61 www.elektroskandia.pl

Warszawa 03-565 ELEKTROSKANDIA Borzymowska 17 (022) 677 85 40 (022) 677 85 41 www.elektroskandia.pl

Warszawa 03-053 ELHURT Modlinska 379 (022) 819 06 32 (022) 819 06 16

Warszawa 03-687 ELMAWI todygowa 35 (022) 678 09 82 (022) 678 09 92

Warszawa 00-716 ELMAX Bartycka 24/26 pawilon 3B (022) 559 10 02 (022) 323 60 60 www.elmax.pl

Warszawa 02-236 FEGA Badylarska 24 (022) 739 24 00 (022) 739 24 10 www.fega.com.pl

Warszawa 02-086 GAMA AL.Niepdlegfosci 213 (022) 826 16 11 (022) 826 16 11 www.elektryk.pl

Warszawa 03-995 GAMA Bronowska 58 (022) 615 82 77 (022) 615 82 77 www.elektryk.pl

Warszawa 01-854 GRODNO Broniewskiego 74 (022) 843 67 13 (022) 843 67 13 www.grodno.pl

Warszawa 00-344 GRODNO Dobra 26 (022) 826 16 12 (022) 821 35 53 www.grodno.pl

Warszawa 02-964 GRODNO Europejska 125 (022) 642 17 12 (022) 885 50 37 www.grodno.pl

Warszawa 02-673 GRODNO Konstruktorska 7 (022) 843 50 63 (022) 843 06 28 www.grodno.pl

Warszawa 04-246 GRODNO Marsa 46A (022) 815 91 45 (022) 81591 46 www.grodno.pl

Warszawa 02-819 GRODNO Putawska 294 (022) 644 91 46 (022) 644 91 46 www.grodno.pl

Warszawa 00-679 GRODNO Wilcza 51 (022) 621 86 69 (022) 621 63 57 www.grodno.pl

Warszawa 01-229 GRODNO Wolska 91 (022) 862 70 38 (022) 632 13 16 www.grodno.pl

Warszawa 02-284 INS-EL Krakowska 10a (022) 720 61 85 (022) 720 61 85 www.ins-el.com.pl

Warszawa 04-301 KABIS Grochowska 112 (022) 813 60 60 (022) 813 48 09 www.kabis.pl

Warszawa 00-728 KABIS Chefmska 21 (022) 851 11 97 (022) 880 92 73 www.kabis.pl

Warszawa 02-676 KABIS Postepu 19 (022) 857 42 55 (022) 857 42 55 www.kabis.pl

Warszawa 03-244 KABIS Wenecka 10 (022) 884 60 60 (022) 597 45 66 www.kabis.pl

Warszawa 01-337 KABIS Potczyriska 62 (022) 665 89 41 (022) 665 89 44 www.kabis.pl

Warszawa 01-208 KOPEL Przyokopowa 5A (022) 632 81 18 (022) 632 79 89 www.kopel.com.pl

Warszawa 02-673 MORS Konstruktorska 10 (022) 852 25 05 (022) 852 25 05 www.mors.pl

Warszawa 03-186 MORS Modliriska 103 (022) 811 05 86 (022) 811 05 86 www.mors.pl

Warszawa 04-205 MORS Naddnieprzaniska 25 (022) 879 91 64 (022) 879 91 64 www.mors.pl

Warszawa 02-213 NOWA FRANCE Borsucza 40 (022) 886 88 48 (022) 886 88 48 www.nowafrance.com.pl

Warszawa 03-120 NOWA FRANCE ELEKTRO Modlinska 241 (022) 877 27 81 (022) 877 27 81 www.nfelektro.pl

Warszawa 01-242 ONNINEN Al. Prymasa Tysigclecia 83 (022) 632 13 57 (022) 632 13 57 www.onninen.pl

Warszawa 02-295 ONNINEN Emaliowa 28 (022) 567 90 00 (022) 567 90 09 www.onninen.pl

Warszawa 03-185 ONNINEN Zabfocka 9 (022) 519 40 10 (022) 519 40 29 www.onninen.pl

Warszawa 02-495 STALEX Spisaka 11 a (022) 667 74 01 (022) 667 74 01 www.stalex.waw.pl

Warszawa 02-495 STALEX Traktorzystow 1 (022) 478 3478 (022) 478 34 77 www.stalex.waw.pl

Warszawa 02-526 STAPORT Bakalarska 26 (022) 846 46 46 (022) 846 46 46 www.staport.pl

Warszawa 03-237 TECH DATA Inowfodzka 3 (022) 547 92 00 (022) 547 93 00 www.techdata.pl

Warszawa 02-776 TEL PAAB Warchatowskiego 9 m 24 (022) 549 11 53 (022) 549 12 37

Warszawa-Michatowice 05-816 BHAT-ELEKTROTECHNIKA Swierkowa 9 (022) 753 04 36 (022) 723 88 89 www.bhat.pl

Wabrzezno 87-200 GIMPEX 1-go Maja 40 (056) 688 16 13 (056) 688 16 13

Wejherowo 84-200 MORS Przemystowa 3 (058) 672 31 08 (058) 672 31 08 www.mors.pl

Wegréw 07-100 DORIAN Narutowicza 7 (025) 792 23 85 (025) 792 23 85 www.dorian.com.pl

Wielen 64-730 EL-DRUT Dworcowa 11 (067) 256 11 95 (067) 256 20 04 www.el-drut.com.pl

Wielun 98-300 ANIA Traugutta 43 (043) 843 41 45 (043) 843 01 23 www.centrumelektryczne.pl

Wielun 98-300 LIBRA Warszawska 41 (043) 843 15 44 (043) 843 15 52 www.libra.com.pl

Wioctawek 87-800 EL-MAK AL.. Jana Pawfa Il 6B (054) 413 24 02 (054) 413 24 02

Wioctawek 87-800 ELMEHURT Okrezna 2 b (054) 231 34 72 (054) 231 14 25 www.elmehurt.pl

Wiocdawek 87-800 ELMEHURT Spétdzielcza 1 (054) 41212 11 (054) 41212 11 www.elmehurt.pl

Wiodawek 87-800 MORS Zielna 39 (054) 231 46 20 (054) 231 46 20 www.mors.pl

Wiodawek 87-800 NOWA FRANCE Kruszynska 33 (054) 234 48 26 (054) 234 39 46 www.nowafrance.com.pl

Wiodawek 87-800 TIM Toruriska 113/115 (054) 236 26 18 (054) 236 65 60 www.tim.pl

Wodzistaw 44-300 ELTOMONT Mendego 2 (032) 455 49 86 (032) 455 49 86 www.eltomont.pl

Wolsztyn 64-200 KACZMAREK ELECTRIC Gajewskich 32 (068) 347 06 50 (068) 347 06 52 www.kaczmarekelectric.pl

Wolsztyn 64-200 KACZMAREK ELECTRIC Wodna 7 (068) 384 50 00 (068) 384 50 00 www.kaczmarekelectric.pl

Wotomin 05-200 DORIAN Kobytkowska 7B (022) 787 23 33 (022) 787 23 33 www.dorian.com.pl

Wroctaw 54-610 AKKOP Miedzyleska 2-4 (071) 334 65 85 (071) 334 65 86 www.akkop.com.pl

Wroctaw 50-227 ALFA-ELEKTRO Kleczkowska 52 (teren Portu Migjsk) ~ (071) 329 13 40 (071) 329 13 80 www.alfaelektro.com.pl

Wroctaw 51-450 AMPLI Robotnicza 62 (071) 787 95 20 (071) 787 95 20

Wroctaw 53-601 EL12 Teczowa 83 (071) 341 14 11 (071) 34110 75 www.el12.pl

Wroctaw 54-215 ELEKTRO-HURT Bystrzycka 26 (071) 352 19 21 (071) 351 23 10 www.elektro-hurt.gniezno.pl

Wroctaw 53-609 ELEKTROSKANDIA Fabryczna 20 ¢ (071) 711 71 30 071) 711 71 31 www.elektroskandia.pl

Wroctaw 53-609 ELEKTRO-SPARK Fabryczna 10 (071) 356 56 23 (071) 356 56 24 www.elektrospark.pl

Wroctaw 53-609 FEGA Wagonowa 5-7 (071) 359 10 59 (071) 359 10 61 www.fega.com.pl

Wroctaw 54-156 IGLOTECH Starogardzka 7-9 (071) 352 11 21 (071) 352 11 22 www.iglotech.com.pl

Wroctaw 50-554 KACZMAREK ELECTRIC Al. Armii Krajowej 45 (071) 336 99 50 (071) 336 99 55 www.kaczmarekelectric.pl

Wroctaw 51-162 MORS Softysowicka 26 A (071) 3273334 (071) 327 33 34 www.mors.pl

Wroctaw 53-012 MORS Wyscigowa 58 (071) 793 67 24 (071) 793 67 24 www.mors.pl

Wroctaw 50-505 NOWA FRANCE Nyska 70 (071) 33323 20 (071) 33323 13 www.nowafrance.com.pl
646 MOELLER



Sie¢ sprzedazy

Miasto Kod Firma ulica tel fax www

Wroctaw 52-315 ONNINEN Kobierzycka 20 (071) 783 31 11 (071) 783 31 00 www.onninen.pl
Wroctaw 53-612 TIM Jaworska 11/13 (071) 355 25 15 (071) 355 16 59 www.tim.pl

Wroctaw 54-156 V-CENTER Stargardzka 3A (071) 354 42 52 (071) 359 25 70 www.v-center.pl
Wrzesnia 62-300 BHU S.A. Zamystowskiego 9 (061) 436 02 81 www.bhu.com.pl
Wrzednia 62-300 ELEKTROMAX Warszawska 27A (061) 436 75 10 (061) 437 74 04 www.elektromax.dpr.pl
Wyry 43-175 EL-GROM Dabrowszczakow 117 (032) 21872 78 (032) 21872 78

Wysokie Mazowieckie 18-200 ELEKTRYK Rynek Pitsudskiego 10 (086) 275 35 47 (086) 276 10 13

Wyszkéw 07-200 ELCOR | Armii W.P. 196 (029) 742 89 88 (029) 742 32 16

Wyszkéw 07-200 ELEKTRO-LUX KEN 2 (029) 742 81 67 (029) 743 07 77 www.elektro-lux.pl
Zabrze 41-800 ELEKTRA Rostka 1 (032) 278 54 26 (032) 278 54 26

Zambrow 18-300 ELEKTRYK Pl. Sikorskiego 2 (086) 276 10 13 (086) 276 10 13

Zambrow 18-300 ELEKTRYK Wisniowa 13 (086) 271 41 31 (086) 271 41 31

Zambrow 18-300 ELZAW Magazynowa 1 (086) 271 05 33 (086) 271 05 20

Zamos¢ 22-400 ELMAX Przemystowa 21 (084) 639 37 52 (084) 639 37 52 www.elmax.pl

Zamos¢ 22-400 ELPIE Hrubieszowska 63 (084) 639 84 95 (084) 639 84 95 www.elpie.com.pl
Zamos¢ 22-400 INERGIA Przemystowa 4 (084) 627 12 40 (084) 627 12 42 www.inergia.pl
Zamos¢ 22-400 KOPEL Przemystowa 2 (084) 638 43 97 (084) 627 29 99 www.kopel.com.pl
Zawiercie 42-400 ELEKTRO-MAD Zabia 19 E (032) 670 90 38 (032) 672 16 46 www.elektromad.pl
Zabki 05-091 DORIAN Wiosenna 1A (022) 762 87 35 (022) 781 69 64 www.dorian.com.pl
Zhaszyn 64-360 KACZMAREK ELECTRIC Poznariska 1 (068) 384 67 38 (068) 384 79 16 www.kaczmarekelectric.pl
Zduriska Wola 98-220 ELEKTRYK Spacerowa 21 (043) 823 29 82 (043) 824 39 29 www.elektryk-hurt.com.pl
Zduriska Wola 98-220 MORS Piwna 15 (043) 823 40 58 (043) 823 40 58 www.mors.pl

Zielona Gora 65-775 ALFA-ELEKTRO Zacisze 22 (068) 451 23 66 (068) 451 23 69 www.alfaelektro.com.pl
Zielona Gora 65-783 BHU S.A. Prosta 15 (068) 328 19 76 (068) 324 02 46 www.bhu.com.pl
Zielona Gora 65-785 BLECH Osadnicza 4 (068) 453 74 74 (068) 453 74 84 www.blech.pl

Zielona Gora 65-077 ELE-VIS Al. Wojska Polskiego 33 (068) 326 53 84 (068) 326 76 00 www.elevis.pl

Zielona Gora 65-785 FALUBAZ Osadnicza 2 (068) 453 56 80 (068) 453 56 81

Zielona Gora 65-705 KOPEL Naftowa 2b (068) 323 87 00 (068) 323 87 01 www.kopel.com.pl
Zielona Gora 65-364 MORS Kozuchowska 20a (068) 452 40 60 (068) 452 40 63 www.mors.pl

Zielona Gora 65-785 ONNINEN Osadnicza 28 (068) 329 60 06 (068) 329 60 01 www.onninen.pl
Zielona Géra 65-364 TIM Kozuchowska 20a (068) 324 78 17-18 (068) 324 65 30 www.tim.pl

Zagan 68-100 KOPEL Nowogrodzka 8 (068) 477 46 66 (068) 477 46 66 www.kopel.com.pl
Zary 68-200 ELMAT Hutnicza 1 (068) 374 20 57 (068) 459 03 85 www.elmat.pl

Zary 68-200 KOPEL Wapienna 3 (068) 477 18 88 (068) 477 18 88 www.kopel.com.pl
Znin 88-400 ELTECH Mickiewicza 14 (052) 303 09 70 (052) 303 09 71 www.eltech.info.pl
Zory 44-240 KWANT Kosciuszki 43 A (032) 434 26 57 (032) 434 26 57 www.kk-kwant.pl
Zuromin 09-300 ELEKTRA Gen. Sikorskiego 4 (023) 657 35 43 (023) 657 35 43

Zyrardow 96-300 MERKURION Mickiewicza 45 B (046) 855 20 41 (046) 855 02 81 www.merkurion.pl
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Katalogi specjalistyczne

Dodatkowe informacje znajdujq sie
w ponizszych katalogach specjalistycznych

W celu zaméwienia katalogu zadzwon na nr tel. (0-22) 320 50 50

APARATURA XCOMFORT - OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
PRZEMYStOWA BEZPRZEWODOWY SYSTEM BROSZURA - PORADNIK 2008
KATALOG 2008 STEROWANIA DOMEM

KATALOG 2009

s = - _".".:
ROZDZIELNICE METALOWE WSZYSTKIE KATALOGI DOSTEPNE SA PROGRAM CENNIKOWY
DO 2500 A ROWNIEZ W WERSJI ELEKTRONICZNE) DOSTEPNY NA
KATALOG 2008 NA STRONIE WWW.MOELLER.PL WWW.MOELLER.PL

MOELLER

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU XCOMFORT
MOZNA ROWNIEZ ZNALEZC W INTERNECIE An Eaton Brand

NA STRONIE WWW.XCOMFORT.PL



Internet: www.moeller.pl

Biura:

Eaton Electric Sp. z 0.0.

80-299 Gdarisk, ul. Galaktyczna 30
tel:  (0-58) 554 79 00, 10

fax:  (0-58) 5547909, 19

e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice

40-203 Katowice, ul. Rozdzieriskiego 188b
tel:  (0-32) 258 02 90

fax: (0-32) 258 01 98

e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznan

60-171 Poznan, ul. Zmigrodzka 41/49
tel.  (0-61) 863 83 55

tel./fax (0-61) 867 75 44

e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa

02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel.  (0-22) 320 50 50

fax  (0-22) 32050 51

e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Eaton Corporation jest dziatajgcym globalnie
koncernem przemystowym z takimi
segmentami dziatalnosci jak Electrical,

Fluid Power, Truck i Automotive.

Dziat urzadzen elektrycznych (Electrical)
firmy Eaton to Swiatowy lider w dziedzinie
produktow i ustug zwigzanych z systemami
kontroli i dystrybucji mocy, zasilaniem
awaryjnym oraz automatyka przemystowa.
Urzadzenia elektryczne firmy Eaton,
oferowane pod znanymi na swiecie markami,
takimi jak Cutler-Hammer®, MGE Office
Protection Systems™, Powerware®, Holec®,
MEM®, Santak® i Moeller®.

Wiecej informacji znajduje sie na
www.eaton.com
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Powering Business Worldwide

Przedtsawiciele handlowi

Biatystok
694 430 995

Lublin
694 430 996
694 430 969

Lodz
694 430 955
694 430 979

Krakow
694 428 503

Rzeszéw
694 428 517

Szczecin
694 428 518
694 430 927

Torun
694 430 933

Wroctaw
694 430 941
694 430 944
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Poniewaz nasze produkty sg stale
udoskonalane, zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzenia zmian

w wygladzie i danych technicznych
bez wczedniejszego uprzedzenia.
Dane zawarte w niniejszej publikacji
stuza jedynie celom informacyjnym
i nie moga by¢ podstawa roszczen
prawnych.
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