
 

Szybkozłączki oświetleniowe PC 
Model:   PC-301  PC-302    

Instrukcja obsługi:  
1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub demontażem 

złączy.  

2. Można używać wyłącznie przewodów miedzianych.  

3. Ściągnąć izolację na długości 9-11mm.  

4. Montaż po stronie przewodu: 

• Aby podłączyć, wprowadź odizolowany 

przewód do okrągłego wejścia i naciśnij, aby 

się zatrzymać. 

• Aby wyjąć, przytrzymaj przewód i przekręć 

złącze na przemian w lewo i prawo, 

jednocześnie ciągnąc przewód. 

5. Montaż po stronie zacisku oświetleniowego: 

• Aby podłączyć, naciśnij przycisk do końca i 

włóż odizolowany przewód jednożyłowy lub 

linkowy do kwadratowego wejścia i 

ponownie zaciśnij. 

• Aby wyjąć, naciśnij przycisk i wyjmij przewód. 

6. Testować w oddzielnym gnieździe za pomocą testera 

napięcia. 

 

  24A  450V  T100°C  strona instalacyjna 0,75-2,5 mm2 

         strona oświetleniowa 0,5-2,5 mm2 

 

   

 

 

 

 


