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MST-02
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MST-0 "soft start" do lamp halogenowych 230V, 8A, zaciski Srubowe
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Sterownik MST-02 stuzy do redukgji prgdu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podtaczonych lamp, w efekcie
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FUNKCJE | DZIALANIE

OPIS

Dziatanie:

W chwili zatgczenia zasilania sterownik nie pozwala na natychmiastowe zatgczenie oswietlenia do peinej
mocy. Poczatkowo uktad lamp zasilany jest poprzez wewnetrzny uktad termistorowy ograniczajgcy prad.
Po czasie 1sek. ukiad zatgcza na trwate styk, przez kidry przepuszcza petne obcigzenie odbiornikéw.

UWAGA!

Brak efektu stopniowego rozs$wietlania lamp.




DANE TECHNICZNE

Znamionowy prad ciagty lu

Ogranicznik prgdu zwarciowego

Sposéb montazu

Maksymalna moc pozorna

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy Iq

Instrukcja
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2000 VA

0 kA

Deklaracja CE
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https://fif.com.pl/pliki/17/17013/mst-02-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/17/17013/ech-mst-pld-zi-zs-zt-declaration-ce-2025.pdf

