Zaciski odgatezne HLAK / main terminals ,HLAK“

materiat / material: korpus - mosigdz cynowany, sruby - stal ocynkowana, obudowa - poliamid /
body - tin-plated brass, screws - galvanized steel, housing - polyamide

napiecie znamionowe / rated voltage: 400 V

prad znamionowy / rated current: CU 130 A, AL 100 A

zgodne z / accordance with: VDE 0613

stopien szczelnosci / protection level: IP-20

sita dokrecania / tightening force: 1,5-25 mm?-2,5 Nm

1,5-16 mm2-2,0 Nm

Sruba typu / screw: PZ2
dtugosc odizolowania /isolation length: 16 mm
tolerancja / tolerance: £5%

I
—
_Lu I T T T e
DOIODIGOI G X I AL 330

N 0®ie®ig®ig®0® . 2®ie®ig®ig00@ .
Q eol®gleol® eolel®ol®
N a 00/00,00/00 e8/60/80/008
o —— b b
—
Ll Nr Wejscie / Wyjscie / Liczba Wymiar / Sposéb B &
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(¥p) HLAK-25-1/2
O HLAK-25-1/2BR 20801 39 2 2 1 35/40 20/23 352  szynaTH 5 [ |
0. HLAK-25-1/2CZ 208 01 40 2 2 1 35/40 20/23 352  szynaTH 5 [ |

HLAK-25-1/2NB 20801 37 2 2 1 35/40 20/23 352  szynaTH 5 B
: HLAK-25-1/25Z 20801 36 2 2 1 35/40 20/23 352  szynaTH 5 ]
; HLAK-25-1/2ZI 20801 38 2 2 1 35/40 20/23 352  szynaTH 5 [ |

HLAK-25-4/10
HLAK-25-4/10SZ 208 04 27 8 10 4 35/41,5 88 353/44 szynaTH 1 [l
HLAK-25-4/12
HLAK-25-4/12SZ 20804 35 8 12 4 35/41,5 100 35,3/44 szynaTH 1 ]

Pollmann ROHS

Elektrotechnik Compliant
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